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strona nr: 2

rzedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku administracyjno-socjalnego, budowa garazu oraz przebudowa | rozbudowa

budynku straznicy.

Przedmiar robot

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosc |Krot.| Jedn.
1 Przebudowa 1 remont bud. adm.-socjalnego
1.1 Nadbudowka wiezy
1.1.1 KNR 401/405/1
Wyciecie otwordow okiennych w Scianach drewnianych nadbudowki wiezy - wyciecie
3*(0,68+1,35)*2 = 12,180000
12,18 12,18 m
1.1.2 KNR 401/405/2
Wyciecie otworow okiennych w scianach drewnianych nadbudowki wiezy - wstawienie nadprozy z
krawedziakdow 10x15cm
3*0,68 = 2,040000
2,04 2,04 m
1.1.3 KNRW 202/1006/2
Okna drewniane 1-ramowe, fabrycznie wykonczone, do 1,0 m2 -68x120 3 Szt
1.1.4 KNR 202/1218/4
Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikdw z drewna sosnowego lakierowanego o diugosci do
1 m na wspornikach stalowych 3 Szt
1.1.5 KNR 202/9911/2
(WaCeTOB 11/92) Elementy wykonczenia boazerii - opaska wokot okien
3*(0,68+1,35)*2 = 12,180000
12,18 12,18 m
1.1.6 KNNRW 3/504/9
Impregnacja grzybobdjcza oraz owadochronna drewna metoda smarowania preparatem
rozpuszczalnikowym (np. Altax Impregnat do drewna konstrukcyjnego), 2-krotna, deski szalunkowe
wiezy | opaski okien
+Sclany -drzwi -okna 4*2,68*3,0-0,9*2,0-3*0,68*1,2 = 27,912000
27,91 27,91 m?2
1.1.7 KNR 202/1509/6 (2)
Malowanie emalig ftalowa do drewna desek szalunkowych wiezy, matowa, w kolorze Scian
tynkowanych (farba z mieszalnika), 2-krotne 27,91 m2
1.1.8 KNR 202/1509/6 (2)
Malowanie lakierobejca ochronno-dekoracyjna szalowki drewnianej, 2-krotne 27,91 m2
1.1.9 KNR 202/2006/5 (2)
Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych na osciezach | dodanych nadprozach, na
zaprawie, ptyty grubosci 12,5 mm
oscleza +nadproza 3*0,1*(2*1,2+0,68)+3*0,68*0,15 = 1,230000
1,23 1,23 m?2
1.1.10 KNR 202/1505/5
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z
gruntowaniem, 2-krotnie 1,23 m2
1.2 Wentylatornia
1.2.1 KNR 401/354/4
Wykucie z muru oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2 m2 - okna w szczycie od strony od strony
dobudowywanego garazu 3 Szt
1.2.2 KNR 401/422/2
Podstemplowanie zagrozonych stropow bez deskowania 3,00 m
1.2.3 KNR 401/422/6
Rozebranie stemplowan stropow bez deskowania 3,00 m
1.2.4 KNR 401/336/3
Wykucie bruzd poziomych w Scianach z cegietl na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosc/szerokosc 1/2 x 1/2 cegty
2*1,2 = 2,400000
2,40 2,40 m
1.2.5 KNR 401/313/4
Wykonanie przesklepien otworow w scianach z cegiet, dostarczenie | obsadzenie belek stalowych
1140
2*1,2 = 2,400000
2,40 2,40 m
1.2.6 KNR 403/1003/21
Mechaniczne przebijanie otworow w scianach lub stropach z cegty, dlugosc przebicia do 2,5 cegty,
rura F1 do 25 mm 2 Szt
1.2.7 KNR 403/1017/18
Mechaniczne wiercenie otworow w metalu, Fi otworu do 20 mm, gtebokosc wiercenia do 20 mm 4 otwor
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosCc |Krot.| Jedn.
1.2.8 KNR 406/112/1
Skrecenie belek Srubami FI 12mm 4 Szt
1.2.9 KNR 401/703/3
Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek 1 m
1.2.10 KNR 401/313/6
Wykonanie przesklepien otworow w scianach z cegiet, obomurowanie (szpatdowanie) belek
stalowych 1140 1,2 m
1.2.11 KNR 401/349/2
Rozebranie scian, filarow, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapienne]
0,45*2,1*1,0 = 0,945000
0,95 0,95 m3
1.2.12 KNR 202/1204/4
Drzwi stalowe, przeciwpozarowe EI30, ponad 2 m2, 1-stronne 1 Szt
1.2.13 KNR 401/304/1 (1)
Zamurowanie otworow okiennych, cegta kratowka kl. 15 na zaprawie cementowo-wapienne]
okna 3*0,45*0,6*1,2 = 0,972000
otwor po kanale went 0,45*0,9*0,5 = 0,202500
1,17 1,17 m3
1.2.14 KNR 401/711/2 (2)
Uzupetnienie tynkow zwykltych wewnetrznych kat. Ill, na Scianie z cegty w miejscu zamurowania
otworow, zaprawa cem-wap, do 2 m2 (w 1 miejscu)
6*0,45*0,6*1,2 = 1,944000
2 2 m?2
1.2.15 KNR 402/9901/3
Demontaz przewodow wentylacyjnych z blachy stalowe] o przekroju prostokatnym, obwaod do
2400 mm 1,5 m
1.2.16 KNR 217/103/6 (1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowe|, prostokatne, typ A/l - udziat ksztaltek do 65%, obwod
przewodu do 2400 mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000 3,0 m2
1.2.17 KNR 217/148/5
Podstawy dachowe stalowe prostokatne, typ A 630x400
R=0,955 M=1,000 S=1,000 1 Szt
1.2.18 KNR 217/143/3 (2)
Czerpnia dachowa prostokatna, typ B 630x400
R=0,955 M=1,000 S=1,000 1 Szt
1.2.19 KNBK 23/105/11
Wykonanie | montaz obrobek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej -kotnierz czerpni dachowe| 1,03 m2
1.3 Balkon, roboty wykonczeniowe
1.3.1 KNR 401/354/5
Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m2 - okno balkonowe
1,4*2,8 = 3,920000
3,92 3,92 m?2
1.3.2 KNR 401/811/7
Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowe], w grubosci sciany
1,4*0,45 = 0,630000
0,63 0,63 m2
1.3.3 KNR 404/305/2
Rozebranie ptyty zelbetowe|] balkonu grubosci do 15 cm
0,15*0,8*1,9 = 0,228000
0,23 0,23 m3
1.3.4 KNR 401/304/1 (1)
Czesciowe zamurowanie otworu okiennego (pod parapet), cegta kratdwka na zaprawie
cementowo-wapiennej,
0,63*1,4*0,95 = 0,837900
0,84 0,84 m3
1.3.5 KNRW 202/1006/4
Okno drewniane 1-ramowe uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone,1,4x2,0m 1 Szt
1.3.6 KNR 202/129/2
Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikdw z kamienia polerowanego gr. 3cm o dtugosci ponad
1m 1 szt
1.3.7 KNR 401/530/7
Uzupetnienie obrobek blacharskich, podokiennik z blachy cynkowo-tytanowe]
0,3*1,4 = 0,420000
0,42 0,42 m2
1.3.8 KNR 401/726/2 (1)
Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwykitych kategorii lll (Sciany, loggie, balkony), podtoze: cegta,
pustaki ceramiczne, gazo- | planobeton; do 2 m2 (w 1 miejscu), ciasto wapienne (m3)
1,4*0,95 = 1,330000
1,33 1,33 m?2
1.3.9 KNR 401/711/2 (2)
Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill, na domurowanej scianie, z cegty, zaprawa
cem-wap, do 2 m2 (w 1 miejscu) 1,33 m2
1.3.10 KNR 401/810/3
Uzupetnienie cokolikdw z ptytek z kamieni sztucznych (ponad 1 m), 1 rzad, ptytki gresowe 10x30 cm 1,4 m
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosCc |Krot.| Jedn.
1.3.11 KNRW 202/1510/9
Fluatowanie 2-krotne powierzchni wewnetrznych
1,4*0,95 = 1,330000
1,33 1,33 m2
1.3.12 KNRW 202/1510/1
Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnetrzne tynki gtadkie bez gruntowania, 2-krotne 1,33 m2
1.3.13 KNRW 202/1510/12
Fluatowanie 2-krotne powierzchni zewnetrznych 1,33 m2
1.3.14 KNRW 202/1510/10
Malowanie farbami emulsyjnymi, zewnetrzne tynki gtadkie, bez gruntowania 1,33 m2
1.4 Wymiana pojedynczych drzwi | okien
1.4.1 KNR 401/354/4
Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2 m2 - okno w szczycie od strony
wschodniej 1 Szt
1.4.2 KNR 401/354/7
Wykucie z muru oscieznic stalowych, powierzchnia do 2 m2 - drzwi do maszynowni dzwigu 1 Szt
1.4.3 KNR 401/354/8
Wykucie z muru, oscieznic stalowych, powierzchnia ponad 2 m2 - drzwi do klatki w wiezy
1,4*2,9 = 4,060000
4,06 4,06 m?2
1.4.4 KNR 202/1202/1
Okno nie otwierane w scianie z cegiet, do 2 m2, okleinowane w kolorze ciemnego debu, ppoz EIGO -
okno w szczycie od strony dobudowywanego garazu 1,00 Szt
1.4.5 KNNR 2/1104/2
OsScieznice drewniane zwykte - drzwi do maszynowni dzwigu 1 Szt
1.4.6 KNNR 2/1103/1
Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, petne - drzwi do maszynowni dzwigu 1 Szt
1.4.7 KNR 202/1204/5
Drzwi stalowe, przeciwpozarowe, 1,4x2,9m, 2-stronne - drzwi do klatki w wiezy 1 Szt
1.4.8 Kalkulacja indywidualna
Wywiezienie gruzu kontenerami z placu budowy przy recznym zatadunku
cegta rozbiorkowa 0,12*0,14*2,4+0,95 = 0,990320
zelbet 0,15*0,8*1,9 = 0,228000
1,2 1,2 m3
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosCc |Krot.| Jedn.
2 Przebudowa | remont dawnej wozowni
2.1 Rozbiorki
2.1.1 KNR 401/354/4
Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2 m2 1 Szt
2.1.2 KNR 401/354/5
Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m2
drzwi, wrota - parter 4*2,1+2*3,3*3,3 = 30,180000
30,18 30,18 m?2
2.1.3 KNR 404/105/4
Rozebranie scianek, scianki petne z cegty o grubosci 1/2 cegty, na zaprawie cementowo-wapienne]
4,3*(6,35+6,2+2*1,25) = 64,715000
64,72 64,72 m2
2.1.4 KNR 404/102/2
Rozebranie murdw z cegty powyzej terenu, w budynkach wysokosci do 9 m (do 2 kondygnacji), na
zaprawie cementowo-wapienne]
0,31*4,3*(6,65+1,75)-{drzwi}2*0,31*
1,0%2,1 = 9,895200
9,90 9,90 m3
2.1.5 KNR 401/535/2
Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajace] sie do uzytku
26,74*8,7 = 232,638000
232,64 232,64 m?2
2.1.6 KNR 401/535/4
Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku
/,88+26,88 = 34,760000
34,76 34,76 m
2.1.7 KNR 401/535/6
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku
2*4,3 = 8,600000
38,60 38,60 m
2.1.8 KNR 401/535/8
Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie
nadajace] sie do uzytku
okap, wiatrownica 0,3*2*(7,88+26,88)+0,4*7,95 = 24,036000
kosz przy scianie 0,3*(1,0+14,0) = 4,500000
Krokiew narozna 0,3*10,60 = 3,180000
nakrywa attyKi 0,8*13,1 = 10,480000
42,20 42,20 m?2
2.1.9 KNR 401/701/5
Odbicie tynkow wewnetrznych, na Scianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m2, z zaprawy
cementowo-wapiennej
garaz 1 pom. gosp. 4,7*2*(12,8+6,38)-{drzwi}2*3,3*3,3 = 158,512000
sitownia | pomocnicze 4,7%(10,8+7,10+11,90
+6,05)-{drzwi}2*1,0*2,1-
{okna}3*1,3*1,6+0,25*(2*1,6+1,3) = 159,180000
317,69 317,69 m?2
2.1.10 KNR 401/212/1
Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15 cm - pod’roga na gruncie
garaz | gospodarcze 0,1*(7,91*12,80) = 10,124800
sitownia | pomocnicze 0,1*(10,8+11,90)/2*(6,0*7,0)/2 = 23,835000
33,96 33,96 m3
2.1.11 KNR 404/405/3
Rozebranie drewnianych podtdg, biatych na wpust
garaz | gospodarcze 7,91*12,80 = 101,248000
sitownia | pomochnicze (10,8+11,90)/2*(6,0*7,0)/2 = 238,350000
339,60 339,60 m?2
2.1.12 KNR 404/406/1
Rozebranie stropow drewnianych, zasypki stropowe
garaz | gospodarcze 7,91*12,80 = 101,248000
sitownia | pomochnicze (10,8+11,90)/2*(6,0*7,0)/2 = 238,350000
339,60 339,60 m?2
2.1.13 KNR 404/406/4
Rozebranie stropdw drewnianych, podsufitki z desek nieotynkowanych lub z ptyt pllsnlovwch
garaz | gospodarcze 0,1*(7,91*12,80) = 10,124800
sitownia | pomochnicze 0,1%(10,8+11,90)/2*(6,0*7,0)/2 = 23,835000
33,96 33,96 m2
2.1.14 KNR 404/406/5
Rozebranie stropow drewnianych, belki stropowe bez wzgledu na przekroj
7,9*13+11,4*7 = 182,500000
182,50 182,50 m
2.2 Podbicie fundamentow
2.2.1 KNR 401/104/2
Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentow, gtebokosc¢ do
1,5 m w gruncie kategorii Il
1,2*1,4*(7,8+12,9) = 34,776000
34,78 34,78 m3
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosCc |Krot.| Jedn.
2.2.2 KNR 401/301/1
Podmurowanie scian fundamentowych w wykonanym uprzednio wykopie
0,45*0,56*(7,8+12,9) = 5,216400
5,22 5,22 m3
2.2.3 ORGB 202/618/1
|zolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, taw fundamentowych
0,56*(7,8+12,9) = 11,592000
11,59 11,59 m2
2.2.4 KNR 202/603/1
|zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja
asfaltowa, 1 warstwa
1,2*(7,8+12,9) = 24,840000
24,84 24,84 m2
2.3 Przebicia otworow w scianach
2.3.1 KNR 401/422/2
Podstemplowanie zagrozonych stropow bez deskowania
2,4+3*3,0 = 11,400000
11,40 11,40 m
2.3.2 KNR 401/422/6
Rozebranie stemplowan stropow bez deskowania 11,40 m
2.3.3 KNR 401/336/3
Wykucie bruzd poziomych w Scianach z cegietl na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosc/szerokosc 1/2 x 1/2 cegtly
2*(1,2+3*1,6) = 12,000000
12,00 12,00 m
2.3.4 KNR 401/313/4
Wykonanie przesklepien otworow w scianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych
1140
2*(1,2+3*1,6) = 12,000000
12,00 12,00 m
2.3.5 KNR 403/1003/21
Mechaniczne przebijanie otwordow w scianach lub stropach z cegty, dtugosc¢ przebicia do 2,5 cegty,
rura F1 do 25 mm
2+3*3 = 11,000000
11 11 YAl
2.3.6 KNR 403/1017/18
Mechaniczne wiercenie otworow w metalu, Fi otworu do 20 mm, gtebokosc wiercenia do 20 mm
2*(2+3*3) = 22,000000
22 22 otwor
2.3.7 KNR 406/112/1
Skrecenie belek srubami FI 12mm
2+3*3 = 11,000000
11 11 YAl
2.3.8 KNR 401/703/3
Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza” na stopkach belek
2*(1,0+3*1,4) = 10,400000
10,40 10,40 m
2.3.9 KNR 401/313/6
Wykonanie przesklepien otworow w Scianach z cegiet, obomurowanie (szpatdowanie) belek stalowych
1140
0,14*2*(1,2+3*1,6) = 1,680000
1,68 1,68 m
2.3.10 KNR 401/349/2
Rozebranie scian, filarow, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapienne]
0,48*2,1*(1,2+3*1,4) = 5,443200
5,44 5,44 m3
2.4 Wtorna izolacja scian
2.4.1 KNR 40/204/8
Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowe] metoda iniekcji niskocisnieniowe] w murze z cegty o
normalne) twardosci, mur grubosci 55-60 cm
12,89+1,0+12,05+7,81+26,74+7,91 = 68,400000
68,40 68,40 m
2.5 Podtoga na gruncie
2.5.1 KNR 202/1101/7 (4)
Podktady, z ubitych materiatdw sypkich na podtozu gruntowym, piasek
garaz | gospodarcze 0,15*7,91*12,80 = 15,187200
sitownia | pomocnicze 0,15*(10,8+11,90)/2*(6,0*7,0)/2 = 35,752500
50,94 50,94 m3
2.5.2 KNR 202/1101/1 (1)
Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton C8/10 podawany taczkami lub japonkami, zwykty
garaz | gospodarcze 0,15*7,91*12,80 = 15,187200
sitownia | pomocnicze 0,15*(10,8+11,90)/2*(6,0*7,0)/2 = 35,752500
50,94 50,94 m3
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2.5.3 ORGB 202/618/3
|zolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalne], w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5 m2
garaz | gospodarcze 7,91*12,80 = 101,248000
sitownia | pomocnicze (10,8+11,90)/2*(6,0*7,0)/2 = 238,350000
339,60 339,60 m2
2.5.4 KNR 202/609/3
|zolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 250-036 gr.15cm, poziome na
wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa 339,60 m2
2.5.5 KNRW 202/606/1
|zolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne z folil polietylenowe| szerokie|, izolacja pozioma
podposadzkowa 339,60 m2
2.5.6 KNR 202/1101/2 (1)
Podktady betonowe na stropie, beton C16/20 podawany taczkami lub japonkami, zwykty
garaz | gospodarcze 0,05*7,91*12,80 = 5,062400
sitownia | pomocnicze 0,05*(10,8+11,90)/2*(6,0*7,0)/2 = 11,917500
16,98 16,98 m3
2.5.7 KNR 202/1106/7
Podktad betonowy, dodatek za zbrojenie posadzki siatka stalowa 339,60 m2
2.6 Strop nad parterem
2.6.1 KNNR 2/113/2
Stropy W.P.S., zatozenie belek stalowych IPE240 z osiatkowaniem
garaz | gospodarcze 0,0307*11*6,65 = 2,245705
sitownia | pomocnicze 0,0307*12*(6,4+7,0)/2 = 2,468280
4,714 4,714 t
2.6.2 KNNR 2/113/1
Stropy W.P.S., ptyty stropowe WPS
garaz | gospodarcze 7,91*12,80 = 101,248000
sitownia | pomochnicze (10,8+11,90)/2*(6,0*7,0)/2 = 238,350000
339,60 339,60 m2
2.7 Roboty murowe
2.7.1 KNR 202/120/2 (2)
Scianki dziatowe, pelne, grubosci 1/2 cegly, z cegiel dziurawek
pom. gosp. przy garazu 4,55%(6,35+1,78)-{drzwi}2*2,1*1,0 = 32,791500
pom. pomocnicze przy sitownl 4,55*6,4-2,1*1,8+3,65*(3,69+3,69+
3,9)-{drzwi}3*2,1*1,0 = 60,212000
93,00 93,00 m2
2.7.2 KNR 202/120/9
Scianki dzialowe, dodatek za zbrojenie $cianek petnych 93,00 m2
2.7.3 KNR 202/120/2 (1)
Scianki dzialowe, petne, grubosci 1/2 cegly, z cegiet budowlanych pelnych
komin ponad dachem 0,50*2%(0,44*0,84) = 0,369600
0,37 0,37 m?2
2.7.4 KNBK 4/1201/5
Kanaty wentylacyjne z pustakOw ceramicznych na zaprawie cem.-wap.
9,05*4+3,65*6 = 58,100000
58,10 58,10 m
2.7.5 KNR 202/613/6
|zolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z welny mineralnej gr.15cm, pionowa z ptyt uktadanych na sucho
8,46*13,10-2*3,3*3,3-1*2,1-3*1,2*1,8 = 80,466000
80,47 80,47 m?2
2.7.6 BC 2/608/5
Ocieplenie Scian budynkow pitytami z wetny mineralnej, przymocowanie ptyt za pomoca tacznikow
metalowych do Scian z cegly, z jednoczesnym zakotwieniem oblicowania w trakcie jego budowy
4szt/m2 4*80,47 = 321,880000
322 322 YA
2.7.7 KNR 1901/335/1
Oblicowanie scian cegtami ceramicznymi petnyml
8,46*13,10-2*3,3*3,3-1*2,1-3*1,2*1,8 = 80,466000
80,47 80,47 m2
2.8 Tynkl wewnetrzne
2.8.1 KNR 401/308/5
Naprawa uszkodzonych miejsc w scianach z cegiet, powierzchnie do 0,50 m2 40 Szt
2.8.2 BC 2/121/2
Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkow renowacyjnych, wykucie spoin na gtebokosSc 2 cm |
OCzyszczenie muru
garaz 1 pom. gosp. 4,7*2*(12,8+6,38)-{drzwi}2*3,3*3,3 = 158,512000
sitownia | pomocnicze 4,7%(10,8+7,10+11,90
+6,05)-{drzwi}2*1,0*2,1-
{okna}3*1,3*1,6+0,25*(2*1,6+1,3) = 159,180000
elewacje 4,95*(7,81+26,74)-{okna}3*1,3*1,6+
0,15*(2*1,6+1,3) = 165,457500
483,15 483,15 m2
2.8.3 BC 2/128/1
Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym Esco-Fluat, 2-krotne, reczne malowanie
podtoza 483,15 m2
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2.8.4 BC 2/121/3 (1)
Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkdw renowacyjnych, naprawa podtoza | wypetnienie spoin,
zaprawa renowacyjna wap.-cem. z dod. napowietrzajgcym 483,15 m2
2.8.5 BC 2/122/2 (3)
Tynki renowacyjne Thermopal wykonywane recznie, tynk 2-warstwowy, dwie warstwy tynku gr. 3 cm
(2x1,5 cm), zaprawa wap.-cem.
garaz | pom. gosp. 4,7*2*(12,8+6,38)-{drzwi}2*3,3*3,3 = 158,512000
sitownia | pomochnicze 4,7*(10,8+7,10+11,90
+6,05)-{drzwi}2*1,0*2,1-
{okna}3*1,3*1,6+0,25*(2*1,6+1,3) = 159,180000
317,69 317,69 m?2
2.8.6 BC 2/124/1
Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych, szpachlowanie powierzchni tynkow, warstwa
grubosci 1,0 mm 317,69 m?2
2.8.7 KNR 202/803/3
Tynki zwykte wykonywane recznie, Sciany | stupy, kategoria Il
SC. murowane na pietrze (0,4+3,2)/2*(6,9+5,15)+3,2*(12,58+
0,7+6,5) = 84,986000
84,99 84,99 m?2
2.8.8 KNR 202/2009/2
Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, sciany,
podtoze z tynku 84,99 m2
2.9 Wiezba
2.9.1 KNR 202/407/1
Podwaliny o dtugosci ponad 2 m, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm?2 0,56 m3
2.9.2 KNR 202/407/5
Stupy o dtugosci ponad 2 m, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm?2 1,74 m3
2.9.3 KNR 202/406/6
Ramy gorne i ptatwie o dtugosci ponad 3 m, przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm?2 1,85 m3
2.9.4 KNR 202/408/5
Krokwie zwykte o diugosci ponad 4.5 m, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm?2 5,99 m3
2.9.5 KNR 202/408/7
Krokwie narozne | koszowe, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm?2 0,26 m3
2.9.6 KNR 202/408/2
Kleszcze, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm?2 0,78 m3
2.9.7 KNR 202/409/6
Wiatrownice, deski okapowe, stezenia wiatrowe, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm?2
deski okapowe 0,2*0,035*(26,74+7,9) = 0,242480
stezenia wiatrowe 0,15*0,035*45 = 0,236250
0,48 0,48 m3
2.10 Obrébki blacharskie, orynnowanie
2.10.1 KNR 202/506/2 (2)
RoOzne obrobki z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm powlekane| poliestrem, przy szerokosci w
rozwinieciu ponad 25 cm
okap 0,3*2*(7,88+26,88) = 20,856000
okapy lukarn 0,3*(10*4,5+5*2,2) = 16,800000
kosz przy scianie 0,3*(12,5+1,0+14,0+10*4,3) = 21,150000
wokot komina 0,3*(2*0,45+0,85+3*0,6+2*0,5+0,8) = 1,605000
nakrywa attykl (2*0,3+0,8)*(13,1+8,0) = 29,540000
parapety okien 0,3*(3*1,3+3*1,2+5*1,9) = 5,100000
95,05 95,05 m?2
2.10.2 KNRW 202/1016/7
Wytaz dachowy fabrycznie wykonczony, ocieplony EI30 z rozkltadana drabinka 1,00 Szt
2.10.3 KNR 202/508/4 (2)
Rynny dachowe z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm powlekane| poliestrem, potokragte o srednicy
15 cm
7/,88+26,74 = 34,620000
34,62 34,62 m
2.10.4 KNR 202/510/3 (2)
Rury spustowe z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm powlekanej poliestrem, rury spustowe okragte o
Srednicy 12 cm
2*4,3 = 8,600000
38,60 8,60 m
2.11 Krycle dachu
2.11.1 KNR 912/203/3 (1)
Mocowanie folil dachowe] zbrojonej paroprzepuszczalnej
potaC dachowa 26,74*8,7 = 232,638000
Sclanki boczne lukarn 10*4,2*0,9/2 = 18,900000
251,54 251,54 m2
2.11.2 KNR 202/410/4
Ofacenie potaci dachowych kontrtaty 38x50 mm na kazde] krokwi
potaC dachowa 26,74*8,7 = 232,638000
232,64 232,64 m?2
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2.11.3 KNR 202/410/1
Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej
potaC dachowa 26,74*8,7 = 232,638000
Scianki boczne lukarn 10*4,2*0,9/2 = 18,900000
251,54 251,54 m2
2.11.4 KNNRW 2/507/1
Wstepne krycie dachu mata podktadowa pod pokrycia z blachy ptaskiej 251,54 m2
2.11.5 KNNRW 2/503/1
Pokrycia dachowe z blachy ocynkowanej 251,54 m2
2.12 Stolarka
2.12.1 KNRW 202/1027/3 (1)
Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne, 1-skrzydtowe, z naswietlem, ponad 1,5 m2 1 Szt
2.12.2 KNRW 202/1027/2 (1)
Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne, 1-skrzydtowe, bez naswietli, ponad 1,5 m2 6 Szt
2.12.3 KNRW 202/1027/2 (1)
Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne, 1-skrzydtowe, bez naswietli, ponad 1,5 m2 6 Szt
2.12.4 KNR 202/1204/4
Drzwi stalowe, przeciwpozarowe EI30, ponad 2 m2, 1-skrzydtowe 3 Szt
2.12.5 KNR 202/1204/5
Drzwi stalowe, przeciwpozarowe EI30, ponad 2 m2, 2-skrzydtowe 1 Szt
2.12.6 KNR 202/1204/5
Drzwi stalowe, przeciwpozarowe EI60, ponad 2 m2, 2-skrzydiowe 2 Szt
2.12.7 KNR 202/1204/3
Drzwi stalowe rewizyjne EI30, przeciwpozarowe, do 2 m2, 1-skrzydiowe 3 Szt
2.12.8 KNR 202/1204/5
Drzwi stalowe rewizyjne EI30, przeciwpozarowe, do 2 m2, -skrzydiowe 2 szt
2.12.9 KNNR 2/1106/1
Bramy drewniane ramowe 2-skrzydiowe state 3,0x3,5m z oscieznica, obite klepka 2 Szt
2.12.10 KNRW 202/1006/2
Okna drewniane 1-ramowe uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone, 1,4x1,8m, szyby
niskoemisyjne 3 Szt
2.12.11 KNRW 202/1006/2
Okna drewniane 1-ramowe uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone, 1,2x1,9m, szyby
niskoemisyjne 3 Szt
2.12.12 KNRW 202/1006/2
Okna drewniane 1-ramowe uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone, 1,8*0,6m, szyby
niskoemisyjne 5 Szt
2.12.13 KNR 202/129/2
Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikdw z kamienia polerowanego gr. 3cm o dtugosci ponad
1m 3 Szt
2.12.14 KNR 202/1218/5
Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikdw z drewna sosnowego lakierowanego o dtugosci
ponad 1 m na wspornikach stalowych 3 YA
2.13 Belkowanie stropu nad parterem
2.13.1 KNR 202/407/6
Stupy o dtugosci ponad 2 m, przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm?2
0,18*0,18*4,5*(12+6) = 2,624400
2,62 2,62 m3
2.13.2 KNR 202/406/6
Podciag o dtugosci ponad 3 m, przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm?2
0,2*0,26*(13,39+7,65+8,07) = 1,513720
1,51 1,51 m3
2.13.3 KNR 202/408/1
Miecze | zastrzaty, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm?2
0,14*0,14*3,2*(12+6) = 1,128960
1,13 1,13 m3
2.13.4 KNR 202/407/2
Belki stropowe o dtugosci ponad 2 m, przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm?2
0,2*0,2*6,35*13 = 3,302000
3,30 3,30 m3
2.14 Zabudowa z ptyt gipsowych wraz z izolacja
2.14.1 KNR 202/2006/4 (2)
Oktadziny pojedyncze z ptyt ogniochronnych gipsowo- lub cementowo-wtoknowych gr. 15 mm na
stropie nad parterem w systemie REIG0
garaz | gospodarcze 7,91*12,80 = 101,248000
sitownia | pomocnicze (10,8+11,90)/2*(6,0*7,0)/2 = 238,350000
339,60 339,60 m2
2.14.2 KNR 202/613/3
|zolacje cieplne z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, 1 warstwa gr.18cm
stropodach 24,3*7,4 = 179,820000
179,82 179,82 m2
2.14.3 KNR 202/613/4
|zolacje cieplne z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, dodatek za 2 warstwe
gr.ocm 179,82 m?2
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2.14.4 KNR 202/613/6
|zolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z welny mineralnej, pionowa z ptyt uktadanych na sucho
gr.15cm
Scianki lukarn 5*(2*(2,7*0,9/2)+0,25*1,8) = 14,400000
14,40 14,40 m2
2.14.5 KNR 202/613/6
|zolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z weilny mineralnej, pionowa z ptyt uktadanych na suchogr.5cm
Scianki lukarn 5*(2*(2,7*0,9/2)+0,25*1,8) = 14,400000
14,40 14,40 m?2
2.14.6 KNR 202/2007/3
Konstrukcje rusztow pod oktadziny z piyt gipsowych, na stropach, z ksztaltownikow metalowych
pojedynczych
stropodach 24,3*7,4 = 179,820000
179,82 179,82 m?2
2.14.7 KNR 912/203/3 (1)
Mocowanie folil paroizolacyjnej
Scianki lukarn 5*(2*(2,7*0,9/2)+0,25*1,8) = 14,400000
stropodach 24,3*7,4 = 179,820000
194,22 194,22 m?2
2.14.8 KNR 202/2006/3 (2)
Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych gr.12,5mm na Scianach, na
rusztach, ptyty grubosci 12,5 mm w systemie EI30
Scianki lukarn 5*(2*(2,7*0,9/2)+0,25*1,8) = 14,400000
14,40 14,40 m2
2.14.9 KNR 202/2006/4 (2)
Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych obniochronnych gr.12,5mm na stropach, na
rusztach,w systemie EI30
stropodach 24,3*7,4 = 179,820000
179,82 179,82 m?2
2.14.10 KNRW 202/2003/3
Scianki dziatlowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo,
100-01
2,5%(1,95+2,15+2,3+1,85) = 20,625000
20,63 20,63 m?2
2.14.11 KNRW 202/2003/6
Scianki dziatlowe GR gipsowo-kartonowe ogniochronne na rusztach metalowych, obustronnie
2-warstwowo E|60, 100-02
3,9*(0,65+2*0,8) = 8,775000
8,78 8,78 m2
2.14.12 KNRW 202/2003/8
Scianki dzialowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, 1-stronnie 1-warstwowo, 75-01
(krotnosc 2 - podwojny szkielet obity dwustronnie tworzacy scianke gr. 18cm), wypetnienie ptytami
wetny mineralnej gr. 15cm
pomiedzy poddaszem uzytkowym i (10,54+2,61+2,6+4,7+2,94+4,25)+(4*
nieuzytk. 1,68+1,86+1,66) = 37,880000
37,88 37,88 2/m2
2.15 Docieplenie elewacji od strony ulicy
2.15.1 KNNR 6/1106/1
Rozebranie 1 odtworzenie po zakonczeniu robot nawierzchni chodnikow z ptyt betonowych 35x35x5,
podsypka piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem
1,4*(7,81+1,4+26,74) = 50,330000
50,33 50,33 m?2
2.15.2 KNR 401/102/2
Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5 m w gruncie suchym lub
wilgotnym, gtebokos¢ do 1,5 m, grunt kategorii Il
0,6*(7,81+0,6+26,74) = 21,090000
21,09 21,09 m3
2.15.3 KNRW 201/317/1
Jednostronne umocnienie scian wykopow bez wzgledu na kategorie gruntu, umocnienie petne,
gtebokosc wykopu do 3,0 m 21,09 m3
2.15.4 KNR 401/105/2
Zasypanie wykopow po zakonczeniu prac, z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm, grunt kategorii Il 21,09 m3
2.15.5 KNR 23/2611/1
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokra, oczyszczenie mechaniczne
| zmycie
elewacje od ulicy 4,95*(7,81+26,74) = 171,022500
171,02 171,02 m?2
K.1 Naprawy elewacji skosztorysowano wraz z tynkami renowacyjnymi
2.15.6 KNR 202/603/1
|zolacje przeciwwilgociowe powitokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja
asfaltowa, 1 warstwa
do wys. 1,0 nad terenem 1,6*(7,81+26,74) = 55,280000
= 0,000000
55,28 55,28 m2
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2.15.7 KNR 23/2614/2 (1)
Ocieplenie scian budynkow ptytami pianki rezolowej lambda=0,020 gr. 8cm, wraz z przygotowaniem
podtoza | reczne wykonanie wyprawy elewacyjne|] cienkowarstwowej, Sciany z cegty
(0,6+3,43+0,29)*(7,81+26,74) = 149,256000
149,26 149,26 m2
2.15.8 KNR 23/2614/8 (1)
Ocieplenie scian budynkow pitytami ptytami pianki rezolowej lambda=0,020 gr. 8cm, wraz z
przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowe], nadproza,
fryzy, gzymsy szerokosci do 30 cm, z cegly
R=1,500 M=1,000 S=1,000
(0,29+0,21)*(7,81+26,74) = 17,275000
17 17 m?2
2.15.9 KNR 23/2614/5 (1)
Ocieplenie scian budynkow piytami ptytami pianki rezolowej lambda=0,020 gr. 4cm, wraz z
przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjne| cienkowarstwowej, oscieza
szerokosci do 15 cm, z cegty
0,15*(1,6+1,3+1,6) = 0,675000
0,675 0,675 m2
2.15.10 KNR 23/2612/1
Ocieplenie scian budynkow ptytami polistyrenu ekstrudowanego XPS gr.20cm, do wys. 1,0 nad
terenem, przyklejenie pityt do Scian
1,6*(7,81+26,74) = 55,280000
55,28 55,28 m2
2.15.11 KNR 23/2612/1
Ocieplenie Scian budynkow pitytami styropianowymi EPS gr.20cm, powyze| 1,0m nad terenem,
przyklejenie ptyt do Scian
do wys. 1,0 nad terenem 1,6*(7,81+26,74) = 55,280000
55,28 55,28 m?2
2.15.12 KNR 23/2612/4
Ocieplenie Scian budynkow ptytami styropianowymi, przymocowanie ptyt styropianowych EPS
dyblami plastikowymi do Sciany z cegty
6*3,35%(7,81+26,74) = 694,455000
694 694 Szt
2.15.13 KNR 23/2612/6
Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki,
sciany
elewacje od ulicy 4,95%(7,81+26,74) = 171,022500
171,02 171,02 m2
2.15.14 KNR 33/18/1 (1)
Mocowanie profili elewacyjnych z wyprawa tynkarska, z malowaniem arba elewacyjna - fryz pod
okapem
2*7,8 = 15,600000
15,60 15,60 mb
2.15.15 KNR 23/931/2 (1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu, na scianach ptaskich
4,35*(7,81+26,74) = 150,292500
150,29 150,29 m2
2.15.16 KNR 23/931/4 (1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu, na osciezach szerokosci do 30 cm
0,2*(1,6+1,3+1,6) = 0,900000
0,90 0,90 m2
2.16 Oktadziny z ptytek
2.16.1 C 1/101/7 (1)
Przygotowanie podtoza, gruntowanie 1-krotne pod oktadziny z ptytek
posadzki parter 2,32+4,11+2,68+54,64+{drzwi}0,12*
(3*1,0+1,2+1,8) = 64,4 70000
sSciany parter 2,1*2*(1,76+1,24+1,83+2,45+1,75+
2,35+1,47+1,82+2,2+3,69)-
{drzwi}2,1*(4*1,0+1,2+1,8)+2,1*0,12*4 = 72,660000
posadzki pietro 47,77+9,17+2,75+17,59+{drzwi}0,12*
(3*1,0+2*1,4) = 77,976000
Sclany pietro 2,1*(1,85+1,6+1,66+1,75)-{drzwi}1,0*
2,1 = 12,306000
227,41 227,41 m2
2.16.2 BC 2/301/3
|zolacje | uszczelnienlia z zaprawy elastyczne] dwusktadnikowe], na pow. poziomych narazonych na
dziatanie wody bezcisnieniowej, warstwa grubosci 2 mm
posadzki parter 2,32+4,11+2,68+54,64+{drzwi}0,12*
(3*1,0+1,2+1,8) = 64,4 70000
posadzki pietro 47,77+9,17+2,75+17,59+{drzwi}0,12*
(3*1,0+2*1,4) = 77,976000
142,45 142,45 m2
2.16.3 BC 2/301/4
|zolacje | uszczelnienla z zaprawy elastyczne] dwusktadnikowe], na pow. pionowych narazonych na
dziatanie wody bezcisnieniowej, warstwa grubosci 2 mm 1,00 m?2
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2.16.4 BC 2/316/6 (2)
Roboty uzupetniajace przy wykonywaniu izolacji i uszczelnien, wklejenie tasmy uszczelniajacej w
narozach i przejsciach instalacyjnych
Sciany parter 2*(1,76+1,24+1,83+2,45+1,75+2,35+
1,47+1,82+2,2+3,69)-{drzwi}(4*1,0+
1,2+1,8)+2,1*0,12*4 = 35,128000
Sciany pietro 1,85+1,6+1,66+1,75-{drzwi}1,0*2,1 = 4,760000
przejscia instalacyjne 5,0 = 5,000000
44,89 44,89 m
2.16.5 KNRW 202/1111/1 (1)
Posadzki 2-barwne z ptytek gresu nieszkliwionego 15x15cm na zaprawie klejowe]
posadzki parter 2,32+4,11+2,68+54,64+{drzwi}0,12*
(3*1,0+1,2+1,8) = 64,470000
64,47 64,47 m2
2.16.6 KNRW 202/1111/4 (1)
Posadzki 1- 1 2-barwne z ptytek gresu nieszkliwionego 30x60cm na zaprawie klejowe]
posadzki pietro 47,77+9,17+2,75+17,59+{drzwi}0,12*
(3*1,0+2*1,4) = 77,976000
77,98 77,98 m2
2.16.7 KNR 202/1120/2
Cokoliki z ptytek gresowych nieszkliwionych 30x30cm na zaprawie klejowe] z przycinaniem ptytek,
cokolik 10 cm, metoda zwykia
parter 2*(1,76+1,24+1,83+2,45)+6,98+7,09+
7,57+6,37-{drzwi}5*1,0-1,3-2*1,8+4*
0,12 = 33,150000
poddasze = 0,000000
33,15 33,15 m
2.16.8 KNRW 202/840/7
Licowanie scian ptytkami gresu nieszkliwionego 30x60cm na zaprawie klejowej
Sciany parter 2,1*2*(1,76+1,24+1,83+2,45+1,75+
2,35+1,47+1,82+2,2+3,69)-
{drzwi}2,1*(4*1,0+1,2+1,8)+2,1*0,12*4 = 7/2,660000
Sciany pietro 2,1*(1,85+1,6+1,66+1,75)-{drzwi}1,0*
2,1 = 12,306000
84,97 84,97 m2
2.17 Posadzka z kostki kamiennej
2.17.1 KNR 231/302/4
Nawierzchnie z kostki kamienne] na podsypce cementowo-piaskowe|, kostka granitowa 8/10 cm
pomieszczenia 5,36+5,59+68,93 = 79,880000
przejscia w grubosci scian 2*0,7*3,30+0,7*1,0+0,12*1*2+0,3*1,0 = 5,860000
85,74 85,74 m?2
2.17.2 KNR 202/1120/2
Cokoliki z ptytek kamiennych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki granitu ptomieniowanego gr.2cm,
cokolik wys.10 cm
sclany 2*(1,77+3,05+1,77+3,18+10,91+6,36) = 54,080000
drzwi | przejscia 2*(-1,0+1,4)+2*(-3,3+1,4)-1,0+0,6 = -3,400000
50,68 50,68 m
2.18 Malowanie
2.18.1 BC 2/124/3 (1)
Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych, gruntowanie powierzchni tynkow
garaz 1 pom. gosp. 4,7*2*(12,8+6,38)-{drzwi}2*3,3*3,3 = 158,512000
sitownia | pomochnicze 4,7*(10,8+7,10+11,90
+6,05)-{drzwi}2*1,0*2,1-
{okna}3*1,3*1,6+0,25*(2*1,6+1,3) = 159,180000
317,69 317,69 m?2
2.18.2 BC 2/124/5 (2)
Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych, malowanie 2-krotne farbg krzemianowag 317,69 m2
2.18.3 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
SC. murowane na pietrze (0,4+3,2)/2*(6,9+5,15)+3,2*(12,58+
0,7+6,5) = 84,986000
84,99 84,99 m2
2.18.4 KNR 202/1505/7
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych suchych tynkdw z gruntowaniem, 2-krotne
339,6+14,4+179,82+20,63+8,78+37,88 = 601,110000
601,11 601,11 m?2
2.19 WywoOz gruzu
2.19.1 Kalkulacja indywidualna
Wywiezienie gruzu kontenerami z placu budowy przy recznym zatadunku
drzwi, wrota 0,05*(2+30,18) = 1,609000
gruz ceglany z rozbiorek 0,14*64,72+9,9 = 18,960800
blacha 0,005%*(232,64+42,20) = 1,374200
odbite tynki 0,02*317,69 = 6,353800
podtoga na gruncie 0,1*339,60 = 33,960000
gruz ceglany z przebic 0,12*0,14*12+5,44 = 5,641600
zasypki stropowe 0,15*339,6 = 50,940000
118,84 118,84 m3
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3 Budowa garazu
3.1 Rozebranie elem. zagospodarowania terenu
3.1.1 KNR 1312/101/3
Rozbiorki konstrukcji 1 elementdw zelbetowych - kanat najazdowy na parkingu
R=0,955 M=1,000 S=1,000 5,00 m3
3.1.2 KNR 404/806/3
Przecinanie poprzeczne pitka reczna stalowych ceownikow normalnych, wysokosci 120 mm
0*4 = 36,000000
36 36 Szt
3.1.3 KNR 404/804/1
Rozebranie przeset ogrodzeniowych z ksztattownikow stalowych, z odniesieniem
29,0-8*0,38 = 25,960000
25,96 25,96 m
3.1.4 KNR 404/102/8
Rozebranie murow z cegty powyzej terenu, wolnostojace o wysokosci do 9 m, na zaprawie
cementowo-wapiennej
stupy 8*0,38%0,38*2,2 = 2,541440
cokot 0,25*0,40%26,0 = 2,600000
5,14 5,14 m3
3.1.5 KNR 404/101/1
Rozebranie murow ponizej terenu, fundamenty z cegty, na zaprawie cementowo-wapienne]
0,25*0,70%26,0 = 4,550000
4,55 4,55 m3
3.1.6 KNNR 6/803/6
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej | klinkieru drogowego, kostka regularna na podsypce
pilaskowe], recznie
20,0*13,0+16,0*5,0 = 340,000000
340,00 340,00 m2
3.1.7 KNNR 6/801/4
Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego, grubos¢ 10 cm, mechanicznie 340,00 m2
3.2 Wykop fundamentowy
3.2.1 KNR 201/126/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajne] (humus) przy pomocy spycharek, grubos¢ warstwy do 15 cm
7,8*23,7 = 184,860000
184,86 184,86 m?2
3.2.2 KNR 201/126/2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajne] (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za kazde dalsze 5 cm
grubosci 184,86 5/m2
3.2.3 KNR 201/221/2
Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,15 m3, grunt kategori
1l
1,5%1*(26,3+11,8)+0,6*(10,9*23,47-
12*0,38*0,38+2,14*4,75)-184,86*0,4 = 141,759120
141,76 141,76 m3
3.2.4 KNR 201/326/2
Umocnienie balami drewnianymi Scian wykopow w gruntach suchych wraz z rozbiorka, od strony ul.
Zamoyskiego, gtebokosc¢ wykopu do 3.0 m, kategoria gruntu -1V
26,0*1,4 = 36,400000
36,40 36,40 m2
3.3 Ltawy fundamentowe
3.3.1 KNR 202/1101/1 (4)
Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton C8/10 podawany pompa, zwykly
pod Sciany 0,1*0,55*2*(24,25+10,6+1,99) = 4,052400
pod przypory 0,1*12*0,8*0,53 = 0,508800
4,56 4,56 m3
3.3.2 KNR 202/202/1 (2)
t awy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokosc do 0.6 m, beton C16/20 podawany pompa
pod Sciany 0,4*0,55*2*(24,25+10,6+1,99) = 16,209600
pod przypory 0,4*12*0,8*0,53 = 2,035200
18,24 18,24 m3
3.3.3 KNRW 202/259/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow, przygotowanie | montaz zbrojenia tawy fundamentowe],
prety gtadkie
strzemiona fi6 co 25 0,000222*1,2*4*(2*(24,25+10,6+
1,99)+12*0,38) = 0,083373
0,083 0,083 t
3.3.4 KNRW 202/259/2 (3)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow, przygotowanie | montaz zbrojenia tawy fundamentowej,
prety zebrowane
prety fi 12 0,000888*4*(2*(24,25+10,6+1,99)+12*
0,38) = 0,277908
0,278 0,278 t
3.3.5 ORGB 202/618/1
|zolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, taw fundamentowych
pod Scianami 0,55*2*(24,25+10,6+1,99) = 40,524000
pod przyporami 12*0,8*52,5 = 504,000000
544,52 544,52 2/m2
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3.4 Sciany fundamentowe
3.4.1 KNR 202/101/6
Fundamenty z bloczkow betonowych na zaprawie cementowe] M12
sclany 1,2*0,25*2*(23,98+10,9+2,15) = 22,218000
bramy garazowe -0,88*5*0,25*3,0 = -3,300000
przypory 0,47*12%0,38%0,38 = 0,814416
19,73 19,73 m3
3.4.2 KNR 202/603/1
|zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja
asfaltowa, 1 warstwa
sclany 1,55*2*(23,98+11,4+2,15) = 116,343000
bramy garazowe -0,88*5*2,5 = -11,000000
105,34 105,34 m?2
3.4.3 KNR 202/603/2
|zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja
asfaltowa, dodatek za kazda nastepna warstwe 105,34 1/m?2
3.4.4 ORGB 202/618/1
|zolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, poziome scian fundamentowych
sclany 0,25*2*(23,98+10,9+1,99) = 18,435000
bramy garazowe -5*0,25*3,0 = -3,750000
przypory 12*0,38*0,25 = 1,140000
15,83 15,83 4/m?2
3.4.5 KNR 915/401/1
|zolacje termiczne z zastosowaniem ptyt styropianu XPS30 o frezowanych krawedziach, pionowe
gr.10cm
Sciany od strony ulicy 1,2*%(23,98+11,4+1,99) = 44,844000
Sclany od dziedzinca | wozowni 0,9%(23,98+11,4+1,99) = 33,633000
bramy garazowe -0,3*5*2,5 = -3,750000
74,73 74,73 m?2
3.4.6 KNNRW 3/207/1
|zolacje pionowe scian fundamentowych, z folii kubetkowe], bez gruntowania powierzchni
Sciany od strony ulicy 0,9*(23,98+11,4+1,99) = 33,633000
Sclany od dziedzinca i wozowni 0,6%(23,98+11,4+1,99) = 22,422000
56,06 56,06 m?2
3.5 Podtoga na gruncie
3.5.1 KNR 202/1101/7 (4)
Podktady, z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym, piasek
0,15*(10,9*23,47-12*0,38*0,38+2,14*
4,75) = 39,638280
39,64 39,64 m3
3.5.2 KNR 202/1101/1 (4)
Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton C12/15 podawany pompa, zwykty
0,15*(10,9*23,47-12*0,38*0,38+2,14*
4,75) = 39,638280
39,64 39,64 m3
3.5.3 ORGB 202/618/3
|zolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalne], w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5 m2
10,9%*23,47-12*0,38*0,38+2,14*4,75 = 264,255200
264,26 264,26 m?2
3.5.4 KNR 202/609/3
|zolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych EPS 250-036 gr.15cm,poziome na
wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa 264,26 m2
3.5.5 KNRW 202/606/1
|zolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne z folil polietylenowe| szerokie|, izolacja pozioma
podposadzkowa 264,26 m2
3.5.6 KNR 202/1101/2 (1)
Podktady, betonowe na stropie, beton C16/20 podawany taczkami lub japonkami, zwykty
0,05*(10,9*23,47-12*0,38*0,38+2,14*
4,75) = 13,212760
13,21 13,21 m3
3.5.7 KNR 202/1106/7
Podktad betonowy, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowa 264,26 m2
3.6 Sclany parteru
3.6.1 KNR 202/109/11
Sciany budynkow jednokondygnacyjnych z pustakéw $ciennych, wysoko$é powyzej 4.5 m, pustak
U/220 kl.15MPa, grubosc¢ 25 cm
sclany 4,0*2*(23,98+10,9+2,15) = 296,240000
bramy garazowe, drzwi, okna -5*2,62*3,0-3*1*2,1-5*1,4*1,8-1*0,9*0,6 = -58,740000
wience, nadproza wylewane -0,25*2*(23,98+10,9+2,15)-5*0,25*
1,7-5*0,4*3,3 = -27,240000
210,26 210,26 m?2
3.6.2 KNR 202/103/2 (3)
Sciany budynkow jednokondygnacyjnych o wysokos$ci do 4.5 m, z cegiet ceramicznych pelnych
kl.15MPa, grubosc¢ 1 1/2 cegty, zaprawa cementowo-wapienna - przypory
12*0,38*2,88 = 13,132800
13,13 13,13 m?2
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3.6.3 KNR 202/120/2 (2)
Scianki dziatowe, pelne, grubosci 1/2 cegly, z cegiel dziurawek na zapr. cem.-wap.
umywalnia 2*2,85*2,14-2*1,0*0,9 = 10,398000
obmurowanie komina 7/,5%(0,2+0,4+0,2)+0,5*0,4 = 6,200000
16,598 16,598 m?2
3.6.4 KNBK 4/1201/5
Kanaty wentylacyjne z pustakoOw ceramicznych na zaprawie cem.-wap.
2*7,5 = 15,000000
15,000 15,000 m
3.6.5 ORGB 202/157/4
Gzymsy z cegiet budowlanych peinych, wyskok 25 cm, wysokos¢ 50 cm
2*26,2+3*0,8 = 54,800000
54,80 54,80 m
3.6.6 KNR 202/210/1 (2)
Belki | podciagi zelbetowe, obwod/przekroj belki: do 8m/m2, beton C16/20 podawany pompa
wience 0,25*0,25*2*(23,98+10,9+2,15) = 4,628750
nadproza wylewane 5*0,25*0,25*1,7+5*0,25*0,4*3,3+3*
0,25*0,25*1,3 = 2,425000
7,05 7,05 m3
3.6.7 KNRW 202/259/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow, przygotowanie | montaz zbrojenia, elementy budynkow
| budowli, prety gtadkie
strzemiona fi6 wience 0,000222*4*0,85*2*(23,98+10,9+2,15) = 0,055900
strzemiona fi6 nadproza 0,000222%6,66*(5*0,85*1,7+5*1,15*
3,3+3*0,85*1,3) = 0,043639
0,100 0,100 t
3.6.8 KNRW 202/259/2 (3)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow, przygotowanie | montaz zbrojenia, elementy budynkow
| budowli, prety zebrowane
prety fil2 wience 0,000888*4*2*(23,98+10,9+2,15) = 0,263061
prety fil2 nadproza 0,000888*4*(5*1,7+5*3,3+3*1,3) = 0,102653
0,366 0,366 t
3.7 Wiezba dachowa
3.7.1 KNR 202/406/6
Ramy gorne i ptatwie o dtugosci ponad 3 m, przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm?2
ptatwie PL-G1, PL-G2, PL-G3 2,57 = 2,570000
rozpory 0,48 = 0,480000
3,05 3,05 m3
3.7.2 KNR 202/408/5
Krokwie zwykte o dtugosci ponad 4.5 m, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm?2
krokwie KR-G1, KR-G2 3,19 = 3,190000
3,19 3,19 m3
3.7.3 KNR 202/408/2
Kleszcze, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm?2
kleszcze KL-G1, KL-G2 0,66+0,29 = 0,950000
0,95 0,95 m3
3.7.4 KNR 202/407/6
Stupy o dtugosci ponad 2 m, przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm?2
stupy, wieszaki 0,46+0,47 = 0,930000
0,930 0,930 m3
3.7.5 KNR 202/408/1
Miecze | zastrzaty, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2
miecze, zastrzaty 0,86+0,80 = 1,660000
1,660 1,660 m3
3.7.6 KNR 202/409/6
Wiatrownice, deski okapowe, stezenia wiatrowe, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm?2
wiatrownice, deski 0,37+0,09 = 0,460000
stezenia wiatrowe 0,15*0,035*150 = 0,787500
1,25 1,25 ma3
3.8 Obrobki blacharskie, orynnowanie
3.8.1 KNR 202/506/2 (2)
R&Ozne obrobki z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm powlekanej poliestrem, przy szerokosci w
rozwinieciu ponad 25 cm
okap 0,3*(2*(24,7+2,15+6,6)+4,06) = 21,450000
kosz przy scianie 0,3*(6,6+2,0+4*3,1) = 6,300000
wokot komina 0,3*2*(0,45+0,85) = 0,780000
parapety okien 0,3*(0,9+5*1,4) = 2,370000
30,90 30,90 m?2
3.8.2 KNR 202/508/4 (2)
Rynny dachowe z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm powlekane| poliestrem, potokragte o srednicy
15 cm
2*(24,7+2,0) = 53,400000
53,40 53,40 m
3.8.3 KNR 202/510/3 (2)
Rury spustowe z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm powlekane]j poliestrem, rury spustowe okragte o
Srednicy 12 cm
4*4 ,5+2*2,8 = 23,600000
23,60 23,60 m
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3.9 Krycie dachu

3.9.1 KNR 912/203/3 (1)
Mocowanie folil dachowe] zbrojone] paroprzepuszczalne]
6,55*24,69+3,1*2,15

168,384500

168,38

168,38

m?2

3.9.2 KNR 202/410/4
Ofacenie potaci dachowych kontrtaty 38x50 mm na kazde] krokwi

168,38

m?2

3.9.3 KNR 202/410/1
Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej

168,38

m?2

3.9.4 KNNRW 2/507/1
Wstepne krycie dachu mata podktadowag pod pokrycia z blachy ptaskiej

168,38

m?2

3.9.5 KNNRW 2/503/1
Pokrycia dachowe z blachy ocynkowanej na rabek stojacy podwadjny

168,38

m?2

3.10 Przewody wentylacyjne

3.10.1 KNR 217/101/2 (1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowe|, prostokatne, typ A/l - udziat ksztaltek do 35%, obwod
przewodu do 600 mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000
0,14*0,14*1,5 = 0,029400

0,03

0,03

m?2

3.11 Stolarka

3.11.1 KNR 202/1204/4
Drzwi stalowe, przeciwpozarowe EI30, ponad 2 m2, 1-stronne

SZt

3.11.2 KNR 202/1204/4
Drzwi stalowe, przeciwpozarowe EI60, ponad 2 m2, 1-stronne

YAl

3.11.3 KNRW 202/1027/2 (1)
Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne, 1-skrzydtowe, bez naswietli, ponad 1,5 m2

Szt

3.11.4 KNNR 2/1106/1
Bramy drewniane ramowe 2-skrzydtowe state 3,0x3,5m z oscieznica, obite klepka

SZt

3.11.5 KNRW 202/1006/1
Okna 1 drzwi balkonowe drewniane 1-ramowe uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone,
okna, do 0,6 m2

Szt

3.11.6 KNRW 202/1006/2
Okna drewniane 1-ramowe uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone, 1,4x1,8m, szyby
niskoemisyjne

SZt

3.11.7 KNR 202/129/1
Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikdw z kamienia polerowanego gr. 3cm o diugoscido 1 m

1,00

SZt

3.11.8 KNR 202/129/2
Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikdw z kamienia polerowanego gr. 3cm o dtugosci ponad
1m

1,00

Szt

3.12 Tynki wewnetrzne

3.12.1 KNR 401/713/1 (2)
Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby, na Scianie wentylatorni
budynku gtdwnego
4,75*3,0 = 14,250000

14,25

14,25

m?2

3.12.2 KNR 202/803/3
Tynki zwykte wykonywane recznie, sciany i stupy, kategoria |l
sclany 2*(10,9*(4,6+6,8)/2+23,47*4,62)
wrota -5*3,0%3,3

341,122800
-49,500000

291,62

291,62

m?2

3.12.3 KNR 202/810/2
Tynki zwykle oSciezy o szerokosci do 20 cm 1 o0 powierzchni otwordw ponad 3 m2, wykonywane
recznie, kategoria ll, na oSciezach 15 cm
5*(3,5+3,0+3,5) = 50,000000

50,00

50,00

m?2

3.12.4 KNR 903/109/7
Dodatki | doptaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na scianach, zatozenie naroznikow
tynkarskich

341,12

m?2

3.12.5 KNR 202/2009/2
Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, Sciany,
podtoze z tynku

341,12

m?2

3.13 Zabudowa z ptyt gipsowych wraz z izolacja

3.13.1 KNR 1901/621/2
|zolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma na sucho z filcow - stropodach |
warstwa gr.18cm

2%(5,9%23,47+2,9%2 15) = 289,416000

289,42

289,42

m?2

3.13.2 KNR 1901/621/2
|zolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma na sucho z filcow - stropodach |
warstwa gr. 5cm

289,42

m?2

3.13.3 KNR 912/203/3 (1)
Mocowanie folii paroizolacyjne]
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3.13.4 KNR 202/2006/4 (2)
Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach, ptyty grubosci 12,5 mm 289,42 m?2
3.14 Sufity podwieszane, scianki giszetowe
3.14.1 ORGB 202/2702/1
Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z witokien mineralnych, profile
poprzeczne diugosci 60 cm
4,75*2,15 = 10,212500
10,21 10,21 m2
3.14.2 KNRW 202/1029/1 (2)
Scianki giszetowe, ptytowe z laminatu HPL gr.12mm, peine, z drzwiami do kabin ustepowych,
okuclia I klamki aluminiowe anodowane
1,85*2,15 = 3,977500
3,978 3,978 m2
3.15 Oktadziny z ptytek
3.15.1 C 1/101/7 (1)
Przygotowanie podtoza, gruntowanie 1-krotne pod oktadziny z ptytek
podtogi 3,12+2,11+4,26 = 9,490000
sclany 2,1*2*(1,0+2,15+2,04+2,15) = 30,828000
40,32 40,32 m2
3.15.2 BC 2/301/3
|zolacje 1 uszczelnienia z zaprawy elastyczne] dwusktadnikowe], na pow. poziomych narazonych na
dziatanie wody bezcisnieniowej, warstwa grubosci 2 mm
podtogi 3,12+2,11+4,26 = 9,490000
9,49 9,49 m?2
3.15.3 BC 2/301/4
|zolacje 1 uszczelnienia z zaprawy elastyczne] dwusktadnikowe], na pow. pionowych narazonych na
dziatanie wody bezcisnieniowe], warstwa grubosci 2 mm
fartuch wokot umywalki 1,7%2,1 = 3,570000
3,57 3,57 m2
3.15.4 BC 2/316/6 (2)
Roboty uzupetniajace przy wykonywaniu izolacji i uszczelnien, wklejenie tasmy uszczelniajacej w
narozach i przejsciach instalacyjnych
parter 2*(1,0+2,15+2,04+2,15)+3,0 = 17,680000
pietro 1,6+1,85+1,75+1,65+2,0 = 8,850000
26,53 26,53 m
3.15.5 KNRW 202/1111/3 (1)
Posadzki 1- |1 2-barwne z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowe], metoda regularna, ptytki
30x30 cm
podtogi 3,12+2,11+4,26 = 9,490000
9,49 9,49 m?2
3.15.6 KNRW 202/840/7
Licowanie scian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, ptytki gresowe nieszkliwione
30x60 cm
sclany 2,1*2*(1,0+2,15+2,04+2,15) = 30,828000
30,83 30,83 m2
3.15.7 KNR 202/1120/2
Cokoliki z ptytek gresowych nieszkliwionych 30x30cm na zaprawie klejowe] z przycinaniem ptytek,
cokolik 10 cm, metoda zwykta
parter (4*1,77+2*6,35)+2*(1,75+1,4)+2*
(1,85+2,45)+(6,98+7,09+7,57+6,3+
0,24)-{drzwi}9*1,0-1,4-2*1,8+4*
0,56+4*0,12 = 51,580000
poddasze 2*(12,57+4,08+0,8)+(2,55+3,65+2,6+
3,4)+(4,07+4,25+4,7+3,85)-{drzwi}3*
1,0-2*1,4+4*0,12 = 58,650000
110,23 110,23 m
3.16 Posadzka z kostki kamiennej
3.16.1 KNR 231/302/4
Nawierzchnie z kostki kamienne] na podsypce cementowo-piaskowe|, kostka granitowa 8/10 cm
253,88 = 253,880000
253,88 253,88 m?2
3.16.2 KNR 202/1120/2
Cokoliki z ptytek kamiennych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki granitu ptomieniowanego gr.2cm,
cokolik wys.10 cm
2*(23,47*10,9)-5*3,0 = 496,646000
496,65 496,65 m
3.17 Malowanie
3.17.1 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - tynki
szpachlowane gtadzig gipsowa
sclany 2*(10,9%(4,6+6,8)/2+23,47*4,62) = 341,122800
wrota -5*3,0*3,3 = -49,500000
oscleza 5*(3,5+3,0+3,5) = 50,000000
341,623 341,623 m2
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3.17.2 KNR 202/1505/5
Malowanlie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoinowanych | szpachlowanych, z
gruntowaniem, 2-krotnie
2%(5,9*23,47+2,9*2,15) = 289,416000
289,42 289,42 m2
3.18 Bezspoinowe docieplenie scian
3.18.1 C 1/113/4 (2)
Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podtozu, tynk
mozaikowy CT 177, sciany ptaskie - cokot budynku, ziarno 1,4-2,0 mm
0,3*(2*(24,37+1,94)+5,20+0,95+4,09) = 18,858000
18,86 18,86 m2
3.18.2 KNR 23/2614/2 (1)
Ocieplenie Scian budynkow ptytami styropianowymi gr.20cm - system Stopter, wraz z
przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjne| cienkowarstwowej, Sciany z
cegty, Cermit SN- DR-30
garaz 4,15*24,37+4,0*24,37+6,5*5,20+6,5*
(0,95+4,09) = 265,175500
tacznik (wiatrotap z ustepem) 2,5*1,94+2,8*1,94 = 10,282000
wrota -5*3,0*3,3 = -49,500000
225,96 225,96 m?2
3.18.3 KNR 202/1217/4
Naroznikl z katownika 65x65x8 mm przy wrotach garazowych
5*2*2,0 = 20,000000
20,00 20,00 m
3.19 Nawierzchnia dziedzinca
3.19.1 KNNR 6/502/1 (1)
Chodniki z kostki brukowe] betonowej, grubos¢ 6 cm, podsypka piaskowa z wypeinieniem spoin
piaskiem, kostka szara
2*(1,5+5,0) = 13,000000
13,00 13,00 m2
3.19.2 KNNR 6/103/1
Profilowanie | zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie,
kategoria gruntu lI-1V
10,0*20,0+5,0*13,0 = 265,000000
265,00 265,00 m2
3.19.3 KNNR 6/104/1 (1)
Warstwy odsaczajace (mechaniczne zageszczenie), grubosc po zageszczeniu 10 cm, walec
wibracyjny 265,00 m2
3.19.4 KNNR 6/112/2
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25 cm 265,00 m2
3.19.5 KNNR 6/105/8
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczanie mechaniczne, po
zageszczeniu 5 cm 265,00 m2
3.19.6 KNNR 6/205/5
Nawierzchnie z brukowca, kamien obrobiony 16-20 cm - odtworzenie, 80% materiatu odzyskanego 265,00 m2
3.19.7 KNNR 6/502/3 (1)
Nawierzchnia parkingu z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa
Z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara 138,50 m2
3.20 Wywoz gruzu
3.20.1 Kalkulacja indywidualna
Wywiezienie gruzu kontenerami z placu budowy przy recznym zatadunku
zelbet 5,0 = 5,000000
przesta ogrodzeniowe 25,96*1,5*0,03 = 1,168200
gruz z ogrodzenia 5,14+4,55 = 9,690000
15,9 15,9 m3
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