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Lp. \ Podstawa Opis i wyliczenia L j.m. J Poszcz Razem
1 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
1.1 Przewody wentylacyjne
TIKNR-W 2-  18.03.05.01.Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o [m2
d.1./17 0102-01 |obwodzie do 400 mm - udziat ksztattek do 55 %
1
1 m2 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR-W 2- |S.03.05.01 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokgtne,typ A/l o |m2
d.1./17 0102-02 |obwodzie do 600 mm - udziat ksztattek do 55 %
1
1.5 m?2 1.50
RAZEM 1.50
3|KNR-W 2- 15.03.05.01 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l |m2
d.1.]17 0102-03 |o obwodzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 55 %
1
50 m?2 50.00
RAZEM 50.00
4|KNR-W 2- 15.03.05.01 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokgtne, typ A/l |m?2
d.1./17 0102-04 |o obwodzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 55 %
1
55 m?2 55.00
RAZEM 55.00
5|KNR-W 2- [5.03.05.01 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l |m2
d.1./17 0102-05 |o obwodzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %
1
25 m?2 25.00
RAZEM 25.00
6|KNR-W 2- 15.03.05.01 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokgtne, typ A/l |m2
d.1./17 0102-06 |o obwodzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 55 %
1
18 m?2 18.00
RAZEM 18.00
7|KNR-W 2- |S.03.05.05 Jednowarstwowa izolacja matami z pianki polietylenowej gru- |m?2
d.1./16 0312-01 |bosci 6,0mm np. Thermaflex lub réwnowazna
1|poz. zast.
105.5 m?2 105.50
RAZEM 105.50
| 1.2 Urzadzenia wentylacyjne
8 S.03.05.02 Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna (ukfad sitownia) [kpl.
d.1.|analiza in- |np. VTS-15-R-PHC/SS-T wyd. nawiewu 1000m3/h, wyd. wywiewu
2|dywidualna |1000m3/h z nagrzewnicg wodng, wymiennikiem krzyzowym, kruécami
elastycznymi, peing automatyka, okablowaniem i armaturg. W cene urzg-
dzenia ujeto montaz elementdw automatyki, rozruch urzgdzenia, podta-
czenie zasilania, uruchomienie urzgdzenia oraz transport.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
9 S.03.05.01 Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna (ukiad sanitaria- |kpl.
d.1.|analiza in-  |tow)
2|dywidualna |np. VTS-10-R-PH/SS-T wyd. nawiewu 630m3/h, wyd. wywiewu 630m3/h z
nagrzewnicg wodng, wymiennikiem krzyzowym, kru¢cami elastycznymi,
petng automatyka, okablowaniem i armaturg. W cene urzadzenia ujeto
montaz elementéw automatyki, rozruch urzgdzenia, podtaczenie zasilania,
uruchomienie urzgdzenia oraz transport.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
10|KNR-W 2- |S.03.05.03 Kratka wentylacyjna nawiewna z przepustnicg z blachy stalo- |szt.
d.1./17 0138-01 |wej ocynkowanej o wymiarach 125x200mm
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
11|KNR-W 2-  |S.03.05.03 Kratka wentylacyjna nawiewna z przepustnicg z blachy stalo- |szt.
d.1./17 0138-01 |wej ocynkowanej o wymiarach 160x160mm
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
12|KNR-W 2-  |S.03.05.03 Kratka wentylacyjna nawiewna z przepustnicg z blachy stalo- |szt.
d.1.117 0138-02 |wej ocynkowanej o wymiarach 250x200mm
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 28130 Uzytkownik: Celina Gesieska



przedWentylacja PSP Warszawa.PRD PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
13|KNR-W 2-  |S.03.05.03 Kratka wentylacyjna nawiewna z przepustnicg z blachy stalo- |szt.
d.1.{17 0138-02 |wej ocynkowanej o wymiarach 250x250mm
2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
14/ KNR-W 2- |S.03.05.04 Kratka wentylacyjna wywiewna z przepustnicg z blachy stalo- |szt.
d.1.[17 0138-01 |wej ocynkowanej o wymiarach 100x200mm
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
15/KNR-W 2- 1S.03.05.03 Kratka wentylacyjna wywiewna z przepustnicg z blachy stalo- |szt.
d.1.{17 0138-01 |wej ocynkowanej o wymiarach 250x125mm
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
16|KNR-W 2- S.03.05.03 Kratka wentylacyjna wywiewna z przepustnicg z blachy stalo- |szt.
d.1.]17 0138-02 |wej ocynkowanej o wymiarach 250x200mm
2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
17/KNR-W 2-  |S.03.05.01 Ttumik akustyczny prostokatny o wym. 660x400mm L=500mm |szt.
d.1.]17 0154-04
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
18|KNR-W 2- |S.03.05.01 Wyrzutnia dachowa prostokatna typ "B" o wymiarach szt.
d.1./17 0143-01 |250x250mm
2|poz. zast.
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
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