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Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia | j.m.

Poszcz

Razem

KANALIZACJA DESZCZOWA ZEWNETRZNA

Roboty ziemne kanaizacja deszczowa

KNNR 1
d.1./0202-08

S.05.00.00 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o po-
jemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll-I\VV z transportem urobku na od-
legtos¢ do 1 km samochodem samowytadowczym

kanat deszczowy o ér. 160 mm, Sw=0,90 m

odc.do wymiany: istniejgcego budynku - studnia istniejaca, H$r.=1,55 m,
L=15,0m

0.90%1.55*15.0

odc. R5-T1, Hér.=1,5m, L=1,0m

0.90%1.5*1.0

odc. wyjscie z budynku - T2 - D2, Hsr.=1,37 m, L=4,4 m
0.90%1.37*4.4

odc. D3 - D2, Hér.=1,33 m, L=4,4 m

0.90%1.33*4.4

odc. R6 -T2, HSr.=1,28 m, L=1,1m

0.90%1.28*1.1

odc. wyjscie z budynku - D3, H$r.=1,28 m, L=9,2 m
0.90%1.28*9.2

kanat deszczowy o $r. 200 mm, Sw=1,00 m

odc. do demontazu istniejgcy wpust - D2, HSr.=1,3 m, L=5,5m
0.90%1.30*5.5

odc. WD1-D2, Hér.=1,23 m, L=1,2 m

0.90%1.23*1.2

A (obliczenia pomocnicze)

90 % objetodci mas ziemnych mechanicznie

m3

0.90"52.62 m3

20.93
1.35

5.43

1.27

10.60

47.36

KNNR 1

d.1.|0307-04

e SRy

o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. H[-[V

grunt lokalny kat. Il jak wyzej - Vr_od
10 % objetosci mas ziemnych recznie

0.10*52.62 m3

S$.05.00.00 Wykopy liniowe o szerokoéci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m |m?

5.26

RAZEM

5.26

3|KNNR 4
d.1.]1411-02

z kosztem piasku

podsypka wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny), kat. |-l z
kosztem pozyskania - Vp

kanat deszczowy fi 160 mm, Sw=0,90 m, Lc=35,1 m

kanat deszczowy fi 200 mm, Sw=1,00 m, Lc=1,2 m

S.05.00.00 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm|m3

0.90*35.1*0.10 m3

1.00%1.2*0.10 vid

3.16

0.12

RAZEWM

3.28

KNNR 1

d.1./0318-03

A~

cm ponad wierzch rury z kosztem piasku

obsypka reczna rur do wysokosci 10 cm ponad rure, kat. [-ll z kosztem
pozyskania - Vo

kanat sanitarny fi 160 mm, Sw=0,90 m, Lc=35,1 m

minus objetos¢ rurociggu fi 160 mm

kanat sanitarny fi 200 mm, Sw=1,00 m, Lc=1,2 m

minus objeto$¢ rurociggu fi 200 mm

S.05.00.00 Obsypka reczna rurociggu piaskiem drobnym do wysokosci 10 |m3

(0.10+0.16)*0.90*35.1 , ma3
-0.785%0.16%0.16*35.10 m3
(0.10+0.2)*1.00*1.2 m3

-0.785%0.2%0.21.20 m3

8.21
-0.71
0.36

-0.04

RAZEM

7.82

KNNR 1

d.1./0214-03

Ao

wych, rowdw, wykopéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem me-
chanicznym zageszczarkami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.

gruntu I-Il
zasypka mechaniczna gruntem lokalnym z wykopéw mechanicznych i

recznych :

S.05.00.00 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punkto- m3

52.62-3.28-7.82 m3

41.52

RAZEWM

41.52

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 28130 Uzytkownik: Celina Gesieska
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
6|KNR 4-01 S.05.00.00 Wywoz nadmiaru gruntu samochodami samowytadowczymi m?3
d.1.|0108-06 na odlegto$é do 1 km grunt.kat. Il
1
52.62-41.52 m3 11.10
RAZEM 11.10
7IKNR 4-01  |S.05.00.00 Wyw6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy m3
d.1./0108-08 nast. 1 km
1 Krotnos¢ = 9
52.62-41.52 m3 11.10
RAZEM 11.10
8[KNNR 1 S.05.00.00 Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérka palami sza-|m?2
d.1.{0313-01 [unkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wylk.o szer.do 1
1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. IV
kanat deszczowy fi 160mm, Sw=0,90m, H$r=1,40m, L=35,1m
2%1.40*35.1 m2 98.28
kanat deszczowy fi 200mm, Sw=0,90m, Hér=1,28m, L=1,2m
2*1.28*1.2 m2 3.07
RAZEM 101.35
1.2 Kanalizacja deszczowa zewnetrzna - roboty montazowe
9|KNNR 4 $.05.00.00 Kanaty z rur PVC laczonych na weisk fi 160x4,7 mm klasy "S" |m
d.1./1308-02 ze Sciankag litg
2
14.4 m 14.40
RAZEM 14.40
10/KNNR 4 S.05.00.00 Rurociggi z HD-PE kanalizacyjne o $r. 160 mm o potgczeniach|m
d.1.]1308-02 zgrzewanych
2| poz. zast.
20.7 m 20.70
RAZEM 20.70
11 |KNNR 4 S.05.00.00 Kanaty z rur PVC taczonych na weisk fi 200x5,9 mm klasy "S" |m
d.1./1308-03 ze Scianka litg
2
1.2 m 1.20
RAZEM 1.20
12|KNNR 4 S.05.00.00 Trojnik kanalizacyjny PVC i 160/160 mm szt
d.1.]1321-02
2
1 szt 1.00
RAZEM .00
13|KNR-W 2- |S.05.00.00 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér. 1000 mm w go- |stud.
d.1./18 0513-01 |towym wykopie o glebokosci H$.=2,36 m z kinetg, pierscieniem odcigzajg-
2 cym, wlazem typu cigzkiego 40t
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
14|KNR-W 2- |S.05.00.00 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1000 mm w go- |[0.5 m]
d.1./18 0513-02 |towym wykopie za kazde 0.5 m ro6znicy gieb. stud.
2
2*3 [0.5 m] 6.00
stud.
RAZEM 6.00
15|KNNR 4 S.05.00.00 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe fi 500 mm z osadni- szt.
d.1.]1424-02 kiem bez syfonu - ponowny montaz uprzednio zdemontowanego wpustu
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
16|KNNR 4 S.05.00.00 Tuleje (uszczelki) ochronne PVC fi 160 mm w kinecie studni  |szt
d.1.]1321-02
2
5 szt 5.00
: RAZEM 5.00
17|KNNR 4 S.05.00.00 Tuleje (uszczelki) ochronne PVC fi 200 mm w kinecie studni  |szt
d.1.{1321-03
2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
18|KNR-W 2- |S.05.00.00 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominainej |odc. -1
d.1./18 0706-01 |do 150 mm préb.
2
1 odc. -1 1.00
proh.
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 28130 Uzytkownik: Celina Gesieska
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19/KNR-W 2- |S.05.00.00 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej  |odc. -1
d.1./18 0706-02 {200 mm préb.
2
1 odc. -1 1.00
prob.
RAZENM 1.00
20|KNR-W 2- [S.05.00.00 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i teleko- [kpl.
d.1./18 0901-01 |munikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
2
j.w. ‘
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
21|KNR-W 2- |S.05.00.00 Demontaz konstrukcji podwieszeri kabli energetycznych i tele- [kpl.
d.1./18 0901-06 |komunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
2
J.w.
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
1.3 Kanalizacja deszczowa demontaz
22|KNR 4-051 |S.05.00.00 Demontaz istniejacych odcinkéw kanalizacji deszczowe;j fi 160 |m
d.1.]0315-01 do wymiany oraz fi 200. UWAGA: Roboty ziemne/wykopy zostaly ujete w
3|poz. zast. |przedmiarze wykonania nowych instalacji.
15+5.5 m 20.50
RAZEM 20.50
23|KNR 4-051 |S.05.00.00 Demontaz studzienek Sciekowych ulicznych betonowych o $r. |kpl.
d.1.]0411-02 500 mm z osadnikiem bez syfonu - do ponownego montazu wg nowe;j lo-
3 kalizaciji
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
24|KNR 4-04 |S.05.00.00 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i m3
d.1./1101-02 wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km
3
1.35 m3 1.35
RAZEM 1.35
25|KNR 4-04 |S.05.00.00 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i |m3
d.1./1101-05 wyladowaniu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy nastepny
3| |rozpoczety 1 km - dalsze 9 km
Krotno$¢ = 9
1.35 m3 1.35
. : RAZEM 1.35
1.4 Rozbiérka i odtworzenie nawierzchni - KD
26 |KNNR 6 S.05.00.00 Rozebranie nawierzchni z polbruku - do ponownego montazu -|m2
d.1.{0805-08
4|poz. zast.
25 m?2 25.00
RAZEM 25.00
27|KNNR 6 S.05.00.00 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1.{0801-06
4
25 m?2 25.00
RAZEM 25.00
28|KNNR 6 S.05.00.00 Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem i wodg|m2
d.1./0109-02
4
25 m?2 25.00
RAZEM 25.00
29/KNNR 6 S.05.00.00 Odtworzenie nawierzchni z odzysku - polbruk z odzysku m2
d.1./0503-04
4
25 m2 25.00
) RAZEM 25.00.
2 KANALIZAC.JA DESZCZOWA WEWNETRZNA
30|/KNR-W 2- |S. 01.05.00. Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociggi, |m3
d.2|01 0310- kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
0200 recznymkat. lI-IV; gtebokos$¢ do 1.5 m
0.60*1.25*45.5 m3 34.13
RAZEWM 34.13
31|KNNR 4 S. 01.05.00. Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 |m3
d.2|1411-02 cm z kosztem piasku
0.6*0.10*45.5 m3 2.73
RAZEM 2.73

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 28130 Uzytkownik: Celina Gesieska
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia 1 j.m. Poszcz Razem
32|KNNR 4 S. 01.05.00. Obsypka reczna rurociggu piaskiem drobnym do wysokosci |m3
d.2|1411-02 10 cm ponad wierzch rury z kosztem piasku
poz. zast.
0.6%(0.1+0.16)*45.5 m3 7.10
RAZEM 7.10
33|KNR-W 2- |S. 01.05.00. Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gte- |m3
d.2|01 0312- bokosci do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
0200 '
34.13-2.73-7.1 m3 24.30
RAZEM 24.30
34|KNR-W 2- |S. 01.05.00. Reczne wyniesienie nadmiaru ziemi z wykopow m3
d.2|01 0304-01
poz. zast.
2.73+7.1 m3 9.83
RAZEM 9.83
35/KNR 4-01 |S. 01.05.00. Wywdz nadmiaru gruntu samochodami samowytadowczymi |m3
d.2|0108-06 na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. il
zasypka mechaniczna gruntem lokalnym z wykop6éw mechanicznych i
recznych
2.73+7.1 m3 9.83
RAZEM 9.83
36|KNR 4-01 |S. 01.05.00. Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy |m3
d.2|0108-08 nast. 1 km
Krotnos¢ =9
2, 73%7.1 m3 9.83
RAZEM 9.83
37/KNR-W 2- |S. 01.05.03. Rurociagi z HD-PE kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych |m
d.2|15 0203~ wykopach
0400
pozycja za-
stepcza
45.5 m 45.50
RAZERM 45.50
38|KNR-W 2- |S. 01.05.03. Rewizja plytowa a pokrywa pefng o wymiarach 200x200 szt.
d.2/15 0213-05 |Dn160mm, np. RP200-D160 produkcji KMB STEEL
poz. zast.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
39|KNR-W 2- [S. 01.05.03. Rewizje (czyszczaki) kanalizacyjne o $r. 110 mm | szt.
d.2|15 0222-05 '
poz. zast.
6 szt. 6.00
RAZEM €.00
3 KANALIZACJA SANITARNA ZEWNETRZNA
3:1 Roboty ziemne
40|KNNR 1 S.05.00.00 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o po- |m3
d.3./0202-08 jemnosci fyzki 0.60 m3 w gruncie kat. -V z transportem urobku na od-
1 legtos¢ do 1 km samochodem samowytadowczym
kanat sanitarny PVC o $r. 160 mm, Sw=0,90 m
odc. budynek - S2, H8r.=1,62 m, L=4,5m
0.90*1.62*4.5 6.56
odc. budynek - S3, H$r.=1,33 m, L=6,0 m
0.90%1.33%6.0 7.18
kanat sanitarny PVC o $r. 200 mm, Sw=1,00 m
odc. S1-S2, Hér.=1,73 m, L=14,5m
1.0%1.73*14.5 25.09
odc. S2-S3, Hér.=1,54 m, L=22,0 m
1.0*1.54*22.0 33.88
poszerzenia pod studnie o sr. 1000 mm, Hér.=1,63 m,
1*3*1.63 4.89
A (obliczenia pomocnicze) Smm—moee
77.60
90 % objetosci mas ziemnych mechanicznie
0.90*77.6 m3 69.84
: RAZEM 69.84
41|/KNNR 1 S.05.00.00 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gteboko$ci do 3,0 m [m3
d.3./0307-04 o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. -1V
1
|grunt lokalny kat. Il jak wyzej - Vr_od
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ jom. Poszcz Razem
10 % objetosci mas ziemnych recznie
0.10*77.6 m3 7.76
RAZEM 7.76
42|KNNR 4 S.05.00.00 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm|m3
d.3.{1411-02 z kosztem piasku
1
podsypka wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny), kat. I-ll z
kosztem pozyskania - Vp
kanat sanitarny PVC fi 160 mm, Sw=0,90 m, Lc=10,5 m
0.90*10.5*0.1 m3 0.95
kanat sanitarny PVC fi 200 mm, Sw=1,00 m, Lc=36,5m
0.90*36.5%0.1 m3 3.29
RAZEM 4.24
43|KNNR 1 S.05.00.00 Obsypka reczna rurociggu piaskiemn drobnym do wysokos$ci 10|m3
d.3./0318-03 cm ponad wierzch rury z kosztem piasku
1
obsypka reczna rur do wysokosci 10 cm ponad rure, kat. I-1l z kosztem
pozyskania - Vo
kanat sanitarny PVC fi 160 mm, Sw=0,90 m, Lc=10,5m
(0.10+0.16)*0.90*10.5 m3 2.46
minus objeto$¢ rurociggu PCW fi 160 mm
-0.785*0.16*0.16*10.5 m3 -0.21
kanat sanitarny PVC fi 200 mm, Sw=1,00 m, L.c=36,5m
(0.10+0.20)*1.0*36.5 m3 10.95
minus objetosc¢ rurociggu PCW fi 200 mm
-0.785*0.16*0.16*36.5 m3 -0.73
RAZEM 12.47
| 44|KNNR 1 S.05.00.00 Zasypanie wykopdow fundamentowych podtuznych, punkto- m3
d.3./0214-03 wych, rowéw, wykopdéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem me-
1 chanicznym zageszczarkami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.
gruntu I-H
zasypka mechaniczna gruntem lokalnym z wykopéw mechanicznych i
recznych - Vm_odki+Vr_odkt
77.6-4.24-12.47 m3 60.89
RAZEM 60.89
45|KNR 4-01 |S.05.00.00 Wywo6z nadmiaru gruntu samochodami samowyladowczymi  |m3
d.3.|/0108-06 na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. Il
1
77.6-60.89 m3 16.71
‘ ) RAZEM 16.71
46|KNR 4-01 |S.05.00.00 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy ~— |m3
d.3./0108-08 nast. 1 km
1 Krotno$c = 9
77.6-60.89 m3 16.71
RAZEM 16.71
47|KNR-W 2- |S.05.00.00 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gle- |m?2
d.3.|01 0314-02 |bokosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych
1 kat. IV wraz z rozbiérka
kanat sanitarny PVC o $r. 160 mm, Sw=0,90 m, Hs$r=1,48m, L=10,5m
2%1.48*10.5 m?2 31.08
kanat sanitarny PVC o $r. 200 mm, Sw=1,00 m, Hs$r=1,64m, L=36,5m
2*1.64"36.5 m2 119.72
RAZEM 150.80
3.2 Roboty montazowe
48|KNR-W 2- |S.05.00.00 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. 160x4,7 . mm kl. "S" |m
d.3./18 0408-02 |ze Sciankg litg
2
10.5 m 10.50
RAZEM 10.50
49|KNR-W 2- |S.05.00.00 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. 200x5,9 mm kl. "S" |m
d.3.|18 0408-03 |ze Sciankg litg .
2
36.5 m 36.50
RAZEM 36.50
50/KNNR 4 S.05.00.00 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w go- |[stud.
d.3.{1413-01 towym wykopie o gtebokosci H$.=1,54 m z kineta, pierscieniem odcigzajg-
2 cym, wiazem typu cigzkiego 40t
studnia H8r=2,06
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
51|KNNR 4 S.05.00.00 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w go- [[0.5 m]
d.3.|1413-02 towym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2

£
|
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
studnia Hér=2,06
-2*2 [0.5 m] -4.00
stud.
RAZEWM -4.00
52 S$.05.00.00 Wymiana kinety w istniejgcej studni betonowej DN1000, Pozy- |stud.
d.3.|analiza in- |cja obejmuje demontaz studzienki, usuniecie kinet, montaz nowej kinet i
2|dywidualna |odtworzenie studni do poziomu terenu.
studnia Hér=2,06
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
53|KNNR 4 $.05.00.00 Tuleje (uszczelki) ochronne PVC fi 160 mm w kinecie studni  |szt
d.3.|1321-02
2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
54|KNNR 4 S.05.00.00 Tuleje (uszczelki) ochronne PVC fi 200 mm w kinecie studni |szt
d.3./1321-03
2
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
55|KNR-W 2- |S.05.00.00 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominainej  |odc. -1
d.3./18 0706-01 |do 160 mm prob.
2
1 odc. -1 1.00
prob.
RAZEM 1.00
56|KNR-W 2- |S.05.00.00 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej |odc. -1
d.3.[18 0706-02 {200 mm prob.
2
1 odc. -1 1.00
prob.
RAZEM 1.00
57|KNR-W 2- |S.05.00.00 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i teleko- |kpl.
d.3./18 0901-01 |munikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
2
jw.
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
58|KNR-W 2- |S.05.00.00 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i tele- |kpl.
d.3./18 0901-06 |komunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
2
J.W.
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
3.3 Rozbiérka i odtworzenie nawierzchni - KS
59|KNNR 6 S.05.00.00 Rozebranie nawierzchni z polbruku - do ponownego montazu |m?2
d.3.|0805-08
3|poz. zast.
50 m?2 50.00
RAZEM 50.00
60|KNNR 6 S.05.00.00 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.3.|0801-06
3
50 m2 50.00
RAZEM 50.00
61|KNNR 6 S.05.00.00 Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem i wodg|m?2
d.3.|/0109-02
3
50 m?2 50.00
RAZEM 50.00
62|KNNR 6 S.05.00.00 Odtworzenie nawierzchni z odzysku - polbruk z odzysku m2
d.3.|0503-04
3
50 m2 50.00
RAZEM 50.00
4 KANALIZACJA SANITARNA WEWNETRZNA
63|KNR-W 2- |S.01.05.00 Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociggi, ko- |m3
d.4|01 0310- lektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem
0200 recznymkat. IlI-1V; glebokos¢ do 1.5 m
0.45*0.60"65 m3 17.55
RAZEM 17.55
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64 KNNR 4 S$.01.05.00 Podfoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm|{m3
d.4|1411-02 z kosztem piasku
0.6*0.10%65 m3 3.90
RAZEM 3.90
65|KNNR 4 $.01.05.00 Obsypka reczna rurociggu piaskiem drobnym do wysokosci 10 |m3
d.4|1411-02 cm ponad wierzch rury z kosztem piasku
poz. zast.
0.6*(0.1+0.16)*65 m3 10.14
RAZEM 10.14
66|KNR-W 2- |S.01.05.00 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebo- |m3
d.4|01 0312- koscido 1.5 miszer. 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
0200
17.55-3.9-10.14 m3 3.51
RAZEM 3.51
67 |KNR-W 2- [S.01.05.00 Reczne wyniesienie nadmiaru ziemi z wykopow m3
d.4|01 0304-01
poz. zast.
3.9+10.14 m3 14.04
RAZEM 14.04
68 |KNR 4-01 S.01.05.00 Wywoéz nadmiaru gruntu samochodami samowytadowczymi  [m3
d.4|0108-06 na odlegtosc do 1 km grunt.kat. [l
zasypka mechaniczna gruntem lokalnym z wykopéw mechanicznych i
recznych
3.9+10.14 m3 14.04
RAZEWM 14.04
69|KNR 4-01 |S.01.05.00 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy — |m3
d.4|0108-08 nast. 1 km
Krotnosé =9
3.9+10.14 m3 14.04
RAZEM 14.04
70|KNR-W 2- |5.01.05.03 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na Scianach w bu- |m
d.4|15 0208-01 |dynkach niemieszkalnych o potaczeniach weiskowych
23 m 23.00
RAZEM 23.00
71|KNR-W 2- [S.01.05.03 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na scianach w bu- |m
d.4{15 0208-02 |dynkach niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
35 m 35.00
) , RAZEM 35.00
72|KNR-W 2- |S.01.05.03 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o sr. 110 mm na $cianachw  |m
d.4|15 0208-03 |budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
6.5 m 6.50
RAZEWM 6.50
73|KNR-W 2- [S.01.05.03 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o sr. 50 mm w gotowych wyko- |m
d.4|15 0203-01 |pach, wewnatrz budynkéw o potaczeniach wciskowych
3 m 3.00
RAZEM 3.00
74|KNR-W 2- |S.01.05.03 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych wyko- |m
d.4{15 0203-02 |pach, wewngtrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
3 m 3.00
RAZEM 3.00
75|KNR-W 2- |S.01.05.03 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o sr. 110 mm w gotowych wy- |m
d.4|15 0203-03 |kopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
20 m 20.00
RAZEM 20.00
76|KNR-W 2- |S.01.05.03 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wy- |m
d.4|15 0203-04 |kopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
37 m 37.00
RAZEM 37.00
77|KNR-W 2- |S.01.05.03 Rewizja ptytowa a pokrywa petng o wymiarach 200x200 szt.
d.4|15 0213-05 |Dn160mm, np. RP200-D160 produkcji KMB STEEL
poz. zast.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
78KNR-W 2- |S.01.05.03 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 50 |pode;.
d.4(150211-01 |mm o potaczeniach wciskowych
12 podej. 12.00
RAZEM 12.00
79|KNR-W 2- S.01.05.03 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC 0 ér. 75 |podej.
d.4/150211-02 |mm o potgczeniach wciskowych
pode;j. 2.00
RAZEM 2.00
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80|KNR-W 2- |S.01.05.03 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 |pode;j.
d.4|15 0211-03 |mm o potgczeniach wciskowych
12 pode;j. 12.00
RAZEM 12.00
81|KNR-W 2- |S.01.05.03 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach |szt.
d.4|15 0222-02 |wciskowych
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
82|KNR-W 2- |S.01.05.03 Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 75 mm  |szt.
d.4|15 0213-04
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
83|KNR-W 2- |S.01.05.04 Umywalki pojedyncze porcelanowe biale z syfonem gruszko- |kpl.
d.4(15 0230- wym np. KOLO lub réwnowazne
0200
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
84 KNR-W 2- |S.01.05.04 Potpostument porcelanowy do umywalek kpl.
d.4|15 0230-05
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
85|KNR-W 2- |S.01.05.04 Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem z syfonem szt.
d.4|15 0229-04
pozycja za-
stepcza
szt 1.00
RAZERM 1.00
86|KNR-W 2- |S.01.05.04 Ustepy z ptuczka ustepowg typu "kompakt" np. KOL.O lub réw- |kpl.
d.4|15 0233- nowazny
0300
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
87|KNR-W 2- |S.01.05.04 Brodziki natryskowe - z kabing kpl.
d.4|15 0232-
0202
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
88|KNR 2-15 |S.01.05.04 Pisuar na stelazu podtynkowym pojedynczy z zaworem sptu- |kpl.
d.4/0225-02 kujgcym , .
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
89|KNNR 4 S5.01.05.04 Kratka sciekowa o $r. 50 mm z pokrywa niklowang szt.
d.4|0216-01
2 szt. 2.00
RAZE# 2.00
90|KNNR 4 S.01.05.04 Wpust podtogowy typu liniowego prysznicowy szt.
d.4/0218-01
poz. zast.
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
91|KNNR 4 S.01.05.04 Wpust podtogowy typu liniowego szt.
d.4/0218-01
poz. zast.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
92|KNNR 4 S.01.05.04 Odwodnienie liniowe dfugosci 100 cm i szerokosci 10cm , z szt.
d.4|0216-02 odptywem dolnym i rusztem zeliwnym typu ciezkiego, np. ACO Multiline V
poz. zast. |100 lub rownowazne
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5 INSTALACJA WODOCIAGOWA DOZIEMNA
5.1 Roboty ziemne
93|KNNR 1 $.05.00.00 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o po- |m3
d.5./0202-08 jemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. llI-IV z transportem urobku na od-
1 legtos¢ do 1 km samochodem samowytadowczym
wodocigg PE fi 63 mm, Sw=0,90 m, Hsr.=1,85 m, Lc=26,3 m
0.90*1.85*26.3 43.79
rurociggi preizolowane c.w.u. i cyrk. Sw=0,90 m, H$r.=1,37 m, Lc=25,7 m
0.90%1.37%25.7 31.69
A (obliczenia pomocnicze) ==z=====
75.48
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0.90*75.48 m3 67.93
RAZEM 67.93
94|KNNR 1 $.05.00.00 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokoscido 1,5 m |m3
d.5.]0307-02 o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. [l}-IV
1
grunt lokalny kat. Il do pézniejszego wykorzystania przy zasypce wykopu -
Vr_odkt
10 % objetosci mas ziemnych recznie
0.10*75.48 m3 7:55
RAZEM 755
95/KNNR 4 S.05.00.00 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich grub. 15 cm|m3
d.5./1411-02 z kosztem piasku
1
podsypka wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny), kat. I-ll z
kosztem pozyskania - Vp
wodocigg PE fi 63 mm, Sw=0,90 m, H$r.=1,85 m, Lc=26,3 m
0.90"26.3*0.15 m3 3.55
rurociagi preizolowane c.w.u. i cyrk., Sw=0,90 m, H$r.=1,37 m, Lc=25,7 m
0.90*25.7*0.15 m3 3.47
RAZEM 7.02
96 |KNNR 1 S.05.00.00 Obsypka reczna rurociggu piaskiem drobnym do wysokosci 30 |m3
d.5./0318-03 cm ponad wierzch rury z kosztem piasku
1
obsypka reczna rur do wysokosci 30 cm ponad rure, kat. |-l z kosztern
pozyskania - Vo
wodocigg PE fi 63 mm, Sw=0,90 m, H$r.=1,85 m, Lc=26,3 m
(0.30+0.063)*0.90%26.3 m3 8.59
rurociggi preizolowane c.w.u. i cyrk., Sw=0,90 m, Hé$r.=1,37 m, Lc=25,7 m
(0.30+0.07)*0.90*25.7 m3 8.56
RAZEM 17.15
97 |KNNR 1 S$.05.00.00 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punkto- m3
d.5.]/0214-03 wych, rowéw, wykopéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem me-
1 chanicznym zageszczarkami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.
gruntu [-ll
zasypka mechaniczna gruntem lokalnym z wykopéw mechanicznych i
recznych - Vm_odkt+\Vr_odkt
75.48-8.59-8.56 m3 58.33
RAZEM 58.33
98|KNR 4-01  [S.05.00.00 Wywo6z nadmiaru gruntu samochodami samowytadowczymi  |m3
d.5.|0108-06 na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Il ' ’
1
75.48-58.33 m3 17.15
RAZEM 17.15
99|KNR 4-01 |S.05.00.00 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy — |m3
d.5./0108-08 nast. 1 km
1 Krotnos¢ = 9
75.48-58.33 m3 17.15
RAZEM 17.15
100|KNNR 1 S$.05.00.00 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami sza-|m?2
d.5.|0313-01 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1
1 m i gleb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
wodocigg PE fi 630 mm, Sw=0,90 m, Hér.=1,85 m, Lc=26,3 m
2*1.85*26.3 m2 97.31
RAZEM 97.31
5.2 Instalacja doziemna wodociggowa PE fi 63 mm - roboty montazowe
101|KNNR 4 S$.05.00.00 Rurociag PE fi 63 mm PN10 m
d.5./1009-01
2
263 m 26.30
RAZEM 26.30
102 |KNNR 4 S.05.00.00 Ksztattak przej$ciowa PE63/stal DN50 zigez.
d.5./1011-01
2| poz. zast.
1 zigcz. 1.00
RAZEM 1.00
103|KNR 2-19  {S.05.00.00 Oznakowanie trasy wodociggu ufozonego w ziemi taséma z m
d.5.{0219-01 tworzywa sztucznego
2|poz. zast.
26.3 m 26.30
RAZEM 26.30
104|KNNR 4 S.05.00.00 Proba wodna szczelnos$ci sieci wodociggowych z rur PE $red- |200m
d.5.]1606-01 nicy do fi 110 mm -1
2 préb.
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26.3/200.00 200m 0.13
-1
préb.
RAZEM 0.13
105/KNNR 4 S.05.00.00 Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych z rur PE fi 110 |[odc.20
d.5.]1611-01 mm Om
2
jw.
0.13 odc.20 0.13
Om
RAZEM 0.13
106|KNNR 4 S.05.00.00 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej z rur PE fi 110 mm  |odc.20
d.5./1612-01 Om
2
j.w.
0.13 odc.20 0.13
Om
RAZEM 0.13
107|KNR-W 2- |S.05.00.00 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i teleko- |kpl.
d.5./18 0901-01 |munikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
2
J.w.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
108|KNR-W 2- |S.05.00.00 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i tele- |kpl.
d.5./18 0901-06 |komunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
2
jow.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
5.3 Instalacja doziemna c.w.u. i cyrk. - roboty montazowe
109|KNNR 4 $.05.00.00 Rurocigg preizolowany PEX-a do c.w.u. + cyrk. 25x3,5+20x2, |m
d.5.|2301-01 8/90
3| poz. zast.
25.7 m 25.70
RAZEM 25.70
110|KNNR 4 S.05.00.00 Montaz redukcji za istniejgcymi zaworamii na odejsciu doziem- |szt.
d.5.|2201-01 nej instalacji c.w.u. i cyrk.
3| poz. zast. .
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
111|KNR-W 2- |S.05.00.00 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i teleko- |kpl.
d.5.{18 0901-01 |munikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
3
jow.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
112|KNR-W 2- |S.05.00.00 Demontaz konstrukeji podwieszen kabli energetycznych i tele- |kpl.
1 d.5./18 0901-06 |komunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
3
jw.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
6 INSTALACJA WODOCIAGOWA WEWNETRZNA
113|KNR-W 2- |S. 01.05.02. Rurociggi stalowe nierdzewe np. systemu KAN-therm Inox |m
d.6/15 0106-01 |érednicy 18x1,0 mm lub réwnowazne
poz. zast.
10 m 10.00
RAZEM 10.00
114|KNR-W 2- |S. 01.05.02. Rurociggi stalowe nierdzewe np. systemu KAN-therm Inox |m
d.6|15 0106-04 |$rednicy 28x1,2 mm lub réwnowazne
poz. zast.
20 m 20.00
RAZEM 20.00
115|KNR-W 2- |S. 01.05.02. Rurociggi stalowe nierdzewe np. systemu KAN-therm Inox m
d.6/15 0106-04 |s$rednicy 35x1,5 mm lub réwnowazne
poz. zast.
10 m 10.00
RAZEM 10.00
116|KNR-W 2- |S. 01.05.02. Rurociggi stalowe nierdzewe np. systemu KAN-therm Inox m
d.6|15 0106-05 |$rednicy 42x1,5 mm lub réwnowazne
poz. zast.




przedWod.-kan. PSP Warszawa.2017.01.15.PRD PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
10 m 10.00
RAZEM 10.00
117|KNR-W 2- [S. 01.05.02. Rurociggi stalowe nierdzewe systemu KAN-therm Inox $red- |m
d.6{15 0106-06 |nicy 54x1,5 mm lub réwnowazne
10 m 10.00
RAZEM 10.00
118/KNNR 4 S. 01.05.02. Rurociggi z tworzyw sztucznych PP PN10 o $rednicy 25x2, |m
d.6/0111-02 3mm np. KAN-therm lub rownowazne.
5 m 5.00
RAZEM 5.00
119|KNNR 4 S. 01.05.02. Rurociggi z tworzyw sztucznych PP PN10 o $rednicy m
d.6/0111-03 32x3mm np. KAN-therm lub rownowazne.
35 m 35.00
RAZEM 35.00
120|KNNR 4 S. 01.05.02. Rurociagi z tworzyw sztucznych PP PN10 o $rednicy 63x5, |m
d.6|0111-06 8mm np. KAN-therm lub rownowazne.
20 m 20.00
RAZEM 20.00
121|KNNR 4 S. 01.05.02. Rurociagi z tworzyw sztucznych polietylenowych wielowarst- |m
d.6(0111-01 wowych z wewnetrzng wkiadka aluminiowa o ér. 18x2,8 mm np. KAN-
therm Push Platinum lub réwnowazne
60 m 60.00
RAZEM 60.00
122|KNNR 4 S. 01.05.02. Rurociggi z tworzyw sztucznych polietylenowych wielowarst- |m
d.6|0111-02 wowych z wewnetrzng wktadka aluminiowg o §r. 25x3,7 mm np. KAN-
therm Push Platinum lub réwnowazne
60 m 60.00
RAZEWM 60.00
123|KNNR 4 S. 01.05.02. Rurociagi z tworzyw sztucznych polietylenowych wielowarst- |m
d.6{0111-03 wowych z wewnetrzng wkiadka aluminiowg o sr. 32x4,7 mm np. KAN-
therm Push Platinum lub réwnowazne
55 m 55.00
RAZEM 55.00
124 |KNNR 4 S. 01.05.02. Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do |szt.
d.6|0115-03 zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potgczeniu
sztywnym o $r. nominalnej 25 mm
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
125|KNNR 4 S. 01.05.02. Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do |szt.
d.6/0115-04 zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu
sztywnym o $r. nominalnej 32 mm
szt. 2.00
RAZEM 2.00
126|KNR-W 2- |S. 01.05.02. Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw szt.
d.6[150116-01 |sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o
potaczeniu sztywnym o ér. nominalnej 15 mm
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
127 |KNR-W 2- |S. 01.05.02. Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw szt.
d.6/15 0116-07 |sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elas-
tycznym z tworzywa o $r. zewnetrznej 15 mm
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
128|KNR-W 2- |S. 01.05.05. Zawor kgtowy kulowy na podejsciu do przyboréw czerpalnych |szt.
d.6[15 0130- o ér. nominalnej 15 mm '
0100
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
129/ KNR-W 2- |S. 01.05.05. Zaw6r kulowy odcinajgcy o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.6|15 0130-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
130|KNR-W 2- |S. 01.05.05. Zawoér kulowy odcinajgcy o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.6|15 0130-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
131|KNR-W 2- |S. 01.05.05. Zawoér kulowy odcinajgcy o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.6/15 0130-03
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
szt.

132|KNR-W 2-
d.6]15 0130-04

S. 01.05.05. Zawér kulowy odcinajacy o $r. nominalnej 32 mm

12 =
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
133|KNR-W 2- |S. 01.05.05. Zawér kulowy odcinajgcy o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.6|15 0130-06
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
134 |KNNR 4 S. 01.05.05. Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm ze zlgczkg do we- |szt.
d.6|0135-01 za
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
135|KNNR 4 S. 01.05.05. Zawory czerpalne o $r. nominalnej 25 mm ze zlgczkg do we- |szt.
d.6/0135-03 za
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
136|KNR-W 2- |S. 01.05.04. Szafki hydrantowe nascienne z kompletnym wyposazeniem |szt.
d.6/15 0142-01 |- zawor o $r. 25mm, waz potsztywny L=30m i pradownica - 1 szt.
- zawor o §r. 33mm, waz potsztywny L=30m i pradownica - 1 szt.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
137|KNR-W 2- |S. 01.05.04. Szafki hydrantowe wnekowe z kompletnym wyposazeniern  |szt.
d.6|15 0142-01 |- zawor o $r. 25mm, waz potsztywny L=30m i pradownica - 1 szt.
- zawor o $r. 33mm, waz potsztywny L=30m i prgdownica - 1 szt.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
138|KNR-W 2- |S.01.06.00 Badanie hydrantéw p.poz. na wydajnosé cisnienia szt.
d.6|15 0142-01
pozycja za-
stepcza
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
139|KNR-W 2- [S.01.05.05 Termostatyczny zawér do cyrkulacji o §r. 15 mm np. Danfoss |szt.
d.6{150130-01 |MTCV-B lub réwnowazny
poz. zast.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
140|KNR-W 2- |S5.01.05.04 Szafki rozdzielaczowe podtynkowe np. Kan-therm lub rowno- |[szt.
d.6|15 0410-03 |wazne
poz. zast.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
141|/KNR 0-31 |S.01.05.05 Baterie umywalkowe stojace jednouchwytowe o $r. nominalnej |szt.
d.6/0111-02 15 np. KFA lub réwnowazne
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
142|KNR 0-31 |S.01.05.05 Baterie zlewozmywakowe stojace o sr. nominalnej 15 np. KFA |szt.
d.6|0111-02 lub réwnowazne
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
143|KNR 0-31 |S.01.05.05 Bateria prysznicowa np. KFA lub réwnowazna szt.
d.6/0111-06
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
144|KNR-W 2- |S.01.06.00 Proba szczelnoéci instalacji wodociggowych z rur stalowych w [m
d.6|15 0126-05 |budynkach niemieszkalnych
10+20+10+10+10 m 60.00
. RAZEM 60.00
145|KNNR 4 S$.01.06.00 Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw  |prob.
d.6|0127-01 sztucznych
1 prob. 1.00
] RAZEM 1.00
146 KNR-W 2- |S.01.06.00 Trzykrotne ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach nie- |m
d.6{15 0128- mieszkalnych
0200
60+35+20+5+75+60+55 m 310.00
) RAZEM 310.00
147 |KNR-W 2- |S.01.06.00 Dezynfekcja instalacji wodociggowej w budynkach niemiesz- |odc.20
d.6|18 0707- kalnych Om
0100
poz. zast.
310/200 odc.20 1.55
Om
RAZEM 1.55
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148|KNR 0-34 |S. 01.05.06. Izolacja rurociggow $r.18x2,8 mm otulinami ThermaCom- m
d.6/0106-03 pact S10 gr.6 mm lub réwnowazna
40 m 40.00
RAZEM 40.00
149|KNR 0-34 |S. 01.05.06. Izolacja rurociggéw $r.25x3,7 mm otulinami ThermaCom- m
d.6|0106-04 pact S10 gr.6 mm lub réwnowazna
50 m 50.00
RAZEM 50.00
150|KNR 0-34 |S. 01.05.06. Izolacja rurociggéw $r.32x4,7 mm otulinami ThermaCom- m
d.6[{0106-04 pact S10 gr.6 mm lub réwnowazna
25 m 25.00
RAZEM 25.00
151|KNR 0-34 |S. 01.05.06. Izolacja rurociggéw $r.18 mm otulinami STEINONORM gru- |m
d.6{0101-10 bosci 20mm
poz. zast.
10+35 m 45.00
RAZEM 45.00
152|KNR 0-34 |S. 01.05.06. Izolacja rurociggow $r.25 mm ofulinami STEINONORM gru- |m
d.6[/0101-11 bosci 20mm
poz. zast.
35 m 35.00
RAZEWM 35.00
153|KNR 0-34 |S. 01.05.06. Izolacja rurociggéw $r.28x1,2 mm otulinami STEINONORM  |m
d.6/0101-11 grubosci 20mm
poz. zast.
20 m 20.00
RAZEM 20.00
154|KNR 0-34 |S. 01.05.06. Izolacja rurociggéw $r.32 mm otulinami STEINONORM gru- |m
d.6(0101-15 bosci 25mm
poz. zast.
30 m 30.00
RAZEM 30.00
155|KNR 0-34 |S. 01.05.06. Izolacja rurociggow $r.35x1,5 mm otulinami STEINONORM  |m
d.6/0101-11 grubosci 20mm
poz. zast.
10 m 10.00
RAZEM 10.00
156|KNR 0-34 |S. 01.05.06. Izolacja rurociggow $r.42x1,5 mm otulinami STEINONORM |m
d.6|0101-11 grubosci 20mm
poz. zast.
10 m 10.00
RAZEM 10.00
157|KNR 0-34 |S. 01.05.06. lIzolacja rurociggéw $r.54x1,5 mm otulinami STEINONORM |m
d.6({0101-12 grubosci 20mm
poz. zasf.
10 m 10.00
RAZEM 10.00
158|KNR 0-34 |S. 01.05.06. Izolacja rurociagéw $r.25x2,3 mm otulinami STEINONORM |m
d.6|/0101-11 grubosci 20mm
poz. zast.
5 m 5.00
RAZEM 5.00
159|KNR 0-34 |S. 01.05.06. Izolacja rurociggow sr.32x3 mm otulinami STEINONORM m
d.6(0101-11 grubosci 20mm
poz. zast.
35 m 35.00
RAZEM 35.00
160|KNR 0-34 |S. 01.05.06. Izolacja rurociggéw $r.63x5,8 mm otulinami STEINONORM |m
d.6/0101-12 grubosci 20mm
poz. zast.
20 m 20.00
RAZEM 20.00
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