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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

rzedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku administracyjno-socjalnego, budowa garażu oraz przebudowa i rozbudowa 
budynku strażnicy.

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1 Przebudowa i remont bud. adm.-socjalnego
1.1 Nadbudówka wieży
1.1.1 KNR 401/405/1

Wycięcie otworów okiennych w ścianach drewnianych nadbudówki wieży - wycięcie
3*(0,68+1,35)*2 = 12,180000

12,18 12,18 m
1.1.2 KNR 401/405/2

Wycięcie otworów okiennych w ścianach drewnianych nadbudówki wieży - wstawienie nadproży z 
krawędziaków 10x15cm

3*0,68 = 2,040000
2,04 2,04 m

1.1.3 KNRW 202/1006/2
Okna drewniane 1-ramowe, fabrycznie wykończone, do 1,0˙m2 -68x120 3 szt

1.1.4 KNR 202/1218/4
Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z drewna sosnowego lakierowanego o długości do 1˙m 
na wspornikach stalowych 3 szt

1.1.5 KNR 202/9911/2
(WaCeTOB 11/92) Elementy wykończenia boazerii - opaska wokół okien

3*(0,68+1,35)*2 = 12,180000
12,18 12,18 m

1.1.6 KNNRW 3/504/9
Impregnacja grzybobójcza oraz owadochronna drewna metodą smarowania preparatem 
rozpuszczalnikowym (np. Altax Impregnat do drewna konstrukcyjnego), 2-krotna, deski szalunkowe 
wieży i opaski okien
+ściany -drzwi -okna 4*2,68*3,0-0,9*2,0-3*0,68*1,2 = 27,912000

27,91 27,91 m2
1.1.7 KNR 202/1509/6 (2)

Malowanie emalią ftalową do drewna desek szalunkowych wieży, matową, w kolorze ścian 
tynkowanych (farba z mieszalnika),  2-krotne 27,91 m2

1.1.8 KNR 202/1509/6 (2)
Malowanie lakierobejcą ochronno-dekoracyjną szalówki drewnianej, 2-krotne 27,91 m2

1.1.9 KNR 202/2006/5 (2)
Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na ościeżach i dodanych nadprożach, na zaprawie, 
płyty grubości 12,5˙mm
ościeża +nadproża 3*0,1*(2*1,2+0,68)+3*0,68*0,15 = 1,230000

1,23 1,23 m2
1.1.10 KNR 202/1505/5

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z 
gruntowaniem, 2-krotnie 1,23 m2

1.2 Wentylatornia
1.2.1 KNR 401/354/4

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2 - okna w szczycie od strony  od strony 
dobudowywanego garażu 3 szt

1.2.2 KNR 401/422/2
Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania 3,00 m

1.2.3 KNR 401/422/6
Rozebranie stemplowań stropów bez deskowania 3,00 m

1.2.4 KNR 401/336/3
Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 
głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły

2*1,2 = 2,400000
2,40 2,40 m

1.2.5 KNR 401/313/4
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I140

2*1,2 = 2,400000
2,40 2,40 m

1.2.6 KNR 403/1003/21
Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość przebicia do 2,5 cegły, 
rura Fi do 25˙mm 2 szt

1.2.7 KNR 403/1017/18
Mechaniczne wiercenie otworów w metalu, Fi otworu do 20˙mm, głębokość wiercenia do 20˙mm 4 otwór

1.2.8 KNR 406/112/1
Skręcenie belek śrubami Fi˙12mm 4 szt
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1.2.9 KNR 401/703/3
Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek 1 m

1.2.10 KNR 401/313/6
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, obmurowanie (szpałdowanie) belek stalowych 
I140 1,2 m

1.2.11 KNR 401/349/2
Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej

0,45*2,1*1,0 = 0,945000
0,95 0,95 m3

1.2.12 KNR 202/1204/4
Drzwi stalowe, przeciwpożarowe EI30, ponad 2˙m2, 1-stronne, DP11 1 szt

1.2.13 KNR 401/304/1 (1)
Zamurowanie otworów okiennych, cegłą kratówką kl. 15 na zaprawie cementowo-wapiennej
okna 3*0,45*0,6*1,2 = 0,972000
otwór po kanale went 0,45*0,9*0,5 = 0,202500

1,17 1,17 m3
1.2.14 KNR 401/711/2 (2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, na ścianie z cegły w miejscu zamurowania 
otworów, zaprawa cem-wap, do 2˙m2 (w 1 miejscu)

6*0,45*0,6*1,2 = 1,944000
2 2 m2

1.2.15 KNR 402/9901/3
Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym, obwód do 
2400˙mm 1,5 m

1.2.16 KNR 217/103/6 (1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 65%, obwód 
przewodu do 2400˙mm, ocynkowane
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 3,0 m2

1.2.17 KNR 217/148/5
Podstawy dachowe stalowe prostokątne, typ˙A 630x400
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1 szt

1.2.18 KNR 217/143/3 (2)
Czerpnia dachowa prostokątna, typ˙B 630x400
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1 szt

1.2.19 KNBK 23/105/11
Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej -kołnierz czerpni dachowej 1,03 m2

1.3 Balkon, roboty wykończeniowe
1.3.1 KNR 401/354/5

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2 - okno balkonowe
1,4*2,8 = 3,920000

3,92 3,92 m2
1.3.2 KNR 401/811/7

Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej, w grubości ściany
1,4*0,45 = 0,630000

0,63 0,63 m2
1.3.3 KNR 404/305/2

Rozebranie płyty żelbetowej balkonu grubości do 15 cm
0,15*0,8*1,9 = 0,228000

0,23 0,23 m3
1.3.4 KNR 401/304/1 (1)

Częściowe zamurowanie otworu okiennego (pod parapet), cegłą kratówką na zaprawie 
cementowo-wapiennej,

0,63*1,4*0,95 = 0,837900
0,84 0,84 m3

1.3.5 KNRW 202/1006/4
Okno drewniane 1-ramowe użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone,1,4x2,0m 1 szt

1.3.6 KNR 202/129/2
Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z kamienia polerowanego gr. 3cm o długości ponad 
1˙m 1 szt

1.3.7 KNR 401/530/7
Uzupełnienie obróbek blacharskich, podokiennik z blachy cynkowo-tytanowej

0,3*1,4 = 0,420000
0,42 0,42 m2

1.3.8 KNR 401/726/2 (1)
Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, 
pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 2˙m2 (w 1 miejscu), ciasto wapienne (m3)

1,4*0,95 = 1,330000
1,33 1,33 m2

1.3.9 KNR 401/711/2 (2)
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III,  na domurowanej ścianie, z cegły, zaprawa 
cem-wap, do 2˙m2 (w 1 miejscu) 1,33 m2

1.3.10 KNR 401/810/3
Uzupełnienie cokolików z płytek z kamieni sztucznych (ponad 1˙m), 1 rząd, płytki gresowe 10x30˙cm 1,4 m

1.3.11 KNRW 202/1510/9
Fluatowanie 2-krotne powierzchni wewnętrznych

1,4*0,95 = 1,330000
1,33 1,33 m2
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1.3.12 KNRW 202/1510/1
Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne 1,33 m2

1.3.13 KNRW 202/1510/12
Fluatowanie 2-krotne powierzchni zewnętrznych 1,33 m2

1.3.14 KNRW 202/1510/10
Malowanie farbami emulsyjnymi, zewnętrzne tynki gładkie, bez gruntowania 1,33 m2

1.4 Wymiana pojedynczych drzwi i okien
1.4.1 KNR 401/354/4

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2 - okno w szczycie od strony 
wschodniej 1 szt

1.4.2 KNR 401/354/7
Wykucie z muru ościeżnic stalowych, powierzchnia do 2˙m2 - drzwi do maszynowni dźwigu 1 szt

1.4.3 KNR 401/354/8
Wykucie z muru, ościeżnic stalowych, powierzchnia ponad 2˙m2 - drzwi do klatki w wieży

1,4*2,9 = 4,060000
4,06 4,06 m2

1.4.4 KNR 202/1202/1
Okno nie otwierane w ścianie z cegieł, do 2˙m2, okleinowane w kolorze ciemnego dębu, ppoż EI60  - 
okno w szczycie od strony dobudowywanego garażu 1,00 szt

1.4.5 KNNR 2/1104/2
Ościeżnice drewniane zwykłe  - drzwi do maszynowni dźwigu 1 szt

1.4.6 KNNR 2/1103/1
Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne  - drzwi do maszynowni dźwigu, D1 1 szt

1.4.7 KNR 202/1204/5
Drzwi stalowe, przeciwpożarowe, 1,4x2,9m, 2-stronne - drzwi do klatki w wieży, D11p 1 szt

1.4.8 Kalkulacja indywidualna
Wywiezienie gruzu kontenerami z placu budowy przy ręcznym załadunku
cegła rozbiórkowa 0,12*0,14*2,4+0,95 = 0,990320
żelbet 0,15*0,8*1,9 = 0,228000

1,2 1,2 m3
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2 Przebudowa i remont dawnej wozowni - 1 etap prac
2.1 Rozbiórki
2.1.1 KNR 401/354/4

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2 1 szt
2.1.2 KNR 401/354/5

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2
drzwi, wrota - parter 4*2,1+2*3,3*3,3 = 30,180000

30,18 30,18 m2
2.1.3 KNR 404/105/4

Rozebranie ścianek, ścianki pełne z cegły o grubości 1/2 cegły, na zaprawie cementowo-wapiennej
4,3*(6,35+6,2+2*1,25) = 64,715000

64,72 64,72 m2
2.1.4 KNR 404/102/2

Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach  wysokości do 9˙m (do 2 kondygnacji), na 
zaprawie cementowo-wapiennej

0,31*4,3*(6,65+1,75)-{drzwi}2*0,31* 
1,0*2,1 = 9,895200

9,90 9,90 m3
2.1.5 KNR 401/535/2

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku
26,74*8,7 = 232,638000

232,64 232,64 m2
2.1.6 KNR 401/535/4

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
7,88+26,88 = 34,760000

34,76 34,76 m
2.1.7 KNR 401/535/6

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
2*4,3 = 8,600000

8,60 8,60 m
2.1.8 KNR 401/535/8

Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 
nadającej się do użytku
okap, wiatrownica 0,3*2*(7,88+26,88)+0,4*7,95 = 24,036000
kosz przy ścianie 0,3*(1,0+14,0) = 4,500000
krokiew narożna 0,3*10,60 = 3,180000
nakrywa attyki 0,8*13,1 = 10,480000

42,20 42,20 m2
2.1.9 KNR 401/701/5

Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5˙m2, z zaprawy 
cementowo-wapiennej
garaż i pom. gosp. 4,7*2*(12,8+6,38)-{drzwi}2*3,3*3,3 = 158,512000
siłownia i pomocnicze 4,7*(10,8+7,10+11,90 

+6,05)-{drzwi}2*1,0*2,1- 
{okna}3*1,3*1,6+0,25*(2*1,6+1,3) = 159,180000

317,69 317,69 m2
2.1.10 KNR 401/212/1

Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15˙cm - podłoga na gruncie
garaż i gospodarcze 0,1*(7,91*12,80) = 10,124800
siłownia i pomocnicze 0,1*(10,8+11,90)/2*(6,0*7,0)/2 = 23,835000

33,96 33,96 m3
2.1.11 KNR 404/405/3

Rozebranie drewnianych podłóg, białych na wpust
garaż i gospodarcze 7,91*12,80 = 101,248000
siłownia i pomocnicze (10,8+11,90)/2*(6,0+7,0)/2 = 73,775000

175,02 175,02 m2
2.1.12 KNR 404/406/1

Rozebranie stropów drewnianych, zasypki stropowe
garaż i gospodarcze 7,91*12,80 = 101,248000
siłownia i pomocnicze (10,8+11,90)/2*(6,0+7,0)/2 = 73,775000

175,02 175,02 m2
2.1.13 KNR 404/406/4

Rozebranie stropów drewnianych, podsufitki z desek nieotynkowanych lub z płyt pilśniowych
garaż i gospodarcze 0,1*(7,91*12,80) = 10,124800
siłownia i pomocnicze 0,1*(10,8+11,90)/2*(6,0*7,0)/2 = 23,835000

33,96 33,96 m2
2.1.14 KNR 404/406/5

Rozebranie stropów drewnianych, belki stropowe bez względu na przekrój
7,9*13+11,4*7 = 182,500000

182,50 182,50 m
2.1.15 KNR 1901/424/2

Ostrożna rozbiórka konstrukcji ciesielskiej - podciągów, słupów i zastrzałów stropu nad parterem, z 
przeznaczeniem do ponownego montażu
słupy 0,18*0,18*4,5*12+0,22*0,22*4,5*6 = 3,056400
zastrzały 0,14*0,18*3,5*12 = 1,058400
wieszaki 2*0,08*0,2*1,1*12 = 0,422400
podciąg 0,21*0,26*(13,20+8,0+7,50) = 1,567020

6,10 6,10 m3
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2.2 Fundamenty
2.2.1 KNR 401/104/2

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głębokość do 
1,5˙m w gruncie kategorii III
ściana szczytowa 1,2*1,4*(7,8+12,9) = 34,776000
ścianka licowa od str. dziedzińca 0,6*0,9*12,97 = 7,003800

41,78 41,78 m3
2.2.2 KNR 401/301/1

Podmurowanie ścian fundamentowych w wykonanym uprzednio wykopie
0,45*0,56*(7,8+12,9) = 5,216400

5,22 5,22 m3
2.2.3 ORGB 202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław fundamentowych
0,56*(7,8+12,9) = 11,592000

11,59 11,59 m2
2.2.4 KNR 202/603/1

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 
1˙warstwa

1,2*(7,8+12,9) = 24,840000
24,84 24,84 m2

2.2.5 KNR 202/1101/1 (1)
Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton C8/10 podawany taczkami

0,5*0,1*12,97 = 0,648500
0,65 0,65 m3

2.2.6 KNR 202/202/1 (1)
Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, beton C16/20, transport betonu 
taczkami

0,3*0,4*12,97 = 1,556400
1,56 1,56 m3

2.2.7 KNRW 202/259/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia ławy fundamentowej, 
pręty gładkie
fi6 45*1,1*0,000222 = 0,010989

0,011 0,011 t
2.2.8 KNRW 202/259/2 (3)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia ławy fundamentowej, 
pręty żebrowane
fi12 4*12,97*0,000888 = 0,046069

0,046 0,046 t
2.2.9 ORGB 202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej
0,3*12,97 = 3,891000

3,89 3,89 2 m2
2.2.10 KNR 202/101/6

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej
0,12*0,4*12,97 = 0,622560

0,62 0,62 m3
2.3 Przebicia otworów w ścianach
2.3.1 KNR 401/422/2

Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania
2,4+3*3,0 = 11,400000

11,40 11,40 m
2.3.2 KNR 401/422/6

Rozebranie stemplowań stropów bez deskowania 11,40 m
2.3.3 KNR 401/336/3

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 
głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły

2*(1,2+3*1,6) = 12,000000
12,00 12,00 m

2.3.4 KNR 401/313/4
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I140

2*(1,2+3*1,6) = 12,000000
12,00 12,00 m

2.3.5 KNR 403/1003/21
Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość przebicia do 2,5 cegły, 
rura Fi do 25˙mm

2+3*3 = 11,000000
11 11 szt

2.3.6 KNR 403/1017/18
Mechaniczne wiercenie otworów w metalu, Fi otworu do 20˙mm, głębokość wiercenia do 20˙mm

2*(2+3*3) = 22,000000
22 22 otwór

2.3.7 KNR 406/112/1
Skręcenie belek śrubami Fi˙12mm

2+3*3 = 11,000000
11 11 szt
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2.3.8 KNR 401/703/3
Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek

2*(1,0+3*1,4) = 10,400000
10,40 10,40 m

2.3.9 KNR 401/313/6
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, obmurowanie (szpałdowanie) belek stalowych 
I140

0,14*2*(1,2+3*1,6) = 1,680000
1,68 1,68 m

2.3.10 KNR 401/349/2
Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej

0,48*2,1*(1,2+3*1,4) = 5,443200
5,44 5,44 m3

2.4 Podłoga na gruncie
2.4.1 KNR 202/1101/7 (4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek
garaż i gospodarcze 0,15*7,91*12,80 = 15,187200
siłownia i pomocnicze 0,15*(10,8+11,90)/2*(6,0*7,0)/2 = 35,752500

50,94 50,94 m3
2.4.2 KNR 202/1101/1 (1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton C8/10 podawany taczkami lub japonkami, zwykły
garaż i gospodarcze 0,15*7,91*12,80 = 15,187200
siłownia i pomocnicze 0,15*(10,8+11,90)/2*(6,0*7,0)/2 = 35,752500

50,94 50,94 m3
2.4.3 ORGB 202/618/3

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5˙m2
garaż i gospodarcze 7,91*12,80 = 101,248000
siłownia i pomocnicze (10,8+11,90)/2*(6,0+7,0)/2 = 73,775000

175,02 175,02 m2
2.4.4 KNR 202/609/3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 250-036 gr.15cm, poziome na 
wierzchu konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa 175,02 m2

2.4.5 KNRW 202/606/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa 175,02 m2

2.4.6 KNR 202/1101/2 (1)
Podkłady betonowe na stropie, beton C16/20 podawany taczkami lub japonkami, zwykły
garaż i gospodarcze 0,05*7,91*12,80 = 5,062400
siłownia i pomocnicze 0,05*(10,8+11,90)/2*(6,0+7,0)/2 = 3,688750

8,75 8,75 m3
2.4.7 KNR 202/1106/7

Podkład betonowy, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową 175,02 m2
2.5 Strop nad parterem
2.5.1 KNNR 2/113/2

Stropy W.P.S., założenie belek stalowych IPE240 z osiatkowaniem
garaż i gospodarcze 0,0307*11*6,65 = 2,245705
siłownia i pomocnicze 0,0307*12*(6,4+7,0)/2 = 2,468280

4,714 4,714 t
2.5.2 KNNR 2/113/1

Stropy W.P.S., płyty stropowe WPS
garaż i gospodarcze 7,91*12,80 = 101,248000
siłownia i pomocnicze (10,8+11,90)/2*(6,0+7,0)/2 = 73,775000

175,02 175,02 m2
2.5.3 KNR 202/609/3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS-100-038 gr. 16cm, poziome na 
wierzchu konstrukcji na sucho, 1˙warstwa 175,02 m2

2.5.4 KNRW 202/606/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, folia rozdzielcza 0,15mm 175,02 m2

2.5.5 KNR 202/1101/2 (1)
Podkłady betonowe na stropie, beton C16/20 podawany taczkami lub japonkami, zwykły

339,60*0,05 = 16,980000
16,98 16,98 m3

2.5.6 KNR 202/1106/7
Dodatek za zbrojenie podkładu siatką stalową 175,02 m2

2.6 Roboty murowe
2.6.1 KNR 202/120/2 (2)

Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2˙cegły, z cegieł dziurawek
pom. gosp. przy garażu 4,55*(6,35+1,78)-{drzwi}2*2,1*1,0 = 32,791500
pom. pomocnicze przy siłowni 4,55*6,4-2,1*1,8+3,65*(3,69+3,69+ 

3,9)-{drzwi}3*2,1*1,0 = 60,212000
93,00 93,00 m2

2.6.2 KNR 202/120/9
Ścianki działowe, dodatek za zbrojenie ścianek pełnych 93,00 m2

2.6.3 KNR 202/120/2 (1)
Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2˙cegły, z cegieł budowlanych pełnych
komin ponad dachem 0,50*2*(0,44*0,84) = 0,369600

0,37 0,37 m2
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2.6.4 KNBK 4/1201/5
Kanały wentylacyjne z pustaków ceramicznych na zaprawie cem.-wap.

9,05*4+3,65*6 = 58,100000
58,10 58,10 m

2.6.5 KNR 202/613/6
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.15cm, pionowa z płyt układanych na sucho

8,46*13,10-2*3,3*3,3-1*2,1-3*1,2*1,8 = 80,466000
80,47 80,47 m2

2.6.6 BC 2/608/5
Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przymocowanie płyt za pomocą łączników 
metalowych do ścian z cegły, z jednoczesnym zakotwieniem oblicowania w trakcie jego budowy
4szt/m2 4*80,47 = 321,880000

322 322 szt
2.6.7 KNR 1901/335/1

Oblicowanie ścian cegłami ceramicznymi pełnymi
8,46*13,10-2*3,3*3,3-1*2,1-3*1,2*1,8 = 80,466000

80,47 80,47 m2
2.7 Tynki wewnętrzne
2.7.1 BC 2/121/2

Przygotowanie podłoży - wykucie spoin na głębokość 2˙cm i oczyszczenie muru
garaż i pom. gosp. 4,7*2*(12,8+6,38)-{drzwi}2*3,3*3,3 = 158,512000

158,51 158,51 0,5 m2
2.7.2 BC 2/121/3 (1)

Przygotowanie podłoży - wypełnienie spoin, zaprawa cem.-wap. z dod. napowietrzającym 158,51 0,5 m2
2.7.3 KNR 202/803/3

Tynki zwykłe cementowo-wapienne wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria˙III
garaż i pom. gosp. 4,7*2*(12,8+6,38)-{drzwi}2*3,3*3,3 = 158,512000
siłownia i pomocnicze 4,7*(10,8+7,10+11,90 

+6,05)-{drzwi}2*1,0*2,1- 
{okna}3*1,3*1,6+0,25*(2*1,6+1,3) = 159,180000

śc. murowane na piętrze (0,4+3,2)/2*(6,9+5,15)+3,2*(12,58+ 
0,7+6,5) = 84,986000

402,68 402,68 m2
2.7.4 KNR 202/2009/2

Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3˙mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, 
podłoże z tynku 402,68 m2

2.8 Więźba
2.8.1 KNR 202/407/1

Podwaliny o długości ponad 2˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 0,56 m3
2.8.2 KNR 202/407/5

Słupy o długości ponad 2˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 1,74 m3
2.8.3 KNR 202/406/6

Ramy górne i płatwie o długości ponad 3˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2 1,85 m3
2.8.4 KNR 202/408/5

Krokwie zwykłe o długości ponad 4.5˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 5,99 m3
2.8.5 KNR 202/408/7

Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 0,26 m3
2.8.6 KNR 202/408/2

Kleszcze, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 0,78 m3
2.8.7 KNR 202/409/6

Wiatrownice, deski okapowe, stężenia wiatrowe, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
deski okapowe 0,2*0,035*(26,74+7,9) = 0,242480
stężenia wiatrowe 0,15*0,035*45 = 0,236250

0,48 0,48 m3
2.9 Obróbki blacharskie, orynnowanie
2.9.1 KNR 202/506/2 (2)

Różne obróbki z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm powlekanej poliestrem, przy szerokości w 
rozwinięciu ponad 25˙cm
okap 0,3*2*(7,88+26,88) = 20,856000
okapy lukarn 0,3*(10*4,5+5*2,2) = 16,800000
kosz przy ścianie 0,3*(12,5+1,0+14,0+10*4,3) = 21,150000
wokół komina 0,3*(2*0,45+0,85+3*0,6+2*0,5+0,8) = 1,605000
nakrywa attyki (2*0,3+0,8)*(13,1+8,0) = 29,540000
parapety okien 0,3*(3*1,3+3*1,2+5*1,9) = 5,100000

95,05 95,05 m2
2.9.2 KNRW 202/1016/7

Wyłaz dachowy fabrycznie wykończony, ocieplony EI30 z rozkładaną drabinką 1,00 szt
2.9.3 KNR 202/508/4 (2)

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm powlekanej poliestrem, półokrągłe o średnicy 
15˙cm

7,88+26,74 = 34,620000
34,62 34,62 m

2.9.4 KNR 202/510/3 (2)
Rury spustowe z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm powlekanej poliestrem, rury spustowe okrągłe o 
średnicy 12˙cm

2*4,3 = 8,600000
8,60 8,60 m
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2.10 Krycie dachu
2.10.1 KNR 912/203/3 (1)

Mocowanie folii dachowej zbrojonej paroprzepuszczalnej
połać dachowa 26,74*8,7 = 232,638000
ścianki boczne lukarn 10*4,2*0,9/2 = 18,900000

251,54 251,54 m2
2.10.2 KNR 202/410/4

Ołacenie połaci dachowych kontrłaty 38x50˙mm na każdej krokwi
połać dachowa 26,74*8,7 = 232,638000

232,64 232,64 m2
2.10.3 KNR 202/410/1

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej
połać dachowa 26,74*8,7 = 232,638000
ścianki boczne lukarn 10*4,2*0,9/2 = 18,900000

251,54 251,54 m2
2.10.4 KNNRW 2/507/1

Wstępne krycie dachu matą podkładową pod pokrycia z blachy płaskiej 251,54 m2
2.10.5 KNNRW 2/503/1

Pokrycia dachowe z blachy ocynkowanej 251,54 m2
2.10.6 KNR 217/149/4

Podstawy dachowe stalowe kołowe o średnicy do 400˙mm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1 szt

2.10.7 KNR 217/152/4 (1)
Wywietrzaki dachowe, o średnicy 400˙mm, cylindryczne, zintegrowane z wentylatorem hybrydowym
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1 szt

2.11 Stolarka
2.11.1 KNRW 202/1027/3 (1)

Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne, 1-skrzydłowe, z naświetlem, ponad 1,5˙m2, DZ2 1 szt
2.11.2 KNR 202/1204/4

Drzwi stalowe, przeciwpożarowe EI30, ponad 2˙m2, 1-skrzydłowe, DP1, 3 szt
2.11.3 KNR 202/1204/5

Drzwi stalowe, przeciwpożarowe EI30, ponad 2˙m2, 2-skrzydłowe, DP2 1 szt
2.11.4 KNR 202/1204/5

Drzwi stalowe, przeciwpożarowe EI60, ponad 2˙m2, 2-skrzydłowe, DP3 2 szt
2.11.5 KNNR 2/1106/1

Bramy drewniane ramowe 2-skrzydłowe stałe 3,0x3,5m z ościeżnicą, obite klepką, częściowo 
przeszklone, DG2 2 szt

2.11.6 KNRW 202/1006/2
Okna drewniane 1-ramowe użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone, 1,4x1,8m, szyby 
niskoemisyjne 3 szt

2.11.7 KNRW 202/1006/2
Okna drewniane 1-ramowe użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone, 1,2x1,9m, szyby 
niskoemisyjne 3 szt

2.11.8 KNRW 202/1006/2
Okna drewniane 1-ramowe użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone, 1,8*0,6m, szyby 
niskoemisyjne 5 szt

2.11.9 KNRW 202/129/1
Okładanie parapetów okiennych cegłami pełnymi, grubość 1/4˙cegły

3*1,3*0,3 = 1,170000
1,17 1,17 m2

2.11.10 KNR 202/129/2
Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z kamienia polerowanego gr. 3cm o długości ponad 
1˙m 3 szt

2.11.11 KNR 202/1218/5
Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z drewna sosnowego lakierowanego o długości 
ponad 1˙m na wspornikach stalowych 8 szt

2.11.12 KNRW 202/1027/2 (1)
Okiennice zewnętrzne drewniane klepkowe, 1-skrzydłowe, przy oknach O4, OP4 3 szt

2.12 Docieplenie elewacji od strony ulicy
2.12.1 KNNR 6/1106/1

Rozebranie i odtworzenie po zakończeniu robót nawierzchni chodników z płyt betonowych 35x35x5, 
podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem

1,4*(7,81+1,4+26,74) = 50,330000
50,33 50,33 m2

2.12.2 KNR 401/102/2
Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5˙m w gruncie suchym lub 
wilgotnym, głębokość do 1,5˙m, grunt kategorii III

0,6*(7,81+0,6+26,74) = 21,090000
21,09 21,09 m3

2.12.3 KNRW 201/317/1
Jednostronne umocnienie ścian wykopów bez względu na kategorię gruntu, umocnienie pełne, 
głębokość wykopu do 3,0˙m 21,09 m3

2.12.4 KNR 401/105/2
Zasypanie wykopów po zakończeniu prac, z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem 
warstwami co 15˙cm, grunt kategorii III 21,09 m3
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2.12.5 KNR 23/2611/1
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i 
zmycie
elewacje od ulicy 4,95*(7,81+26,74)-{okna}3*1,3*1,6+ 

0,15*(2*1,6+1,3) = 165,457500
165,46 165,46 m2

2.12.6 KNR 401/308/5
Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł, powierzchnie do 0,50˙m2 40 szt

2.12.7 BC 2/121/2
Przygotowanie podłoży - wykucie spoin na głębokość 2˙cm i oczyszczenie muru
elewacje 4,95*(7,81+26,74)-{okna}3*1,3*1,6+ 

0,15*(2*1,6+1,3) = 165,457500
165,46 165,46 0,5 m2

2.12.8 BC 2/121/3 (1)
Przygotowanie podłoży - naprawa podłoża i wypełnienie spoin zaprawą cem.-wap. z dodatkiem 
napowietrzającym 165,46 0,5 m2

2.12.9 KNR 202/603/1
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja 
asfaltowa, 1˙warstwa
do wys. 1,0 nad terenem 1,6*(7,81+26,74) = 55,280000

= 0,000000
55,28 55,28 m2

2.12.10 KNR 202/603/2
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja 
asfaltowa, dodatek za każdą następną warstwę 55,28 1 m2

2.12.11 KNR 23/2614/2 (1)
Ocieplenie ścian budynków płytami pianki rezolowej lambda=0,020 gr. 8cm, wraz z przygotowaniem 
podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z cegły

(0,6+3,43+0,29)*(7,81+26,74) = 149,256000
149,26 149,26 m2

2.12.12 KNR 23/2614/8 (1)
Ocieplenie ścian budynków płytami  płytami pianki rezolowej lambda=0,020 gr. 8cm, wraz z 
przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, nadproża, 
fryzy, gzymsy szerokości do 30˙cm, z cegły
R= 1,500   M= 1,000   S= 1,000

(0,29+0,21)*(7,81+26,74) = 17,275000
17 17 m2

2.12.13 KNR 23/2614/5 (1)
Ocieplenie ścian budynków płytami  płytami pianki rezolowej lambda=0,020 gr. 4cm, wraz z 
przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ościeża 
szerokości do 15˙cm, z cegły

0,15*(1,6+1,3+1,6) = 0,675000
0,675 0,675 m2

2.12.14 KNR 23/2612/1
Ocieplenie ścian budynków płytami polistyrenu ekstrudowanego XPS gr.20cm, do wys. 1,0 nad 
terenem, przyklejenie płyt do ścian

1,6*(7,81+26,74) = 55,280000
55,28 55,28 m2

2.12.15 KNR 23/2612/1
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS gr.20cm, powyżej 1,0m nad terenem, 
przyklejenie płyt do ścian
do wys. 1,0 nad terenem 1,6*(7,81+26,74) = 55,280000

55,28 55,28 m2
2.12.16 KNR 23/2612/4

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przymocowanie płyt styropianowych EPS 
dyblami plastikowymi do ściany z cegły

6*3,35*(7,81+26,74) = 694,455000
694 694 szt

2.12.17 KNR 23/2612/6
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, 
ściany
elewacje od ulicy 4,95*(7,81+26,74) = 171,022500

171,02 171,02 m2
2.12.18 KNR 33/18/1 (1)

Mocowanie profili elewacyjnych z wyprawą tynkarską, z malowaniem arbą elewacyjną - fryz pod 
okapem

2*7,8 = 15,600000
15,60 15,60 mb

2.12.19 KNR 23/931/2 (1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu, na ścianach płaskich

4,35*(7,81+26,74) = 150,292500
150,29 150,29 m2

2.12.20 KNR 23/931/4 (1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu, na ościeżach szerokości do 30˙cm

0,2*(1,6+1,3+1,6) = 0,900000
0,90 0,90 m2
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2.13 Posadzka z kostki kamiennej
2.13.1 KNR 231/302/4

Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka granitowa 8/10˙cm
pomieszczenia 5,36+5,59+68,93 = 79,880000
przejścia w grubości ścian 2*0,7*3,30+0,7*1,0+0,12*1*2+0,3*1,0 = 5,860000

85,74 85,74 m2
2.13.2 KNR 202/1120/2

Cokoliki z płytek kamiennych na klej - z przycinaniem płytek, płytki granitu płomieniowanego gr.2cm, 
cokolik wys.10˙cm
ściany 2*(1,77+3,05+1,77+3,18+10,91+6,36) = 54,080000
drzwi i przejścia 2*(-1,0+1,4)+2*(-3,3+1,4)-1,0+0,6 = -3,400000

50,68 50,68 m
2.14 Wywóz gruzu
2.14.1 Kalkulacja indywidualna

Wywiezienie gruzu kontenerami z placu budowy przy ręcznym załadunku
drzwi, wrota 0,05*(2+30,18) = 1,609000
gruz ceglany z rozbiórek 0,14*64,72+9,9 = 18,960800
blacha 0,005*(232,64+42,20) = 1,374200
odbite tynki 0,02*317,69 = 6,353800
podłoga na gruncie 0,1*339,60 = 33,960000
gruz ceglany z przebić 0,12*0,14*12+5,44 = 5,641600
zasypki stropowe 0,15*339,6 = 50,940000

118,84 118,84 m3
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3 Budowa garażu
3.1 Rozebranie elem. zagospodarowania terenu
3.1.1 KNR 1312/101/3

Rozbiórki konstrukcji i elementów żelbetowych - kanał najazdowy na parkingu
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 5,00 m3

3.1.2 KNR 404/806/3
Przecinanie poprzeczne piłką ręczną stalowych ceowników normalnych, wysokości 120 mm

9*4 = 36,000000
36 36 szt

3.1.3 KNR 404/804/1
Rozebranie przęseł ogrodzeniowych z kształtowników stalowych, z odniesieniem

29,0-8*0,38 = 25,960000
25,96 25,96 m

3.1.4 KNR 404/102/8
Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, wolnostojące o wysokości do 9 m, na zaprawie 
cementowo-wapiennej
słupy 8*0,38*0,38*2,2 = 2,541440
cokół 0,25*0,40*26,0 = 2,600000

5,14 5,14 m3
3.1.5 KNR 404/101/1

Rozebranie murów poniżej terenu, fundamenty z cegły, na zaprawie cementowo-wapiennej
0,25*0,70*26,0 = 4,550000

4,55 4,55 m3
3.1.6 KNNR 6/803/6

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka regularna na podsypce 
piaskowej, ręcznie

20,0*13,0+16,0*5,0 = 340,000000
340,00 340,00 m2

3.1.7 KNNR 6/801/4
Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego, grubość 10˙cm, mechanicznie 340,00 m2

3.2 Wykop fundamentowy
3.2.1 KNR 201/126/1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15˙cm
7,8*23,7 = 184,860000

184,86 184,86 m2
3.2.2 KNR 201/126/2

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za każde dalsze 5˙cm 
grubości 184,86 5 m2

3.2.3 KNR 201/221/2
Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii III

1,5*1*(26,3+11,8)+0,6*(10,9*23,47-12* 
0,38*0,38+2,14*4,75)-184,86*0,4 = 141,759120

141,76 141,76 m3
3.2.4 KNR 201/326/2

Umocnienie balami drewnianymi ścian wykopów w gruntach suchych wraz z rozbiórką, od strony ul. 
Zamoyskiego, głębokość wykopu do 3.0˙m, kategoria gruntu III-IV

26,0*1,4 = 36,400000
36,40 36,40 m2

3.3 Ławy fundamentowe
3.3.1 KNR 202/1101/1 (4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton C8/10 podawany pompą, zwykły
pod ściany 0,1*0,55*2*(24,25+10,6+1,99) = 4,052400
pod przypory 0,1*12*0,8*0,53 = 0,508800

4,56 4,56 m3
3.3.2 KNR 202/202/1 (2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, beton C16/20 podawany pompą
pod ściany 0,4*0,55*2*(24,25+10,6+1,99) = 16,209600
pod  przypory 0,4*12*0,8*0,53 = 2,035200

18,24 18,24 m3
3.3.3 KNRW 202/259/1 (1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia ławy fundamentowej, 
pręty gładkie
strzemiona fi6 co 25 0,000222*1,2*4*(2*(24,25+10,6+1,99)+ 

12*0,38) = 0,083373
0,083 0,083 t

3.3.4 KNRW 202/259/2 (3)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia ławy fundamentowej, 
pręty żebrowane
pręty fi 12 0,000888*4*(2*(24,25+10,6+1,99)+12* 

0,38) = 0,277908
0,278 0,278 t

3.3.5 ORGB 202/618/1
Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław fundamentowych
pod ścianami 0,55*2*(24,25+10,6+1,99) = 40,524000
pod  przyporami 12*0,8*0,53 = 5,088000

45,61 45,61 2 m2
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3.4 Ściany fundamentowe
3.4.1 KNR 202/101/6

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej M12
ściany 1,2*0,25*2*(23,98+10,9+2,15) = 22,218000
bramy garażowe -0,88*5*0,25*3,0 = -3,300000
przypory 0,47*12*0,38*0,38 = 0,814416

19,73 19,73 m3
3.4.2 KNR 202/603/1

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 
1˙warstwa
ściany 1,55*2*(23,98+11,4+2,15) = 116,343000
bramy garażowe -0,88*5*2,5 = -11,000000

105,34 105,34 m2
3.4.3 KNR 202/603/2

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 
dodatek za każdą następną warstwę 105,34 1 m2

3.4.4 ORGB 202/618/1
Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, poziome ścian fundamentowych
ściany 0,25*2*(23,98+10,9+1,99) = 18,435000
bramy garażowe -5*0,25*3,0 = -3,750000
przypory 12*0,38*0,25 = 1,140000

15,83 15,83 4 m2
3.4.5 KNR 915/401/1

Izolacje termiczne z zastosowaniem płyt styropianu XPS30 o frezowanych krawędziach, pionowe 
gr.10cm
ściany od strony ulicy 1,2*(23,98+11,4+1,99) = 44,844000
ściany od dziedzińca i wozowni 0,9*(23,98+11,4+1,99) = 33,633000
bramy garażowe -0,3*5*2,5 = -3,750000

74,73 74,73 m2
3.4.6 KNNRW 3/207/1

Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni
ściany od strony ulicy 0,9*(23,98+11,4+1,99) = 33,633000
ściany od dziedzińca i wozowni 0,6*(23,98+11,4+1,99) = 22,422000

56,06 56,06 m2
3.5 Podłoga na gruncie
3.5.1 KNR 202/1101/7 (4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek
0,15*(10,9*23,47-12*0,38*0,38+2,14* 
4,75) = 39,638280

39,64 39,64 m3
3.5.2 KNR 202/1101/1 (4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton C12/15 podawany pompą, zwykły
0,15*(10,9*23,47-12*0,38*0,38+2,14* 
4,75) = 39,638280

39,64 39,64 m3
3.5.3 ORGB 202/618/3

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5˙m2
10,9*23,47-12*0,38*0,38+2,14*4,75 = 264,255200

264,26 264,26 m2
3.5.4 KNR 202/609/3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 250-036 gr.15cm,poziome na wierzchu
konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa 264,26 m2

3.5.5 KNRW 202/606/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa 264,26 m2

3.5.6 KNR 202/1101/2 (1)
Podkłady, betonowe na stropie, beton C16/20 podawany taczkami lub japonkami, zwykły

0,05*(10,9*23,47-12*0,38*0,38+2,14* 
4,75) = 13,212760

13,21 13,21 m3
3.5.7 KNR 202/1106/7

Podkład betonowy, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową 264,26 m2
3.6 Ściany parteru
3.6.1 KNR 202/109/11

Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ściennych, wysokość powyżej 4.5˙m, pustak 
U/220 kl.15MPa, grubość 25˙cm
ściany 4,0*2*(23,98+10,9+2,15) = 296,240000
bramy garażowe, drzwi, okna -5*2,62*3,0-3*1*2,1-5*1,4*1,8-1*0,9*0,6 = -58,740000
wieńce, nadproża wylewane -0,25*2*(23,98+10,9+2,15)-5*0,25*1,7- 

5*0,4*3,3 = -27,240000
210,26 210,26 m2

3.6.2 KNR 202/103/2 (3)
Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m, z cegieł ceramicznych pełnych 
kl.15MPa, grubość 1 1/2˙cegły, zaprawa cementowo-wapienna - przypory

12*0,38*2,88 = 13,132800
13,13 13,13 m2
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3.6.3 KNR 202/120/2 (2)
Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2˙cegły, z cegieł dziurawek na zapr. cem.-wap.
umywalnia 2*2,85*2,14-2*1,0*0,9 = 10,398000
obmurowanie komina 7,5*(0,2+0,4+0,2)+0,5*0,4 = 6,200000

16,598 16,598 m2
3.6.4 KNBK 4/1201/5

Kanały wentylacyjne z pustaków ceramicznych na zaprawie cem.-wap.
2*7,5 = 15,000000

15,000 15,000 m
3.6.5 ORGB 202/157/4

Gzymsy z cegieł budowlanych pełnych, wyskok 25˙cm, wysokość 50˙cm
2*26,2+3*0,8 = 54,800000

54,80 54,80 m
3.6.6 KNR 202/210/1 (2)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 8m/m2, beton C16/20 podawany pompą
wieńce 0,25*0,25*2*(23,98+10,9+2,15) = 4,628750
nadproża wylewane 5*0,25*0,25*1,7+5*0,25*0,4*3,3+3* 

0,25*0,25*1,3 = 2,425000
7,05 7,05 m3

3.6.7 KNRW 202/259/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy budynków i 
budowli, pręty gładkie
strzemiona fi6 wieńce 0,000222*4*0,85*2*(23,98+10,9+2,15) = 0,055900
strzemiona fi6 nadproża 0,000222*6,66*(5*0,85*1,7+5*1,15* 

3,3+3*0,85*1,3) = 0,043639
0,100 0,100 t

3.6.8 KNRW 202/259/2 (3)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy budynków i 
budowli, pręty żebrowane
pręty fi12 wieńce 0,000888*4*2*(23,98+10,9+2,15) = 0,263061
pręty fi12 nadproża 0,000888*4*(5*1,7+5*3,3+3*1,3) = 0,102653

0,366 0,366 t
3.7 Więźba dachowa
3.7.1 KNR 202/406/6

Ramy górne i płatwie o długości ponad 3˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2
płatwie PŁ-G1, PŁ-G2, PŁ-G3 2,57 = 2,570000
rozpory 0,48 = 0,480000

3,05 3,05 m3
3.7.2 KNR 202/408/5

Krokwie zwykłe o długości ponad 4.5˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
krokwie KR-G1, KR-G2 3,19 = 3,190000

3,19 3,19 m3
3.7.3 KNR 202/408/2

Kleszcze, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
kleszcze KL-G1, KL-G2 0,66+0,29 = 0,950000

0,95 0,95 m3
3.7.4 KNR 202/407/6

Słupy o długości ponad 2˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2
słupy, wieszaki 0,46+0,47 = 0,930000

0,930 0,930 m3
3.7.5 KNR 202/408/1

Miecze i zastrzały, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
miecze, zastrzały 0,86+0,80 = 1,660000

1,660 1,660 m3
3.7.6 KNR 202/409/6

Wiatrownice, deski okapowe, stężenia wiatrowe, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
wiatrownice, deski 0,37+0,09 = 0,460000
stężenia wiatrowe 0,15*0,035*150 = 0,787500

1,25 1,25 m3
3.8 Obróbki blacharskie, orynnowanie
3.8.1 KNR 202/506/2 (2)

Różne obróbki z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm powlekanej poliestrem, przy szerokości w 
rozwinięciu ponad 25˙cm
okap 0,3*(2*(24,7+2,15+6,6)+4,6) = 21,450000
kosz przy ścianie 0,3*(6,6+2,0+4*3,1) = 6,300000
wokół komina 0,3*2*(0,45+0,85) = 0,780000
parapety okien 0,3*(0,9+5*1,4) = 2,370000

30,90 30,90 m2
3.8.2 KNR 202/508/4 (2)

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm powlekanej poliestrem, półokrągłe o średnicy 
15˙cm

2*(24,7+2,0) = 53,400000
53,40 53,40 m

3.8.3 KNR 202/510/3 (2)
Rury spustowe z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm powlekanej poliestrem, rury spustowe okrągłe o 
średnicy 12˙cm

4*4,5+2*2,8 = 23,600000
23,60 23,60 m
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3.8.4 KNR 222/702/5
Ławy kominiarskie
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 24,70 m

3.9 Krycie dachu
3.9.1 KNR 912/203/3 (1)

Mocowanie folii dachowej zbrojonej paroprzepuszczalnej
2*(6,55*24,69+3,1*2,15) = 336,769000

336,77 336,77 m2
3.9.2 KNR 202/410/4

Ołacenie połaci dachowych kontrłaty 38x50˙mm na każdej krokwi 336,77 m2
3.9.3 KNR 202/410/1

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej 336,77 m2
3.9.4 KNNRW 2/507/1

Wstępne krycie dachu matą podkładową pod pokrycia z blachy płaskiej 336,77 m2
3.9.5 KNNRW 2/503/1

Pokrycia dachowe z blachy ocynkowanej na rąbek stojący podwójny 336,77 m2
3.10 Przewody wentylacyjne
3.10.1 KNR 217/101/2 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 35%, obwód 
przewodu do 600˙mm, ocynkowane
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

4*0,14*1,5 = 0,840000
0,84 0,84 m2

3.10.2 KNR 217/149/4
Podstawy dachowe stalowe kołowe o średnicy do 400˙mm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 3 szt

3.10.3 KNR 217/152/4 (1)
Wywietrzaki dachowe, o średnicy 400˙mm, cylindryczne, zintegrowane z wentylatorem hybrydowym
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 3 szt

3.11 Stolarka
3.11.1 KNR 202/1204/4

Drzwi stalowe, przeciwpożarowe EI30, ponad 2˙m2, 1-stronne, DP1 1 szt
3.11.2 KNR 202/1204/4

Drzwi stalowe, przeciwpożarowe EI60, ponad 2˙m2, 1-stronne, DZ1 1 szt
3.11.3 KNRW 202/1027/2 (1)

Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne, 1-skrzydłowe, bez naświetli, ponad 1,5˙m2, D1 3 szt
3.11.4 KNNR 2/1106/1

Bramy drewniane ramowe 2-skrzydłowe stałe 3,0x3,5m z ościeżnicą, obite klepką, częściowo 
przeszklone, DG1 5 szt

3.11.5 KNRW 202/1006/1
Okna i drzwi balkonowe drewniane 1-ramowe użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone, okna,
do 0,6˙m2 1 szt

3.11.6 KNRW 202/1006/2
Okna drewniane 1-ramowe użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone, 1,4x1,8m, szyby 
niskoemisyjne 5 szt

3.11.7 KNRW 202/129/1
Okładanie parapetów okiennych cegłami pełnymi, grubość 1/4˙cegły

(4*1,5+0,9)*0,3 = 2,070000
2,07 2,07 m2

3.11.8 KNRW 202/1029/1 (2)
Ścianki giszetowe płytowe, z laminatu HPL gr.12mm, pełne, z drzwiami do kabin ustępowych, okucia i
klamki stalowe, matowe

2,0*(1,59+1,04+1,24) = 7,740000
7,74 7,74 m2

3.12 Tynki wewnętrzne
3.12.1 KNR 401/713/1 (2)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby, na ścianie wentylatorni 
budynku głównego

4,75*3,0 = 14,250000
14,25 14,25 m2

3.12.2 KNR 202/803/3
Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria˙III
ściany 2*(10,9*(4,6+6,8)/2+23,47*4,62) = 341,122800
wrota -5*3,0*3,3 = -49,500000

291,62 291,62 m2
3.12.3 KNR 202/810/2

Tynki zwykłe ościeży o szerokości do 20˙cm i o powierzchni otworów ponad 3˙m2, wykonywane 
ręcznie, kategoria˙II, na ościeżach 15˙cm

5*(3,5+3,0+3,5) = 50,000000
50,00 50,00 m2

3.12.4 KNR 903/109/7
Dodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na ścianach, założenie narożników 
tynkarskich 341,12 m2

3.12.5 KNR 202/2009/2
Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3˙mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, 
podłoże z tynku 341,12 m2
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3.13 Zabudowa z płyt gipsowych wraz z izolacją
3.13.1 KNR 1901/621/2

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma na sucho z filców - stropodach I 
warstwa gr.18cm

2*(5,9*23,47+2,9*2,15) = 289,416000
289,42 289,42 m2

3.13.2 KNR 1901/621/2
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma na sucho z filców - stropodach II 
warstwa gr. 5cm 289,42 m2

3.13.3 KNR 912/203/3 (1)
Mocowanie folii paroizolacyjnej 289,42 m2

3.13.4 KNR 202/2006/4 (2)
Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach, płyty grubości 12,5˙mm 289,42 m2

3.14 Sufity podwieszane, ścianki giszetowe
3.14.1 ORGB 202/2702/1

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile 
poprzeczne długości 60˙cm

4,75*2,15 = 10,212500
10,21 10,21 m2

3.14.2 KNRW 202/1029/1 (2)
Ścianki giszetowe, płytowe z laminatu HPL gr.12mm, pełne, z drzwiami do kabin ustępowych, okucia i
klamki aluminiowe anodowane

1,85*2,15 = 3,977500
3,978 3,978 m2

3.15 Okładziny z płytek
3.15.1 C 1/101/7 (1)

Przygotowanie podłoża, gruntowanie 1-krotne pod okładziny z płytek
podłogi 3,12+2,11+4,26 = 9,490000
ściany 2,1*2*(1,0+2,15+2,04+2,15) = 30,828000

40,32 40,32 m2
3.15.2 BC 2/301/3

Izolacje i uszczelnienia z zaprawy elastycznej  dwuskładnikowej, na pow. poziomych narażonych na 
działanie wody bezciśnieniowej, warstwa grubości 2˙mm
podłogi 3,12+2,11+4,26 = 9,490000

9,49 9,49 m2
3.15.3 BC 2/301/4

Izolacje i uszczelnienia z zaprawy elastycznej  dwuskładnikowej, na pow. pionowych narażonych na 
działanie wody bezciśnieniowej, warstwa grubości 2˙mm
fartuch wokół umywalki 1,7*2,1 = 3,570000
cokół 0,3*(1,94-0,6+0,95+24,37-5*2,6+1,7+ 

4,09+1,74+5,2+24,18) = 15,171000
18,74 18,74 m2

3.15.4 BC 2/316/6 (2)
Roboty uzupełniające przy wykonywaniu izolacji i uszczelnień, wklejenie taśmy uszczelniającej w 
narożach i przejściach instalacyjnych
parter 2*(1,0+2,15+2,04+2,15)+3,0 = 17,680000
piętro 1,6+1,85+1,75+1,65+2,0 = 8,850000

26,53 26,53 m
3.15.5 KNRW 202/1111/3 (1)

Posadzki 1- i 2-barwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, metoda regularna, płytki 
30x30˙cm
podłogi 3,12+2,11+4,26 = 9,490000

9,49 9,49 m2
3.15.6 KNRW 202/840/7

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki gresowe nieszkliwione 
30x60˙cm
ściany 2,1*2*(1,0+2,15+2,04+2,15) = 30,828000
cokół 0,3*(1,94-0,6+0,95+24,37-5*2,6+1,7+ 

4,09+1,74+5,2+24,18) = 15,171000
46,00 46,00 m2

3.15.7 KNR 202/1120/2
Cokoliki z płytek gresowych nieszkliwionych 30x30cm na zaprawie klejowej z przycinaniem płytek, 
cokolik 10˙cm, metoda zwykła
parter (4*1,77+2*6,35)+2*(1,75+1,4)+2* 

(1,85+2,45)+(6,98+7,09+7,57+6,3+ 
0,24)-{drzwi}9*1,0-1,4-2*1,8+4*0,56+ 
4*0,12 = 51,580000

poddasze 2*(12,57+4,08+0,8)+(2,55+3,65+2,6+ 
3,4)+(4,07+4,25+4,7+3,85)-{drzwi}3* 
1,0-2*1,4+4*0,12 = 58,650000

110,23 110,23 m
3.15.8 KNRW 202/840/7

Lustro klejone do ściany, zlicowanie z płytkami ściennymi
1,0*0,9 = 0,900000

0,90 0,90 m2
3.15.9 KNRW 202/1105/1 (1)

Warstwy niwelacyjno-wyrównawcza cementowa grubości 2˙mm, zatarta na gładko 17,59 m2
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3.15.10 KNRW 202/1124/1
Posadzka z wykładziny poliamidowej igłowanej, rulonowej, klejona do podkładu 17,59 m2

3.16 Posadzka z kostki kamiennej
3.16.1 KNR 231/302/4

Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka granitowa 8/10˙cm
253,88 = 253,880000

253,88 253,88 m2
3.16.2 KNR 202/1120/2

Cokoliki z płytek kamiennych na klej - z przycinaniem płytek, płytki granitu płomieniowanego gr.2cm, 
cokolik wys.10˙cm

2*(23,47*10,9)-5*3,0 = 496,646000
496,65 496,65 m

3.17 Malowanie
3.17.1 KNR 202/1505/3

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - tynki 
szpachlowane gładzią gipsową
ściany 2*(10,9*(4,6+6,8)/2+23,47*4,62) = 341,122800
wrota -5*3,0*3,3 = -49,500000
ościeża 5*(3,5+3,0+3,5) = 50,000000

341,623 341,623 m2
3.17.2 KNR 202/1505/5

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z 
gruntowaniem, 2-krotnie

2*(5,9*23,47+2,9*2,15) = 289,416000
289,42 289,42 m2

3.18 Bezspoinowe docieplenie ścian
3.18.1 C 1/113/4 (2)

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu, tynk 
mozaikowy CT˙177, ściany płaskie - cokół budynku, ziarno 1,4-2,0˙mm

0,3*(2*(24,37+1,94)+5,20+0,95+4,09) = 18,858000
18,86 18,86 m2

3.18.2 KNR 23/2614/2 (1)
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr.20cm - system Stopter, wraz z 
przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z cegły, 
Cermit SN- DR-30
garaż 4,15*24,37+4,0*24,37+6,5*5,20+6,5* 

(0,95+4,09) = 265,175500
łącznik (wiatrołap z ustępem) 2,5*1,94+2,8*1,94 = 10,282000
wrota -5*3,0*3,3 = -49,500000

225,96 225,96 m2
3.18.3 KNR 202/1217/4

Narożniki z kątownika 65x65x8˙mm przy wrotach garażowych
5*2*2,0 = 20,000000

20,00 20,00 m
3.19 Nawierzchnia dziedzińca
3.19.1 KNNR 6/502/1 (1)

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin 
piaskiem, kostka szara

2*(1,5+5,0) = 13,000000
13,00 13,00 m2

3.19.2 KNNR 6/103/1
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, 
kategoria gruntu II-IV

10,0*20,0+5,0*13,0 = 265,000000
265,00 265,00 m2

3.19.3 KNNR 6/104/1 (1)
Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 10˙cm, walec 
wibracyjny 265,00 m2

3.19.4 KNNR 6/112/2
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25˙cm 265,00 m2

3.19.5 KNNR 6/105/8
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczanie mechaniczne, po 
zagęszczeniu 5˙cm 265,00 m2

3.19.6 KNNR 6/205/5
Nawierzchnie z brukowca, kamień obrobiony 16-20˙cm - odtworzenie, 80% materiału odzyskanego 265,00 m2

3.19.7 KNNR 6/502/3 (1)
Nawierzchnia parkingu z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara 138,50 m2

3.20 Wywóz gruzu
3.20.1 Kalkulacja indywidualna

Wywiezienie gruzu kontenerami z placu budowy przy ręcznym załadunku
żelbet 5,0 = 5,000000
przęsła ogrodzeniowe 25,96*1,5*0,03 = 1,168200
gruz z ogrodzenia 5,14+4,55 = 9,690000

15,9 15,9 m3


