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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. ] Poszcz I Razem
1 DEMONTAZ INSTALACJI C.0. B
1|KNR 4-07 |S.02.00.00 Naktady na zamkniecie doptywu, spuszczenie i napetienie obiekt.
d.1|z.sz.3.7.a |oraz sprawdzenie szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w obiek-
tach do 15 piono-pieter
1 obiekt. 1.00
RAZEM 1.00
2 S.02.00.00 Zakorkowanie rur centralnego ogrzewania o $rednicy 20mm  |szt
d.1|analiza in-
dywidualna
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
3/KNR 4-02 |S.02.00.00 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, o |m
d.1/0506-01 $r.15 mm
35 m 35.00
RAZEM 35.00
4/KNR 4-02 |S.02.00.00 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, o |m
d.1/0506-02 $r. 20 mm
40 m 40.00
RAZEM 40.00
5|KNR 4-02 |S.02.00.00 Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego kpl.
d.1]0521-02 22-90-80 - 5 szt.
22-60-140 -1 szt.
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
6|KNR 4-02 |S.02.00.00 Demontaz grzejnika stalowego trzyptytowego kpl.
d.1]0521-02 33-60-80 - 2 szt.
33-60-140 - 1 szt.
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
7|KNR 4-04 |S.02.00.00 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i |t
d.1]1107-01 wyladunkiem recznym na odlegtos¢ do 1 km - Utylizacja zodnie z posta-
nowieniami umowy zawaratej z Inwestorem
Krotnos¢ =9
1 t 1.00
|RAZEM 1.00
2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
2.1 Roboty montazowe - rury, malowanie CPV 45442300-0
8|KNR-W 2- |S. 02.05.01. Rurociggi stalowe ze stali weglowej ocynkowane zewnetrznie m
d.2.|15 0106-03 |o polgczeniach zaprasowywanych np. systemu KAN-therm Steel srednicy | .
1| poz. zast. |22x1,5 mm lub réwnowazne
35 m 35.00
RAZEM 35.00
9|KNR-W 2- |S. 02.05.01. Rurociggi stalowe ze stali weglowej ocynkowane zewnetrznie |m
d.2.|15 0106-04 |o potgczeniach zaprasowywanych np. systemu KAN-therm Steel srednicy
1| poz. zast. [28x1,5 mm lub réwnowazne
60 m 60.00
RAZEM 60.00
10|KNR-W 2- |S. 02.05.01. Rurociggi stalowe ze stali weglowej ocynkowane zewnetrznie |m
d.2.|15 0106-07 |o potgczeniach zaprasowywanych np. systemu KAN-therrn Steel $rednicy
1| poz. zast. |66,7x1,5 mm lub réwnowazne
7 m 7.00
RAZEM 7.00
11|KNNR 4 S.02.05.01 Rurociagi z tworzyw sztucznych np. KAN-therm PLATINUM m
d.2.{0111-01 PE-Xc/Al/PE-HD o $r.18x2,5 mm lub réwnowazne
1
130 . m 130.00
RAZEM 130.00
12|KNNR 4 S.02.05.01 Rurociagi z tworzyw sztucznych np. KAN-therm PLATINUM m
d.2.|/0111-02 PE-Xc/Al/PE-HD o $r.25x3,5 mm lub réwnowazne
1
40 ’ m 40.00
RAZEM 40.00
13|KNNR 4 $.02.05.01 Rurociagi z tworzyw sztucznych np. KAN-therm PE-RT/AI/PE- [m
d.2./0111-02 X 0 $r.25x2,5 mm lub rownowazne
1
60 m 60.00
RAZEM 60.00
14|KNNR 4 S.02.05.01 Rurociggi z tworzyw sztucznych np. KAN-therm PE-RT/AI/PE- |m
d.2./0111-04 X 0 $r.32x3,0 mm lub réwnowazne
1
180 m 180.00
RAZEM 180.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15|KNNR 4 S.02.06.00 Préby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, w budyn- jm
d.2.{0406-02 kach niemieszkalnych, rura stalowa
1
35+60+7 m 102.0
RAZEM 102.0
16|KNNR 4 S.02.06.00 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - |proba
d.2./0406-03 préba zasadnicza (pulsacyjna)
1
1 proba 1.00
RAZEM 1.00
17|KNNR 4 S.02.06.00 Ptukanie instalacji m
d.2.]0128-02
1
60+180+35+60+7+130+40 m 512.0
RAZEM 512.0
18]KNR-W 2- |S.02.06.00 Proba instalacji c.o. na gorgco z dokonaniem regulacji urz.
d.2.|15 0436-
11010
22 urz. 22.00
RAZEM 22.00
2.2 Roboty montazowe - izolacja rurociggéw CPV 45321000-3
19|KNR 0-34 |S. 02.05.05. Izolacja rurociggéw $r.22 mm otulinami STEINONORM gru- |m
d.2./0101-10 bosci 20mm
2| poz. zast.
35 m 35.00
RAZEM 35.00
20|KNR 0-34  |S. 02.05.05. Izolacja rurociggow $r.28 mrn otulinami STEINONORM gru- |m
d.2.|0101-11 bosci 20mm
2| poz. zast.
| 60 m 60.00
RAZEM 60.00
21/KNR 0-34 |S. 02.05.05. Izolacja rurociggéw $r.66,7 mm otulinami STEINONORM m
d.2.|0101-12 grubosci 20mm
2| poz. zast.
7 m 7.00
; . RAZEM 7.00
22|KNR 0-34 |S.02.05.05 Izolacja rurociggow $r 25x2,5mm otulinami STEINONORM m
d.2.|0101-11 gr.20 mm
2|poz. zast.
60 m 60.00
RAZEM 60.00
23|KNR 0-34 |S.02.05.05 Izolagja rurociggow $r 32x3,0mm otulinami STEINONORM m
d.2.|0101-11 gr.20 mm
2 |poz. zast.
180 m 180.00
RAZEM 180.00
24|KNR 0-34 |S.02.05.05 lzolacja rurociggow $r 18x2,5mm otulinami ThermaCompact  |m
d.2.|/0106-03 I1S10 gr.6 mm
2|poz. zast.
130 m 130.00
RAZEM 130.00
25|KNR 0-34 |S.02.05.05 Izolacja rurociagdw $r 25x3,5mm otulinami ThermaCompact  |m
d.2./0106-04 1S10 gr.6 mm
2|poz. zast.
40 m 40.00
RAZEM 40.00
2.3 Roboty montazowe - grzejniki CPV 45331100-7
26|KNR-W 2- [S.02.05.02 Grzejniki stalowe jednoptytowe wraz z zawieszeniem, o wyso- [szt.
d.2.|15 0418-03 |kosci 600 mm i dtugosci 400mm, np. PURMO typ CV11/600/400 lub row-
3 nowazne (podigczenie doine)
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
27|KNR-W 2- |S.02.05.02 Grzejniki stalowe jednopiytowe wraz z zawieszeniem, o wyso- |szt.
d.2.115 0418-03 |kosci 600 mm i dtugosci 500mm, np. PURMO typ CV11/600/500 lub row-
3 nowazne (podigczenie dolne)
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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Lp. ’ Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
28 KNR-W 2- 5.02.05.02 Grzejniki stalowe jednoptytowe wraz z zawieszeniem, o wyso- |szt.
d.2./15 0418-03 |kos$ci 600 mm i dtugosci 600mm, np. PURMO typ CV11/600/600 lub row-
3 nowazne (podtgczenie doine)
szt. 1.00
RAZEM 1.00
29|KNR-W 2- 1S.02.05.02 Grzejniki stalowe jednoptytowe wraz z zawieszeniem, o wyso- |[szt.
d.2./150418-03 |ko$ci 600 mm i dtugosci 800mm, np. PURMO typ CV11/600/800 lub réw-
3 nowazne (podigczenie dolne)
1 szl 1.00
RAZEWM 1.00
30/KNR-W 2- [S.02.05.02 Grzejniki stalowe jednoptytowe wraz z zawieszeniem, o wyso- |szt.
d.2./15 0418-03 |kosci 600 mm i dtugosci 900mm, np. PURMO typ CV11/600/900 lub row-
3 nowazne (podigczenie dolne)
szt. 1.00
RAZEM 1.00
31|KNR-W 2- |S.02.05.02 Grzejniki stalowe jednoptytowe wraz z zawieszeniem, o wyso- |szt.
d.2.{15 0418-03 |kosci 600 mm i dtugosci 1100mm, np. PURMO typ CV11/600/1100 lub
3 réwnowazne (podigczenie dolne)
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
32|KNR-W 2-  |5.02.05.02 Grzejniki stalowe dwuptytowe wraz z zawieszeniem, o wyso-  |szt.
d.2.{15 0418-07 |kosci 600 mm i dlugo$ci 800mm, np.PURMO typ CV22/600/900 lub réw-
3 nowazne (podigczenie doline)
4 szt 4.00
RAZERM 4.00
33|KNR-W 2-  |S.02.05.02 Nagrzewnica New Volcano VR2 (8 - 50 kW) w komplecie z za- |szt.
d.2.]15 0432-01 |worami VA-VEH202TA wyposazona w sterownik nascienny WING/\VOL -
3 CANO, termostaty, zawory termostatyczne i konsole VR New
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
34|KNR-W 2~ |S.02.05.02 Nagrzewnica New Volcano VR1 (5 - 30 kW) w komplecie z za- |szt.
d.2.]15 0432-01 |worami VA-VEH202TA wyposazona w sterownik nascienny WING/V/OL-
3 CANO, termostaty, zawory termostatyczne i konsole VR New
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.4 Roboty montatowe - armatura CPV 45331100-7
35|KNR-W 2- |S$.02.05.03 Zestaw podigczeniowy do grzejnikow dolnozasilanych z wktad- |szt.
d.2.{150411-01 |kg zaworowg VK-K DN15, z odcieciem nastawa wstepng, funkcjg orpoz-
4 niania i napetniania. f ;
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
36 |KNR-W 2- |5.02.05.03 Gtowica termostatyczna Uni LHB Oventrop, model instytucjo- |szt.
d.2.|/15 0412-02 |nalny z czujnikiem cieczowym, ze zintegrowanym zabezpieczeniem anty-
4 kradziezowym lub réwnowazny
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
37|KNR-W 2- |5.02.05.03 Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych o ér. nominalnej [szt.
d.2.{150411-02 |20 mm
4
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
38|KNR-W 2- [S.02.05.03 Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej |szt.
d.2.{150411-03 {25 mm
4
8 szf. 8.00
. RAZEM 8.00
39|KNR-W 2- [S.02.05.03 Zawor zwrotny o ér. nominalnej 20 mm szt
d.2.|15 0411-02
4| poz. zast.
2 szt 2.00
’ RAZEM 2.00
40|KNR-W 2- [S.02.05.03 Zawor rownowazogcy HYCOCON DTZ1 Dn20 lub réwnowazny|szt.
d.2./150411-02
4
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
41|KNR-W 2- |5.02.05.03 Zawdr réownowazogcy HYDROMAT DTR30 Dn25 lub réwno-  [szt.
d.2.|15 0411-02 |wazny
4
1 szt. 1.00
| RAZEM 1.00
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42 IKNR-W 2- |S.02.05.03 Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym fi 15 mm  |szt.
d.2.|15 0412-
4(070
poz. zast.
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
43|KNR-W 2- |S.02.05.03 Filtr siatkowy gwintowany o $r. 20mm szt.
d.2.|15 0411-01
4|poz. zast.
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
44|KNR 0-31 |S.02.05.03 Termometry techniczneo $r. nominalnej 15 rmm szt.
d.2./0209-05
4 .
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
45|KNR 0-35 |S.02.05.03 Manometry techniczne; $r. norm. 15 mm szt.
d.2.|0216-07
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
46|KNR 0-31  |S.02.05.03 Rozdzielacze do centralnego ogrzewania (zasilanie+powrét)  |kpl.
d.2.10212-01 system KAN-therm (2 obwody, 1"/25) wraz z osprzetem, zaworami odcina-
4 jgcymi i odpowietrzajgcymi lub réwnowazne
kpl. 1.00
RAZEM 1.00
47/ KNR 0-31  |S.02.05.03 Rozdzielacze do centralnego ogrzewania (zasilanie+powrdt)  |kpl.
d.2.]0212-02 system KAN-therm (3 obwody, 1'/25) wraz z osprzetem, zaworami odci-
4 najgcymi i odpowietrzajgcymi lub réwnowazne
Kpl. 1.00
RAZEM 1.00
48|KNR 0-31  |S.02.05.03 Szafki rozdzielaczowe natynkowe o wym. 65x63x11cm np. szt.
d.2.|0211-08 system KAN-therm firmy KAN [ub réwnowazne
4
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
49/KNR-W 2- [S.02.05.03 Rozdzielacze rurowe srednicy 100mm i diugosci 1,0m - 2 sztu-/m
d.2.|15 0514-07 (ki
4| poz. zast. , X
2 m 2.00
| RAZEM 2.00
3 INSTALACJA C.0. ZEWNETRZNA DOZIEMNA
50|KNNR 1 S.05.00.00 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o po- |m3
d.3]/0202-08 jemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IlI-IV z transportem urobku na od-
legtos¢ do 1 km samochodem samowytadowczym
rurociagi preizolowane stalowe c.o. 2xDN65/140 Sw=0,90 m, H$r.=1,36
m, Lc=13,0 m
0.90%1.36*13.0 15.91
A (obliczenia pomocnicze) =mmmmems
15.91
90 % objetosci mas ziemnych mechanicznie
0.90%15.91 m3 14.32
RAZEM 14.32
51/KNNR 1 S.05.00.00 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokoscido 1,5m |m3
d.3/0307-02 o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. [H-I\/ T
grunt lokalny kat. [l do pozniejszego wykorzystania przy zasypce wykopu -
Vr_odkt
10 % objetosci mas ziemnych recznie
0.10%15.91 m3 1.59
RAZEM 1.59
52|KNNR 4 S.05.00.00 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm|m3
d.3/1411-02 z kosztem piasku
podsypka wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny), kat. I-ll z
kosztem pozyskania - Vp
rurociagi preizolowane c.0. 2xDN65/140., Sw=0,90 m, Hér.=1,36 m, Lc=
13,0m
0.90%13.0*0.15 m3 1.76
RAZEM 1.76
53|KNNR 1 S.05.00.00 Obsypka reczna rurociggu piaskiem drobnym do wysokosci 30 |m3
d.3/0318-03 cm ponad wierzch rury z kosztem piasku
obsypka reczna rur do wysokosci 30 cm ponad rure, kat. I-ll z kosztem
pozyskania - Vo
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rurociggi preizolowane c.o. 2xDN65/140, Sw=0,90 m, H$r.=1,36 m, Lc=
13,0m
(0.30+0.14)*0.90*13.0 m3 515
RAZEM 515
54|KNNR 1 5.05.00.00 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punkto- m3
d.3]0214-03 wych, rowdw, wykopéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem me-
chanicznym zageszczarkami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.
gruntu I-I
zasypka mechaniczna gruntem lokalnym z wykopow mechanicznych i
recznych - Vm_odki+Vr_odkt
15.91-1.76-5.15 m3 9.00
RAZEM 9.00
55|KNR 4-01  [S.05.00.00 Wywo6z nadmiaru gruntu samochodami samowytadowczymi  |m?3
d.3|0108-06 na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Il
15.91-9.0 m?3 6.91
RAZEWM 6.91
56|KNR 4-01  |S.05.00.00 Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy m3
d.3/0108-08 nast. 1 km
Krotnos¢ = 9
15.91-9.0 m3 6.91
RAZEM 6.91
57 |KNNR 1 $.05.00.00 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami sza-m?2
d.3]0313-01 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1
m i gleb.do 3.0 m; grunt kat. -V
rurociggi preizolowane c.o. 2xDN65/140, Sw=0,90 m, H$r.=1,36 m, Lc=
13,0m
2%1.36*13.0 m?2 35.36
RAZEN 35.36
58 |KNNR 4 5.05.00.00 Montaz rur preizolowanych Dn65 o sr.do 76,1/140 mm m
d.3|2301-02 (gr.$cianki 2,9 mm)
poz. zast.
26 m 26.00
RAZEN 26.00
59|KNNR 4 S.05.00.00 Montaz kolan tukowych 90 st. preizolowanych Dn65 o $r. 76,1/ |kol.
d.3|2309-03 140mm
poz. zast.
2 kol. 2.00
RAZEM 2.00
60|KNNR 4 S.05.00.00 Montaz kolan fukowych 21 st. preizolowanych Dn65 o $r. 76,1/ |kal.
d.3]2309-03 140mm
poz. zast.
2 kol. 2.00
RAZEM 2.00
61|KNNR 4 $.05.00.00 Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych o $r.do 88,9/160 |ztgcz.
d.3]2303-02 mm (gr.$cianki 3,2 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny ba-
poz. zast. |dane radiologicznie
16 zigcz. 16.00
RAZEM 16.00
62|KNR 2-20 |S.05.00.00 Proby szczelnoéci rurociggéw sieci cieplnych o $r.do 150 mm |m
d.3]0207-01
poz. zast.
34 m 34.00
RAZEM 34.00
63|KNR-W 2- |S.05.00.00 Zawor odwadniajgcy o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.3|15 0411-05
poz. zast.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
64 |KNR-W 2- |S.05.00.00 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i teleko- |kpl.
d.3/18 0901-01 |munikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
jw. :
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
65|KNR-W 2- |S.05.00.00 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i tele- |kpl.
d.3|18 0901-06 |komunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
jw.
1 kpl. 1.00
| RAZEM 1.00
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