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Ogolna charakterystyka obiektow lub robot

Strona nr:

2

rzedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku administracyjno-socjalnego, budowa garazu oraz przebudowa | rozbudowa

budynku straznicy.

Przedmiar robot

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosCc |Krot.|Jedn.
1 Przebudowa | remont dawnej wozownl - 2etap prac
1.1 Wtdrna izolacja scian
1.1.1 KNR 40/204/8
Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowe] metoda iniekcji niskocisSnieniowe] w murze z cegty o
normalne| twardosci, mur grubosci 55-60 cm
sciany 12,89+6,35+12,05+7,81+26,74+7,91 = 73,750000
otwory drzwiowe -2*3,3-1,4-3*1,0 = -11,000000
62,75 62,75 m
1.1.2 BC 2/122/2 (3)
Tynki renowacyjne Thermopal wykonywane recznie, tynk 2-warstwowy, dwie warstwy tynku gr. 3 cm
(2x1,5 cm), zaprawa wap.-cem.
garaz 1 pom. gosp. 4,7*2*(12,8+6,38)-{drzwi}2*3,3*3,3 = 158,512000
sitownia | pomocnicze 4,7%(10,8+7,10+11,90
+6,05)-{drzwi}2*1,0*2,1-{okna}3*
1,3*1,6+0,25%*(2*1,6+1,3) = 159,180000
317,69 317,69 m2
1.1.3 BC 2/124/1
Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych, szpachlowanie powierzchni tynkow, warstwa grubosci
1,0 mm 317,69 m2
1.2 Belkowanie stropu nad parterem
1.2.1 KNR 1901/1310/3
Usuniecie starej farby olejnej, fugowanie z powierzchni drewnianych - remont szacunkowo 50%
zachowywanych elementow
stupy (4*0,18)*4,5*12+(4*0,22)*4,5*6 = 62,640000
miecze, zastrzaty 2*(0,14+0,18)*3,5*(12+6) = 40,320000
wieszakl 2*2*%(0,08+0,2)*1,1*12 = 14,784000
podciag 2*(0,21+0,26)*(13,20+8,0+7,50) = 26,978000
144,72| 144,72 0,5/m2
1.2.2 KNR 1901/409/1
Stropy drewniane, przygotowanie elementdwz drewna tartego, obejmujace uzupeinienie ubytkdw | wymiane
fragmentow zmurszatych - remont szacunkowo 50% zachowywanych elementow
stupy 0,18*0,18%*4,5*12+0,22*0,22*4,5*6 = 3,056400
belki stropowe 0,2*0,2%6,35*13 = 3,302000
podciag 0,21*0,26*(13,20+8,0+7,50) = 1,567020
zastrzaty 0,14*0,18*3,5*(12+6) = 1,587600
wieszakl 2*0,08*0,2*1,1*12 = 0,422400
9,94 9,941 0,5m3
1.2.3 KNR 1901/409/2
Stropy drewniane, elementy z drewna tartego, montaz - remont szacunkowo 50% zachowywanych
elementow 9,94 0,5/m3
1.2.4 KNR 202/407/6
Stupy o dtugosci ponad 2 m, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm?2 - rekonstrukcja, szacunkowo
50% zachowywanych elementow
0,18*0,18%*4,5*12+0,22*0,22*4,5*6 = 3,056400
3,06 3,06/ 0,5 m3
1.2.5 KNR 202/407/2
Belki stropowe o dtugosci ponad 2 m, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 - rekonstrukcja,
szacunkowo 50% zachowywanych elementow
0,2*0,2*6,35*13 = 3,302000
3,30 3,30 0,5/m3
1.2.6 KNR 202/406/6
Podciag o diugosci ponad 3 m, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm?2 - rekonstrukcja, szacunkowo
50% zachowywanych elementow
0,21*0,26*(13,20+8,0+7,50) = 1,567020
1,57 1,57 0,5/m3
1.2.7 KNR 202/408/1
Miecze | zastrzaty, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm?2 - rekonstrukcja, szacunkowo 50%
zachowywanych elementow
0,14*0,18*3,5*(12+6) = 1,587600
1,59 1,59 0,5/m3
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosCc |Krot.|Jedn.
1.2.8 KNR 202/407/3
Wieszaki o dtugosci do 2 m, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 - rekonstrukcja, szacunkowo 50%
zachowywanych elementow
2*2*(0,08+0,2)*1,1*12 = 14,784000
14,78 14,78 0,5/m3
1.2.9 KNR 202/1506/7
Malowanie farbg rozpuszczalnikowg lazurowa wewnetrznych powierzchni drewnianych, 2-krotne 144,72 m2
1.3 Zabudowa z ptyt gipsowych wraz z i1zolacja
1.3.1 KNR 202/2006/4 (2)
Oktadziny pojedyncze z ptyt ogniochronnych gipsowo- lub cementowo-wtoknowych gr. 15 mm na stropie
nad parterem w systemie REI60
garaz | gospodarcze 7,91*12,80 = 101,248000
sitownia | pomochnicze (10,8+11,90)/2*(6,0+7,0)/2 = 73,775000
175,02| 175,02 m2
1.3.2 KNR 202/613/3
|zolacje cieplne z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, 1 warstwa gr.18cm
stropodach 24,3*7,4 = 179,820000
179,82| 179,82 m2
1.3.3 KNR 202/613/4
|zolacje cieplne z wethy mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, dodatek za 2 warstwe gr.5cm 179,82 m2
1.3.4 KNR 202/613/6
|zolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z welny mineralnej, pionowa z ptyt uktadanych na sucho gr.15cm
Scianki lukarn 5*(2*(2,7*0,9/2)+0,25*1,8) = 14,400000
14,40 14,40 m2
1.3.5 KNR 202/613/6
|zolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pionowa z ptyt uktadanych na suchogr.5cm
Scianki lukarn 5*(2*(2,7*0,9/2)+0,25*1,8) = 14,400000
14,40 14,40 m2
1.3.6 KNR 202/2007/3
Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsowych, na stropach, z ksztattownikow metalowych
pojedynczych
stropodach 24,3*7,4 = 179,820000
179,82| 179,82 m2
1.3.7 KNR 912/203/3 (1)
Mocowanie folil paroizolacyjnej
Scianki lukarn 5*(2*(2,7*0,9/2)+0,25*1,8) = 14,400000
stropodach 24,3%7,4 = 179,820000
194,22 | 194,22 m2
1.3.8 KNR 202/2006/3 (2)
Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych gr.12,5mm na scianach, na rusztach,
ptyty grubosci 12,5 mm w systemie EI30
Scianki lukarn 5*(2*(2,7*0,9/2)+0,25*1,8) = 14,400000
14,40 14,40 m2
1.3.9 KNR 202/2006/4 (2)
Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych obniochronnych gr.12,5mm na stropach, na rusztach,w
systemie EI30
stropodach 24,3*7,4 = 179,820000
179,82| 179,82 m2
1.3.10 KNRW 202/2003/3
Scianki dziatlowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, 100-01
2,5%(1,95+2,15+2,3+1,85) = 20,625000
20,63| 20,63 m2
1.3.11 KNRW 202/2003/6
Scianki dzialowe GR gipsowo-kartonowe ogniochronne na rusztach metalowych, obustronnie
2-warstwowo E|60, 100-02
3,9*(0,65+2*0,8) = 8,775000
8,78 8,78 m?2
1.3.12 KNRW 202/2003/8
Scianki dzialowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, 1-stronnie 1-warstwowo, 75-01
(krotnosc 2 - podwojny szkielet obity dwustronnie tworzacy scianke gr. 18cm), wypeinienie ptytami weiny
mineralnej gr. 15cm
pomiedzy poddaszem uzytkowym | (10,54+2,61+2,6+4,7+2,94+4,25)+(4*
nieuzytk. 1,68+1,86+1,66) = 37,880000
37,88 37,88 2 /m2
1.3.13 KNRW 202/2701/1
Sufity podwieszone o konstrukcji metalowe] z wypetnieniem ptytami gipsowymi
pom. 013-016 2,32+4,11+2,68+7,97+1,83*2,45 = 21,563500
21,56| 21,56 m2
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1.4 Oktadziny z ptytek
1.4.1 C 1/101/7 (1)
Przygotowanie podtoza, gruntowanie 1-krotne pod oktadziny z ptytek
posadzki parter 2,32+4,11+2,68+54,64+{drzwi}0,12*(3*
1,0+1,2+1,8) = 64,4 70000
Sciany parter 2,1*2*(1,76+1,24+1,83+2,45+1,75+2,35+
1,47+1,82+2,2+3,69)-{drzwi}2,1*(4*1,0+
1,2+1,8)+2,1*0,12*4 = 72,660000
posadzki pietro 47,77+9,17+2,75+17,59+{drzwi}0,12*(3*
1,0+2*1,4) = 77,976000
sSciany pietro 2,1*(1,85+1,6+1,66+1,75)-{drzwi}1,0*2,1 = 12,306000
227,41 227,41 m2
1.4.2 BC 2/301/3
|zolacje | uszczelnienlia z zaprawy elastyczne] dwusktadnikowe], na pow. poziomych narazonych na
dziatanie wody bezcisnieniowej, warstwa grubosci 2 mm
posadzki parter 2,32+4,11+2,68+54,64+{drzwi}0,12*(3*
1,0+1,2+1,8) = 64,4 70000
posadzki pietro 47,77+9,17+2,75+17,59+{drzwi}0,12*(3*
1,0+2*1,4) = 77,976000
142,45| 142,45 m2
1.4.3 BC 2/301/4
|zolacje | uszczelnienlia z zaprawy elastyczne] dwusktadnikowe], na pow. plonowych narazonych na
dziatanie wody bezcisnieniowej, warstwa grubosci 2 mm
Sciany parter 2,1*2*(1,76+1,24+1,83+2,45+1,75+2,35+
1,47+1,82+2,2+3,69)-{drzwi}2,1*(4*1,0+
1,2+1,8)+2,1*0,12*4 = 7/2,660000
sSciany pietro 2,1*(1,85+1,6+1,66+1,75)-{drzwi}1,0*2,1 = 12,306000
cokot budynku 0,3*(26,74+7,81) = 10,365000
95,33| 95,33 m2
1.4.4 BC 2/316/6 (2)
Roboty uzupetniajace przy wykonywaniu izolacji i uszczelnien, wklejenie tasmy uszczelniajacej w narozach |
przejsciach instalacyjnych
Sclany parter 2*(1,76+1,24+1,83+2,45+1,75+2,35+1,47+
1,82+2,2+3,69)-{drzwi}(4*1,0+1,2+1,8)+
2,1*0,12*4 = 35,128000
Sciany pietro 1,85+1,6+1,66+1,75-{drzwi}1,0*2,1 = 4,760000
przejscia instalacyjne 5,0 = 5,000000
44,89 44,89 m
1.4.5 KNRW 202/1111/1 (1)
Posadzki 2-barwne z ptytek gresu nieszkliwionego 15x15cm na zaprawie klejowe]
posadzki parter 2,32+4,11+2,68+54,64+{drzwi}0,12*(3*
1,0+1,2+1,8) = 64,4 70000
64,47 64,47 m2
1.4.6 KNRW 202/1111/4 (1)
Posadzki 1- 1 2-barwne z ptytek gresu nieszkliwionego 30x60cm na zaprawie klejowe]
posadzki pietro 47,77+9,17+2,75+17,59+{drzwi}0,12*(3*
1,0+2*1,4) = 77,976000
/798| 77,98 m2
1.4.7 KNR 202/1120/2
Cokoliki z ptytek gresowych nieszkliwionych 30x30cm na zaprawie klejowe| z przycinaniem ptytek, cokolik
10 cm, metoda zwykta
parter 2*(1,76+1,24+1,83+2,45)+6,98+7,09+
7,57+6,37-{drzwi}5*1,0-1,3-2*1,8+4*0,12 = 33,150000
poddasze = 0,000000
33,15| 33,15 m
1.4.8 KNRW 202/840/7
Licowanie scian ptytkami gresu nieszkliwionego 30x60cm na zaprawie klejowej
Sciany parter 2,1*2*(1,76+1,24+1,83+2,45+1,75+2,35+
1,47+1,82+2,2+3,69)-{drzwi}2,1*(4*1,0+
1,2+1,8)+2,1*0,12*4 = 72,660000
Sciany pietro 2,1*(1,85+1,6+1,66+1,75)-{drzwi}1,0*2,1 = 12,306000
cokot budynku 0,3*(26,74+7,81) = 10,365000
95,33| 95,33 m2
1.4.9 KNRW 202/840/7
Lustro klejone do Ssciany, zlicowanie z ptytkami Sciennym
1,2*0,9*2+1,47*0,9 = 3,483000
3,48 3,48 m?2
1.4.10 Kalkulacja indywidualna
Uchwyt dla niepetnosprawnych scienny prosty 50cm ze stali nierdzewne] matowe| 2 Szt
1.4.11 Kalkulacja indywidualna
Uchwyt dla niepetnosprawnych uchylny 70cm ze stali nierdzewnej] matowe] 2 Szt
1.4.12 KNR 223/303/5
Posadzki z ptyt petnych 50x50x3,5cm pod ciezary z granulatu gumowego SBR, kolor szary
R=0,955 M=1,000 S=1,000 54,64 m2
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1.5 Malowanie
1.5.1 BC 2/124/3 (1)
Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych, gruntowanie powierzchni tynkow
garaz 1 pom. gosp. 4,7*2*(12,8+6,38)-{drzwi}2*3,3*3,3 = 158,512000
sitownia | pomocnicze 4,7%(10,8+7,10+11,90
+6,05)-{drzwi}2*1,0*2,1-{okna}3*
1,3*1,6+0,25*(2*1,6+1,3) = 159,180000
317,69 317,69 m2
1.5.2 BC 2/124/5 (2)
Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych, malowanie 2-krotne farba krzemianowa 317,69 m2
1.5.3 KNR 202/1505/3
Malowanlie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
SC. murowane na pietrze (0,4+3,2)/2*(6,9+5,15)+3,2*(12,58+0, 7+
6,5) = 84,986000
84,99| 84,99 m2
1.5.4 KNR 202/1505/7
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych suchych tynkdw z gruntowaniem, 2-krotne
339,6+14,4+179,82+20,63+8,78+37,88 = 601,110000
601,11| 601,11 m2
1.6 Stolarka
1.6.1 KNRW 202/1027/2 (1)
Drzwi wewnetrzne ptycinowe peine, 1-skrzydtowe, bez naswietli, ponad 1,5 m2, D1, D2, D3 6 Szt
1.6.2 KNR 202/1204/5
Drzwi stalowe rewizyjne EI30, przeciwpozarowe, do 2 m2,2 -skrzydtowe, DP5 2 Szt
1.6.3 KNR 202/1204/3
Drzwi stalowe rewizyjne EI30, przeciwpozarowe, do 2 m2, 1-skrzydtowe, DP6 3 Szt
1.6.4 KNRW 202/1029/1 (2)
Scianki giszetowe ptytowe, z laminatu HPL gr.12mm, pelne, z drzwiami do kabin ustepowych, okucia |
klamki stalowe, matowe
2,0*2,0 = 4,000000
4,001 4,00 m?2
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