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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art.18, art.19 ust.i, pkt.1 1 art.20 ust.t
ustawy = dnia 31 stycznie 1961 r. prawo budowlane /Dz.U.Nr 7,poz.46/
oraz § 29 1 §9 ust.] p,’l:g.z. rozporzgdgenia Przewodniczgcego Komitetu
Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10 wrzeénia 1962 r.

v sprawie kwelifikecji fachowych 086b wykonujacych funkcje fechnic?ne
w budownictwie powszechnym /Dz.U.Nr 53, poz.266/

Ob. Janusz KARBSBSEKI

inZynier elektryk
7 pazdziernika 1944r, Lwdw ZSRR

urodgony dnia
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uprawnienia budowlane do . . % . ,
P sporzgdzania projektdéw wszelkiego rodza-—

Ju instalacji i urzadzen elektrycznych wchodzgeych do zakresu
budownictwa powszechnego 1 kierowania roboteami budowlanymi w
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-ESL-EGS-N2S *

Pan Janusz Karski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0600/01

adres zamieszkania ul. Bema 93 m.72, 15-370 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-12-18 roku przez:

Czestaw Miedziatowski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lip@84lr. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 zpigjszymi zmianami)

OSWIADCZAM, ze aktualizacja projektu z 2010r. w zakresie

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporazdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

(podpis i piecazé)
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INFORMACJA TECHNICZNA

Budynek murowany

trzy poziomy uytkowe

Trzy klatki schodowe

Budynek niepodpiwniczony

Zasilanie siea kablowy

Od strony ul. Marcinkowskiego w murze zlokalizowgest zhkcze kablowe
Budynek byt ogrzewany elektrycznie

Dach na konstrukcji drewnianej

Dach pokryty blaci

10.Wieza budynku i dach wyposane g w instalacg odgromowy
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OPIS TECHNICZNY

Aktualizacja projektu z 2010r. w zakresie wevanych instalacji elektrycznych w
remontowanego zabytkowego budynku KM PSP m. ST. sWéavy przy ul.

Marcinkowskiego

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie

1.2. Wytyczne i uzgodnienia gazybrarzowe
1.3. Zagospodarowanie funkcjonalne budynku
1.4. Obowazujace przepisy i normy

1.5. Informacja techniczna

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania wewrgtrzne instalacje elektryczne 1 i 3-fazowe

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje rgmijace roboty:
3.1. Monta rozdzielni gtéwnej w budynku

3.2. Monta tablic pktrowych i technologicznych
3.3. Monta wewretrznych Linii Zasilagcych

3.4. Monta instalacji 1 i 3-fazowych

3.5. Monta instalacji podczen wyrbwnawczych

4. OPIS OGOLNY
Projektowany remont budynku KM PSP W WarszawiglZte realizowany w

technologii tradycyjnej. Sciany zewntrzne kpda tynkowane. Scianki dzialowe na
poddaszu lekkie. Instalacja wentylacji wykonangddie w postaci kanatow z profili
metalowych. Instalacje sanitarne, zimnej i ciepkgdy, centralnego ogrzewaniada

wykonane przewodami metalowymi i z tworzyw sztuezny Podstawowe elementy
wentylacji — wentylatory — montowana dachu. Na elewacji budynku zamontowagdy b
zespoty wentylacyjne sali konferencyjnej. Sanitgria catym budynku olefe s lokalnym

ukladem wentylacji. Ogrzewanie budynkow realizowgest z centralnej kottowni,

zlokalizowanej w piwnicy bud. ,LODOWNIA”. Transpomgionowy zapewniony jest w

—4—
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oparciu o wing osobow. Maszynownia zlokalizowana jest przy szybie windg

poziomie parteru.

4. Zt ACZE KABLOWE

W lewym skrzydle na poziomie przyziemia budynku KREP zmontowane jest
ztacze kablowe. Z niego to wdaie wykonane jest zasilanie podstawowe. Moc zasilan
bedzie dostosowane do zkiszonego obaizenia budynku.

Ztacze kablowe wyposg¢ w trzy zestawy podstaw bezpiecznikowych 630A.
Ztacze stanowi miejsce pmizenia sieci kablowe] zewtiznej z instalacjami
wewretrznymi. Obliczono obaizenie kabli. Wartéci pradowe naniesione as na
schematach ideowych zasilania obiektu. Skrzynkgzat kablowego zlokalizowana
zewmtrz budynku. Materiat skrzynki — istnigje zhcze kablowe w elewacji budynku.

Punkt PEN z{cza kablowego patzy¢ metalicznie z uziemieniem. Rokenie to
wykona bednark typu Fe Zn 4 x 30 mm. Punkt PENaata pokczye z szyn
wyréwnawcza budynku, oraz z systemem uziemiastalacji odgromowej. Séezasilajca
pracuje w uktadzie TN-C. Wewtrzne linie zasilajce pracuyj w uktadzie TN-S. Instalacja
wewrgtrzna pracuje w uktadzie TN-S. System ochrony @Epriowej] to samoczynne
odfaczenie zasilania u odbiorcy. Jakmdek ochrony dodatkowej projektuyvytaczniki

réznicowopgdowe.

5. ROZDZIELNIE Gt OWNE BUDYNKOW

W oparciu o bilans mocy, budynek i rozdzielnia ghéwobcizone 3 moa
91,72 kW. Rozdzielnia budynku oznaczona skrotem PR@Genosi 4 moc. Szafa
rozdzielnicy wyposzona ledzie w wyhcznik gtdwny umaliwiajacy odhczenie zasilania
w calym budynku. Sterowanie tego wytnika zdalne, zrealizowane w oparciu o
wytacznik ,\Wytacznik Gtéwny Pgdu”. Zabezpieczenie W.L.Z. — téw stanawibziaczniki
— bezpiecznikowe, z wktadkami topikowymi. W rozdmaiey RG n.N, 3- biegunowe
aparaty aczeniowe instalow@poziomo jeden nad drugim. Architektura rozdz. [aake
na rys. proj. Modutowa ich konstrukcja ushavia tatwe hczenie w polach rozdzielnicy,
oraz umaliwia rozwiazania oszoglzapce przestrze Zabezpieczenia poszczegolnych
W.L.Z-tow stanowa wkiadki topikowe. Wartéci pradowe okrélono i wpisane $ na
schematach ideowych rozdzielni.

W szafie rozdzielni gtbwnej zmontowana jest tadblicznikowa. Pomiar energii w

oparciu o jeden licznik jednotaryfowy, trojfazowy

—5—
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W rozdzielni RG instalow@l stopnié ochrony przepgiciowej. Schemat ideowy i

montaowy pokazano na rys. projektu.

6. TABLICE Pl ETROWE

Wszystkie pétra budynku zostaly podzielone pod wggm elektrycznym na
poziomy odbioréw. Kady z tych pozioméw zasilanybzie z tablic pitrowych. Tablice
pictrowe montowdé jako p/t o wymiarach zgodnych z rysunkami projekitablice
pigtrowe zamykane od strony korytarza drzwiami. Drogi wewrgtrznej strony naley
wyposay¢ w schematy ideowe rozdzielni. WLZ — ty przebieggrzez wszystkie
kondygnacje. W.L.Z-ty w agach komunikacyjnych poziomych uktada korytkach. W
pionach p/t. W przestrzeniach gdzie talhie konieczne przewody W.L.Z-tow prowadizi
w przepustach. Otwory morawe medzy pktrami wypeiné mas plastycza o
wytrzymalaci ogniowej rownej przegrodzie betonowe.

Tablice petrowe stanowg skrzynki modutowe, mocowane beZpednio nascianie
we wrgkach. W tych to skrzynkach instalowany jest catyprag modutowy
zabezpieczagy poprawne funkcjonowanie instalacji elektrycznpzda z rozdzielni
pictrowych wyposay¢ w ochronniki przegiciowe Il stopnia. Rozatznik na wejciu
umazliwia odtaczenie tablicy gitrowej. Ochrona p/pofgniowa to samoczynne adkenie
zasilania odbiorcy. Wykzniki r&znicowopndowe stanows ochror dodatkova.
Zabezpieczenie przegieniowe i od zwaf, zrealizowane jest przez instalowane agghiki
nadpadowe. Tablice mitrowe wpa¢ pod ogoélny system szyn wyréwnawczych. Géto
tego systemu jest pmzona galwanicznie z systemem uzieméehronnych, roboczych i
odgromowych. Pakzenia wyrbwnawcze miejscowe, wykaéregodnie z obowizujacymi
P.B.U.E, oraz zgodnie z zaleceniami opisanymi n&czanej do projektu, karcie

katalogowe].

7. WEWNETRZNE LINIE ZASILAJ ACE

Projektowane W.L.Z-ty wykortakablami 5-ciozylowymi z izolach na 750V.
Przekroje poszczegdélnych przewoddéw i zabezpieczeodano na rys. projektu. Na
poziomie parteru ggi instalacyjne prowadéiw korytkach. Przegrody malzy pktrami
uszczelnia masami plastycznymi, celem doprowadzenia do wygtedgsci ogniowej
rownej przegrodziezelbetowej. W tablicach girowych wykon& lokalne szyny

wyrownawcze. Kacéwki przewodow W.L.Z-tow wpic bezpdrednio pod zaciski

—6—
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roztacznikbw izolacyjnych. Otwory montawe po zakaczonych roboczych

instalacyjnych wypehdi mas ognioodpora.

7.1  KORYTKA, DRABINKI, SZYNA WYROWNAWCZA

Ciagi korytek na poziomie parteru i Igtota mocowd na uchwytach do stropu i
scian. Stosowa kotki rozporowe metalowe. Szynwyréwnawca budynku wykoné
bednarlg 4 x 25mm. Mocowa& do scian na odspnikach. W korytkach bezgreednio do
korytek. Z szyn wyrownawcza polaczy¢ wszystkie metalowe nieelektryczne instalacje
wewrgetrzne. Metalowe konstrukcje, korytka potye z systemem uziemie Szyrg

wyrownawca wyprowadzé i pofaczy¢ z zewrtrznym systemem uzientie

8. _INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Projektowane instalacje elektryczne wetvane wykond jako pt przewodami
miedzianymi w izolacji polwinitowej na nagie 750V. Cagi instalacji elektrycznych na
poziomie parteru prowadziw korytkach. Wykorzysia przestrzé powyzej stropow
podwieszanych. Niezataie od funkcji i przeznaczenia linii instalacji pagegolnych
obwodow, zabezpieczenia tych obwodowdd znajdowatly si w tablicy pktrowej |,
danego pitra. Nie dopuszczam mlbwvosci zabezpieczenia obwodu lub linii z innej

rozdzielni nk dla tego pitra. Wyjatek — zabezpieczenie obwoddéw wye

8.1 Instalacje 3-fazowe

Instalacje 3-fazowe wykodaprzewodami giciozylowymi, z izolach na 750V.
Zabezpieczenie zintegrowane 3-fazowe. Instalacje wigprowadzéa z wylacznika
nadmiarowo-pgdowego chronicego obwody 3-fazowe. Przewidujmonta osprztu
modutowego np. firmy MOELLER, LEGRAND, ABB. Waido pradowe wyhcznikOw
nadpadowych oraz przekroje przewoddéw podano na schematiowych rozdzielnic

pigtrowych.

8.2 Instalacje 1-fazowe

Projektowane instalacje 1-fazowe wykonareabprzewodami trojprzewodowymi
typu YDYp z izolacy na 750V jako p.t.

W obwodach éwietleniowych instalowéa przewody o przekrojuyty 1,5mm2.

Zabezpieczenie stanaywvytaczniki nadpadowe 1-fazowe o selektywsd i pradzie B10

—7-
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(A). Ochrona p/porgeniowa zrealizowanaghzie przez samocznynne adtenia zasilania,
wytacznik r&znicowoprdowy stanowi ochrandodatkova.

Do dswietlenia pomieszcze biurowych przewidy monta opraw
oswietleniowych jarzeniowych. Oprawy montowane bezpdnio do stropu n.t. oraz w
stropach podwieszanych. Na poddaszu, oprawy naashfiskénych montowa na
wieszakach. @wietlenie zewntrzne oprawy iluminacyjne dostosowane do wystroju
budynku i wkomponowane w mghrchitektug. Klatki schodowe zasilanegtls z tablic
administracyjnych  budynkow. Sterowanie centralne.swi€tlenie ewakuacyjne
zrealizowane &dzie w oparciu o oprawyswietleniowe swietlowkowe, Do éwietlenia
awaryjnego zastosowano oddzielne oprawy z modusmaryjnymi z potrzymaniem 3h
ktore zapewniaj bezpiecza ewakuagj. Proponug osprzt instalacyjny pt firmy ,ELDA —
FORUM”; POLO; ABB.

Oprawy dwietleniowe w pomieszczeniach 2.1 i 2.15 pedic za pomog gniazd
wtykowych w celu umgliwienia odhczenia oprawy podczas prac serwisowych przy
centralach wentylacyjnych

Do zasilania obwodow gniazd wtykowych projektprzewody typu YDYpo —
3x2,5mm2 z izolag na 750V. Zabezpieczenie przg@niowe i zwarciowe stanowi
wytaczniki nadpadowe o selektywniei i pradzie B16 (A). Wszystkie obwody gniazd
wtykowych wpkte keda pod wyhcznik r&nicowopndowy. W pomieszczeniach o
zwickszonym niebezpiecastwie poraenia padem, naley wykona& miejscowe
pofaczenia wyrOwnawcze uwdzen tam znajdujcych s, z systemem szyn
wyréwnawczych. Instalowaosprzt firmy ,ELDA — FORUM” ; POLO; ABB.

Zasilanie central sygnalizacji paru, sygnalizacji wlamania i napadu, stanowiska
obserwacyjnego systemu dozoru telewizyjnego 1 edkitr telefonicznej bdzie
wyprowadzone z tablicy administracyjnej oddzielnyoliwodami. Kade z powyszych
stanowisk kdzie oddzielnie zabezpieczone.

Do zasilania wentylatoréw , klimatyzatorow lokattmwyprowadzi

wydzielone obwody. Zabezpiegzwytacznikami nadpgdowymi z

selektywndgcia B.

Osprzt instalacyjny montowaw miejscach jak to pokazano na rys.
projektu. Wyhczniki i przehczniki montow& na wysokéci 1,45 m nad

podiogi. Gn. wtykowe podwdjne montowaa wysokéci 0,3 m nad podiag
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8.3  System przyzywowy w WC niepetnosprawnych

Instalacg zaprojektowano w oparciu o system firmy ENSTO. Wmgeszczeniu
WC niepetnosprawnych montowagrzycisk pocigowy ze sznurkiem w okolicy miski
uskepowej. Prze drzwiach wajiowych zainstalow&d kasowniki oraz na drzwiami od
strony komunikacji lampkz buczkiem. Zasilanie systemu z transformatord 2B¥AC
zlokalizowanego w rozdzielnicy ¢girowej. Instalagi wykona jako podtynkow. Typy i

przekroje przewodow pokazano na rys. projektu.

Uwaqi koncowe

- Instalacg wykon&a zgodnie z PBUE

— Zmiany uzgodnd z autorem opracowania

— Stosowé materialy posiadage stosowne atesty i dopuszczenia

- Powysze opracowanie nie obejmuje montapraw @wietleniowych. Monta

opraw obgte kedzie w Il etapie
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