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1. WYMAGANIA WYKONANIA INSTALACJI 

ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH  

ST zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi standardami, normami 
obligatoryjnymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót a także 
przepisami budowy urządzeń elektrycznych. 

1.1 Materiały 

1.1.1 Wymagania ogólne 

Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę 
robót elektrycznych z wyprzedzeniem. 
Zatwierdzenie źródła uzyskania materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego 
źródła będą przez Inżyniera dopuszczone do wbudowania. 
Nie później niż 3-tygodnie przed każdym zakupem materiałów Wykonawca robót 
elektrycznych ma obowiązek dostarczyć Inżynierowi próbki materiałów, aby mógł 
dokonać wyboru oraz sprawdzić naocznie ich jakość. 
Z chwilą zatwierdzenia Wykonawca robót elektrycznych powinien podać Inżynierowi 
terminy dostaw zatwierdzonych materiałów. 

1.1.2 Warunki dopuszczenia materiałów i urządzeń elektrycznych do 

zabudowania 

− oznaczenie zgodności z wymaganiami PN 

− znak jakości wyrobu Q 

− znak CE - gdy to wymagane 

− znak bezpieczeństwa B - gdy to wymagane 

atest producenta lub aprobatę techniczną wydaną przez uprawnione Laboratorium a 
także spełniają określone ST wymagania a decyzję o ich zabudowaniu podejmie 
Inżynier. 

1.1.3 Wymagania przy zamianie materiałów 

Parametry techniczne materiałów określone w dokumentacji przetargowej będą 
wymagane w wykazie cen. Jednak Wykonawca robót elektrycznych może 
zaproponować materiały innej marki, posiadające te same charakterystyki. Ale taka 
propozycja wymaga zatwierdzenia przez Inżyniera. 

1.2 Sprzęt, Narzędzia i Elektronarzędzia 

Wykonawca robót elektrycznych jest zobowiązany do stosowania sprzętu, narzędzi i 
elektronarzędzi właściwych do wykonywanego rodzaju robót i spełniających 
wymagania norm obligatoryjnych w zakresie bezpieczeństwa ich wykonania. 
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1.3 Transport 

Wykonawca robót elektrycznych zobowiązany jest do stosowania jedynie takich 
środków transportu, które nie wpłyną na utratę cech jakościowych przewożonych 
materiałów lub nie wpłyną niekorzystnie na właściwości wykonywanych robót. 

1.4 Odpowiedzialność Wykonawcy Instalacji Elektrycznych 

Wykonawca robót elektrycznych jest odpowiedzialny za prowadzenie robót 
elektrycznych zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonanych robót. Odpowiada ponadto za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inżyniera. 

1.5 Przyrządy do Badań i Pomiarów 

Wszystkie przyrządy pomiarowe użyte do badań i pomiarów muszą posiadać aktualne 
świadectwa wzorcowania i  oznaczony status metrologiczny. Dane 
identyfikujące przyrząd pomiarowy muszą być zamieszczone w raporcie (protokóle) z 
badań i pomiarów. 
Wykaz instrukcji i przyrządów pomiarowych potrzebnych  do wykonania  badań i 
pomiarów .winien być zamieszczony w PZJ. 

1.6 Instalacje elektryczne oświetleniowe i siłowe wewnętrzne 

Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych oświetleniowych i siłowych 
wewnętrznych 

− Przewody   i   kable   stosowane  w  instalacjach   elektrycznych   

oświetleniowych i  siłowych  wewnętrznych  muszą być dostosowana  

do  układu  sieci  TN-C-S o napięciu znamionowym 400/230AV 

prądu przemiennego i częstotliwości 50 Hz 

− Złącza instalacji elektrycznej budynków, muszą umożliwiać 

odłączenie instalacji od sieci zasilających i być usytuowane w miejscu 

dostępnym dla dozoru i obsługi oraz zabezpieczone przed 

uszkodzeniami , wpływami atmosferycznymi a także ingerencją osób 

niepowołanych 

− Stosować w obwodach oddzielny przewód ochronny (PE) i neutralny (N) 

− Jako środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy 

stosować wyłączniki ochronne  różnicowoprądowe.   Parametry tych  

wyłączników (czas  wyłączania i wielkość znamionowego prądu 

wyłączającego) określają rysunki dokumentacji projektowej i 

specyfikacje 

− W obwodach odbiorczych instalacjach elektrycznych 

oświetleniowych i siłowych wewnętrznych należy stosować 

wyłączniki nadmiarowe 
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o o prądach znamionowych dobranych do wielkości odbiorników 

o wymaganej zdolności wyłączeniowej w stanach zwarć 

o charakterystyce czasowo-prądowej: 

� typu B dla zabezpieczenia obwodów instalacyjnych 

� typu C dla zabezpieczenia silników 

− W instalacjach elektrycznych oświetleniowych i siłowych wewnętrznych 

stosować połączenia wyrównawcze  główne i miejscowe, łączące 

przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji i 

konstrukcji budynku 

Stosować zasadę prowadzenia tras przewodów elektrycznych w liniach prostych, 
równoległych do krawędzi ścian i stropów 
Przewody i kable elektryczne należy prowadzić w sposób umożliwiający ich wymianę 
bez potrzeby naruszania konstrukcji budynku 
Żyły   przewodów i kabli w instalacjach elektrycznych oświetleniowych i siłowych 
wewnętrznych muszą być wykonane wyłącznie z miedzi. 
Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych w budynkach i 
pozostałych obiektach powinno zapewniać bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie 
określonych odległości i ich wzajemnego usytuowania Wartość rezystancji  izolacji  
kabla  określi ć w temperaturze 20 °C  i wyrazić w MΩ/km. Winna wynosić dla kabli do 
1kV 

− izolacji gumowej - 75 MΩ/km 

− izolacji polietylenowej -100 MΩ/km 

 
Minimalne wartości rezystancji izolacji obwodów odbiorczych przedstawia poniżej 
przedstawiona tabela: 
 
 

Dla przewodów kabelkowych i kabli teletechnicznych, oświetlenia bezpieczeństwa, 
instalacji sygnalizacji pożaru, korytka muszą być  ułożone oddzielnie. 
Listwy instalacyjne wszelkich typów i ich akcesoria, kanały instalacyjne muszą 
być wykonane z tworzyw sztucznych niepalnych 
Listwy instalacyjne z tworzywa sztucznego należy układać na podłożu z godnie z 
instrukcją producenta. 

Napięcie znamionowe 
obwodu [V] 

Rezystancja izolacji [MΩ] 
Napięcie probiercze prądu 

stałego [V] 

do 50V - obwody SELV i PELV >0,25 250 

powyżej 50V do 500V >0,50 500 

powyżej 500V >1,0 1000 
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Trasy rurażu, sposób ułożenia rur na różnym podłożu, promień i ilość gięć, w 
każdym  przypadku  muszą zapewniać łatwość ich  wymiany  lub wymiany 
przewodów. 
Rury instalacyjne wszelkich typów z tworzyw sztucznych i ich akcesoria, muszą być 
wykonane z materiałów niepalnych. 
Każde przejście kabla przez stropy i ściany musi być zabezpieczone rurą osłonową 
Wszystkie  rury osłonowe stalowe muszą posiadać końcówki z PVC na obu końcach 
lub inne skuteczne   zabezpieczenie przed uszkodzeniem kabla krawędzią rury. 
Trasy kabli, sposób ułożenia osłon lub konstrukcji w  każdym przypadku zapewniać 
łatwość ich wymiany lub wymiany kabli. 

− Kable przy podejściach do maszyn, urządzeń, wyłączników i 

gniazd wtykowych muszą być zabezpieczone przed  

uszkodzeniami  mechanicznymi za pomocą rur/rurek stalowych 

odpowiednio sztywnych lub giętkich. 

− Wszystkie  kable  muszą mieć żyły przewodzące wykonane  z  

miedzi  i  być oznakowane przez producenta  (marka).  Muszą 

posiadać kolorystykę izolacji roboczej żył zgodnie z wymaganiami 

normy PN-90/E-05023. 

− Sposób ułożenia kabla w ziemi zgodny z normą PN-76/05125 

− Wszystkie przewody kabelkowe na obu końcach muszą być 

oznaczone zgodnie z adresami umieszczonymi na liście adresowej 

− Każde przejście przewodów kabelkowych przez stropy i ściany musi 

być zabezpieczone rurą osłonową lub odpowiednio obudowane 

− Wszystkie rury/rurki osłonowe stalowe muszą posiadać końcówki z 

PVC na obu końcach lub inne skuteczne zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem kabla krawędzią rury. 

− Trasy przewodów kabelkowych, sposób ułożenia osłon lub 

konstrukcji w każdym przypadku  muszą zapewniać łatwość ich  

wymiany  lub wymiany przewodów kabelkowych. 

− Minimalny przekrój żył przewodzących przewodów kabelkowych 

dla: 

o obwodów oświetleniowych 1,5 mm2 Cu 

− Wszystkie przewody kabelkowe muszą mieć żyły przewodzące 

wykonane z miedzi, być oznakowane przez producenta 

(marka),posiadać kolorystykę izolacji roboczej żył zgodną z 

wymaganiami tj 
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o przewód ochronny PE - kolor żółtozielony 

o przewód neutralny N - kolor niebieski 

o przewody fazowe L1, L2, L3 odpowiednio kolor czerwony, 

brązowy, czarny i być wykonane na napięcie 750V. 

Łączniki powinny być umiejscowione na wysokościach (od wykończonego podłoża  
pomieszczeń) określonych dokumentacją projektową lub według odmiennych 
dyspozycji pokazanych na rysunku. Przed wykonaniem podłączeń łączników i 
aparatury należy sprawdzić poprawność ich funkcjonowania  

1.7 Źródła światła 

Źródła światła powinny spełniać podane niżej wymagania 
a) Lampy fluoroscencyjne zgodne z z obowiązującymi normami europejskimi. 

Temperatura barwowa 4200 - 4500 stopni K. 

1.8 Montaż tablic rozdzielczych 

 Załączone do materiałów rysunki Schematów strukturalnych zasilania i Tablic 
rozdzielczych są w stopniu wystarczającym dopełnieniem niniejszej specyfikacji i 
dopełniają także dane potrzebne do sporządzenia kalkulacji cenowej. 
Przy wszystkich rozdzielnicach, złączach i tablicach rozdzielczych musi być 
umieszczony ich schemat ideowy połączeń z opisem aparatury, wielkości 
nastaw aparatów i prądów znamionowych wkładek bezpiecznikowych. Schematy 
winny być zabezpieczone przed kurzem i wilgocią przez laminowanie. 
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu badań i pomiarów 
Badania i pomiary instalacji oświetleniowej i siłowej oraz linii kablowych do 1 kV 
im towarzyszących obejmują: 
Sprawdzenie ciągłości żył przewodów 
Sprawdzenie poprawności połączeń 

■ Sprawdzenie adresów przewodów kabelkowych z listą adresową 

Pomiar rezystancji izolacji obwodów 
Pomiar rezystancji pętli zwarcia 

■ Pomiar rezystancji uziemień roboczych i ochronnych 

Pomiar rezystancji uziemień korytek 
Badanie wyłączników ochronnych różnicowoprądowych 

• Badanie obwodów sterowniczych i sygnalizacyjnych towarzyszących 

instalacjom 

oświetleniowym i siłowym wewnętrznym 

■ Sprawdzenie adresów kabli z listą adresową 

■ Sprawdzenie opasek kablowych 

■ Sprawdzenie przykrycia z folii ostrzegawczej 
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■ Pomiar rezystancji żył kabla 

■ Pomiar rezystancji izolacji kabla 

 
Wymagania dodatkowe dotyczące badań i pomiarów 

• 2 wykonanych badań i pomiarów oraz dokonaniu oceny ich wyników 

muszą być sporządzone raporty w ustalony PZJ sposób 

• Badania i pomiary włączone w PZJ powinna wykonać uprawniona 

osoba/pracownik Laboratorium 

Wszystkie przyrządy pomiarowe użyte do badań i pomiarów muszą posiadać 
aktualne świadectwa wzorcowania i  oznaczony status 
metrologiczny. Dane identyfikujące przyrząd pomiarowy muszą być 
zamieszczone w raporcie (protokóle) z badań i pomiarów. 

1.9 Instalacje odgromowe 

Wymagania ogólne dotyczące instalacji odgromowych 

■ Stosować zasadę prowadzenia tras przewodów instalacji odgromowych w liniach prostych, 
równoległych i prostopadłych do krawędzi obrysu budynków i innych obiektów. 
Wymagane wartości  rezystancji  uziomów instalacji  odgromowych  przedstawia 
zamieszczona poniżej tabela: 

 

Rodzaje uziomów 
Grunt podmokły, bagienny, 

próchniczny torfiasty, 
gliniasty 

Wszystkie pośrednie 
rodzaje gruntu 

Grunty kamieniste i 
skaliste 

Uziomy poziome, pionowe 
Oraz stopy fundamentowe 

10-Ω 20 Ω 40 Ω 

Uziomy otokowe oraz  
ławy fundamentowe 

15 Ω 30 Ω 50 Ω 

 
Zaleca się łączyć uziemienie urządzenia odgromowego z uziemieniem urządzeń 
elektroenergetycznych    i    telekomunikacyjnych,    jeżeli    nie    zabraniają   tego 
szczegółowe przepisy dotyczące tych urządzeń. 
Podziemne metalowe elementy obiektów i urządzeń technologicznych, znajdujące się 
w odległości nie większej niż 2 mb od uziomów instalacji odgromowych, a nie 
wykorzystane jako uziomy naturalne, zaleca się łączyć z tymi uziomami 
bezpośrednio lub za pomocą ochron ni ków. 

■ Odległość kabli układanych w ziemi od uziomu instalacji odgromowej nie powinna być 

mniejsza niż 1 mb. 

 
Pomiar oporności uziemień 
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu badań i pomiarów 
■ Pomiar rezystancji uziemień instalacji odgromowej 
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Wymagania dodatkowe dotyczące badań i pomiarów 

• Z wykonanych badań i pomiarów oraz dokonaniu oceny ich wyników muszą 

być sporządzone raporty w ustalony PZJ sposób 

• Badania    i    pomiary       włączone   w    PZJ    powinna    wykonać    uprawniona 

osoba/pracownik Laboratorium 

• Wszystkie przyrządy pomiarowe użyte do badań i pomiarów muszą posiadać 

aktualne    świadectwa    wzorcowania    i    oznaczony    status    metrologiczny. 

Dane identyfikujące przyrząd pomiarowy muszą być zamieszczone w raporcie 

(protokóle) z badań i pomiarów. 

1.10 Demontaże i przebudowy 

1.10.1 Odpowiedzialność Wykonawcy Instalacji Elektrycznych 
Wykonawca robót elektrycznych jest odpowiedzialny za prowadzenie robót 
elektrycznych związanych z przebudową i demontażem. Roboty należy prowadzić 
zgodnie z warunkami PBUE w zakresie prac związanych przebudową i demontażem. 
Wykonawca odpowiada ponadto za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST oraz poleceniami Inżyniera. 
Materiały pochodzące z demontażu a nie służące ponownej zabudowie należy w 
porozumieniu z Inwestorem przekazać do magazynu technicznego lub złomować. 
W przypadku konieczności wyłączenia budynku spod napięcia wykonawca zobowiązany 
jest do uzgodnienia terminu tych robót z Zamawiającym. 
Po zakończonych robotach demontażowych uporządkować miejsce pracy. 
 

1.11   Przepisy związane 

1.11.1  Normy 
1. PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, 

przedmiot i wymagania podstawowe 

2. PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporażeniowa 

3. PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania 

cieplnego 

4. PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym 

5. PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed obniżeniem napięcia 
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6. PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Odłączanie izolacyjne i łączenie 

7. PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Postanowienia ogólne - -środki ochrony przed 

porażeniem prądem elektrycznym 

8. PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona 

instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy 

doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia 

9. PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona 

przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 

10. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony 

zapewniających bezpieczeństwo - -środki ochrony przed prądem przetężeniowym 

11. PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności 

od wpływów zewnętrznych - Ochrona przeciwpożarowa 

12. PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne 

13. PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie 

14. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

15. PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne 

16. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała 

przewodów 

17. PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Sprawdzanie - Sprawdzanie odbiorcze 

18. PN-IEC 439-3+A1:1997 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Wymagania 

dotyczące niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

– 10– 

instalowania w miejscach dostępnych do użytkowania przez osoby 

niewykwalifikowane - Rozdzielnice tablicowe 

19. PN-IEC 664-1:1998 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych  

w układach niskiego napięcia - Zasady, wymagania i badania 

20. PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczeństwa 

21. PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP) 

22. PN-E-08390-1: 1996 Systemy alarmowe – Terminologia.  

(w j. polskim) 

1.11.2 Ustawy i rozporządzenia 
1. Dz.U. 00.106.1126 USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity) 

2. Dz.U. 93.55.250 USTAWA z dnia 3 kwietnia 1993r. O badaniach  

i certyfikacji. 

3. Dz.U. 01.80.867 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I 

BUDOWNICTWA z dnia 13 lipca 2001r.  

w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych. 

4. Dz.U.01.138.1555 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 19 

listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy 

informacyjnej.  

5. Dz.U.00.5.53 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia  

9 listopada 1999r. sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych  

w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać 

zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, 

podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, 

oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji 

zgodności. 


