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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art.18, art.19 ust.i, pkt.1 1 art.20 ust.t
ustawy = dnia 31 stycznie 1961 r. prawo budowlane /Dz.U.Nr 7,poz.46/
oraz § 29 1 §9 ust.] p,’l:g.z. rozporzgdgenia Przewodniczgcego Komitetu
Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10 wrzeénia 1962 r.

v sprawie kwelifikecji fachowych 086b wykonujacych funkcje fechnic?ne
w budownictwie powszechnym /Dz.U.Nr 53, poz.266/

Ob. Janusz KARBSBSEKI

inZynier elektryk
7 pazdziernika 1944r, Lwdw ZSRR

urodgony dnia

’ otrzymuyje
w specjalnodel instalacji i urzadzeh elektrycznych

uprawnienia budowlane do . . % . ,
P sporzgdzania projektdéw wszelkiego rodza-—

Ju instalacji i urzadzen elektrycznych wchodzgeych do zakresu
budownictwa powszechnego 1 kierowania roboteami budowlanymi w
zakresie buaowy wszelkiego rodzaju instalacji i urzadzen elek~
trycznych budownictwa powszechnego. - -
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-ESL-EGS-N2S *

Pan Janusz Karski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0600/01

adres zamieszkania ul. Bema 93 m.72, 15-370 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-12-18 roku przez:

Czestaw Miedziatowski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy




AKTUALIACJA PROJEKTU W ZAKRESIE SYSTEMU OKABLOWAYRUKTURALNEGO
ORAZ INSTALACJI RTV W BUDYNKU GLOWNYM K.M. P 8.RVARSZAWIE

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lip@84lr. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 zpigjszymi zmianami)

OSWIADCZAM, ze aktualizacja projektu w zakresie

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporazdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

(podpis i piecazé)
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1. Czes¢ ogoblna

1.1. Podstawa opracowania
Podstaw opracowania ponszego projektuss

— Zatozenia projektowe
- Rzuty kondygnacji budynkéw

— Ustalenia robocze zaytkownikiem

1.2. Zakres opracowania
Projekt obejmuje swym zakresem:

— Okablowanie strukturalne w budynku gtéwnego

1.3. Zastosowane skroty i nazwy
PL — Punkt Logiczny

GPD- Gtéwny Punkt Dystrybucyjny

UTP — nieekranowana sitka czteroparowa kategorii 5e w wersji LSOH
RJ45 — gniazdo logiczne

SK-ZP — szafka kablowa —aize przelotowe

SK-FO - szafka kablowa — praegnicaswiattowodowa

1.4. Zalozenia ilosciowe
W projekcie zaktada siogétem 103 przyczy logicznych w tym: 39 gniazd w

konfiguracji 2xRJ45, 24 gniazda w konfiguracji RJ4&den wypust do szafy sterowniczej
dzwigu.
W budynku okablowanie poziome zebranedbde w Giéwnym Punkcie

Dystrybucyjnym GPD.

Lp Kondygnacja ll6¢ przylaczy logicznych
1 poddasze 70 = 35x 2xRJ45
pietro 1 35 = 13x 2xRJ45 + 9x RJ45
3 parter 24 = 9x 2xRJ45 + 5x RJ45+1 wypust kabla
razem 129 = 57x 2xRJ45, 14x RJ45 i 1 wypust
kabla

1.5. System okablowania strukturalnego
Sie¢ okablowania strukturalnego powinna speiniymagania norm EIA/TIA

568A, ISO/IEC 11801, EN 50173, EN 55022B, EN 55024.
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W okablowaniu poziomym dla transmisji danych zastes nalezy kabel 4-
parowy sketkowy nieekranowany UTP kategorii 5e z ptaszczerhb®genowym LSOH.
Wszystkie kable nieekranowane ngle zakaiczy¢ na panelach krosowniczych
nieekranowanych 24x RJ45 od strony Punktow Dystyfmych oraz na modularnych
gniazdach RJ45 od strony stanowisk pracy. Doktatbpasowanie kabli, #¢zy, gniazd i
sznurOw paiczeniowych zapewnia utrzymanie wysokiej przepustoisygnatu na catej
diugcici kanatu transmisyjnego.

Pomiary dopuszczage si€ do eksploatacji mugzoy¢ musza by¢ przeprowadzone
miernikiem dla okablowania kat.5e np. PENTA SCANERNIRESCOPE... Pomiary
nalezy przedstawd Zleceniodawcy w postaci wydruku gf@go odpowiednia klauzalo

dopuszczeniu sieci do eksploatacji.

2. Opis techniczny

2.1. Stanowiska pracy

W projekcie zaktada siPL w konfiguracji 2x RJ45 i 1x RJ45.. Zaprojektowa
zastosowanie gniazd modularnych typu RJ45 nieelrangch, w sekwencji patzen
568B. Linie okablowania poziomego najezacisné¢ w zlagczach gniazd RJ45 zachowa]
zgodna¢ znacznikow kolorystycznych gniazd i kabli. Gniaza@dularne RJ45 nalg
montow& w puszkach podtynkowych. Punkty logiczne w ponuesmniach poza
przypadkami opisanymi na rysunkach inaczej nalenontow& na wysokéci nie

mniejszej nt 40cm od poziomu podtogi.

Gniazdo 2*RJ45 naly wybudowa z nas¢pujacych materiatow:
- puszka podtynkowa (natynkowa w przypadku gniazdtalogranych na
konstrukcji mebli) 2-modutowa
— support-uchwyt 2-modutowy
- ramka 2-modutowa
— modut 45x45 2xRJ45 UTP kat.5e

Gniazda oznaczyjako:
X-YY
Gdzie:
— X- kolejny symbol panelu rozdzielczego np.A,

- YY- kolejny nr gniazda w panelu rozdzielczym np.11
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Plan rozmieszczenia punktow logicznych w budynkuesactzono na rysunkach.
Doktadm lokalizacje punktow logicznych nate ustalt z inwestorem w trakcie
realizacji inwestycji.

2.1. Okablowanie poziome
Okablowanie poziome nalg wykona przy zastosowaniu nieekranowanego kabla

4-parowego sktkowego UTP, kategorii 5e w wersji LSOH. Wszysthiable naley
zakaiczy¢ na panelach krosowniczych nieekranowanych 24x Ramtstrony Punktow
Dystrybucyjnych oraz na gniazdach RJ45 od stroagatisk pracy. Wszystkie elementy
toru transmisyjnego okablowania poziomego powinpghsa wymagania co najmniej
kat.5e. Kable F/UTP natg zainstalowé zgodnie z zaleceniami producenta, zwracaj
uwag; ha promi@ giccia i zatamania kabla w kanatach kablowych. Kaldevipny by
powiazane w pczki w celu uniemgliwienia im wypadania z kanatéw kablowych.

Sposéb prowadzenia okablowania poziomego przedst@wia rysunkach.

2.2 Punkt dystrybucyjny GPD
Zaprojektowano zastosowanie 2 szt. szaf dystrylmycyy typu Rack 19" o

wysokasici 45U 600x800. Na dnie szafy naje umiesci¢c zapas kabli okablowania
poziomego. Szafa dystrybucyjna powinn lgyposaona w pionowe listwy montawe z
regulacy gicbokasci, do ktorych przytwierdzone zostaelementy instalacji i uszlzenia
aktywne sieci komputerowej. Drzwi przednie i tyloeaz sciany boczne powinny I8y
catkowicie zdejmowane. Ze wzglu na koniecznig zapewnienia dogpu do
montowanych w szafie elementéw okablowania iadzs, naley umieci¢ szat w
pomieszczeniu tak aby zapewmnazliwos¢é zdejmowania lub otwierania drzwi przednich i
tylnych orazsciany bocznej. Panele zasieg montow& w drugim (tylnym) rzdzie
uchwytow 19”.
Punkt dystrybucyjny nay wyposay¢ w:

- Panel wentylacyjny 4 wentylatory montowany w dashafy

- Magazyn VOICE 19"/3U 180par KRONE 6569 1 258-18v #osci 1 szt.

— taczowki rozhczne LSA-PLUS 2/10 z nadrukiem 1-0 KRONE 6089 2-10

02 001 1 — w iléci 4szt

— Panel rozdzielczy kat.5e UTP 19"/1U-24*RJ45 — wdldszt

- Panelwiattowodowy 197/1U 8xSC kpl — w ikxi 1 szt

— Plyta czotowa z prowadnicami kabla— wsitd 10szt

- Listwa zasilagca 19"/1U 8x230V— w iléci 4 szt
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- Kabel UTP RJ-45 — RJ-45 kat.5e dhago3m — w ilasci 104szt
— Kabel LSA2/2(1)a-RJ-K45 2m KRONE 6691 2 054-03 Heéci 30szt
- Kabel UTP RJ-45 — RJ-45 kat.5e dldégo3m do krosowania po stronie
gniazd komputerowych — w #oi 120 szt.
— Kabel krosowniczygwiattowodowy SC-SC 50/125 2m — w $lo 8szt
Metalowe elementy szaf nalepolaczy¢ z lokalma szyry PE szafy link miedzian.
Lokalne szyny PE szaf nalepodhczy linka LgY 35 (koloruzoétto — zielonego) z szyn
wyrownania potencjatéw (wykonanej zgodnie z PWatestji elektrycznej).
Kabelswiattowodowy zakaczy¢ wtykami SC przez spawanie z pigtailem.

Schemat wypos&nia GPD pokazano na rysunku.

2.3. Szafka kablowa — zcze przelotowe, przetcznicaswiattowodowa
W celu poiczenia kabli wewstrzbudynkowych YTKSY z kablami zewtrznymi

(przylacze operatora telekomunikacyjnego niegtelj tym projektem) zaprojektowano
zastosowanie szafek kablowych —acza przelotowego dla kabli miedzianych i
przehcznicy swiattowodowe] dla kabliswiattowodowych. Jako szatk SK-ZP naley
zastosowa KRONECTION BOX Ill z zamkiem 6437 1 020-21i wypagéa go w:
— L aczowki rozhczne LSA-PLUS 2/10 z nadrukiem 1-0 KRONE 6089 2-10
02 001 1 — w iléci 4szt
— Magazyny dla odgromnikow tréjelektrodowych digzéwek 2/10 KRONE
6089 2 023-01 — w ki 4szt
— Odgromniki gazowe trojelektrodowe 8x13 MK, 230V A/5kA — w ilosci
24szt
Metalowe elementy szafki nale podhczye linka LgY 35 (koloru z6tto —
zielonego) do szyny wyréwnania potencjatow (wykagjazgodnie z PW instalacji
elektryczne)).
Szafle SK-FO wyposay¢ w 8 zhczy SC. Kabelswiattowodowy zakaczy
wtykami SC przez spawanie z pigtailem.

2.4. Okablowanie szkieletowe
2.4.1. Szafka kablowa SK-ZP/SK-FO — GPD

Gtowny Punkt Dystrybucyjny GPD naig polaczy¢ z szafly kablowa SK-ZP
kablem YTKSY 53x2x0,5 ktore w szafce SK-ZP zostapigaczony z przyiczem
operatora telekomunikacyjnego oraz kablem W-NXOTI@ 50/125. Kabel YTKSY
53x2x0,5 w punkcie dystrybucyjnym GPD naleakaiczy¢ na hczéwkach rozicznych

6
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LSA-PLUS 2/10 z nadrukiem 1-0 KRONE 6089 1 102002 1. Kabel W-NXOTKsd 8G
50/125 w punkcie dystrybucyjnym GPD najlezakaiczy¢ na paneluwiattowodowym
8xSC.

2.5.__System kanatow kablowych i kanalizacja kablowa
Magistrale kablowe poziome uktadaalezry w korytach stalowych perforowanych

z pokrywami. Projektuje siuzycie koryt stalowych perforowanych BAKS w rozmidnac
- 300x42
— 200x42
- 100x42
- 50x42
Koryta naley instalow& nad sufitami podwieszanymi na wieszakach sufitowo-
sciennych BAKS WSS. Korytaa¢zy¢ ze soh tak aby zapewidi kontakt galwaniczny.
Wszystkie cigi koryt pohczy¢ linka LgY 35 (koloru zoito — zielonego) z szyn
wyréwnania potencjatéw (wykonanej zgodnie z PWaledji elektrycznej).
Odcinki kabli przechodce przezciany instalowa w rurkach Rb.
Kable od gniazd przgezeniowych do koryt kablowych nale prowadzé w
rurkach Rb28 w tynku. Uktadgo 2 kable F/UTP kat.5e w rurce.
Kable uktadane w konstrukcji mebli prowaélav kanale elektroinstalacyjnym

natynkowym.

2.6. Testowanie
Kazdy przewdd UTP musi ldypomierzony w zakresie kategorii 5e.

Pomiary naley wykona miernikiem PENTASCANNER+, FLUKE lub innym o
podobnych parametrach .

Kable telefoniczne wieloparowe pomieézyradem statym.

Kable swiattowodowe pomierzyw zakresie ttumienrigi i ciagtosci.

Wyniki wszystkich pomiaréw zatzy¢ w dokumentacji powykonawczej w postaci

wydruku spgtego odpowiednia klauzab dopuszczeniu sieci do eksploatacji.

2.7. Instalacja RTV
Zgodnie z wytycznymi, budynek gtdwnyedizie wyposaony w instalagj anten

RTV. Przewody uley¢ pod tynkiem. Zakfczy¢ puszkami p/t oraz gniazdami RTV.
Instalow& przewody typy CTF113 DIGITAL p/t. Instalacjfaczy¢ jako promieniow.
Kazdy przewdd antenowy zaczyna @irzy wzmachniaczu, a kozy¢ gniazdem. Na ptrze
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budynku przygotowa stanowisko pod wzmacniacz anten RTV. Wzmacniacziliza
oddzielnym obwodem elektrycznym. Antetelewizji naziemnej montowana bud. KM
P.S.P. od strony ul. Sprzecznej. W miejscu jak akagano na rys. projektu rigianie
taczacej bud. wozowni z bud. JRG — NR 5 montdwanaszt antenowy o0 wysosm 2,5m.
Na maszcie zainstalowaoddzielnie anteny do odbioru programu I, II, LOKREGO,
POLSATU oraz radiowej. Konstrukcje masztu chéomglica pofaczorn z systemem

instalacji odgromowej.

DOPUSZCZA SE STOSOWANIE WYROBOW INNYCH PRODUCENTOW
NIZ OPISANE W PROJEKCIE, PRZY ZACHOWANIU IDENTYCZNYCHLUB
LEPSZYCH PARAMETROW | WEASCIWOSCI FUNKCJONALNYCH.



