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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art.18, art.19 ust.i, pkt.1 1 art.20 ust.t
ustawy = dnia 31 stycznie 1961 r. prawo budowlane /Dz.U.Nr 7,poz.46/
oraz § 29 1 §9 ust.] p,’l:g.z. rozporzgdgenia Przewodniczgcego Komitetu
Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10 wrzeénia 1962 r.

v sprawie kwelifikecji fachowych 086b wykonujacych funkcje fechnic?ne
w budownictwie powszechnym /Dz.U.Nr 53, poz.266/

Ob. Janusz KARBSBSEKI

inZynier elektryk
7 pazdziernika 1944r, Lwdw ZSRR

urodgony dnia

’ otrzymuyje
w specjalnodel instalacji i urzadzeh elektrycznych

uprawnienia budowlane do . . % . ,
P sporzgdzania projektdéw wszelkiego rodza-—

Ju instalacji i urzadzen elektrycznych wchodzgeych do zakresu
budownictwa powszechnego 1 kierowania roboteami budowlanymi w
zakresie buaowy wszelkiego rodzaju instalacji i urzadzen elek~
trycznych budownictwa powszechnego. - -
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-ESL-EGS-N2S *

Pan Janusz Karski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0600/01

adres zamieszkania ul. Bema 93 m.72, 15-370 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-12-18 roku przez:

Czestaw Miedziatowski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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Sylwester Bukfaho, syn Jozefa
urodzony: 5 marca 1979 roku

Firma: Pracownia ProjeRtowa i Realizacfi Inwestycji ,Ajaka” ins. Janusz Karski
ul_ gen. W. Andersa 38, lok, 309, 15-113 Biafystok,

ukonczyt z wynikiem pozytywnym
dnia 28 marca 2009 r.
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Aktualizacja projektu z 2010r. w zakresie instalacji systemu sygnalizacji pozaru
remontowanego zabytkowego budynku KM PSP m. ST. Warszawy w Warszawie przy ul.
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lip@84lr. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 zpigjszymi zmianami)

OSWIADCZAM, ze aktualizacja projektu z 2010r, w zakresie

zostat sporzdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

(piecz¢ i podpis)
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OPIS TECHNICZNY

1. Czes¢ ogodlna

1.1 Inwestor

Inwestorem jest Komenda Miejskaf@avowa Stra Pazarna miasta stotecznego
Warszawy, ul. Polna 1, 00-622 Warszawa

1.2  Podstawa opracowania projektu

Projekt techniczny opracowano na podstawie:

wizji lokalnej dokonanej w obecs’o inwestora dla potrzeb projektu
— przeprowadzonych ustde uzgodnié
— obowigzujacych norm i przepiséw — instrukcji moatai oprogramowania
urzadzen,
— wytycznych projektowania i odbioru instalacji syd@macji pozaru
opracowane przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrargcivpaarowej
w Jézefowie k/Otwocka, J. Ciszewski Warszawa 1994r.
— wytycznych technologicznych,
- wymogow gwarancyjnych zawartych w DTR wydanych prpeoducentow
urzadzen
1.3  Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy YRigtalacji sygnalizaciji
alarmowo — pgarowej w pomieszczeniach remontowanego budynku.
Zakres rzeczowy projektu obejmuije:
— organizag} systemu sygnalizacji paru w obiekcie
— wytyczne instalacji urdzen
— schemat funkcjonalny systemu SAP
— rozmieszczenie ugdzer na planach instalacji

- rozprowadzenie gtdbwnych tras kablowych na planastaiaciji
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2. Opis techniczny

2.1  Charakterystyka obiektu
Zabezpieczeniu systemem sygnalizacji alarmowo -zamgpovej zgodnie ze
zleceniem podlegajwszystkie pomieszczenia remontowanego budynku
2.2  Charakterystyka systemu SAP
Interaktywny system sygnalizacji alarmowo — paarowej POLON 4000
POLON 4000 jest najnowsze] generacji interaktywnymdresowalnym
wieloprocesorowym systemem sygnalizacji alarmovpmzarowej, przeznaczonym
do ochrony obiektow adowych srednich daych i bardzo diaych. Doskonale
nadaje si do stosowania w odpowiedzialnych instalacjach BEz@stwa
Jinteligentnych” budynkéw, pozwala na przekazywamezej ilosci informaciji
cyfrowych do systeméw integracji i nadzoru. Zasteaoie interaktywnych czujek
analogowych charakteryzigych s¢ analogow automatycza regulacy czutaci
uodparnia system na generowanie fatszywych alarinpazwala na precyzyjne
wykrycie zagragenia paarowego nawet w obiektach og¢zkich warunkach.
eksploatacyjnych.
System bazuje na koncepcji inteligentnej wspotpramymidzy wszystkimi
elementami, ktére go twaoyz
— procesorowe, analogowe czujki dymu izotopowe, apigd temperaturowe
szeregu 4046 w gniazdach G — 40
— czujki dymu konwencjonalne szeregu 40 w gniazdaeh4®
— reczne ostrzegacze parowe ROP 4001, ROP 4001H
— elementy kontrolno — sterge EKS — 4001
— adaptery czujek konwencjonalnych ADC — 4001
Dane techniczne centrali
— tekstowa komunikacja zzytkownikiem za pérednictwem wywietlacza
LCD, klawiatury i drukarki
— cztery ptle adresowalne o maksymalnej pojertiol27 elementow
liniowych, z maliwoscia rozbudowy max. do 8efli
— mozliwos$¢ programowego tworzenia stref dozorowych
- mozliwosc¢ sterowania urgdzeniami sygnalizacyjnymi i

przeciwpagarowymi poprzez wbudowane dwie grupy %éyjsteruapcych
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oraz adresowalne elementy kontrolno — steeljEKS — 4001 instalowane
na gtlach dozorowych

— wspoOlpraca ze stagjmonitorowania alarmoéw zgodnie z wymaganiami
CNBOP

— trojstopniowy system zabezpieézéostpu do polece sterugpcych

— pamkc¢ 1000 ostatnich zdarzearejestrowanych przez system

— mozliwos¢ programowania z komputera IBM PC

— opis tekstowy komunikatowaytkownika (dwie 32 — znakowe linie tekstu)

2.3  Organizacja alarmowania

Instalacg SAP zaprojektowano w oparciu 0 produkowane w Rolstementy
Zaktadu Uradzen Dozymetrycznych POLON — ALFA Bydgoszcz.

Czujki automatyczne projektujegsive wszystkich pomieszczeniach, korytarzach i
przestrzeniach (przestrzeniegaizystropowe) zgodnie ze zleceniem.

Powstanie zagé@nia pagarowego w pomieszczeniach etych instalacg /SAP/
przekazywane dulzie do projektowanej centralki POLON 4900 znajdaj st w
pomieszczeniu 2,5 na Igtize.

Odebrane przez centralki sygnakdl automatycznie przekazywane do terminala
sygnalizacji rownolegtej w dyirce JDG. Sygnalizacja w formie alarmu optycznego i
akustycznego.

System mee wykry¢ i zasygnalizowé&nastpujace sytuacje alarmowe:
- pozar
— brak czujki
— zwarcie w linii dozorowej
— uszkodzenie zwzane z dozorowanymi wdzeniami wykonawczymi
— uszkodzenie zasilania

Dodatkowo system po uruchomieniu alarmu Il stopmelni wszystkie rygle w
drzwiach obgtych kontroy dostpu znajdujcych sg¢ na drogach ewakuacyjnych za
pomoa elementéw kontrolno sterugych EKS 4001. Elementy kontrolno stewxg obgte
Sa oddzielry petla wykonana przewodem niepalnych typu HTKSH PH90 Px&x

2.4  Kryteria doboru typu czujek

Jako podstawowy materiat do projektowania pgtoyj wytyczne CNBOP w

oparciu o materiaty Vds.
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Powierzchnie dozorowania przypagt na jeda czujke przyjeto ok.60 ni dla
powierzchni otwartych biac pod uwag wysoka¢ pomieszcze.
Przy wyborze typu i iléci czujek kierowano sinastpujacymi kryteriami:
— powierzchny dozorowania jednej czujki
— wysokacia i powierzchna pomieszczenia
— pierwszym przewidywanym Kkryterium paru
— przeznaczeniem i wyposaniem pomieszczenia
— rodzajem i konfiguraajstropu
— geometra pomieszczenia
Interaktywny adresowalny system sygnalizacjizggowej POLON 4000 firmy
ZUD ,Polon — Alfa Spétka z 0.0. Bydgoszcz spetnigmagania najnowszych edycji
norm, posiada Certyfikat wydany przez CNBOP w Jozéd.

2.5 Linie dozorowe, linie kablowe

Linic dozorows wykon& w postaci 2 gtli dozorowych przewodem
YnTKSYekw [Ix2x0.8, ukladanym p/t. oraz jednejtlp do elementow kontrolno
sterupcych EKS 4001 przewodem HTKSH PH90 2x2x0,8 mocowhnya uchwytach
E90.

Przewody przechodze przezsciany lub stropy, naley prowadzé w ostonach
rurowych (przepustach).

Przepusty w sécianach i stropach wykotaw Kklasie odpornéi ogniowej
odpowiadajcej klasie elementéw przez ktére przechpdz

Przy skrzyowaniach jéli nie mazna ich unika¢, przewody nalgy ostania@ rurka
Wszystkie przewody natg prowadzé w odlegtéci co najmniej 0,3 m. od instalacji
energetycznych.

Prace montaowe winny by wykonane starannie i estetycznie, goaknia
przewodow poza usglzeniami — przez lutowanie. Szczegpluwag zwrock na
pofaczenia ekran6w, wymagana jest bezwdgh ich cigtos¢.

Zachowa koordynacg z innymi instalacjami i uedzeniami.

2.6 Prad dozorowania linii dozorowych.
W zadnym wypadku nie zostat przekroczony maxadprdozorowania linii
dozorowej wynoszcy 20 mA.
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2.7 Rezystancja najbardziej niekorzystnej linii dozorowej.

Rezystangj linii dozorowej obliczamy ze wzoru:

R=_LC_*125 L=405m y=57—" S=0,5mrh
y*S Q U
405

= 5= 1420
57705 %

Co spetnia warunek X 75Q

2.8 Urzadzenia
W skiad projektowanych ugdzen wchodz:
— centralka sygnalizacji garu POLON 4900 Polon — Alfa Bydgoszcz

terminal sygnalizacji rownolegtej TSR-4000

— procesorowa analogowa optyczna czujka dymu DUR4640
— procesorowa analogowa temperaturowa czujka dymu-Z046
— reczny adresowalny ostrzegaczzpoowy ROP — 4001

— element kontrolno steragy EKS 4001

2.9 Uwagi montazowe

Zachow#& koordynacg z innymi  uradzeniami i instalacjami.

Gniazda czujek instalowa w spos6b umdiwiajacy spostrzeenie potwierdzenia

zadziatania czujki od w&gia do pomieszczenia.

Minimalna odlegté¢ czujki od przeszkdd pionowych, belekgcian, opraw

oswietleniowych, nawiewow itd. wynosi 0,5 m. Rozmiezznie sygnalizatorow

podano na rysunkach.

Najbardziej odlegte elementy stropéw od czujki p@vinny by oddalone wgcej

niz 5,8m w poziomie (dla korytarzy 7,5 m). Podstawowsgggnalizatorem powstania

zagraenia paarowego kdzie optyczna czujka dymu typu DUR — 4046.

Na drogach ewakuacyjnych projektuje seczne ostrzegacze parowe ROP —

4001 instalowane na wysad® 1,4 m.
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3. Uwagqi koncowe

3.1  Uruchomienie instalacji

Wykonanie instalacji, montaurzadzen, oprogramowanie i uruchom jenie systemu
powinna wykona firma autoryzowana przez producentaades tj. ,Polon — Alfa” w
Bydgoszczy stosa¢ sk do szczegoOtowych uwag i zaléceawartych w DTR centralek
sygnalizacji paarowej POLON 4000 (ID — E270 — 001).

Niezbzdnym dodatkowym warunkiem dla wykonawcy systemu naligacji
alarmowo — pgarowej jest przeszkolenie przez producenta z zakmeteraktywnego
systemu sygnalizacji garowej POLON 4000.

Podczas prac mortawych konieczny jest nadzor instalatorskitorski. Wszelkie
zmiany i odstpstwa od niniejszego PW wymagajizgodnienia, potwierdzonego przez

projektanta

3.2  Konserwacja instalaciji

Po przekazaniu instalacji do eksploatacji, malelecic stah konserwagj urzadzen
I instalacg SAP zgodnie z wymaganiami producentaadeza.

Firma, prowadaca konserwagj zobowhzana jest wyda za&wiadczenie
stwierdzagce sprawng& instalacji sygnalizacji alarmowo — parowej /SAP/ w obiekcie.
Zaswiadczenie to nalg dostarczy instytucji ubezpieczeniowe] celem uzyskania
naleznych upustéw.

Obstuga codzienna — sprawélaprawné¢ wskaza CSP (centralki sygn. garu).
Obstuga kwartalna — sprawdzipoprawné¢ pracy SAP (CSP) za pompcukiadu
badaniowego CSP.

Konserwag} baterii akumulatorow prowadzzgodnie z zaleceniami wytwarcy.

Wszystkie czynn€ci oraz uwagi spostrzenia wynikte w czasie eksploatacii,
obstugi, konserwacji i kontroli odnotowav Ksiazce pracy systemu SAP i niezwtocznie
usury¢ wszystkie nieprawidtowei.

O wszystkich zauwanych uchybieniach w konserwacji i usterkach w prac
instalacji SAP niezwiocznie informowa konserwatora i os@b petnaca nadzor
eksploatacyjny — fakt ten odnotoéva ksiazce pracy SAP.

Ze wzgkdu na bardzo die¢ znaczenie konserwacji dla prawidtowe]j pracyadza
sygnalizacji paarowej, naley powierzy ja firmie uprawnionej, wykwalifikowanej i

przygotowanej technicznie do obstugi automatycznycladzen sygnalizacji pearowej.
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Wykonanie okr&lonych czynnéci konserwatorskich (przez konserwatora) must by
kazdorazowo sprawdzone i potwierdzone odpowiednim gaem przez osap

sprawujca nadzor eksploatacyjny z ramieniaytkownika.

3.3  Szkolenia

Wszystkie osoby zatrudnione w ochronie obiektu,r&ktprzewidywanesg do
kontroli os6b i konserwacji instalacji SAP w obiekcoraz osoby przebywge w
pomieszczeniach zabezpieczanych azdakosoby z Kierownictwa powinny by
przeszkolone w zakresie obstugi SAP.

Przeszkolenia os6b obstugaych centralls sygnalizacji alarmowo — parowej
dokona wykonawca po uruchomieniu systemu.

Zaswiadczenie, stwierdzage fakt przeszkolenia, wystawione przez provaadgo
szkolenie, podpisane przez osqgirzeszkoloa i potwierdzone przez Kierownika, nale
dofaczy¢ do akt osobowych przeszkolonego.

Szkolenie powinno hy przeprowadzone przez specjalist zakresie systemow
automatycznego zabezpieczenia przecikapawego.

Kazda ze szkolonych os6b musi mienazliwosé praktycznego zapoznaniee st
obstug centralki sygnalizacji parowe;j.

Osoby nowo zatrudnione, powinnydpgrzeszkolone w zakresie j.w. w terminie 7

dni od momentu rozpoegeia pracy.

3.4 Odbiér instalacji SAP
Odbior techniczny SAP powinien bypofaczony z przekazaniem instalacji do
eksploatacji i jednoczesnym przgjem do konserwacji.
Na dzier odbioru powinna by/sporadzona umowa na konserwaapstalacji SAP.
Do czynndci odbiorczych Inwestor powota komisina pémie), w skfad ktorej
powinny wchodzi nastpujace osoby:
— przedstawiciel(e) Inwestora gytkownika),
— specjalista ochrony przeciwparowej,
— inspektor nadzoru inwestorskiego
— kierownik robét ze strony Wykonawcy,
— projektant instalacji SAP

— konserwator

10



Aktualizacja projektu z 2010r. w zakresie instalacji systemu sygnalizacji pozaru
remontowanego zabytkowego budynku KM PSP m. ST. Warszawy w Warszawie przy ul.
Marcinkowskiego 2

— inne osoby, ktérych obeckbz raznych wzgkdow jest niezbdna
Przy odbiorze instalacji SAP, nale przeprowadzi badania mechaniczne i
elektryczne, a mianowicie:
1) sprawdzenie wykonania SAP w zakresie zgddnoz PW, ze
szczegOlnym uwzgtinieniem:
— zamocowania ugdzen stacyjnych i osprgu,
— zainstalowania wigiwych elementow (czujek, przyciskow innych)
- wihasciwej numeracji adreséw i oznakowania (w CSP) lidizorowych,
czujek i przyciskéw;

2) proby okablowania na przerwy i zwarciageizy zytami danego kabla

Przed przekazaniem SAP do odbioru, Wykonawca zofmany jest dostarczy
Inwestorowi dokumentag¢jpowykonawcz zawierajca,
1) zaktualizowany projekt techniczny z naniesionyzmianami powstatymi w
czasie montau; poprawki musz by¢ uzgodnione z projektantem;
2) protokoty z pomonteowych préb
3) dokumentagj prawry montau tj.:
— dziennik budowy
— ksiege obmiaréw
— protokoty pomiarow elektrycznych
— protokoty odbioru prac ukrytych i odbioréwg@ziowych
Instalacja SAP zostaje przekazana do eksploatgi jpodczas prac odbiorczych
nie zostan stwierdzone usterki i nieprawidtow@. Na & okoliczng¢ Komisja odbiorcza
sporadza protokét w liczbie egzemplarzy Weawej dla zainteresowanych.
Fakt przekazania instalacji SAP do eksploatacjigpage w trybie Zarzdzenia.
Instalacja SAP przekazana do eksploatacji powirozgtg w ruchu i pod statym

nadzorem konserwatora.
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4. Normy i dokumenty uwzglednione przy projektowaniu

— wytyczne projektowania i odbiow instalacji sygnalig pazaru opracowane
przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przechaqmwe] w
Jozefowie kiOtwocka, J. Ciszewski Warszawa 1994r.

— PN -93B 08370 Systemy alarmowe

- PN - 921IM - 51004 GZci skiadowe automatycznych wdzen
sygnalizacji paarowej

— Ustawa z 24 sierpnia 1991r o ochronie przecivgpowej Dz.U. 1991r. Nr
81, poz. 35 p&niejszymi zmianami.

— Ustawa z 10 kwietnia 1986 Prawo Atomowe Dz.U. Nr d@z. 70 z
pézniejszymi zmianami wymogi gwarancyjne zawarte w DVRdane

przez producenta wdzen SAP

instrukcje montau i oprogramowania uggdzen

5. Zestawienie uradzen

Centrala sygnalizacji garu POLON-4900 —szt. 1
Terminal sygnalizacji rownolegtej TSR-4000 — dzt.
Gniazdo czujki procesorowej G — 40 z podst®G — 40 — szt. 106
Optyczna czujka dymu DUR — 4046 —szt. 105
Temperaturowa czujka TUN-4046 —szt. 1
Reczny ostrzegacz pgarowy ROP — 4001M —szt. 13
Element kontrolno steragy EKS 4001 —szt. 11
Wskanik zadziatania WZ — 31 — szt. 27
Sygnalizator akustyczny wewtnzny —szt. 5
Centralka oddymiania MRC 9705 3x5A —szt. 2
Centrala pogodowa WRS —szt. 2
Przycisk oddymiania RPO-1 —szt. 4
Przycisk przewietrzania LT —szt. 2
Czujnik wiatr-deszcz —szt. 2
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Pobor pradu przez urzadzenia petlowe

TYP URZADZENIA POBOR PRDU

Stan dozorowaniaStan alarmowania
Czujka optyczna 0,15 mA 0,15 mA
Czujka ciepta 0,15 mA 0,15 mA
EKS-4001M 0,165mA 0,165mA
Przycisk eczny 0,135 mA 0,135 mA

Dtugos¢ najdtuzszej projektowanejqili szacug na 405 m.

1.1  Calkowity pobdr pgdu przez urzdzenia w stanie dozorowania dla calej

instalacji
— czujka optyczna szt. 105x 0,15 mA =15,75 mA
— czujka ciepta szt.1 x 0,15 mA =0,15mA
— przycisk gczny szt. 13 X 0,135 mA =1,755 mA
- EKS 4001M szt. 11 x 0.165 mA =1.815 mA
- centrala szt.1 X 250 mA =250 mA

Razem: 269,47 mA

ld catego systerir 269,47 MA

1.2  Pobor pgdu przez urzdzenia w stanie dozorowania dla wybrang]ip

— czujka optyczna szt. 55x 0,15 mA =8,25 mA
— czujka ciepta szt.1 x 0,15 mA =0,15mA
— przycisk gczny szt. 6 X 0,135 mA =0,81 mA
Razem: 9,21 mA
la=9,21 mA

1.3 Najgorszy przypadek powinien byozpatrywany jako przypadek realny,
uwzgkdniajacy ilos¢ fizycznie istniegcych czujek, wskanikow itp. W

wigkszaici jednoczénie w stanie alarmu jest nie egiej niz 10 czujek w
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petli. Pobér padu przez czujg w momencie alarmu wynosi 0,15 mA,
Catkowity pobér pgdu w momencie alarmu obliczany jest ze wzoru:
la=10x 0,15)=1,5mA

1.4  Calkowita rezystancjagli obliczana jest w celu obliczenia spadku raf@

na petli:
Centrala 1szt.x 1Q =10,0Q
Przewody 2x0,8 2x0,029/m x 405 m= 19,440

Razem =29,4@
1.5 Minimalne naptcie zasilagce uradzenia w pgtli przy najgorszych
warunkach pracy oblicza¢ste wzoru:
Umin=U = (Ilc X R)
— prad catkowity w stanie alarmu:
lc=1g+12=9,21mA+15mA=10,71 mA

— rezystancja catkowita:

Rc =29,440
— napecie petli:
u=29V
Stad:

Umin = U — (Ic X Re) = 29 — (10,71 *1G x 29,44) = 28,68 V

1.6  Pojemnd¢ linii dozorowej obliczamy ze wzoru:
C. = 150 nF/km x 0,405 km = 60,75 nF
Otrzymana wartos¢ jest mnigjsza od wartosci 300 nF

(dozwolonej pojemnici petli dozorowej dla centrali)

1.7  Pojemnd¢ baterii akumulatorow

Q=125x(36xd+0,5x}) =1,25x (36 x 269,47mA + 0,5 x 1,5mA) = 12,13 Ah

Projektug baterg akumulatorow 2x (12 V, 17 Ah). Pozwala ona na laag
systemu przez 36h oraz podtrzymanie stanu alaraeg,5h.
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