OPISTECHNCZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONAWCZEGO INSTALACJI
WENTYLACJI.

1.0.Temat i zakres opracowania.

Tematem opracowania jest projekt budowlany wykonawczy instalacji
wentylacji w remontowanym i przebudowywanym budynku gtownym Jednostki
Ratowniczo- Gasniczej Panstwowej Strazy Pozarnej nr 5 w Warszawie przy
ul. Marcinkowskiego 2.

Inwestorem powyzszego zadania jest Komenda Miejska Panstwowej Strazy
Pozarnej m. st. Warszawy w Warszawie przy ul. Polnej 1.

2.0. Podstawa opracowania .

Projekt opracowano na podstawie:

-zlecenia Inwestora,

-projektu architektury budynku

-uzgodnien z Inwestorem,

-Polskich Norm i Wytycznych Projektowania.

3.0. Wentylacja.

W pomieszczeniach sal konferencyjno-szkoleniowych zaprojektowano wentylacje
mechaniczng nawiewno-wywiewng kanatowg przy pomocy central wentylacyjnych
podwieszanych i stojgcych z wymiennikiem krzyzowym do odzysku ciepta. Nawiew i
wywiew odbywac sie bedzie mechanicznie za pomocg kratek wentylacyjnych.

4.0.0bliczanie zapotrzebowania powietrza.

Przyziemie
— sala konferencyjno-szkoleniowa nr 1.4.

Kubatura pomieszczenia:
V= 204.3m®
Krotno$¢ wymian - 2
llo$é powietrza — 2 x 204.3 m® = 409 m3/h
— sala konferencyjno-szkoleniowa nr 1.9.

Kubatura pomieszczenia:
V= 462 m°
Krotno$¢ wymian - 2
llo$é powietrza — 2 x 462 m® = 924 m*h

Zaprojektowano podwieszang centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng z
wymiennikiem krzyzowym do odzysku ciepta o wyd. powietrza 1333 m®h zgodnie z
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zalgczong kartg danych technicznych.. Centrala zamontowana bedzie pod stropem
zaplecza sali konferencyjnej nr 1.8.

— sala dydaktyczno-szkoleniowa nr 1.19.

Kubatura pomieszczenia:
V= 476 m°
Krotno$¢ wymian - 2
llo$é powietrza — 2 x 476 m® = 952 m*h
— sala dydaktyczno-szkoleniowa nr 1.22.

Kubatura pomieszczenia:
V=199 m°
Krotno$¢ wymian - 2
llo$é powietrza — 2 x 199 m® = 398 m*/h

Zaprojektowano stojgcg centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng z wymiennikiem
krzyzowym do odzysku ciepta o wyd. powietrza 1351 m*/h zgodnie z zalaczong
kartg danych technicznych. Centrala zamontowana bedzie pod stropem magazynu nr
1.20.

Pietro

— sala dydaktyczno-szkoleniowa nr 2.2.

Kubatura pomieszczenia:
V= 187 m®
Krotno$¢ wymian - 2
llo$é powietrza — 2 x 187 m® = 374 m*h
— stanowisko kierowania nr 2.4.

Kubatura pomieszczenia:
V= 411 m?®
Krotno$¢ wymian - 2
llo$é powietrza — 2 x 411 m® = 822 m*h

Zaprojektowano podwieszang centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng z
wymiennikiem krzyzowym do odzysku ciepta o wyd. powietrza 1196 m*/h zgodnie z
zalgczong kartg danych technicznych. Centrala zamontowana bedzie pod stropem
holu nr 2.1.

— pomieszczenie biurowe nr 2.11.

Kubatura pomieszczenia:
V= 422 m°
Krotno$¢ wymian - 2
llo$¢ powietrza — 2 x 422 m® = 844 m%h
— pomieszczenie biurowe nr 2.13.

Kubatura pomieszczenia:
V=179 m°®
Krotno$¢ wymian - 2
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llo$é powietrza — 2 x 179 m® = 358 m*/h

Zaprojektowano podwieszang centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng z
wymiennikiem krzyzowym do odzysku ciepta o wyd. powietrza 1203 m*/h zgodnie z
zalgczong kartg danych technicznych. Centrala zamontowana bedzie pod stropem
pom. biurowego nr 2.14.

Poddasze
— sala szkoleniowa nr 3.7.

Kubatura pomieszczenia:
V= 282 m?
Krotno$¢ wymian - 2
llo$é powietrza — 2 x 282 m® = 564 m*/h

Zaprojektowano wentylator dachowy typu WD-16 z silnikiem SSKh 71-4A,220 V,0.18
kW, 1.4A, n=1420 obr/min, o wyd. 1000 m?®h, z plyta montazowa typu PM-1,
podstawg ttumigcg PUT-1 i podstawg dachowg PWST-1.

Centrale wentylacyjne wyposazone bedg w zawory tréjdrogowe, nagrzewnice wodne
pracujace na czynnik grzewczy o parametrach 80/60 <, filt ry, kr6éce amortyzacyjne
i przepustnice.

5.0.Wentylacja pomieszcze R socjalnych.

Zaprojektowano w pomieszczeniach socjalnych wentylacje grawitacyjng wywiewng
kanatowa.
Dla wspomagania tej wentylacji na kanatach nalezy zamontowaé¢ wentylatory
tazienkowe z op6znieniem czasowym typu E-STYLE 100 T o wydajnosci
maksymalnej powietrza 95 m*h , pobér mocy 11 W, 230 V, 50 Hz, 24 Pa.
Wentylatory te zatgczane bedg wigcznikiem swiatta.

6.0.Materialy i urz adzenia.

W pomieszczeniach sal dydaktyczno-szkoleniowych na poziomie przyziemia i
pietra nawiew i wywiew powietrza zaprojektowano mechaniczny poprzez kratki
wentylacyjne i kanaty.

Do instalacji wentylacji nawiewnej i wywiewnej zastosowano kanaty i ksztattki
wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokagtne typu A/l ze wzgledu na
tatwiejszy montaz nad stropem podwieszonym o wymiarach podanych w czesci
rysunkowej projektu.

Kanaly prostokatne tgczone kotnierzowo z uszczelkg gumowa. Kanaty i ksztattki
prowadzone nad stropem podwieszonym nalezy zaizolowac¢ otuling z pianki
polietylenowej np. Thermaflex FRZ grubosci 6 mm . llo$¢ kanatéw i ksztattek wg
zalgczonego wykazu podstawowych materiatow.

Przewody mocowac do $cian lub stropu za pomocg uchwytéw.

W instalacji nawiewnej i wywiewnej nalezy zamontowac kratki wentylacyjne z
ruchomymi zaluzjami poziomymi i przepustnicami np. typu K1+P. Strumien powietrza
nawiewanego i wywiewanego wyregulowaé¢ za pomocg przepustnicy. Na kanatach
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wentylacyjnych zamontowaé ttumiki akustyczne prostokatne TP typu 100-2-100 o
wym. 400 x 250 mm, o wydajnosci 1440 m*/h w miejscach wskazanych w czesci
rysunkowej projektu.

Wentylator dachowy montowac na podstawie dachowej PWDt-1 i podstawie
ttumigcej PUT-1. Z central wentylacyjnych na pietrze zostang wyprowadzone kanaty
ponad dach. Na dachu nalezy zamontowac wyrzutnie dachowe prostokatne typu A o
wym. 400x400 mm na podstawach dachowych typu A.

W pomieszczeniach socjalnych zaprojektowano wentylacje grawitacyjng. Dodatkowo
dla wspomagania wentylacji w pomieszczeniach WC na kanatach wywiewnych,
nalezy zamontowac wentylatory tazienkowe E-STYLE 100T o wyd. maks. powietrza
95 m°/h, p=40 Pa, 14 W. Wentylatory te zatagczane beda wigcznikiem $wiatta.

UWAGA:

Podane w niniejszym opracowaniu rozwi  gzania materialowe nale zy traktowa €
jako przyktadowe. Dopuszcza si e stosowanie rozwi gzan réwnowa znych pod
wzgledem parametrow technicznych, gabarytowych i eksploa tacyjnych.
Calos$é¢ robdt wykona € zgodnie z cz escig graficzn g opracowania,

obowi gzujacymi normami oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania [
Odbioru Rob6t Budowlano-Monta  zowych”- cz. 1I- Roboty Instalacji Sanitarnych

i Przemystowych.

Opracowat: Projektant:

tech. Wiadystaw Osypiuk tech. Marian Wojciula



