Przedmiar robot
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Data: 2012-05-20
Budowa: |l etap prac, czesc architektoniczno-budowlana.
Obiekt:
Zamawiajacy. Komenda Miejska Panstwowe| Strazy Pozarne] m.st. Warszawy
Warszawa, ul. Polna 1

Jednostka opracowujgca kosztorys: Pracownia Projektowa “"Chrzaszcz" Grzegorz Mozdzynski
ul. Sw. Rocha 11/1 lok. 706

Kosztorys opracowall:
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Ogolna charakterystyka obiektow lub robot

Niniejszy kosztorys obejmuje roboty budowlane zwiazane z rozbudowa | zmiang sposobu uzytkowania budynku po byiej

Strona nr:

Praskie] Komendzie Panstwowe] Strazy Pozarnej w Warszawie, zwanego w dokumentacji "budynkuiem gtownym®"'.

Sporzadzono go dla drugiego etapu prac, to znaczy po wykonaniu elewacji wraz ze wstawieniem okien zewnetrznych lecz

bez drzwi, wymianie pokrycia dachu, wykonaniu nowych stropow zelbetowych na belkach stalowych, skuciu tynkow

wewnetrznych.

W kosztorysie ujeto pozostate do wykonania prace, w szczegolnosci tynki, gtadzie, oblicowania, scianki z piyt

gipsowo-kartonowych, elementy wykonczenia i wyposazenia wnetrz, niezbedne do zakonczenia inwestycii.

Roboty instalacyjne ujeto w odrebnych kosztorysach.

Przedmiar robot

2

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosSC |Krot. Jedn.
1 NADPROZA, PRZEBICIA OTWOROW
1.1 KNR 401/422/2
Podstemplowanie zagrozonych stropow, stropy bez deskowania
3*4*2 = 24,00
24,00 24,00 m
1.2 KNR 401/422/6
Podstemplowanie zagrozonych stropow, rozebranie stemplowan stropdw bez deskowania 24,00 m
1.3 KNR 401/336/6
Wykucie bruzd poziomych w Scianach z cegietl na zaprawie cementowo-wapiennej,
gltebokosc/szerokosc 1 x 1/2 cegly
(2,0+2,0+1,7+1,9)*2 = 15,20
15,20 15,20 m
1.4 KNR 401/346/1
Wykucie gniazd w Scianach z cegiet, dla belek stalowych, zaprawa wapienna, gniazda gtebokosci 1
cegty 3 Szt
1.5 KNR 401/313/4
Wykonanie przesklepien otworow w scianach z cegiet, dostarczenie | obsadzenie belek stalowych,
do | NP 180 mm
Nadproza nad przebijanymi otworami (2,0+2,0+1,7+1,9)*4 = 30,40
Belki do podwieszenia central went.
pom.1.7,1.19 4*3,10 = 12,40
42,80 42,80 m
1.6 KNR 403/1017/18
Mechaniczne wiercenie otworow w metalu, Fi otworu do 20 mm, gtebokosc wiercenia do 20 mm
(5+5+4+4)*4 = 72,00
72,00 72,00 otwor
1.7 KNR 406/112/1
Skrecenie belek Srubami Fi 12mm {2 Szt
1.8 KNR 1901/340/1
Oktadanie (szpatdowanie) konstrukcji zelbetowych lub stalowych belek, cegtami, na grubosc
1/4 cegty
(2,3+1,7+1,9)*0,14*2 = 1,65
1,650 1,650 m2
1.9 KNR 401/703/3
Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza” na stopkach belek
(1,9+1,5)*4 = 13,60
13,60 13,60 m
1.10 KNR 401/349/2
Rozebranie scian, filarow, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapienne]
parter 1,6*2,85*0,73*2+1,0*2,1*0,25+1,35*
2,85*0,12 = 7,64
| pletro 1,45*2,85*0,63+1,5*1,2*0,63+1,56*
2,85*0,63 = 6,54
14,18 14,18 m3
1.11 KNR 401/212/3
Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe zbrojone - wykucie otworu drzwiowego w Scianie szybu
windowego
1,14*2,23*0,20 = 0,51
0,510 0,510 m3
1.12 KNR 401/304/1 (1)
Uzupeinienie scian lub zamurowanie otworow, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami
8*0,12*0,25*0,3 = 0,07
0,070 0,070 m3
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosC |Krot. Jedn.
1.13 KNR 401/108/9
Wywo0z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km
bruzdy nadprozy 11,8*0,28%0,14 = 0,46
przebicia otworow 0,46 = 0,46
0,92 0,92 m3
2 ROBOTY MUROWE
2.1 KNR 401/303/2 (1)
Uzupetnienie Scianek z cegiet lub zamurowanie otworow w Sciankach, zaprawa
cementowo-wapienna, scianki grubosci 1/2 cegty
parter 1,3*2,5+1,14*2,1*2+1*2,1 = 10,14
10,14 10,14 m?2
2.2 KNR 401/304/1 (1)
Uzupetnienie scian lub zamurowanie otwordw, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami
0,25*1,5*2,5+(0,5*0,8+1,3*2)*0,78 = 3,28
3,28 3,28 m3
3 ZABEZPIECZENIE PPOZ BELEK STROPOWYCH
3.1 KNR 401/701/12
Odbicie tynkow wewnetrznych cementowych z belek stropowych
parter {HEB300}(5*8,70)*5*0,3+{HEB260}(6*
6,70+6*6,90)*5*0,26+{HEB220}(4*
5,46+4*5,38+2*6,20+2*5,40+2*4,00)*
5*0,22+{PE200}6*3,10*(2*0,2+3*0,1) = 266,37
266,37 266,37 m2
3.2 KNRW 712/101/1
Czyszczenie przez szczotkowanie recznie do trzeciego stopnia czystosci konstrukcje petnoscienne 568,98 m2
3.3 KNRW 712/205/1 (1)
Malowanie pedzlem farby do gruntowania epoksydowe konstrukcje petnoscienne
parter {HEB300}(5*8,70)*5*0,3+{HEB260}(6*
6,70+6*6,90)*5*0,26+{HEB220}(4*
5,46+4*5,38+2*6,20+2*5,40+2*4,00)*
5*0,22+{PE200}6*3,10*(2*0,2+3*
0,1)+{L50x50x3}2*(17,2+8,7+5+5,5)*
0,21+{PE140}4*3,1*6*0,14 = 292,07
| pietro {HEB320}(2*6,88+4*8,80+8,66)*5*
0,32+{HEB300}(4*6,83+4*5,70+4*
7,05+4*5,48)*5*0,3+{180PE}(3,03+4*
3,22+4,41)*(2*0,18+3*0,09)+
{PE200}(4,21+2*4,15)*(2*0,2+3*
0,1)+{PE180}(3,03+4*3,22+4,41)*(2*
0,18+3*0,09) = 276,91
568,98 568,98 m?2
3.4 Kalkulacja indywidualna
Malowanie natryskowe stalowych belek stropowych, natrysk hydrodynamiczny, farba peczniejaca
ognhiochronna, EI60 568,98 21m?2
4 |ZOLACJA | PODKLAD POD POSADZKI
4.1 ORGB 202/618/2
|zolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalne], w pomieszczeniach o powierzchni do 5 m2
parter 3,50+3,80+4,00+3,83+3,70 = 18,83
18,83 18,83 2/m2
4.2 ORGB 202/618/3
|zolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalne], w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5 m2
parter /,67/+23,78+51,08+6,60+8,96+10,07+
116,60+33,3+30,29+13,67+7,45+
50,66+34,06+13,80+23,74+119,08+
46,69 = 597,50
597,50 597,50 2/m2
4.3 KNR 202/608/1 (1)
|zolacje przeciwwodne tarasow z papy asfaltowe], (3 warstwy) na lepiku asfaltowym na goraco
taras na wiezy 1,2*3,9*4 = 18,72
18,72 18,72 m2
4.4 KNR 504/1617/5
Wykonanie pokrywy studzienki wtazowe] na zawiasach, 800x 800, do przestrzeni podpodtogowe] w
pom. 1.5
R=0,955 M=1,000 S=1,000 1 YAl
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosC |Krot. Jedn.
4.5 KNRW 202/608/3
|zolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukciji, na
sucho, 1 warstwa- EPS 100 gr 5cm
parter /,67/+23,78+51,08+3,5+6,60+8,96+
10,0/7+116,60+33,3+30,29+3,80+
4,00+3,83+13,6/+50,66+34,06+
13,80+3,70+23,74 = 443,11
| pletro 24,85+54,25+4,60+119,01+10,93+
14,93+14,96+9,76+53,18+35,25+
121,69+4,04+51,77+25,25+21,59 = 566,06
poddasze 30,30+23,00+23,50+25,20+15,40+
17,10+106,70+1,70+3,30+3,00+
15,00+13,060+3,00+3,00+13,90+
15,90+4,90+6,90+17,50+3,50+21,00+
19,90+6,80+3,20+11,00+70,00+
12,10+2,50+2,80+2,80+2,50+4,51 = 505,51
1514,68| 1514,68 m2
4.6 KNRW 202/608/4
|zolacje clieplne | przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukciji, na
sucho, kazda nastepna warstwa- EPS 100 gr 5cm
parter 443,11 = 443,11
443,11 443,11 m2
4.7 KNRW 202/608/3
|zolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukciji, na
sucho, 1 warstwa- EPS 100 gr 20cm
poddasze nieuzytkowe 122,57 = 122,57
122,57 122,57 m?2
4.8 KNRW 202/608/3
|zolacje clieplne | przeciwdzwiekowe z ptyt poliuretanowych, poziome na wierzchu konstrukciji, na
sucho, 1 warstwa - ptyty gr3cm
parter, pod posadzke z kostki
kamienne] 119,08+46,69+50,66+7,45 = 223,88
223,88 223,88 m2
4.9 KNRW 202/608/4
|zolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z ptyt poliuretanowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na
sucho, kazda nastepna warstwa -ptyty gr3cm 223,88 m2
4.10 KNRW 202/606/1
|zolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne z folil polietylenowe] szerokie|, izolacja pozioma
podposadzkowa
18,72+1522,13+122,57+216,43 = 1 879,85
1879,85| 1879,85 m2
4.11 KNRW 202/1101/2 (1)
Podktady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej, uktadanie reczne,
na stropie, beton zwykty C16/20
parter 450,5670,006 = 217,03
| pletro | poddasze (566,06+505,51+122,57)*0,05 = 59,71
taras wiezy 18,72*0,06 = 1,12
87,860 87,860 m3
4.12 KNRW 202/1116/7
Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowa
parter 450,56 = 450,56
| pletro | poddasze 566,06+505,51+122,57 = 1194,14
taras wiezy 18,72 = 18,72
1 663,42 1663,42 m2
5 TYNKI | OBLICOWANIA
5.1 KNR 401/704/2
Gruntowanie zaprawa cementowa powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt wiorowych
3684,80+569,63+22,60+145,52 = 4 422,55
4 422,55| 4 422,55 m2
5.2 KNR 401/703/1
Wyrownywanie powierzchni Scian - umocowanie siatek tynkarskich, siatka cieto-ciggniona; sciany,
filary, pilastry - 15% pow. Scian
3684,80%0,15 = 552,72
552,72 552,72 m2
5.3 KNR 401/704/3
Wypetnienie zaprawg cementowa oczek siatki cieto-ciggnione] 552,72 m2
5.4 KNR 401/715/2 (2)
Tynkl wewnetrzne zwykte kategorii I, wykonywane recznie, cegta, pustaki ceramiczne, gazo- |
pianobeton, Sciany ptaskie - obrzutka wyréwnujaca na 80% pow. scian
3684,80*0,8 = 2 947,84
2947,84| 2947,84 m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosC |Krot. Jedn.
5.5 KNR 401/716/2 (2)
Tynki wewnetrzne zwykte kategorii I, wykonywane recznie, cegta, pustaki ceramiczne, gazo- |
pilanobeton, sciany ptaskie, pomieszczenie ponad 5 m2
Parter, pom. 1.1 2*(2,76+2,76)*4,85 = 53,54
1.2 (3,07+2*6,6+2*3,14*1,5)*4,85 = 124,60
1.3 2*(9,45+5,46)*4,85 = 144,63
1.5 (2*2,54+2,64)*4,85 = 37,44
1.6 2*3,4*4,85 = 32,98
1.7 2*2,64*4,85 = 25,01
1.8 2*(17,21+6,68)*4,85 = 231,73
1.9 (5,15+4,53+4,5+5,09)*4,85 = 03,46
1.10 (3,0+8,65+2*0,75+1,78+2*0,46+0,8+
1,8+2,98+0,12+0,8+1,85)*4,85 = 117,37
1.11 0,76*4,85 = 3,69
1.12 (2,37+1,65)*4,85 = 19,50
1.13 (2,95+1,30)*4,85 = 20,61
1.15 2*(1,79+3,74)*4,85 = 53,64
1.16 2*(5,58+8,65)*4,85 = 138,03
1.17 (2,84+5,06+4,63+4,5)*4,85 = 82,60
1.18 2%(6,9+17,22)*4,85 = 233,96
1.19 2*(2,62+5,27)*4,85 = 76,53
1.21 2*(9,41+5,33)*4,85 = 142,98
1.22 (3,07+2%6,6+2*3,14*1,5)*4,85 = 124,60
| pietro, pom. 2.1 (3,07+2*6,6+2*3,14*1,5)*3,45 = 88,63
2.2 2*(5,7+9,58)*3,45 = 105,43
2.4 (2*(3,4*2,64)+0,35+2,45+3,4+1,75+
9)*3,45 = 120,41
2.5 (1,13+45,9+2*0,38+2,85)*3,45 = 174,71
2.6 (3,16+1,23*2+2,83)*3,45 = 29,15
2.1 (1,27+2,18+1,89+2*1,23+2,59)*3,45 = 35,85
2.9 (5,58+8,80+6,82+2,81+5,8)*3,45 = 102,84
2.10 (5,25+4,68+4,58+5,24+2,78)*3,45 = 77,73
2.11 2*(7,05+17,35)*3,45 = 168,36
2.13 2*(9,51+5,48)*3,45 = 103,43
2.14 (3,22+2*3,14*1,5+4,95+1,25+1,83+
0,4+6,6)*3,45 = 95,46
2.15 (3,30+5,32+2,63+2,30)*3,45 = 46,75
Kominy na poddaszu (0,65+0,64+2*0,48+2*1,44+2*1,64+2*
0,48+2*1,08+0,64+0,56+1,24+0,64+
1,16+0,48+1,44+1,28+0,48+0,64+2*
0,52+1,22+2*0,52+1,48)*2,64 = 65,66
Szyb windy 2*(1,88+2,13)*2,64 = 21,17
Klatki boczne 2*(2,7+5,55)*9,73+2*(2,7+5,33)*9,73 = 316,81
Klatka centralna 2*(3,74+8,66)*8,52-(2*2,45+3,74+
5,04)*2,6 = 175,73
Sciany klatki w wiezy 4*2 79*8 87+4*2,30*10,89 = 199,18
3 684,80 3684,80 m?2
5.6 KNR 401/716/9 (2)
Tynkl wewnetrzne zwykte kategorii lll, wykonywane recznie, betony zwirowe, zagruntowane siatki,
stropy ptaskie, pomieszczenie ponad 5 m2
stropy parteru 1.16,1.17, 1.18, 1.21 34,06+50,66+119,08+49,69 = 253,49
stropy | pietra 2.2, 2.9, 2.10, 2.11, 2.13 54,25+53,18+35,25+121,69+51,77 = 316,14
569,63 569,63 m2
5.7 KNR 1901/729/3 (2)
Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych, z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, na
sklepieniach krzyzowych, gotyckich, kopulastych, zaglowych, tynk kat.lll,
sklepienie 1.1, 1.14, 1.15 [,67+2*3,74+7,45 = 22,60
22,60 22,60 m?2
5.8 KNR 401/716/10 (2)
Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll, wykonywane recznie, betony zwirowe, zagruntowane siatkl,
biegl, spoczniki schodowe
Klatki boczne (3,33+3,22+0,47+1,90+0,57+2,6+
0,57+3,27+0,57)*1,34+(1,02+0,97+
0,56+1,59+1,12+1,02)*2,68+(3,34+
0,13+2,60+0,58+2,53+0,73+2,65+
0,57+3,29+0,46)*1,34+(1,06+1,40+
1,04+1,26+0,75)*2,68 = 76,33
klatka centralna (3,65+4,75)*1,87 = 15,71
wieza 6*2,27*1,65+12*1,86*1,32+1,17*1,32 = 53,48
145,52 145,52 m2
5.9 Kalkulacja indywidualna
Ustawienie | obsadzenie podokiennikdw kamiennych dostarczonych przez Zamawiajagcego, diugosc
do2,0m 63 Szt
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosC |Krot. Jedn.
6 SCIANKI | OKELADZINY Z PLYT GK
6.1 Kalkulacjaindywidualna
Obudowa ptytami ogniochronnymi kanatow wentylacyjnych w systemie EIS120, np. Promaduct 500
2 kanaty wywiewne w poziomie
poddasza (0,25+0,66)*2*(2,8+1+1,25+1,6)*2 = 24,21
24,210 24,210 m2
6.2 KNNRS 7/208/7
Wykonanie na budowie | montaz konstrucji spawanych, szkielet wsporczy do Sscianki catoszklane]
stupy (4*3,52+2*2,61)*0,0106 = 0,20
rygle (1,35+3,6)*0,016 = 0,08
markl (4*0,2*0,2+0,2*0,26)*0,006*7,85 = 0,01
0,290 0,290 t
6.3 Kalkulacjaindywidualna
Dostawa | montaz stelazy wzmacniajgcych w Sciankach g-k (umywalki, wc)
umywalki 2+9 = 11,00
ustepy 4 = 4,00
15 15 kpl

6.4 KNRW 202/1016/7
Wytaz na poddasze uzytkowe EI30 z drabinka 2 Szt

6.5 ORGB 202/2026/1
Scianki dziatlowe EI30 z plyt gipsowo-kartonowych Rigips na podwdjnych rusztach metalowych
2-warstwowe z pokryciem 2-stronnym, ruszt 50mm, Sc. gr. 22cm
| pietro (2*1,02)*3,45 = 7,04
Poddasze (2,33+3*2,48+4*2,40+5*2,48+2,34+

2,0+2*2,47)*2,12+(5,77+3*3,31+2,0+
1,37+1,63+0,42+2,04+1,05+3,75+
4,19+6,15+3,43+0,83+5,94+3,08)*
2,64

223,20
230,24 230,24 m2

6.6 ORGB 202/2026/1
Scianki dziatowe EI30 z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na podwojnych rusztach metalowych
2-warstwowe z pokryciem 2-stronnym, ruszt 50mm, Sc. gr. 16cm

Parter (2,40+0,4+2,48+0,8)*4,85 = 29,49
| pietro (3,74+1,91+3,40+1,68+1,40+0,50+2*

5,58+2,82)*3,45 = 91,80
Poddasze (5,39+5,49+1,23+1,34+3,49+1,44+

2.24+0,16+2,01+1,58+2,09+1,54+
3,40+16,47+1,62+2,32+0,67+2,64+
5,34+1,72)*2,64

164,16
285,45 285,45 m2

6.7 ORGB 202/2023/3
Scianki dziatowe EI30 z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych
1-warstwowe, pokrycie 2-stronne, ruszt 100mm sc gr.12cm

Parter (2*2,64+1,40+2,95+2,42)*4,85 = 58,44
| pietro (3,54+5,48)*3,45-1,7*2,1 = 27,55
Poddasze 3*2,47*2,12+(2*0,87+2*0,51+1,36+
2,09+1,63+1,71+1,77+1,64)*2,64 = 49,92
135,91 135,91 m2

6.8 ORGB 202/2023/4
Scianki dziatowe EI30 z plyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych
1-warstwowe, pokrycie 1-stronne, ruszt 50mm,

Poddasze (6,51+2,77/+16,86+22,21+1,68+6,52+
2,92+9,04+2,29+4,65+4,85+0,3+2,20+
1,28+9,13)*1,6+(2,53+2*2,68+2,60+
1,44+0,35+2,52)*2,12

130,51
130,51 130,51 m2

6.9 ORGB 202/410/4
Ofacenie potacl dachowych z tarcicy nasyconej, taty 38x50 mm, rozstaw ponad 24 cm 587,25 m2

6.10 KNRW 202/612/3
|zolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z welny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho,

1 warstwa 6¢cm 587,25 m?2
6.11 KNR 912/203/3 (1)
Mocowanie folii paroizolacyjnej 587,25 m2

6.12 KNR 202/2006/4 (1)

Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach, ptyty ogniochronne

12,5mm, w systemie EI30

poddasze 10,80*2,53+11,54*9,23+2,18*11,12+
2,34*(8,41+3,53)+6,88*(0,5*(8,44+
3,66+4,14+1,2))+1,96*(0,5*(3,61+
2,42+1,13))+9,25*(4,85+4,65)-2,15*
2,13+5,24*5,5+2,34*(4,08+7,70)+
6,88*(0,5%(8,13+3,52+3,40+0,92))+
1,96*(0,5*(0,92+3,52+2,34))+11,54*

9,06+10,76*2,64 = 587,25
587,25 587,25 m?2
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6.13 KNR 23/2613/1
Ocieplenie scian szybu windowego w poziomie poddasza ptytami z wetny mineralnej gr. 12cm,
przyklejenie ptyt do Scian
2,25*0,75*4 = 6,75
6,75 6,75 m?2
6.14 KNRW 202/612/3
|zolacja cleplna stropu nadszybia z wetny mineralnej, pozioma z ptyt gr.10cm uktadanych na
sucho, 1 warstwa
2,35*2,35 = 5,52
5,92 5,92 m?2
6.15 KNRW 202/612/4
|zolacja cleplna stropu nadszybia z wetny mineralnej, pozioma z ptyt gr.10cm uktadanych na
sucho, dodatek za kazda nastepng warstwe 5,52 m2
/ PODLOGI PODNIESIONE
/.1 Kalkulacja indywidualna
Podtogl podniesione - dostawa | montaz
powierzchnie poziome 2.4, 2.18,2.5 21,83+54,95+22,51+11,34 = 110,63
110,63 110,63 m?2
/.2 Kalkulacjaindywidualna
podtogi podniesione - dodatek za schody pomiedzy roznymi poziomami
6*6,83+1,8+0,6+3,43+2,4+1,6+4*1,6 = 57,21
57,21 57,21 m
8 REMONT SCHODOW
8.1 Kalkulacjaindywidualna
Opalanie farby olejne] z powierzchni drewnianych, ponad 1,0 m2 - balustrada schodow klatki
centralnej.
balustrada 2*(5,3+0,5+5,5+1,9)*1,1 = 29,04
podstopnice 34*0,145*1,9 = 9,37
belki policzkowe 2*(5,3+5,5)*0,9+(2*2,45+5,3+5,5)*0,5 = 27,29
65,70 65,70 m?2
8.2 KNRW 401/425/1
Wymiana elementow schodow drewnianych, stopnie, krawedzie frezowane na wzor istniejacych 34 Szt
8.3 KNRW 401/815/8
Wymiana listew przysciennych z drewna lisciastego, profil frezowany na wzor istniejacego
(8,7+3,74+5,07)*2 = 35,02
35,02 35,02 m
8.4 KNR 401/428/3
Rozebranie podtdg drewnianych, podtogi biate na wpust
Spocznik | podest gorny (2,61+2,45)* 3,74 = 18,92
18,92 18,92 m?2
8.5 KNRW 202/217/1 (1)
Piyty zelbetowe, stropowe ptaskie lub na zebrach, grubosc¢ 8 cm, beton uktadany recznie
2,61*3,74 = 0,76
9,76 9,76 m?2
8.6 KNRW 202/217/5 (1)
Piyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm roznicy w grubosci piyty, beton uktadany recznie 0,76 4/m?2
8.7 KNRW 202/259/1 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow, przygotowanie | montaz zbrojenia, elementy
budynkow | budowli, prety gtadkie
18*3,74*0,000395 = 0,03
0,030 0,030 t
8.8 KNRW 202/259/2 (3)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow, przygotowanie | montaz zbrojenia, elementy
budynkow | budowli, prety zebrowane
38*2,61*0,000888 = 0,09
0,090 0,090 t
8.9 KNR 202/1110/2
Podtoga z desek struganych grubosci 32 mm na legarach 18,92 m2
8.10 Kalkulacja indywidualna
Bejcowanie elementow | wyrobow - stopnie | posadzka spocznikow
8,7*3,74 = 32,54
32,54 32,54 m?2
8.11 KNR 202/1111/8
Lakierowanie posadzek | parkietow - lakier chemoutwardzalny
8,7*3,74 = 32,54
32,54 32,54 m?2
8.12 Kalkulacja indywidualna
Szpachlowanie ubytkow bejcowanie i lakierowanie balustrad i1 belek policzkowych 65,70 m2
9 POSADZKI DREWNIANE
9.1 ORGB 202/1130/2 (2)
Warstwy wyrownujace | wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej, grubos¢ 5 mm, powierzchnia
ponad 8 m2
1.3,1.8,1.17, przejScia 115,50+51,08+34,06+2*1,6*0,78+2,50 = 205,64
205,64 205,64 m2
0.2 ORGB 202/1135/1 (1)
Posadzki drewniane uktadane na klej, z deszczutek posadzkowych 22x70x420mm gat.ll 205,64 m2
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9.3 ORGB 202/1135/4 (1)
Posadzki drewniane uktadane na klej, lakierowanie posadzek, (lakier chemoutwardzalny) 205,64 m2
9.4 KNNR 2/1205/9
Posadzka z paneli podtogowych
2.14 1,8*1,8+5,34*3,68 = 22,89
22,89 22,89 m2
0.5 KNRW 202/1122/5
Cokot dla posadzek z deszczutek.
1.3 4,32+2*0,21+0,13+8,82+2*1,25+
1,80+0,11+0,77+1,54+8,44+6*0,15 = 29,75
1.8 5,67+17,20+6,68+1,08+0,59+1,61+
8,58+0,32+10*0,15 = 43,23
1.17 3,24+2.84+0,57+3,5+4,63+4 50+
0,35+4*0,15 = 20,23
2.14 1,8+5,48+5,34+3,78 = 16,40
109,61 109,61 m
10 POSADZKI CERAMICZNE
10.1 BC 2/301/1
|zolacje | uszczelnienia z dwusktadnikowe), elastyczne| zaprawy Aquafin-2K, na pow. narazonych
na dziatanie wilgoci gruntowej, pow. pozioma, warstwa grubosci 2 mm- tazienkl
tazienki | Inne pom. wilgotne 3,80+4,00+3,83+14,93+14,96+2,5+
2,8+2,8+2,5+3,3+3,0+3,2+3,0+3,0+
3,5+4,9+11,0+6,8 = 03,82
schody zewnetrzne 66,48 = 66,48
160,30 160,30 m2
10.2 BC 2/301/7
|zolacje | uszczelnienia z dwusktadnikowe|, elastycznej zaprawy Aguafin-2K, natozenie dodatkowej
warstwy Agudfin-2K 160,30 m?2
10.3 C 1/101/7 (1)
Przygotowanie podtoza, gruntowanie podtoza 1-krotne, Srodek gruntujacy CT 17
120,60+202,74+147,81+91,22+
25,26+130,95+3,03 = 721,61
721,61 721,61 m2
10.4 KNR 202/1104/1
Posadzki 1- | 2-barwne z ptytek podtogowych na zaprawie cienkowarstwowej, gres oktagonalny
30x30cm z wstawkami 6x6cm
Parter-1.2,1.1,1.22,1.14, 1.10,
1.15, przejScia 23,78+7,67+23,74+13,67+30,29+14,0 = 113,15
113,15 113,15 m2
10.5 KNR 202/1105/3
Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych 100x100 mm
1.2,1.1,1.22,1.14,1.10 20,97+8,30+20,99+19,66+29,26 = 99,18
99,18 99,18 m
10.6 KNR 202/1104/1
Posadzki 1- 1 2-barwne z ptytek podtogowych na zaprawie cienkowarstwowej, gres szkliwiony
30x30cm
Parter 1.5, 1.6 ze schodami, 1.7,1.9, 6,70+8,97+3*2,64*0,17/+10,08+
1.11,1.12,1.13, 1.19 33,37+3,8+3,99+3,83+13,80 = 85,89
| pietro 2.6,2.7,2.17 16,17+14,93+14,98+11,34 = 57,42
Poddasze cz. biurowa 2,31+2,77+3,07+3,96+3,97+3,08+
3.8,3.9,3.27,3.28,3.29,3.30,3.31,3.32 4,74+3,22 = 27,12
Poddasze cz. socjalna
3.10,3.13,3.14,3.17,3.19,3.23 3,24+3,00+3,00+4,97+3,54+3,22 = 20,97
191,40 191,40 m2
10.7 KNR 202/1104/1
Posadzki 1- 1 2-barwne z ptytek podtogowych na zaprawie cienkowarstwowe], gres szkliwiony
30x30cm J.w. lecz na podtodze podniesione] w systemie modutowym 60x60
2.5 11,34 = 11,34
11,34 11,34 m2
10.8 KNR 202/1105/3
Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych 100x100 mm
Parter 10,36+12,08+12,92+23,56+9,5+
1.5,1.6,1.7,1.9,1.11,1.12,1.13,1.19 8,13+8,50+15,78 = 100,83
| pietro 2.1,2.5,2.6,2.7,2.17 21,00+22,01+14,20 = 57,21
Poddasze cz. biurowa 6,37+7,90+8,14+8,72+8,72+8,14+
3.8,3.9,3.27,3.28,3.29,3.30,3.31,3.32 8,67+7/,75 = 64,41
Poddasze cz. socjalna
3.10,3.13,3.14,3.17,3.19,3.23 [,28+6,94+6,94+9,46+8,32+7,17 = 46,11
268,56 268,56 m
10.9 KNR 202/1104/1
Posadzki 1- 1 2-barwne z ptytek podtogowych na zaprawie cienkowarstwowe], gres szkliwiony
30x60cm
| pletro 2.1,2.17 24 85+16,17 = 41,02
Poddasze 3.7,3.24 96,36+10,43 = 106,79
147,81 147,81 m2
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10.10 KNR 202/1104/1
Posadzki 1- 1 2-barwne z ptytek podtogowych na zaprawie cienkowarstwowej, gres szkliwiony
15x60cm drewnopodobny
Poddasze komunikacja 55,74+28,9+6,58 = 91,22
91,22 91,22 m?2
10.11 KNR 202/1105/4
Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych, gres szkliwiony 15x60cm drewnopodobny
Poddasze komunikacja 51,90+37,44 = 89,34
89,34 89,34 m
10.12 ORGB 202/2810/5 (1)
Oktadziny schodow z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju
grubosci 5 mm, ptytki 30x30 mrozoodporne o pow. antyposlizgowej
schody zewnetrzne i1 pochylnia dla
niepetnosprawnych 2,10*2,40+1,50%9,16+2,70*2,40 = 25,26
schody na wieze 47,30 = 47,30
72,56 72,56 m?2
10.13 ORGB 202/2806/5 (1)
Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w
pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubosci 5 mm, ptytki 30x30 mrozoodporne o pow.
antyposlizgowe]
taras wiezy 1,2*3,9*4 = 18,72
18,720 18,720 m?2
10.14 ORGB 202/2809/3 (1)
Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, wys.10cm, pomieszczenia
ponad 10 m2
schody zewnetrzne | pochylnia dla 2,4+2%(1,58+0,6+0,45)+2%9,16+2,4+
niepetosprawnych 1,58+0,1+2%(1,2+0,78) = 34,02
taras wiezy 4*2,7 = 10,80
44,82 44,82 m
10.15 ORGB 202/2810/5 (1)
Oktadziny schodow z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju
grubosci 5 mm, ptytki 30x30, schody wewnetrzne
pow. poziome 2,68*5,7*3+1,35*2,80+1,95*1,95++
2,7/0*5,33*3+1,35*2,8+2,06*3,39 = 107,35
pow. pionowe 2*1,35*8,74 = 23,60
130,95 130,95 m?2
10.16 KNR 202/1122/7
Cokoliki na schodach z ptytek ceramicznych typu gres uktadanych na klej,z przycinaniem ptytek,
cokolik wysokosci 10 cm
klatki schodowe boczne 2*(2,7+5,7)*3+2,8+1,95+2,31+8,74+
2*(2,7+5,5)*3+2,8+3,39+2,07+3,39+
8,74 = 135,79
schody na wieze (2,75+2,80)*2*4+2,30*4*4+20,18 = 101,38
237,17 237,17 m
10.17 KNR 202/1104/1
Posadzki 1- 1 2-barwne z ptytek ceramicznych podtogowych olejoodpornych naklejanych
30x30 mm (podszybie dzwigu)
1,75*1,73 = 3,03
3,03 3,03 m?2
10.18 KNR 202/1105/3
Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych olejoodpornych 100x100 mm
2*(1,75+1,73) = 6,96
6,96 6,96 m
11 POSADZKI EPOKSYDOWE
11.1 ORGB 202/1131/2 (2)
Warstwy wyrownujace | wygtadzajace z zaprawy samopoziomujace] wykonywane przy uzyciu
"Miksokreta", grubos¢ 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2, zaprawa "Ceresit CN 72"
2.2,2.9,2.10,2.11,2.12,2.14,2.15 54,25+53,18+35,25+105,21+16,09+
51,77-22,89+25,25 = 318,11
318,11 318,11 m?2
11.2 KNR 202/1116/7
Warstwy gruntujgce przy posadzkach niezbrojonych 318,11 m2
11.3 KNR 202/1116/1
Posadzki epoksydowe powtokowe, np. PeranTL grubosc¢ 0.5 mm, powierzchnia matowa
przeciwposlizgowa 318,11 m?2
11.4 KNR 202/1105/3
Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych typu gres 100x100 mm
2.2,2.9,2.10,2.11,2.12,2.14,2.15 29,77+32,29+24,38+47,06+16,28+
20,31+23,93 = 194,02
194,02 194,02 m
12 POSADZKI|I KAMIENNE
12.1 KNR 231/302/5
Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowe], kostka nieregularna o
wysokosci 10 cm
1.18,1.21, 1.16, 1.15, przejscia 119,08+46,69+50,66+7,45+7,50 = 231,38
231,38 231,38 m?2
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12.2 KNR 202/1105/3
Cokoliki z ptytek kamiennych 100x100 mm
1.18,1.21, 1.16, 1.15 48,5+29,50+31,5+13 = 122,50
122,50 122,50 m
13 POSADZKI WYKELADZINOWE
13.1 KNR 202/1113/1 (1)
Posadzki z wyktadzin tekstylnych, rulonowe klejone do podktadu, petelkowe
poddasze, pom. biurowe 30,56+23,07+23,56+24,83+14,28+
20,00+12,91 = 149,21
poddasze, pom. socjalne 12,60+13,68+13,98+16,09+21,13+
19,94 = 07,42
246,63 246,63 m2
13.2 KNR 202/1113/1 (1)
Posadzki z wyktadzin tekstylnych, rulonowe klejone do podktadu, welurowe
2.4 122,85+(6*6,83+1,8+0,6+3,43+2,4+
1,6+4*1,6)*0,15 = 131,43
131,43 131,43 m2
13.3 KNR 202/1113/1 (1)
Posadzki z wyktadzin tekstylnych, rulonowe klejone do podktadu, welurowe antystatyczne
2.18 21,59 = 21,59
21,59 21,59 m?2
13.4 KNR 202/1113/8
Listwy przyscienne z drewna iglastego
| pletro 2.4, 2.18 53,63+21,05 = 74,68
poddasze, pom. biurowe 24,69+19,55+19,71+20,82+15,15+
19,85+14,57 = 134,34
poddasze, pom. socjalne 16,62+16,62+16,76+16,6+20,13+
20,43 = 107,16
316,18 316,18 m
13.5 KNR 202/1113/7
Listwy krawedziowe PCW na stopniach
6*6,83+1,8+0,6+3,43+2,4+1,6+4*1,6 = 57,21
57,21 57,21 m
14 SUFITY PODWIESZANE
14.1 ORGB 202/2030/1
Sufity podwieszone na ruszcie metalowym, 1-warstwowe - ptyty gtadkie gipsowo- kartonowe - fryz
okalajacy pomieszczenie
1.2 23,78-12,5 = 11,28
1.3 51,08-4,40-23,68 = 23,00
1.8 115,50-59,0-15,52 = 40,98
1.9 33,3-18,56 = 14,74
1.10 30,29-17,91 = 12,38
1.17 34,06-19,00 = 15,06
1.21 49,69-26,9 = 22,79
1.22 23,74-12,5 = 11,24
2.1 24,85-16,04 = 8,81
2.8 32,38+0,15%(1,12*12+1,40*8+3,86*4) = 38,39
2.14 25,25-16,04 = 9,21
2.17 16,17-13,09 = 3,08
210,96 210,96 m2
14.2 ORGB 202/2030/1
Sufity podwieszone na ruszcie metalowym, 1-warstwowe
WC parter 1.11, 1.12, 1.13 3,80+4,00+3,83-8,85 = 2,78
WC | pietro 2.6, 2.7 14,93+14,96-20,68 = 9,21
11,99 11,99 m2
14.3 Kalkulacja indywidualna
Sufity podwieszone na ruszcie metalowym, 1-warstwowe - sufit rastrowy z profili aluminiowych o
oczku 15x15cm
1.9,1,17 20,28+20,28 = 40,56
40,56 40,56 m2
14.4 Kalkulacja indywidualna
Sufity podwieszane o konstrukcji metalowe] z wypetnieniem ptytami gipsowymi korytarzowymi
szer. 30cm
1.2,1.22,2.17 12,5+12,5+13,9 = 38,90
WC parter 1.11, 1.12, 1.13 0,96+1,04+3,03+3,22 = 8,89
WC | pietro 2.6, 2.7 4.62+5,78+5,07+5,21 = 20,68
68,43 68,43 m2
14.5 ORGB 202/2702/2
Sufity podwieszone o konstrukcji metalowe] z wypetnieniem ptytami z wiokien mineralnych,
kasetony 60x60cm, biate
1.3 7,40*3,20 = 23,68
1.8 5,0%*(2*2,0+3*2,60) = 59,00
1.10 4,80*1,20+6,75*1,80 = 17,91
2.4 135,80-5,23 = 130,57
2.5 10,93 = 10,93
2.18 21,59 = 21,59
263,68 263,68 m2
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14.6 Kalkulacja indywidualna
Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z witokien mineralnych, profile
tukowe 60x120cm biate - zmiana wysokosci sufitu podwieszanego
1.3 (3,20*0,2)*2+(7,80*0,20)*2 = 4,40
1.8 (5,0*0,2)*10+(2,40*0,2)*4+(3,0*0,2)*6 = 15,52
2.4 17,44*0,30 = 5,23
25,15 25,15 m?2
14.7 ORGB 202/2702/2
Sufity podwieszone o konstrukcji metalowe] z wypetnieniem ptytami z wiokien mineralnych,
kasetony 60x60cm, czarne
1.16 4,80*7,80 = 37,44
1.18 6,0*(1,20*2+3,0*4) = 86,40
1.21 4,80%(1,20*2+2,40*2) = 34,56
158,40 158,40 m2
14.8 Kalkulacja indywidualna
Sufity podwieszone o konstrukcji metalowe| z wypetnieniem listwami metalowymi szer. 15cm
2.1,2.15 16,04+16,04 = 32,08
32,08 32,08 m?2
14.9 KNR 202/406/6
Belki drewniane 16x16cm impregnowane, podwieszone do stropu, petnigce funkcje ramp
oSwietleniowych
Belki 16x16 0,16*0,16*(5*5,58+2,50) = 0,78
, 0,78 0,78 m3
15 GLADZIE, MALOWANIE, OBLICOWANIE SCIAN
15.1 ORGB 202/2013/1
Gtadzie gipsowe 1-warstwowe na scianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad
5 m2, (grubos¢ 3 mm) na tynku 3 684,80 m?2
15.2 ORGB 202/2015/1
Gtadzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5 m2, (grubos¢ 3 mm) na tynku
569,63+22,60+145,52 = 737,75
737,75 737,75 m2
15.3 KNRW 202/1510/1
Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnetrzne tynki gtadkie bez gruntowania, 2-krotne
3684,80+569,63+22,60+145,52 = 4 422,55
4 422,55| 4 422,55 m2
15.4 KNRW 202/1510/3
Malowanie farbami emulsyjnymi, podtoza gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne
Sciany z plyt g-k 2*230,24+2*285,45+2*135,91+180,51 = 1483,71
sufit poddasza +fryz wokot sufitow
podwieszanych 587,25+210,96 = 798,21
2 281,92 2 281,92 m2
15.5 C 1/101/7 (1)
Przygotowanie podtoza, gruntowanie podtoza 1-krotne, pod licowanie Sciany ptytkami
Parter 1.11,1.12 (9,50+8,13)*2,70-3*2,1 = 41,30
| pletro 2.6,2,7 (21,00+22,00)*2,45-4*2,1 = 96,95
Poddasze cz. biurowa (6,37+7,90+8,14+8,72+8,14+7,75)*
3.8,3.9,3.27,3.28,3.29,3.30,3.32 2,45-7*2,1 = 100,50
Poddasze cz. socjalna (7,28+6,94+6,94+9,46+8,32+7,17)*
3.10,3.13,3.14,3.17,3.19,3.23 2,45-6*2,1 = 100,37
339,12 339,12 m2
15.6 KNR 202/822/6
Licowanie Scian ptytkami, gres szkliwiony 339,12 m2
15.7 KNRW 202/1122/5
Lamperia - listwy drewniane przyscienne
1.2 2*(1,73+2,75+3,11+2,07+2,76+
1,82)+10*0,86 = 37,08
1.3 2*(6,02+5,92+1,61+2,47+1,84+1,20+
1,30+2*2,78+1,56)+7*0,86 = 60,98
1.8 2*(2,78+4*1,34+4*1,35+2,50+1,04+
2*0,7+1,41+2,35+4,15+1,35+1,27+2*
0,73+3,50+0,51)+26*0,86 = 91,32
1.22 2*(3,0+2,86+1,40+0,94+0,51+2,02+
4,24+3,08)+10*0,86 = 44,70
234,08 234,08 m
15.8 KNR 202/2005/1
Lamperia - oktadziny z ptyt gipsowych, ptyty dekoracyjne na scianach, na zaprawie
(2*(2*3,74+2*6,09)+2*2,76+2*2,78+
(3,07+2*6,58+4,73)*2+2*0,78+0,8+
0,9+5,42+3,00+(2*17,21+2*6,68-
1,90-1,45))*0,66 = 97,96
97,96 97,96 m2
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15.9 Kalkulacja indywidualna
Pilastry wykonane jak scianki dziatowe g-k na szkielecie z profili stalowych "100" | pojedynczych
rusztach metalowych, lecz z pokryciem 1-stronnym z ptyt HDF perforowanych Topakustik
1.8 pilastry dof ((0,6+0,2+0,2)*1,20+0,2*0,6)*8 = 10,56
pilastry gora ((0,6+0,12+0,12)*1,00+0,12*0,6)*5 = 4,56
Sciana frontowa (0,15+0,15+4,40)*4 = 18,80
33,92 33,92 m?2
15.10 Kalkulacja indywidualna
Panele akustyczne z ptyt sztywnych wetny mineralne] gr.4cm oblicowane] tkaning szklang, barwa
jednolita - dostawa | montaz
2.4 (0,6*2,40)*7 = 10,08
10,08 10,08 m2
15.11 Kalkulacja indywidualna
Panele akustyczne z ptyt sztywnych wetny mineralnej gr.4cm oblicowane| tkaning szklana, z
nadrukiem - dostawa | montaz
2.4 (0,6*2,40)*7 = 10,08
10,08 10,08 m2
15.12 KNR 202/1509/6 (2)
Malowanie farbg olejna lub ftalowa ptyt pilSniowych twardych, 2-krotne m2
16 STOLARKA/ SLUSARKA
16.1 KNRW 202/1027/2 (1)
Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne, 1-skrzydtowe, bez naswietli, ponad 1,5 m2
DD11, DD15, DM11, DM12 4*1,01*2,10+7*1,40*2,85+14*1,01*
2,10+21*1,01*2,10 = 110,65
110,65 110,65 m2
16.2 KNRW 202/1027/3 (1)
Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne, 1-skrzydtowe, z naswietlem, ponad 1,5 m2
DD13, DD14 1,35*2,25+2*1,30*2,45 = 9,41
9,41 9,41 m?2
16.3 KNRW 202/1027/4 (1)
Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne, 2-skrzydtowe, ponad 1,5 m2
DD16, DD18, DD19, DM16, DM18 1,45*2,85+2,14*2,25+2*1,6*2,10+
1,45*2,10+6*1,51*2,10 = 37,74
37,74 37,74 m?2
16.4 KNR 202/1204/5
Drzwi stalowe, przeciwpozarowe,EI30, ponad 2 m2, 1-stronne
DP11 9*1,01*2,10 = 19,09
19,09 19,09 m?2
16.5 KNR 202/1204/5
Drzwi stalowe, przeciwpozarowe,EI60, ponad 2 m2, 1-stronne
DP13 1,35%2,25 = 3,04
3,04 3,04 m?2
16.6 KNR 202/1204/5
Drzwi stalowe, przeciwpozarowe, ponad 2 m2, 2-stronne
DP16 1,40%2,25 = 3,15
3,15 3,15 m?2
16.7 KNR 202/1204/3
Drzwi stalowe, przeciwpozarowe, do 2 m2, 1-stronne (klapa rewizyjna)
DP21 13 = 13,00
13,00 13,00 Kpl
16.8 KNRW 202/1027/4 (1)
Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne, 2-skrzydtowe, ponad 1,5 m2
DZ1, DZ2, DZ4 1,75*2,75+2*1,48*2,30+1,45*2,50 = 15,25
15,25 15,25 m2
16.9 KNRW 202/1027/3 (1)
Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne, 1-skrzydtowe, z naswietlem, ponad 1,5 m2
DZ3 1,15*2,70 = 3,11
3,11 3,11 m2
16.10 KNRW 202/1027/2 (1)
Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne, 1-skrzydtowe, bez naswietli, ponad 1,5 m2
DZ5 0,9*2,10 = 1,89
1,89 1,89 m2
16.11 KNR 202/1009/5
Naswietla fabrycznie wykonczone, state, powierzchnia 0.70-1.00 m2 m2
16.12 KNR 202/1009/6
Naswietla fabrycznie wykonczone, state, powierzchnia 1.00-1.20 m2
DD18, DD19, DM18, DZ1 2,14*1,05+2*1,61*0,75+6*1,51*
0,75+1,75*1,10 = 13,38
13,38 13,38 m2
16.13 KNR 202/1009/9
Naswietla fabrycznie wykonczone, otwierane, powierzchnia 1.0-1.25 m2
DZ?2 2*1,48%1,15 = 3,40
3,40 3,40 m?2
16.14 Kalkulacja indywidualna
Naswietla drzwi ppoz EI60, fabrycznie wykonczone, state, powierzchnia 1.00-1.20 m2
DP13, DP16 1,35*0,6+1,4*0,65 = 1,72
1,72 1,72 m2
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16.15 Kalkulacja indywidualna
Drzwi wewnetrzne catoszklane ze szkta bezpiecznego P2, symbol S1, dostawa | montaz
0,9*2,5 = 2,25
2,25 2,25 m2
16.16 Kalkulacja indywidualna
Scianka wewnetrzna catoszklana ze szkta bezpiecznego P2, symbol S2, dostawa i montaz
3,6*2,5 = 9,00
9,00 9,00 m2
16.17 Kalkulacja indywidualna
Drzwi wewnetrzne catoszklane ze szkta bezpiecznego P2 w oscieznicy drewnianej, symbol S3,
dostawa | montaz.
1*2,1*8 = 16,80
16,80 16,80 m2
16.18 KNRW 202/1006/3
Okno drewniane wewnetrzne state, fabrycznie wykonczone, do 2,0 m2
1,5*%1,2 = 1,80
1,80 1,80 m2
16.19 KNRW 202/1035/2
Balustrady schodowe drewniane, porecze profilowane 45x70 mm, z drewna lisciastego
klatki boczne 4%(3,70+2,75+0,55+2,34+0,6+3,48+
3,74) = 68,64
68,64 68,64 m
16.20 Kalkulacja indywidualna
Obudowa podciggow klatek schodowych listwami drewnianymi. 68,64 m
16.21 KNR 202/1209/1
Balustrady z pochwytem stalowym tarasowe
taras wiezy 4*4,60 = 18,40
18,40 18,40 m
16.22 KNR 202/1207/4
Balustrady schodowe z pretow stalowych osadzone | zabetonowane w co 3 stopniu
wnetrze wiezy 35*0,98 = 34,30
schody zewnetrzne | pochyinia 2*2,31+2%9,51+1,40+0,23+2,86 = 28,13
okna przy podtodze podniesione] 1,3*5 = 6,50
68,93 68,93 m
16.23 KNR 202/1208/3
Pochwyty stalowe na wspornikach
2*9,51+0,23 = 19,25
19,25 19,25 m
17 ELEMENTY STALEGO WYPOSAZENIA
17.1 Kalkulacjaindywidualna
Fotele audytoryjne - dostawa | montaz 58 YAl
17.2 Kalkulacja indywidualna
Scianki dzialowe z ptyt HPL na stelazu stalowym wydzielajace kabiny ustepowe
(4*1,23+0,5)*2 = 10,84
10,84 10,84 m?2
17.3 Kalkulacja indywidualna
Dostawa | montaz poreczy umywalkowych/ wc uchylnej ze stali nierdzewnej dla
niepetnosprawnych 1 Szt
17.4 Kalkulacja indywidualna
Dostawa | montaz poreczy umywalkowych/ wc statych ze stali nierdzewnej dla niepetnosprawnych 1 Szt
17.5 Kalkulacja indywidualna
Blat z ptyty wiorowej gr.38mm laminowane] HPL, pod umywalke, na wspornikach stalowych
3,60*0,6+3,16*0,6+1,89*0,55 = 5,10
5,10 5,10 m2
17.6 Kalkulacjaindywidualna
Stot do pomieszczenia informatyka z ptyty laminowane] HPL gr.28mm, 70x300cm, pasowany pod
wymiar pomieszczenia, nogi stalowe chromowane 1 Kpl
17.7 Kalkulacjaindywidualna
Dostawa | montaz rolet okiennych
parter 5+3+2+2+5+3 = 20,00
pietro 6+3+1+2+6+3+1 = 22,00
42 42 Szt
18 DZWIG OSOBOWY
18.1 Kalkulacja indywidualna
Dostawa | montaz dzwigu osobowego 1 Kpl
19 WYRZUTNIE DACHOWE
19.1 KNR 401/420/2
Wykonanie na dachu pomostow poziomych | rozebranie po zakonczeniu prac.
4*3,0*0,6 = 7,20
7,20 7,20 m2
19.2 KNR 401/535/1
Ostrozne rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajacej sie do uzytku
2,50*1,80*2 = 9,00
9,00 9,00 m2
19.3 KNR 401/424/5
Wyciecie otwordow dla komina w dachu drewnianym 2 miejsce
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19.4 KNR 202/409/5
Wymiany miedzy krokwiami, przekroj poprzeczny drewna ponad 180cm?2
0,1*0,16*1,1*8 = 0,14
0,14 0,14 m3
19.5 KNR 222/601/1
Komin 60x60x75cm wyprowadzajacy kanaty wentylacyjne ponad dach - szkielet z tat
R=0,955 M=1,000 S=1,000
2*(0,08*0,08*0,75*4+0,08*0,08*0,6*4) = 0,07
0,07 0,07 m3
19.6 KNR 222/601/3
Scianki komina - obicie jednostronnie, deski grubosci 25 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
2*0,6*0,75*4 = 3,60
3,60 3,60 m2
19.7 KNR 401/532/3
Uzupetnienie pokrycC lub obrobek blacharskich bocznych Scian komina wentylacji mechanicznej, z
blachy cynkowo-tytanowe] 3,60 m2
19.8 KNR 401/532/1
Uzupetnienie pokrycC lub obrébek blacharskich wierzchdw komindw wentylacji mechanicznej, z
blachy cynkowo-tytanowe|
2*0,6%0,6 = 0,72
0,72 0,72 m2
19.9 KNR 401/522/2
Uzupetnienia pokryC dachowych z blachy, blacha cynkowo-tytanowa, potaczenia na ragbek |
naktadke zwykta
1,90%1,80*2 = 6,84
0,34 6,84 m?2
19.10 KNR 401/533/5
Naprawa obrobek blacharskich kalenicy, wyciecie | wstawienie nowych odcinkdw z blachy z
cynku
2*0,3*2,4 = 1,44
1,44 1,44 m2
20 REMONT PIECOW KAFLOWYCH
20.1 KNBK 13/308/7
Drobne naprawy piecow I trzonow jako oddz. robota - wymiana drzwiczek piecowych (poz 146) 4 Szt
20.2 KNBK 13/305/1
Reperacja oblicowania pieca - wyjecie pojedyn. uszkodz. kafli 1 wstawienie nowych 30 Szt
21 OTOCZENIE BUDYNKU
21.1 KNNR 6/803/2
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej pod budowe przytaczy, kostka nieregularna na
podsypce cementowo-plaskowe), recznie 880 m2
21.2 KNNR 6/805/8
Rozebranie nawierzchni | chodnikow z ptyt betonowych, chodniki, na podsypce
cementowo-plaskowe], ptyty 35x35x5 cm 378 m2
21.3 KNNR 6/806/7
Obrzeza trawnikowe 6x20 cm na podsypce piaskowe] - rozebranie 60 m
21.4 KNNR 6/806/2
Rozebranie kraweznikdw betonowych | kamiennych, krawezniki betonowe na podsypce
cementowo-plaskowej 63 m
21.5 KNNR 6/103/1
Profilowanie | zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
recznie, kategoria gruntu I[I-1V 880 m2
21.6 KNNR 6/111/2 (1)
Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25 kg/m2, warstwa po zageszczeniu 15 cm 880 m2
21.7 KNNR 6/112/1
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20 cm 880 m2
21.8 KNNR 6/113/3
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25 cm 880 m2
21.9 KNNR 6/105/8
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczanie mechaniczne, po
zageszczeniu 5 cm 880 m2
21.10 Kalkulacjaindywidualna
Nawierzchnie z kostki kamienne] na podsypce cementowo - plaskowe], kostka nieregularna,
wysokosC 10 cm (z odzysku) 3880 m?2
21.11 KNNR 6/403/3
Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajace 15x30 cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-plaskowa 63 m
21.12 KNNR 6/404/1
Obrzeza betonowe, 20x6 cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin zaprawa cementowa
2*30 = 60,00
60 60 m
21.13 KNNR 6/502/1 (1)
Chodniki z kostki brukowe] betonowej, grubosc 6 cm, podsypka piaskowa z wypetnieniem spoin
piaskiem, kostka szara
chodnik przed budynkiem bez pow.
Zlelencow 484-2*53 = 378,00
378 378 m2
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