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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

   Niniejszy kosztorys obejmuje roboty budowlane związane z rozbudową i zmianą sposobu użytkowania budynku po byłej 
Praskiej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, zwanego w dokumentacji "budynkuiem głównym". 
Sporządzono go dla drugiego etapu prac, to znaczy po wykonaniu elewacji wraz ze wstawieniem okien zewnętrznych lecz 
bez drzwi, wymianie pokrycia dachu, wykonaniu nowych stropów żelbetowych na belkach stalowych, skuciu tynków 
wewnętrznych.
   W kosztorysie ujęto pozostałe do wykonania prace, w szczególności tynki, gładzie, oblicowania, ścianki z płyt 
gipsowo-kartonowych, elementy wykończenia i wyposażenia wnętrz, niezbędne do zakończenia inwestycji.
   Roboty instalacyjne ujęto w odrębnych kosztorysach.

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1 NADPROŻA, PRZEBICIA OTWORÓW
1.1 KNR 401/422/2

Podstemplowanie zagrożonych stropów, stropy bez deskowania
3*4*2 = 24,00

24,00 24,00 m
1.2 KNR 401/422/6

Podstemplowanie zagrożonych stropów, rozebranie stemplowań stropów bez deskowania 24,00 m
1.3 KNR 401/336/6

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 
głębokość/szerokość 1 x 1/2 cegły

(2,0+2,0+1,7+1,9)*2 = 15,20
15,20 15,20 m

1.4 KNR 401/346/1
Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla belek stalowych, zaprawa wapienna, gniazda głębokości 1
cegły 8 szt

1.5 KNR 401/313/4
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, 
do I NP 180˙mm
Nadproża nad przebijanymi otworami (2,0+2,0+1,7+1,9)*4 = 30,40
Belki do podwieszenia central went. 
pom. 1.7,1.19

 
4*3,10 = 12,40

42,80 42,80 m
1.6 KNR 403/1017/18

Mechaniczne wiercenie otworów w metalu, Fi otworu do 20˙mm, głębokość wiercenia do 20˙mm
(5+5+4+4)*4 = 72,00

72,00 72,00 otwór
1.7 KNR 406/112/1

Skręcenie belek śrubami Fi˙12mm 72 szt
1.8 KNR 1901/340/1

Okładanie (szpałdowanie) konstrukcji żelbetowych lub stalowych belek, cegłami, na grubość 
1/4˙cegły

(2,3+1,7+1,9)*0,14*2 = 1,65
1,650 1,650 m2

1.9 KNR 401/703/3
Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek

(1,9+1,5)*4 = 13,60
13,60 13,60 m

1.10 KNR 401/349/2
Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej
parter 1,6*2,85*0,73*2+1,0*2,1*0,25+1,35* 

2,85*0,12 = 7,64
I piętro 1,45*2,85*0,63+1,5*1,2*0,63+1,56* 

2,85*0,63 = 6,54
14,18 14,18 m3

1.11 KNR 401/212/3
Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone - wykucie otworu drzwiowego w ścianie szybu 
windowego

1,14*2,23*0,20 = 0,51
0,510 0,510 m3

1.12 KNR 401/304/1 (1)
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami

8*0,12*0,25*0,3 = 0,07
0,070 0,070 m3
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1.13 KNR 401/108/9
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km
bruzdy nadproży 11,8*0,28*0,14 = 0,46
przebicia otworów 0,46 = 0,46

0,92 0,92 m3
2 ROBOTY MUROWE
2.1 KNR 401/303/2 (1)

Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa 
cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/2 cegły
parter 1,3*2,5+1,14*2,1*2+1*2,1 = 10,14

10,14 10,14 m2
2.2 KNR 401/304/1 (1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami
0,25*1,5*2,5+(0,5*0,8+1,3*2)*0,78 = 3,28

3,28 3,28 m3
3 ZABEZPIECZENIE PPOŻ BELEK STROPOWYCH
3.1 KNR 401/701/12

Odbicie tynków wewnętrznych cementowych z belek stropowych
parter {HEB300}(5*8,70)*5*0,3+{HEB260}(6*

6,70+6*6,90)*5*0,26+{HEB220}(4* 
5,46+4*5,38+2*6,20+2*5,40+2*4,00)* 
5*0,22+{PE200}6*3,10*(2*0,2+3*0,1) = 266,37

266,37 266,37 m2
3.2 KNRW 712/101/1

Czyszczenie przez szczotkowanie ręcznie do trzeciego stopnia czystości konstrukcje pełnościenne 568,98 m2
3.3 KNRW 712/205/1 (1)

Malowanie pędzlem farby do gruntowania epoksydowe konstrukcje pełnościenne
parter {HEB300}(5*8,70)*5*0,3+{HEB260}(6*

6,70+6*6,90)*5*0,26+{HEB220}(4* 
5,46+4*5,38+2*6,20+2*5,40+2*4,00)* 
5*0,22+{PE200}6*3,10*(2*0,2+3* 
0,1)+{L50x50x3}2*(17,2+8,7+5+5,5)* 
0,21+{PE140}4*3,1*6*0,14 = 292,07

I piętro {HEB320}(2*6,88+4*8,80+8,66)*5* 
0,32+{HEB300}(4*6,83+4*5,70+4* 
7,05+4*5,48)*5*0,3+{180PE}(3,03+4* 
3,22+4,41)*(2*0,18+3*0,09)+ 
{PE200}(4,21+2*4,15)*(2*0,2+3* 
0,1)+{PE180}(3,03+4*3,22+4,41)*(2* 
0,18+3*0,09) = 276,91

568,98 568,98 m2
3.4 Kalkulacja indywidualna

Malowanie natryskowe stalowych belek stropowych, natrysk hydrodynamiczny, farba pęczniejąca 
ogniochronna, EI60 568,98 2 m2

4 IZOLACJA I PODKŁAD POD POSADZKI
4.1 ORGB 202/618/2

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni do 5˙m2
parter 3,50+3,80+4,00+3,83+3,70 = 18,83

18,83 18,83 2 m2
4.2 ORGB 202/618/3

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5˙m2
parter 7,67+23,78+51,08+6,60+8,96+10,07+ 

116,60+33,3+30,29+13,67+7,45+ 
50,66+34,06+13,80+23,74+119,08+ 
46,69 = 597,50

597,50 597,50 2 m2
4.3 KNR 202/608/1 (1)

Izolacje przeciwwodne tarasów z papy asfaltowej, (3 warstwy) na lepiku asfaltowym na gorąco
taras na wieży 1,2*3,9*4 = 18,72

18,72 18,72 m2
4.4 KNR 504/1617/5

Wykonanie pokrywy studzienki włazowej na zawiasach, 800x 800, do przestrzeni podpodłogowej w 
pom. 1.5
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1 szt
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4.5 KNRW 202/608/3
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na 
sucho, 1˙warstwa- EPS 100 gr 5cm
parter 7,67+23,78+51,08+3,5+6,60+8,96+ 

10,07+116,60+33,3+30,29+3,80+ 
4,00+3,83+13,67+50,66+34,06+ 
13,80+3,70+23,74 = 443,11

I piętro 24,85+54,25+4,60+119,01+10,93+ 
14,93+14,96+9,76+53,18+35,25+ 
121,69+4,04+51,77+25,25+21,59 = 566,06

poddasze 30,30+23,00+23,50+25,20+15,40+ 
17,10+106,70+1,70+3,30+3,00+ 
15,00+13,60+3,00+3,00+13,90+ 
15,90+4,90+6,90+17,50+3,50+21,00+ 
19,90+6,80+3,20+11,00+70,00+ 
12,10+2,50+2,80+2,80+2,50+4,51 = 505,51

1 514,68 1 514,68 m2
4.6 KNRW 202/608/4

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na 
sucho, każda następna warstwa- EPS 100 gr 5cm
parter 443,11 = 443,11

443,11 443,11 m2
4.7 KNRW 202/608/3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na 
sucho, 1˙warstwa- EPS 100 gr 20cm
poddasze nieużytkowe 122,57 = 122,57

122,57 122,57 m2
4.8 KNRW 202/608/3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt poliuretanowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na 
sucho, 1˙warstwa - płyty gr3cm
parter, pod posadzkę z kostki 
kamiennej

 
119,08+46,69+50,66+7,45 = 223,88

223,88 223,88 m2
4.9 KNRW 202/608/4

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt poliuretanowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na 
sucho, każda następna warstwa -płyty gr3cm 223,88 m2

4.10 KNRW 202/606/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa

18,72+1522,13+122,57+216,43 = 1 879,85
1 879,85 1 879,85 m2

4.11 KNRW 202/1101/2 (1)
Podkłady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej, układanie ręczne, 
na stropie, beton zwykły C16/20
parter 450,56*0,06 = 27,03
I piętro i poddasze (566,06+505,51+122,57)*0,05 = 59,71
taras wieży 18,72*0,06 = 1,12

87,860 87,860 m3
4.12 KNRW 202/1116/7

Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową
parter 450,56 = 450,56
I piętro i poddasze 566,06+505,51+122,57 = 1 194,14
taras wieży 18,72 = 18,72

1 663,42 1 663,42 m2
5 TYNKI I OBLICOWANIA
5.1 KNR 401/704/2

Gruntowanie zaprawą cementową powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych
3684,80+569,63+22,60+145,52 = 4 422,55

4 422,55 4 422,55 m2
5.2 KNR 401/703/1

Wyrównywanie powierzchni ścian - umocowanie siatek tynkarskich, siatka cięto-ciągniona; ściany, 
filary, pilastry - 15% pow. ścian

3684,80*0,15 = 552,72
552,72 552,72 m2

5.3 KNR 401/704/3
Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągnionej 552,72 m2

5.4 KNR 401/715/2 (2)
Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii II, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i 
pianobeton, ściany płaskie - obrzutka wyrównująca na 80% pow. ścian

3684,80*0,8 = 2 947,84
2 947,84 2 947,84 m2
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5.5 KNR 401/716/2 (2)
Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i 
pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5˙m2
Parter, pom. 1.1 2*(2,76+2,76)*4,85 = 53,54
1.2 (3,07+2*6,6+2*3,14*1,5)*4,85 = 124,60
1.3 2*(9,45+5,46)*4,85 = 144,63
1.5 (2*2,54+2,64)*4,85 = 37,44
1.6 2*3,4*4,85 = 32,98
1.7 2*2,64*4,85 = 25,61
1.8 2*(17,21+6,68)*4,85 = 231,73
1.9 (5,15+4,53+4,5+5,09)*4,85 = 93,46
1.10 (3,0+8,65+2*0,75+1,78+2*0,46+0,8+ 

1,8+2,98+0,12+0,8+1,85)*4,85 = 117,37
1.11 0,76*4,85 = 3,69
1.12 (2,37+1,65)*4,85 = 19,50
1.13 (2,95+1,30)*4,85 = 20,61
1.15 2*(1,79+3,74)*4,85 = 53,64
1.16 2*(5,58+8,65)*4,85 = 138,03
1.17 (2,84+5,06+4,63+4,5)*4,85 = 82,60
1.18 2*(6,9+17,22)*4,85 = 233,96
1.19 2*(2,62+5,27)*4,85 = 76,53
1.21 2*(9,41+5,33)*4,85 = 142,98
1.22 (3,07+2*6,6+2*3,14*1,5)*4,85 = 124,60
I piętro, pom. 2.1 (3,07+2*6,6+2*3,14*1,5)*3,45 = 88,63
2.2 2*(5,7+9,58)*3,45 = 105,43
2.4 (2*(3,4*2,64)+0,35+2,45+3,4+1,75+ 

9)*3,45 = 120,41
2.5 (1,13+45,9+2*0,38+2,85)*3,45 = 174,71
2.6 (3,16+1,23*2+2,83)*3,45 = 29,15
2.7 (1,27+2,18+1,89+2*1,23+2,59)*3,45 = 35,85
2.9 (5,58+8,80+6,82+2,81+5,8)*3,45 = 102,84
2.10 (5,25+4,68+4,58+5,24+2,78)*3,45 = 77,73
2.11 2*(7,05+17,35)*3,45 = 168,36
2.13 2*(9,51+5,48)*3,45 = 103,43
2.14 (3,22+2*3,14*1,5+4,95+1,25+1,83+ 

0,4+6,6)*3,45 = 95,46
2.15 (3,30+5,32+2,63+2,30)*3,45 = 46,75
Kominy na poddaszu (0,65+0,64+2*0,48+2*1,44+2*1,64+2* 

0,48+2*1,08+0,64+0,56+1,24+0,64+ 
1,16+0,48+1,44+1,28+0,48+0,64+2* 
0,52+1,22+2*0,52+1,48)*2,64 = 65,66

Szyb windy 2*(1,88+2,13)*2,64 = 21,17
Klatki boczne 2*(2,7+5,55)*9,73+2*(2,7+5,33)*9,73 = 316,81
Klatka centralna 2*(3,74+8,66)*8,52-(2*2,45+3,74+ 

5,04)*2,6 = 175,73
Ściany klatki w wieży 4*2,79*8,87+4*2,30*10,89 = 199,18

3 684,80 3 684,80 m2
5.6 KNR 401/716/9 (2)

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, betony żwirowe, zagruntowane siatki, 
stropy płaskie, pomieszczenie ponad 5˙m2
stropy parteru 1.16, 1.17, 1.18, 1.21 34,06+50,66+119,08+49,69 = 253,49
stropy I piętra 2.2, 2.9, 2.10, 2.11, 2.13 54,25+53,18+35,25+121,69+51,77 = 316,14

569,63 569,63 m2
5.7 KNR 1901/729/3 (2)

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych, z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, na 
sklepieniach krzyżowych, gotyckich, kopulastych, żaglowych, tynk kat.III,
sklepienie 1.1, 1.14, 1.15 7,67+2*3,74+7,45 = 22,60

22,60 22,60 m2
5.8 KNR 401/716/10 (2)

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, betony żwirowe, zagruntowane siatki, 
biegi, spoczniki schodowe
klatki boczne (3,33+3,22+0,47+1,90+0,57+2,6+ 

0,57+3,27+0,57)*1,34+(1,02+0,97+ 
0,56+1,59+1,12+1,02)*2,68+(3,34+ 
0,13+2,60+0,58+2,53+0,73+2,65+ 
0,57+3,29+0,46)*1,34+(1,06+1,40+ 
1,04+1,26+0,75)*2,68 = 76,33

klatka centralna (3,65+4,75)*1,87 = 15,71
wieża 6*2,27*1,65+12*1,86*1,32+1,17*1,32 = 53,48

145,52 145,52 m2
5.9 Kalkulacja indywidualna

Ustawienie i obsadzenie podokienników kamiennych dostarczonych przez Zamawiającego, długość
do 2,0˙m 63 szt
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6 ŚCIANKI I OKŁADZINY Z PŁYT GK
6.1 Kalkulacja indywidualna

Obudowa płytami ogniochronnymi kanałów wentylacyjnych w systemie EIS120, np. Promaduct 500
2 kanały wywiewne w poziomie 
poddasza

 
(0,25+0,66)*2*(2,8+1+1,25+1,6)*2 = 24,21

24,210 24,210 m2
6.2 KNNRS 7/208/7

Wykonanie na budowie i montaż konstrucji spawanych, szkielet wsporczy do ścianki całoszklanej
słupy (4*3,52+2*2,61)*0,0106 = 0,20
rygle (1,35+3,6)*0,016 = 0,08
marki (4*0,2*0,2+0,2*0,26)*0,006*7,85 = 0,01

0,290 0,290 t
6.3 Kalkulacja indywidualna

Dostawa i montaż stelaży wzmacniających w ściankach g-k (umywalki, wc)
umywalki 2+9 = 11,00
ustępy 4 = 4,00

15 15 kpl
6.4 KNRW 202/1016/7

Wyłaz na poddasze użytkowe  EI30 z drabinką 2 szt
6.5 ORGB 202/2026/1

Ścianki działowe EI30 z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na podwójnych rusztach metalowych 
2-warstwowe z pokryciem 2-stronnym, ruszt 50mm, śc. gr. 22cm
I piętro (2*1,02)*3,45 = 7,04
Poddasze (2,33+3*2,48+4*2,40+5*2,48+2,34+ 

2,0+2*2,47)*2,12+(5,77+3*3,31+2,0+ 
1,37+1,63+0,42+2,04+1,05+3,75+ 
4,19+6,15+3,43+0,83+5,94+3,08)* 
2,64 = 223,20

230,24 230,24 m2
6.6 ORGB 202/2026/1

Ścianki działowe EI30 z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na podwójnych rusztach metalowych 
2-warstwowe z pokryciem 2-stronnym, ruszt 50mm, śc. gr. 16cm
Parter (2,40+0,4+2,48+0,8)*4,85 = 29,49
I piętro (3,74+1,91+3,40+1,68+1,40+0,50+2* 

5,58+2,82)*3,45 = 91,80
Poddasze (5,39+5,49+1,23+1,34+3,49+1,44+ 

2,24+0,16+2,01+1,58+2,09+1,54+ 
3,40+16,47+1,62+2,32+0,67+2,64+ 
5,34+1,72)*2,64 = 164,16

285,45 285,45 m2
6.7 ORGB 202/2023/3

Ścianki działowe EI30 z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych 
1-warstwowe, pokrycie 2-stronne, ruszt 100mm śc gr.12cm
Parter (2*2,64+1,40+2,95+2,42)*4,85 = 58,44
I piętro (3,54+5,48)*3,45-1,7*2,1 = 27,55
Poddasze 3*2,47*2,12+(2*0,87+2*0,51+1,36+ 

2,09+1,63+1,71+1,77+1,64)*2,64 = 49,92
135,91 135,91 m2

6.8 ORGB 202/2023/4
Ścianki działowe EI30 z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych 
1-warstwowe, pokrycie 1-stronne, ruszt 50mm,
Poddasze (6,51+2,77+16,86+22,21+1,68+6,52+ 

2,92+9,04+2,29+4,65+4,85+0,3+2,20+
1,28+9,13)*1,6+(2,53+2*2,68+2,60+ 
1,44+0,35+2,52)*2,12 = 180,51

180,51 180,51 m2
6.9 ORGB 202/410/4

Ołacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej, łaty 38x50˙mm, rozstaw ponad 24˙cm 587,25 m2
6.10 KNRW 202/612/3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 
1˙warstwa 6cm 587,25 m2

6.11 KNR 912/203/3 (1)
Mocowanie folii paroizolacyjnej 587,25 m2

6.12 KNR 202/2006/4 (1)
Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach, płyty ogniochronne 
12,5mm, w systemie EI30
poddasze 10,80*2,53+11,54*9,23+2,18*11,12+ 

2,34*(8,41+3,53)+6,88*(0,5*(8,44+ 
3,66+4,14+1,2))+1,96*(0,5*(3,61+ 
2,42+1,13))+9,25*(4,85+4,65)-2,15* 
2,13+5,24*5,5+2,34*(4,08+7,70)+ 
6,88*(0,5*(8,13+3,52+3,40+0,92))+ 
1,96*(0,5*(0,92+3,52+2,34))+11,54* 
9,06+10,76*2,64 = 587,25

587,25 587,25 m2
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6.13 KNR 23/2613/1
Ocieplenie ścian szybu windowego w poziomie poddasza płytami z wełny mineralnej gr. 12cm, 
przyklejenie płyt do ścian

2,25*0,75*4 = 6,75
6,75 6,75 m2

6.14 KNRW 202/612/3
Izolacja cieplna stropu nadszybia z wełny mineralnej, pozioma z płyt gr.10cm układanych na 
sucho, 1˙warstwa

2,35*2,35 = 5,52
5,52 5,52 m2

6.15 KNRW 202/612/4
Izolacja cieplna stropu nadszybia z wełny mineralnej, pozioma z płyt gr.10cm układanych na 
sucho, dodatek za każdą następną warstwę 5,52 m2

7 PODŁOGI PODNIESIONE
7.1 Kalkulacja indywidualna

Podłogi podniesione - dostawa i montaż
powierzchnie poziome 2.4, 2.18, 2.5 21,83+54,95+22,51+11,34 = 110,63

110,63 110,63 m2
7.2 Kalkulacja indywidualna

podłogi podniesione - dodatek za schody pomiędzy różnymi poziomami
6*6,83+1,8+0,6+3,43+2,4+1,6+4*1,6 = 57,21

57,21 57,21 m
8 REMONT SCHODÓW
8.1 Kalkulacja indywidualna

Opalanie farby olejnej z powierzchni drewnianych, ponad 1,0˙m2 - balustrada schodów klatki 
centralnej.
balustrada 2*(5,3+0,5+5,5+1,9)*1,1 = 29,04
podstopnice 34*0,145*1,9 = 9,37
belki policzkowe 2*(5,3+5,5)*0,9+(2*2,45+5,3+5,5)*0,5 = 27,29

65,70 65,70 m2
8.2 KNRW 401/425/1

Wymiana elementów schodów drewnianych, stopnie, krawędzie frezowane na wzór istniejących 34 szt
8.3 KNRW 401/815/8

Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego, profil frezowany na wzór istniejącego
(8,7+3,74+5,07)*2 = 35,02

35,02 35,02 m
8.4 KNR 401/428/3

Rozebranie podłóg drewnianych, podłogi białe na wpust
Spocznik i podest górny (2,61+2,45)* 3,74 = 18,92

18,92 18,92 m2
8.5 KNRW 202/217/1 (1)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie lub na żebrach, grubość 8˙cm, beton układany ręcznie
2,61*3,74 = 9,76

9,76 9,76 m2
8.6 KNRW 202/217/5 (1)

Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy w grubości płyty, beton układany ręcznie 9,76 4 m2
8.7 KNRW 202/259/1 (2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy 
budynków i budowli, pręty gładkie

18*3,74*0,000395 = 0,03
0,030 0,030 t

8.8 KNRW 202/259/2 (3)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy 
budynków i budowli, pręty żebrowane

38*2,61*0,000888 = 0,09
0,090 0,090 t

8.9 KNR 202/1110/2
Podłoga z desek struganych grubości 32˙mm na legarach 18,92 m2

8.10 Kalkulacja indywidualna
Bejcowanie elementów i wyrobów - stopnie i posadzka spoczników

8,7*3,74 = 32,54
32,54 32,54 m2

8.11 KNR 202/1111/8
Lakierowanie posadzek i parkietów - lakier chemoutwardzalny

8,7*3,74 = 32,54
32,54 32,54 m2

8.12 Kalkulacja indywidualna
Szpachlowanie ubytków bejcowanie i lakierowanie balustrad i belek policzkowych 65,70 m2

9 POSADZKI DREWNIANE
9.1 ORGB 202/1130/2 (2)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5˙mm, powierzchnia 
ponad 8˙m2
1.3,1.8,1.17, przejścia 115,50+51,08+34,06+2*1,6*0,78+2,50 = 205,64

205,64 205,64 m2
9.2 ORGB 202/1135/1 (1)

Posadzki drewniane układane na klej, z deszczułek posadzkowych 22x70x420mm gat.II 205,64 m2
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9.3 ORGB 202/1135/4 (1)
Posadzki drewniane układane na klej, lakierowanie posadzek, (lakier chemoutwardzalny) 205,64 m2

9.4 KNNR 2/1205/9
Posadzka z paneli podłogowych
2.14 1,8*1,8+5,34*3,68 = 22,89

22,89 22,89 m2
9.5 KNRW 202/1122/5

Cokół dla posadzek z deszczułek.
1.3 4,32+2*0,21+0,13+8,82+2*1,25+ 

1,80+0,11+0,77+1,54+8,44+6*0,15 = 29,75
1.8 5,67+17,20+6,68+1,08+0,59+1,61+ 

8,58+0,32+10*0,15 = 43,23
1.17 3,24+2,84+0,57+3,5+4,63+4,50+ 

0,35+4*0,15 = 20,23
2.14 1,8+5,48+5,34+3,78 = 16,40

109,61 109,61 m
10 POSADZKI CERAMICZNE
10.1 BC 2/301/1

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy Aquafin-2K, na pow. narażonych 
na działanie wilgoci gruntowej, pow. pozioma, warstwa grubości 2˙mm- łazienki
łazienki i inne pom. wilgotne 3,80+4,00+3,83+14,93+14,96+2,5+ 

2,8+2,8+2,5+3,3+3,0+3,2+3,0+3,0+ 
3,5+4,9+11,0+6,8 = 93,82

schody zewnętrzne 66,48 = 66,48
160,30 160,30 m2

10.2 BC 2/301/7
Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy Aquafin-2K, nałożenie dodatkowej
warstwy Aquqfin-2K 160,30 m2

10.3 C 1/101/7 (1)
Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 1-krotne, środek gruntujący CT˙17

120,60+202,74+147,81+91,22+ 
25,26+130,95+3,03 = 721,61

721,61 721,61 m2
10.4 KNR 202/1104/1

Posadzki 1- i 2-barwne z płytek podłogowych na zaprawie cienkowarstwowej, gres oktagonalny 
30x30cm z wstawkami 6x6cm
Parter - 1.2, 1.1, 1.22, 1.14, 1.10, 
1.15, przejścia

 
23,78+7,67+23,74+13,67+30,29+14,0 = 113,15

113,15 113,15 m2
10.5 KNR 202/1105/3

Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych 100x100˙mm
1.2,1.1,1.22,1.14,1.10 20,97+8,30+20,99+19,66+29,26 = 99,18

99,18 99,18 m
10.6 KNR 202/1104/1

Posadzki 1- i 2-barwne z płytek  podłogowych na zaprawie cienkowarstwowej, gres szkliwiony 
30x30cm
Parter 1.5, 1.6 ze schodami, 1.7, 1.9, 
1.11, 1.12, 1.13, 1.19

6,70+8,97+3*2,64*0,17+10,08+ 
33,37+3,8+3,99+3,83+13,80 = 85,89

I piętro 2.6,2.7,2.17 16,17+14,93+14,98+11,34 = 57,42
Poddasze cz. biurowa 
3.8,3.9,3.27,3.28,3.29,3.30,3.31,3.32

2,31+2,77+3,07+3,96+3,97+3,08+ 
4,74+3,22 = 27,12

Poddasze cz. socjalna 
3.10,3.13,3.14,3.17,3.19,3.23

 
3,24+3,00+3,00+4,97+3,54+3,22 = 20,97

191,40 191,40 m2
10.7 KNR 202/1104/1

Posadzki 1- i 2-barwne z płytek  podłogowych na zaprawie cienkowarstwowej, gres szkliwiony 
30x30cm j.w. lecz na podłodze podniesionej w systemie modułowym 60x60
2.5 11,34 = 11,34

11,34 11,34 m2
10.8 KNR 202/1105/3

Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych 100x100˙mm
Parter 
1.5,1.6,1.7,1.9,1.11,1.12,1.13,1.19

10,36+12,08+12,92+23,56+9,5+ 
8,13+8,50+15,78 = 100,83

I piętro 2.1,2.5,2.6,2.7,2.17 21,00+22,01+14,20 = 57,21
Poddasze cz. biurowa 
3.8,3.9,3.27,3.28,3.29,3.30,3.31,3.32

6,37+7,90+8,14+8,72+8,72+8,14+ 
8,67+7,75 = 64,41

Poddasze cz. socjalna 
3.10,3.13,3.14,3.17,3.19,3.23

 
7,28+6,94+6,94+9,46+8,32+7,17 = 46,11

268,56 268,56 m
10.9 KNR 202/1104/1

Posadzki 1- i 2-barwne z płytek podłogowych na zaprawie cienkowarstwowej, gres szkliwiony 
30x60cm
I piętro 2.1,2.17 24,85+16,17 = 41,02
Poddasze 3.7,3.24 96,36+10,43 = 106,79

147,81 147,81 m2
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10.10 KNR 202/1104/1
Posadzki 1- i 2-barwne z płytek  podłogowych na zaprawie cienkowarstwowej, gres szkliwiony 
15x60cm drewnopodobny
Poddasze komunikacja 55,74+28,9+6,58 = 91,22

91,22 91,22 m2
10.11 KNR 202/1105/4

Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych, gres szkliwiony 15x60cm drewnopodobny
Poddasze komunikacja 51,90+37,44 = 89,34

89,34 89,34 m
10.12 ORGB 202/2810/5 (1)

Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju 
grubości 5˙mm, płytki 30x30 mrozoodporne o pow. antypoślizgowej
schody zewnętrzne i pochylnia dla 
niepełnosprawnych

 
2,10*2,40+1,50*9,16+2,70*2,40 = 25,26

schody na wieżę 47,30 = 47,30
72,56 72,56 m2

10.13 ORGB 202/2806/5 (1)
Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w 
pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5˙mm, płytki 30x30 mrozoodporne o pow.
antypoślizgowej
taras wieży 1,2*3,9*4 = 18,72

18,720 18,720 m2
10.14 ORGB 202/2809/3 (1)

Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, wys.10cm, pomieszczenia 
ponad 10˙m2
schody zewnętrzne i pochylnia dla 
niepełnosprawnych

2,4+2*(1,58+0,6+0,45)+2*9,16+2,4+ 
1,58+0,1+2*(1,2+0,78) = 34,02

taras wieży 4*2,7 = 10,80
44,82 44,82 m

10.15 ORGB 202/2810/5 (1)
Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju 
grubości 5˙mm, płytki 30x30, schody wewnętrzne
pow. poziome 2,68*5,7*3+1,35*2,80+1,95*1,95++ 

2,70*5,33*3+1,35*2,8+2,06*3,39 = 107,35
pow. pionowe 2*1,35*8,74 = 23,60

130,95 130,95 m2
10.16 KNR 202/1122/7

Cokoliki na schodach z płytek ceramicznych typu gres układanych na klej,z przycinaniem płytek, 
cokolik wysokości 10˙cm
klatki schodowe boczne 2*(2,7+5,7)*3+2,8+1,95+2,31+8,74+ 

2*(2,7+5,5)*3+2,8+3,39+2,07+3,39+ 
8,74 = 135,79

schody na wieżę (2,75+2,80)*2*4+2,30*4*4+20,18 = 101,38
237,17 237,17 m

10.17 KNR 202/1104/1
Posadzki 1- i 2-barwne z płytek ceramicznych podłogowych olejoodpornych naklejanych 
30x30˙mm (podszybie dźwigu)

1,75*1,73 = 3,03
3,03 3,03 m2

10.18 KNR 202/1105/3
Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych olejoodpornych 100x100˙mm

2*(1,75+1,73) = 6,96
6,96 6,96 m

11 POSADZKI EPOKSYDOWE
11.1 ORGB 202/1131/2 (2)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu 
"Miksokreta", grubość 5˙mm, powierzchnia ponad 8˙m2, zaprawa "Ceresit CN 72"
2.2,2.9,2.10,2.11,2.12,2.14,2.15 54,25+53,18+35,25+105,21+16,09+ 

51,77-22,89+25,25 = 318,11
318,11 318,11 m2

11.2 KNR 202/1116/7
Warstwy gruntujące przy posadzkach niezbrojonych 318,11 m2

11.3 KNR 202/1116/1
Posadzki epoksydowe powłokowe, np. PeranTL grubość 0.5˙mm, powierzchnia matowa 
przeciwpoślizgowa 318,11 m2

11.4 KNR 202/1105/3
Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych typu gres 100x100˙mm
2.2,2.9,2.10,2.11,2.12,2.14,2.15 29,77+32,29+24,38+47,06+16,28+ 

20,31+23,93 = 194,02
194,02 194,02 m

12 POSADZKI KAMIENNE
12.1 KNR 231/302/5

Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka nieregularna o 
wysokości 10˙cm
1.18, 1.21, 1.16, 1.15, przejścia 119,08+46,69+50,66+7,45+7,50 = 231,38

231,38 231,38 m2
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12.2 KNR 202/1105/3
Cokoliki z płytek kamiennych 100x100˙mm
1.18, 1.21, 1.16, 1.15 48,5+29,50+31,5+13 = 122,50

122,50 122,50 m
13 POSADZKI WYKŁADZINOWE
13.1 KNR 202/1113/1 (1)

Posadzki z wykładzin tekstylnych, rulonowe klejone do podkładu, pętelkowe
poddasze, pom. biurowe 30,56+23,07+23,56+24,83+14,28+ 

20,00+12,91 = 149,21
poddasze, pom. socjalne 12,60+13,68+13,98+16,09+21,13+ 

19,94 = 97,42
246,63 246,63 m2

13.2 KNR 202/1113/1 (1)
Posadzki z wykładzin tekstylnych, rulonowe klejone do podkładu, welurowe
2.4 122,85+(6*6,83+1,8+0,6+3,43+2,4+ 

1,6+4*1,6)*0,15 = 131,43
131,43 131,43 m2

13.3 KNR 202/1113/1 (1)
Posadzki z wykładzin tekstylnych, rulonowe klejone do podkładu, welurowe antystatyczne
2.18 21,59 = 21,59

21,59 21,59 m2
13.4 KNR 202/1113/8

Listwy przyścienne z drewna iglastego
I piętro 2.4, 2.18 53,63+21,05 = 74,68
poddasze, pom. biurowe 24,69+19,55+19,71+20,82+15,15+ 

19,85+14,57 = 134,34
poddasze, pom. socjalne 16,62+16,62+16,76+16,6+20,13+ 

20,43 = 107,16
316,18 316,18 m

13.5 KNR 202/1113/7
Listwy krawędziowe  PCW na stopniach

6*6,83+1,8+0,6+3,43+2,4+1,6+4*1,6 = 57,21
57,21 57,21 m

14 SUFITY PODWIESZANE
14.1 ORGB 202/2030/1

Sufity podwieszone na ruszcie metalowym, 1-warstwowe - płyty gładkie gipsowo- kartonowe - fryz 
okalający pomieszczenie
1.2 23,78-12,5 = 11,28
1.3 51,08-4,40-23,68 = 23,00
1.8 115,50-59,0-15,52 = 40,98
1.9 33,3-18,56 = 14,74
1.10 30,29-17,91 = 12,38
1.17 34,06-19,00 = 15,06
1.21 49,69-26,9 = 22,79
1.22 23,74-12,5 = 11,24
2.1 24,85-16,04 = 8,81
2.8 32,38+0,15*(1,12*12+1,40*8+3,86*4) = 38,39
2.14 25,25-16,04 = 9,21
2.17 16,17-13,09 = 3,08

210,96 210,96 m2
14.2 ORGB 202/2030/1

Sufity podwieszone na ruszcie metalowym, 1-warstwowe
WC parter 1.11, 1.12, 1.13 3,80+4,00+3,83-8,85 = 2,78
WC I piętro 2.6, 2.7 14,93+14,96-20,68 = 9,21

11,99 11,99 m2
14.3 Kalkulacja indywidualna

Sufity podwieszone na ruszcie metalowym, 1-warstwowe - sufit rastrowy z profili aluminiowych o 
oczku 15x15cm
1.9,1,17 20,28+20,28 = 40,56

40,56 40,56 m2
14.4 Kalkulacja indywidualna

Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi korytarzowymi 
szer. 30cm
1.2, 1.22, 2.17 12,5+12,5+13,9 = 38,90
WC parter 1.11, 1.12, 1.13 0,96+1,64+3,03+3,22 = 8,85
WC I piętro 2.6, 2.7 4,62+5,78+5,07+5,21 = 20,68

68,43 68,43 m2
14.5 ORGB 202/2702/2

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, 
kasetony 60x60cm, białe
1.3 7,40*3,20 = 23,68
1.8 5,0*(2*2,0+3*2,60) = 59,00
1.10 4,80*1,20+6,75*1,80 = 17,91
2.4 135,80-5,23 = 130,57
2.5 10,93 = 10,93
2.18 21,59 = 21,59

263,68 263,68 m2
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14.6 Kalkulacja indywidualna
Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile 
łukowe 60x120cm białe - zmiana wysokości sufitu podwieszanego
1.3 (3,20*0,2)*2+(7,80*0,20)*2 = 4,40
1.8 (5,0*0,2)*10+(2,40*0,2)*4+(3,0*0,2)*6 = 15,52
2.4 17,44*0,30 = 5,23

25,15 25,15 m2
14.7 ORGB 202/2702/2

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, 
kasetony 60x60cm, czarne
1.16 4,80*7,80 = 37,44
1.18 6,0*(1,20*2+3,0*4) = 86,40
1.21 4,80*(1,20*2+2,40*2) = 34,56

158,40 158,40 m2
14.8 Kalkulacja indywidualna

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem listwami metalowymi szer. 15cm
2.1, 2.15 16,04+16,04 = 32,08

32,08 32,08 m2
14.9 KNR 202/406/6

Belki drewniane 16x16cm impregnowane, podwieszone do stropu, pełniące funkcję ramp 
oświetleniowych
Belki 16x16 0,16*0,16*(5*5,58+2,50) = 0,78

0,78 0,78 m3
15 GŁADZIE, MALOWANIE, OBLICOWANIE ŚCIAN
15.1 ORGB 202/2013/1

Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 
5˙m2, (grubość 3˙mm) na tynku 3 684,80 m2

15.2 ORGB 202/2015/1
Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5˙m2, (grubość 3˙mm) na tynku

569,63+22,60+145,52 = 737,75
737,75 737,75 m2

15.3 KNRW 202/1510/1
Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne

3684,80+569,63+22,60+145,52 = 4 422,55
4 422,55 4 422,55 m2

15.4 KNRW 202/1510/3
Malowanie farbami emulsyjnymi, podłoża gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne
ściany z plyt g-k 2*230,24+2*285,45+2*135,91+180,51 = 1 483,71
sufit poddasza +fryz wokół sufitów 
podwieszanych

 
587,25+210,96 = 798,21

2 281,92 2 281,92 m2
15.5 C 1/101/7 (1)

Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 1-krotne, pod licowanie ściany płytkami
Parter 1.11,1.12 (9,50+8,13)*2,70-3*2,1 = 41,30
I piętro 2.6,2,7 (21,00+22,00)*2,45-4*2,1 = 96,95
Poddasze cz. biurowa 
3.8,3.9,3.27,3.28,3.29,3.30,3.32

(6,37+7,90+8,14+8,72+8,14+7,75)* 
2,45-7*2,1 = 100,50

Poddasze cz. socjalna 
3.10,3.13,3.14,3.17,3.19,3.23

(7,28+6,94+6,94+9,46+8,32+7,17)* 
2,45-6*2,1 = 100,37

339,12 339,12 m2
15.6 KNR 202/822/6

Licowanie ścian płytkami, gres szkliwiony 339,12 m2
15.7 KNRW 202/1122/5

Lamperia - listwy drewniane przyścienne
1.2 2*(1,73+2,75+3,11+2,07+2,76+ 

1,82)+10*0,86 = 37,08
1.3 2*(6,02+5,92+1,61+2,47+1,84+1,20+ 

1,30+2*2,78+1,56)+7*0,86 = 60,98
1.8 2*(2,78+4*1,34+4*1,35+2,50+1,04+ 

2*0,7+1,41+2,35+4,15+1,35+1,27+2* 
0,73+3,50+0,51)+26*0,86 = 91,32

1.22 2*(3,0+2,86+1,40+0,94+0,51+2,02+ 
4,24+3,08)+10*0,86 = 44,70

234,08 234,08 m
15.8 KNR 202/2005/1

Lamperia - okładziny z płyt gipsowych, płyty dekoracyjne na ścianach, na zaprawie
(2*(2*3,74+2*6,09)+2*2,76+2*2,78+ 
(3,07+2*6,58+4,73)*2+2*0,78+0,8+ 
0,9+5,42+3,00+(2*17,21+2*6,68- 
1,90-1,45))*0,66 = 97,96

97,96 97,96 m2
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15.9 Kalkulacja indywidualna
Pilastry wykonane jak ścianki działowe g-k na szkielecie z profili stalowych "100" i pojedynczych 
rusztach metalowych,  lecz z pokryciem 1-stronnym z płyt HDF perforowanych Topakustik
1.8 pilastry dół ((0,6+0,2+0,2)*1,20+0,2*0,6)*8 = 10,56
pilastry góra ((0,6+0,12+0,12)*1,00+0,12*0,6)*5 = 4,56
ściana frontowa (0,15+0,15+4,40)*4 = 18,80

33,92 33,92 m2
15.10 Kalkulacja indywidualna

Panele akustyczne z płyt sztywnych wełny mineralnej gr.4cm oblicowanej tkaniną szklaną, barwa
jednolita - dostawa i montaż
2.4 (0,6*2,40)*7 = 10,08

10,08 10,08 m2
15.11 Kalkulacja indywidualna

Panele akustyczne z płyt sztywnych wełny mineralnej gr.4cm oblicowanej tkaniną szklaną,  z 
nadrukiem - dostawa i montaż
2.4 (0,6*2,40)*7 = 10,08

10,08 10,08 m2
15.12 KNR 202/1509/6 (2)

Malowanie farbą olejną lub ftalową płyt pilśniowych twardych, 2-krotne m2
16 STOLARKA/ ŚLUSARKA
16.1 KNRW 202/1027/2 (1)

Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne, 1-skrzydłowe, bez naświetli, ponad 1,5˙m2
DD11, DD15, DM11, DM12 4*1,01*2,10+7*1,40*2,85+14*1,01* 

2,10+21*1,01*2,10 = 110,65
110,65 110,65 m2

16.2 KNRW 202/1027/3 (1)
Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne, 1-skrzydłowe, z naświetlem, ponad 1,5˙m2
DD13, DD14 1,35*2,25+2*1,30*2,45 = 9,41

9,41 9,41 m2
16.3 KNRW 202/1027/4 (1)

Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne, 2-skrzydłowe, ponad 1,5˙m2
DD16, DD18, DD19, DM16, DM18 1,45*2,85+2,14*2,25+2*1,6*2,10+ 

1,45*2,10+6*1,51*2,10 = 37,74
37,74 37,74 m2

16.4 KNR 202/1204/5
Drzwi stalowe, przeciwpożarowe,EI30, ponad 2˙m2, 1-stronne
DP11 9*1,01*2,10 = 19,09

19,09 19,09 m2
16.5 KNR 202/1204/5

Drzwi stalowe, przeciwpożarowe,EI60, ponad 2˙m2, 1-stronne
DP13 1,35*2,25 = 3,04

3,04 3,04 m2
16.6 KNR 202/1204/5

Drzwi stalowe, przeciwpożarowe, ponad 2˙m2, 2-stronne
DP16 1,40*2,25 = 3,15

3,15 3,15 m2
16.7 KNR 202/1204/3

Drzwi stalowe, przeciwpożarowe, do 2˙m2, 1-stronne (klapa rewizyjna)
DP21 13 = 13,00

13,00 13,00 kpl
16.8 KNRW 202/1027/4 (1)

Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne, 2-skrzydłowe, ponad 1,5˙m2
DZ1, DZ2, DZ4 1,75*2,75+2*1,48*2,30+1,45*2,50 = 15,25

15,25 15,25 m2
16.9 KNRW 202/1027/3 (1)

Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne, 1-skrzydłowe, z naświetlem, ponad 1,5˙m2
DZ3 1,15*2,70 = 3,11

3,11 3,11 m2
16.10 KNRW 202/1027/2 (1)

Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne, 1-skrzydłowe, bez naświetli, ponad 1,5˙m2
DZ5 0,9*2,10 = 1,89

1,89 1,89 m2
16.11 KNR 202/1009/5

Naświetla fabrycznie wykończone, stałe, powierzchnia 0.70-1.00˙m2 m2
16.12 KNR 202/1009/6

Naświetla fabrycznie wykończone, stałe, powierzchnia 1.00-1.20˙m2
DD18, DD19, DM18, DZ1 2,14*1,05+2*1,61*0,75+6*1,51* 

0,75+1,75*1,10 = 13,38
13,38 13,38 m2

16.13 KNR 202/1009/9
Naświetla fabrycznie wykończone, otwierane, powierzchnia 1.0-1.25˙m2
DZ2 2*1,48*1,15 = 3,40

3,40 3,40 m2
16.14 Kalkulacja indywidualna

Naświetla drzwi ppoż EI60, fabrycznie wykończone, stałe, powierzchnia 1.00-1.20˙m2
DP13, DP16 1,35*0,6+1,4*0,65 = 1,72

1,72 1,72 m2
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16.15 Kalkulacja indywidualna
Drzwi wewnętrzne całoszklane ze szkła bezpiecznego P2, symbol S1, dostawa i montaż

0,9*2,5 = 2,25
2,25 2,25 m2

16.16 Kalkulacja indywidualna
Ścianka wewnętrzna całoszklana ze szkła bezpiecznego P2, symbol S2, dostawa i montaż

3,6*2,5 = 9,00
9,00 9,00 m2

16.17 Kalkulacja indywidualna
Drzwi wewnętrzne całoszklane ze szkła bezpiecznego P2 w ościeżnicy drewnianej, symbol S3, 
dostawa i montaż.

1*2,1*8 = 16,80
16,80 16,80 m2

16.18 KNRW 202/1006/3
Okno drewniane wewnętrzne stałe, fabrycznie wykończone,  do 2,0˙m2

1,5*1,2 = 1,80
1,80 1,80 m2

16.19 KNRW 202/1035/2
Balustrady schodowe drewniane, poręcze profilowane 45x70˙mm, z drewna liściastego
klatki boczne 4*(3,70+2,75+0,55+2,34+0,6+3,48+ 

3,74) = 68,64
68,64 68,64 m

16.20 Kalkulacja indywidualna
Obudowa podciągów klatek schodowych listwami drewnianymi. 68,64 m

16.21 KNR 202/1209/1
Balustrady z pochwytem stalowym tarasowe
taras wieży 4*4,60 = 18,40

18,40 18,40 m
16.22 KNR 202/1207/4

Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu
wnętrze wieży 35*0,98 = 34,30
schody zewnętrzne i pochylnia 2*2,31+2*9,51+1,40+0,23+2,86 = 28,13
okna przy podłodze podniesionej 1,3*5 = 6,50

68,93 68,93 m
16.23 KNR 202/1208/3

Pochwyty stalowe na wspornikach
2*9,51+0,23 = 19,25

19,25 19,25 m
17 ELEMENTY STAŁEGO WYPOSAŻENIA
17.1 Kalkulacja indywidualna

Fotele audytoryjne - dostawa i montaż 58 szt
17.2 Kalkulacja indywidualna

Ścianki działowe z płyt HPL na stelażu stalowym wydzielające kabiny ustępowe
(4*1,23+0,5)*2 = 10,84

10,84 10,84 m2
17.3 Kalkulacja indywidualna

Dostawa i montaż poręczy umywalkowych/ wc uchylnej ze stali nierdzewnej dla 
niepełnosprawnych 1 szt

17.4 Kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaż poręczy umywalkowych/ wc stałych ze stali nierdzewnej dla niepełnosprawnych 1 szt

17.5 Kalkulacja indywidualna
Blat z płyty wiórowej gr.38mm laminowanej HPL, pod umywalkę, na wspornikach stalowych

3,60*0,6+3,16*0,6+1,89*0,55 = 5,10
5,10 5,10 m2

17.6 Kalkulacja indywidualna
Stół do pomieszczenia informatyka z płyty laminowanej HPL gr.28mm, 70x300cm, pasowany pod 
wymiar pomieszczenia, nogi stalowe chromowane 1 kpl

17.7 Kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaż rolet okiennych
parter 5+3+2+2+5+3 = 20,00
piętro 6+3+1+2+6+3+1 = 22,00

42 42 szt
18 DŹWIG OSOBOWY
18.1 Kalkulacja indywidualna

Dostawa i montaż dźwigu osobowego 1 kpl
19 WYRZUTNIE DACHOWE
19.1 KNR 401/420/2

Wykonanie na dachu pomostów poziomych i rozebranie po zakończeniu prac.
4*3,0*0,6 = 7,20

7,20 7,20 m2
19.2 KNR 401/535/1

Ostrożne rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku
2,50*1,80*2 = 9,00

9,00 9,00 m2
19.3 KNR 401/424/5

Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianym 2 miejsce
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19.4 KNR 202/409/5
Wymiany między krokwiami, przekrój poprzeczny drewna ponad 180cm2

0,1*0,16*1,1*8 = 0,14
0,14 0,14 m3

19.5 KNR 222/601/1
Komin 60x60x75cm wyprowadzający kanały wentylacyjne ponad dach - szkielet z łat
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

2*(0,08*0,08*0,75*4+0,08*0,08*0,6*4) = 0,07
0,07 0,07 m3

19.6 KNR 222/601/3
Ścianki komina - obicie jednostronnie, deski grubości 25˙mm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

2*0,6*0,75*4 = 3,60
3,60 3,60 m2

19.7 KNR 401/532/3
Uzupełnienie pokryć lub obróbek blacharskich bocznych ścian komina wentylacji mechanicznej, z 
blachy cynkowo-tytanowej 3,60 m2

19.8 KNR 401/532/1
Uzupełnienie pokryć lub obróbek blacharskich wierzchów kominów wentylacji mechanicznej, z 
blachy cynkowo-tytanowej

2*0,6*0,6 = 0,72
0,72 0,72 m2

19.9 KNR 401/522/2
Uzupełnienia pokryć dachowych z blachy, blacha cynkowo-tytanowa, połączenia na rąbek i 
nakładkę zwykłą

1,90*1,80*2 = 6,84
6,84 6,84 m2

19.10 KNR 401/533/5
Naprawa obróbek blacharskich kalenicy, wycięcie i wstawienie nowych odcinków z blachy z 
cynku

2*0,3*2,4 = 1,44
1,44 1,44 m2

20 REMONT PIECÓW KAFLOWYCH
20.1 KNBK 13/308/7

Drobne naprawy pieców i trzonów jako oddz. robota - wymiana drzwiczek piecowych (poz 146) 4 szt
20.2 KNBK 13/305/1

Reperacja oblicowania pieca - wyjęcie pojedyn. uszkodz. kafli i wstawienie nowych 30 szt
21 OTOCZENIE BUDYNKU
21.1 KNNR 6/803/2

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej pod budowę przyłączy, kostka nieregularna na 
podsypce cementowo-piaskowej, ręcznie 880 m2

21.2 KNNR 6/805/8
Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce 
cementowo-piaskowej, płyty 35x35x5˙cm 378 m2

21.3 KNNR 6/806/7
Obrzeża trawnikowe 6x20˙cm na podsypce piaskowej - rozebranie 60 m

21.4 KNNR 6/806/2
Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce 
cementowo-piaskowej 63 m

21.5 KNNR 6/103/1
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
ręcznie, kategoria gruntu II-IV 880 m2

21.6 KNNR 6/111/2 (1)
Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25˙kg/m2, warstwa po zagęszczeniu 15˙cm 880 m2

21.7 KNNR 6/112/1
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm 880 m2

21.8 KNNR 6/113/3
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25˙cm 880 m2

21.9 KNNR 6/105/8
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczanie mechaniczne, po 
zagęszczeniu 5˙cm 880 m2

21.10 Kalkulacja indywidualna
Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo - piaskowej, kostka nieregularna, 
wysokość 10˙cm (z odzysku) 880 m2

21.11 KNNR 6/403/3
Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30˙cm, ława betonowa, podsypka 
cementowo-piaskowa 63 m

21.12 KNNR 6/404/1
Obrzeża betonowe, 20x6˙cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową

2*30 = 60,00
60 60 m

21.13 KNNR 6/502/1 (1)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin 
piaskiem, kostka szara
chodnik przed budynkiem bez pow. 
zieleńców

 
484-2*53 = 378,00

378 378 m2


