PRZEDMIAR ROBOT

Posz | Raz
Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. cz em
Budowa przytacza
wodociggowego w Straznicy
JRP PSP nr5 , Warszawa
ul.Marcinkowskiego 2
KOD CPV kategoria robét :
45232150-8-(Roboty w
zakresie rurociggéw do
przesytu wody )
Roboty przygotowawcze
KNNR 1
0111- Roboty pomiarowe przy liniowych
01,s robotach ziemnych - trasa w terenie
1.1.1 5.1 réwninnym. km
1,105 | km 111
RAZ
EM [1.11
Roboty ziemne do prac
montazowych i
demontazowych
KNNR 1 | Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0
0210- m wyk.na odktad koparkami
03,S podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60
1.2.1 51.1 m3 w gr.kat. llI-1V m3
171.
(100,5*1,9*1)*0,9 m3 86
RAZ | 171.
EM |86
KNNR 1 | Wykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5
0307- m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach
04,s pionowych w gruntach suchych kat. 1lI-
1.2.2 51.1 v m3
19.1
(100,5*1,9*1)*0,1 m3 0
RAZ [19.1
EM |0
Roboty ziemne wykonywane
koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
0.15 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi
KNNR 1 | uprzednio zmag.w haldach z
0206- transp.urobku na odl. 1 km
01,S sam.samowytad.-zatadunek ziemi
1.2.3 51.1 wykopanej recznie m3
19.1
19,1 m3 0
RAZ [19.1
EM |0
Dodatek za kazdy rozp. 1 km
KNNR 1 | transportu ziemi samochodami
0208- samowytadowczymi po terenie lub
01,s drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) --
1.2.4 51.1 odw6z ziemi do 9 km m3
190.
171,86+19,1 m3 96
RAZ | 190.

EM

96




KNNR 1

0313- Umocenienie $cian wykopow wraz z
04s rozbidrka szalunkami ; wyk.o szer.do
1.25 51.1 1 migteb.do 3.0 m; grunt kat. IlI-IV m2
381.
100,5*1,9*2 m2 90
RAZ |381.
EM |90
KNNR 4
1411-
01,S Podtoza pod kanaly i obiekty z
1.2.6 51.1 materiatow sypkich grub. 10 cm m3
10.0
100,5*1*0,1 m3 5
RAZ |10.0
EM |5
KNNR 1
0527- Montaz konstrukcji podwieszen kabli
01,S energetycznych i telekomunikacyjnych
1.2.7 51.1 typ lekki; element o rozpietosci 4 m kpl.
6 | kpl. 6.00
RAZ
EM |6.00
KNR-W
2-19
0218-
01s Zabezpieczenie kabla w ziemi- zabez
1.2.8 51.1 przepusty dwudzielne AROT L=15m |p.
zabez
2|p. 2.00
RAZ
EM [2.00
KNR 2-
25
0417-
01,S Barierki ochronne z desek na stupkach
1.2.9 51.1 drewnianych - budowa m
20.0
20lm 0
RAZ |20.0
EM |0
KNR 2-
25
0417-
02,s Barierki ochronne z desek na stupkach
1.2.10 51.1 drewnianych - rozebranie m
20.0
20m 0
RAZ |20.0
EM |0
Roboty montazowe
KNNR 4
1009- Sieci wodociggowe - montaz
03,S rurociggow z rur polietylenowych (PE,
131 51.2 PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm m
41.5
41,5|m 0
RAZ [41.5
EM |0




KNNR 4 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur
1010- polietylenowych cisnieniowych PE,
03,S PEHD metoda zgrzewania czotowego
1.3.2 51.2 0 $r. zewn. 90 mm zlgcz.
7| ztacz. | 7.00
RAZ
EM |7.00
KNNR 4 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur
1010- polietylenowych cisnieniowych PE,
03,S PEHD metoda zgrzewania czotowego
1.3.3 51.2 o0 $r. zewn. 90 mm-trojnik 90/63- 1 szt | ziacz.
3| ztacz. |3.00
RAZ
EM |3.00
KNNR
11
0307-
02,S Przylacza wodociggowe z rur
134 51.2 cisnieniowych PE o $r. zewn. 63 mm | m
55.5
55,5|m 0
RAZ |55.5
EM |0
KNNR
11
0307-
02,s Przylacza wodociggowe z rur
1.35 51.2 cisnieniowych PE o $ér. zewn. 50 mm |m
95|m 9.50
RAZ
EM ]9.50
Sieci wodociggowe - pofaczenie rur
KNNR 4 | polietylenowych cisnieniowych PE,
1011- PEHD za pomoca ksztattek
01,,S elektrooporowych o ér. zewn. 63 mm-
1.3.6 51.2 mufa zlacz.
6| ztacz. | 6.00
RAZ
EM |6.00
KNNR | Zasuwa z koncéwkami PE z obudowg
11 na rurociggach PCW i PE o $r.
0304- nominalnej40/50 mm wraz ze
01,s skrzynkg , obudowsg i przediuzkg
1.3.7 5.1.3 teleskopowg szt.
1|szt. 1.00
RAZ
EM [1.00
Zasuwy z kopncowkami z obudowg o
KNNR 4 | ér. do 50 mm montowane na
1112- rurociggach PVC i PE wraz ze
01s skrzynkg , obudowsg i przediuzkg
1.3.8 5.1.3 teleskopowg kpl.
3| kpl. 3.00
RAZ
EM |[3.00
KNNR 4
1112- Zasuwy typu"E" kotnierzowe /PEz
02,S obudowg o $r. do 80 mm montowane
1.3.9 5.1.3 na rurociggach PVC i PE kpl.




1| kpl. 1.00
RAZ
EM [1.00
KNNR 4
0130- Zawory przelotowe instalacji
06,S wodociagowych z rur stalowych o $r.
1.3.10 5.1.3 nominalnej 50 mm szt.
2 | szt. 2.00
RAZ
EM [2.00
KNNR 4
0130- Zawory przelotowe i zwrotne instalacji
05,S wodociagowych z rur stalowych o $r.
1.3.11 5.1.3 nominalnej 40 mm szt.
1|szt. 1.00
RAZ
EM [1.00
KNNR 4 | Wykonanie réznych elementéw
1430- drobnowymiarowych o objetosci do
01,s 1.5 m3 - elementy betonowe- bloki
1.3.12 5.1.2 oporowe m3
0,5*0,5*0,35*5 m3 0.44
RAZ
EM [0.44
KNR 4-
01
0208- Przebicie otworow o pow.do 0.05 m2
03,S w elementach z betonu zwirowego o
1.3.13 5.1.2 grub.do 30 cm szt.
3| szt. 3.00
RAZ
EM |3.00
KNR 4-
01
0206- Zabetonowanie otworow w stropach i
02,S Scianach o pow.do 0.1 m2 przy
1.3.14 5.1.2 gtebok. ponad 10 cm szt.
3| szt. 3.00
RAZ
EM |[3.00
KNR 2-
19
0219- Oznakowanie trasy wodociagu
01,56.5 | utozonego w ziemi tasmg z tworzywa
1.3.15 .2 sztucznego m
100.
100,5|/m 50
RAZ | 100.
EM |50
KNR 2-
19
0134-
03,S Oznakowanie trasy wodociagu na
1.3.16 5.1.2 stupku betonowym kpl.
5| kpl. 5.00
RAZ
EM |5.00

Proba szczelnosci




KNNR 4 | Préba wodna szczelnosci sieci 200m
1606- |wodociggowych z rur typu HOBAS, -1
1.4.1 02,55.2 |PCW, PVC, PE, PEHD o0 $r. 160 mm | prob.
200m
-1
100,5/200 préb. |0.50
RAZ
EM [0.50
KNNR 4 | Dezynfekcja rurociggéw sieci
1611- |wodociggowych o sr.nominalnej do odc.2
14.2 01,S5.2 | 150 mm 00m
odc.2
0,5/00m |0.50
RAZ
EM [0.50
KNNR 4
1612- Jednokrotne ptukanie sieci
01,s wodociggowej 0 $r. nominalnej do 150 | odc.2
143 5.2 mm 00m
odc.2
0,5/00m |0.50
RAZ
EM ]0.50
Inwentaryzacja geodezyjna
Analiza
wlasna | Inwentaryzacja powykonawcza
151 ,S5.1 geodezyjna szt
1|szt 1.00
RAZ
EM [1.00
Zasypanie wykopow
KNNR 4
1411- Obsypka i nadsypka rur z materiatow
04,s sypkich grub. 30 cm nad rurg - z
1.6.1 5.1.1 kosztami zakupu i dowozu gruntu m3
(0,39*1*41,5+0,36*59*1)-
(3,14*0,045*0,045*41,5+3,14*0,032*0, 36.9
032*59) m3 7
RAZ |36.9
EM |7
KNNR 1 | Demontaz konstrukcji podwieszen
0527- kabli energetycznych i
06,S telekomunikacyjnych typ lekki;
1.6.2 5.1.1 element o rozpietosci 4 m kpl.
2 | kpl. 2.00
RAZ
EM [2.00
Roboty ziemne wykonywane
koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
KNNR 1|0.15 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi
0206- uprzednio zmag.w hatdach z
01,S transp.urobku na odl. 1 km
1.6.3 5.1.1 sam.samowytad.-dowéz ziemiz 1 km |m3
143.
171,86+19,1-10,05-36,97-0,45 m3 49
RAZ | 143.
EM |49
KNNR 1 | Dodatek za kazdy rozp. 1 km
1.6.4 0208- transportu ziemi samochodami m3




01,,S samowytadowczymi po terenie lub
5.1.1 drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) --
dow6z ziemi z 9 km
143.
143,49 | m3 49
RAZ | 143.
EM |49
Zasypanie wykopéw
.fund.podtuznych,punktowych,rowéw,
KNNR 1 | wykopow obiektowych spycharkami z
0214- zageszcz.mechanicznym spycharkami
02,,S (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) -
1.6.5 5.1.1 kat.gr. IlI-IV m3
124,
171,86-10,05-36,97-0,45 m3 39
RAZ | 124.
EM |39
KNNR 1
0317- Zasypywanie wykopéw ze skarpami z
01,,S przerzutem na odl.do 3 m z
1.6.6 5.1.1 zageszczeniem ; kat.gr. I-lll m3
19.1
19,1| m3 0
RAZ [19.1
EM |0
Sie¢ kanalizacji sanitarnej w
w Straznicy JRP PSP nr5
Warszawa
ul.Marcinkowskiego 2
45232440-8(Roboty
budowlane w zakresie
budowy rurociggéw do
odprowadzania sciekéw )
Roboty przygotowawcze
KNNR 1
0111- Roboty pomiarowe przy liniowych
01,s robotach ziemnych - trasa drég w
2.1.1 5.2 terenie réwninnym. km
0,1115 | km 0.11
RAZ
EM |0.11
Roboty drogowe rozhiérkowe
KNNR 6
0801- Rozebranie podbudowy z mas
08,S mineralno-bitumicznych gr. 8 cm
2.2.1 5.2 mechanicznie m2
7*1 m2 7.00
RAZ
EM [7.00
KNR 4- | Transport asfaltu z terenu rozbiorki
04 przy recznym zaladowaniu i
1101- |wyladowaniu samochodem
02,s skrzyniowym na odleg.do 1 km-
2.2.2 5.2 wyw0z asfaltu wraz z utylizacjg m3
7*1*0,08 m3 0.56
RAZ
EM |0.56
KNR 4- | Transport asfaltu z terenu rozbiorki
2.2.3 04 przy recznym zaladowaniu i m3




1101- |wyladowaniu samochodem
05,S ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp.
5.2 1 km-wywoz asfaltu do 9 km
0,56 | m3 0.56
RAZ
EM |0.56
Roboty ziemne- wykopy i
podsypka
Roboty ziemne wykonywane
KNNR 1 | koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
0202-07 | 0.60 m3 w gr.kat. I-1l z transp.urobku
2.3.1 ,S.5.3 |naodl.do 1 km sam.samowytad. m3
(111,5*1*2,6+1,5%1,5*2*2,6+1*1*3*2,6) 278.
*0,9 m3 46
RAZ | 278.
EM |46
KNNR 1 | Wykopy liniowe o szerokos$ci 0,8-2,5
0307-05 | m i gtebokosci do 6,0 m o $cianach
2.3.2 ,S5.3 pionowych w gruntach suchych kat. I-Il | m3
(111,5*1*2,6+1,5%1,5*2*2,6+1*1*3*2,6) 30.9
*0,1 m3 4
RAZ [30.9
EM |4
Roboty ziemne wykonywane
koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
KNNR 1 |0.60 m3 w gr.kat. I-1l z transp.urobku
0202-07 | na odl.do 1 km sam.samowytad.-
2.3.3 ,S.5.3 | zaladunek z hald m3
30.9
30,94 | m3 4
RAZ [30.9
EM |4
Dodatek za kazdy rozp. 1 km
transportu ziemi samochodami
samowytadowczymi po terenie lub
KNNR 1 | drogach gruntowych (kat.gr. I-IV)-
0208-01 | odwoz ziemi do miejsca sktadowania
2.3.4 iS5.3. |-do3km m3
309.
30,94+278,46 m3 40
RAZ | 309.
EM |40
KNNR 1 | Petine umocenienie $cian wykopéw
0313-01 | wraz z rozbiérkg ; wyk.o szer.do 1 m i
2.3.5 ,S5.3 |gleb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV m2
657.
111,5*2*2,6+5*6*2,6 m2 80
RAZ | 657.
EM |80
KNNR 4
1411-
02,S Podtoza pod kanaly i obiekty z
2.3.6 5.4 materiatow sypkich grub. 15 cm m3
16.7
111,5*1*0,15 m3 3
RAZ |16.7
EM |3
KNNR 1 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli
2.3.7 0527- energetycznych i telekomunikacyjnych | kpl.




01,,S |typ lekki; element o rozpietosci 4 m
5.3
18.0
18 | kpl. 0
RAZ | 18.0
EM [0
KNR-W
2-19
0218-01 | Zabezpieczenie kabla w ziemi- zabez
2.3.8 ,S5.3 przepusty dwudzielne AROT L=15m |p.
zabez
1|p. 1.00
RAZ
EM |1.00
KNR 2-
25
0417-
01,s Barierki ochronne z desek na stupkach
2.3.9 5.2 drewnianych - budowa m
50.0
50| m 0
RAZ |50.0
EM [0
KNR 2-
25
0417-
02,S Barierki ochronne z desek na stupkach
2.3.10 5.2 drewnianych - rozebranie m
50.0
50 | m 0
RAZ |50.0
EM |0
Kanaly kanalizacji
grawiatacyjnej i studzienki
KNNR 4
1308-03 | Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk
241 ,S5.5 0 sr. 200 mm m
100.
100,5|m 50
RAZ | 100.
EM [50
KNNR 4
1308- Kanaty z rur PVC klasy S SDR 34
02, taczonych na wecisk o $r. zewn. 160
24.2 ,S5.5 mm m
11.0
11m 0
RAZ |11.0
EM |0
KNNR 4
1418- Studnie kanalizacyjne PE 1000 -
06,S5.6 | kineta ,stozek , wlaz zeliwny D 400
2.4.3 4 +pierscien dystansowy kpl
2 | kpl 2.00
RAZ
EM |2.00
KNNR 4 | Studzienki kanalizacyjne systemowe
1417- PE o 8r 600 mm - zamkniecie rurg
2.4.4 02,55.6 |teleskopowa i z wlazem typu D -400, |szt




4 betonowy pierscien odcigzajacy
3]szt 3.00
RAZ
EM |3.00
KNNR 4 odc. -
1610-03 | Préba wodna szczelnosci kanatow 1
2.4.5 ,S6 rurowych o sr.nominalnej 200 mm prob.
odc. -
1
5|préb. |5.00
RAZ
EM [5.00
Inwentaryzacja geodezyjna
Analiza
wlasna | Inwentaryzacja powykonawcza
2.5.1 ,S5.2 |geodezyjna szt
1|szt 1.00
RAZ
EM [1.00
Zasypanie wykopow
KNNR 4 | Obsypka i nadsypka rur z materiatow
1411-04 | sypkich grub. 30 cm nad rurg wraz z
2.6.1 ,S5.7.1 | zakupem gruntu i dowozem m3
(0,5100,5*1+0,46*1*11)-
(3,14*0,1*0,1*100,50+3,14*0,08*0,08* 51.9
11) m3 3
RAZ |51.9
EM |[3
KNNR 1 | Demontaz konstrukcji podwieszen
0529-06 | rurociggow i kanatéw; element o
2.6.2 ,S5.7.1 | rozpietosci 4 m kpl.
18.0
18 | kpl. 0
RAZ | 18.0
EM |0
Roboty ziemne wykonywane
koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
KNNR 1|0.60 m3 w gr.kat. I-1l z transp.urobku
0202-07 | na odl.do 1 km sam.samowytad.-
2.6.3 ,S5.7.1 | zatadunek z haid m3
233.
278,46+30,94-16,73-51,93-3,38-4,28 | m3 08
RAZ | 233.
EM |08
Dodatek za kazdy rozp. 1 km
transportu ziemi samochodami
KNNR 1 | samowytadowczymi po terenie lub
0208-01 | drogach gruntowych (kat.gr. I-1V)-
S dow0Oz ziemi z miejsca skladowania z
2.6.4 5.7.1 9 km m3
233.
233,08 | m3 08
RAZ | 233.
EM |08
Zasypanie wykopow
KNNR 1 | .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,
0214-02 | wykopow obiektowych spycharkami z
S zageszcz.mechanicznym spycharkami
2.6.5 5.7.1 (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - | m3




kat.gr. llI-1V

202.
278,94-16,73-51,93-3,38-4,28 m3 62
RAZ |202.
EM |62
KNNR 1
0318- Zasypywanie wykopéw o $cianach
01,s pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i
2.6.6 5.7.2 gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-lll m3
30.9
30,94 | m3 4
RAZ [30.9
EM |4
KNNR 1
0408- Zageszczanie nasypow z gruntu
01,,S sypkiego kat.I-1l ubijakami
2.6.7 5.7.2 mechanicznymi m3
30.9
30,94 | m3 4
RAZ [30.9
EM |4
Roboty drogowe
odtworzeniowe
KNNR 6
0308- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
02,,S bitumicznych asfaltowych o grubosci 5
2.7.1 5.7.2 cm m2
7|m2 7.00
RAZ
EM |7.00
KNNR 6
0309- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
04,s bitumicznych smotowych o grubosci 3
2.7.2 5.7.2 cm (warstwa $cieralna) m2
7|m2 7.00
RAZ
EM |7.00
KNNR 6
0112-
05,,S Warstwa goérna podbudowy z kruszyw
2.7.3 5.7.2 naturalnych gr. 10 cm m2
7|m2 7.00
RAZ
EM |7.00
KNNR 6
0112-
02,,S Warstwa dolna podbudowy z kruszyw
2.7.4 5.7.2 naturalnych gr. 25 cm m2
7| m2 7.00
RAZ
EM |[7.00

Sie¢ kanalizacji deszczowej
w Straznica JRP PSP nr5
Warszawa
ul.Marcinkowskiego 2
45232130-2-(Rurociggi do
odprowadzania wody
burzowej )

Roboty przygotowawcze




KNNR 1

0111- Roboty pomiarowe przy liniowych
01,s robotach ziemnych - trasa drég w
3.1.1 5.2 terenie réwninnym. km
0,362 | km 0.36
RAZ
EM ]0.36
Roboty drogowe rozhiérkowe
KNNR 6
0801- Rozebranie podbudowy z mas
08,S mineralno-bitumicznych gr. 8 cm
3.2.1 5.2 mechanicznie m2
7|m2 7.00
RAZ
EM |7.00
KNR 4- | Transport asfaltu z terenu rozbiorki
04 przy recznym zaladowaniu i
1101- |wyladowaniu samochodem
02,s skrzyniowym na odleg.do 1 km-
3.2.2 5.2 wywdéz asfaltu wraz z utylizacjg m3
7*1*0,08 m3 0.56
RAZ
EM |0.56
KNR 4- | Transport asfaltu z terenu rozbiorki
04 przy recznym zaladowaniu i
1101- | wyladowaniu samochodem
05,S ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp.
3.2.3 5.2 1 km-wywo0z asfaltu do 9 km m3
0,56 | m3 0.56
RAZ
EM |0.56
Roboty ziemne- wykopy i
podsypka
Roboty ziemne wykonywane
KNNR 1 | koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
0202- 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V z
08,S transp.urobku na odl.do 1 km
3.3.1 5.3. sam.samowytad. m3
(363*1*1,6+10*1,2*1,2*1,6+3*1*1*1,6) 547.
*0,9 m3 78
RAZ | 547.
EM |78
KNNR 1 | Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5
0307- m i gtebokosci do 6,0 m o $cianach
06,S pionowych w gruntach suchych kat. 1lI-
3.3.2 5.3. v m3
(363*1*1,6+10*1,2*1,2*1,6+3*1*1*1,6) 60.8
*0,1 m3 6
RAZ |60.8
EM |6
Roboty ziemne wykonywane
koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
KNNR 1|0.60 m3 w gr.kat. I-1l z transp.urobku
0202-07 | na odl.do 1 km sam.samowytad.-
3.3.3 S5.3. zatadunek z haid m3
60.8
60,86 | m3 6
RAZ |60.8

EM




Dodatek za kazdy rozp. 1 km
transportu ziemi samochodami
samowytadowczymi po terenie lub

KNNR 1 | drogach gruntowych (kat.gr. I-IV)-
0208-01 | odw6z ziemi do miejsca skladowania
3.34 iS5.3. |[-do3km m3
608.
60,86+547,78 m3 64
RAZ | 608.
EM |64
KNNR 1 | Petne umocenienie $cian wykopow
0313-01 | wraz z rozbidrka ; wyk.o szer.do 1 mi
3.35 S5.3. gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV m2
1200
363*2*1,6+10*1,6*2,4 m2 .00
RAZ | 1200
EM [.00
KNNR 4
1411-
02,s Podtoza pod kanaly i obiekty z
3.3.6 5.4 materialdbw sypkich grub. 15 cm m3
54.4
363*0,15*1 m3 5
RAZ | 54.4
EM |5
KNNR 1
0527- Montaz konstrukcji podwieszen kabli
01, S energetycznych i telekomunikacyjnych
3.3.7 5.3. typ lekki; element o rozpietosci 4 m kpl.
10.0
10 | kpl. 0
RAZ | 10.0
EM [0
KNR-W
2-19
0218-01 | Zabezpieczenie kabla w ziemi- zabez
3.3.8 ,S5.3. | przepusty dwudzielne AROT L=1,5m |p.
zabez
3| p. 3.00
RAZ
EM [3.00
KNR 2-
25
0417-
01,S Barierki ochronne z desek na stupkach
3.3.9 5.2 drewnianych - budowa m
50.0
50 | m 0
RAZ |50.0
EM |0
KNR 2-
25
0417-
02,s Barierki ochronne z desek na stupkach
3.3.10 5.2 drewnianych - rozebranie m
50.0
50| m 0
RAZ |50.0
EM [0




Kanaly i studzienki

KNNR 4
1308-
02,s Kanaty z rur PVC klasy S  taczonych
3.4.1 5.5 na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
165.
150,5+10*1,5 m 50
RAZ | 165.
EM |50
KNNR 4
1308-03 | Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk
3.4.2 ,S55 0 $r. 200 mm m
146.
146 |m 00
RAZ | 146.
EM |00
KNNR 4
1308-01 | Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk
3.4.3 ,S5.5 0 $r. zewn. 50 mm m
9m 9.00
RAZ
EM [9.00
KNNR 4
1321- Ksztaltki PVC kanalizacyjne
02,S jednokielichowe tgczone na wcisk o $r.
3.4.4 5.5 zewn. 160 mm-kolana 90 st szt
10.0
10 | szt 0
RAZ |10.0
EM |0
KNNR 4
1321- Ksztaltki PVC kanalizacyjne
02,s jednokielichowe tgczone na wcisk o sr.
3.4.5 5.5 zewn. 160 mm-tréjnik 160/160 szt
1|szt 1.00
RAZ
EM [1.00
KNNR 4
1321- Ksztattki PVC kanalizacyjne
03,S jednokielichowe tgczone na wcisk o sr.
3.4.6 5.5 zewn. 200 mm-trojnik 200/160 szt
1|szt 1.00
RAZ
EM [1.00
KNNR 4
0222-
03,S Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r.
3.4.7 5.5 160 mm o potgczeniach wciskowych szt.
10.0
10 | szt. 0
RAZ |10.0
EM |0
KNNR 4 | Studzienki kanalizacyjne systemowe
1417- PE o 8r 600 mm - zamkniecie rurg
02,S5.6 |teleskopowa i z wkazem typu D -400,
3.4.8 4 betonowy pierscien odcigzajacy szt
10.0
10 | szt 0
RAZ |10.0




EM |0
KNNR 4
1417- Studzienki kanalizacyjne systemowe
02,s 425 mm - zamkniecie rurg
3.4.9 5.6.4 teleskopowa- wpusty deszczowe szt
3| szt 3.00
RAZ
EM [3.00
KNNR
10
0115-
01,S5.5 | Reczne uktadanie rurociggdéw dren. dn
3.4.10 3 113 m
38.0
38| m 0
RAZ |38.0
EM |0
KNNR 4 | Obsypka i nadsypka rur z materiatow
1411-04 | sypkich grub. 30 cm nad rurg wraz z
3.4.11 ,S 5.5.3 | zakupem gruntu i dowozem-zwirem m3
11.4
38*1*0,3 m3 0
RAZ |11.4
EM |0
KNNR 4
1413-
01p.z.,S | Odwodnienie liniowe ACO GALA
3.4.12 5.5.3 100C 250 m
20.0
20l m 0
RAZ | 20.0
EM [0
KNNR 4
1413-
01p.z.,S | Separator PSK-V KOALA IING
3.4.13 5.5.7 6/1200 szt
1|szt 1.00
RAZ
EM [1.00
KNNR 4
1610- odc. -
02, Proba wodna szczelnosci kanatow 1
3.4.14 s6 rurowych o sr.nominalnej 200 mm prob.
odc. -
1 10.0
10| prob. |0
RAZ | 10.0
EM [0
Inwentaryzacja geodezyjna
Analiza
wlasna | Inwentaryzacja powykonawcza
3.5.1 ,S5,2 |geodezyjna szt
1|szt 1.00
RAZ
EM |1.00
Zasypanie wykopow
KNNR 4 | Obsypka i nadsypka rur z materiatow
1411-04 | sypkich grub. 30 cm nad rurg wraz z
3.6.1 ,S 8.8.3 | zakupem gruntu i dowozem m3




(0,5%146%1+0,46*150,5*1+0,39*0,6*9)-

(3,14*0,1*0,1*146+3,14*0,08*0,08*150 136.
,5+3,14*0,025*0,025*9) m3 71
RAZ | 136.
EM [71
KNNR 1 | Demontaz konstrukcji podwieszen
0529-06 | rurociggow i kanatéw; element o
3.6.2 ,S5.7.1 | rozpietosci 4 m kpl.
10.0
10 | kpl. 0
RAZ | 10.0
EM |0
Roboty ziemne wykonywane
koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
KNNR 1|0.60 m3 w gr.kat. llI-IV z
0202-08 | transp.urobku na odl.do 1 km
3.6.3 ,S 5.7.2 | sam.samowytad. m3
404.
547,78+60,86-54,45-136,71-7,63-5,47 | m3 38
RAZ | 404.
EM [38
Dodatek za kazdy rozp. 1 km
transportu ziemi samochodami
samowytadowczymi po terenie lub
KNNR 1 | drogach gruntowych (kat.gr. I-IV)-
0208-01 | dowoz ziemi z miejsca skladowania z
3.6.4 ,$5.7.2 |9km m3
404.
404,38 |m3 38
RAZ | 404.
EM [38
Zasypanie wykopow
.fund.podtuznych,punktowych,rowow,
wykopéw obiektowych spycharkami z
KNNR 1 | zageszcz.mechanicznym spycharkami
0214-02 | (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) -
3.6.5 ,S5.7.2 | kat.gr. lll-IV m3
343.
547,78-54,45-136,71-7,63-5,47 m3 52
RAZ | 343.
EM |52
KNNR 1
0318- Zasypywanie wykopdéw o $cianach
01,S pionowych o szeroko$ci 0.8-2.5 m i
3.6.6 5.7.2 gleb.do 1.5 m w gr.kat. I-1ll m3
60.8
60,86 | m3 6
RAZ |60.8
EM |6
KNNR 1
0408- Zageszczanie nasypow z gruntu
01,s sypkiego kat.I-1l ubijakami
3.6.7 5.7.2 mechanicznymi m3
60.8
60,86 | m3 6
RAZ |60.8
EM |6

Roboty drogowe
odtworzeniowe




KNNR 6

0308- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
02,s bitumicznych asfaltowych o grubosci 5
3.7.1 5.7.2 cm m2
7|m2 7.00
RAZ
EM |7.00
KNNR 6
0309- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
04,s bitumicznych smotowych o grubosci 3
3.7.2 5.7.2 cm (warstwa $cieralna) m2
7|m2 7.00
RAZ
EM |7.00
KNNR 6
0112-
05,,S Warstwa gérna podbudowy z kruszyw
3.7.3 5.7.2 naturalnych gr. 10 cm m2
7|m2 7.00
RAZ
EM |7.00
KNNR 6
0112-
02,,S Warstwa dolna podbudowy z kruszyw
3.74 5.7.2 naturalnych gr. 25 cm m2
7| m2 7.00
RAZ

EM

7.00




