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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budowa wentylacji mechanicznej w budynku gtéwnym Jednostki Ratowniczo-Gasniczej Pafnstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie u.
Marcinkowskiego 2

Kanaly wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne -358,7 m 2,
Kratki-57 szt.

Centrale wentylacyjne-4 szt. wraz z automatykg

wentylatory WD -16 - 1 szt

wyrzutnie -4 szt.

czerpnie -5 szt.

tlumiki- 8 szt.

wentylatory tazienkowe- 14 szt.

Kosztorys sporzadzono zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia metod i pod-
staw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjo-
nalno-uzytkowytm(Dz.U. Nr 130 z 2004 r)

Kosztorys wykonano w opraciu o dane z wydawnictwa SEKOCENBUD oraz cennikéw producentéw armatury i urzadzen wentylacyj-
nych .
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PRZEDMIAR

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz \ Razem
went.bud
1 Wentylacja mechaniczna w budynku gtéwnym Jednostk i Ratowniczo-Ga $niczej Pa nstwowej Stra zy Pozar-
nej w Warszawie u. Marcinkowskiego 2 KATEGO RIA CPV: 45331210-1 Instalowanie wentylacji
1.1 Roboty monta zowe i préby
1|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 1 mm ,pros- |m?2
d.1./0102-03 tokatne,typ A/l o obwodzie do 1000 mm - udziat ksztaltek do 55 %
1/ST5.3
195.5 m2 195.50
RAZEM 195.50
2|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 1 mm ,pros- |[m2
d.1./0102-04 tokatne,typ A/l o obwodzie do 1400 mm - udziat ksztaltek do 55 %
1/ST5.3
101 m2 101.00
RAZEM 101.00
3|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 1 mm ,pros- |m?2
d.1./0102-06 tokatne,typ A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat ksztaltek do 55 %
1/ST5.3
62.2 m2 62.20
RAZEM 62.20
4/KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne nawiewne typ A lub N o obw.do 800 mm - do przewodow |szt.
d.1./0138-01 stalowych i aluminiowych- 200*200 wraz z przepustnicami K1+P"INSTAL" lub
1|ST5.3 rébwnowazne
11 Szt. 11.00
RAZEM 11.00
5/KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne wywiewne typ A lub N o obw.do 800 mm - do przewodéw |szt.
d.1./0138-01 stalowych i aluminiowych- 200*200 wraz z przepustnicami K1+P"INSTAL"lub
1|ST5.3 rébwnowazne
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
6/KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne nawiewne typ A lub N o obw.do 800 mm - do przewodoéw  |szt.
d.1./0138-01 stalowych i aluminiowych- 200160 z przepustnicami K1+P"INSTAL"lub réwno-
1|ST5.3 wazne
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
7/KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne wywiewne typ A lub N o obw.do 800 mm - do przewodéw  |szt.
d.1./0138-01 stalowych i aluminiowych- 200160 z przepustnicami K1+P"INSTAL"lub réwno-
1|ST5.3 wazne
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
8|KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne nawiewne typ A lub N o obw.do 800 mm - do przewodéw  |szt.
d.1./0138-01 stalowych i aluminiowych- 160*160 z przepustnicami K1+P"INSTAL"lub réwno-
1|ST5.3 wazne
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
9|KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne wywiewne typ A lub N o obw.do 800 mm - do przewodéw  |szt.
d.1./0138-01 stalowych i aluminiowych- 160*160 z przepustnicami K1+P"INSTAL"lub réwno-
1|ST5.3 wazne
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
10|KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne nawiewne typ A lub N o obw.do 1200 mm - do przewodow |szt.
d.1./0138-02 stalowych i aluminiowych- 250200 z przepustnicami K1+P"INSTAL"lub réwno-
1|ST5.3 wazne
12 Szt. 12.00
RAZEM 12.00
11|KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne wywiewne typ A lub N o obw.do 1200 mm - do przewodéw |szt.
d.1./0138-02 stalowych i aluminiowych- 250200 z przepustnicami K1+P"INSTAL"lub réwno-
1|ST5.3 wazne
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
12|KNR 2-17 |Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obw.do 1300 mm-250*200 mm KB1-37.6 |szt.
d.1.|0146-01
1/ST5.3
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
13|KNR 2-17 |Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obw.do 2060 mm- 600*250 mm KB1- szt.
d.1./0146-03 37.6
1/ST5.3
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
14/KNR 2-17 |Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obw.do 3260 mm-821*313 mm KB1-37.6 |szt.
d.1.|0146-04
1/ST5.3
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
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15/KNR 2-17  |Wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obw.do 3260 mm-821*313 mm KB1- szt.
d.1.|0146-04 37.6
1|ST5.3
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
16|KNR 2-17  |Wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obw.do 3260 mm-1000*250 mm KB1- |szt.
d.1.|0146-04 37.6
1|ST5.3
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
17|KNR 2-17  |Wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obw.do 1760 mm-400*400 KB1- szt.
d.1./0143-02 37.6
1|ST5.3
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
18/KNR 2-17 |Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obw.do 1600 mm,w uktadach |szt.
d.1./0148-03 kanatowych wraz z kanatlem 400*400 KB1-37.8
1|ST5.3
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
19/KNR 2-17  |Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $r.otworu ssacego do |szt.
d.1./0208-01 200 mm (masa do 25 kg)-wentylator WD-16 ( wraz z kosztami wentylatora ) "
1|ST5.3 JUWENT" lub réwnowazne
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
20|KNR 2-17  |Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obw.do 1600 mm,w uktadach |szt.
d.1./0148-03 kanatowych PWS7 wraz z podstawg ttumigca PUT -1 JUWENT lub réwnowaz-
1|ST5.3 ne
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
21|/KNR 2-17  |Wentylatory E- Style 100 T "Danfoss" lub réwnowazne szt.
d.1./0201-01
1|ST5.3
14 Szt. 14.00
RAZEM 14.00
22|KNR 2-17  |Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obw.do 1800 mm- TP 400*250 INS- |szt.
d.1./0154-02 TAL lub rébwnowazne
1|ST5.3
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
23|Analiza Centrala wentylacyjna VTS CLIMA typu VS-15-R-PH-T z automatyka i nie- szt.
d.1.|wtasna zbednym osprzetem oraz kr6écami amortyzacyjnymi , zaworem tréjdrogowym
1|ST5.3 z montazem lub réwnowazne
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
24|Analiza Centrala wentylacyjna VTS CLIMA typu VS-21-R-PH z automatyka i niezbed- |szt.
d.1.|wtasna nym osprzetem i zaworem tréjdrogowym z montazem oraz kré¢cami amortyza-
1|ST5.3 cyjnymi lub réwnowazne
Szt. 1.00
RAZEM 1.00
25/KNR 2-16 |lzolacja otuling Thermaflex FRZ o gr. 6 mm lub réwnowazne m2
d.1./0108-03 p.z.
1|ST5.3
358 m2 358.00
RAZEM 358.00
26|Tabl 9904 |Rozruch i uruchomienie instalacji wentylacyjnej- 0,035*(R+M+S) kpl
d.1.|KNR 217
1|ST5.3
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
27|Analiza Proba szczelnosci kpl
d.1.|wtasna
1|ST5.3
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.2 Roboty budowlane
28|KNR 4-01  |Przebicie otworéw o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu zwirowego|m?2
d.1./0209-03 p.z. |0 grub.do 30 cm
2|ST5.3
6 m2 6.00
RAZEM 6.00
29|KNR 4-01  |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o pow.do 0.1 m2 przy gtebok. |szt.
d.1./0206-01 do 10 cm
2|ST5.3
6 Szt. 6.00
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RAZEM 6.00
30|KNR 4-01  |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 2 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.1.|0333-12 p.z. |wo-wapiennej - otwory pow. 0,05 m 2
2|ST5.3
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
31|KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.1.|0333-09 p.z. |\wapiennej-otwory pow. 0,05 m 2
2|ST5.3
20 Szt. 20.00
RAZEM 20.00
32|KNR 4-01  |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.1.|0323-03
2|ST5.3
20 Szt. 20.00
RAZEM 20.00
33|KNR 4-01  |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.1.|0323-04
2|ST5.3
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
34|KNR 4-04  |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wyladowaniu sa- |m3
d.1.|1101-02 mochodem skrzyniowym na odleg.do 10 km wraz z utylizacja,
2|ST5.3
1.1 m3 1.10
RAZEM 1.10
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