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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \j.m. \ Poszcz \ Razem
Kottownia
1 Budowa kottowni KOD
CPV kategoria robét : 45331100-7 Instalowanie centr alnego ogrzewania
1.1 Roboty demonta zowe
1.1.|KNR-W 4-02 |Demontaz i rozebranie kotta o powierzchni ogrzewalnej do 23.0 m2 kpl.
1/0410-05
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.1.|KNR-W 4-02 |Demontaz manometru szt.
2|0412-03
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.1.|KNR-W 4-02 |Demontaz osprzetu kotta - termometr w oprawie szt.
3/0412-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.1.|KNR-W 4-02 |Demontaz pompy odsrodkowej o masie z silnikiem do 100 kg szt.
4/0422-07
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.1.|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu bezpieczenstwa cigzarkowego o $r. 25-32 mm szt.
5/0143-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.1.|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu o $r. 65 mm szt.
6|0423-04
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.1.|KNR-W 4-02 |Demontaz naczynia wzbiorczego zamknietego o pojemnosci catkowitej do 400 szt.
7/0420-01 dm3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.1.|KNR-W 2-17 |Demontaz czopucha dn 200 L=1,5m m
8/0113-02
analogia
1.5 m 1.50
RAZEM 1.50
1.1.|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 65 mm m
9|0506-06
8 m 8.00
RAZEM 8.00
1.1.|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 20 mm szt.
10|0120-01
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
1.1.|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podejs¢ doptywowych i odptywo- [kpl.
11/0234-04 wych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.1.|\KNR 7-08 Demontaz automatyki ukl.
12|0101-01
analogia
1 ukl. 1.00
RAZEM 1.00
1.1.|\KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm m3
13|0212-01
1.3*1.3*0.15 m3 0.25
RAZEM 0.25
1.1.|\KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wyladowaniu ciag- |m3
14/1101-01 nikiem kolowym z przyczepa na odleg.do 1 km
0.25 m3 0.25
RAZEM 0.25
1.1.|\KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wyladowaniu samo- |m3
15/1101-06 chodem dostawczym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km-do 9 km
Krotnos¢ = 9
0.25 m3 0.25
RAZEM 0.25
1.2 Ruroci agi
1.2.\KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 80 mm o potgczeniach spa- |m
1/0403-08 wanych na $cianach w budynkach
25 m 25.00
RAZEM 25.00
1.2.|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 32 mm o potaczeniach spa- |m
2/0403-04 wanych na $cianach w budynkach
22 m 22.00
RAZEM 22.00
1.2.\KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 25 mm o potgczeniach spa- |m
3/0403-03 wanych na $cianach w budynkach
5 m 5.00
RAZEM 5.00
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1.2.|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 50 mm o potaczeniach gwintowa- |m
4/0108-06 nych, w hydroforniach, pompowniach, kottowniach i weztach cieplnych
8 m 8.00
RAZEM 8.00
1.2.\KNNR 4 Rurociggi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 25 mm o potgczeniach gwintowa- |m
5/0108-03 nych, w hydroforniach, pompowniach, kottowniach i weztach cieplnych
8 m 8.00
RAZEM 8.00
1.2.|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 20 mm o potaczeniach gwintowa- |m
6/0108-02 nych, w hydroforniach, pompowniach, kottowniach i weztach cieplnych
5 m 5.00
RAZEM 5.00
1.2.\KNNR 4 Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.0. z rur o $r. nominalnej 125 mm-przedtuzenie |m
7/0514-04 rozdzielaczy
2 m 2.00
RAZEM 2.00
1.2.|KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzia- |m
8/0126-02 nych w budynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 150 mm)
25+22+5+8+8+5 m 73.00
RAZEM 73.00
1.3 Armatura
1.3.|KNNR 4 Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 mm szt.
1/0411-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.3.|KNNR 4 Zawory zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 mm szt.
2|0411-03
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.3.|KNNR 4 Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 mm szt.
3|0411-04
3+3+6 szt. 12.00
RAZEM 12.00
1.3.|KNNR 4 Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 mm szt.
4/0411-04
3+1 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.3.|KNNR 4 Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 50 mm szt.
5/0411-06
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
1.3.|KNNR 4 Zawory mieszajace z sitownikiem o $r. nominalnej 50 mm szt.
6|0411-06
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.3.|KNNR 4 Zawory zaporowe zeliwne kotnierzowe dla cisnien 0,6 MPa o $r. nominalnej 80 szt.
7|0520-08 mm
7+4+1 szt. 12.00
RAZEM 12.00
1.3.|KNNR 4 Zawory zeliwne zwrotne kotnierzowe dla cisnien 1,6 MPa o $r. nominalnej 80 mm |szt.
8/0521-08
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.3.|KNNR 4 Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 20 |szt.
9/0130-02 mm-zawor uzupetiajacy
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.3.|KNNR 4 Filtr siatkowy o $r. nominalnej 80 mm szt.
10|0527-04
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.3.|KNNR 4 Naczynia wzbiorcze przeponowe na ci$nienie robocze 0,3 MPa o pojemnosci cal- |szt.
11/0511-04 kowitej do 320 dm3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.3.|KNNR 4 Naczynia wzbiorcze przeponowe 0 poj. 8 | do cwu szt.
12|0511-02
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.3.|KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych kpl.
13/0122-06 mieszkaniowych o $r. nominalnej 20 mm w rurociggach stalowych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.3.|KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm kpl.
14/0140-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.3.|KNNR 4 Wymiennik pojemnosciowy o pojemnosci 300 | wraz z "grupa bezpieczenstwa" szt.
15|0508-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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1.3.|KNNR 4 Kociot wiszacy, kondensacyjny o mocy 89kW do taczenia w kaskade kociot
16|0501-03
3 kociot 3.00
RAZEM 3.00
1.3.|KNNR 4 sprzegto hydrauliczne dn65/80 szt
17/0501-03
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
1.3.|KNR 7-08 Automatyka kottéw (kotty pracujg w kaskadzie), regulacja min. 5 obiegiegéw, regu- |ukl.
18/0301-01 lacja pogodowa, sterowanie cwu z potaczeniem do BSM i mozliwoscig rozbudowy
analogia o dalsze kotty i obiegi
1 ukl. 1.00
RAZEM 1.00
1.3.|KNR 7-08 wyposazenie zabezpieczajace ukl.
19|0301-01
analogia
1 ukl. 1.00
RAZEM 1.00
1.3.|KNNR 4 Neutralizatory skroplin z kotta szt.
20/0235-01
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.3.|KNR 7-07 Pompy G=4,1m3/h H=30kPa kpl.
21/0101-01
analogia
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
1.3.|KNR 7-07 Pompa obiegu co G=8,7m3/h H=40,47kPa kpl.
22|0101-01
kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.3.|KNR 7-07 Pompa tadowania zasobnika G=1,45m3/h, H=5.5 kPa kpl.
23|0101-01
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.3.|KNR 7-07 Pompa cyrkulacyjna G=2,4m3/h, H=28 kPa kpl.
24/0101-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.3.|KNNR 4 Termometry montowane w gotowej tulei szt.
25/0531-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.3.|KNNR 4 Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
26/0531-04
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.3.|KNNR 4 Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na $cianie-istniejacy  |szt.
27/0229-04 Zlew
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.3.|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potaczeniach  |szt.
28|0211-01 wciskowych
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.3.|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betonowych lub zelbetowych m?2
29|0101-01
8 m?2 8.00
RAZEM 8.00
1.3.|KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
30(0107-01
1.3*1.3*2*0.15 m3 0.51
RAZEM 0.51
1.4 Kanaly wywiewne i nawiewne w pomieszczeniu kottowni
1.4.\KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 1400 |m?2
1/0102-04 mm - udziat ksztattek do 55 %
3.6 m?2 3.60
RAZEM 3.60
1.4.|\KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 1400 mm - do przewoddw stalowych i szt.
2/0138-03 aluminiowyc-200*400
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
15 Czyszczenie i malowanie
1.5.|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci rurocig- |m?2
1/0101-04 goéw o $r.zewn.do 57 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
27*3.14*0.035*0.035/4 m?2 0.03
RAZEM 0.03
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1.5.|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci rurocig- |m?2
2/0101-05 goéw o $r.zewn.58-219 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
25*3.14*0.08*0.08/4 m?2 0.13
RAZEM 0.13
1.5.|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o $r.zewn.do |m?2
3/0201-04 57 mm
0.03 m?2 0.03
RAZEM 0.03
1.5.|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o $r.zewn.58- |m?2
4/0201-05 219 mm
0.13 m?2 0.13
RAZEM 0.13
1.5.|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociggéw o |m?2
5/0209-04 $r.zewn.do 57 mm
0.03 m?2 0.03
RAZEM 0.03
1.5.|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociggéw o |m?2
6/0209-05 $r.zewn.58-219 mm
0.13 m?2 0.13
RAZEM 0.13
1.6 Préby i uruchomienia
1.6.|KNR 4-07 Naktady na zamkniecie doptywu, spuszczenie i napetnienie instalacji co obiekt.
1|/z.sz.3.5.a
1 obiekt. 1.00
RAZEM 1.00
1.6.|KNNR 4 Proby szczelnosci weztéw cieplnych o wymiennikowych o ogélnej powierzchni szt.
2|0528-01 ogrzewalnej wymiennikéw do 8 m2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.6.|KNNR 4 Uruchomienie kottowni bezobstugowej szt.
3/0529-01
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.7 Izolacje
1.7.\KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami gr.20 mm -otulina w ptaszczu PCV m
1/0101-10
analogia
5 m 5.00
RAZEM 5.00
1.7.\KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.32 mm otulinami gr.20 mm -otulina w ptaszczu PCV m
2|0101-11
analogia
8 m 8.00
RAZEM 8.00
1.7.\KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.50 mm otulinami gr.20 mm -otulina w ptaszczu PCV m
3/0101-12
analogia
8 m 8.00
RAZEM 8.00
1.7.\KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami gr.30 mm -otulina w ptaszczu PCV m
4/0101-18
analogia
5 m 5.00
RAZEM 5.00
1.7.\KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.32 mm otulinami gr.30 mm -otulina w ptaszczu PCV m
5/0101-19
analogia
22 m 22.00
RAZEM 22.00
1.7.\KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.80 mm otulina o gr.30 mm- otulina w ptaszczu PCV m
6/0109-01
analogia
25 m 25.00
RAZEM 25.00
1.8 Komin
1.8.|KNR 2-17 Komin dn 240 z systemem zbezpieczajgcym przed zwrotnym przeptywem spalin |kpl
1/0116-04 L=11,5m + czopuch
analogia
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.8.|KNR-W 4-02 |Demontaz przewodéw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokatnym |m
2|40201-02 lub okragtym i obwodzie do 2200 mm (demontaz istniejgcego komina)
analogia
11.5 m 11.50
RAZEM 11.50
1.9 Roboty budowlane
1.9./KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o grub.do |szt.
1/0208-04 40 cm
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
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1.9.|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg.na zaprawie cementowej |szt.
2|0335-16
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.9.|KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
3/0325-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.9.\KNNR-W 3  |Wypelnienie przestrzeni pomiedzy kominem stalowym a murowanym roztworem  |szt.trz.
4/0904-01 gliny szamotowej
analogia
1 szt.trz. 1.00
RAZEM 1.00
1.9.|KNNR-W 3  |\Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi o odpornosci EI30 szt
5/0702-05
kalk. wtasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
1.9.|KNNR 2 Gladzie gipsowe na $cianach (obrébka po wymianie drzwi) m2
6|0802-06
kalk. wtasna
(0.9+2.1+2.1)*0.5 m?2 2.55
RAZEM 2.55
1.9./KNNR-W 3  |Przygotowanie z myciem powierzchni starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréw- | m?2
7/1003-07 nosci
sufit
25 m2 25.00
Sciany
18+74.5 m?2 92.50
RAZEM 117.50
1.9.|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farba lateksowo akrylowg zmywalng m2
8/1401-03 dwukrotnie z gruntowaniem
kalk. wtasna
117.5 m?2 117.50
RAZEM 117.50
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