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CPV 45330000-9  
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH 

 
S 01.00.00 CZĘŚĆ OGÓLNA 
     S 01.01.00 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego  

Niniejsza Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót (SWTWiOR)  kotłowni gazowej w budynku Straży Pożarnej 
w Warszawie, ul. Marcinkowskiego 2. 
 
    S 01.02.00 Przedmiot i zakres robót 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej jest kotłownia kaskadowa składająca się z trzech kotłów gazowych, 
kondensacyjnych, wiszących w budynku Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Marcinkowskiego 2. 
Zakres Specyfikacji Technicznej obejmuje wykonanie i odbiór robót instalacji sanitarnych stanowiących zbiór wymagań 
technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości robót sanitarnych obejmujących 
kotłownię zasilaną gazem ziemnym 
- zakup fabrycznie nowych, kompletnych niewymagających dodatkowych    nakładów i inwestycji, gotowych do 
użytkowania gazowych kotłów kondensacyjnych wiszących – kaskada z dostarczeniem do miejsca wskazanego przez 
Zamawiającego. 
- montaż urządzeń, 
- montaż przewodów, 
- montaż armatury, 
- izolacja przewodów. 
S 01.03.00 Wymagania ogólne (wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych). 
 
S 01.03.01 Wymagania co do wyposażenia 
- moc  szczytowa kotłowni w zakresie do 300 kW (warunki tz/tp = 50/30), 
- kompletny zestaw obejmujący kotły, ramę - stelaż montażowy, zestawy pompowe, rozdzielacz kotłowy 
- automatykę kaskadową ze strategią kondensacji – wykorzystanie max. liczby kotłów z min. mocą grzewczą. 
- kotły wyposażone w osobne regulatory kotłowe, 
- zakres modulacji kaskady –min. 1:6 
- automatykę do sterowania mieszaczami 
- możliwość załączania kotłowni lub odbioru informacji o usterce przez sieć internetową  WWW lub telefon. 
- układ sterowania ma zapewnić pogodową kaskadową pracę kotłów i regulację do 2 obiegów grzewczych z 
mieszaczem, z priorytetem przygotowania ciepłej wody użytkowej. 
- zegar sterujący z programem dziennym i tygodniowym 
- oddzielnie nastawiane czasy i krzywe grzewcze, wymagane temperatury i programy grzewcze. 
- wspólny czopuch kotłowy z materiału niepalnego dla wszystkich kotłów z możliwością podłączenia do jednego 
zbiorczego przewodu kominowego, spełniający wymagania prawne wg. Warunków Technicznych Dz. Ustaw 75 wraz z 
późniejszymi zmianami w szczególności warunek z par. 174 punkt 3 oraz punkt 5. 
- odprowadzenie skroplin poprzez neutralizator do istniejącej kanalizacji sanitarnej 
 
S 01.03.02 Prace towarzyszące: 

- wykonanie przejść przewodów przez przegrody budowlane, 
- Wykonanie przebić a następnie zamurowanie przebić 
- Malowanie ścian wraz z przygotowaniem powierzchni, gruntowaniem i poszpachlowaniem nierówności 
- Wymiana drzwi na p.poż. o odporności EI 30 
- demontaż istniejących kotłów i rurociągów 
- wywóz gruzu 
- inwentaryzacja powykonawcza. 

Roboty budowlane wykonać zgodnie ze specyfikacją na roboty budowlane. 
Wszystkie elementy pochodzące z demontażu ( przewody, grzejniki, zawory termostatyczne z demontowanych 
grzejników)  są własnością  Inwestora. Zdemontowane elementy instalacji c.o. (rury, grzejniki, zawory termostatyczne) 
protokolarnie  przekazać Inwestorowi. Następnie elementy metalowe zezłomować, pozostałe elementy Wykonawca ma 
obowiązek zutylizować na swój koszt i przedstawić stosowne dokumenty. 
 
S 01.03.03 Roboty tymczasowe: 

SWTWiOR zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi standardami, normami obligatoryjnymi. 
     Inwestor w terminie określonym w Danych Kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren Budowy oraz następujące 
dokumenty: 
- Pozwolenie na budowę (jeśli jest wymagane) 
- Dokumentację Projektową 
- Dziennik Budowy  
- Księgę Obmiarów 
- Specyfikacje Techniczne. 
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Wykonawca otrzyma od Inwestora co najmniej po dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
SWTWiOR i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i SWTWiOR powinny być 
uważane za wartości docelowe, od których mogą być odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji. 
 Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę robót sanitarnych z 

wyprzedzeniem. 
 Zatwierdzenie źródła uzyskania materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały tego źródła będą przez Inspektora 

Nadzoru dopuszczone do wbudowania. 
 Nie później niż 3-tygodnie przed każdym zakupem materiałów Wykonawca robót sanitarnych ma obowiązek 

dostarczyć Inspektorowi Nadzoru próbki materiałów, aby mógł dokonać wyboru oraz sprawdzić naocznie ich jakość. 
Z chwilą zatwierdzenia Wykonawca robót elektrycznych powinien podać Menadżerowi Projektu terminy dostaw 
zatwierdzonych materiałów. 

Ogólne warunki dopuszczenia materiałów do zabudowania : 
 oznaczenie zgodności z wymaganiami PN 
 znak jakości wyrobu Q 
 znak CE - gdy to wymagane 
 znak bezpieczeństwa B - gdy to wymagane 
 atest producenta lub aprobatę techniczną wydaną przez uprawnione laboratorium a także spełniające określone w ST 

wymagania ,a decyzję o ich zabudowaniu podejmie Inspektor Nadzoru 
Wymagania przy zamianie materiałów 
   Wykonawca robót sanitarnych może zaproponować materiały innej marki niż wskazane w dokumentacji 

przetargowej lecz posiadające te same charakterystyki określone w SWTWiOR. Taka propozycja wymaga 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 

 -kotły i palniki muszą posiadać atesty pozwalające na ich stosowanie w warunkach polskich 
 - okres gwarancji minimum 24 m-ce 
 - instrukcje obsługi w języku polskim 
 - oznakowanie znakiem CE 

S 01.04.00 Informacje o terenie budowy  

S 01.04.01 Organizacja robót: prace wewnątrz i na zewnątrz wokół budynku. 
 
S 01.04.02 Zabezpieczenia interesów osób trzecich: teren niedostępny dla osób trzecich.  
 
S 01.04.03 Ochrona środowiska: prace nie stanowią zagrożenia dla środowiska.  
 
S 01.04.04 Warunki bezpieczeństwa pracy: prace nie stanowią zagrożenia życia.  
 
S 01.04.05 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy: istnieje możliwość  korzystania z instalacji elektrycznej. Teren jest 

ogrodzony, zapewnienie bezpiecznego składowania sprzętu i organizacji zaplecza socjalnego pracowników. Inwestor 
ma za zadanie udostępnić Wykonawcy miejsce składowania materiałów i urządzeń do wbudowania. 

 
     S 01.04.06 Warunki organizacji ruchu oraz zabezpieczenie chodników i jezdni: nie dotyczy  

S 01.05.00 Nazwy i kody robót 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
rozporządzeniem nr 2195/2002 z 5.XI.2002 r. w sprawie Wspólnego słownika zamówień poszczególnych instalacji 
dotyczą kody: 

45331110-0 Instalowanie kotłów   
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania     

S 01.06.00 Definicje i pojęcia 
Użyte w ST, wymienione poniżej definicje i pojęcia, należy rozumieć następująco: 
 aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w 

budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę; 
 bruzda instalacyjna - zagłębienie w ścianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub wykute w celu 

prowadzenia w nim przewodów, w tym także gazowych; bruzdy z przewodami gazowymi mogą być niewypełnione 
i odkryte, wypełnione materiałem budowlanym nie powodującym korozji przewodu lub przykryte ekranami z 
otworami wentylacyjnymi; 

 certyfikacja zgodności - działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i odbiorcy) wykazujące, że 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z 
określoną normą lub z właściwymi przepisami prawnymi 
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 część wewnętrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdująca się w ogrzewanym budynku. Część wewnętrzna 
instalacji zaczyna się za zaworami odcinającymi tą część od części zewnętrznej instalacji lub źródła ciepła; 

 część zewnętrzna instalacji - część instalacji ogrzewania znajdująca się poza ogrzewanym budynkiem, występująca 
w przypadku, gdy źródło ciepła znajduje się poza tym budynkiem i nie ma przetwarzania parametrów czynnika 
grzejnego pomiędzy tym źródłem i częścią wewnętrzną instalacji; 

 deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób, 
proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną; 

 dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w 
trakcie realizacji robót (budowy);  

 Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 
notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i 
Projektantem. 

 Inżynier – funkcja Inspektora Nadzoru  mieści w sobie funkcje Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego, koordynatora 
czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego, projektanta. 

 kanał ściekowy - kanał przeznaczony do odprowadzenia ścieków gospodarczo-bytowych i przemysłowych; 
 Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
 Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych 
dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

 materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru . 

 nawietrzaki – element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni; 
 przepustnica – zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub przewód wentylacyjny pozwalający na 

zamkniecie lub na regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu przepływu; 
 przewód wentylacyjny – element o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę 

przestrzeni przez którą przepływa powietrze; 
 nawiew bezpośredni - doprowadzenie powietrza do pomieszczenia bezpośrednio z zewnątrz budynku przez otwór 

wykonany w zewnętrznej ścianie lub przez nieszczelności stolarki okiennej; 
 nawiew pośredni - doprowadzanie powietrza do pomieszczenia z pomieszczeń sąsiednich przez drzwi wewnętrzne 

lub specjalnie dla tego celu wykonane otwory w przegrodach wewnętrznych; 
 odpowietrzanie miejscowe - zespół urządzeń odpowietrzających bezpośrednio poszczególne elementy instalacji 

ogrzewań wodnych; 
 polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w 

formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem Budowy. 
 projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej; 
 przewód wywiewny  - przewód odprowadzający powietrze z pomieszczenia; 
 rysunki -część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego 

przedmiotem Robót, 
 rysunki -część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego 

przedmiotem Robót. 
 węzeł ciepłowniczy wodny – węzeł ciepłowniczy, w którym czynnikiem grzejnym przed i po przetworzeniu 

parametrów jest woda; 
 węzeł ciepłowniczy wymiennikowy – węzeł ciepłowniczy, w którym przetwarzanie czynnika grzejnego następuje 

w przeponowym wymienniku ciepła; 
 urządzenia kontrolno-pomiarowe - urządzenia wskazujące lub rejestrujące poszczególne parametry w ustalonych 

miejscach instalacji ogrzewania; 
Skróty - symbole utworzone najczęściej z pierwszych liter wyrazów 
Skróty użyte w opracowaniu: 

SWTWiOR - Specyfikacje Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
PZJ - Program Zapewnienia Jakości 
PE - Polietylen 
PCW (PCV) - Polichlorek winylu  
PN - Polska Norma 
BN - Branżowa Norma 
ZN - Zakładowa Norma 
ITB - Instytut Techniki Budowlanej 

 CPV – pozycja Wspólnego Słownika Zamówień 
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S 02.00.00 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
 
S 02.01.00 Kotłownia gazowa. 
CPV- 45331110-0, CPV-45331100-7 

 
Warunki techniczne dla jednego gazowego kotła kondensacyjnego 
- kocioł wyposażony ma być w system ciągłej optymalizacji procesu spalania. 
- możliwość przezbrojenia kotła na gaz płynny lub ziemny 
- wymiennik spaliny/woda ze stali nierdzewnej nie gorszej jak 1.4571 
- palnik gazowy modulowany promiennikowy 
 - zakres znamionowej mocy cieplnej jednego koła dla parametrów zasilania instalacji grzewczej tz/tp =50/30 w zakresie 
minimum od kW 32 do kW 100 
- zakres znamionowego obciążenia cieplnego min od  kW 29 do kW 93 
- dopuszczalne nadciśnienie robocze    bar        4 
- masa całkowita kotła nie więcej jak     kg        85 
- pojemność wodna kotła nie mniej jak              litry      12 
- przyłącze spalin        mm    100 
- przyłącze powietrza dolotowego     mm    150 
- sprawność znormalizowana przy temp.  
- systemu grzewczego 40/30 oC nie mniej niż  %      109(Hi) 
Do wykonania kotłowni  mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
- Wszelkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub 
odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 
Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
 
S 02.01.01. Materiały  
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.  
Wykonawca powinien powiadomić Kierownika Projektu o proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed 
rozpoczęciem ich dostawy. 
Materiały: 
 rury  stalowe czarne łączone przez spawanie 
 rury stalowe ocynkowane łączone na złączki gwintowane 
 zawory kulowe dla średnic do dn25 powyżej zawory grzybkowe z mosiężnymi gniazdami (do c.o.) 
 kocioł 
 palnik (w kotle) 
 naczynie przeponowe  
 automatyka kotłowa 
 podgrzewacz cwu  
 zawory trójdrogowe  
 pompy 
 armatura i osprzęt 
 czopuchy i komin 
 
1. Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być jednorodny, bez 
wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych nie powinny mieć ubytków, pęknięć i tym 
podobnych wad. 
 
S 02.01.02. Izolacja cieplna i antykorozyjna 
Po pozytywnym wyniku prób szczelności i wytrzymałości przewody stalowe czarne czyścić do II stopnia czystości za 
pomocą szczotek ręcznych a następnie pomalować je dwukrotnie farbą antykorozyjną dla temperatury powyżej 500C. 
Do izolacji przewodów rurowych stosować izolację cieplną ze spienionego polietylenu np. Thermaflex (posiada 
właściwości samogasnące, odporna na dyfuzję pary wodnej). Izolację zabezpieczyć płaszczem PCV. Grubość izolacji wg 
dokumentacji projektowej.  
 
S 03.00.00 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
S 03.01.00 Wymagania ogólne 
     Sprzęt użyty przez Wykonawcę przy robotach sanitarnych powinien być odpowiednio dobrany i uzyskać akceptację 
Inspektora Nadzoru, aby nie spowodował uszczerbku na  jakości wykonywanych robót, jak i czynności pomocniczych, 
załadunku i rozładunku, a  także transportu. 
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S 04.00.00 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
S 04.01.00 Wymagania ogólne 
      Wykonawca powinien stosować środki transportu zgodne z nakładami rzeczowymi i odpowiednio przystosowane do 
przewożonych materiałów. Należy stosować jedynie takie środki transportu, które nie wpłyną na utratę cech 
jakościowych przewożonych materiałów lub nie wpłyną niekorzystnie na właściwości wykonywanych robót. 
 
S 04.02.00 Transport materiałów i elementów 
      Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących 
środków transportu: 
 samochodu dostawczego, 
 samochodu skrzyniowego, 
Przewożone materiały i elementy powinny być układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla 
poszczególnych materiałów i elementów oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się na środkach transportu. 
 
S 05.00.00 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
S.05.01.00 Kotłownia . 

Kotłownia będzie służyła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody  
 

S.05.01.01  Roboty budowlane. 
Otwory w przegrodach budowlanych przeznaczone do przeprowadzenia przewodów grzewczych winny być o dwie 
dymensje większe niż średnice przewodów. Wewnętrzne powierzchnie otworów powinny być gładkie i otynkowane. 
Otwory w ścianach konstrukcyjnych, a przy wymiarach większych również i w ścianach działowych, powinny być tak 
wykonane, aby obciążenia ścian nie były przenoszone na przewody i elementy urządzenia.  
 
S.05.01.02 Montaż elementów kotłowni  
Zaprojektowano 3 kotły gazowe zlokalizowane w wydzielonym pomieszczeniu kotłowni.  

S.05.01.02.01. Montaż przewodów i armatury c.o. i c.w.u. w kotłowni 

1. Połączenia gwintowane należy uszczelniać przy użyciu elastycznej taśmy teflonowej lub przędzy z konopi. Do 
urządzeń wody pitnej nie wolno stosować minii lub farb miniowych. 
2. Zmiany kierunku prowadzenia przewodów należy wykonywać wyłącznie przy użyciu łączników; niedopuszczalne jest 
gięcie rur stalowych ocynkowanych zarówno na zimno, jak i na gorąco. 
3. Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) 
danej instalacji. 
4. Do baterii i zaworów czerpalnych stojących należy stosować łączniki elastyczne, ograniczające rozchodzenie się 
hałasu i drgań powodowanych działaniem tej armatury. 
5. Podstawowym warunkiem bezpiecznej pracy kotła jest podłączenie do instalacji c.o. i zabezpieczeń zgodnie z 
wymogami PN-B-02414 dla kotłów pracujących w układach zamkniętych. Ciśnienie w instalacji nie powinno 
przekraczać 3,0 bara. 

S.05.01.02.02. Montaż kotła i podgrzewacza cw.  
 W pomieszczeniu kotłowni gazowej  zamontowano 3 wiszące kotły kondensacyjne o mocy cieplnej 89 kW każdy na gaz 
ziemny. Kocioł jest naścienny wiszący, wyposażony w kondensacyjny zintegrowany wymiennik ciepła ze stali 
szlachetnej. Spalanie gazu będzie następowało w modulowanym palniku powierzchniowym wykonanym ze stali 
szlachetnej, palnik nie wymaga konserwacji. Kocioł posiada wbudowany separator powietrza, czujnik ciśnienia wody, 
czujnik przepływu wody Kocioł wyposażony będzie w zestaw automatyki regulującej pracę kotłów. Ze względu na 
wymaganą pracę kotła do układu ładowania zasobnika c.w.u konieczne jest zastosowanie czujnika temperatury c.w.u w 
zasobniku oraz modułem do sterowania pracą pompy cyrkulacyjnej. Regulator  pozwala na sterowanie temperaturą  
zasilania w funkcji temperatury zewnętrznej według podanego sygnału przez czujnik temperatury zewnętrznej. Regulator 
steruje pracą pomp obiegowych instalacji c.o i ładowania zasobnika c.w.u w funkcji temperatury zasilania czynnika  
grzewczego.  Parametry pracy wprowadza się na pulpicie nastawczym z wyświetlaczem. Do przygotowania ciepłej wody 
przyjęto zasobnik o pojemności 300 litrów. Zasobnik jest okrągły, wykonany ze stali węglowej pokrytej emalią z 
wężownicą  i anodą magnezową chroniącą przed korozją.  
Kocioł oraz podgrzewacz cwu powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta. Montaż i pierwsze 
uruchomienie kotła muszą być wykonane przez autoryzowany serwis. Kocioł powinien być posadowiony  zgodnie z 
zaleceniami producenta. Należy zapewnić dostęp do kotła w taki sposób aby ściany kotłowni i zamontowane rurociągi 
nie utrudniały dostępu do kotła i palnika, czyszczenia paleniska, oraz zapewnienia dostępu do wyczystki komory 
czopucha.. Dokładne wytyczne podane w instrukcji producenta. Kocioł podłączyć do instalacji wodnej za pomocą 
przyłączy.  Podłączyć zasilanie wody z sieci przez zawór spustowy za pomocą węża elastycznego, który po napełnieniu 
zładu wodnego należy odłączyć. Podczas napełniania otworzyć wszystkie odpowietrzenia wzdłuż instalacji i stopniowo 
zamykać do chwili uzyskania zadanego ciśnienia. Podłączenie zaworu bezpieczeństwa powinno znajdować się pomiędzy 
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kotłem a naczyniem wzbiorczym przeponowym naczynia. Instalacje pracujące bez strat mogą być zasilane w 
wyjątkowych przypadkach wodą surową o ile ich twardość nie przekracza 100 n jednak żywotność kotła zostanie 
znacznie skrócona. W przeciwnym razie należy uzupełniać ubytki wodą uzdatnioną. Zamontować osprzęt kotła.  
Wymagania bezpieczeństwa dla instalacji systemu zamkniętego  

 naczynie wzbiorcze wg PN- B-02414  
Na rurach doprowadzających czynnik grzewczy z kotła do zaworu bezpieczeństwa nie wolno umieszczać armatury 
umożliwiającej całkowite lub częściowe zamknięcie przepływu. Urządzenia i rury  zabezpieczające należy chronić przed 
zamarznięciem. Kotły zasilające instalacje grzewcze wyposażone w zawory termostatyczne powinny posiadać 
zabezpieczenie termiczne. 
Szczelność i wytrzymałość kotła powinna być badana zgodnie z wymaganiami warunków technicznych dozoru 
technicznego. Na kotle zainstalować urządzenie zabezpieczające proponowane przez producenta. 
Podgrzewacz c.w.u. powinny być wyposażone w zawór zwrotny umieszczony na doprowadzeniu zimnej wody, zawór 
bezpieczeństwa umieszczony na przewodzie doprowadzającym wodę do podgrzewacza. Pomiędzy podgrzewaczem a 
zaworem bezpieczeństwa nie wolno stosować żadnych zawieradeł. 
Szczelność i wytrzymałość podgrzewacza c.w.u. wraz z armaturą wodną powinna być badana zgodnie z wymaganiami 
warunków technicznych dozoru technicznego. 

S.05.01.02.03. Podłączenie kotła do komina 
Wylot komina powinien znajdować się 75 cm ponad kalenicą dachu. Podłączenie zgodnie z obowiązującymi normami. 
Odprowadzenie spalin systemowym spalinowym z zabezpieczeniem przed zwrotem spalin. 
Doprowadzenie powietrza do spalania kanałami nawiewnymi z zewnątrz do pomieszczenia.   
Krócic kotła posiada samoczynne – (to jest bez dodatkowych napędów) – zabezpieczenie odcinające jego komorę 
spalania w trakcie postoju kotła od wspólnego kanału spalinowego. Kocioł posiada grawitacyjną klapę zwrotną (bez 
dodatkowych napędów), odcinający jego komorę spalania od wspólnego kanału w trakcie postoju kotła. 
Wspólny  system spalinowy wykonany jest z materiału niepalnego tj. ze stali nierdzewnej. 
Wspólny  system spalinowy jest wyposażony w kontroler spalin typu Abgas-Control spełniający wymagania w zakresie 
wyłączania i blokady kotłów przyłączonych do wspólnego kanału spalinowego 
Wyłączenie równoczesne wszystkich kotłów oznacza przerwanie procesu spalania w kotłach oraz zamknięcie zaworu 
gazowego każdego kotła. Kotły nie pracując winny być zablokowane przed uruchomieniem.  Podjęcie decyzji o trwałym 
wyłączeniu kotłów przez urządzenia zabezpieczające winno nastąpić w czasie nie dłuższym niż 10 sekund od wykrycia 
zdarzenia przy co najmniej jednym pracującym kotle w kaskadzie oraz częściowej przepustowości systemu 
odprowadzenia spalin, przy której kocioł może jeszcze pracować.  
Wyłączenie oraz trwała blokada kotłów winno nastąpić w czasie nie dłuższym niż 60 sekund od wystąpienia zdarzenia. 
Ponowne zezwolenie do pracy kotłów winno następować w wyniku ręcznego zniesienia blokady przez uprawnioną do tej 
czynności osobę. 
Zabrania się stosowania w kotłowni wentylacji mechanicznej. 

S.05.01.02.04. Palenie w kotle 
Rozpalenie w zimnym kotle należy rozpocząć po uprzednim upewnieniu się, że instalacja jest szczelna, napełniona wodą 
i odpowietrzona. Bezwzględnie należy sprawdzić, czy przewody instalacji są drożne, tzn czy nie uległy zamarznięciu. 
Należy odpowietrzyć instalację paliwową. Wszelkie czynności przeprowadzać wg instrukcji producenta,. materiał 
opałowy bezwzględnie powinien spełniać wymagania podane w instrukcji. 

S.05.01.02.05. Konserwacja i remonty 
Konserwacja kotła w sezonie grzewczym polega na jego okresowym czyszczeniu. Po ukończonym sezonie grzewczym 
należy kocioł dokładnie wyczyścić, wyregulować palnik i o ile zajdzie potrzeba wyczyścić przewody spalinowe. 
Podstawowym warunkiem bezpiecznej instalacji kotła jest wykonanie instalacji i zabezpieczeń zgodnie z polskimi 
normami. 

S.05.01.02.06. Warunki bezpiecznej eksploatacji kotła 
Podstawowym warunkiem bezpiecznej eksploatacji kotła jest wykonanie instalcji i zabezpieczeń zgodnie z polskimi 
normami. Dla zachowania bezpiecznych warunków obsługi kotła należy: 
 używać rękawic i okularów ochronnych 
 używać lamp przenośnych na napięcie 24V 
 utrzymać stały porządek w kotłowni 
 dbać o dobry stan techniczny kotła i związanej z nim instalacji 
 w okresie zimowym zaniechać stosowania długich przerw w ogrzewaniu 
 przy podejrzeniu możliwości zamarznięcia wody w instalacji należy sprawdzić drożność rur i zaworów 

bezpieczeństwa.  
. W przypadku braku drożności zabrania się uruchamiania kotła – postępować zgodnie z instrukcją producenta. 
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S.05.01.02.07. Pompy 
Praca obiegów  grzewczych jest wymuszona pompami. Do instalacji c.o pompa (w kotle) elektroniczna obiegowa, która 
posiada silnik z magnesem trwałym, elektronikę chłodzoną powietrzem oraz dostosowuje wytwarzane ciśnienie do 
przepływu przez regulację proporcjonalną przepływu na podstawie różnicy ciśnień pomiędzy dwoma króćcami pompy. 
Do ładowania zasobnika zaprojektowano pompę obiegową trzybiegowa o ręcznej regulacji wydajności poprzez 
przełączanie na poszczególne biegi. Pompa cyrkulacyjna jest pompą o stałej charakterystyce i jest załączana i wyłączana 
ręcznie. Daje to możliwość okresowej pracy pompy gdy korzystamy z obiektu.  
Pompy z silnikiem o mocy do 0,4kW mogą być montowane bezpośrednio na przewodzie. Pompy z silnikami o mocy 0,4 
– 2,2 kW mogą być montowane bezpośrednio na przewodzie ale przewód należy trwale zamocować wzdłuż całego 
obwodu rury do podpory osadzonej w ścianie, stropie lub posadzce. Przy połączeniach gwintowanych zastosować 
śrubunki umożliwiające wymianę pompy. Montaż pompy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta (oś wirnika w 
pozycji zalecanej przez producenta) 
Przewody elektryczne dochodzące do skrzynek zaciskowych prowadzić tak by woda lub para wykraplająca się na 
przewodzie nie mogła wpływać przez nieszczelne dławiki do skrzynek zaciskowych. Przy montażu pomp wymaga się 
zastosowania armatury zaporowej przed i za pompą, zaworu zwrotnego na przewodzie tłocznym. Zaleca się montaż 
manometru na króćcach tłocznych. Przed uruchomieniem pomp instalację należy napełnić wodą i odpowietrzyć. Aby 
zapobiec kawitacji, uruchomienie  pompy rozpocząć przy całkowicie otwartym zaworze na króćcu ssącym. Wszystkie 
pompy muszą mieć aprobatę techniczną. Po zamontowaniu pompy sprawdzić szczelność połączeń pompy z armaturą,  
sprawność armatury pomiarowej i regulacyjnej, głośność i drgania towarzyszącej pracy pompy, temperaturę silnika 
pompy.  
Odbiorowi technicznemu pomp w kotłowni podlegają: 
 zgodność z dokumentacją techniczną i wpisanie do dziennika budowy 
 jakość i szczelność połączeń z instalacją 
 odległość pomp od przegród budowlanych, względem siebie i innych elementów instalacji 
 prawidłowość zamontowania aparatury kontrolno – pomiarowej i elementów automatyki 
 prawidłowość pracy pomp i pracujących z nimi regulatorów 
 

 
S 06.00.00 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
S 06.01.00 Zasady wykonywania kontroli robót. 

Celem kontroli robót powinno być stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. 
Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Inspektorowi 
Nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z Dokumentacją Projektową, Normami oraz 
wymaganiami SWTWiOR. 
Przed przystąpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania. 

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji  Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może 
kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru. 
 
S 06.02.00 Badania i pomiary. 
CPV-45331110-0, CPV-45331100-7 
- Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem kotłowni powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz 
robót zgodnie z wymogami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
- Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 
- Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały 
spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z 
wymaganiami norm i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponowne. 
 
S 07.00.00 OBMIAR ROBÓT 
CPV-45331110-0, CPV-331100-7 
Obmiaru robót dokonać w oparciu o Dokumentację Projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia wynikłe w czasie 
budowy, akceptowane przez Projektanta. 
Jednostkami obmiarowymi są: 

- 1 szt. urządzenia każdego rodzaju, 
- 1 szt. armatury każdej średnicy i rodzaju, 
- 1 m rury każdej średnicy i rodzaju, 
- 1mb izolacji cieplnej każdej grubości i średnicy. 
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S 08.00.00 ODBIÓR ROBÓT 
S 08.01.00 Odbiór częściowy 
W ramach odbiorów częściowych należy skontrolować zgodność zamontowania elementów i wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową i przepisami, jakości robót, które ulegają zakryciu i wpisać wyniki do dziennika budowy.  

S 08.02.00 Odbiór końcowy 
Przy odbiorze końcowym Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Menadżerowi Projektu:  
 aktualną Dokumentację Projektową Powykonawczą 
 geodezyjną Dokumentację Powykonawczą 
 protokóły z dokonanych pomiarów 
 protokół odbioru robót 
 oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu robót zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami 
         przepisami oraz posiadaną wiedzą techniczną. 
Wykonawca winien dokonać próbnego załączenia pod napięcie urządzeń i instalacji. 
 
S 09.00.00 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną ilość robót zgodnie z jednostkami wymienionymi w poz. S 07.02.00 
Płatność za jednostkę obmiarową należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną wykonanych robót. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
            -     koszt materiałów, 

-dostarczenie materiałów, 
-montaż urządzeń, 
-montaż przewodów i armatury,  
-wykonanie izolacji cieplnych, 
-dokonanie rozruchu instalacji, 
-opracowanie Dokumentacji Powykonawczej. 
  

S 10.00.00 DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ WYKONANIA ROBÓT 
S 10.01.00 Dokumentacja projektowa. 
    Roboty należy wykonać na podstawie Projektu Budowlanego  
S 10.01.01 Przedmiary robót. 
     a/ Przedmiar robót wewnętrznych instalacji sanitarnych. 
 
S 10.01.02 Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót. 
     Wykonawca robót powinien otrzymać niniejszą SWiOR i posługiwać się nią w trakcie wykonywania robót. 
 
S 10.01.03 Wykaz przepisów prawnych i Norm. 
 
 Zestawienie wybranych Polskich Norm powołanych w przepisach prawnych (z zakresu sanitarnego) 
 
 
PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
PN-B-01706:1999/Az1:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1 
PN-71/B10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Wspólne wymagania i badania 
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 
PN -B-02865  Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie 
 w wodę. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa. 
PN-85/B-01700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. 
PN 92/B-l0735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
PN-92/B-1707     Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 
PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 

grawitacyjnej. 
PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy 

przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i 
kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.  

PN-EN 1610:2002  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania.  
PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 
PN-B-10725:1997 Wodociągi . Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
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PN-93/B-02023 Izolacja cieplna -warunki wymiany ciepła i właściwości materiałów -słownik. 
PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 
 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenia. 
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. 

Ogólne wytyczne. 
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania 
PN-70/N01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych 

czynników. 
PN-93/B-02023              Izolacja cieplna -warunki wymiany ciepła i właściwości materiałów -słownik 
PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. 
PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynniki strat ciepła przez przenikanie. Metody 

obliczania 
PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m3 

PN-91/B-02020 Ochrona cieplne budynków -wymagania i obliczenia. 
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 

mieszkalnych i użyteczności publicznej. 
PN-82/B-02402  Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
PN-90/B-01421 Ciepłownictwo. Terminologia. 
PN-90/B-01430 Ciepłownictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. 
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie ogrzewań wodnych systemu zamkniętego 

z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. 
PN-64/B-10400               Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze”. 
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-93/C-04607        Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody” 
PN-B-02423:1999 Ciepłownictwo. Węzły ciepłownicze. Wymagania i badania przy + Ap1:2000
 odbiorze. 
BN-66/2215-01 Oprawy termometrów przemysłowych szklanych prostych i kątowych 90. 
PN-EN 1254-1:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 2: Łączniki do rur miedzianych z 

końcówkami do kapilarnego lutowania miękkiego i twardego 
PN-EN 1254-5:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 5: Łączniki do rur miedzianych z 
krótkimi końcówkami do kapilarnego lutowania twardego 
 
 
 


