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WSTEP

S - 03.00.00
1.Przedmiot Specyfikacji Technicznych (OST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania
techniczne wykonania i odbioru robot instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
w remontowanym i przebudowywanym budynku gtéwnym Straznicy nr 5 Jednostki
Ratowniczo-Gasniczej Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie przy
ul. Marcinkowskiego 2.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania instalacji wodno-
kanalizacyjnej , stanowig zbior wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych
procesu realizacji i kontroli jakosci rob6t. Sg one podstawag, ktérej spetnienie
warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

. ST uwzgledniajg wymagania Zamawiajgcego i mozliwosci Wykonawcy w
krajowych warunkach wykonawstwa robat.
. ST opracowane sg w oparciu o obowigzujgce normy, normatywy i wytyczne.

1.3. Zakres robot obj etych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie instalacji wodociggowej i kanalizacji
sanitarne;.
Zakres robét obejmuije:
- S-02.10.00 -roboty przygotowawcze ;

- roboty budowlane: rozkucie otworow w miejscach projektowanych pionow
kanalizacyjnych oraz pionow wodociggowych
- S$-02.20.00 roboty montazowe:
a) montaz rurociggow
b) montaz armatury,
C) montaz urzadzen
d) badania instalaciji,
e) wykonanie izolacji termicznej
f) regulacja dziatania instalacji

1.4.0g0Ine wymagania dotycz agce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Zamawiajgcego.
1.4.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, W terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc za
ochrone przekazanych mu dokumentow.

1.4.2. Zgodno $¢ robdt z dokumentacj a projektow g i SST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig cze$s¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione
choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy".




Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczeh w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego
celem dokonania odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy muszg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq
przekraczac dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i

przemystowe”, polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej

instalacji.

1.5.0kre $lenia podstawowe.

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Instalacja wodoci ggowa — uktad potaczonych przewodow, armatury i urzadzen
stuzgcych do zaopatrywania budynku w wode zimng i
ciepla; spetniajacg wymagania jakosciowe okreslone w
odrebnych przepisach,

Instalacja wody zimnej - rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem odcinajgcym i
zwrotnym na wejsciu do budynku przytacza
wodociggowego

Instalacja wody cieptej —rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem odcinajgcym na
rurociggu cieptej wody uzytkowej i za zaworem
termostatycznym na rurociggu cyrkulacyjnym c.w.u.

2. MATERIALY

Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiadaé polskim
normom oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie, jak rowniez co
najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentow:

* atest
» certyfikat
e aprobate techniczng ITB
» certyfikat zgodnosci.
2.2. Pozyskiwanie materiatdow miejscowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym : optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot.

2.3. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych robdét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego.




Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.4. Zastosowane materiaty.
a)Przewody wody zimnej i cieptej: - lezaki i piony zastosowano rury stalowe
ocynkowane, wg PN-74/H-74200S, tgczone za pomocg ksztattek gwintowanych
ocynkowanych o srednicach, wedtug projektu wykonawczego;
- rurociggi zasilajgce poszczegolne odbiorniki- przewody z tworzywa sztucznego
(polietylen sieciowany typu PEX bez ostony antydyfuzyjnej) , tagczone za pomocq
ksztattek zaciskowych.
b)Przewody p.po z- wykonane z rur stalowych ocynkowanych j.w.
- zawory hydrantowe o $r.25mm z szafkg hydrantowg wnekowg i nascienng ,
z wezem potsztywnym o sr. 25mm i dt. 30m oraz prgdownica,
c)Przewody kanalizacyjne : rury PCV kielichowe uszczelnione za pomocg pierscieni
gumowych.
-rury wywiewne i czyszczaki,
d) armatura i urz gdzenia:
zawory : odcinajgce kulowe do wody zimnej o potgczeniach gwintowanych,
PN=0.6 MPa;
-zawory: j.w. lecz do wody cieptej ; PN=0.6MPa, t=90°C
- zawory zwrotne gwintowane
-zawory ¢wierc¢obrotowe kagtowe, niklowane z wezem elastycznym w oplocie
metalowym niklowanym do montazu przy ptuczkach ustepowych
I podtgczeniu baterii
- zawory termostatyczne na cyrkulacji c.w.u.
- zawory sptukujgce do pisuarow typu Shell
-zawory ze ztaczka do weza niklowane,
-miski ustepowe : fajansowe typu ,compact” z odptywem poziomym, i sptuczka
ceramiczng, deskg sedesowsq .
-miski ustepowe dla niepetnosprawnych: fajansowe typu ,compact” z odptywem
poziomym, i sptuczkg ceramiczng, deskg sedesowsg .
-miski ustepowe: fajansowe wiszace na stelazu z ptuczkg podtynkowg o poj. 9.0 Itr
-umywalki z przelewem ceramicznym,
-umywalki dla niepetnosprawnych
- zZlewozmywak dwukomorowy z blachy nierdzewnej
- pisuary ceramiczne
-baterie umywalkowe stojgce
- baterie scienne natryskowe
- baterie wannowe scienne
-syfony : PCV dla umywalek
-wpusty podtogowe PCV z rusztem ze stali nierdzewnej dn 50
-brodziki natryskowe stalowe emaliowane
-wanny tazienkowe
e) podsypka piaskowa pod lezak kanalizacyjny gr. 10cm.
2.5. lzolacja termiczna przewodow.
Izolacje termiczng rurociggdw nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych z
pianki polietylenowej:
- rurociggow stalowych prowadzonych po $cianie pomieszczen z pianki
polietylenowej typu Thermaflex FRZ o gr. 20 mm
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- rurociggow stalowych montowanych w bruzdach sciennych otuling z pianki
polietylenowej typu Thermacompact S z folig PCV o gr. 6 mm przystosowanej do
zabetonowania

- rurociggow polietylenowych typu PEX otuling z pianki polietylenowej typu
Thermacompact S z folig PCV o gr. 6 mm przystosowanej do zabetonowania

2.6. Odbior materiatéw na budowie.

- materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakos$ci, atestami
higienicznymi, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego;

- dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnos$ci z danymi producenta;

- nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia
wad lub powstania watpliwoséci ich jakosci , przed wbudowaniem nalezy poddac
badaniom okreslonym przez Kierownika Projektu;

- dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosgé;

- materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢
ptaszczyzny i krawedzie nieuszkodzone, a odchyiki ich wymiarow w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawierac sie w granicach
tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

Przed zamontowaniem armatury nale 2y sprawdzi €, czy:

- na korpusie nie wystepujg widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia; w
przypadkach watpliwych nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢
naftg;

- wrzeciona zasuw lub zaworow nie sg skrzywione;

- przy recznym obracaniu pokretta, zawieradto (grzybek lub zasuwa) swobodnie
zmienia swoje potozenie;

- armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradto dochodzi do potozenia zamkniecia,

- uszczelnienie dtawnic odpowiada przewidywanym warunkom pracy;

- szczeliwo, fgczniki, kotnierze i inne materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé w
magazynach lub pomieszczeniach zamknietych, w skrzyniach lub pojemnikach.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o0 zamiarze zamiany materiatu co najmniej na 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu zamiennego lub w okresie dluzszym, jesli bedzie wymagane to do
badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych rob6t zarowno w
miejscu tych robat, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenie i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkOw umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i




nie dopuszczone do robot.
4, TRANSPORT i SKEADOWANIE.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i
wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.

4.2. Transport rur i ksztattek.

Rury w wigzkach muszg byc¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
diugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek muszg by¢ one
zabezpieczone przed uszkodzeniami i kradzieza.

4.3. Transport armatury.

Armatura specjalna powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach
producenta. Armature, tgczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywac (w
|pojemnikach) w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych.

4.4. Elementy wyposa zenia.

Transport elementoéw wyposazenia do ,biatego montazu” powinien odbywac¢ sie
krytymi srodkami transportu. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych
opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywac¢ w
magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.5. Transport izolacji termicznej.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢
przewozone krytymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy
przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikaé diuzszego
dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest
odporny na promieniowanie ultrafioletowe.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Prace wst epne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robo6t oraz
poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacii
projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich
beda wykonywane roboty zwigzane z montazem nowej instalaciji.

5.2. Roboty budowlane rozbiorkowe
W ramach prac rozbiérkowych nalezy :

- Wykonac przebicia przez $ciany konstrukcyjne i dzialowe oraz stropy w
miejscach projektowanych pionow wodociggowych i kanalizacyjnych .

5.3. Roboty monta_zowe.

5.3.1.Monta z ruroci agéw wodoci_aggowych.

Przy montazu rurociggoéw nalezy przestrzegac ponizszych zasad:

1. rurociggi wody zimnej i cieptej-piony i lezaki z rur stalowych ocynkowanych
laczone bedg za pomocg potgczen gwintowanych uszczelnianych tasmag
teflonowg badz konopiami z pastg uszczelniajacg zgodnie Warunkami
Technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych ( zeszyt 7 ). Do
urzadzen wody pitnej nie wolno stosowac¢ minii lub farb miniowych.
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- rurociggi uktadane w posadzce i podejscia do poszczegoélnych odbiornikéw
wykonane z rur polietylenowych typu PEX tgczone beda za pomoca tgcznikdéw
zaciskowych

2. zmiany kierunku prowadzenia przewodow stalowych ocynkowanych nalezy
wykonywaé wytgcznie przy uzyciu tacznikdéw; niedopuszczalne jest giecie rur
stalowych ocynkowanych na zimno i na goraco.

3. maksymalne odlegtosci pomiedzy punktami mocowania przewoddéw poziomych
wodociggowych powinny wynosic:

Srednica rur (mm) Odlegto$¢ (m)
15-20 1.5
25-32 2.0
40-50 2.5
65-100 3.0

- przed uktadaniem nalezy okresli¢ trase przewodow oraz usungc¢ przeszkody,
mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce elementy
zaprawy betonowej i muru inne przewody instalacyjne, ktorych przeznaczenie
przed usunieciem nalezy zbadad));

- przed zamontowaniem nalezy sprawdzic¢, czy elementy nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych. Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie nalezy
stosowac;

- W miejscach przejs¢ przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywac
zadnych potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonac w tulejach
ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrznag tulei
nalezy wypeti¢ odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypetnienie
powinno zapetnic¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugos¢ tulei
powinna by¢ wieksza od grubosci $ciany lub stropu.

- przewody pionowe nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytéw
umieszczonych w odlegtosciach jak w tabeli powyzej, przy czym na kazdej
kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

- wykonang instalacje wodociggowg zaizolowac izolacjg z pianki polietylenowej.

5.3.2. Monta z ruroci ggoéw kanalizacyjnych.
- rurociggi kanalizacyjne wykonac z rur PCV fgczonych uszczelkg gumowa,

- projektowane piony i lezaki kanalizacyjne wykonaé zgodnie z czescig

rysunkowa.

- na pionach kanalizacyjnych nalezy zamontowac rewizje.

- przewody kanalizacji wewnetrznej powinny by¢ prowadzone po $cianie iw
bruzdach sciennych , tak aby byly spetnione warunki wynikajgce z wtasciwosci
termicznych i wytrzymatosciowych przewodow z tworzyw sztucznych.

- przewody odptywowe (poziomy) powinny by¢ uktadane z zachowaniem
minimalnego spadku, zaleznego od $rednicy projektowanego przewodu.

- lokalizacja pionu kanalizacyjnego jest $cisle zwigzana z rozmieszczeniem
aparatow i urzadzen sanitarnych.
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- podejscia odptywowe, tgczace wyloty aparatow sanitarnych z pionem, sg
prowadzone nad stropem z minimalnym spadkiem 2-2.5%. Przybory i urzagdzenia
taczone z przewodami kanalizacyjnymi, nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamkniecia wodne (syfony). Wysokos¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowac
nieprzenikanie zapachéw do pomieszczeh. Wysokos$¢ zamknieé¢ wodnych dla
przyborow sanitarnych powinna wynosi¢ co najmniej:

-przy miskach ustepowych, pisuarach, zlewach, zlewozmywakach umywalkach :

75mm

-przy wpustach podtogowych — 50mm.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujacym

warunkom:

a) podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji Sciekdéw bytowo-
gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu
przez nie wody,

Kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce Scieki bytowo-
gospodarcze sprawdza sie na szczelnos$¢ po napetnieniu wodag powyzej kolana
taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

Kolejno $¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,
- zatozenie tulei ochronnych
- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie potaczen
- wykonanie podejs¢ kanalizacyjnych
- podtgczenie przyboréw.
5.3.3.Montaz armatury i osprz_etu wodoci_agowedgo.

Przy montazu armatury nalezy przestrzegac¢ ponizszych zasad:
- rurociggi wody tgczone beda z armaturg i osprzetem za pomocag potaczen

gwintowanych z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen
wykona¢ za pomoca np. konopi oraz pasty miniowej;
Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami .

Kolejno $§¢é wykonywania robot:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- wkrecenie potsrubunkéw w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintéw
materialem uszczelniajgcym,

- skrecenie potgczenia.

5.3.4. BADANIA i URUCHOMIENIE INSTALACJI.
- Instalacja wody zimnej i cieptej przed zakryciem oraz wykonaniem izolacji
cieplnej przewodow musi by¢ wyptukana i poddana prébie szczelnosci .
- Instalacje wodociggowa nalezy doktadnie odpowietrzycé.
- Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét.
- Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadac nastepujgcym
warunkom:
a) podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekow bytowo-gospodarczych
nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
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b) kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce $cieki bytowo-
gospodarcze sprawdza sie na szczelnos$¢ po napetnieniu wodag powyzej kolana
taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

5.4. IZOLACJE CIEPtOCHRONNE.

Przy wykonywaniu izolacji cieplnych nalezy przestrzegac ponizszych zasad:
- roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakohczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu proby szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru.

- po dokonaniu odbioru mozna przystapi¢ do wykonania otulin termoizolacyjnych.
Otuliny powinny by¢ wykonane na styk i powinny scisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej;

- wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy
uzyciu konwencjonalnych narzedzi;

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
Przy przeprowadzaniu kontroli jako$ci robot nalezy przestrzegaé
nastepujgcych zasad:

- kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wod.-kan. powinna
by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”;

-z kazdej kontroli nalezy sporzadzic¢ protokot;

- kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo
kontroli jakosci producenta,;

- wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy roboét zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan
nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznac za niezgodng z wymaganiami
norm i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w Specyfikacji, nalezy wykonaé w
oparciu o aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.

7.0ODBIORY ROBOT.

Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu instalacji wodno-kanalizacyjnej,
nalezy dokonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano- montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”;

Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien by¢ ustalony w umowie
pomiedzy Inwestorem i wykonawcg z tym, ze powinny one objg¢ co najmniej badania
odbiorcze szczelnosci oraz zmianami skracajgcymi trwatos¢ instalaciji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do
nastepujacych robot:
- przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary
otworow);
- bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢
z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych,
- odbior czesci wykonanej instalacji
Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisac protokét stwierdzajacy jakosé
wykonania oraz przydatnos¢ robot i elementéw do prawidiowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy
dokonac¢ koncowego odbioru technicznego instalaciji .
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Odbidr techniczny.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru korcowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkow:

-zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tagcznie z
wykonaniem izolacji cieplnej,

-Instalacje wodociggowg wyptukano, napetniono wodg , wigczono do istniejgcej
instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej, a piony kanalizacyjne wiaczono do
lezakoéw kanalizacyjnych,

- dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem
pozytywnym.

Przy odbiorze ko Acowym powinny by € dostarczone nast epujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami

naniesionymi w trakcie wykonywania robot;
Dziennik Budowy,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci
wydane przez dostawcdw materiatdw),

protokoty wszystkich odbiorow czesciowych i realizacji postanowien
dotyczacych usuniecia usterek,

protokot przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji.

Przy odbiorze ko hcowym nale zy sprawdzi ¢:
- zgodnosc¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia
usterek,

- aktualnos¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacii.

8.0OBMIAR ROBOT.

Obmiar robo6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych Robot Zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru
Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow.
9.PODSTAWA PtATNO SCI.

Ptaci sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilos¢ wybudowanej instalacji
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej.
Cena wykonania robo6t obejmuije:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie niezbednych robot budowlanych,

- utozenie rur, zamontowanie armatury,

- wykonanie préb szczelnosci,

- wykonanie izolacji cieptochronnych,

- wykonanie obudowy wykonanych pionow instalacji
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- wykonanie regulacji instalaciji.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.
-, Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano - montazowych. T.II.
.Instalacje sanitarne i przemystowe ‘ Arkady. W-wa 1988.

- PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

- PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

-PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku
winylu i polietylenu.

- PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

- BN-72/8976-50  Przejscia przez przegrody budowlane.

- PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi. Srednice nominalne.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji wodociggowych — Wymagania

Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 7.
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