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1.WSTEP S- 02.00.00
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania
techniczne wykonania i odbioru robot instalacji wentylacji mechanicznej w
remontowanym i przebudowywanym budynku gtdbwnym Jednostki Ratowniczo-
Gasniczej Panstwowej Strazy Pozarnej nr 5 w Warszawie przy
ul. Marcinkowskiego 2.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania instalacji wentylaciji
stanowig zbior wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu
realizacji i kontroli jakosci Robot. Sg one podstawa, ktorej spetnienie warunkuje
uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych Budowii.

1.3. Zakres Robo6t obj etych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce wykonanie instalacji wentylaciji.
Zakres robot:

- roboty przygotowawcze,

- roboty budowlane,
roboty montazowe instalacji wentylaciji,
izolacje kanatoéw
kontrola jakosci,
odbiory robdt.
1. 4. OgoIne wymagania dotycz ace robat.

Wykonawca robaot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich

zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Zamawiajgcego.
1.4. 1.Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu
dokumentow.

1.4.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegbétowych warunkach umowy.
1.4.3. Zgodno $¢ robot z dokumentacj q projektow g i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczeh w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego
celem dokonania odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i SST bedg uwazane za wartosci
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docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego

przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢

jednorodne i wykazywac¢ zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg

projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to

takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i
remontowych. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt organizacji i zabezpieczenia robot w
okresie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym wszelkie srodki niezbedne do
ochrony robo6t, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene umowna.
1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowacé w czasie prowadzenia robot

wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu tub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na :

1) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mozliwoscig powstania pozaru.

c) uszkodzeniem istniejgcych instalacji i urzgdzen w budynku.
1.4.6. Ochrona przeciwpo zarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym, jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg

dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o

stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng

wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego

oddziatywania tych materiatébw na srodowisko.
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Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakohczeniu
roboét ich szkodliwo$é¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajq tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na
uzycie tych materiatow od wlasciwych organéw administracji panstwowe;.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wiasno s$ci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni $cian i za
instalacje ukryte, takie jak instalacje elektryczne itp. oraz uzyska od odpowiednich
stuzb potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju robaot , ktére majg by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji na terenie budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane
wiadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.9. Bezpiecze nstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy
dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbacé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie
materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia
robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajacego).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy
byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Zamawiajgcego powinien rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.11. Stosowanie si @ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez
wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac prac patentowych i bedzie w peini
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
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wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie

informowa¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen

i inne odnosne dokumenty.

1.5.0kre $lenia podstawowe.

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumiec¢

nastepujgco:

- aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca

jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do

tego jednostke;

- certyfikacja zgodno $ci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od

dostawcy i odbiorcy) wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz

nalezycie zidentyfikowany wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong
norma lub z wiasciwymi przepisami

- deklaracja zgodno $ci - o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego

wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z normag lub

aprobatg techniczng;

- dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z

naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie realizacji robot (budowy);

- Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt z

ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzenh zaistniatych w

czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych

odbioréw Roba6t, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

- Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

- Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych
Robdét w Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

- odpowiednia (bliska) zgodno $¢ - zgodnosé wykonywanych Roboét z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony -
Z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
Robot.

- rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgacego przedmiotem Rob6t.

- Przewdd wentylacyjny -element o zamknietym obwodzie przekroju
poprzecznego ,stanowigcy obudowe przestrzeni, przez ktérg przeptywa
powietrze.

- Wentylacja pomieszczenia -wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego
czesci, majgca na celu usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego
oraz wprowadzeni powietrza zewnetrznego.

- Wentylacja mechaniczna - wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzgdzen
mechanicznych lub strumieniowych wprowadzajgcych powietrze w ruch.

- Uzdatnianie powietrza - procesy realizowane przy uzyciu srodkow
technicznych majace na celu zmiane jednej lub kilku wielkosSci
charakteryzujacych stan i jakos¢ powietrza.

- Czerpnia wentylacyjna- element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze
zewnetrzne.

- Wyrzutnia wentylacyjna — element instalacji, przez ktéry powietrze jest
usuwane na zewnatrz.




2. MATERIALY.

Wszelkie stosowane materiaty powinny by € nowe, odpowiada € polskim

normom oraz posiada € dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak

réwnie z co najmniej jeden z ni  zej wymienionych dokumentéw:

e atest

» certyfikat

e aprobate techniczng ITB
» certyfikat zgodnosci.

2.1. Pozyskiwanie materiatow miejscowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym : optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robat.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub
innych Miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét
lub odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Zamawiajgcego.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wyburzen w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore
zostaly wyszczegolnione w dokumentach umowy.

2.2. Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom .

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego, Jesli Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych robdét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty,

Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow na pla  cu budowy .
Przechowywanie materiatdbw powinno by¢ w miejscu zabezpieczonym przed
uszkodzeniem , suchym o temp. powyzej +5°C i nie powodujacym zagrozenia w
komunikacji na placu budowy.

2.4.0dbior materiatéw na budowie

- Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci , kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego.

- Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

- Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatdbw. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci , przed wbudowaniem
nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Kierownika Projektu.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego 0 zamiarze zamiany materiatu co najmniej na 3 tygodnie przed
uzyciem materiatlu zamiennego lub w okresie dtuzszym, jesli bedzie wymagane to
do badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.
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2.6. Zastosowane w projektach materiaty i urz___adzenia.

Przyziemie — sala konferencyjno-szkoleniowa nr 1.4 i1.9.

1. Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna podwieszana wykonanie prawe wraz
z kréécami amortyzacyjnymi oraz z przepustnicg powietrza o wydajnosci 1333 m3/h,
wymiennikiem krzyzowym i z nagrzewnicg wodng pracujgcg na czynnik grzewczy o
parametrach 80/60 T o wyd. 9.54 kW.

Przyziemie — sala dydaktyczno-szkoleniowa nr 1.19 i 1.22.

2. Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna stojgca wykonanie prawe wraz z
kr6¢cami amortyzacyjnymi oraz z przepustnicg powietrza o wydajnosci 1351 m3/h,
wymiennikiem krzyzowym i z nagrzewnicg wodng pracujgcg na czynnik grzewczy o
parametrach 80/60 € o wyd. 10.02 kW.

Pietro — sala dydaktyczno-szkoleniowa nr 2.2 i 2.4.

3. Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna podwieszana wykonanie lewe wraz z
kro¢cami amortyzacyjnymi oraz z przepustnicg powietrza o wydajnosci 1196 m3/h,
wymiennikiem krzyzowym i z nagrzewnicg wodng pracujgcg na czynnik grzewczy o
parametrach 80/60 € o wyd. 8.54 kW.

Pietro — pomieszczenia biurowe nr 2.1112.13.

4. Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna podwieszana wykonanie prawe wraz z
kr6¢cami amortyzacyjnymi oraz z przepustnicg powietrza o wydajnosci 1203 m3/h,
wymiennikiem krzyzowym i z nagrzewnicg wodng pracujgcg na czynnik grzewczy o
parametrach 80/60 T o wyd. 8.59 kW.

Poddasze — sala szkoleniowa nr 3.7.

5. Wentylator dachowy typu WD-16 z silnikiem SSKh 71-4A, 230 V, 0.18 kW, 1.4 A,
n=1420 obr/min, o wyd. 1000 m3/h, z ptytq montazowag typu PM-1, podstawg
ttumigcg PUT-1 i podstawg dachowg PWST-1.

Wentylacja pomieszcze 1 socjalnych.

6. Wentylatory tazienkowe z opéznieniem czasowym typu E-STYLE 100T o
wydajnosci maksymalnej powietrza 95 m3/h , pob6r mocy 11 W, 230 V, 50 Hz,

24 Pa..

7. Kanaly i ksztaltki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typu A/l

8. Kratki wentylacyjne z ruchomymi zaluzjami poziomymi z przepustnicami np. typu
K1+P.

9. Kratki wentylacyjne z ruchomymi zaluzjami poziomymi np. typu K1.

10. Izolacja z pianki polietylenowej kanatow wentylacyjnych gr. 6mm np. Thermaflex
FRZ.

11. Czerpnie powietrza scienne prostokatne typu A.

12. Wyrzutnie powietrza scienne prostokatne typu B.

13. Wyrzutnie dachowe o wym. 400x400 mm typu A

14. Podstawa dachowa o wym. 400x400 mm typu A

15. Ttumik akustyczny prostokatny TP typu 100-2-100 o wym. 400x250 mm,

L=750 mm , o wyd. 1440 m3/h .

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego, w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
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Zamawiajgcego. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowag. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentdéw potwierdzajgcych
Dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
Sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego, nie moze by¢ pbézniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenie i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania Warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wkasciwosci
przewozonych materiatdw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga by¢ dopuszczone przez Zamawiajgcego pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1.Prace wst epne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz
poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizaciji i
harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane
roboty zwigzane z instalacjg wentylacji mechanicznej .

5.2.Zakres roboét obejmuje:

Wykonanie instalacji wentylacji w salach konferencyjno-szkoleniowych , w
salach dydaktyczno-szkoleniowych i pomieszczeniach biurowych remontowanego i
przebudowywanego budynku gtéwnego Straznicy nr 5 JRG PSP, w skiad ktérej
wchodzi montaz kanatdéw nawiewnych i wywiewnych , kratek wentylacyjnych, oraz
montaz central wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych stojgcych i podwieszanych.
Montaz wentylatorow dachowych wywiewnych typu WD-16 na podstawach
dachowych .

Montaz wentylatoréw tazienkowych.
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5.3. Roboty przygotowawcze i monta zowe.
Podstawe wykonania prac dla instalacji stanowi Dokumentacja Projektowa i

Prawna.
5.3.1. Ustali¢ miejsce prowadzenia przewodow kanatowych.
5.3.2. Wykonac¢ otwory w stropach i $cianach wewnetrznych.
5.3.3.Zamontowac przewody kanatowe.
5.3.4.Zamontowac czerpnie powietrza scienne oraz wyrzutnie powietrza scienne i
dachowe
5.3.5.Zamontowac¢ podstawy dachowe i wentylatory w miejscach wskazanych w

projekcie wentylacji. Wentylatory montowaé¢ zgodnie z DTR urzadzenia.
5.3.6.Wykonanie izolacji cieptochronne;.

Po zmontowaniu przewoddw kanatowych, przewody nad sufitem
podwieszonym zaizolowac izolacjg z pianki polietylenowej gr. 6 mm np. Thermaflex
FRZ. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle
przylegac¢ do powierzchni izolowane,.

Wszystkie prace izolacyjne , jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy
uzyciu narzedzi konwencjonalnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT i BADANIA.

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni
wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i zasadami
technicznymi.

6.1. Badanie materiatow.
Uzyte materialy do montazu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
Sprawdzenie uzytych materiatbw do montazu przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej.

6.2. Badanie zgodno sci z Dokumentacj g Projektow 3.

a) Sprawdzenie , czy zostaly przedtozone wszystkie dokumenty.

b) Sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym.

c) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot

zostaty wniesione do Dokumentaciji Projektowej i dostatecznie
umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez
Inzyniera.
6.3.Sprawdzenie kompletno $ci wykonanych prac.
a) poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg
projektowa, zarbwno w zakresie materiatow, jak i ilosci .

b) sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie,

czyszczenie i konserwacje.

C) sprawdzenie czystosci instalacji

d) sprawdzenie kompletnosci dokumentow niezbednych do eksploatacii

instalacji.
6.4.Badania ogolne.

a) dostepnosci dla obstugi,

b) stanu czystosci urzadzen,

c) kompletnosci znakowania,

d) zainstalowania urzgdzen i, zamocowania przewodoéw, itp. W sposéb nie

przenoszacy drgan,

e) srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

6.5.Badanie wentylatoréw .

a) sprawdzenie czy wszystkie elementy zostaty podtagczone w prawidtowy




-11 -

sposab,
b) sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych ( wielkosci nominalne),
c) sprawdzenie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tacznikdw elastycznych,
6.6.Kontrola dziatania elementéw regulacyjnych.
a) wartosci zadanej temperatury,
b) dziatanie wytgcznika rozruchowego,
C) dziatanie regulacji strumienia powietrza.
6.7. Kontrola dziatania wentylatorow.
a) Kierunek obrotow wentylatoréw,
b) regulacja predkosci obrotowej,
C) dziatanie wytgcznika,
d) elementy zabezpieczajace silnikow napedzajgcych.
6.8. Pomiary kontrolne.
Celem pomiarow kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga
parametry projektowe i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.
7. Odbidr ko Acowy.

Odbiory czesciowe i odbiory korncowe nalezy przeprowadzac¢ na podstawie
dokumentacji powykonawczej oraz niniejszej Specyfikacji Technicznej
1. Po zakonczeniu préb, przewidzianych dla réznych rodzajéw urzadzen
wyszczegoélnionych w odpowiednich rozdziatach, nalezy w ramach odbioru
obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego.
2.Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic:
- zgodnosc¢ wykonania z projektem technicznym urzadzenia oraz z ewentualnymi
zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji
technicznej,
- zgodnosc¢ wykonania z niniejszymi ST, a w przypadku odstepstw - uzasadnienie
koniecznos$ci odstepstwa, wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego
przez inspektora nadzoru.
3. Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i

uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy,
- dziennik budowy i ksigzke obmiardw,

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajgce”,
- protokoty wykonanych préb i badan.
8. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowg dla instalacji jest 1 m przewodu kazdego typu i
Srednicy, ilos¢ kompletow urzadzeh wentylacyjnych.
9.PODSTAWA PLATNO SCI.
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej
~SVymagania ogolne”.
10.PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN1505;2001 Wentylacja budynkow-Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju prostokatnym. Wymiary.
PN-EN1506;2001 Wentylacja budynkow-Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju kotowym. Wymiary.
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-B-03434:1999 Wentylacja-Przewody wentylacyjne-Podstawowe wymagania i
badania.
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PN-B-76001:1996 Wentylacja-Przewody wentylacyjne - Szczelnosc¢-Podstawowe
wymagania i badania.

PN-B-76002:1976  Wentylacja-Potaczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych.

prPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw- Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i
klimatyzacji

prPN-EN 12236 Wentylacja budynkow- Podwieszenia i podpory przewodow-
Wymagania wytrzymaitosciowe.
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[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow

Technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. NT
75/02

poz. 690).

[3] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych. (W-wa
2002r.)

[4] ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano- montazowych. T.1I
Instalacje sanitarne i przemystowe” Arkady W-wa 1988 r.
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