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OGOLNA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

WSTEP
cze$c ogdlna

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogdine odnosi sie do wymagan
wspodinych dla poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej :
Przytacze wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej , sieci cieplnej i sieci

cieptej wody uzytkowej dla Straznicy nr 5 Jednostki Ratowniczo-Gasniczej
Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie przy ul. Marcinkowskiego 2.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je
stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty , ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie i odbior robot zwigzanych z rozwigzaniami
zawartymi w projekcie wykonawczym , a w szczegolnosci

+ dostarczenie i montaz rurociggoéw zimnej wody wraz z konieczng armaturag ,
uzyskanie od producentéw , badz opracowanie wszelkich dokumentéw
koniecznych do uzyskania aprobat , atestéw dla elementow przytacza
wodociagowego dopuszczajacych do stosowania jako materiatow
budowlanych w Polsce.

. dostarczenie i montaz rurociagow kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z
koniecznym uzbrojeniem i urzadzeniami ,
uzyskanie od producentéw , badz opracowanie wszelkich dokumentow
koniecznych do uzyskania aprobat , atestow dla elementow sieci
dopuszczajacych do stosowania jako materiatéw budowlanych w Polsce.

- dostarczenie i montaz rurociggéw sieci cieplnej i sieci cieptej wody uzytkowe;
wraz z konieczng armaturg , uzyskanie od producentéw , badz opracowanie
wszelkich dokumentéw koniecznych do uzyskania aprobat , atestow dla
elementow sieci dopuszczajacych do stosowania jako materiatdw
budowlanych w Polsce.

+ biezgca wspotpraca z lokalnym nadzorem budowlanym i koordynacja robot

« wykonanie préb oraz regulacji

« odbidr przytgczy i sieci cieplnych wigcznie ze sporzadzeniem
wymaganych protokotéw

« wykonanie dokumentacji powykonawczej ukazujacej szczegotowy , faktycznie
przebieg wszystkich rurociggdw , rozmieszczenie pozostatych elementow
przytaczy i sieci , $rednice , parametry i wszystkie elementy niezbedne do
prawidtowej eksploatacji przytgcza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej , sieci cieplnej i sieci cieptej wody uzytkowej



-4 -

* zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym
* instrukcje obstugi i konserwaciji

1.3.1. Wymagania ogdine nalezy rozumie¢ i stosowac w powigzaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

S 00.00.00. Specyfikacja ogodlna wykonania i odbioru robét

S 01.00.00 Specyfikacja szczegotowa przytacza wodociggowego

S 02.00.00 Specyfikacja szczegotowa przylacza kan. sanitarnej i deszczowej
S 03.00.00 Specyfikacja szczegdtowa sieci cieplnej i sieci c.w.u.

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkow Szczegdlnych normy panstwowe,
instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane
przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Ogblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera .

1.4.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi. Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki inne i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, tj.
P.B. przytgcza wodociggowego , kanal. sanitarnej i deszczowe;j
P.B. sieci cieplnej i sieci cieptej wody uzytkowej
Przedmiar robot.
Specyfikacje techniczne zadania :
- 0golna
- szczegotowa

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac;
o Projekt organizacji i harmonogram Robot
e Projekt zaplecza technicznego budowy

1.4.3. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy
(kontraktu), a wymagania wyszczegdinione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujgce
dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentacii
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry



dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.
Dane okres$lone w Dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementdéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywaé bliskg zgodno$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowa lub ST i wptlynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie
materialy bedg niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie
trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robot. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania
budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

a) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig¢ do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegbiny wzglad na:

1) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym, jako rezultat realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.
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1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty
swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu
Robét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste), moga byé uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatow od wiasciwych organow administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie

Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi , za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wiadz, bedacych witascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wtasciwe oznaczenie | zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przefozenia
instalacii i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i
wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane
wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. \Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia sieci wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5. Okre$lenia podstawowe.

Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg Robot i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcég, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi
stronami , stuzacy do wpisywania przez WWykonawce obmiaru

dokonywanych Robot w formie wyliczer , szkicow i ewentualnie
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dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z
oceng jakosci materiatdow oraz Robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodne z
Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacii

] Projektowej.
Slepy kosztorys - wykaz Robot z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania

2. MATERIALY

2.1. Zrédia pozyskiwania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdow przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatow z
danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta
uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly
spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz
na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wtgczajgc w to zrodta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrodta. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatdw z jakiegokolwiek Zrédta. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatdw do Robot.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow




Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
beda one potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swojg jako$¢ i whasciwose do Roboét i byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te,
dla ktorych zostaty zakupione to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany
przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa fub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inzyniera .

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany
do Robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawey i odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnosc
sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowoséci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjg przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkoéw umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i



niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na 0s
przy transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne pozwolenia od wadz co do przewozu nietypowych fadunkow i w sposéb
ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Wykonawca jest
zobowiazany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wtasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba érodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot
zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod
warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog
publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1, Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowg oraz
za jako$é zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnosc¢ z
Dokumentacjq Projektowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz
poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inzyniera. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang jesli wymagacé tego bedzie
Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
Robét lub wyznaczenia wysokoéci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnoéci za ich doktadnos$c.
Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
Robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkciji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig. Polecenia
Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi WWykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZ)
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i

ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
a) czesc¢ ogbling opisujgca:
- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
-BHP,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ | terminowo$¢ wykonania
poszczegdinych elementow Robot,

- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli,

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wyciaganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacii Inzynierowi);

b) cze$é szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania
zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w
czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow
Robdt,

- sposdb postepowania z materiatami | Robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem [
wykonaniem, aby osiagnaé zatozong jako$c¢ Robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robot i jakoéci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badan
materiatow oraz Robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz Robét z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
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wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sq okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone. Inzynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z
Umowa. Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wplynaé ujemnie na wyniki badan.
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie] do Robot badanych materiatow i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badah.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inzyniera .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w
ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera . Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi
Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, jednak nie pozniej niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakoéci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na
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formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych
przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u Zrédta ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce bedzie oceniaé zgodnosc
materiatéw i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inzynier moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sig wytgcznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Rob6t z Dokumentacjg
Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez VWWykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracije.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg :
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepisow i dokumentoéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnoéci z:
Polskg Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt I. i ktore
spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.
1. W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w
sposdb jednoznaczny jej cechy.
2 .Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
3. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.
6.8.1. Dziennik budowy

1.Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

2.Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz
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stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

3.Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

4.Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, date przekazania przez
Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej, uzgodnienie przez Inzyniera programu
zapewnienia jakosci i harmonograméw Robét, terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegdlnych elementdw Robot, przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich
prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inzyniera,
daty zarzgdzania wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu, zgtoszenia i daty
odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow Robét, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i
temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczego6inym w zwigzku z warunkami klimatycznymi, zgodnosc¢
rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Roboét, dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek
oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat, wyniki préb
poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne
informacje o przebiegu Robét. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane
do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawniert do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

6.8.2. Rejestr obmiarow

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementdédw Robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie
w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru
Obmiaréw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatow, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Rob6t. Powinny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3),
nastepujgce dokumenty:

-pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
-protokoty przekazania Terenu Budowy,
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-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru Robét,
protokoty narad i ustalen,
korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawione
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar Robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru
Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robo6t i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione
wedtug instrukcji Inzyniera na pismie. »

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera:

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robo6t
beda zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan
atestujgcych/ to Wykonawca bedzie posiadac wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie przez caty okres trwania Robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgéciowym lub ostatecznym odbiorem
Robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
sposbb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiardw. W razie braku
miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru
Obmiaréw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujgcym
etapom odbioru :

a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi korncowemu.

8.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogobinego postepu Robdt.
Odbioru Robot dokonuje Inzynier.
Gotowosé danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .
Jakosé i ilosé Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoéci wykonanych czeéci Robot.
Odbioru cze$ciowego Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Robot. Odbioru Robot dokonuje Inzynier. ’

8.3. Odbior wstepny robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w
odniesieniu do ich iloéci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowoéé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pisémie o tym fakcie Inzyniera.
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Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow,
oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST .
W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sig z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania Robot uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robdt
uzupetniajgcych w warstwie- $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan

przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest
protokét odbioru ostatecznego Robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizaci Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z
STiew. PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie
z ST iew. PZJ.

8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdéw badan i
pomiaréw zataczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

9. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robdét poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior koncowy

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem
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wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. ,0dbidr wstepny
Robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnoéci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednial
wszystkie czynnoéci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac; robocizng bezposrednig
wraz z kosztami, warto$é zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,
wartosé pracy sprzetu wraz z kosztami, koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczane zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. Przepisy zwigzane.

Sa zawarte w specyfikacji szczegotowej i nie dotycza specyfikacji ogoinej.
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SPECYFIKACJA
TECHNICZNA SZCZEGOLOWA
WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

DOTYCZACA

BUDOWY PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO DLA STRAZNICY NR 5
JEDNOSTKI RATOWNICZO-GASNICZEJ PANSTWOWEJ STRAZY
POZARNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. MARCINKOWSKIEGO 2.

CPV 45216121-8
CPV 45231300-8
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WSTEP S -01.00.00.
11. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania
techniczne wykonania i odbioru robot instalacyjnych sanitarnych w zakresie budowy
przytacza wodociggowego dla Straznicy nr 5 JRG PSP w Warszawie przy
ul. Marcinkowskiego 2.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (ST) S-01.00.00 jest stosowana jako
Dokument przetargowy i kontraktowy przy slecaniu i realizacji robot wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie przytacza wodociggowego :

¢ roboty przygotowawcze
e roboty ziemne
e roboty montazowe :
a) montaz rurociggow
b) montaz armatury,
c) montaz urzadzen
d) badanie szczelnosci rurociggow,

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$é z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Zamawiajgcego.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
ochrone przekazanych mu dokumentow.

1.4.2. Zgodnos$é robot z dokumentacia projektowg i SST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione
choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow
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obowiazuje kolejnosé ich waznoéci wymieniona w ,Og6lnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego
celem dokonania odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacja projektowa lub SST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarmne i
przemystowe”, polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej
instalacji.

1.5. QOkreslenia podstawowe.

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

Przytacze wodociggowe - rurociag do potgczenia instalacji wewnetrznej
z siecig wodociggowa;

Instalacja wodociggowa — uktad potgczonych przewodow, armatury i urzadzen
stuzgcych do zaopatrywania budynkéw w wode zimng |
ciepta; spetniajaca wymagania jakosciowe okresione w
odrebnych przepisach,
Instalacja wody zimnej - rozpoczyna sig bezposérednio za zaworem gtdwnym w
budynku

2. MATERIALY

Wszelkie stosowane materialy powinny by¢ nowe, odpowiada¢ polskim
normom oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie, jak rowniez co
najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentdw:

e atest

o certyfikat

e aprobate techniczng ITB
o certyfikat zgodnosci.

2.1. Pozyskiwanie materialdw miejscowych.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym . optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostana przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewartosciowany przez Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.3. Zastosowane materialy.
2.3.1. Przylacze wodociggowe.

a) rury wodociagowe —rury z PE 80 SDR 11 PN 12.5 o ér. 90x8.2 mm,63x5.8
mm i 50x4.6 mm zgrzewane elektrooporowo muszg posiada¢ aprobaty
techniczne wydane przez powotane do tego Instytucje.

b) rury wodociggowe- inst. wew.-rury stalowe ocynkowane

¢) taéma znacznikowo — ostrzegawcza - Z PVC , kolor niebieski , z wktadkg
metalowg szerokos¢ 200 mm

d) podiaczenie do istn. sieci wodociaggowej o ér. 80 mm na terenie

Straznicy

e)armatura odcinajgca —

- do odcigcia przytacza wodociggowego przy hydrancie p.poz. -
miekkouszczelniajaca zasuwa klinowa o $r. 80/90 mm z kotnierzem i
kroécem PE do zgrzewania z obudowg teleskopowa dla zasuw DN80
i skrzynka uliczng zeliwng do zasuw.

- do odciecia przyt. do bud. warsztatowego — zasuwa
miekkouszczelniajgca klinowa o $r. 40/50 mm z kré¢cami PE do
zgrzewania , z obudowg teleskopowg dla zasuw DN40 i skrzynkg uliczng
zeliwng do zasuw.

- do odciecia przytaczy do bud. administracyjnego i do istn. wodociggu-
zasuwy miekkouszczelniajgce klinowe o &r. 50/63 mm z kré¢cami PE do
zgrzewania z obudowg teleskopowg dla zasuw DN50 i skrzynkg uliczng
zeliwng do zasuw.

f)podsypka i obsypka rur - Piasek na podsypke i obsypke rur wodociagowych,
wg PN- 87/B-01100. zwir , tluczen na podsypke filtracyjng powinien
odpowiadaé PN-87/B-01100.

g)bloki oporowe — majg zastosowanie dla wodociagéw o ztaczach kielichowych
lub dtawikowych , przy ktérych nie mozna liczy¢ na przeniesienie sit
osiowych wzdtuz przewodu.
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Stosowane sa na kolanach, tukach i odgatezieniach.

h)zawory - odcinajace kulowe do wody zimnej o potaczeniach gwintowanych, o
ér. 50i40mm , PN=0.6 MPa;

2.4. Odbiér materialéw na budowie.

- materialy nalezy dostarczy¢ na budowg wraz ze swiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego, ‘

. dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnoéci i zgodnoéci z danymi producenta;

- nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia
wad lub powstania watpliwosci ich jakosci , przed wbudowaniem nalezy poddac
badaniom okreslonym przez Kierownika Projektu;

- dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$e,

Przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzic, czy:

- na korpusie nie wystepuja widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia; w
przypadkach watpliwych nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemyc
nafta;

. wrzeciona zasuw lub zaworéw nie sg skrzywione;

- przy recznym obracaniu pokretta, zawieradto (grzybek lub zasuwa) swobodnie
zmienia swoje potozenie;

- armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradto dochodzi do potozenia zamkniecia;

_ uszczelnienie drawnic odpowiada przewidywanym warunkom pracy;

- szczeliwo, taczniki, kotnierze i inne materiaty pomocnicze nalezy przechowywac w
magazynach lub pomieszczeniach zamknietych, w skrzyniach lub pojemnikach.

25 Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
sastosowania materiatu w wykonywanych robotach, WWykonawca powiadomi
Zamawiajgcego 0 zamiarze zamiany materiatu co najmniej na 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu zamiennego lub w okresie diuzszym, jesli bedzie wymagane to do
badan prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj

materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢é wykonywanych robot zarbwno w
miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Sprzet uzywany do robot powinien
byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom SST, PZJ lub projekcie organizaciji robot, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego
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Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenie i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkow umowy, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT i SKEADOWANIE.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakoé¢ wykonywanych robdt i
wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnial
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STi
wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umowa,

4.1. Transport rur i ksztaltek.

Rury w wigzkach muszg byc¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
diugoéci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek muszg by¢ one
zabezpieczone przed uszkodzeniami i kradzieza.

4.2. Transport armatury.

Armatura specjalna powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach
producenta. Armature, faczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywac (w
pojemnikach) w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych.

5. WYKONANIE ROBOT.

51. S -—01.00.00 Prace wstepne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Zamawiajacego. WWykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacii
projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich
beda wykonywane roboty zwigzane z budowg przylacza wodociggowego dla
budynkow Straznicy nr 5 JRG PSP w Warszawie przy ul. Marcinkowskiego 2.

51.1. $S-01.10.00 Przytacze wodociggowe. Roboty ziemne.

o wykopy
Przed przystgpieniem do montazu rurociggdw przytgcza wodociggowego nalezy :

- Wykopy wykonaé wasko-przestrzenne o écianach odeskowanych,
mechanicznie , w miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem recznie

- Wykop nalezy prowadzi¢ tak , aby dno wykopu pod rurociagi byto réwne i
wykonane ze spadkiem wymaganym w Dokumentacji Projektowej. Ostatnie
10 cm gtebokoéci wykopu , wybrac recznie bezposrednio przed utozeniem
podsypki.
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Przy rownoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu wod opadowych
od krawedzi wykopu z pasa terenu szerokosci réwnej trzykrotnej gtebokosci
wykopu.

Wykop nalezy prowadzi¢ od istniejacego wodociggu i hydrantu p.poz. gdzie
bedzie miejsce podigczenia do istniejgcej sieci wodociagowej.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
Dokumentacji Projektowe;j.

Wydobywang ziemie nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1.0
m od jego krawedzi , aby utworzy¢ przejécie wzdtuz wykopu. Przejscie to
powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Dla wykopdw o $cianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie poziomo
zaktadanymi wypraskami stalowymi.

Obudowa powinna wystawaé 15 cm ponad powierzchnie terenu. Umocnienie
§cian jest ztozone z oddzielnych odcinkéw tzw. klatek o dtugosci 4,0-5,0 m, z
ktorych kazda stanowi cato$¢. Potaczenie klatek sagsiednich powinno by¢
dopasowane szczelnie. Umocnienie $cian sktada sig z trzech elementow:

a) wyprasek utozonych poziomo , przylegajgcych do $cian wykopu,

b) bali pionowych (naktadek),

c) okraglakow jako poprzeczne rozpory.

Wydobywang ziemie nalezy sktadowa¢ obok wykopu. Przy wykopach recznych
rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomoca topat i oskardow. Rozluzniony
grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzig
wykopu. Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20
cm. Wykopy nalezy wykonaé¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie
wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonac bezposrednio przed utozeniem
podsypki. W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawic tawy
celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz
kontrole rzednych dna. Lawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ca’1.0 m
nad powierzchnig terenu w odstepach co 30 m. tawy powinny mie¢ wyraznie trwale
oznakowanie projektowanej osi przewodu. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle
z wykopem , powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Przy skrzyzowaniach projektowanego przytacza wodociggowego z istniejgcymi
kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi , na kable nalezy zatozy¢ przepusty
kablowe typu A-110 PS.

Wyjécie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgce;j
20m.

e podsypka
Dla przytacza wodociggowego budowanego w gruntach suchych , o podtozu

niepiaszczystym , nalezy wykonaé podsypke z piasku zwyktego o grubosci 10 cm.
Podsypke nalezy zagesci¢ mechanicznie,

5.1.2. $-01.20.00 Przylacza wodociggowe. Roboty montaiowe..
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Technologia budowy przytacza wodociggowego musi gwarantowac utrzymanie
trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacja Projektowq oraz spetnia¢ warunki
okreglone w normie PN-B- 10735 :1992. Uktadanie rurociagéw nalezy prowadzic od
strony odbiornikéw. Rury PE beda taczone za pomoca zgrzewania
elektrooporowego. Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i utozeniu
podsypki nalezy przystapi¢ do uktadania rur.

Przy uktadaniu rurociggu nalezy zachowac prostoliniowo$¢ osi zarbwno w
ptaszczyznie poziomej jak i pionowej. Wiasciwe potozenie utozonej rury w stosunku
do kierunku osi rurociagu sprawdza sie pionem , a w stosunku do projektowanej linii
dna — krzyzem celowniczym. Nalezy codziennie sprawdzaé niwelatorem celowniki,
przed przystapieniem do montazu rur.

Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztattek powinny by¢ gtadkie i
powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w normach PN-EN 1401-1 1999 ; PN-EN
1401-3-2002(U), PN-EN 1852-1999, PN-EN 1852/A: 2004.

Podtaczenie projektowanego przytacza dokonaé z istniejacego tréjnika
kotnierzowego przy istniejacym hydrancie p.poz.

Rurociagi wewnetrznej instalacji wodociagowej wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych.

5.1.3. Montaz armatury i osprzetu.

Przy montazu armatury nalezy przestrzegac ponizszych zasad:

e rurociggitgczone beda z armaturg i osprzetem za pomocg, potaczen
zgrzewanych

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami
producenta i dostawcy.

Kolejno$é wykonywania robét:

- sprawdzenie dziatania zaworu,
- skrecenie potaczenia.

5.1.4. Roboty budowlane.

W budynkach przy montazu rurociagéw nalezy wykona¢ przebicia przez
stropy i $ciany. Po zmontowaniu instalacji wodociggowej wszystkie otwory
montazowe nalezy zamurowac. :

5.2. BADANIA i URUCHOMIENIE PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO.

Przytacze wodociggowe przed zasypaniem musi by¢ poddane prébie
szczelnosci.

e Przytacze wodociaggowe nalezy doktadnie odpowietrzy¢
o Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokof
o Wykona¢ badania wody pod wzgledem przydatnosci do spozycia

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
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Przy przeprowadzaniu kontroli jakoéci robot nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad:

- kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem przytgacza wodociggowego
przeprowadzana w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano- montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”;

-z kazdej kontroli nalezy sporzadzi¢ protokot,

- kazda dostarczona partia materiatéw powinna byé zaopatrzona w $wiadectwo
kontroli jakosci producenta;

- wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jezeli ktdrekolwiek z
wymagan hie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznaé za niezgodna z
wymaganiami norm i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie

ponownie.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w Specyfikacji, nalezy wykona¢ w
oparciu o aktualnie obowigzujace normy i przepisy.

7.0. ODBIORY ROBOT.

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu przytacza wodociggowego do
budynkoéw Straznicy nr 5 JRG PSP w Warszawie przy ul. Marcinkowskiego 2 , nalezy
dokonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”,;

Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien byé ustalony w umowie pomiedzy
Inwestorem i wykonawca z tym, ze powinny one objaé co najmniej badania odbiorcze
szczelnoéci oraz zmianami skracajgcymi trwato$é instalacii.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do
nastepujgcych robot:
- przejscia dla przewodéw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary
otwordw);
- odbiér czesci wykonanego przytacza wodociggowego
Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢
wykonania oraz przydatno$¢ robét i elementéw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy
dokonaé koncowego odbioru technicznego przytacza wodociggowego .
Odbior techniczny.
Przytacze wodociggowe powinno by¢ przedstawione do odbioru koricowego
po spetieniu nastepujacych warunkow:
-zakonczono wszystkie roboty montazowe przy przytaczu wodociggowym,
-przytacze wodociggowe wyptukano, napetniono woda , wtaczono do instalacji
wodociggowej,
- dokonano badan odbiorczych, z ktdrych wszystkie zakonczyty sie wynikiem

pozytywnym:.

Przy odbiorze koicowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
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. dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
naniesionymi w trakcie wykonywania robot;

- Dziennik Budowy,

. dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jakosci

- wydane przez dostawcow materiatéw),

_ protokoty wszystkich odbiorow czeéciowych i realizacji postanowien
dotyczacych usuniecia usterek,

protokét przeprowadzenia proby szczelnosci przytacza wodociggowego.

Przy odbiorze kornicowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji
projektowej,

- protokoty z odbiorow czgéciowych i realizacje postanowien dotyczacg
usuniecia usterek,

1

aktualnosé Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany |
uzupetnienia),

protokoty badan szczelnosci przytacza wodociggowego .

8.0. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych Robdt Zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru
Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardw.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptaci sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ wybudowanego rurociggu
przytacza wodociggowego.

Cena wykonania robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie i umocnienie $cian wykopu,

- wykonanie niezbednych robot budowlanych,
- utozenie rur, zamontowanie armatury,

- wykonanie prob szczelnosci,

- podiaczenie do istniejace] sieci wodociggowe;j,
- zasypanie wykopu

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
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- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji wodociggowych — Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 7.

[1] PN-81/B-10725

[2] BN-74/6366-03
[3] BN-74/6366-04
[4] PN-85/B-01700

[5] PN-68/B-06050

[6] BN-83/8836-02
[7] BN-62/8738-03

PN-88/B-06250

PN-90/B-14501

] PN-88/B-32250
] PN-86/B-01300
] PN-88/B-30030
] PN-88/B-30005
4] PN-79/B-06711
5] PN-87/B-01060

8
9

(8]
)
[0
[11
[12
[13
[
[

[16] PN-87/B-01100

] PN-86/B-06712
] PN-88/B-30000
] PN-70/C-89015
]

7
8
9
0] PN-70/C-89016

[
[
[1
[2
[21] PN-89/H-02650

[22] PN-83/H-02651

Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
przy odbiorze.
Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.
Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.
Wodociagi | kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna.
Oznaczenia graficzne.
Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.
Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania
techniczne.
Beton zwykty.
Zaprawy budowlane zwykie.
Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
Cementy. Terminy i okreslenia.
Cement. Klasyfikacja.
Cement hutniczy.
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy
wyposazenia. Terminologia.
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okreslenia.
Kruszywa mineralne do betonu.
Cement portlandzki.
Rury polietylenowe. Metody badan.
Ksztattki polietylenowe do taczenia rur polietylenowych.
Metody badan.
Armatura i rurociggi.
Cisnienia i temperatury.
Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

[23] PN-83/M-74024/03 Armatura przemystowa.

[24] PN-93/C-89218

[25] BN-77/5213-04
[26] PN-89/M-74091

[27] PN-92/M-74001

[28] PN-88/M-54900

Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na cisnienie nom. 1
Mpa
Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych.
Sprawdzenie wymiarow.
Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.
Armatura przemystowa
Hydranty nadziemne na ciénienie nominalne 1 Mpa.
Armatura przemystowa.
Ogdlne wymagania i badania.
Wodomierze. Terminologia.
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[29] PN-88/M-54906 Wodomierze skrzydetkowe do wody zimnej.
[30] PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i
gazowych.
[31] BN-81/9192-05 Wodociagi wiejskie.
Bloki oporowe.
Wymiary i warunki stosowania.
[32] BN-81/9192-04  Wodociggi wiejskie.
Bloki oporowe prefabrykowane.
Warunki techniczne wykonania i wbudowania.
BN-75/8846-01
BN-72/8932-01
PN-68/B-06050
BN-90/E-05030-01
PN-81/E-05024
PN-77/E-05030-01
PN-85/S-10030

10.1.Inne dokumenty.

[33] Zarzadzenie nr 60 Ministra Budownictwa | Przemystu Materiatéw Budowlanych z
dnia 29 grudnia 1970 r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadadé instalacje wodociggowe i kanalizacyjne [Dz. Budown. Nr 1z 1971 1].

[34] Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych cz. |l.
Instalacje sanitarne i przemystowe. '

[35] Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych.
Warszawa 1994 r.

[36] Instrukcja projektowania , wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z

nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu — ZTS Gamrat.

7] Podziemne tasmy ostrzegawcze — instalacja i zastosowanie Sparks.

8] Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych ,Transprojekt” Warszawa.

9] Katalog armatury wodociggowej Hawle. '

0] Katalog armatury wodociggowej AVK.

1] Program produkcji armatury przemystowej zeliwnej Wegierska Gorka.

2

3
3
3
4
4
42] Elementy do rurociggéw — Ptozy FP(system raci).

[
[
[
[
[
[

Uwaga! Wszelkie roboty ujete w Specyfikacji nalezy wykonac w oparciu o

aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.
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SPECYFIKACJA
TECHNICZNA SZCZEGOLOWA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

DOTYCZACA

BUDOWY PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ |
DESZCZOWEJ WRAZ Z SIECIA ZAKLADOWA DLA STRAZNICY
NR 5 JEDNOSTKI RATOWNICZO-GASNICZEJ PANSTWOWEJ
STRAZY POZARNEJ W WARSZAWIE PRZY UL.
MARCINKOWSKIEGO 2

CPV 45216121-8
CPV 45231300-8
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BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWE.J.

1.0. WSTEP S - 02.00.00.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej(ST).
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z budowa przytacza kanalizacji sanitarnej i
deszczowej wraz z siecig zaktadowa dla Straznicy nr 5 Jednostki Ratowniczo-
Gasniczej Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie przy ul. Marcinkowskiego 2.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy |

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Roboty , ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci

umozliwiajace i majace na celu wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej i
deszczowej.
W zakres tych robét wehodza:

- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- roboty montazowe ,
- budowa studni i wylotow,
- ochrona przed korozja,
- kontrola jako$ci.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i

Okresleniami podanymiw ST D.
1.4.1.Kanat — liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego
odprowadzenia $ciekow.
1.4.2.Kanat $ciekowy sanitarny — kanat przeznaczony do odprowadzenia
sciekow gospodarczo — bytowych.
1.4.2.1.Kanat $ciekowy deszczowy — kanat przeznaczony do odprowadzenia
wod opadowych.
1.4.3.Kanaf zamkniety — kanat, ktérego obwéd przekroju poprzecznego jest
zamkniety.
1.4.4.Przykanalik — kanat przeznaczony do odprowadzenia sciekoéw z budynku do
kanalizacji sanitarne;j.
1.4.5.Kanat przetazowy — kanat zamknigty o wysokosci wewnetrznej wiekszej lub
rownej 1.0 m.
1.4.6.Kanaf nieprzetazowy — kanat zamknigty o wysokosci wewnetrznej
mniejszej niz 1.0 m
1.4.7.Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) — obiekt na kanale nieprzetazowym
przeznaczony do kontroli i prawidtowej eksploataci kanatow.
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1.4.8. Studzienka przelotowa ~ studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na
zatamaniach osi kanatu w planie na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach
prostych.

1.4.9.Studzienka prefabrykowana — studzienka , ktérej co najmniej zasadnicza

cze$é komory roboczej i komin wtazowy sg wykonane z prefabrykatow.

1.4.10.Studzienka kotowa — studzienka z komora robocza w ksztatcie kota w
przekroju poziomym.

1.4.11.Studzienka prostokatna — studzienka z komorg robocza w ksztatcie
prostokata.

1.4.12.Komora robocza — zasadnicza cze$¢ studzienki kanalizacyjnej
przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.

1.4.13.Komin wlazowy — szyb taczacy komore roboczg z powierzchnig terenu ,

przeznaczony do wchodzenia i wychodzenia obstugi.

1.4.14.Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej ,

przeznaczone przeptywu $ciekow.

1.4.15.Wysoko$é komory roboczej — odlegto$¢ pomigdzy rzedng dolnej

powierzchni ptyty pokrywowej ,lub innego elementu przykrycia komory roboczej, a
rzedng spocznika przy $cianie komory.

1.4.16.Spocznik — element dna studzienki pomigdzy kinetg a sciang komory

roboczej. ‘

1.4.17.Wiaz kanalowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemny

studzienek kanalizacyjnych , sktadajacy sie z korpusu i pokrywy.
1.4.18.Eksfiltracja — przenikanie (ubytek) wod lub $ciekow z przewodu
kanalizacyjnego do gruntu.

1.4.19.Infiltracja — przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

1.4.20.Plyta pokrywowa (pos$rednia) — plyta przykrywajgca komore roboczg

studzienki kanalizacyjne;.

1.4.21.Wylot kanaftu — obiekt na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do
odbiornika.
1.4.22.Wpust $ciekowy (deszczowy) — urzadzenie do odbioru wéd opadowych

splywajacych do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania , oraz za

zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa , poleceniami Kierownika Projektu oraz
sztukg budowlana.

2.0. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST — D.

2.1.  Rury kanalizacyjne

2.1.1. Rury kanalizacyjne PVC kielichowe typu ciezkiego S wg PN-74/C-89200
[27] o ztgczach uszczelnionych uszczelkg gumowag na wceisk muszg
posiada¢ aprobaty techniczne wydane przez powotane do tego Instytucje.
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2.1.2. Ksztaltki kanalizacyjne z PVC lub PP — produkowane w systemie
zgodnym z przyjetymi rurami kanalizacyjnymi z PVC-U klasy” S” (pkt
2.1.1) musza posiada¢ aprobaty techniczne wydane przez powotane do
tego Instytucje.

2.1.3. Rury drenarskie karbowane- PVC-U o sr. 113 mm z otworami 1.5x5.0
mm

2.1.4. Odwodnienie liniowe- korytka ACO GALA G100 C250 z rusztem
zeliwnym i skrzynka odptywowg z koszem

2.2. Studzienki kanalizacyjne z elementéw betonowych i Zelbetowych.
Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ w sposob odpowiadajacy

wymaganiom normy PN-92/B-10729 [8].
2.2.1. Beton hydrotechniczny.

Beton do budowy studzienek kanalizacyjnych oraz wylotow powinien
odpowiadaé wymaganiom normy BN-62/6738-03 [14].
2.2.2. Beton zwykty.
Beton zwykty stuzy do wykonania fawy lub otuliny kanatu, powinien
odpowiadaé wymaganiom normy PN-88/B-06250 [15].
2.2.3. Zaprawy budowlane zwykfe.
Zaprawy budowlane do pofaczenia elementoéw prefabrykowanych , powinny
odpowiadaé wymaganiom normy PN-90/B-14501{16].
2.2.4. Woda. '
Woda do betonu i zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-
32250[17].
2.2.5. Piasek do zapraw.
Piasek do zapraw powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-79/B-
06711 [21].
2.2.6. Kruszywo mineralne.
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace
wymaganiom normy PN-86/B-06712[23].
2.2.7. Cement portlandzki 25 lub 35.
Cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-
30000[24].
2.2.8. Cement hutniczy 25 lub 35.
Cement hutniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-19701.
2.2.9. Kregi zelbetowe.
Kregi zelbetowe powinny spetnia¢ wymagania normy BN-86/8971-08[1].
2.2.10. Wiazy kanatowe powinny odpowiada¢ wg PN-EN124:2000(3].
- typ ciezki D, wg PN-H-74051-2:1994 [5].
2.2.11. Plyty pokrywowe zelbetowe okragle.
Ptyty zelbetowe nastudzienne powinny odpowiada¢ KB4-4.12.1. [36].
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PP 144 x 60 mm
PP 168 x 60 mm
2.3. Stopnie zfazowe.
Stopnie ztazowe do studzienek kanalizacyjnych wg PN-64/H-74086 [2].

2.4. Piasek na podsypke i obsypke rur.
Piasek na podsypke i obsypke rur kanalizacyjnych wg PN-87/B-01100[22].

Zwir , thuczen na podsypke filtracyjng powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100
[22].
2.5. Materialy izolacyjne i uszczelniajace.
2.5.1. Kit olejowy i poliestrowy — to kity budowlane trwale plastyczne stuzgce do

uszczelniania przej$é rur przez $ciany studzienek wg BN-85/6753-02.
2.5.2. Papa izolacyjna — powinna spetniac wymagania PN-90/B-0415[31].
2.5.3. Lepik asfaltowy wg PN-74/B-26640[32].
2.5.4. IzoplastR i B.
Izoplast ,R” — kompozycja bitumiczno-rozpuszczalnikowa do gruntowania i
wykonania powtok w gruntach suchych.
lzoplast ,B” — kompozycja bitumiczno-winylowa do zabezpieczen
przeciwwilgociowych i wodochronnych na podtozu z izoplastu ,R".
2.6. Skiadowanie materiatéw na placu budowy.
Powinno odbywac sie na terenie rownym i utwardzonym z mozliwoécig
odprowadzenia wod opadowych. Elementy prefabrykowane moga by¢
sktadowane poziomo lub pionowo , jedno lub wielowarstwowo.
Rury z tworzyw sztucznych przechowywac w pozycji poziomej w stosach o
wysokosci nie przekraczajacej 1.5m . Temperatura w miejscu
przechowywania nie powinna przekraczac +30°C.
W przypadku poziomego sktadowania rur , pierwszg warstwe rur nalezy
utozyé na podktadach drewnianych , zabezpieczajgc klinami umocowanymi
do podktadow pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunigciem z
utozeniem réwnolegle przy stykajacych sie wzajemnie kielichach. W
przypadku pionowego sktadowania rur betonowych ilo§¢ warstw nie moze
przekroczy¢ 2.
Zaleca sie skladowanie rur na paletach w opakowaniu producenta.
Kregi mozna sktadowa¢ poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokosci
1.8 m.
Przy pionowym sktadowaniu stosowa¢ podktady i kliny podobnie jak przy
sktadowaniu rur.
Rury PVC, PP i zeliwne nalezy sktadowac pod zadaszeniem.
Wiazy nalezy sktadowa¢ w pozycji wbudowania. |
Pokrywy zelbetowe nalezy sktadowa¢ poziomo.
Cement , materialy izolacyjne , uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy
sktadowaé w magazynie zamknigtym. Kruszywa tj. zwir, pospotke i piasek
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do zapraw nalezy skladowaé w pryzmach. Zaleca si¢ sposob sktadowania
materialow umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych jego asortymentow.
Studzienki kanalizacyjne i éciekowe oraz ksztattki z PVC nalezy sktadowac
pod zadaszeniem , w opakowaniach fabrycznych.

Odbidér materiatow na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci
kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnoéci i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwoséci ich jakoéci , przed
wbudowaniem nalezy poddaé badaniom okreslonym przez Kierownika
Projektu.

SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-D.

3.1. Do robot ziemnych i przygotowawczych mozna stosowac nastepujacy

sprzet:

3.2.

- pite do ciecia asfaltu i betonu,

- pite mechaniczng do ciecia drzew,

- koparki o pojemnosci 0.25 — 0.60 m® ,

- spycharki,

- sprzet do zageszczania gruntu, ubijaki | zageszczarki mechaniczne,

- samochody samowytadowcze.

Do rob6t montazowych mozna stosowaé nastepujacy sprzet:

- wciggarke reczna,

- wciggarke mechaniczna,

- samochod skrzyniowy,

- samochéd samowytadowczy,

- betoniarki,

- zurawie.
Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i
dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych rob6t. Sposob

wykonania robét oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

4.0. TRANSPORT.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu wg ST-D.
Wykonawca powinien wykazaé¢ sie mozliwoécig korzystania z nastepujacych
srodkdw transportu:

- samochdd skrzyniowy,
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- samocho6d samowytadowczy,

- samochdd dostawczy.

Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie, oraz
zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. Rury
powinny byé uktadane w pozycji poziomej. Pierwsza warstwe rur
kielichowych nalezy ukfada¢ na podkiadach drewnianych, z zalozeniem
klinbw pod skrajne rury. Przy wielowarstwowym utozeniu rur, goérna warstwa
nie moze przewyzszacé $cian $rodka transportu wiecej niz 1/3 $rednicy
zewnetrznej rury.

Poszczegdlne warstwy rur nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym w
miejscach stykania sie wyrobow. Kregi nalezy transportowaé w pozycj
wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla usztywnienia
przewozonych elementéw nalezy stosowac przektadki , rozpory i kliny z
drewna, gumy i innych materiatéw.

Podnoszenie i opuszczanie kregow nalezy wykonywac za pomoca minimum
trzech lin zawiesia, rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie
prefabrykatu. Wiazy kanatowe nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu
przed przemieszczeniem. Wiazy typu ciezkiego typ B-D moga by¢
przewozone luzem. Mieszanke betonowg nalezy przewozi¢ w odpowiednich
warunkach nie powodujgcych: segregacji sktadnikow, zmiany sktadu
mieszanki oraz jej zanieczyszczenia. Przy przewozeniu rur PVC, $rodki
transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub innych
ostrych krawedzi.

Rury nalezy chroni¢ przed wptywem temperatury powyzej 30°C.

WYKONANIE ROBOT.
Prace wstepne.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaci projekt organizacji |
harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg
wykonywane roboty zwigzane z budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
W granicach terenu budowy kanatu Wykonawca zatozy staty punkt

niwelacyjny o rzednej podanej w dokumentacji tzw. reper roboczy.

5.2. Roboty przygotowawcze.

- Podstawe wytyczenia trasy kanatu sanitarnego i deszczowego
stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.
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- Wytyczenie w terenie osi rur i studzienek przez odpowiednie stuzby
geodezyjne Wykonawcy.

- Usuniecie drzew i krzewow w pasie budowy kanatow.

- Usuniecie humusu spycharkai utozenie w pryzmy, poza zasiegiem
robot.

- Usuniecie nawierzchni asfaltowych wraz z podbudowa przy
przekroczeniu pod istniejacymi drogami lokalnymi. Zdjety materiat
nalezy ztozy¢ tak, aby zapobiec zmieszaniu z ziemig przeznaczong
do odwozu.

- Nalezy ustali¢ state repery , aw przypadku niedostatecznej ich ilosci
wbudowac repery tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez

stuzby geodezyjne Wykonawcy.

- W miejscach , gdzie moze zachodzié niebezpieczenstwo wypadkow ,
budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc

dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.

Roboty ziemne.
Wykopy pod kanalizacje sanitarng i deszczowg nalezy wykona¢ o écianach

pionowych lub ze skarpami, recznie lub mechanicznie zgodnie z

wymaganiami norm BN-83/8836-02[15] i PN-68/B-06050 przy braku wody

gruntowej i usuwisk:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1,

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spekanych 1:1,

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach

gliniastych 1:1.25,

- w gruntach niespoistych 1:1.50,

Przy rbwnoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu waod

opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu szerokosci rowne;
trzykrotnej gtebokosci wykopu.

Wykop nalezy prowadzi¢ od odbiornika. Dno wykopu powinno by¢ réwne i
wykonane ze spadkiem wymaganym w Dokumentacji Projektowej. Ostatnie
10 cm gtebokosci wykopu , wybrac recznie bezposrednio przed utozeniem
podsypki.
Wydobywanag ziemie na odktad naleiy sktadowaé wzdtuz krawedzi wykopu
w odlegtosci 1.0 m od jego krawedzi , aby utworzy¢ przejscie wzdtuz
wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Dla wykopow o écianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie poziomo
zaktadanymi wypraskami stalowymi. Obudowa powinna wystawac 15 cm

ponad powierzchnie terenu. Umocnienie écian zlozone jest z oddzielnych
odcinkéw tzw. klatek o dtugosci 4.0-5.0 m , z ktérych kazda stanowi catosc¢.
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Potaczenie klatek sgsiednich powinno by¢ dopasowane szczelnie.
Umocnienie $cian sktada sie z trzech elementow:

- wyprasek utozonych poziomo przylegajacych do $cian wykopu,

- bali pionowych (nakfadek),

- okraglakow jako poprzeczne rozpory.

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomoca topat i oskardow.
Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie
nad krawedzig wykopu. Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej 0 2 do 5 cmw gruncie suchym, a w
gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej
nalezy wykonaé bezposrednio przed utozeniem podsypki. W gruntach
nawodnionych nalezy wykonywaé wykopy o $cianach umocnionych. W
trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawic tawy
celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu
oraz kontrole rzednych dna. tawy nalezy montowa¢ nad wykopem na
wysokosci ca’1.0 m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30 m. tawy
powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego
wykopu krzyzujace sie lub biegnace rownolegle z wykopem , powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposéb zapewniajacy ich eksploatacje. Wyjscie (zejscie) po drabinie z
wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiagniecia gtebokosci wigkszej niz
1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20 m.

Podsypka.
Dla kanatu sanitarnego i deszczowego budowanego w gruntach suchych ,0

podtozu niepiaszczystym , nalezy wykonac podsypke z piasku zwyktego o
grubosci 15 cm.

Podsypke nalezy zageécié mechanicznie.

Dla kanatu budowanego w gruncie nawodnionym nalezy wykonac podsypke
filtracyjna ze zwiru lub grysu gruboéci 20 cm z utozeniem drenazu o ér. 50
do 80 mm, oraz studzienek zbiorczych w dnie wykopu wykonanych z rur
betonowych o ér. 500 mm, w odlegtoéci co 50 m. Woda ze studzienek
zbiorczych zostanie odpompowana i odprowadzona poza zakres robot.

Roboty montazowe.
Technologia budowy kanatu musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéw

Zgodnie z Dokumentacja Projektowg oraz spetniaé warunki okreslone w
normie PN-B-

10735 :1992. Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ od odbiornika. Rury nalezy
uktadaé zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Po
przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i utozeniu podsypki nalezy
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przystapi¢ do uktadania rur.
Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowaé prostoliniowoé¢é osi zaréwno w
ptaszczyznie poziomej jak | pionowej. Wtasciwe potozenie utozonej rury w
stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza sig pionem , a w stosunku do
projektowanej linii dna — krzyzem celowniczym. Nalezy codziennie
sprawdzac niwelatorem celowniki, przed przystapieniem do montazu rur.
5.5.1. Glebokos¢ utozenia kanatu.
Przy niestosowaniu izolacji cieplnej i srodkow zabezpieczajacych podioze i
przewod przed przemarzaniem, gtebokosé utozenia przewodu powinna by¢
taka, aby jego przykrycie h od wierzchu przewodu do projektowanego terenu
bylo wigksze niz gtebokosc przemarzania gruntow Hz 0 0.20 m zgodnie z
PN-92/B-10735 [15]. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie
zmniejszenie przykrycia h jednak nie wiecej niz 0.10 m.
5.5.2. Opuszczanie rur do wykopu.

Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, recznie za pomoca lin

konopnych lub mechanicznie wielokrazkiem powieszonym na trojnogu lub

dzwigiem samochodowym . Przy opuszczaniu rur zaleca sie réwniez

stosowanie specjalnych hakéw z dugim ramieniem. Wymiary i wytrzymatos¢

haka powinny by¢ dostosowane do wielkoéci i ciezaru rur opuszczanych.
5.5.3. Ukfadanie rur.

Rury nalezy uktadac¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Kielichy rur w kierunku przeciwnym do
spadku kanatu. Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac sie celownikiem,
pionem i krzyzem celowniczym.

Wiasciwe potozenie utozonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu
sprawdza sie pionem , aw stosunku do linii dna projektowanego tzw.
krzyzem celowniczym lub tatg mierniczg i niwelatorem. Odlegtos¢ géme;j
krawedzi poprzeczki krzyza celowniczego do jego dolnego konca stanowi
odlegto$¢ ptaszczyzny wyznaczanej przez tawy celownikéw od plaszczyzny
projektowanego dna kanatu i powinna wyrazac si¢ W petnych metrach lub
potmetrach . Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac sig
doktadnie na kierunku osi budowanego kanatu. Rura powinna by¢ utozona wg
projektowanej niwelety i écisle przylega¢ do podtoza na calej swej diugosci.
Po utozeniu nalezy rure zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez podbicie
pachwin piaskiem. Przy nierbwnym utozeniu rury w wykopie, rure nalezy

podnies¢ i wyregulowac podioze podsypka z piasku lub zwiru dobrze
zageszczonego.

Niedopuszczalne jest wyrdwnanie potozenia rury przez poditozenie kawatka
drewna, cegty lub kamienia.

Przed zakonczeniem dnia roboczego lub zejéciem z budowy , nalezy
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zabezpieczy¢ konhce ukladanego kanatu przed zamuleniem wodg opadowg
przez zatkanie wlotu do ostatniej rury np. progiem drewnianym.

Pofaczenia rur kanalizacyjnych.

Potaczenie rur PVC kielichowych uszczelkg gumowa na wcisk.

Regulacja studzienek $ciekowych i kanalizacyjnych.

Dla dostosowania wtazoéw studzienek kanalizacyjnych oraz wpustdw
studzienek sciekowych, (regulacje pionowg), nalezy dokonac przez
wykonanie ramek dystansowych lub podmurowanie z ceglty kanalizacyjnej
na zaprawie cementowej KI. 80.

Projektowane studnie Sciekowe.

Projektowane studnie $ciekowe nalezy wykonaé z kregéw betonowych o ér.
500 mm z osadnikiem H=0.5 m, pierécieniem odcigzajacym betonowym,
wpustem deszczowym ulicznym zeliwnym D400 .

Separator ropopochodnych.

Dla oddzielenia substancji ropopochodnych nalezy zmontowac separator
koalescencyjny substancji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem
piasku typu PSK-V KOALA Il NG 6/1200.

Studzienki kanalizacyjne , rewizyjne , potaczeniowe i Sciekowe.
Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10729 [16].

Lokalizacja studzienek kanalizacyjnych.

Lokalizacja studzienek powinna wynika¢ z potrzeb i ograniczen zwigzanych
z budowa i uzytkowaniem kanatu.

Ponadto powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:

- nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ dojscia do studzienki,

- zaleca sie zapewnienie mozliwoéci dojazdu do studzienki,

- studzienka nie powinna znajdowa¢ sig¢ pod kraweznikiem.
Odlegto$é zewnetrznej powierzchni $cian studzienki od krzyzujacych sie z
kanalem elementdw infrastruktury powinna by¢ nie mniejsza niz 1.0 m.
Stateczno$é i wytrzymatosé.

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wytrzymate na parcie ziemi, wody i
obciagzenia dynamiczne oraz hie powinny by¢ unoszone wskutek wyporu
wody.

Studzienka powinna byé posadowiona na odpowiednim fundamencie.
Wymiary studzienek.

Wysokoéé komory roboczej studzienki nie powinna byé mniejsza niz 2.0 m.
W przypadku , gdy gteboko$¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania
terenu nie moga zapewnié tej wysokosci , dopuszcza sig wysokos¢ komory
roboczej mniejsza niz 2.0 m.
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5.6.4. Studzienki kanalizacyjne z elementéw betonowych i zelbetowych.
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw trwatych.
Zaleca sie :

- beton hydrotechniczny wg BN-62/6738-03 [14] wraz z domieszkami
uszczelniajgcymi ,
- kregi zelbetowe wg BN-86/8971-08[1].
Studzienki nalezy wykona¢ o konstrukgji tradycyjnej monolityczno
prefabrykowane;.
Pod dno nalezy utozy¢ podsypke z piasku grubosci 20 cm w gruncie
suchym, ze zwiru z drenazem w gruncie nawodnionym. Na podsypke
nalezy utozy¢ podtoze z betonu chudego o gruboséci 10 cm, nastepnie
wykonaé¢ izolacje przeciwwilgociowg z dwoch warstw papy na lepiku i dno
grubosci 25 cm z betonu B-20 hydrotechnicznego. Sciany studzienek do
wysokoséci 0.30 m ponad goérng powierzchnie kanatu nalezy wykonac z
betonu B-20 hydrotechnicznego. W dnie studzienki nalezy wyksztalci¢
kinete z betonu B-15 hydrotechnicznego. W przypadku zmiany $rednicy
kanatu kineta powinna stanowi¢ przejécie z jednego przekroju w drugi.
Spadek spocznika kinety powinien wynosi¢ 5% . Na tak
wykonang dolng cze$¢ studzienki nalezy utozy¢ kregi betonowe, ptyte
przykrywkowa i wtaz kanatowy. llos¢ kregow jest uzalezniona od
gtebokosci studzienki. Styki kregow i plyty nakrywowej nalezy wypetni¢
zaprawg cementowg kI.80. Osadzenie wiazow i stopni wiazowych nalezy
wykonaé réwniez na zaprawie cementowej klasy 80. Odstep stopni
wtazowych co 30 cm. Przejscie rur PVC przez sciany studzienek nalezy
uszczelni¢ kitem poliestrowym biatym. Zewnetrzne &ciany studzienek nalezy
zaizolowaé 2 x lepikiem lub izoplastem ,R" w gruntach suchych
a w nawodnionych izoplastem ,B” lub 2 x papa na lepiku. Sciany komor
roboczych powinny by¢ wewnatrz gtadkie i nietynkowane. Ztgcza
prefabrykatéw uzytych do budowy powinny by¢ zaspoinowane i zatarte na
gtadko. Kominy wtazowe studzienek o gtebokosci powyzej 3.0 m powinny
byé wykonane z kregow zelbetowych o érednicy wewnetrzne] 0.80 m.
Wiazy kanatowe powinny mie¢ srednice nie mniejsza niz 600 mm. Wiazy
nalezy usytuowac nad stopniami ztazowymi , w odlegtosci 0.10 m od
krawedzi wewnetrznej $cian studzienek.
Studzienki usytuowane w drogach lub innych miejscach narazonych na
Obcigzenia dynamiczne powinny by¢ wyposazone we wiaz typu ciezkiego
wg PN-H-74051- 2:1994[5] [D400,B125]. W innych przypadkach zaleca sie
stosowanie wiazow typu lekkiego wg PN-H-74051-1 [4]. Poziom gornej
powierzchni wtazu w nawierzchni utwardzonej powinien by¢ rowny z nia,
natomiast w trawnikach i zieleficach powinien znajdowaé sig co najmniej 8
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cm ponad terenem.

5.6.5. Studzienki kaskadowe. — na kanatach o $rednicy powyzej 0.40 m powinny

5.7.

5741.

5.7.2.

5.7.3.

5.8.

6.0.

mie¢ pochylnie o ksztattach i wymiarach uzasadnionych obliczeniami.
Studzienki kaskadowe na kanatach o $rednicy 0.40 m i wysokoéci spadku
0.50-4.0 m, mogg by¢ wykonywane ze spadkiem w rurze pionowej o $r. 0.20
m umieszczonej na zewnatrz studzienki, w obudowie z betonu B-15.
Zasyp wykopu.
Zasypanie ufozonego kanatu do wysokosci strefy niebezpiecznej(50 cm
ponad kanal).
Zasypanie kanatu nalezy rozpoczg¢ od réwnomiernego obsypania rur z
bokéw, z doktadnym ubiciem ziemi i warstwami grubosci 10-20 cm,
drewnianymi ubijakami o roznym ksztalcie i ciezarze 2.5-3.5 kg. Do zasypu
nalezy uzywac gruntéw sypkich, mato spoistych nie zawierajgcych kamieni,
oraz torfu i pozostato$ci materiatdbw budowlanych. Zasypywanie nalezy
wykonaé ostroznie , aby nie uszkodzi¢ stykéw izolacji. Niedopuszczalne jest
zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy
niebezpiecznej. W/w warunki nalezy zastosowac przy zasypie
studzienek , komor i wylotéw. Kanaty z rur PVC nalezy obsypaé piaskiem do
wysoko$ci 30 cm ponad wierzch rury.
Zasypywanie kanatu do poziomu terenu.
Pozostaly wykop nalezy zasypaé warstwami ziemi o gruboéci 20-30 cm
sposobem recznym lub mechanicznym. Warstwy nalezy zageszczaé
mechanicznie. Zasypywanie wykopoéw podczas mrozéw jest
niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrozenia ziemi.
Rozbiérka umocnienia $cian wykopu.
Jednoczesnie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiorke
umocnienia. Przy zwalnianiu rozpor nalezy mozliwie unika¢ wstrzasow w
otaczajgcym gruncie. W miejscach zagrozonych wyjmuje sie po 1 wyprasce z
obydwu stron wykopu. W gruntach spoistych mozna prowadzié rozbiorke 3-4
wyprasek od razu.
Ochrona przed korozja.
Zewnetrzne $ciany studzienek rewizyjnych , potgczeniowych i $ciekowych
oraz wylotdéw nalezy zaizolowa¢ 2 x lepikiem lub izoplastem ,R”. Elementy
metalowe jak: stopnie ztazowe, kraty nalezy oczyéci¢, zagruntowacé farbg
podktadowsg cynkowg oraz lakierem bitumicznym. Na odcinkach wystgpienia
wody gruntowej nalezy $ciany studzienek zaizolowaé 2 x izoplastem B lub
papg na lepiku ze sciankg dociskowa,.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogoine wymagania dotyczace kontroli jakosci robédt podano w ST-D-
U.00.00.00. ‘
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Badanie materialow.
Uzyte materiaty do budowy kanatu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjq
Projektowa.

Sprawdzenie uzytych materiatow do budowy kanatéw przez poroéwnanie ich

cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentaciji Projektowe;.

Badanie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa.

a) Sprawdzenie , czy zostaly przedtozone wszystkie dokumenty.

b) Sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym.

c) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot
zostaty wniesione do Dokumentacii Projektowej i dostatecznie
umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez
Inzyniera.

d) Sprawdzenie zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do reperow.

e) Sprawdzenie czy poszczegbine fazy rob6t wykonano zgodnie z
dokumentami.

Badanie wykonania wykopow.

Badanie wykopdéw otwartych obudowanych(umocnionych).

Badanie materiatéw i elementow obudowy nalezy wykonaé bezposrednio na

budowie przez ogledziny zewnetrzne, poréwnujgc rodzaj materiatow z

cechami podanymi w Dokumentacii Projektowe;j.

Sprawdzenie metod wykonania wykopow — wykonuje sie przez ogledziny

Zewnetrzne i poréwnanie z Dokumentacja oraz uzytkowanym sprzetem.

Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopow.

Przeprowadza si¢ przez :

- pomiar nachylenia skarp przy uzyciu szablonu z doktadnoscig do 1° i

pordbwnanie z Dokumentacja,

- sprawdzenie odptywu wéd opadowych z krawedzi wykopu przez ogledziny

zewnetrzne,

- pomiar gtebokosci wykopu z doktadno$cig do 0.1 m.

Badanie prawidlowos$ci wykonania podfoza naturalnego — przeprowadza

sie przez ogledziny zewnetrzne dla stwierdzenia , czy grunt podioza

odpowiada nastepujacym wymaganiom:

- na naturalng wilgotnosc¢,

- nie zostat podebrany,

- jest zgodny z okreslonym w dokumentacii.

Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajgcej nienaruszalnos¢

struktury gruntu podfoza naturalnego - przeprowadza sig przez pomiar

rzednej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i taty, z doktadnoscig do 1 cmii
poréwnanie z rzedng dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar nalezy wykonac

w odstepach nie wigkszych niz 30 m.
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6.3.6. Badanie zabezpieczenia podfoza naturalnego.

6.3.7.

6.4.

Sprawdzenie wykonania podtoza naturainego przed rozmyciem przez wody
plyngce przeprowadza sig przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wykonania zabezpieczenia przed dostgpem i naporem wod gruntowych
przeprowadza sie przez wykonanie wykopu probnego w podtozu naturalnym i
pomiar gtebokoéci zwierciadta wody gruntowej od poziomu podioza
naturalnego, oraz grubo$¢ warstwy odsgczajgcej z piasku z doktadnoscig do
1 cm. Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie wiekszych niz 50 m.

Badanie drenazu poziomego. ‘

Badanie materiatow drenow i obsypki filtracyjnej nalezy wykonaé
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne poréwnujac rodzaj
materiatéw z cechami podanymi w Dokumentaciji. Badanie przekroju drenazu
przeprowadza sie przez sprawdzenie wymiarow poprzecznych obsypki
filtracyjnej przez pomiar z doktadnoscig do 1 cm.

Badanie w zakresie podtoza wzmochnionego.

Grubosé podtoza piaskowego, zwirowego i betonowego przeprowadza sie pod
zewnetrznym obrysem dna rury przez ogledziny i pomiar grubo$ci i szerokosci
z doktadnosécia do 1 cm w trzech wybranych miejscach badanego odcinka.

6.5. Badanie glebokosci utozenia przewodu i wielkosci przykrycia.

6.6.

Badanie przeprowadza si¢ przez pomiar:

- rzednej podtoza przy uzyciu niwelatora,

- wysokoéci przewodu w przekroju poprzecznym,

- obliczenie roznicy wysokosci h, pomigdzy sumg wynikéw pomiaréw j.w. , a
rzedna projektowanego terenu w danym punkcie.

Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek.

6.6.1.Badanie utozenia przewodu.

Badanie utozenia przewodu na podtozu polega na sprawdzeniu oparcia
przewodu wzdtuz catej dtugosci i na szerokosci co najmniej ¥ obwodu rury,

symetrycznie do ich osi. Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny

zewnetrzne.

6.6.2.Badanie utozenia przewodu w planie.

Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedtug
Dokumentacji Projektowej z doktadnosécig do 5 mm, w trzech wybranych
miejscach badanego kanatu nieprzetazowego.

6.6.3.Badanie ufozenia przewodu w profilu.

Badanie polega na sprawdzeniu rzgdnych kolejnych studzienek przez pomiar i
poréwnanie z rzednymi w Dokumentacii Projektowej , lub przez pomiar
rzednych w dowolnie wybranych punktach przewodu po jego wierzchu poza
ztaczami rur i poréwnanie z wyliczonymi rzednymi wedtug Dokumentacji
Projektowej. Pomiaru dokonaé w trzech wybranych punktach badanego
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odcinka przewodu. Doktadno$¢ pomiaru w studzienkach do 1 mm po wierzchu
do 5 mm.
6.6.4.Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu.

Badanie wykonania zmiany kierunku utozonego przewodu w planie i profilu

nalezy przeprowadzi¢ w studzienkach przez ogledziny zewnetrzne oraz

pomiary. Pomiar promienia fuku oraz gabarytéw studzienek wykonuje sig przy
uzyciu taémy stalowej i miarki z doktadno$cia do 1 cm.
6.6.5.Badanie pofgczenia rur i prefabrykatow.

Sprawdzenie wykonania potaczen zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, nalezy

przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

6.6.6.Badanie odbiorcze studzienek.

Badania te polegaja na:

- sprawdzeniu przez ogledziny zewnetrzne i pomiar odlegtosci od przewodow i

kabli,

- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu wykonania $cian studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu przejécia kanatu przez sciany studzienki przez ogledziny
zewnetrzne,

- sprawdzeniu wlazu kanatowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar
odlegtosci krawedzi otworu, od wewnetrzne; powierzchni sciany , oraz
zastosowania wiasciwego typu wiazu,

- sprawdzenie stopni ztazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w

&cianie, pomiarze odstepow pionowych i poziomych, oraz poziomego
potozenia gérnej powierzchni stopni,

- sprawdzenie komina wtazowego nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny

zewnetrzne,

- sprawdzeniu studzienki kaskadowej przez ogledziny zewnetrzne.

6.7. Badania zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozja.

Badanie przeprowadza sie po prébach szczelnosci.

|zolacje zewnetrzng powierzchni rur i cian studzienek nalezy opuka¢ miotkiem

drewnianym dla stwierdzenia, czy przylega trwale na catej powierzchni.

Zmierzyé wysoko$¢ potozenia izolacji ponad poziomem zwierciadta wody

gruntowej.

Pomiary wykonac¢ z doktadnoécig do 1 cm.

6.8. Badanie szczelnosci odcinka przewodu.
6.8.1.Badanie szczelnoéci odcinka kanatu na eksfiltracje.

Prace wstepne

Badanie przeprowadza sie na odcinku migdzy studzienkami. Wszystkie otwory

wlotowe w gérnej studzience i wylotowe w dolnej powinny by¢ dokfadnie

zamkniete i uszczelnione oraz umocowane w sposOb zapewniajacy
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przeniesienie sit dziatajacych w czasie proby. Poziom zwierciadta wody lub
sciekow , w studzience wyzej potozonej powinien mieé rzedng co najmniej 0.5
m nizsza od rzednej terenu studzienki doinej.

Wymiary wewngtrzne studzienek nalezy pomierzy¢ z doktadnoécig do 1 cm, na
wysokoéci 0.5 m pod gérna krawedzig otworu wylotowego i obliczy¢
powierzchnie wewnetrzng studzienek Fs w m2. Przew6d o diugosci L i srednicy
wewnetrznej d.. Dla w/w danych wylicza si¢ Vi W m?>.

Napetianie woda i odpowietrzanie przewodu.

Po wykonaniu w/w prac wstepnych nalezy przystapic do napetniania badanego
odcinka kanatu woda do wysokosci 0.5 m ponad gorng krawedzig otworu
wylotowego i zmierzy¢ tatg niwelacyjna wysokos¢ ponad dnem kanatu,
oznaczajac jako Hw m.

Dokiadnoéé pomiaru do 1 cm. Napetnianie woda nalezy rozpoczat od nizej
potozonej studzienki, przeprowadzi¢ powoli, aby umozliwié usunigcie powietrza
z przewodu. Po napehieniu przewodu woda i osiggnigciu przez zwierciadto

wody potozenia na WyZNaczonej wysokosci H, przerywa sie doptyw wody i
pozostawia sig tak przygotowany odcinek przewodu do proby szczelnosci w
celu nalezytego nasgczenia $cian przewodu woda | odpowietrzenie go przéz 16
godz. dla przewodow z rur prefabrykowanych betonowych i zelbetowych, oraz
monolitycznej konstrukgji dolnej czesai studzienek, oraz 1 godziny dla
przewodow kamionkowych , zeliwnych iz tworzyw sztucznych. Przez ten czas
prowadzi si¢ przeglad badanego odcinka i kontrole ztaczy.

Pomiar ubytku wody.

Po uptywie podanego czasu i pozytywnych wynikach przegladu odcinka
przewodu i kontroli ztaczy, nalezy uzupeic¢ zaistniaty ubytek wody do
zatozonego poziomu H. Po uzyskaniu tego potozenia nalezy zrobi¢ odczyt na
zegarku z doktadnoscig do 1 minuty i odczyt na skali rurki wodowskazowej
poziomu wody W naczyniu otwartym z doktadnoscig do 1 mm. Oba te odczyty
nalezy zanotowac jako rozpoczecie proby szczelnosci. W czasie
przeprowadzania proby, nalezy przeprowadzac’; kontrole ztgczy rur, $cian
przewodu | studzienek. W przypadku ubytku wody nalezy sukcesywnie
dolewad z naczynia o pojemnosci dostosowanej do dopuszczalnego ubytku
wody wynoszacego co najmniej 1.1 Vo — dopuszczalna ilog¢ ubytku wody.

W chwili uptywu czasu proby t, nalezy zamkna¢ doptyw wody, dokonac odczytu
czasu z doktadnoscig do 1 min. oraz na skali rurki wodowskazowej dokonaé
odczytu z doktadnoscia do 1 mm. Roznica obu odczytow okresla ilos¢ wody
dolanej do badanego odcinka przewodu i studzienek , a wiec wielkos¢ ubytku

wody Vy. W ten sposob nalezy poddac probie caty kanat.

gzczelnosé odcinka przewodu na eksfiltracie bez wzgledu na Srednice powinna
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spetniaé nizej podane warunki:

a) Dla przewodu z rur zeliwnych , stalowych i tworzyw sztucznych nie powinien

nastapi¢ ubytek wody lub $ciekow V1 w czasie trwania proby szczelnosci.
Czas proby t po ustabilizowaniu sig zwierciadta wody w studzience potozonej
wyzej wynosi:

t = 30 min. dla odcinka przewodu o dtugos$ci do 50 m,

t = 1 h dla odcinka przewodu o diugosci powyzej 50 m.

b) Dla przewodu z rur i prefabrykatow zelbetowych z betonu wstepnie sprezonego

lub przewodu i studzienek o monolitycznej konstrukcji zelbetowej z betonu
wibracyjnie zageszczonego, dopuszczalny ubytek wody lub sciekdw V2 nie
moze przekroczy¢ wielkosci 0.04 dm® na m? powierzchni wewnetrznej
przewodu w ciagu jednej godzin proby. Czas proby t po ustabilizowaniu sie co
najmniej 8h.
Dla przewodu z rur betonowych kielichowych i kamionkowych oraz studzienek
z prefabrykatow lub rur bez wzgledu na ich rozmiary | ksztalt , dopuszczalny
ubytek wody lub $ciekdw Vys nie powinien przekroczy¢ wielkosci 0.3 dm® na
m? powierzchni przewodu lub studzienki w ciggu jedne; godziny préby.
Czas trwania proby szczelnoéci t nie moze by¢ krotszy niz 8h.
Dopuszczalny catkowity ubytek wody lub $ciekow Vy, dla badanego odcinka
przewodu ze studzienkami , nalezy oblicza¢ wg wzoréw:
- dla poz.a — przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatow
Vy=(0.04 F,+0.3F)xt  wdm?®
- dla poz.a — przy zastosowaniu studzienek o konstrukeji monolitycznej
Vy = 0.04(F, + Fs) x t w dm?®
gdzie:
Fs - powierzchnia wewnetrzna dna $cian wszystkich studzienek do wysokosci
napetnienia w m?,
F. - powierzchnia wewnetrzna przewodu na badanym odcinku,
t - czas trwania proby t = 8h.

6.8.2.Badanie szczelnosSci kanatu na infiltracje.

Prace wstepne.

Na badanym odcinku przewodu o okreslonej dtugosci L i $rednicy d;
pomiedzy studzienkami nie powinno by¢ zamontowanych urzadzen. Wszystkie
odgatezienia powinny byé doktadnie zamkniete. Nalezy wykonac
zabezpieczenia przewodu przed podniesieniem w nastepstwie wyporu,
uwzgledniajac poziom zwierciadta wody gruntowej przed rozpoczeciem jego
obnizania, przez czesciowe lub catkowite zasypanie przewodu do poziomu
terenu. Wymiary wewnetrzne studzienek na badanym odcinku przewodu na
wysokosci 0.50 m ponad gorng krawedzig otworéw wylotowych z obliczeniem
powierzchni Fs.
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Pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu podczas proby szczelnosci na
infiltracje wykonuje sie w kolejnosci od koricowe; studzienki przewodu zgodnie
z jego osadzeniem.

Na wewnetrznej i zewnetrznej $cianie studzienki na gornym koncu odcinka
przewodu, nalezy wykresli¢ linie poziome o wysoko$ci 0.5 m ponad gorne

krawedzie otworu wylotowego oznaczajac je Hs i H; | zmierzy¢ wzniesienie
ponad poziom kanatu z doktadnoécig do 1 cm. W przypadku , gdy pofozenie
zwierciadta wody gruntowej ustabilizuje si¢ na wysoko$ci wykreslonych linii z
odchyleniem +- 2 cm, wowczas mozna obliczy¢ V. Na tej samej zewnetrznej
scianie studzienki oraz na wszystkich pozostatych, nalezy wykreslic linig
dopuszczalnego potozenia zwierciadta wody gruntowej, ktérego przekroczenie
moze spowodowaé wypér. Po czasie w ciggu , ktdrego podniosto sie
zwierciadto wody gruntowej ponizej dopuszczalnego , lecz umozliwiajgcego
dziatanie infiltracji wod do przewodu, przeprowadza sig przeglad badanego
odcinka przewodu , a w szczegolnoéci studzienek , czy nie wystepuje
przenikanie wody gruntowej $wiadczace o uszkodzeniu przewodu lub
studzienek. W przypadku takiego stwierdzenia nalezy oznaczy¢ miejsce i
przyczyne nieszczelnosci.

Po usunieciu usterek i ustabilizowaniu sie zwierciadta wody gruntowej nalezy
rozpoczaé pomiary mierzac czas z doktadnoécig do 1 min. i wysoko$§é
zwierciadta wody gruntowej ponad dnem przewodu H; i w kinecie studzienek
hs na gérnym i dolnym koricu badanego przewodu. W czasie trwania proby
szczelnosci , nalezy prowadzi¢ obserwacje co 30 min, i robi¢ odczyty
pofozenia zwierciadta wody na zewnatrz i w kinecie poszczegolnych
studzienek. Doktadno$¢ odczytow H, do 1 cm i hg do 5 mm.

Odczyt $redni H, stanowi sktadnik Fs do wzoru na dopuszczaine przenikanie
wody do przewodu Vy.

Infiltracja wéd gruntowych V,, do wnetrza badanego odcinka kanatu jest rowna
iloczynowi przeptywu objetosci V odczytanej przy napemieniu hs w dowolnej
studzience odcinka przewodu, dla sprawdzonego spadku i faktycznego czasu
trwania proby t i obliczana jest ze wzoru:

Vo=V xt (md)
Z doktadnoscig do 0.0001 m®.
Odchylenie wynikéw pomiaréw oblicza si¢ w procentach ze stosunku Vp/Vy.

Szczelno$é odcinka przewodu na infiltracie.

Infiltracja woéd gruntowych do wnetrza przewodu sieci kanalizacyjnej nie
Powinna przekroczyé w czasie t godzin trwania proby szczelnosci , wielkosci
V,, dm? przy zastosowaniu studzienek:
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- z prefabrykatéw Vi = (0.04 F, + 0.3 Fg) x t wdm?®
- wykonanych monolitycznie Vi, = 0.04(F + Fg) x t w dm?®
Czas trwania proby t = 8 h.
Dla przewodéw kanalizacji deszczowej i ogdinosptawnej odchylenie wynikow
pomiaréw nie powinno przekroczy¢ 10% , a dla przewodéw kanalizacji
$ciekowej nie jest dopuszczalne.

6.9.Badanie warstwy ochronnej zasypu.
Badanie nalezy wykonaé przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem
przewodu , ktéra dla rur betonowych i zelbetowych oraz PVC powinna wynosié
co najmniej 0.50 m. Zbadanie dotykiem sypkoéci materiatu uzytego do zasypu
, skontrolowaniu zageszczenia ziemi , a w szczegolnosci ubicia jej z bokow
przewodu. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 0.1 mw miejscach
odlegtych od siebie nie wiecej niz 50.0 m.

7.0.

8.0.

8.1.

OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowg dla budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej jest 1
m rury kazdego typu i srednicy.

ODBIOR ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w ST-D-U.00.00.00.

Odbiodr techniczny czesciowy.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ robét z Dokumentacjg,
Projektowa. Do odbioru nie powinien by¢ przedstawiony mniejszy odcinek
kanatu niz miedzy kolejnymi studzienkami. Jest to odbiér poszczegdinych

faz rob6t podlegajgcych a mianowicie : zakryciu: podtoza, przewodu i

studzienek.
Przedtozone dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej'zmianami
dokonywanymi w trakcie budowy , obejmujaca dodatkowo rysunki
konstrukcyjne obiektow i przekroje poprzeczne kanatéw oraz szkice
zdawczo-odbiorcze.

b) Dane geotechniczne obejmujgce zakwalifikowanie do odpowiedniej
kategorii gruntu oraz okreslajace poziom wod gruntowych.

¢) Dane odnoénie punktdw nawigzania sytuacyjno-wysokosciowego wraz z
rzedna.

d) Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajace wzdtuz i w
poprzek trasy kanatu.

e) Dziennik Budowy.

f) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.
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8.2. Odbidér techniczny koncowy.

Jest to odbior techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy ,
przed przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia sie ograniczen dotyczacych
dtugosci badanego odcinka przewodu.

Przediozone dokumenty:

a) wszystkie dokumenty odnosénie odbiorow czesciowych (pkt.8.1.)

b) protokoty wszystkich odbiorow technicznych cze$ciowych

c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektow na

planach sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetow.

8.3. Zapisywanie i ocena wynikéw badan.

8.3.1.Zapisywanie wynikéw odbioru technicznego.

Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach czesciowych i koncowych
powinny by¢ ujete w formie protokotu , szczeg6lowo omoéwione , wpisane
do Dziennika Budowy lub do niego dotaczone w sposéb trwaly | podpisane

przez nadzér techniczny oraz cztonkow komisji prowadzacej badania.

8.3.2.0cena wynikoéw badan.

9.0.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréw technicznych nalezy
uznaé za dodatnie , jezeli wszystkie wymagania przewidziane dla danego

zakresu rob6t zastaty spetnione.

Jezeli ktdrekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym czesciowym nie
Zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznac za niezgodna z

wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawi¢ do ponownych
badan.

PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptaci sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo¢ metréw kanalizacji
sanitarnej i deszczowej. :

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i
oceng wykonanych robot.
Cena wykonania robot obejmuje :

- roboty przygotowawcze

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie i umocnienie $cian wykopu,

- opracowanie projektu i wykonanie odwodnienia wykopu,
- przygotowanie podtoza,

- utozenie rur kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

- wykonanie studni kanalizacyjnych i wylotow,

- wykonanie izolacji elementéw betonowych i zelbetowych,
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- zasypanie wykopu wraz z zageszczeniem gruntu,
- odwo6z nadmiaru ziemi,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy.

BN-86/8971-08

PN-64/H-74086

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i
zelbetowe
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogoine wymagania [

badania.

PN-H-74051:1994 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.
PN-H-74051-2:1994 Wiazy kanatowe. Klasa B,C, D.

PN-53/B-06584
PN-92/B-10735

PN-92/B-10729
PN-87/B-010700

PN-93/H-74124

PN-85/B-01700

PN-68/B-06050

BN-83/8836-02

BN-62/6738-03

PN-88/B-06250
PN-90/B-14501
PN-88/B-32250
PN-86/B-01300
PN-88/B-30030
PN-79/B-06711
PN-87/B-01100

PN-86/B-06712
PN-B-19701

Rury betonowe. Budowa kanatéw w wykopach.
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze
Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne.
Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna.
Obiekty i elementy wyposazenia , Terminologia.
Zwienczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych
montowane w nawierzchniach uzytkowych przez
pojazdy i pieszych.
Zasady konstrukcji , badanie typu i znakowanie.
Wodociggi i kanalizacje.
Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze.
Beton hydrotechniczny. Skiadniki betonu. Wymagania
techniczne.
Beton zwykty.
Zaprawy budowlane zwykte.
Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
Cementy. Terminy i okreslenia.
Cement. Klasyfikacja.
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat,
nazwy i okreslenia.
Kruszywa mineralne do betonu.
Cement. Cement powszechnego uzytku. Skifad,



PN-86/B-01802

PN-80/B-01800

PN-74/C-89200

BN-85/6753-02

BN-78/6354-12

PN-76/B-12040
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wymagania i ocena zgodnosci.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Nazwy i
okreslenia.

Antykorozyjne zabezpieczenia W budownictwie.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i
okreslenia.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Wymiary.

Kity budowlane trwale plastyczne , olejowy i
poliestyrenowy.

Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu.

Ceramiczne rurki drenarskie.

PN-88/H-74080/01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania

badania.

PN-88/H-74080/04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa D.

PN-85/B-23010
PN-90/B-04615
PN-74/B-24620
PN-74/B-24622
PN-76/B-12037

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.
Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.
Lepik asfaltowy stosowany na Zzimno.

Roztwér asfaltowy do gruntowania.

Cegfa kanalizacyjna.

10.2. Inne dokumenty.
Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych opracowanych
przez ,Transprojekt” Warszawa. '
Katalogi Budownictwa:
KB4-4.12.1(6) Studzienki kanalizacyjne potgczeniowe.
KB4-4.12.1(7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.
KB4-4.12.1(9) Studzienki kanalizacyjne spadowe.
KB4-3.3.1.10(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drog.

Instrukcja projektowania , wykonania i odbioru instalacji
rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i
polietylenu.

Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych. Tom L.

Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY — 1987 r.
Ogolne wytyczne projektowania kanalizacji zewnetrznej i
drenazy z rur karbowanych z PE-HD firmy ADS Advancet
Drainage System Inc.
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Columbus, Ohio 43221 USA — przedstawiciel SDK — Katowice.
Katalog wyrobow rur kanalizacyjnych i drenazowych
dwusciennych z polipropylenu -POLYPIPE Wroctaw.

Katalog studzienek kanalizacyjnych i $ciekowych z
polipropylenu POLYPIPE — Wroctaw.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonac w
oparciu o obowigzujgce normy i przepisy.

Autor opracowania :
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SPECYFIKACJA
TECHNICZNA SZCZEGOLOWA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

DOTYCZACA

BUDOWY SIECI CIEPLNEJ NISKOPARAMETROWEJ | SIECI
CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ DLA STRAZNICY
NR 5 JEDNOSTKI RATOWNICZO-GASNICZEJ PANSTWOWEJ
STRAZY POZARNEJ W WARSZAWIE PRZY
UL. MARCINKOWSKIEGO 2

CPV 45216121-8
CPV 45230000-8
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SPIS TRESCI
SPECYFIKACJ!I TECHNICZNEJ.

1.WSTEP S-03.00.00
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznych
1.2.Zakres stosowania ST
1.3.Zakres robot objetych specyfikacja
1.4.0kreslenia podstawowe
1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

2.MATERIALY
2.1. Pozyskiwanie materiatow miejscowych
2.2. Zastosowane materiaty

2.3. Odbior materialéw na budowie
2.4, Wariantowe stosowanie materiatéw

3. SPRZET

4. TRANSPORT i SKLADOWANIE
41. Przechowywanie i sktadowanie materialéw na placu budowy
4.2. Transport rur i ksztaltek

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
5.2. Rurocigg ulozony w ziemi
5.2.1. Roboty ziemne
5.2.2. Podsypka
5.2.3. Roboty montazowe

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
BADANIA | ODBIORY ROBOT
OBMIAR ROBOT

. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT
10. PRZEPISY ZWIAZANE

© ® N 9
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1. WSTEP S -~ 03.00.00.
11. Przedmiot Specyfikaciji Technicznych (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacii Technicznej (SST) sg wymagania
techniczne wykonania i odbioru robot w ramach wykonania sieci ciepinej
preizolowanej niskoparametrowej i sieci cieptej wody uzytkowej preizolowanej od
kotlowni do budynku gtownego i budynku wozowni w Straznicy nr 5 Jednostki
Ratowniczo-Gasniczej Panstwowej Strazy Pozarne] w Warszawie przy

ul. Marcinkowskiego 2.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (ST) S- 03.00.00 jest stosowana jako
Dokument przetargowy i kontraktowy przy slecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce |
majace na celu wykonanie sieci cieplnej niskoparametrowej i sieci cieptej wody

uzytkowej.

Zakres robot:

-roboty priygotowawcze

-roboty ziemne,

-roboty montazowe sieci cieplnej i sieci c.w.u.

-roboty montazowe urzadzen pomiarowo-regulacyjnych
- kontrola jakosci.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci sa: wykopy, umocnienia scian wykopow,
odwodnienia wykopow na czas montazu rurociagéw w przypadku wysokiego
poziomu wdd gruntowych wzglednie opadowych, wykonanie podioza, zasypanie

wykopow wraz z zaggszczaniem obsypki i zasypki.
Prace towarzyszace :

-geodezyjne wytyczenie tras sieci cieplnej i sieci cieptej wody uzytkowej,
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-inwentaryzacja powykonawcza.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST, wymienione ponizej okreslenia, definicje i pojecia, nalezy rozumie¢
nastepujaco:

-woda sieciowa : woda wypetniajagca sie¢ cieptowniczg

-woda instalacyjna: woda napetniajgca instalacje grzewczg wodna,

-ci$nienie robocze instalacji: pron — ci$nienie pracy instalacji przewidziane w
dokumentagcji projektowej, ktére nie moze by¢ przekroczone,

-ci$nienie dopuszczalne: najwyzsza warto$¢ ciSnienia statycznego czynnika, w
najnizszym punkcie instalacji,

-ci$nienie prébne: cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane
jest jej badanie szczelno$ci.

-ciénienie robocze: cinienie w miejscu zainstalowania urzadzenia w instalacji, przy
ci$nieniu roboczym instalaciji,

-temperatura robocza: obliczeniowa temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentaciji projektowe;j.

1.4, Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Zamawiajacego.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
ochrone przekazanych mu dokumentéw.

1.5.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacija projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione
choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegodlnych dokumentow
obowigzuje kolejno$¢ ich waznos$ci wymieniona w ,,0gdinych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego
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celem dokonania odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne |
wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z
dokumentacjq projektowa lub SST i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z \Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I Instalacje sanitarne i
przemystowe”, polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowe;
instalaciji.

1.5.3. Dokumentacja robét montazowych sieci ciepinej i sieci cieplej wody
uzytkowej:

-projekt budowlany ( opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dniz 03.07.2003r. ,, w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133)

-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot sporzgdzona zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r.
-dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dn. 26 06.2002r.
-dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych materiatow budowlanych ( Dz.U. z 2004 r.
Nr92,poz. 881),
-protokoty odbioréw czesciowych, koricowych i robdt zanikajacych, z zatagczonymi
protokotami badan koricowych,
- dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot .

2. MATERIALY

Wszelkie stosowane materiaty powinny byé nowe, odpowiadac¢ polskim
normom oraz posiadaé dopuszczenie do stosowania w budownictwie, jak réwniez co
najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentow:

e atest

s certyfikat z oznakowaniem CE

e aprobate techniczng ITB

e certyfikat zgodnoéci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydanej
przez producenta '
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2.1. Pozyskiwanie materialéw miejscowych.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich sktadowania i pozyskiwania podano w
ST ogolnej, p. 2.5.

2.2. Zastosowane materialy.

I. Przylacze sieci cieplnej z rur preizolowanych.

1.Rury i ksztattki preizolowane o srednicy 88.9x4/250, 76.1x3.6/225, 60.3x3.6/200
2. Koncowki termokurczliwe,

3.Pierscienie gumowe,

4. Mufy potgczeniowe,

5.Zawory odcinajace preizolowane o $r. 50/200

6.Zawory odpowietrzajace o §r. 25 mm

7.Piasek na podsypke i obsypke rur.

Il. Przytacze sieci cieplej wody uzytkowej.

1.Rury i ksztattki preizolowane o $rednicy 50+25/160, 40+20/140, 32+20/125
2.Koncowki termokurczliwe,

3.Pierscienie gumowe

4. Mufy potaczeniowe,

5.Zawory odcinajace preizolowane o sr. 32+20/125

6.Zawory odpowietrzajace o ér. 32120 mm

7.Piasek na podsypke i obsypke rur.

2.3. Odbiér materiatow na budowie.

- materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego,

_ dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnoéci z danymi producenta;

- nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia
wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac
badaniom okreslonym przez Kierownika Projektu;

- dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnose;

Przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzié, czy:

- na korpusie nie wystepujg widoczne pory, pgknigcia lub inne uszkodzenia; w
przypadkach watpliwych nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemyc¢
nafta;

- wrzeciona zasuw lub klap zwrotnych nie sg skrzywione;

- armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradto dochodzi do potozenia zamkniecia;

- uszczelnienie dfawnic odpowiada przewidywanym warunkom pracy;

- szczeliwo, taczniki, kotnierze i inne materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w
magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych, w skrzyniach lub pojemnikach.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow.




-62 -

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujq mozliwos¢ wariantowego
sastosowania materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego o zamiarze zamiany materiatu co najmniej na 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu zamiennego lub w okresie dtuzszym, jesli bedzie wymagane to do
badan prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj

materiatu nie moze byé pozniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3. SPRZET.

2.1. Ogodine wymagania zostaly podane w ST ogoblnej.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robdt zarébwno w
miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wyladunku materiatow.

Sprzet bedacy wtasnoécig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $érodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenie i narzedzia nie gwarantujace

zachowania warunkow umowy, zostana przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT i SKLADOWANIE.

4.1. Przechowywanie i skladowanie materiaiéw na placu budowy.

Rury i ksztattki z rur stalowych i rur preizolowanych nalezy sktadowa¢ na
rownym podiozu piaskowym lub zwirowym. Rury preizolowane zaleca si¢ sktadowac
na podktadach drewnianych o rozstawie max 2.0m , gr 100mm i szer. 150mm. Nie
moze to byé teren podmokly ani teren na ktérym zbierajg sie wody opadowe.
Nasuwki nalezy przechowywaé w pozycji stojacej.

4.2. Transport rur i ksztattek.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot | wiasciwosci
przewozonych materiatdw. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j,
STi wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.

Materiaty na czas transportu winny by¢ pouktadane réwno na przyczepie i
posegregowane. Powinny byé zabezpieczone przed przemieszczaniem sieg.
Preizolowane elementy powinny by¢ zabezpieczone przed odksztatceniem na skutek
naciskéw wzajemnych lub nacisku na ostre krawedzie burt przyczepy. Uktadanie
elementéw na drewnianych przektadkach utatwia podczepienie rur preizolowanych
do zawiesi taSmowych.

Niedopuszczalne jest przewozenie komponentéw poliuretanowych i tasm
termokurczliwych na odkrytych przyczepach, bez zabezpieczenia ich przed
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oddziatywaniem czynnikow atmosferycznych.
Roztadunek rur preizolowanych powinien odbywac sie zgodnie z zaleceniami
producenta rur.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Roboty przygotowawcze

- Podstawe wytyczenia trasy sieci cieplne] i sieci cieptej wody uzytkowej stanowi
Dokumentacja Projektowa i Prawna.

- Wytyczenie w terenie osi rur przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy w
celu odtworzenia osi kanatu po rozpoczeciu robot ziemnych .

- Nalezy ustali¢ state repery , aw przypadku niedostatecznej ich ilosci
wbudowaé repery tymczasowe z rzgdnymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne
Wykonawcy.

- W miejscach , gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow , budowe
nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyC
Swiattami.

5.2. Rurocigg ulozony w ziemi.

5.2.1.Roboty ziemne.

Przed przystapieniem do montazu sieci cieplnej i sieci cieptej wody uzytkowej
nalezy:

- Wykopy pod rurociag nalezy wykona¢ szerokoprzestrzenne ,

- Wykop nalezy prowadzi¢ od budynku kottowni. Dno wykopu pod rurociggi powinno

by¢ rowne i wykonane ze spadkiem wymaganym w Dokumentacji Projektowe;.

Ostatnie 10 cm gteboko$ci wykopu , wybrac¢ recznie bezposrednio przed utozeniem

podsypki.

Wydobywang ziemie na odkfad nalezy sktadowaé wzdtuz krawedzi wykopu w

odlegtos¢ 1.0 m od jego krawedzi , aby utworzy¢ przejécie wzdiuz wykopu. Przejscie

to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Rozluznienie gruntu odbywa
sie recznie za pomoca fopat i oskardow. Rozluzniony grunt wydobywa sie na
powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu. Spéd wykopu nalezy
pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykonac bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej
nalezy wykonaé bezposrednio przed utozeniem podsypki. W trakcie realizacji robot
ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy nalezy

montowaé nad wykopem na wysokoéci ca’1.0 m nad powierzchnig terenu w

odstepach co 30 m. L.awy powinny mie¢ wyraznie trwate oznakowanie projektowanej

osi przewodu. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego
wykopu krzyzujace sie lub biegngce réwnolegle z wykopem , powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob
zapewniajgcy ich eksploatacje.

Przy skrzyzowaniach projektowanej sieci cieplnej i sieci cieptej wody uzytkowe] z

istniejacymi kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi , na kable nalezy zatozy¢

przepusty kablowe typu A-110 PS.

Wyjscie (zejécie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiagniecia

gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtoéci nie przekraczajacej
20m.
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5.2.2. Podsypka .
Dla rurociggu cieptowniczego utozonego w gruntach suchych ,0 podtozu
nie piaszczystym , nalezy wykona¢ podsypke z piasku zwyktego o grubosci 10 cm.
Podsypke nalezy zagescic mechanicznie.

5.2.3.. Roboty montazowe — odcinek sieci uktadany w wykopie.
Technologia budowy kanatu musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa oraz spetnia¢ warunki okreslone w normie.

5.2.4.Glebokoéé ulozenia kanafu.
Gteboko$¢ uktadanego kanatu powinna by¢ zgodna z Dokumentacjq,
Techniczna,
5.2.5. Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu i uktadania nalezy
wewnatrz i na stykach doktadnie oczysci¢, rur popgkanych lub w inny sposob
uszkodzonych nie wolno uzywac.

5.2.6.0puszczanie rur do wykopu.

W trakcie przemieszczania elementy preizolowane nie moga by¢ przeciagane
po powierzchni terenu. Podczas przenoszenia recznego czy mechanicznego,
dopuszczalne jest ich ostrozne przetaczanie.

5.2.7.Ukladanie rur w wykopie.

Poszczegodline odcinki rur z nasunietymi nasuwkami do ich taczenia utozyC w
gotowym wykopie na podktadach drewnianych. Oczys$ci¢ doktadnie bose konce rur
stalowych z brudu oraz innych zanieczyszczen, odttuscic | spawaé. Podczas taczenia
przewodéw nalezy zabezpieczy¢ konce pianki i przewody sygnalizacyjne przed
uszkodzeniem na skutek nadmiernego wzrostu temperatury. Zabezpieczenie
powinno by¢ wykonane z materiatow niepalnych, np. sznur konopny biaty, nasaczony
woda lub mokre szmaty ( muszg by¢ przez caly czas utrzymywane W stanie
wilgotnym) , ktore po zespawaniu nalezy usungg.

Po wykonaniu prac spawalniczych, wykonaniu punktow statych, obsypaniu rurociggu
piaskiem ( w celu unieruchomienia go) z pozostawieniem dostgpu do pofaczen,

nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci sieci.
5.2.8. Zasypywanie rurociagu.

Po wykonaniu potaczen i ich sprawdzeniu usunaé podktady drewniane, uzupetnié¢
warstwe wyrownawcza a rury pokry¢ 20 cm warstwg, piasku drobnego bez kamieni
lub zwiru. Na warstwe piasku nalezy utozy¢ biato-czerwong taSme ostrzegawcza z
PCV i zasypa¢ wykop. Obie warstwy ziemi muszg by¢ ubijane recznie.

5.2,9. Przejscia przez sciany.
W miejscach przejs¢ przez $ciany nie wolno wykonywaé zadnych potgczen rur.

\’Je_ZeIi w miejscach tych zatozone s3 tuleje , wolng przestrzen miedzy zewnetrzng
sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy catkowicie wypetni¢ materiatem trwale

plastycznym. Wypetnienie powinno zapewnic jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu
przewodu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Przy przeprowadzaniu kontroli jakosci robét nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

- Kontrola jakoéci robot zwigzanych z wykonaniem sieci cieplnej i sieci cieptej
wody uzytkowej, powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz robot
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkoéw technicznych wykonania i
odbioru robét budowlano - montazowych, t. 11, Instalacje sanitarne [
przemystowe”;

-z kazdej kontroli nalezy sporzadzi¢ protokot,

. kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo
kontroli jako$ci producenta;

- wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaly spetnione. Jezeli ktérekolwiek z
wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana faze robot uznac za niezgodna z
wymaganiami norm i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w Specyfikacji, nalezy wykonac¢ w
oparciu o aktualnie obowiazujace normy i przepisy.

7. BADANIA | ODBIORY ROBOT.
| Badania sieci cieplnej i sieci cieptej wody uzytkowej.

1. Badania sieci cieplnej i sieci cieptej wody uzytkowej polegaja na:

- sprawdzeniu zgodnosci wykonania i zastosowania materiatow z dokumentacjq

techniczna, ,

- sprawdzeniu szczelnoéci catej sieci cieplnej i sieci cieptej wody uzytkowej,

- sprawdzeniu zgodnoéci strumienia czynnika grzejnego z wymaganiami

dokumentacji technicznej,
2. Sprawdzenie szczelnosci sieci ciepinegj i sieci cieptej wody uzytkowej nalezy
przeprowadzi¢ przy zamknietych i zaslepionych gtéwnych zaworach odcinajacych
sie¢ cieplina. Badania nalezy przeprowadzi¢ przez napetnienie sieci cieplnej wodg
zimna i podniesienie ciénienia do wartosci o 50°/o wigkszej od wartosci
przewidywanego ciénienia roboczego w miejscu przytgczenia , jednak nie  mniejszej
niz 1,0 MPa. Ciénienie probne nalezy utrzymac co najmniej przez 30 min, dokonujac
przy tym ogledzin wszystkich potaczen. Z pozytywnego wyniku proby szczelnosci
nalezy spisac protokdt. '
3. Sprawdzenie zgodnosci przeptywu strumienia czynnika grzejnego z wymaganiami
dokumentacji technicznej nalezy przeprowadzi¢ po probie szczelnosci i powtornym
potaczeniu z wewnetrzng instalacja grzewczg oraz po otwarciu przeptywu czynnika

grzejnego.
4. Ze_e sprawc;izenia prawidtowego dziatania sieci ciepinej i sieci cieptej wody
uzytkowej nalezy spisa¢ odpowiedni protokét.

Il. ODBIOR ROBOT
Odbidr robot polega na:
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Diugosé¢ kanatu obmierza sig w metrach wzdiuz osi.
Podtoza pod rurociggi obmierza sie w m? . Ksztattek nie wlicza sie do dtugosci
rurociagu, a oblicza sie ich liczbe w sztukach.

9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT.

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ogoinej
ST ,Wymagania ogéine” p.9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci.

Placi sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilos¢ sieci i zamontowanych

urzadzen i po dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot
stanowi wartosé tych robot obliczona na podstawie:
-okreslonych w dokumentach umownych (ofercie cen jednostkowych i ilosci robot
potwierdzonych przez zamawiajacego lub
-ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonanych robot lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty
montazowe sieci cieplnej i sieci c.w.u. uwzgledniaja;
-przygotowanie stanowiska roboczego,
-dostarczania materiatéw, narzedzi i sprzetu,
-obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
-przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postgpu robot,
-wykonanie robét ziemnych,
-montaz rurociagéw i obiektow sieciowych i urzgdzen,
-wykonanie prob szczelnosci,
-usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,
-doprowadzenie terenu po budowie do stanu pierwotnego.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow — wymagania i obliczenia.
PN-82/B-02402  Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen
w budynkach.

PN-82/B-02403  Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-02414 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgeo, ogblnego

stosowania.
PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.
BN-72/8976-50 Przejécia przez przegrody budowlane.

PN-64/B-10400 Urzadzenia  centralnego  ogrzewania — w budownictwie

powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-02865 Ochrona  przeciwpozarowa  budynkdw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogdine wymagania i badania.
PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominaine. '

PN-70/H97050 Ochrona przed korozja. Wzorce jakoéci przygotowania powierzchni
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stali do malowania .
PN-70/H-97052 Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali,
staliwa i zeliwa do malowania.
PN-79/H-97070 Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogoblne.
Izolacja cieplna urzadzen energetycznych. Wymagania

i badania.
PN-92/M-34031  Rurociagi pary wodnej i wody goracej. Ogolne wymagania
i badania.
PN-88/M-42303 Armatura manometrycznych urzadzen pomiarowych. Kurki.
PN-88/M-42304 Cisnieniomierze wskaznikowe zwykte z elementami sprezystymi

PN-85/M-53820 Termometry przemystowe. Wymagania i badania.
PN-69012:1997 Spawania potaczenia kroccow i odgatezien. Ksztatty ztaczy
spawanych.
PN-75/.M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztaczy spawanych. Oznaczenia klasy
Wadliwosci na podstawie ogledzin zewnetrznych.
PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania.
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociagéw. Postanowienia ogdine.
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociagdw. Kod barw rozpoznawczych
Dla przesytanych czynnikow.
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania.
BN-66/2215-01 Oprawy termometrow przemystowych szklanych prostych
i katowe 90°.

Inne opracowania i normy niezbedne do prawidtowe] realizacji przedmiotowego
zadania.
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