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ST-E-01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej//Sarwymagania dotycice
wykonania i odbioru instalacji elektrycznych w Buntty gtownym JRG PSP NR 5
w Warszawie

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jak&ud@nt przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wyemionych w punkcie 1.1.

1.3  Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujwszystkie czynni
umazliwiajace i magce na celu budogv instalacji elektrycznej w wymienionym
obiekcie zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna awéna jest z wykonaniem n/w robét:

— monta rozdzielnic i tablic elektrycznych,

— monta kabli i przewoddw oraz rur, listew i kanatow insiayjnych,

— monta opraw dwietlenia podstawowego, awaryjnego i kierunkowego,
— monta osprztu elektrycznego p/t i nft,

— monta opraw dwietlenia zewgtrznego.

1.4 Okreslenia podstawowe

Rozdzielnica — zespdt urzdzen elektrycznych zipony z: aparatury rozdzielczej,
zabezpieczeniowej, sterowniczej i sygnalizacyjregyn zbiorczych, odpowiednich
pofaczen elektrycznych, elementow izolacyjnych, konstrukejechanicznej i oston.
Musi ona spelni@ wymagania nagpujacych norm: PN-IEC 439:1994; PN-IEC
664:1998; PN-E-05163:2002; PN-EN-60947-1:2002; mMNED947-7-1:2001; PN-EN-
60947-7-2:2002; PN-88/E-08501; PN-93/E-06150.30.

Wyrobem budowlanym - jest wyrdb (rzecz ruchoma bez wadll na stopig jej
przetworzenia przeznaczona do wprowadzenia do whratytworzony w celu wbu-
dowania, wmontowania, zainstalowania lub zastos@vensposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojetdy lub jako zestaw wyro-
bow do stosowania we wzajemnym gmzeniu stanowicym integrala catas¢ uzyt-
kowa. art. 3, pkt 18 Prawa Budowlanego (Dz.U.2000.1086).

IP — kod oznaczagy stopié ochrony obudowy zgodnie z nogrRN-92/E-08106.
Pozostate oki&enia podstawowe as zgodne z obowzujacymi przepisami
I odpowiednimi polskimi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakdach wykonania oraz za zgod-
nos¢ z Dokumentagj Projektowa i Specyfikacy Technicza.

-5-
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2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Materiaty stosowane powinny posigdarzed ich zastosowaniem, atesty do-
puszczenia do obrotu i powszechnego stosowaniadnmgoz art. 10 Prawa
Budowlanego (Dz.U. 2000.106.1128)ykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie
ich wiaciwosci i zgodndci z dokumentag] projektows. Wszystkie materiaty
przeznaczone do zastosowania podkegajkceptacji przez Mkyniera Nadzoru
Inwestorskiego (INI).

2.2 Rodzaje materiatow
2.2.1 Rozdzielnica elektryczna

Wyposaenie  projektowe indywidualnie wg dyspozycji podamyc
w dokumentacji projektowej. Parametry techniczne zdmielnicy podano
w dokumentacji technicznej. StosaWweozdzielnica skrzynkowa wkowa 0 stopniu
ochrony minimum IP-20 i obgtalngici szyn zbiorczych 160 A. Rozdzielnica masz
posiadé uktad szyn zbiorczych L1,L2,L3 250A oraz szyny RE.

Rozdzielnica bdzie wyposaona w typowe elementy zabezpieazaj dobrej
klasy europejskiej. Jako elementy zabezpieceajstosowé& nadmiarowe wwyczniki
instalacyjne.

Rozdzielnice wykonaw ukfadzie TN.
Obudowve rozdzielnicy naley wyposay¢ w elementy maskage szczelin przyscianie.

2.2.2 Rury i listwy instalacyjne
Rury PVC z elementami wsporczymi. Listwy elektraaiacyjne z PCW
montowane n&cianie, z pokrywami i z elementami wsporczymi.

2.2.3 Rury ostonowe

Rury PVC z elementami wsporczymi wedtug PN-EN 58Q@84. Stosowarury
typu DVK pod nawierzchniami ggow pieszych i jako zabezpieczenia skmayan z
innymi urzdzeniami podziemnyci oraz rury typu SRS dla p&epod drogami
jezdnymi.

2.2.4 Kable

Stosowé kable o izolacji polwinitowej i powtoce poliwiniteej na napicie
znamionowe 0,6/1kV zytami miedzianymi o przekrojach 6 nimilosci zyt 3 wedtug:
PN-93/E-90401 oraz PN-93/E-90400, ZN-97/MP-13-K-1IBC60502-1, PN-HD 603
S1.

2.2.5 Przewody instalacyjne

O izolacji polwinitowej i powloce poliwinitowe] nanapkcie znamionowe
450/750V z zytami miedzianymi o przekrojach 1,5 Mm25 mnf, 4 mnf,
6 mnt i 10 mnf, ilosci zyt 3 i 5 wedtug: PN-87/E-90060; PN-88/E-90160; PNB-
04160.16; PN-90/E-05023; PN-83/E-90150.

2.2.6 Latarnie Gwietlenia zewrgtrznego

Wszystkie latarnie oprawy musspetni@ warunki okrélone w art.13 Ustawy o
badaniach i certyfikacji (Dz.U.1993.55.250) orazt.1& Prawa Budowlanego
(Dz.U.2000.106.1126).
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Przewiduje si zastosowanie nagtujacych latarni i opraw:
- Oprawa zewgtrzna ROSA ,ELBA” MH-70 na stupie 4m;
- Oprawa zewgtrzna PHILIPS ,CITY SOUL CGP431 CPO-TW140W na stigm

UWAGA:
Na zyczenie uaytkownika mana zastosowa inne latarnie
I oprawy spetniajce podane kryteria oraz dag odpowiednie natenie
i rownomiernad¢ oswietlenia zgodne z norrPN-EN 12464-1.
Stosowa zrodtaswiatta o oddawaniu barw RA=80-100.

2.2.7 Stupy dwietleniowe

Stupy wyposaone mag by¢ w tabliczki bezpiecznikowe unibwiajace
przylaczenie kabli ziemnych oraz zabezpieczenie pojedyiczopraw wkiladkami
topikowymi.

Stlupy powinny przeni obchzenia wynikagce z zawieszenia opraw i
wysiegnikOw oraz parcia wiatru dla Il i 11l strefy wiatwej, zgodnie z PN-75/E-05100.

Sktadowanie stupow na placu budowy, powinn@ bg wyrownanym podia
W pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadekexvira mekkiego.

2.2.8 taczniki
16A, 250 V IP20 oraz 16A, 250V IP44 jednobiegunoamaz swiecznikowe do
mocowania w puszkach pod tynkiemackzniki musz by¢ zgodne z norim PN-EN
60998-1:2001; PN-83/E 93152; PN-IEC 60669-1:2000.

2.2.9 Odbiér materiatow na budowie

- materiaty takie jak: tablic rozdzielca gtéwm, oprawy dwietleniowe, przewody
nalezy dostarczy na budow wraz zeswiadectwami jakéci, wymaganymi atestami,
kartami gwarancyjnymi, protokétami odbioru techmiego

- dostarczone na miejsce budowy materialy halesprawdzé pod wzgtdem
kompletndci i zgodndci z danymi wytworcy w przypadku stwierdzenia waib |
nasuwajcych se watpliwosci mogicych mi€ wptyw na jaké¢ wykonania robat,
materiaty naley przed ich wbudowaniem — poddbadaniom okrdonym przez
doz6r techniczny robot

2.2.10 Skiadowanie materiatow na budowie

Sktadowanie materiatbw na budowie powinno odbywaic zgodnie
z zaleceniami producentéw, w warunkach zapobiegah zniszczeniu, uszkodzeniu
lub pogorszeniu si wiasciwosci technicznych na skutek wpltywu czynnikow
atmosferycznych lub fizykochemicznych, nglezachowé wymagania wynikajce ze
specjalnych wisciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpiksizea
przeciwpaarowego

2.3 Aparatura
Dopuszcza gizastosowanie aparaturyzriych firm pod warunkiem zachowania
odpowiednich i identycznych parametréw technicznyjelkosciowych.

2.47r6dka uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek  ematow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi sttaeg informacje dotycce

-7 -
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zamawiania tych materiatéw i odpowiedsigiadectwabada. INI moze dopyci¢ tylko
te materiaty, ktore posiadgj
— certyfikat na znak bezpieazstwa okrélonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wéwych przepisow i dokumentéw technicznych.
— deklaracji zgodnéxi lub certyfikat zgodnéci z Polskk Norma lub aprobat
techniczm, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowioRwolIskiej
Normy, jezeli nie s certyfikach okreslona, ktore spetniaj wymogi ST.

2.5 Materiaty nie odpowiadagce wymaganiom

Materialy te zostan przez Wykonawe wywiezione z terenu budowy,adh
ztozone w miejscu wskazanym przez INI. 4y rodzaj robot, w ktorym znajdujsic
nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonamydeonuje na wlasne ryzyko,
liczac sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.6 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerdo czasu gdy
beda one potrzebne do robdt , byty zabezpieczone praedeczyszczeniem, zachowaty
swoja jakdc¢ i wkasciwosci do robot i byty dosfpne do kontroli INI.

3. SPRZET

Do wykonania instalacji elektrycznych przewiduje @tycie nas¢pujacego sprztu:

- samochdéd dostawczy do 0,9t;

- samochdd dostawczy do 5t;

- koparka

- elektronarzdzia;

- narzdzia eczne

- Miernik do pomiaru impedancjigtli zwarcia.

- Miernik do pomiaru czasu i @du zadziatania wycznikOw r&nicowo -
pradowych.

- Spawarka transformatorowa,

- wibromiot

Wykonawca jest zobowtany do uywania takiego spetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych roboét. Spek uzywany do
robét powinien b§ zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub w projekcie orgagji robot,
zaakceptowanym przez INI; w przypadku braku ustaletakich dokumentach spitz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez INI. Wykonawcatdazy dla INI
kopie dokumentéw potwierdzajych dopuszczenie sptm do wytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Sgirpowinien mi€ ustalone parametry techniczne i
powinien by ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta otgaveny zgodnie z
jego przeznaczeniem.

Roboty zwazane z wykonywaniem otworow pod osgrzinstalacyjny,
przepustéw przezciany i stropy oraz bruzd pod przewody i rurki alatyjne, nalgy
wykonywat, otwornicami, bruzdownicami oraz frezarkami dw@ian ceglanych
i betonowych. Sprt mechaniczny do wykonywania poaszych robdt powinien mée
nastawy sity udaru.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu,
ktore nie wplym niekorzystnie na jakdé wykonywanych robdt i whkxiwosci
przewaonych materiatow. Liczbdarodkéw transportu dulzie zapewnia& prowadzenie
robét zgodnie z zasadami okilaymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
INI, w terminie przewidzianym umoy Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na
wiasny koszt wszelkie —zanieczyszczenia spowodoweage pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z umow
projektem organizacji robot oraz za jaka@astosowanych materiatow i wykonywanych
robét, za ich zgodrid z dokumentaagj projektows, wymaganiami ST, oraz poleceniami
INI.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za doktadne wytyczenie w planie
I wyznaczenie wysokii wszystkich elementow robot zgodnie z wymiaramzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymaipgmie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek ldu spowodowanego przez Wykonawc
w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostanesli wymaga tego ledzie Inzynier,
poprawione przez Wykonawaa wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wyscikprzez Irkyniera nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzial§e za ich doktadng:.

Decyzje Irzyniera dotycgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robét lkeda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentacmowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a tak w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji kynier uwzgkdni wyniki bada materiatdbw 1 robot,
dodwiadczenia z przeszoi, wyniki bada& naukowych oraz inne czynniki wptyvaaje
na rozwana kwestk.

Polecenia layniera leda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawpod grdba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.1 Wymagania ogolne i szczegdétlowe dotygze projektowanych
instalacji elektrycznych wnetrzowych

5.1.1 Wstkp
Bez wzgkdu na rodzaj instalacji i sposéb ich montanaley przeprowad#
nastpujace roboty podstawowe:
— trasowanie
— monta konstrukcji wsporczych i uchwytéw
— przegcia przezciany i stropy
— monta sprtu i osprztu
— laczenie przewodow
— podegcia do odbiornikow
— przyfaczanie odbiornikow
— ochrona przed pozaniem
— ochrona antykorozyjna
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5.1.2 Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebtedsezkolizyjnie z innymi
instalacjami i urgdzeniami, powinna kyprzejrzysta, prosta i degina dla prawidtowej
konserwacji i remontow. Wymagane jest, aby przeddgegw liniach poziomych

I pionowych.

5.1.3 Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw
1. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane dozeltia na nich

instalacji elektrycznych, bez wzglu na rodzaj instalacji, powinny
by¢ zamocowane do podta w sposob trwaly, uwzeliniapcy
warunki lokalne i technologiczne, w jakich danatatecja ledzie
pracowa oraz sam rodzaj instalacji. Otwory pod kotki wykmrac
wymiarowymi wierttami. Uchwyty do przewodow rozpore
z tworzyw sztucznych. Kotki do konstrukcji wsporchy
rozporowe metalowe.

2. Przy uktadaniu przewoddéw na uchwytach :

— odlegtaci migdzy uchwytami dla przewoddéw kabelkowych nie
powinny by wigksze ni 0,5 m.

— rozstawienie uchwytow powinno bytakie, aby odlegkri
miedzy nimi ze wzgiddéw estetycznych byly jednakowe,
uchwyty medzy innymi znajdowaly si w poblzu sprztu
i osprztu, do ktérego dany przewdd jest wprowadzany oraz
aby zwisy przewodow madzy uchwytami nie byty widoczne

3. Przy uktadaniu przewodow na specjalnie utworzorpatitazach :

— na przygotowanej trasie nale podiaza specjalne (korytka,
wsporniki i.t.p.) mocowazgodnie z projektem i odpowiednimi
instrukcjami,

— po sprawdzeniu jakei mocowa oraz ich zgodrgei
z projektem i instrukcjami monta na podtaach tych nalgy
uktad& przewody kabelkowe ,luzem” Ilub mocowa
(w zaleznosci od wymaga okreslonych w projekcie, rodzaju
przewodow kabelkowych oraz kierunku trasy poziomego
pionowego)

5.1.4 Przefcia przezciany i stropy

1.

2.

3.

4.

Wszystkie przeéjcia obwodow instalacji elektrycznych przezany
stropy i.t.p. Przegrody mugby¢ chronione przed uszkodzeniami.
Wyzej wymienione przégia naley wykonywa& w przepustach
rurowych.

Obwody instalacji elektrycznych, przechadych przez podtogi
musz by¢ chronione do wysokai 110 cm przed przypadkowymi
uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami areckhnymi
mozna stosowa rury stalowe, z tworzyw sztucznych,
ksztattowniki, korytka i.t.p.

W przypadku stosowania specjalnie utworzonych podgkorytka,
drabinki) przejcia te musz by¢ dostosowane do wymiarow
podiazy. Zaleca si, aby w takich przypadkach otwory do p&ej
byly wykonywane przy robotach budowlanych. Do pagltaych
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5.1.5

5.1.6

5.1.7

maozna mocowa sprzt i osprzt, zawsze jednak zgodnie z pkt.
5.2.5. Po zakaczonych pracach momtawych przepusty naby
wypetnic masami plastycznymi, doprowadgajdo wytrzymatéci
ogniowej réwnej wytrzymalkai ogniowej przegrody podstawowe;j.

Montaz sprztu i osprztu

1.

2.

Sprzt i osprzt instalacyjny nalegy mocowa do podtaa w sposob
trwaty zapewnigcy mocne i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania spetu i osprztu mog stwy¢ konstrukcje
wsporcze przykicane do podia za pomog kotkdw i srub
rozporowych. Pyd roboczy stykow 16 A. Izolacja na 750 V
Gniazda wtykowe pojedyncze i podwéjne montéwa taki
Sposob, aby styk fazowy znajdowa pio lewej stronie, patsz od
strony szyldu gniazda, (zgodnie z PN).adPrroboczy gniazd
wtykowych powinien by réwny 16 A. izolacja na 750V.

taczenie przewoddéw

1.

W instalacjach elektrycznych winzowych kczenia przewodow
naleey wykonywa w sprzcie, osprzcie instalacyjnym
i w odbiornikach. Nie wolno stosowapofczen skrecanych,
luznych. Dopuszczanea spolaczenia na skitke pod warunkiem
natlazenia na skitke zaciskébw srubowych izolowanych.
W obwodach 1 - fazowych montotvgprzewody trafytowe.
W obwodach 3 — fazowych instaloivgrzewody piciozytowe.
Izolacja w kadym przypadku na nagsie 750V.

W przypadku gdy odbiorniki elektryczne. raayvyprowadzone
fabrycznie na zewgtrz przewody, sposéb przgizenia nalgy
uzgodné z projektantem.

Przewody musgzby¢ utozone swobodnie i nie magoy¢ naraone
na nacigi i dodatkowe nagtenia.

Do danego zacisku nale przylaczye przewody o przekroju
i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosoyan

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktérych parbws
przylaczane za pomacoczek, pongdzy oczkiem a naktka oraz
pomikdzy oczkami powinny znajdowasi¢ podktadki metalowe,
zabezpieczone przed korezyv sposob umdiwiajacy przeptyw
pradu.

Dlugos¢ odizolowanej zyly powinna zapewnia prawidtowe
przylaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie zeno
powodowa uszkodzé mechanicznych przewodow.

Podegcia do odbiornikow

1.

Podegcia instalacji elektr. do odbiornikdw naie wykona
w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w ss$jpo
estetyczny.
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2. Podejcia od przewodow ulmnych w podiodze naly
wykonywa w rurach stalowych, zamocowanych pod powierzgchni
podiogi. Rury musz spelnig odpowiednie  warunki
wytrzymatgciowe i by wyprowadzone ponad podgdo
wysokasci koniecznej dla danego odbiornika.

3. Podejcia zwieszakowe stosowalla odbiornikow zasilanych od
gory. Podejcia zwieszakowe natg wykona& jako sztywne lub
elastyczne, w zalmosci od warunkéw technologicznych.

4. Do odbiornikbw zamocowanych ngcianach podégia naley
wykona przewodami utbonymi na tychscianach.

5. Do opraw d@wietleniowych oznaczonych symbolem AW
doprowadzt dodatkowy przewdd do tadowania akumulatorow.

5.1.8 Instalowanie pojedynczych aparatow i odbiornikow.

1. Aparaty i odbiorniki mocowane indywidualnie.
a) aparaty i odbiorniki naly mocowd& zgodnie ze wskazaniami podanymi
w instrukcji montaowej wytworcy .
b) opr6cz wymagaz pkt. ,a” naley przestrzeganastpujacych warunkow:
jezeli odbiornik lub aparat jest mocowany na konstjktalezy ja uprzednio
umocowd zgodnie z projektem,

— odbiornik lub aparat naty mocowa srubami lub wketami do
kotkow rozporowych

— $ruby naley umieszczé we wszystkich otworach maszyny lub
aparatu stzmcych do mocowania,

— odchylenie odbiornika lub aparatu od pionu lub poai nie
moze przekracza 5° jezeli instrukcja wytworcy nie podaje
inaczej,

- 08 nagdu rcznego aparatu powinna znajd@waie na
wysokaci umazliwiajacej wygodne i bezpieczne przestawienie
napgdu z poziomu obstugi; zalecacsaby kraicowe potaenia
napzdu znajdowaty i na wysokéci od 0,5 do 1,5 m,

— jezeli przed montzem odbiornika lub aparatu, mocowanych
bezpdrednio na podtau, warstwa wykaczeniowa nie zostata
potozona, naley w otwory shiace do umieszczania kotew
wilozy¢ kotki wystapce o kilka centymetrow ponad
przewidywany poziom warstwy wykgzeniowej, a urgzenia
mocowa& po stwardnieniu warstwy wykozeniowej i wygciu
kotkow.

2. Wprowadzanie przewodow do odbiornikéw i aparatéatysh

— zewretrzne warstwy ochronne pragizonych przewodow
wolno usuwé tylko z tych czsci przewodu, ktére po
pofaczeniu leda niedos¢pne

- w przypadku gdy instalacja jest wykonana przewodami
kabelkowymi, a aparat lub odbiornik jest wypzsay
w diawik, naley uszczelni przewdd jak dla instalacji
w wykonaniu szczelnym (zgodnie z P.B.U.E.)
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— przewody odbiornikow statych nie powinny przerosi
napezen, a przewod ochronny powinien nieigkszy nadmiar
dtugasci niz przewody robocze.

3. Laczniki naley mocowd& zgodnie z wymaganiami podanymi
w normatywach Polskich i Europejskich oraz instjakc
montazowa wytworcy.

4. taczniki naley montowa& na wysokeéci umazliwiajace; :

— bezpieczne sterowanie r@em gcznym,

— bezpieczny dosgp do aparatu,

— obserwagj oraz obstug elementéw sygnalizagych stan
tacznika, jeeli to jest wymagane

— jako zasad nalezy przyja¢ monta tacznikOw na wysoK€ci
1,35 m powyej podtogi.

5. Przyhczanie do zaciskowaéznika (przeicznika , sterownika)
nalezy wykona zgodnie ze schematem pceen. W tacznikach
jednoprzerwowych przewody zasieg naley przylaczy¢ od
strony zaciskéw nieruchomych. Do wgknikow wprowadza
przewod fazowy.

5.1.9 Przykhczanie odbiornikow

1. Miejsca pokhczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikow
powinny by doktadnie oczyszczone. Samo quaienie musi by
wykonane w sposOb pewny pod wadgm elektrycznym i mecha-
nicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sdgiséu
i korozja.

2. Przyhczenia sztywne wykonywa w rurach sztywnych
wprowadzonych bezpgeednio do odbiornikbw oraz przewodami
kabelkowymi. Wykoné je dla odbiornikéw statych, przymo-
cowanych do podia i nie ulegajcychzadnym przesugciom.

3. Przewody wychodice z rur powinny by zabezpieczone przed
mechanicznymi uszkodzeniami izolacji np. przez zahie tulejek
izolacyjnych.

4. W miejscach navanych na uszkodzenia mechaniczne przewody
doprowadzane do odbiornikbw musby¢ chronione (np. rurki
instalacyjne).

5. Zyta przewodu powinna ldgypozbawiona izolacji tylko na diugci
niezlednej do prawidtowego patzenia z zaciskiem. Nie nale
pozostawid nadmiaru dtuggci gotejzyty przed lub za zaciskiem.

6. Diugos¢ zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna
umazliwiac przylczenie ich do dowolnego zacisku.

7. Konce zyt przewodow wprowadzonych do odbiornika, a nie
wykorzystanych naley izolowat i unieruchomg.

8. Na zyly nalezy zalazy¢é oznaczniki wykonane z materiatu
izolacyjnego; na oznacznikach ustg symbolezyt zgodnie ze
schematem. Oznaczniki nakt#daa lekki wcisk, aby nie mogty
zsunyé sie lub spac¢ pod wikasnym gizarem.
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5.1.10 Ochrona przeciwposniowa

1. Przewody sieci ochronnej i uziemieg przyhczone do statych
urzadzeh  elektrycznych lub  nieruchomych  przedmiotéw
metalowych nalgy uktada sposob staty.

2. Uktadanie i 4czenie izolowanych przewodéw wigeldowych,
w ktorych jedna zzyt spetnia funkcje przewodu ochronnego,
nalery wykona wg. wymaga podanych w pkt. 1.6. a ponadto
a) polaczeniasrubowe naley wykona srubami o srednicy co

najmniej 8 mm ze stali odpornej na kokphjb odpowiednio
przed ny zabezpieczonych,

b) polaczeniasrubowe naley wykona w taki sposoéb, aby ponad
nakrtke wystawaly co najmniej dwa zwoje gwintéruby;
nakrtke nalezy odpowiednio mocno dokci¢ i zabezpieczy
podktadk sprzysta przed samoczynnym roZnianiem,

c) powierzchnie stykowe patzer srubowych naley przed
dokreceniem oczici¢ i pokry¢ wazelirp bezkwasow.

3. Zaciski ochronne nakly wykona& nastpujaco:

a) zacisk ochronny powinien byna state przymocowany do
chronionych urzdzex i maszyn elektr. 40z innych
przedmiotow ohgtych dodatkow ochromny
przeciwporaeniowa,

b) zacisk ochronny powinien byrwale oznaczony oraz 10i¢ si¢
barwa kontrastujca z barwy urzadzenia, do ktérego jest
przymocowany,

c) zaciski ochronne powinny spetdizvymagania podane w pkt 2.

4. Oznakowania barwne nale wykonywa& wg Polskiej
i Europejskiej Normy ,Urzdzenia elektroenergetyczne”.
Oznaczenie barwami przewoddéw gotych oraz izolagjt
ochronnych i zerowych w przewodach i kablach." vsigujacy
Sposob:

a) przewdd neutralny oraz przewdd uziemigj uziemienia
roboczego — oznakowdbarwg jasnoniebiesk

b) przewody ochronne — oznakosvEiombinacy barwy zielonej
i zOtej. Oznakowanie to realizowa przez naniesienie
przylegajcych do siebie zielormttych paskow o szerokoi
od 15 do 100 mm kaly. Izolacjazyt powinna by zabarwiona
tak, aby na kacach przewodu na diuggd 15 mm jedna z barw
pokrywata co najmniej 30%, lecz nie ¢oej niz 70%
powierzchni, a druga pokrywata pozostalzes¢ powierzchni
przewodu,

c) kombinacja barw zielonej 46itej nie mae by stosowana do
innych celéw poza wythianiem przewodu pelptego funkag
przewodu ochronnego,

d) dopuszcza si stosowanie barwnych tulejek izolacyjnych
w przypadku nieminosci zabarwienia przewodow.

5. Montaz  urzadzen | aparatow  dodatkowej ochrony
przeciwporaeniowej.  Wytrzymaté¢  zwarciowa  aparatow
I urzadzen nie mniejsza i 6 kA.

a) Wszystkie state umrlizenia i aparaty dodatkowej ochrony
przeciwporaeniowej naley umocowa i przylaczy¢ na state.
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Aparaty dodatkowej ochrony przeciwpoemiowe] naley
umocowa za pomog $rub lub wketéw do tablic rozdzielczych
lub piyt montaowych. Jako poprawny mortauwaza Sk
wtrzasnigcie na szyny TH-35.

b) Przyhczenia przewodéw ochronnych i roboczych do
wiasciwych  obwodéw aparatbw dodatkowej ochrony
przeciwporaeniowej naley wykona& wytacznie poprzez
srubowe zaciskidczeniowe tych aparatow.

c) Przewody ochronne w sieci, w ktérej zastosowanceeytiki
przeciwporaeniowe r@nicowo — pgdowe, naley izolowa jak
przewody robocze. Przewodow roboczych nie woln@miat
za wyhcznikiem ani 4czy¢ z przewodem ochronnym za lub
przed wyhcznikiem.

d) Gniazda wtyczkowe instalacji na nagee obnione ochronne
powinny s¢ rézni¢ od gniazd wtyczkowych na nie olkone
napkcie robocze 230V tak, aby wtyczki przyddw
ruchomych na naptie obnzone nie pasowaly do gniazd na
napkcie nie obnione.

6. Proby montaowe

a) Po wykonaniu instalacji [ uszlzen ochrony
przeciwporaeniowej powinna by przeprowadzona proba
montaowa, tj.:

— ogledziny wykonane] instalacji dodatkowej ochrony
przeciwporaeniowej wraz z urgdzeniami i aparatami
wchodzcymi w jej skiad,

— pomiary rezystancji uziemie mierniki elektroniczne
z wyswietlaczami cyfrowymi

— sprawdzenie skuteczém ochrony przez samoczynne
wytaczenie zasilania

b) Na podstawie ogbzin wykonanej instalacji dodatkowej
ochrony przeciwporeeniowej naley sprawdzt, czy zostata
ona wykonana zgodnie z dokumendacjtechniczi
i niniejszymi  wymaganiami. W szczegékwd nalery
sprawdzé:

— prawidlowd¢ polaczer | przebiegu tras przewodoéw
ochronnych,

— rodzaje i wymiary poprzeczne przewodow ochronny@z o
jakos¢ wykonanych palczen i przylaczen, przewody
instalacji — przekrdj co najmniej 2,5 Mrgu. Uradzenia
przylaczane do instalacji min. 4 nfrGu.

— o0znakowanie barwne przewodow ochronnych,

— prawidlowd¢ mocowa urzadzen i aparatow dodatkowej
ochrony przeciwpotgeniowej oraz ich patzen
z instalagy.

5.1.11 Montaz rozdzielnic.

Montaz  rozdzielnic wykon& zgodnie z PN-IEC 60364-5-51
I PN-IEC 60364-5-53. Montowaskrzynki metalowe o wytrzymadoi i szczelnéci
IP40. Drzwiczki petne z zamkiem patentowym. Ogprnodutowy z wytrzymatécia
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zwarciows I = 6 kKA. Pohczenia zasilace aparaty modutowe wykoéigrzy wyciu
systemowych szyrézeniowych 3 — faz., grzebieniowych agzie roboczym 80 A.

5.1.12 Proby montaowe instalacji elektrycznych

1. Po zakaéczeniu roboét elektrycznych w obiekcie, przed ich
odbiorem wykonawca zobowzany jest do przeprowadzenia tzw.
préb montaowych, tj. technicznego sprawdzenia j&to
wykonanych robét wraz z dokonaniem potrzebnych fhada
i pomiarow (prac regulacyjno — pomiarowych) i prgibnm
uruchomieniem ("bieg luzem") poszczegodlnych przeivad
instalacji, uradzen, maszyn itp. Zakres prob montavych naley
uzgodné z inwestorem.

2. Wyniki prob montaowych powinny by ujcte w szczegotowych
protokotach lub udokumentowane odpowiednim wpisem
w dzienniku rob6t (budowy), stanoywne m.in. podstagvodbioru
robét oraz podstagvdo stwierdzenia przygotowania do pgrif
prac rozruchowych.

3. Zakres podstawowych prob moatavych obejmuje :

a) pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktéry najewykona dla
kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania; pomvaro
nalezy dokon& induktorem zamiennie z miernikiem
Z napeciem pomiarowym 500 V lub 1000 V; rezystancja
izolacji mierzona midzy badaa faza, a pozostatymi fazami
pofaczonymi z przewodem neutralnym lub uzierpgm nie
moze by mniejsza od :

— 0,25 M2 dla instalacji 230 V,
— 0,50 M2 dla instalacji 400 V,

b) pomiar rezystancji izolacji odbiornikow; rezystaamcizolacji
silnikdw, grzejnikdbw itp., mierzona induktorem 500 nie
maoze by mniejsza od 1 ®. Pomiary urzdzen i odbiornikdw
elektronicznych, nalgy wykona& pomkdzy przewodami
fazowymi i neutralnym, patzonymi razem a ziemi Celem
unikniecia uszkodzenia elementéw elektronicznych. Pomiary
rezystancji izolacji wykonywa pradem statym, stosag
mierniki o r&nych napgciach znamionowych. Obwody do
50 V mierzy¢ napkciem pomiarowym 250 V. Obwody 50 do
500 V mierzy napeciem pomiarowym 500 V.

c) sprawdzenie agtosci przewoddw ochronnych: dotyczy
przewodow gtéwnych i dodatkowych pokzen
wyréwnawczych

d) sprawdzenie skuteczém ochrony p/porzeniowej przez
samoczynne wykzenie zasilania (pomiar impedanciktlp
zwarcia)

e) sprawdzenie dziatania udzen ochronnych
réznicowopadowych

f) pomiar natzenia Gwietlenia ogblnego i ewakuacyjnego,
naktzenie gwietlenia podstawowego wg. norm oraz wydrukéw
izolukséw zawartych w dokumentaciji,

g) osw. ewakuacyjne 0,5 -1 Ix.
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4. Z prob montaowych naley sporadzi¢ protokot.

5. Po pozytywnym zaktczeniu wszystkich badai pomiarow
objetych prébami monteowymi naley zahczy¢ instalacje pod
napkcie i sprawdai, czy :

— punktyswietine s zahczane zgodnie z zatonym programem,

- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe doktadnie
dofaczone do wisciwych zaciskow,

— silniki obracag sic we wiaciwym kierunku.

5.1.13 Koordynacja robét elektrycznych z innymi robotami

1. Koordynacja robé6t budowlano — momtavych poszczegdlnych
rodzajow powinna by dokonywana we wszystkich fazach procesu
inwestycyjnego, pocavszy od projektowania, a skozywszy na
rozruchu i przekazaniu do eksploatacji. Koordyaawlery obja¢
rowniez  projekty organizacji budowy i robdt, ogolne
harmonogramy budowy oraz fazrealizacji (wykonawstwa)
inwestycji. Wykonywanie robot koordynowa na bieaco
z kierownikiem budowy - przedstawicielem generatneg
wykonawcy i kierownikami robét poszczegélinych rgdra

2. Ogolny harmonogram budowy powinien oleg zakres oraz
terminy rozpoczcia i zakaczenia poszczegolnych rodzajow robot
lub ich etapéw i powinien ldytak uzgodniony, aby zapewniat
prawidtowy przebieg zasadniczych robét ogélinobudowth,
a rownoczeénie umaliwiat technicznie i ekonomicznie prawidtowe
wykonawstwo robot specjalistycznych (w tym i elgkiznych).
Ogolny harmonogram budowy powinien stanowiodstaw do
opracowania szczegotowych harmonogramow robét ietatych.

5.1.14 Inne uwagi montzowe

We wszystkich kwestiach nie giych w niniejszej specyfikacji, niejasfm
powinna wyjdnia¢ dokumentacja projektowa. Wszystkie nadal niejdsmestie naley
rozstrzyga w oparciu o obowezujace przepisy wykonawcze i odpowiednie Normy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot ¢&dzie takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem, aby osgna¢ zatlazong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilrkontrok i jakos¢ materiatow
I zapewnia odpowiedni system kontroli askapc personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do przeprowadzenia bada

6.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryth przeprowadzone zgodnie z wymogami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowé mazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcept® przez
Inzyniera.
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Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafla Wykonawca powiadomi
Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru luldéaia. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi nanpie ich wyniki do akceptaciji liyniera.

6.3 Raporty z badain

Wykonawca hdzie przekazywalnzynierowi kopie raportéw z wynikami bala
w terminie i czasie uzgodnionym z nadzorem techmyioz

6.4  Badania prowadzone przez INI

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, INI uprawniony jest do dokonyva
kontroli, pobierania prébek i badania materialdw ztodta ich wytwarzania i
zapewniona mu dalzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakay i
producenta materiatow.

6.5 Kontrola prawidtowosci wykonania instalacji

Wszystkie instalacje mugzby¢ wykonane zgodnie z wieloarkuszgworny
PN-IEC 60364, PN-EN 50130-5: 2002 oraz PN-EN 58Q22

Prawidiowa¢ wykonania robo6t instalacji elektrycznych nalepotwierdzeé
sprawdzeniami odbiorczymi zgodnie z narBN-IEC-60364-6-61:2000.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Jednostki obmiaréw robdét;

1m dla uktadania przewodéw, rur, listew i Kanstalacyjnych
1kpl. dla wykonanych i odebranych rozdzielnic

1szt. dla ospezu elektroinstalacyjnegoazniki, gniazda)

1szt. dla montal opraw

1 pomiar dla pomiardw i prob instalacji elektrygeh

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robét zgodnie z Warunkami technicznymi Wyéoia i Odbioru Robét
Budowlanych, czs¢ D, Zeszyt 2 ,Instalacje elektryczne i piorunochmerw budynkach
uzyteczndci Publicznej” Instytut Techniki Budowlanej, Warsza2004.

Obmiar robét ustalany jest w konsultacji z INI itpeerdzany odpowiednim
protokotem.

8.1 Rodzaje odbioréw
Przewiduje si nastpujace rodzaje odbiorow:
- odbidr robot zanikagych i ulegajicych zakryciu;
- odbidr ostateczny;
- odbior pogwarancyjny.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI
Podstaw pfatncgci stanowi komplet wykonanych rob6t i pomiarow po
montaowych.

9.1 Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci podane @ w umowie

rozdz. 7.

Platnég¢ naleey przyjmowa& na podstawie jednostek obmiarowych wg

Cena jednostkowa obejmuije:

- Montaz rozdzielnic prefabrykowanych;

- Wykonanie bruzd i przebj

- Uktadanie przewodow i kabli;

- Montaz latarni i opraw éwietlenia zewnrtrznego;
- Montaz opraw dwietleniowych;

- Montaz osprztu elektrycznego;

- Badania i pomiary;

- Sprawdzenia i proby pomoritave;

- Wykonanie opiséw w rozdzielnicach;

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1.

2.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w oladekt budowlanych -
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne wektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpietzt®va - Ochrona przeciwpomniowa
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpietzteva - Ochrona przed skutkami od-
dziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne wektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpietztva - Ochrona przed quem prze-
zeniowym

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpietzteva - Ochrona przed olieiniem
napkcia

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne wektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpietzt®va - Odiczanie izolacyjne iaczenie
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpietgieva - Stosowanigrodkéw ochrony dla
zapewnienia bezpiecastwa - Postanowienia ogolnesredki ochrony przed
porazeniem padem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne wekiach budowlanych
- Ochrona dla zapewnienia bezpiatteva - Ochrona przed przepiami -
Ochrona instalacji niskiego napia przed przégiowymi przepeciami

i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysg naptcia
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9. PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne vektach budowlanych
- Ochrona dla zapewnienia bezpiatzteva - Ochrona przed przepiami -
Ochrona przed przegiami atmosferycznymi lutaézeniowymi

10.PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne vektach budowlanych
- Ochrona dla zapewnienia bezpietst&va - Stosowaniérodkéw ochrony
zapewniggcych bezpiecaestwo - srodki ochrony przed pdem przejze-
niowym

11.PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne vektach budowlanych
- Ochrona dla zapewnienia bezpietstva - Dobdérsrodkow ochrony w
zaleznosci od wptywow zewntrznych - Ochrona przeciwparowa

12 PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych -
Dobér i monta wyposaenia elektrycznego - Postanowienia ogélne

13.PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych —
Dobér i monta wyposaenia elektrycznego — Oprzewodowanie

14.PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych -
Dobor i monta wyposaenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i ste-
rownicza

15.PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych -
Dobér i monta wyposaenia elektrycznego - Uziemienia i przewody
ochronne

16.PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne vektach budowlanych
- Dobdr i monta wyposaenia elektrycznego - Ohyialncs¢ pradowa diu-
gotrwata przewoddow

17.PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych -
Sprawdzanie - Sprawdzanie odbiorcze

18 PN-IEC 439-3+A1:1997 Rozdzielnice i sterownice pis&ptciowe -
Wymagania dotycgce niskonagiciowych rozdzielnic i sterownic przezna-
czonych do instalowania w miejscach dpstych do aytkowania przez
osoby niewykwalifikowane - Rozdzielnice tablicowe

19PN-IEC 664-1:1998 Koordynacja izolacji wdzen elektrycznych
w uktadach niskiego nagia - Zasady, wymagania i badania

20.PN-88/E-08501 Urmzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpidgrtstera

21.PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez@bydKod IP)
22.PN-E-08390-1: 1996 Systemy  alarmowe -  Terminologia.
(w j. polskim)

10.2 Ustawy i rozporadzenia

1. Dz.U. 00.106.1126 USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. Podwdowlane (tekst
jednolity)

2. Dz.U. 93.55.250 USTAWA z dnia 3 kwietnia 1993r. Cadhniach
i certyfikaciji.

3. Dz.U. 01.80.867 ROZPORYMDZENIE MINISTRA ROZWOJU
REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA 1z dnia 13 lipca 2001r.
w sprawie metod kosztorysowania obiektow i robatdwlanych.

4. Dz.U.01.138.1555 ROZPORDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika bodonontau i rozbiorki
oraz tablicy informacyjnej.

5. Dz.U.00.5.53 ROZPORXDZENIE RADY MINISTROW z dnia
9 listopada 1999r. sprawie wykazu wyrobow wyprodunych
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w Polsce, a tate wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogcych stwarzé zagraenie albo stacych ochronie lub ratowantitycia,
zdrowia lub érodowiska, podlegagych obowazkowi certyfikacji na znak
bezpieczaéstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podieyah
obowiazkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgsdn

Opracowat:
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|. ST-E-02 — Roboty Teletechniczne

SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

ROBOTY TELETECHNICZNE
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ST-E-02.02 SYSTEM KONTROLI DOSTEPU
1. WSTEP

1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej svymagania dotycge wykonania
robét zwhzanych z budow systemu kontroli dogpu w budynku gtéwnym JRG PSP
NR 5w Warszawie.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokamprzetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1.

1.3  Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych Specyfikacja obejmujvszystkie czynnii umazliwiajace i
majace na celu budogvsystemu kontroli dogpu w budynku gtébwnym JRG PSP NR 5
w Warszawie.

1.4  Okreslenia podstawowe.

System sterowania dogpem —Zespot uradzer i oprogramowania, magy na
celu : identyfikagt osob albo pojazdow,

uprawnionych do przekroczenia granicy obszarastrzeonego oraz
umazliwienie wegcia/wyjscia,  niedopuszczenie do

przegcia przez osoby albo pojazdy nieuprawniogeanicy obszaru
zastrzeonego, wytworzenie sygnatu alarmowego

informujacego o probie prz&ia osoby albo pojazdu nieuprawnionego przez
granie obszaru zastrzenego.

Podsystem —strefa lub grupa stref twateych wydzielony system kontroli
dostpu w celu ochrony wydzielonego obiektu.

Centrala kontroli dostepu — Urzadzenie, ktore podejmuje decyzjo
odblokowaniu jednego lub kilku przéj kontrolowanych i zamdza zwiazam z tym
faktem sekwenagjsterowania.

Grupa dostepu — Grupa aytkownikdw majcych ten sam poziom daegu.

Siatka dosepu —Jeden lub wicej obszarow kontrolowanych, przypisanych do
danego poziomu dagiu.

Poziom dosgpu — Uprawnienia aytkownika wyraone w postaci ok&onej
siatki dosgpu i - jesli ma zastosowanie - za#zanej z m siatki czasu.

Przejscie kontrolowane — Miejsce, w ktorym dogp maze by sterowany za
pomoa drzwi, kotowrotu lub innej bariery zabezpiecgsg).

Interfejs przejscia kontrolowanego — Urzadzenie steruce blokowaniem i
odblokowywaniem przeégia kontrolowanego.

Czytnik przejscia kontrolowanego - Urzadzenie stiace do wydobycia
danych z identyfikatora lub z biometryki.
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Urzadzenie mae by wyposaone we wspotpracaga z nim klawiatug, jezeli
jest stosowane z wykorzystaniem informacji zapaamych.

Alert — Wezwanie do interwencji ludzkiej poprzez aktywaeskanika.

Anonsowanie —Przedstawienie informacji na potrzeby zazania lub innych
systemow.

Apas — Aktywatory i czujniki przejcia kontrolowanego. Przykfady
aktywatoréw: elektryczne nagy, drzwi, elektryczne zamki, kotowroty i bariery.
Przyktady czujnikdw: styki, przetzniki, sygnalizatory nacisku, praekniki drzwiowe.

Zamkniecie apas— Apas § w stanie zamkgcia, gdy przejcie kontrolowanie
jest w stanie unienmiwiajacym swobodne przekroczenie go.

Otwarcie apas —Apas § w stanie otwarcia, gdy przeje kontrolowanie jest w
stanie umaliwiajacym swobodne przekroczenie go.

Naruszenie apas -Nieprawidtowa operacja na przeju kontrolowanym.

Biometryka — Informacja, ktéra odnosieido unikalnych cech fizjologicznych
uzytkownika.

Zdarzenie —Zmiana zachodga w obgbie systemu kontroli dogbu.

Falszywa akceptacja -Przyznanie dogpu nieuprawnionemuzytkownikowi.

Fatszywa odrzucenie- Odmowa dogpu uprawnionemuzaytkownikowi.

Awaria - Kazdy stan prowadgey do przerwania lub pogorszenia
funkcjonowania systemu kontroli depti.

Informacja zapamietana — Informacja znanaaytkownikowi.

Stan normalny — Stan, w ktorym system kontroli depu jest w pelni
funkcjonalny i mae przetwarzawszystkie zdarzenia, zgodnie z ustalonymi regutami

Zasilacz — Ta czs$¢ systemu kontroli dogpu, ktéra zapewnia enetgi
elektryczm niezlgdng do pracy systemu lub dowolnej jejeéei.

Przetwarzanie — Poréwnywanie informacji z ustalonymi regutami wluce
podigcia decyzji o przyznaniu lub odmowie dgsi wytkownikom oraz/lub
poréwnywanie zdarzez ustalonymi regutami w celu pedja wiaciwych dziata

Programowalnoé¢ — Zdolnas¢ do przyjmowania i zapartywania ustalonych
regut.

Odblokowanie— Sygnat dla apas, informagy o przyznaniu dosgpu.

Obszar kontrolowany — Obszar otoczony bariefizyczrna wraz z jednym lub
wieloma przejciami kontrolowanymi.

Ochrona antysabotaowa — Metody stosowane do ochrony systemu kontroli
dostpu lub jego czsci przed rozm$ing ingerency.

Siatka czasowa— Jedna lub wicej stref czasowych przypisanych do danego
poziomu dos{pu.

Strefa czasowa —Jedna lub wdcej ramek czasowych pogzanych z danymi
kalendarzowymi.

Ramka czasowa- Przedziat czasu poruzy dwoma okrdonymi momentami
oznaczacymi pocatek i koniec dozwolonego okresu czasu weble strefy czasowe.

Identyfikator — Dane rozpoznawcze zawarte na kartach, kluczagkietch,
przywieszkach itp. rimikach.

Transakcja —  Zdarzenie  odpowiadaje  odblokowaniu  przé&gia
kontrolowanego w nagpstwie rozpoznania fsamdci uzytkownika.
Uzytkownik — osoba zadajpca maliwosci przekroczenia przsjia

kontrolowanego
Tozsamaé¢ uzytkownika — Informacja przekazywana przezytkownika do
urzadzea rozpoznawczych bezpednio lub za p&rednictwem identyfikatora.
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1.5 Wymagania ogélne

Wykonawca powinien wykazasic zatrudnieniem personelu posiag@go
licencje pracownika zabezpieczenia technicznegodrsa wydane przez odpowiednie
jednostki administracyjne policji. Pracownicy powiposiada certyfikaty zawodowe z
zakresu instalowania systemow zabezpigcagdane przez specjalistycznéradki
szkoleniowe.

2. MATERIALY | URZ ADZENIA

2.1 Ogodlne wymagania .

Ogodlne wymagania dotygee materiatdbw podano w dokumentacji technicznej.
Producent tego systemu powinien poséaditualne certyfikaty odpowiednich
jednostek badawczych.

2.2  Przewody elektroenergetyczne

Typ przewodow stosowazgodnie z dokumentacjtechnicza. Do wykonania
instalacji elektrycznych do zasilania atizen kontroli dosgpu w budynkach stosowa
przewody izolowane do ukladania na state. Przewatblozylowe przy uktadaniu
wtynkowym stosowé& w wykonaniu ptaskimZyly przewodéw wielaylowych musz
posiadé rézne barwy izolacji.

Sposob uktadania przewodéw w instalacji musi dgstosowany do charakteru
budynku oraz przeznaczenia pomiesicze celu ograniczenia wzajemnego wptywu
instalacji elektrycznych krodowiska. Przewody instalacyjne stoséwaa napicie
znamionowe (750V). Naky stosowa przewody zzytami miedzianymi.

Przewody powinny speilniawymagania norm: PN-87/E-90060; PN-88/E-
90160; PN-89/E-04160.16; PN-90/E-05023; PN-83/E5801

2.3  Przewody sygnatowe.

Do instalacji w systemach kontroli degt naley stosowé przewody szeregu
s+abopqdowych np. YDY lub FTP. Ich budowa jest ngmtjaca:
zyty jednodrutowe wykonane z miedziskednicy 0.5, 0.6 i 0.8;
— zyly izolowane skgcone w pary
— izolacjazyt wykonana z polwinitu PVC,
— rozne koloryzyt,
Przewody powinny spetntavymagania norm: PN-92/T-90320 i PN-92/T-90321

2.4  Centrala kontroli dostepu

Koncentrator SET-700 jest wdzeniem przeznaczonym do zgizania
systemem kontroli dogbu i rejestracji czasu pracy. Do koncentratoramaopodiczy¢
do 32 adresowalnych sterownikdw p&gejlub terminali kontroli czasu pracy.
Koncentrator komunikuje siz komputerem PC padzu RS232, a ze sterownikami po
bezpiecznej magistrali przemystowej RS485 na od#églio 1200m. SET-700 posiada
pami¢ SRAM podtrzymywan wewrgtrzna batery litowa gdzie przechowywaneas
informacje o uprawnieniachzytkownikéw, parametry pracy czytnikdw i inne zmienn
systemowe. W pangi tej rowniez gromadzone s informacje o zdarzeniach
systemowych i operacjach kontroli dgsi. Urzdzenie znajduje siw obudowie
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przeznaczonej do moria na szynie DIN zgodnie z nosnDIN 43880 oraz DIN EN
50022. Obudowa wykonana jest z szarego norylu iagaswymiary (modut 6M)
wysoka¢ = 90 mm, gitbokas¢ = 58 mm, szerokdé = 106 mm. Zamocowanie
sterownika na szynie umliwia wygodny system zatrzaskowy. Panel nastawnikéw
ostonkty jest pokryws z przezroczystego tworzywa sztucznego

Centrala kontroli dogpu powinna posiadanastpujace funkcje i parametry:
— monta na zunifikowanej szynie DIN 35 - klik-klak
— wszystkie podiczenia roziczalne - dua wygoda montau i serwisu
— sygnalizatory stanu ugdzenia - szybkie uruchomienie systemu i diagnostyka
— zabezpieczenia przegiowe obwodow komunikacji i zasilania
— obstuga wielu rodzajow sterownikow i rejestratoréw
- wilasna pami¢ uprawnié i zegar RTC zasilany z baterii litowej
— pamkc¢ uprawnigé 4000 identyfikatorow
— pamkc zdarzé 5000
— lacze transmisyjne RS 485 i RS232 (PC)

2.5  Modut kontroli dost epu i rejestracji czasu pracy

Sterownik SET-210-HID jest ugdzeniem przeznaczonym do wspoOtpracy z
koncentratorem danych SET-700 w systemie kontroBepu SHERIFF. Sterownik
umazliwia nadzér nad dwoma autonomicznymi pézemi kontroli dostpu lub
kontrok jednego przégia. Standardowo ugdzenie przystosowane jest do wspotpracy
z czytnikami kart zbfieniowych firmy HID.

Urzadzenie znajduje siw obudowie przeznaczonej do mantana szynie DIN
zgodnie z norrp DIN 43880 oraz DIN EN 50022. Obudowa jest wykonanszarego
norylu i posiada wymiary (modut 6M) wysoko = 90 mm, gtbokas¢ = 58 mm,
szeroké¢ = 106 mm. Zamocowanie sterownika na szynie diw@a wygodny system
zatrzaskowy. Panel nastawnikow jest osfonipokrywa z przezroczystego tworzywa
sztucznego

Modut kontroli dos¢pu powinien posiadanastpujace funkcje i parametry:
— monta na zunifikowanej szynie DIN 35 - klik-klak
— wszystkie podiczenia roziczalne - dia wygoda montau i serwisu
— sygnalizatory stanu ugdzenia - szybkie uruchomienie systemu i diagnostyka
— zabezpieczenia przegiowe obwodow komunikacji i zasilania
— dwa catkowicie autonomiczne kontrolery w jednej ddwie
— obstuga wielu rodzajow czytnikdw w standardzie WD 26/37 b
— wilasna pami¢ uprawnié - praca w trybie awaryjnym po utracie komunikacji
— wejscie kontroli napcia zasilagcego — optoizolowane
— wejscie kontroli zamkngcia drzwi (2 szt) — optoizolowane
— praca na jedno (dwustronna kontrola) lub dwa pgczej(jednostronna kontrola)
— Urzadzenie wspolpracuje z czytnikami ngsijacych firm: AmartLogic,
Mikrokontrola, HID, Roger i innymi.

2.6 Urzadzenia zasilagce.

W rozpatrywanym systemie uidzenia zasilace stanovd integralm czes¢
systemu. Podstawowynrodiem zasilania instalacji jest §i€230V/50Hz. Zrodiem

- 26 -



REMONT BUDYNKU GLOWNEGO JRG PSP NR 5 W WARSZAWIEKRESIE
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH

rezerwowym jest bateria akumulatorow. Bateria akatonow musi by zgodna z
dokumentagj technicza. Wydajna¢ urzadzen zasilajcych powinna gwarantowapo
powrocie podstawowego napia zasilania, natadowanie podstawowej baterii
akumulatoréw do co najmniej 80% jej pojendcicznamionowej w aigu 12h, z&do jej
pojemndci znamionowej W e@igu nastpnych 48h. Zasilacz powinien byvykonany
zgodnie z normp bezpieczéstwa, posiada dwa niezalene zabezpieczone
bezpiecznikami wycia do zasilania dwéch wzmacniaczy. W przypadku ravwa
systemie wskutek nieprawidtow@ zasilania obwody zostarprzehczone na zasilanie
awaryjne z akumulatorow. Sekcja tadowarki jest estahonitorowana i posiada
wskazniki dziatania sieciowego 230V, sygnalizuje zBa awart bezpiecznika
sieciowego, awagitadowarki oraz stan natadowania akumulatora (akygoki lub zbyt
niski). tadowarka dotadowuje 24V akumulatory rezewwe. Jeeli naptcie
akumulatora spadnie pamj ustalonego poziomu, tadowarka zaczyna tadopradem
3A, stopniowo redukag go, & do momentu, kiedy akumulator eghie swoj
nominalny poziom. Zasilacz musi automatycznieaoczl¢ akumulatory o zbyt niskim
napkciu w celu zabezpieczenia przed skutkami nadmiermegtadowania. Dodatkowe
wyjscie z bezpiecznikami przewidziane powinno¢bglo zasilania zewtrznych
urzadzen pomocniczych.

2.7  Elektrotechniczny sprzet instalacyjny.

Rury winidurowe sztywne — Rury winidurowe sztywne powinny spethiaornt
EN 50086—2-2 i IEC 61386—2-1

Rury winidurowe gi etkie (karbowane) — Rury powinny spetni@a normg EN
50086—2-2 i IEC 61386-2

Listwy instalacyjne — S3 wykonane z tworzyw sztucznych i giudo uktadania
przewodow. Zaleta stosowania to wymienidthimstalaciji.

Perforowane korytka instalacyjne z blachy perforowa  nej — Korytka metalowe i
listwy instalacyjne powinny spetrdiavymagania normy PN-E-05100-1 i pr. PN-E-
05100-2.

Rury i przepusty kablowe. — Na przepusty kablowe néle stosowa rury stalowe
wg PN-H-74219 i rury z tworzyw sztucznych wg PN—-G2@b.

2.10 Odbiér materiatéw na budowie

Dostarczone na miejsce budowy materialy halsprawdzt pod wzgédem

kompletndci i zgodndci z danymi wytworcy w przypadku stwierdzenia wad |
nasuwajcych se watpliwosci mogcych mi€ wplyw na jaké¢é wykonania
robét, materiaty naley przed ich wbudowaniem — poddbadaniom okrdonym

przez dozor techniczny robot

2.11 Sktadowanie materiatéw na budowie

Skltadowanie materiatbw na budowie powinno odbywaie zgodnie
z zaleceniami producentdow, w warunkach zapobiegah zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniwe sivtasciwosci technicznych na skutek wptywu
czynnikbw atmosferycznych lub fizykochemicznych, leng zachowa
wymagania wynikajce ze specjalnych wdaeiwosci materiatdw oraz wymagania
w zakresie bezpiecastwa przeciwpgarowego
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3. SPRZET
3.1 Wymagania ogdélne dotycgce sprztu

Do wykonania instalacji elektrycznych i teleteclkamgch przewiduje si uzycie
nastpujacego sprztu:

- samochod dostawczy do 0,9t;

- elektronarzdzia;

- narzdzia eczne.

Wykonawca jest zobowkany do uywania takiego spetu ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot.

Prace budowlane ¢dda wykonywane ¢cznie, przy uyciu drobnego spetu po-
mocniczego. Spkz powinien mi€ ustalone parametry techniczne i powinien¢ by
ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraywany zgodnie z jego
przeznaczeniem.

3.2  Sprzet do budowy instalacji kontroli dostepu.

Wykonawca winien wykaza sie mozliwoscia korzystania z nagbujacego
sprztu gwarantujcego wiaciwa jakos¢ robot:
- Wiertarka udarowa
— Miernik skutecznéci izolacji
— Miernik do pomiaru impedancijigtli zwarcia.
— Miernik do pomiaru czasu i @du zadziatania wgcznikOw
réznicowo — padowych.

4. TRANSPORT
4.1 Srodki transportu budowy.

Wykonawca winien wykaza sie mozliwoscia korzystania z nagbujacego
sprztu gwarantujcego wiaciwa jakos¢ robot:
— Samochdd skrzyniowy dostawczy
— Samochdd dostawczy,
— przyczepy do przewenia kabli.
Przewaone materialy naley zabezpieczy przed maliwoscia przesuwania 8i
w czasie. Przewmmne materiaty i elementy powinny dyukiadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez wytwgrdla poszczegoélnych materiatow i
elementdéw oraz zabezpieczone przed ich przemiesieraast nasrodkach transportu.

4.2  Odbiér materiatéw na budowie.

Materiaty na budow nalezy dostarczé tacznie ze $wiadectwami jakéci,
kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru techumego.

Dostarczone na miejsce budowy materialy maleprawdzé pod wzgédem
kompletndci i zgodndci z danymi producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wypienia watpliwosci co do jakéci materiatow
nalezy przed ich wbudowaniem poddg badaniom ok&onym przez igyniera (dozor
techniczny robot).

Materiaty nie spetniace wymaga nie mog by¢ uzyte.
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4.3 Skladowanie materiatdw na budowie.

Materiaty takie jak: kable, przewody, konsole, wzmacze, mufy bg
przechowywane jedynie w pomieszczeniach przezngchordo tego celu, t. w
zamkngtych i suchych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne ustalenia dotycgce robot

Roboty naley wykonywa zgodnie z DokumentagcpProjektows, normami, oraz
przepisami budowy, bezpieadmstwa i higieny pracy.

5.2  Ukladanie przewoddéw w instalacjach teletechnicznych

Roboty instalacyjne wykonywagodnie z dokumentacprojektowa

W budownictwie biurowym stosownie do dokumentagghnicznej wykonywa
instalacje w rurach instalacyjnych pod tynkiem,wach stalowych i z tworzywa PVC
na tynku, wtynkowa, wscianach szkieletowych, w prefabrykowanych bruzdach,
zatapiana w konstrukcjach wylewnych, we c¢kach kablowych. Szczegoétowe
wymagania dotycgce linii kablowych okréa norma PN-76/E—05125.

Przewody nalgy uktada zgodnie z PN-E—-05125 i DokumentaEjrojektova.

5.2.1 Instalacja w rurach instalacyjnych

- pod tynkiem jest klasycanmetods uktadania przewodéw w przypadku
stosowania rur PVC, dla linii zasit@ych przechodych przez posadzki néile
stosowa rury stalowe..

5.2.2 Instalacja wtynkowa

- polega na ukfadaniu specjalnych przewodow soenach lub sufitach i
pokryciu warstwg tynku. Zale instalacji jest niski koszt i szybki mouteStosowanie w
budownictwie lekkich, szkieletowyckcian dzialowych przyczynia gido stosowania
instalacji w tychécianach.

5.2.3 Instalowanie kanatow i korytek instalacyjnych.
Wyszczegolnienie robot:

— Trasowanie.

— Odmierzenie i ugcie listwy.

- Wykonanieslepych otworow.

— Osadzenie kotkow rozporowych.

— Nawiercenie otworow w listwie.

— Mocowanie listew za pomaavkretow.

- Zmontowanie elementow listew.

— Przygotowanie kleju, oraz przyklejenie listew daljmaa.

5.2.4 Instalowanie przewodow w korytkach instalacyjnych.
Wyszczegolnienie robot:

— Rozwinkcie, wymierzenie i uecie przewodu.

— Zdjecie pokrywek z listew.

— Ulozenie przewoddw z gciem na tukach i zatamaniach.
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— Wprowadzenie przewodu do puszek i rozgaikow.
— Zatozenie pokryw.
Przy instalacji przewodoéw w korytkach instalacyjhyzachowa wymagan
rezerwe przestrzeni korytka.

5.2.5 Instalacja kontrolera gidbwnego i obstugi wéyvyjs¢

— Wyznaczenie miejsca zainstalowania.

— Wykonanieslepych otworéw

- Wywiercenie otworow

— Osadzenidrub kotwacych.

— Montaz urzadzen wraz z regulagy mechanicza
— Sprawdzenie prawidtowoi dziatania urzdzen
— Programowanie systemu.

5.2.6 Instalacja elementow sygnalizacyjnych.

— Trasowanie miejsca moriasygnalizatorow.

- Wykonanie otworéw w podtai.

— Osadzenidrub kotwiacych w poditau,

— Rozpakowanie sygnalizatorow.

— Obckcie i obrobienie kacowek przewoddow.

— Podhkczenie przewodow pod zaciski.

— Montaz sygnalizatorow do podia.

— Sprawdzenie prawidtovégi pofaczen przewodow.

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT

6.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca powinien zadbaaby jaké¢ materiatow, urgzdzer i montau byta
zgodna z DokumentacpProjektova, niniejsz specyfikacy i poleceniami layniera.

Przed przysipieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmnifiie
dniowym wyprzedzeniem powiadoéninzyniera o rodzaju i terminie badania.

Po pozytywnym zakczeniu bada lub inspekcji, Wykonawca przedstawi
inzynierowi dwa egzemplarzsviadectwa badaz jego wynikami.

6.2 Badania przed przystpieniem do robot

Przed przysipieniem do robdt, Wykonawca powinien przekazazynierowi
wszystkie swiadectwa jakéci i atesty stosowanych materiatdw. Materialy bgeht
dokumentow nie magby¢ wbudowane.

6.3 Badania w czasie wykonywania robot

Trasy przewodowe

Po wytrasowaniu tras pod przewody instalacyjneleayasprawdzé zgodndgé
ich tras z DokumentagjProjektova. W przypadku bruzd natg sprawdzt ich przebieg
z dokumentagjjak rowniez ich wymiary: szerok& i giebokas¢.
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Uktadanie przewodéw

Podczas uktadania przewodéw i po z@aeniu robdt kablowych nalg
przeprowad# nastpujace pomiary: zgodng z trag opracowan w dokumentacji oraz
zblizenia i skrzgowania z innymi instalacjami.

Sprawdzenie cagtosci zyt

Sprawdzenie ggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodiwo faz naley
wykonywa przy wyciu przyraddw o napiciu nie przekraczagym 24V. Wyniki
sprawdzenia naky uzn& za dodatni, jeeli poszczegolneyly nie maj przerw oraz
jezeli poszczegblne fazy na obufiaach linii & oznaczone identycznie.

Proba rezystancji izolacji przewodow zasilagcych
Pomiary rezystancji izolacji dla przewodow zasitgch naley wykona za
pomo&a megaomomierza o nagiu nie mniejszym i 2,5kV dokonujc odczytu po
czasie niezidnym do ustalenia mierzonej wath Rezystancja izolacji powinna by
nie mniejsza ri:
— 0,75 dopuszczalnej wadd rezystancji izolacji kabli wykonanych
zgodnie z PN-E 90303,
- 50 MQ/km dla kabli elektroenergetycznych o izolacji z ieap
impregnowanego i nagiu znamionowym powsej 1kV i dla kabli
elektroenergetycznych o izolacji z tworzyw sztuazmy

Sprawdzenie cagtosci zyt

Sprawdzenie ggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodiwo faz naley
wykonywa przy wyciu przyradow o napiciu nie przekraczagym 24V. Wyniki
sprawdzenia naly uzn& za dodatni, jgeli poszczegdblneyly nie map przerw oraz
jezeli poszczegoblne fazy na oburiaach linii &% oznaczone identycznie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest:
— 1m dla uktadanych kabli
— 1szt zainstalowanych elementéw systemu
— 1 szt dla dostawy i uruchomienia oprogramowania

8. ODBIOR ROBOT

Odbiory rob6t naspuja w cyklach czasowych ustalonych na etapie
podpisywania umowy wykonawczej. Rozliczeniadd dokonywane na podstawie
przerobéw poszczegolnych czydob wyszczegolnionych dla wykonania danego
systemu. Przerobyeba ustalane i udokumentowywane odpowiednimi protakota
wraz z Inspektorem nadzoru.

9. PODSTAWA PtATNO SCI

Podstaw ptatnagci stanowi komplet wykonanych robét i pomiarow po
montaowych.
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9.1 Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci podane @ w umowie

Platng¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wg rozdz. 7.
Cena obejmuije:

—  wytyczenie trasy,

—  koszt materiatow,

- dostarczenie materiatow,

—  ukladanie przewodoéw,

— monta osprztu instalacyjnego,

—  budowe przepustéw wcianach i stropach,

— wykonanie inwentaryzacji przebiegu tras kablowych,

—  przeprowadzenie prob i konserwowanieadza w okresie gwaranciji,

— instalacja urzdzex systemu kontroli dogpu

— dostawa i montacentrali systemu wraz z oprogramowaniem,

— integracja z systemem naddnym i sterowania,

—  opracowanie Dokumentacji Powykonawczej,

— dostarczenie ksiki przeghddw i konserwacji

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Akty prawne

Polska Norma PN-EN 50133-1 , Systemy kontroli ¢pat

Polska Norma PN-EN 501347 ,, Systemy alarmowe a$ebi

Polska Norma PN-86/E-06600 Automatyka i pomiaryeprgstowe
Kompatybilng¢ elektromagnetyczna wdzen.

Ustawa ,, O ochronie oséb i mienia” z dnia 22 siédD97r.

10.2 Normy zwigzane

PN-E-05009-3:1991 (PN-91/E-05009/03) - Instalacje elektryczne w &taeh
budowlanych - Ustalenie ogdlnych charakterystyk.

PN-E-05009-41:1992 (PN-92/E-05009/41) - Instaadgkiryczne w obiektach
budowlanych - Ochrona zapewnieq bezpieczestwo - ochrona przeciwparaniowa.

PN-E-02031:1969 (PN-69/E-02031) - Przemystowe {aaania
radioelektryczne - Dopuszczalne poziomy.

PN-E-06600:1986 (PN-86/E-06600) - Automatyka mpary przemystowe -
Kompatybilng¢ elektromagnetyczna wdzer - Ogélne wymagania i badania.

PN-E-08106:1992 (PN-92/E-08106) - Stopnie ochraaypewniane przez
obudowy.(kod IP)

PN-E—-08390-11:1993 (PN-93/E-08390/11) - Systemyrmalae -
Wymagania ogoélne — postanowienia ogolne.

PN-E—-08390-12:1993 (PN-93/E-08390/12) - Systemyrmalae -
Wymagania ogolne — Zasilacze — parametry funkcjsmametody bada

PN-E—-08390-13:1993 (PN-93/E-08390/13) - Systemyrmalae -
Wymagania ogoélne — PréByodowiskowe.

PN-E—08390-14:1993 (PN-93/E-08390/14) - Systemyrmalae -

Wymagania ogoélne — Zasady stosowania.
PN-E—-08390-51:1993 (PN-93/E—08390/51) — Systemynalae — Systemy
transmisji alarmu — Ogodlne wymagania dotyeez systemow.
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PN-E—-08390-52:1993 (PN-93/E—08390/52) — Systemynalae — Systemy
transmisji alarmu — Ogdélne wymagania dotyeez uradzen.

PN-E—-08390-54:1993 (PN-93/E—08390/54) — Systemynalae — Systemy
transmisji alarmu — Systemy transmisji alarmu wykstupce specjalizowane tory
transmisiji.

PN-E-08390-55:1993 (PN-93/E—08390/55)ystemy alarmowe — Systemy
transmisji alarmu — Systemy transmisji alarmu wykstupce telefonicza publiczry
sie¢ komutowa.

PN-E—-08390-56:1993 (PN-93/E—08390/56F)ystemy alarmowe — Systemy
transmisji alarmu — Systemyacznaci akustycznej wykorzystage telefonicza
publiczry sie¢ komutowan.

PrPN-EN 501304 - Systemy alarmowe - Kompatykdlino
elektromagnetyczna — Norma dotyca grupy wyrobow: Wymagania dotyce
odporndci urzadzen, systemow alarmowych parowych, wiamaniowych i osobistych.

10.3 Normy uzupetniajace

PN-IEC 60364-5-523 sposob uktadania kabli.

PN-IEC 60364-1 kryteria doboru przewodow w atestjach

PN-IEC 60364-5-52 wymagania odmie minimalnych przekrojow
stosowanych w instalacjach.

PN-IEC 60364-4-41 dobor przekroju ze wail na skuteczr$é ochrony
przeciwporaeniowe;.

PN-IEC 60364 [18] dobdr przewoddw ochronnychutrenych

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygaalyme linie kablowe.

PN-IEC 439-2:1997 Rozdzielnice i sterownice nisimgciowe.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne wektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41: 1999 Instalacje elektryczne wektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietzt®va. Ochrona przeciwpom@niowa.

PN-IEC 60364-4-43: 1999 Instalacje elektryczne wektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietzt®va. Ochrona przed qutem przezeniowym.

PN-IEC 60364-5-52: Instalacje elektryczne w otaek budowlanych. Dobér i
monta wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje elektrycznelektach budowlanych.
Dobdr i monta wyposaenia elektrycznego. Obkgialncsci pradowe dtugotrwate
przewodow.

PN-IEC 664-1:1998 Koordynacja izolacji udzen elektrycznych w ukfadach
niskiego zapicia, zasady, wymagania i badania.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpiett®va. Stosowaniesrodkéw ochrony dla
zapewnienia bezpieczstwa. Postanowienia ogolrgrodki ochrony przed poganiem
pradem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektrycameobiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietteva. Ochrona przed przepiami. Ochrona
przed przepgiciami atmosferycznymi lutaézeniowymi.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne wektach budowlanych.
Dobdr i monta wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Izolacje elektryczne w &taeh budowlanych.
Dobdr i monta wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochroBnmata N
1/2001.
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PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczn®biektach budowlanych.
Dobdér i monta wyposaenia elektrycznego. Ohgialnas¢ pradowa dlugotrwata
przewodow.
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ST-E—-02.03 OKABLOWANIE STRUKTURALNE | RTV
1. WSTEP

1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej svymagania dotycge wykonania
robot zwhzanych z budowteleinformatycznej sieci strukturalnej w budynkavgnym
JRG PSP NR 5 w Warszawie.

Instalacja teleinformatycznej sieci strukturalnejisnby¢ wykonana zgodnie z
projektem technicznym i zgodnie ze specyfikatjateriatovd. Firma wykonujca musi
wykaza si¢ odpowiednim déwiadczeniem.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokamprzetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1.

1.3  Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych Specyfikacja obejmujvszystkie czynnii umazliwiajace i
majce na celu budogvteleinformatycznej sieci strukturalnej w budynkawinym JRG
PSP NR 5 w Warszawie.

1.4  Wymagania ogolne

Wykonawca powinien wykazasie zatrudnieniem personelu posiagago
certyfikat instalatora w oferowanej technologii. aBownicy powinni posiada
certyfikaty zawodowe z zakresu instalowania siel@ihformatycznych.

Para — Skretka lub jednostronne pagidzenia (dwa przewodniki o
przekroju kotowym) w gwigdzistej czworce.

Przewod krosuj acy — Elastyczna jednostka kabla lub element zezgm
przeznaczony do zestawienia gg@en na panelu krosagym.

Panel krosuj acy — Przehcznica przystosowana dazycia przewodéw
krosupcych. Utatwia administracje przesgéii zmian w okablowaniu.

Interfejs do sieci publicznej —  Punkt rozgraniczagy si&€ publiczry i
prywatra. W wielu przypadkach interfejs do sieci publicznegt punktem
pofaczenia mgdzy urzdzeniami dostawcy do okablowania siedziby klientow.

Kabel ekranowany — Zespot dwu lub wice] symetrycznych elementéw
skretek lub jednego elementu, lub wielu, kabla cziglmwvego owingtych we
wspolny ekran lub ekran zawarty¢dzy wspolna powtoka lub tuky.

Kabel ze skretka ekranowana - Elektrycznie przewodgy kabel
zawierajcy jeden Ilub wiele elementow, z ktorych zBRs jest osobno
ekranowany. Ekran nie by¢ réwniez wspolny i w tym przypadku kabel
nazywany jest kablem ze gkki ekranowanej ze wspolnym ekranem..

Potaczenie splatane — Polczenie przewodnikéw (w przypadkackenia
swiattowodow poiczenie jest spawane), zwykle z osobnych kabli.

Gwiezdzista czworka — Element kabla zawierggy cztery izolowane
przewodniki skgcone razem. Dwa skrajnie patme przewodniki tworg par
transmisyja.
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Telekomunikacia - Gahkz technologii zajmujca s& transmisy
nadawaniem i odbieraniem znakow, sygnatéw, pisrbaaadw i dwickow, to
znaczy wszelkiego rodzaju informacji przekazywanigablem, drog radiows,
systemami optycznymi lub elektromagnetycznymi. Tiartelekomunikacja nie
jest wywany w tym dokumencie w sensie prawnym.

Szafka telekomunikacyjna — Zamknkta przestrze do przechowywania
sprztu  telekomunikacyjnego, zakozeh kablowych i okablowania
pofaczeniowego. szafka telekomunikacyjna jest zawvea za punkt patzeniowy
miedzy podsystemami okablowaniagostupowego i poziomego.

Gniazdko telekomunikacyjne — Urzadzenie paiczeniowe state, w ktérym
jest zakaczenie kabla poziomego. Gniazdko telekomunikacjgseinterfejsem
okablowania obszaru roboczego.

Punkt przej écia — Miejsce w okablowaniu poziomym, w ktorym ngsije
zmiana kabla.

Kabel ze skr etki nieekranowanej — Elektrycznie przewodgy kabel
sktadajcy sk z jednej lub wielu par, z ktéryctadna nie jest ekranowana.

Obszar roboczy — Obszar w budynku, na ktorym lokatorzy wykorzystuj
koncowe uradzenia telekomunikacyjne.

Kabel obszaru roboczego — Kabel hczacy gniazdko telekomunikacyjne z
telekomunikacyjnymi urgzeniami kacowymi.

Sprzet aktywny — urzadzenia umeliwiajace dostp do sieci komputerowe;j.

Przewody — wyroby sktadajce st z jednego lub kilku skconych
drutow albo jednej wkszej liczby zyt izolowanych bez powtoki, lub w
zalenosci od warunkéw, w ktorych maj by¢ zastosowane — zaopatrzone
w powtoke niemetalowy.

Linia kablowa — kabel wielaytowy lub wiazka kabli jednaytowych w
uktadzie wielofazowym albo kilka kabli jedno lubelozytowych pokczonych
rébwnolegle 4cznie z osprgem, utzone na wspolnej trasie adzace zaciski
tych samych dwoch ugdzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.

Trasa kablowa — pas terenu w ktorym uwone g jedna lub wgcej linii
kablowych.

Napigcie znamionowe linii — napkcie medzyprzewodowe, na ktére linia kablowa
zostata zbudowana.

Osprzet linii kablowej — zbidr elementow przeznaczonych dgZenia,
rozgakzienia lub zakaczenia kabli.

Przepust kablowy — konstrukcja o przekroju najegciej okragtym
przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniggnhamicznymi, chemicznymi, i
dziataniem tuku elektrycznego.

2. MATERIALY |URZ ADZENIA

2.1 Ogodlne wymagania .

Ogdlne wymagania dotygze materiatdbw podano w dokumentacji technicznej.

Producent tego systemu powinien postaditualne certyfikaty odpowiednich
jednostek badawczych. Producent lub dystrybutor ipew posiada deklaracg
zgodndci z obowazujacymi normami.
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2.2 Kable i przewody sygnatowe.

Do instalacji teleinformatycznej sieci strukturglnalezy stosowa przewody:

Przewody symetryczne sktadagic z jednego lub wikszej ilcci metalowych,
symetrycznych elementow kablowych (gka lub cztery przewody przewdd) W
instalacji naley zastosowa przewody UTP 4x2x0,5 kat 5e dla instalacji okaldova

poziomego (horyzontalnego)
Cechy u zytkowe:

Kabel spetnia musi spetdiavymagania kategorii 5e. Jest podstawowym kablem
stuzacym do budowy uniwersalnego okablowania struktagdn ktore umdiwia
realizacg Gbit—Ethernet. Pasmo transmisji — 100MHz.

2.3  Gniazdko telekomunikacyjne

Gniazdka telekomunikacyjne simieszczane n&ianach, podtogach i w innych
miejscach obszaru roboczego, w zalci od projektu budynku. Gniazdka
telekomunikacyjne magby¢ rozmieszczane pojedynczo lub w grupach, przy czym
kazde stanowisko pracy powinno bgbstugiwane co najmniej przez dwa gniazdka.

Na kadym obszarze roboczym powinno znajdowsic co najmniej jedno
gniazdko telekomunikacyjne obstugiwane przez kableporndci 100 Q. Pozostate
gniazdka telekomunikacyjne powinny dypodhczone do kabli symetrycznych albo
kabli swiattowodowych.

2.4  Szafy telekomunikacyjne i pomieszczenia techniczne

Szafy telekomunikacyjne powinny umvia¢ dostp do wszystkich
udogodni@ (przestrzé, zasilanie, kontrolarodowiska itp.) elementom pasywnym,
urzadzeniom aktywnym oraz interfejsom do sieci publigan ktore § w nich
umieszczone. Z kalej szafy telekomunikacyjnej powinien dpezpdredni dosgp do
glébwnej magistrali. Pomieszczenie techniczne jebszarem budynku, w ktory
umieszczane as urzadzenia telekomunikacyjne oraz w ktérym ima umieszcza
rozdzielnie. Pomieszczenia techniczne adir@ne g od szaf telekomunikacyjnych ze
wzgledu na charakter i zinas¢ urzadzen (np.: uradzenia PBX lub rozlegte instalacje
komputerowe).

2.5 Szafa dystrybucyjna

Szafa przeznaczona do zabudowy 19" elementami pasygin aktywnymi.

Budowa: staty stefa19" w dwoch ptaszczyznach z regulowanym rozstawem,
wzmocnione szklane drzwi przednie z zamkiem pateynn, tréjdzielna konstrukcja
umazliwiajaca tatwy dosip do zainstalowanych elementéw, iiewos¢ wprowadzenia
kabli od gory lub od dotu szafy. szkielet szafytwarami technologicznymi w gornej i
dolnej czsci, powinien posiadacztery stupy monteowe, dwie ostony boczne peine,
dach standardowy, drzwi przednie przeszklone, kemphek uziemienia z lista
uziemienia ,drzwi powinny k& wyposaone w zintegrowany ukiad zabezpietze
kontroli dostpu

2.6  Panel krosowy

Panele powinny spetniavymagania kategorii 5e.
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2.7  Panelswiattowodowy

Panel rozdzielczyswiattowodowy 19"/1U z tworzywa sty do budowy
przehcznic swiattowodowych na bazie techniki 19" (wysdkolU). Panel posiada
zintegrowane wewgirz elementy do zasgzania kablami. Dopuszczalny montdaczy
SC duplex, SC simplex, MT-RJ oraz ST. Otwarte wpustylu panela umdiwiaja
wprowadzenie kabli Mdiwe zakaczanie widkien w lanej tubie oraz wécistej tubie.
llos¢ portéw to 12,

Pojemnd¢ wiokien max 48; Materiat poliaglan, PC/ABS Wymiary (W X S X Q)
19" x 1U x 270 mm .

2.8 Uziemienia i ukfady przepkciowe

Uziemienia powinny speinéawymagania HD 384.5.54. Instrukcje uziemienia i
wymagania producentow spta powinny by rowniez stosowane tam, gdziea s
kompatybilne z wymaganymi kodami elektrycznymi.

2.9 Klasyfikacja zastosowa i tgczy

Klasa zastosowa D — obejmuje zastosowania transmisji danych o bardzo
wysokiej szybkéci. Miedziane 4cza kablowe obstugage klag zastosowa D
nazywane gtaczami klasy D.

2.10 Kable potaczeniowe

Stuza do montau rGznego typu instalacji w sieciach strukturalnych. @pee a
rézne dtugdci oraz typy zdcz, co pozwala dobéakable do kadego typu instalaciji.
Wysoka jaké¢ wykonanych paiczer, w 100% testowana fabrycznie powoduje,
kable pofczeniowe g gotowe do natychmiastowegayeia, dzeki czemu maliwe jest
zmniejszenie kosztéw instalacji i utrzymania siqmbprzez oszezncs¢ czasu
niezkednego na wykonanie czynsw.

W calym systemie okablowania najeutrzyma kompatybilnd¢ pomkdzy
kablami wywanymi w tym samymatzu (na przyktad nie natg tworzye pofaczen
migdzy kablami o rénych nominalnych impedancjach charakterystycznych).

2.11 Przefgcznik sieci LAN

Sprzt aktywny naley dobra doktadnie wg wymogow Inwestora oklenych i
ujetych w projekcie technicznym.

3. Elektrotechniczny osprzt instalacyjny.

Do elektrotechnicznego ospta instalacyjnego zalicza ¢siurzadzenia, ktére
spetniaj takie zadania jak: fizyczne zamocowanie przewoddetirona mechaniczna,
izolacja elektryczna.

Rury winidurowe sztywne — Rury winidurowe sztywne powinny spetdiaornt
EN 50086—2-2 i IEC 61386—2-1

Rury winidurowe gi etkie (karbowane) — Rury powinny spetnianornte EN 50086—
2-2 i |IEC 61386-2

Listwy instalacyjne — Sg wykonane z tworzyw sztucznych i giudo ukiladania
przewodow. Zaleta stosowania to wymienidthimstalaciji.

-38 -



REMONT BUDYNKU GLOWNEGO JRG PSP NR 5 W WARSZAWIEKRESIE
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH

Perforowane korytka instalacyjne z blachy perforowa  nej —Korytka metalowe i
listwy instalacyjne powinny spetriavymagania normy PN-E—-05100-1 i pr. PN-E-
05100-2.

Rury i przepusty kablowe.
Na przepusty kablowe nale stosowa rury stalowe wg PN-H-74219 i rury z
tworzyw sztucznych wg PN-C—-89205.

4. SPRZET

4.1  Sprzet do budowy sieci teleinformatycznej.

Wykonawca winien wykazasie mazliwoscia korzystania z kadlego rodzaju
sprztu wymaganego i gwarantigego widciwa jakas¢ robot:

5. TRANSPORT

5.1  Srodki transportu budowy instalacji sieci teleinformatyczne;.

Wykonawca winien wykazasie mazliwoscia korzystania z kadlego rodzaju
transportu wymaganego i gwaranitégo widciwa jakas¢ robot:

6. Odbior materiatbw na budowie.

Materialy na budow nalezry dostarczé tacznie ze swiadectwami jakéci,
kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru techmego.

Dostarczone na miejsce budowy materialy maleprawdzé pod wzgédem
kompletndci i zgodndgci z danymi producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wypienia watpliwosci co do jakéci materiatow
nalezy przed ich wbudowaniem poddg badaniom ok&onym przez igyniera (dozor
techniczny robot).

Materiaty nie spetniace wymaga nie mog by¢ uzyte.

6.1  Sktadowanie materiatdw na budowie.
Materiaty takie jak: kable, przewody, gniazda, gansprzt aktywny powinny

by¢ przechowywane jedynie w pomieszczeniach przezmgchodo tego celu, tj. w
zamkngtych i suchych.
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7. WYKONANIE ROBOT

7.1  OgOlne ustalenia dotycgce robot

Roboty naley wykonywa zgodnie z DokumentagcpProjektows, normami, oraz
przepisami budowy, bezpieadmstwa i higieny pracy.

7.2  Ukladanie przewoddw w instalacjach teletechnicznych

Roboty instalacyjne wykonywazgodnie z dokumentacprojektowa

W budownictwie biurowym stosownie do dokumentagghnicznej wykonywa
instalacje w rurach instalacyjnych pod tynkiem,wach stalowych i z tworzywa PVC
na tynku, wtynkowa, wscianach szkieletowych, w prefabrykowanych bruzdach,
zatapiana w konstrukcjach wylewnych, we ¢kach kablowych. Szczegoétowe
wymagania dotycgce linii kablowych okréa norma PN-76/E—05125.

Przewody nalgy uktada zgodnie z PN-E—05125 i DokumentaBjrojektova.

7.2.1 Instalacja w rurach instalacyjnych

— pod tynkiem jest klasycametod, uktadania przewodéw w przypadku stosowania rur
PVC, dla linii zasilagcych przechodgych przez posadzki nelg stosowa rury
stalowe..

7.2.2 Instalacja wtynkowa

— polega na uktadaniu specjalnych przewodéwseianach lub sufitach i pokryciu
warstwg tynku. Zaled instalacji jest niski koszt i szybki moutaStosowanie w
budownictwie lekkich, szkieletowyclcian dzialowych przyczynia ¢ido
stosowania instalacji w tycitianach.

7.2.3 Instalowanie kanatow i korytek instalacyjnych
WyszczegOlnienie robot:

— Trasowanie.

— Odmierzenie i uecie listwy.

- Wykonanieslepych otworéw.

— Osadzenie kotkéw rozporowych.

— Nawiercenie otworow w listwie.

— Mocowanie listew za pomaavkretow.

— Zmontowanie elementéw listew.

— Przygotowanie kleju, oraz przyklejenie listew daljosa.

7.2.4 Instalowanie przewodow w korytkach instalacyjnych.
WyszczegOlnienie robot:
— Rozwinkcie, wymierzenie i ugcie przewodu.
— Zdjecie pokrywek z listew.
— Ulozenie przewoddw z gciem na tukach i zatamaniach.
— Woprowadzenie przewodu do puszek i rozgaikow.
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— Zatozenie pokryw.
Przy instalacji przewodoéw w korytkach instalacyjhyzachowa wymagan
rezerwe przestrzeni korytka.

7.2.5 Instalacja osprgu sieci teleinformatycznej.

— Trasowanie miejsca morda osprztu.

- Wykonanie otworéw w podta.

— Osadzenigrub kotwicych w podtau,

— Rozpakowanie ospgiu.

— Montaz i kompletacja ospkgu.

— Obckcie i obrobienie kacowek przewoddow.

— Podhkczenie przewodow pod zaciski.

— Montaz obudow do podiza.

— Sprawdzenie prawidtovégi pofaczen przewodow.

7.2.6 Instalacja centrum dystrybucyjnego

— Wyznaczenie miejsca zainstalowania.

- Wykonanieslepych otworéw

- Wywiercenie otworow

— Osadzenidrub kotwiacych.

— Montaz urzadzea wraz z regulagj mechanicza.
— Sprawdzenie prawidtovéai dziatania urzdzen
— Programowanie systemu.

7.3  Pofgczenia wyrownawcze

— ekwipotencjalizacja elementow przewadygch wewntrz budynku jest
realizowana za poma@okczer wyréwnawczych.

W przypadku zasilania kablowego obiektu agl@olaczy¢ ptaszcz lub ostan
metalowy kabla z instalagjuziemiajca.

7.4  Ochrona przepieciowa

Ogollne zasady ochrony instalacji elektrycznych g@rzeprzepgciami
atmosferycznymi przenoszonymi przez rozdziglcgiec zasilajca oraz przed
przepeciami generowanymi przez wdzenia przygczone do instalacji zostaty zawarte
w normie PN-IEC 60364-4-443. Zgodnie z zaleceniaawartymi w tej normie
zastosowane w instalacji elektrycznej ogranicznikizepg¢ powinny wytlumg
przepecia do warté¢ ponizej poziomu wytrzymakci udarowej urzdzen
elektrycznych i elektronicznych zasilanych z dainsjalacji. Wymagane znamionowe
napkcia udarowe wytrzymywane przez udzenia (w zalenosci od napécia
znamionowego i uktadu sieci) zawarte zostaty w nerBN—IEC 61024-1:2001,
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7.5  Praktyki instalacyjne

Sposob i dbalg, z jalka okablowanie jest implementowane, stanpvgtotny
czynnik wplywajacy na wydajné¢ oraz tatw@é administrowania zainstalowanym
systemem okablowania. Zabezpieczenia datyez instalowania i zagdzania
okablowaniem, ktére powinny Byprzestrzegane obejmujrowniez eliminowanie
napezen powodowanych nagganiem, ostrymi zgciami i ciasno sgitymi wiazkami
kabli.

Elementy patczeniowe nalgy tak instalowd, by zapewri:

— minimalne ostabienie symetrii sygnatu i skutecm@kranowania (jdi
stosowane jest okablowanie ekranowe) w wyniku seweego
przygotowania i stosowania witawych sposobdéw zakazania kabli
(zgodnie ze wskazowkami producenta) oraz dobregmadzania
okablowaniem;

— przestrzé przeznaczon do montau urzdzen telekomunikacyjnych
zwiazanych z systemem okablowania. W statywach powilnyy
odpowiednie luzy, umdiwiajace dos¢p i monta kabli.

8. KONTROLA JAKO S$CIROBOT

8.1 Wymagania ogolne

Wykonawca powinien zadbaaby jaké¢ materiatow, urzdzer i montau byta
zgodna z DokumentacpProjektova, niniejsz specyfikacy i poleceniami layniera.

Przed przysipieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmnifiie
dniowym wyprzedzeniem powiadoéniinzyniera o rodzaju i terminie badania.

Po pozytywnym zakczeniu bada lub inspekcji, Wykonawca przedstawi
inzynierowi dwa egzemplarzsviadectwa badaz jego wynikami.

Wykonawca przedstawi certyfikaty i deklaracje zgman na materiaty, oraz
certyfikacg wkasm uprawniagca do wykonywania tego typu systemow.

8.2  Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do robdt, Wykonawca powinien przekazazynierowi
wszystkie swiadectwa jakéci i atesty stosowanych materiatdw. Materialy bgeht
dokumentow nie magby¢ wbudowane.

8.3  Badania w czasie wykonywania robot

Trasy przewodowe

Po wytrasowaniu tras pod przewody instalacyjneleayasprawdzé zgodnd¢
ich tras z DokumentagjProjektova. W przypadku bruzd natg sprawdzt ich przebieg
z dokumentagj jak réwniez ich wymiary: szerok&t i gtcbokas¢.

Uktadanie przewodéw

Podczas uktadania przewodow i po za@kaeniu robot kablowych nalg
przeprowada nastpujace pomiary: zgodng z tras opracowan w dokumentacji oraz
zblizenia i skrzgowania z innymi instalacjami.
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Sprawdzenie ci agto sci zyt

Sprawdzenie ggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodiwo faz naley
wykonywa przy wyciu przyraddw o napiciu nie przekraczagym 24V. Wyniki
sprawdzenia naky uzn& za dodatni, jeeli poszczegolneyly nie maj przerw oraz
jezeli poszczegoblne fazy na oburiaach linii & oznaczone identycznie.

Proba rezystanciji izolacji przewodow zasilaj  acych
Pomiary rezystancji izolacji dla przewodow zasaitgch naley wykona za
pomo&a megaomomierza o nagiu nie mniejszym i 2,5kV dokonujc odczytu po
czasie niezidnym do ustalenia mierzonej wadtn Rezystancja izolacji powinna &y
nie mniejsza ri:
— 0,75 dopuszczalne] wadd rezystancji izolacji kabli wykonanych
zgodnie z PN-E 90303,
- 50 MQkm dla kabli elektroenergetycznych o izolacji z ieap
impregnowanego i nagiu znamionowym powsej 1kV i dla kabli
elektroenergetycznych o izolacji z tworzyw sztuazmy

Sprawdzenie przewodéw sygnatowych
Przewody sygnatowe powinny zo&taprawdzone pod wzglem parametrow
kwalifikujacych okablowanie jako kat. 5e.

Po zakonczeniu inwestycji tj. zainstalowaniu systemu okablo wania, instalator
wspolnie z przedstawicielem producenta systemu doko na pomiaréw parametrow

statycznych i dynamicznych sieci — okablowania pozi omego (miedzianego) w sposéb
zgodny z wymaganiami norm ISO/IEC 11801, EN 50173, TSB-67, TSB — 95.
Po przeprowadzeniu wszystkich testow i pozytywnym i ch wyniku, okablowanie

zostanie przekazane Odbiorcy protokotem zdawczo-odb  iorczym i obj ete certyfikacj a
przez producenta systemu.

9. OBMIAR ROBOT

9.1 Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest 1m budowanej instalacji oraz 1szt zainstaiowh
elementéw. Obmiar wykoav oparciu o przedmiary rob6t zawarte w dokumentacj
technicznej.

10. ODBIOR ROBOT

Odbiory rob6t naspuja w cyklach czasowych ustalonych na etapie
podpisywania umowy wykonawczej. Rozliczeniadd dokonywane na podstawie
przerobow poszczegolnych czydob wyszczegolnionych dla wykonania danego
systemu. Przerobyeba ustalane i udokumentowywane odpowiednimi protakota
wraz z Inspektorem nadzoru.

11. PODSTAWA PtATNO $CI

Podstaw pfatncgci stanowi komplet wykonanych rob6t i pomiarow po
montaowych.
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11.1 Ogodlne ustalenia dotyece podstawy ptatndci podane § w umowie

Platndg¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wg rozdz. 9.
Cena obejmuije:

—  wytyczenie trasy,

—  koszt materiatow,

- dostarczenie materiatow,

—  ukladanie przewodoéw,

— monta osprztu instalacyjnego,

—  budowe przepustéw wcianach i stropach,

— wykonanie inwentaryzacji przebiegu tras kablowych,

— instalacja urzdzen systemu okablowania strukturalnego,

— dostawa i montazestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem,

—  opracowanie Dokumentacji Powykonawczej.

12. PRZEPISY ZWI AZANE

PN — EN 50173 Technika informatyczna — Systemy okablowania
strukturalnego
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ST-E-02.04 SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

1. WSTEP

1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej svymagania dotycge wykonania
i rob6t zwihzanych z budow sygnalizacji alarmu p@ru w budynku gtébwnym JRG
PSP NR 5 w Warszawie.

Instalacja sygnalizacji alarmu jaru musi by wykonana zgodnie z projektem
technicznym i zgodnie ze specyfikacpateriatovd. Firma wykonugca musi wykazéa
si¢ odpowiednim déwiadczeniem i potencjalem technicznym w zakresigtailaciji
systeméw sygnalizacji alarmu jaru

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokamemzetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6ot wyemionych w pkt. 1.1.

1.3  Zakres robot objetych ST

Roboty, o ktorych moéwi Specyfikacja obejmujwszystkie czynnéi
umazliwiajace i majce na celu budoav sygnalizacji alarmu paru w budynku
gtéwnym JRG PSP NR 5 w Warszawie.

1.4  Charakterystyka elementow obgtych ST — okreslenia podstawowe.

Sygnalizacja alarmowa po zarowa — System alarmowy p@rowy (SAP) — zespot
urzadzen, mogicych ze solp wspoétpracowéa (kompatybilnych), przeznaczonych do
przekazywania informacji o zagreniu mienia ycia w wyniku paaru.

Czujnik dymu - Czujnik reaguje na produkty spalania i/lub rozkiadu
termicznego. Ze wzgtlu na sposob wykrywania dymu daiebic na czujniki
jonizacyjne i optyczne.

Optyczny czujnik dymu — W optycznej czujce dymu impulsowerddto
promieniowania podczerwonego jest izolowane przerde pomiarows od odbiornika
tego promieniowania. Po wnikwiu dymu do komory nagbuje rozproszenie
promieniowania, poniewapadajce swiatto, padajce na castki dymu, odbija s od
nich, maliwe jest odebranie przez odbiornikeézi promieniowania rozproszonego,
gdzie nasfpuje jego pomiar. Czujki optyczne dobrze reagig dym widzialny, dlatego
nadaj sie do rozpoznawania paréw thcych, podczas ktérych powstaje dym, np. z
pirolizy drewna, pocgkow spalania papieru, parow tworzyw sztucznych itd.

Sygnalizator r gczny — Stanows uzupetnienie czujek; ich zadziatanie rasie po
wcisnieciu przycisku normalnie zastaptego szybk. Sygnalizatory ¢czne naley
stosowaé gtownie w cagach komunikacyjnych oraz przy wgjach z danej strefy. Maj
one element sygnalizacyjny optyczny, potwierdagj przygcie przez centratk
informacji o paarze.

Czujnik temperatury —  WyKrywaja wzrost temperatury otoczenia. Przekroczenie
pewnego ustalonego progu temperatury zadziatanigekznadmiarowych, z kolei
przekroczenie ustalonego przyrostu temperaturyagiez spowoduje zadziatanie czujek
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temperatury réniczkowych. Czujk temperatury nalsy stosowa w pomieszczeniach,
w ktérych mae powsta dym w zwizku s prowadzonymi pracami. Czujki dymu w
takich warunkach maeggenerowa fatszywe alarmy.

Linie dozorowe — stuza do zasilania wszystkich elementéw instalacji SAP.
Umozliwiaja one komunikag migdzy zainstalowanymi na nich elementami
adresowalnymi i g najwaniejszymi obwodami systemu alarmowego. Jékatan linii
dozorowej decyduje o tym, czy i w jakim stanie ssigrnwysytane przez detektory dtr
do centrali. Do podstawowych parametréw charaktgagxch linic dozorow nalezg —
dopuszczalna diugé linii, okreslana najczsciej za pdrednictwem maksymalnej
rezystancji wyraonej w omach, dopuszczalna minimalna rezystangjaca pomkedzy
przewodami i podizem, wyraona w kiloomach, oraz dopuszczalna liczba czujek na
linii.

Izolator zwar ¢ — jest elementem umiliwiajacym ochrog adresowalnej linii
dozorowej poprzez ogtzenie uszkodzonej — zwartejeéei linii. 1zolator po wykryciu
spadku napcia spowodowanego zwarciem w linii uruchamia przeka z
podtrzymaniem, ktory swoim zestykiem przerywa obwoil dozorowej. Po uapieniu
uszkodzenia izolator automatycznieazal z powrotem fragment agizone;j linii.

Adresowalne urz adzenia wykonawcze — budowane $ w postaci przekanikéw
sterowanych z centralki lub czujek i zasilanychppérednictwem linii dozorowych ze
stykami umaliwiajacymi podhczenia zasilania zewtrznego. Stia one do sterowania
wybranymi uradzeniami paarowymi (oddymiagcymi, ga&niczymi, ewakuacyjnymi).
Ich zadziatanie nagbuje z chwig otrzymania sygnatu z centralki sygnalizacji
pozarowej.

Centralka po zarowa — Centrala sygnalizacji parowej koordynuje praccatego
systemu sygnalizacji garu. Umaliwia identyfikacg numeru i rodzaju elementu
liniowego zainstalowanego w linii adresowej.

Monitoring — zbieranie przy pomocya¢zy telekomunikacyjnych i radiowych,
informacji o stanie niezateych, oddalonych instalacji alarmowych, przez aantr
monitoringu w celu podgia dziata interwencyjnych w wypadku odebrania sygnatu
alarmu.

Ogien — proces spalania, charakterymy sk emisp cieplm, ktoremu
towarzyszy dym i/ lub ptomie
Organizacja alarmowania — koncepcja alarmowania  — integracja funkcji instalacji

sygnalizacji alarmowej i dziatania ludzi w raziezpou.

Ostrzegacz po zarowy — Urzdzenie inicjalizuce sygnat alarmowy w zaaku z
wykryciem paaru. Ostrzegacze dzielimy ngene i automatyczne.

Stan alarmowania po zarowego — Stan pracy, w ktdry wchodzi centrala po
odebraniu od ostrzegaczyzawowych informacji o0 wykryciu paaru.

Stan blokowania — stan pracy, w ktorym w centrali celowo zablokowgest
przyjmowanie sygnatow i wywotywanie alarmow od pikolwiek ostrzegaczy lub
zablokowane jest wsgie z centrali i/lub tor transmisji do jakichkoligeczgsci
sktadowych systemu sygnalizacjizawowej, tworzacych instalagj alarmove.

Stan dozorowania — Stan pracy, w ktorym centrala jest zasilanarddta energii
elektrycznej, spetniagego okrélone wymagania i nie jest sygnalizowazgden inny
stan pracy.

Strefa dozorowa — CZ$¢ chronionego obiektu, w ktérej zainstalowano jetién
wiecej ostrzegaczy idla ktérych w centrali przewidmawspdla sygnalizag
strefows. Strefa dozorowa pozwala na jednoznaczne rozp@zmarejsca wykrycia
pozaru.
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Strefa po zarowa — cz$¢ budowli skiadajca st z jednego lub wekszej
liczby pomieszcze lub przestrzeni, wydzielona w taki sposob, aby kvedonym
czasie powstrzyntagprzeniesienie gipozaru do lub z pozostatych gxi budowli.

Tor transmisji — fizyczne paiczenie znajduce sé na zewntrz obudowy
centrali, stdace do transmisji informacji i/lub zasilania pauizy centrad a innymi
czgsciami systemu sygnalizacji parowej.

Urzadzenie transmisji alarméw po zarowych — wyposaenie pdérednicace w
przekazywaniu sygnatdw alarmowych z centralizgpgowej do stacji odbiorczej
alarmow paarowych.

Urzadzenie zasilaj ace; zasilacz — cz$¢ sktadowa systemu alarmowego, ktéra
dostarcza energio okr&lonych parametrach do centrali i innychegd sktadowych
systemu, zasilanych przez cengral

Wskaznik strefowy — cz$¢ centrali sygnalizacji parowej, ktéra optycznie
wskazuje stref z ktorej pochodzi sygnat parowy lub sygnat uszkodzeniowy.

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania .

Ogdlne wymagania dotygee materiatdbw podano w dokumentacji technicznej.
Producent tego systemu sygnalizacjkgm powinien posiadawiadectwo ISO
9001 oraz aktualne atesty CNBOP (Jozeféw k/Otwolkka)TB w Warszawie.

2.2  Przewody elektroenergetyczne .

Typ przewodow stosowazgodnie z dokumentacjtechnicza. Do wykonania
instalacji elektrycznych w budynkach stoséwazewody izolowane do uktadania na
state. Przewody wiekytowe przy uktadaniu wtynkowym stosowanv wykonaniu
ptaskim.Zyly przewodow wielaytowych musz posiadd rézne barwy izolacji.

Sposob uktadania przewoddéw w instalacji musi dgstosowany do charakteru
budynku oraz przeznaczenia pomiesicge celu ograniczenia wzajemnego wptywu
instalacji elektrycznych krodowiska. Przewody instalacyjne stosowaa napicie
znamionowe (750V). Naky stosowa przewody zzytami miedzianymi.

Przewody powinny speinta wymagania norm: PN-87/E-90060; PN-88/E-
90160; PN-89/E-04160.16; PN-90/E-05023; PN-83/E5@01

2.3  Przewody sygnatowe.

Do instalacji w systemach sterowania i sygnalizadgrmu paéaru naley
stosowa przewody typu YnTKSYekw, (N)HXCH FE180 PH90/E9QQTKSH PH9O0,
JE-H(St)H Bd FE180/E90, posiadeg certyfikat zgodniei wydany przez Centrum
Naukowo — Badawcze Ochrony Przecivwpmwe] w Jozefowie lub przez Instytut
Techniki Budowlanej w Warszawie.

Budowa YnTKSYekw jest nagbujaca:

— zyly jednodrutowe wykonane z miedziseednicy 0,8; 1; 1.5mm
— izolacjazyt wykonana z polwinitu PVC

— zyly izolowane skgcone w pary lub czworki

— kolory zyt biaty/niebieski, biaty/pomareczowy
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pary skecone wsrodek,

osrodek kabla ekranowany staa aluminiowa, z zyta uziemiajca
jednodrutovs miedziam ocynowan

powtoka kabla kabla wykonana ze specjalnego potwioponowego
o indeksie tlenowym >29% w kolorze czerwonym.

Przewody te zaliczamy do grupy nierozprzestrzeojah ptomienia i spetniaj
nornk nie palnéci PN-89/E—04160/55— metoda 1 oraz DIN EN 50265-2-1

Budowa (N)HXCH FE180 PH90/E90 3x1,5 jest npsfaca:

zyty jednodrutowe wykonane z miedziskednicy 1.5mm

izolacja zyt — specjalna usieciowana ognioodporna mieszanka
bezhalogenowa

wypetnienie kabla specjalruniepalnioln mieszank bezhalogenow
kolory zyt brazowy, czarny, szary

powtoka kabla termoplastyczna bezhalogenowa twooztywu HM4

wg. DIN VDE. Kolor powtoki pomar&éczowy

Budowa HTKSH PH90 2x2x0,8 jest ngstijaca:

zyty jednodrutowe wykonane z miedzigeednicy 0,8mm

izolacjazyt — specjalne termoplastyczne tworzywo bezhalogeno
zyty izolowane skgcone w pary, pary skcone w érodek

separator — folia poliestrowa

powiloka kabla termoplastyczna z tworzywa bezhalogego
nierozprzestrzeniagego ptomienia. Kolor powtoki szary (lub inny
zgodnie zzyczeniem Klienta)

identyfikacja par wg PN-92/T-90321

Budowa JE-H(St)H 4x2x0,8 Bd FE180/E90 jest gasiaca:

2.4

zyty jednodrutowe wykonane z miedziseednicy 0,8mm
izolacjazyt — specjalne termoplastyczne tworzywo bezhalogeno
zyty izolowane skgcone w pary, 4 pary skcone w gczek, gczki
skrecone w warstwy

separator — folia poliestrowa

ekran folia aluminiowo-poliestrowazta uziemiagca

kolor powtoki szary, pomar@&zowy lub czerwony

identyfikacja par i kologyt

1 para —zyta ,a"- niebieskazyta ,b’- czerwona

2 para zyla ,a’- szarazyta ,b"- zoka

3 para —zyta ,a’- zielona,zyta ,b"- brazowa

4 para —=zyla ,a’- biala,zyta ,b’- czarna

Centrala sygnalizacji pazarowe).

System sygnalizacji garu oparty bdzie na systemie POLON ALFA 4000 z
centrah pazarowa 4900. POLON 4000 jest systemem interaktywnym, sms@lnym
wieloprocesorowym systemem sygnalizacji alarmowmozarowej, przeznaczonym do
ochrony obiektowddowychsrednich i daych.
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2.5  Czujki pozarowe

Nalezy stosowdé czujniki posiadajce atest i posiadgie zdolnéé do
wykrywania paaréw testowych TF1 do TF5 (dla zméw testowych wykonywanych
zgodnie z norrp PN-92/M-51004/09).

2.6  Reczne ostrzegacze parowe (ROP).

Reczne ostrzegacze parowe uwaane § za najpewniejszerddio informacji o
pozarze. Na ley zainstalow& ostrzegacze parowe typu A, w ktéorym dla
zaalarmowania wystarczy zbszybk:. Zainstalowany ROP powinien &yyposaony
w optyczny uktad zadziatania oraz mechanizm okregmatestowania bez konieczed
zbicia szybki. Szczegotlowe wymagania ngzne ostrzegacze parowe okrélaja
normy: PN-E—-08350-11 i PN-EN 54-11: 2004.

2.7 Pozarowe urzadzenia alarmowe

Sygnalizatory akustyczne powinny zapewniaki poziom dwicku, aby sygnat
alarmu paarowego byt natychmiast styszalny poweydowolnego tta hatasu.

Wedlug PN-E-08350-3 poziomzwiicku wytwarzany przez sygnalizator
akustyczny powinien wynasiminimum 65dB (A) w jednym kierunku i nie powinien
przekracz& w zadnym kierunku 120dB (A). W przypadku zastosowania
programowalnych uktadéwzdiickowych naley dla alarmu pgarowego ustawi taki
sam dwick we wszystkich ogciach obiektu. Bwick ten nie mae by uzywany do
innych celow. Nalgy dla danego budynku zastos@mainimum dwa sygnalizatory,
nawet woéwczas gdy zalecany poziomwitku maze by oskhgniety przez jeden
sygnalizator. W kadej strefie powinien byzapewniony co najmniej jeden sygnalizator
dzwigkowy.

2.8 Urzadzenia zasilagce.

W rozpatrywanym systemie wdzenia zasilace stanowd integralm czgsc
centrali sygnalizacji alarmu paru. Podstawowynarodiem zasilania instalaciji jest éie
230V/50Hz. Zrédiem rezerwowym jest bateria akumulatoréw. Wynméaana
urzadzenia zasilace zawiera norma PN-E-08350—4.

2.9  Elektrotechniczny osprzt instalacyjny.

Do elektrotechnicznego ospta instalacyjnego zalicza ¢siurzadzenia, ktére
spetniaj takie zadania jak:
fizyczne zamocowanie przewoddéw, ochrona mechanjézakacja elektryczna.

Rury winidurowe sztywne — . Rury winidurowe sztywne powinny spetéinornt
EN 50086—2-2 i IEC 61386—2-1

Perforowane korytka instalacyjne z blachy perforowaej —|Korytka metalowe

i listwy instalacyjne powinny spetniavymagania normy PN-E—05100-1 i pr. PN-E—
05100-2.
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Rury i przepusty kablowe.

Na przepusty kablowe nale stosowad rury stalowe wg PN-H-74219 i rury z
tworzyw sztucznych wg PN-C—-89205.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne dotycgce sprztu

Ogdlne wymagania dotygze materiatbw zawarte asw dokumentacji
technicznej.

3.2  Sprzet do budowy instalacji sygnalizacji alarmu paaru.

Wykonawca winien wykaza sie mozliwoscia korzystania z nagbujacego
sprztu gwarantujcego wiaciwa jakos¢ robot:
- elektronarzdzia;
- harzdzia kczne

4. TRANSPORT

4.1  Srodki transportu budowy instalacji sygnalizacji alarmu pozaru.

Wykonawca winien wykaza sic mazliwoscia korzystania z wymaganego
sprztu gwarantujcego wiaciwa jakos¢ wykonywanych robot.

4.2 Odbiér materiatdw na budowie.

Materiaty na budow nalezy dostarczé tacznie zeswiadectwami

jakaéci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru ketcznego.

— Dostarczone na miejsce budowy materiaty malsprawdzt pod
wzgledem kompletngci i zgodndci z danymi producenta.

— W razie stwierdzenia wad lub wypienia watpliwosci co do jakdci
materialtdbw nalgy przed ich wbudowaniem podtlge badaniom
okreslonym przez inyniera (dozor techniczny robot).

— Materiaty nie spetniace wymaga nie keda uzyte.

4.3 Skladowanie materiatdw na budowie.

Materiaty takie jak: centrala, czujki, kable powynioy¢ przechowywane jedynie
w pomieszczeniach przeznaczonych do tego cely,zamkngtych i suchych.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne ustalenia dotycgce robot

Roboty naley wykonywa zgodnie z DokumentagcpProjektows, normami, oraz
przepisami budowy, bezpieadmstwa i higieny pracy.

5.1.1 Uktadanie przewoddw w instalacjach teletechnicznych

Roboty instalacyjne wykonywagodnie z dokumentacprojektowa

W budownictwie biurowym stosownie do dokumentagghnicznej wykonywa
instalacje w rurach instalacyjnych pod tynkiem,wach stalowych i z tworzywa PVC
na tynku, wtynkowa, wscianach szkieletowych, w prefabrykowanych bruzdach,
zatapiana w konstrukcjach wylewnych, we ¢kach kablowych. Szczegoétowe
wymagania dotycgce linii kablowych okréa norma PN-76/E—05125.

Przewody nalgy uktada zgodnie z PN-E—05125 i DokumentaEjrojektova.

5.1.2 Instalacja w rurach instalacyjnych
- pod tynkiem jest klasycanmetods uktadania przewodéw w przypadku

stosowania rur PVC, dla linii zasit@ych przechodrych przez posadzki néile
stosowa rury stalowe..

5.1.3 Instalacja wtynkowa

- polega na ukfadaniu specjalnych przewodow soenach lub sufitach i
pokryciu warstwg tynku. Zale instalacji jest niski koszt i szybki mouteStosowanie w
budownictwie lekkich, szkieletowyckcian dzialowych przyczynia gido stosowania
instalacji w tychécianach.

5.1.4 Instalowanie kanatow i korytek instalacyjnych
WyszczegOlnienie robot:

— Trasowanie.

— Odmierzenie i uecie listwy.

- Wykonanieslepych otworéw.

— Osadzenie kotkéw rozporowych.

— Nawiercenie otworow w listwie.

— Mocowanie listew za pomaavkretow.

— Zmontowanie elementéw listew.

— Przygotowanie kleju, oraz przyklejenie listew daljosa.

5.1.5 Instalowanie przewoddw w korytkach instalacyjnych.
WyszczegOlnienie robot:

— Rozwinkcie, wymierzenie i ugcie przewodu.

— Zdjgcie pokrywek z listew.

— Ulozenie przewoddw z gciem na tukach i zatamaniach.

— Woprowadzenie przewodu do puszek i rozgaikow.

— Zatozenie pokryw.
Przy instalacji przewodéw w korytkach instalacyjhyzachowa wymagan

rezerw przestrzeni korytka.

-51 -



REMONT BUDYNKU GLOWNEGO JRG PSP NR 5 W WARSZAWIEKRESIE
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH

5.1.6 Instalacja podstaw czujek garowych.
WyszczegOlnienie robot:

— Wyznaczenie miejsca zainstalowania.

— Wprowadzenie przewodow.

— Wykonanieslepych otworow i sprawdzenie wymiarow

- Wywiercenie otworow

— Osadzenie kotkow rozporowych

— Zamontowanie do podia wkretami lubsrubami

— Wykonanie zapinek z ¢eny lub drutu

— Wstrzelenie kotkow

5.1.7 Instalacja czujek parowych.

— Sprawdzenie parametréw czujek, przyciskéw, wBaKaw
zadziatania przed moriam.

- Rozpakowanie ostrzegacza.

— Oczyszczenie powierzchni zewrenej ostrzegacza.

— Transport pionowy czujek.

- Instalowanie czujek dymu, ptomienia, liniowych, ngkwych w
uprzednio zainstalowanych gniazdach i podstawach

5.1.8 Instalacja centrali p@arowej.

— Wyznaczenie miejsca zainstalowania.

- Wykonanieslepych otworéw

- Woywiercenie otworow

— Osadzenidrub kotwacych.

— Montaz centralki (przystawki) wraz z regulagnechanicza
— Sprawdzenie prawidtovéai dziatania centralki (przystawki).
— Programowanie centrali.

5.1.9 Instalacja elementow sygnalizacyjnych.

— Trasowanie miejsca moriawskanikow.

— Wykonanie otworow w podiau.

— Osadzenidrub kotwiacych w podiau,

— Rozpakowanie wskaikow.

— Oczyszczenie obudowy na zetnz.

— Ohbcicie i obrobienie kacéwek przewodow.

— Podhkczenie przewodow pod zaciski.

- Montaz wskanikéw do poditaa.

— Sprawdzenie prawidtovéai pofaczen przewododw.

5.2  Polaczenia wyrOwnawcze

Ekwipotencjalizacja elementow przewadych wewntrz budynku jest
realizowana za poma@olkczer wyréwnawczych.

W przypadku zasilania kablowego obiektu mgl@olaczy¢ ptaszcz lub ostan
metalowy kabla z instalagjuziemiajca.
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5.3  Ochrona przepigciowa

Ogdlne zasady ochrony instalacji elektrycznych grzerzepeciami
atmosferycznymi przenoszonymi przez rozdziglcgiec zasilajca oraz przed
przepeciami generowanymi przez wdzenia przygczone do instalacji zostaty zawarte
w normie PN-IEC 60364-4-443. Zgodnie z zaleceniaawartymi w tej normie
zastosowane w instalacji elektrycznej ogranicznjMizepe¢ powinny wytlumi
przepecia do warté¢ poneej poziomu wytrzymakci udarowej urzdzen
elektrycznych i elektronicznych zasilanych z dainsjalacji. Wymagane znamionowe
napkcia udarowe wytrzymywane przez adzenia (w zalenosci od napgcia
znamionowego i uktadu sieci) zawarte zostaty w nerBN—-IEC 61024-1:2001,

6. KONTROLA JAKO $CIROBOT

6.1 Wymagania ogolne

Wykonawca powinien zadbaaby jaké¢ materiatow, urgzdzer i montau byta
zgodna z DokumentacpProjektova, niniejsz specyfikacy i poleceniami layniera.

Przed przysipieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmnifiie
dniowym wyprzedzeniem powiadoéniinzyniera o rodzaju i terminie badania.

Po pozytywnym zakczeniu bada lub inspekcji, Wykonawca przedstawi
inzynierowi dwa egzemplarzsviadectwa badaz jego wynikami.

6.2 Badania przed przystpieniem do robot

Przed przysipieniem do robdt, Wykonawca powinien przekazazynierowi
wszystkie swiadectwa jakéci i atesty stosowanych materiatdw. Materialy bgeht
dokumentow nie magby¢ wbudowane.

6.3 Badania w czasie wykonywania robot

Trasy przewodowe

Po wytrasowaniu tras pod przewody instalacyjneleayasprawdzt zgodndgé
ich tras z DokumentagjProjektova. W przypadku bruzd natg sprawdzt ich przebieg
z dokumentagjjak rowniez ich wymiary: szerok& i giebokas¢.

Uktadanie przewodoéw

Podczas uktadania przewodow i po za@aeniu robot kablowych nalg
przeprowada nastpujace pomiary: zgodng z tras opracowan w dokumentacji oraz
zblizenia i skrzgowania z innymi instalacjami.

Sprawdzenie ci agto sci zyt

Sprawdzenie ggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodiwd faz naley
wykonywa przy wyciu przyraddw o napiciu nie przekraczagym 24V. Wyniki
sprawdzenia naky uzn& za dodatni, jeeli poszczegolneyly nie map przerw oraz
jezeli poszczegoblne fazy na obufiaach linii & oznaczone identycznie.
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Préba rezystancji izolacji
Pomiary rezystancji izolacji nalg wykona& za pomog megaomomierza o
napkciu nie mniejszym m 2,5kV dokonujc odczytu po czasie nieatnym do
ustalenia mierzonej waoi. Rezystancja izolacji powinna byie mniejsza rii
— 0,75 dopuszczalne] wadd rezystancji izolacji kabli wykonanych
zgodnie z PN-E 90303,
- 50 MQ/km dla kabli elektroenergetycznych o izolacji z ieap
impregnowanego i nagiu znamionowym powsej 1kV i dla kabli
elektroenergetycznych o izolacji z tworzyw sztuazmy

Préba napi eciowa izolaciji
Prébie napjiciowej izolacji powinny zostapoddane linie kablowe o napiu
znamionowym powsej 1kV. Préke napkciowa nalezy wykona pradem statym.
Prad uptywowy naley mierzy¢ oddzielnie dla kadej z zyt. Wyniki proby
napkciowej naley uzna za dodatni jeeli:
— izolacja kadej zyly wytrzyma przez 20 min, bez przeskoku, zbe
objawéw przebicia, nagtie probiercze o warfci rownej 0,75
napkcia probierczego kabla wg PN-E—90250 i PN-E—-90300,
— wartas¢ pradu uptywu dla poszczegolnychyt nie przekroczy
300mA/km i nie wzrasta w czasie ostatnich 4 minatldnia, w
liniach o dtugdci nie przekraczagej 300m dopuszczagswartdci
uptywu 100mA.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest:

1m dla uktadania kabli

1szt dla montau centralki,

1 szt do montau czujnikdbw dymu i temperatury.
1 szt dla oprogramowania

8. ODBIOR ROBOT

Odbiory rob6t naspuja w cyklach czasowych ustalonych na etapie
podpisywania umowy wykonawczej. Rozliczeniadd dokonywane na podstawie
przerobéw poszczegolnych czydob wyszczegolnionych dla wykonania danego
systemu. Przerobyeba ustalane i udokumentowywane odpowiednimi protakota
wraz z Inspektorem nadzoru.

9. PODSTAWA PtATNO SCI

Podstaw ptatnagci stanowi komplet wykonanych robét i pomiarow po
montaowych.

9.1 Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci podane @ w umowie

Platnag¢ nalery przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wg rozdz. 7.
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Cena obejmuije:
—  wytyczenie trasy,
-  koszt materiatow,
— dostarczenie materiatow,
—  ukladanie przewodoéw,
—  monta osprztu instalacyjnego,
—  budowe przepustow wcianach i stropach,
- wykonanie inwentaryzacji przebiegu tras kablowych,
—  przeprowadzenie prob i konserwowanieadzan w okresie gwaranciji,
— instalacja urzdzex systemu sygnalizacji paru,
— integracja z systemem naddnym i sterowania,
—  opracowanie Dokumentacji Powykonawczej,
—  dostarczenie ksiki przeghdéw i konserwacji.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1 Akty prawne

Dz.U.1991 nr 81 poz. 35Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie
przeciwpaarowej.

Dz.U.1992 nr 92 poz. 46(Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z
dnia 3 listopada 1992 roku w sprawie ochrony prpotarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terendw.

Dz.U.1999 nr 15 poz. 14Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 w sprawie waamlakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie .

Dz.U.1998 nr 55 poz. 36 Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i
Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 r w sprawig/rabow stiacych do ochrony
przeciwpaarowej, ktére mog by¢ wprowadzane do obrotu i stosowania aeyinie na
podstawie certyfikatu zgodsa.

Dz.U.1999 nr 22 poz.208Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i
Administracji z dnia 1 marca 1999r w sprawie zalresybu i zasad uzgadniania
projektu budowlanego pod wzglem ochrony przeciwgarowej.

10.2 Normy podstawowe

PN-ISO 6790:1996 Spzi urzadzenia do zabezpieaz@rzeciwpaarowych i
zwalczania pparéw —

Symbole graficzne na planach ochrony przeciepowe;.

PN-ISO 6790/Ak:1997 Spegkzi urzadzenia do ochrony przeciwparowej i
zwalczania pgarow— Symbole graficzne na planach ochrony przeuitanmowe) —
wyszczegolnienie (Arkusz krajowy)

PN-ISO 8421-3:1997 Ochrona przeciw@mwa — wykrywanie paru i
alarmowanie. Terminologia (identyczna z n@rf80O 8421-3-1989)

PN-92/M-51004/05 Gg#ci sktadowe automatycznych wgdzen sygnalizacji
pozarowe] — Czujki temperatury— Punktowe czujki z jgan elementem o progu
Statycznym.
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PN-92/M-51004/06 Ggci sktadowe automatycznych wgdzen sygnalizacji
pozarowej — Czujki temperatury — punktowe czujkizmiczkowe bez elementu o
statycznym progu zadziatania.

PN-92/M-51004/09 GZci skiadowe automatycznych wgozen sygnalizacji
pozarowej — Badania przydatém w warunkach testowych.

PN—-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji zamwe] — Wprowadzenie
(identyczna z normEN-54-1:1996)

PN-E-08350-2:1998 Systemy sygnalizacjzgrowej — centrale sygnalizacji
pozarowej (opracowanie w oparciu o projekt normy ENZ54997).

PN-E-08350-3:1999 Systemy sygnalizacjtgzowej — paarowe sygnalizatory
akustyczne (opracowanie w oparciu o projekt noriiy58—3:1999).

PN-E-08350-4:1997 Systemy sygnalizacjtgrowej — Zasilacze (opracowanie
w oparciu o projekt normy EN 54-4:1997).

PN-E-08350-5:1999 Systemy sygnalizactgvowe] — Punktowe czujki ciepta
(opracowanie w oparciu o projekt normy EN 54-5:1997

PN-E—-08350-7:2000 Systemy sygnalizacjigrowe] — Czujki dymu — czujki
punktowe dziatajce z wykorzystanierdwiatta rozproszonegawiatta przechodacego
lub jonizacji

(opracowanie w oparciu o projekt normy EN 54—7:1997

PN-E-08350-14:1997 Systemy sygnalizacji zgsowe] — Wytyczne
projektowania, wykonywania, odbioru, zyikowania i konserwacji instalacji
(opracowanie w oparciu o projekt normy EN 54-14(00
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