'Dl ekran projekcyjny napinany, rama
= aluminiowa, powierzchnia biata o
wymiarach 350x196.9 cm (format
16:9)
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gtos$nik subbasowy aktywny, 300W

dwudrozny zestaw gtosnikowy typu Line
Array z asymetrycznym pokryciem
ptaszczyzny pionowej, 350W/8Q + zestaw
gtosnikowy jednodrozny LF 350W/8Q
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e ekran projekcyjny rozwijany
L elektrycznie, 280x210 cm,
powierzchnia Professional Matt
White
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LEGENDA: PROJEKT BRANZOWY - Pracownia Projektowa
INSTALACJE ELEKTRYCZNE | MULTIMEDIALNE i Realizacji Inwestycji
o o . ul. Gen. Wiadystawa Andersa 38 lok. 308
Ig! zestaw glosnikowy tréjdrozny, 500W/4 Q, AJ AKA 15-113 BIALYSTOK, tel. (085) 675-20-20
B/l montaz nascienny na przegubie kulistym fax. (085) 662-30-12
Y przeg Y JANUSZ KARSKI e.mail: biuro@ajaka.pl

JRG PSP Nr. 5 Warszawa, ul. Marcinkowskiego 2
Remont i przebudowa budynku gtéwnego.

nazwa i adres obiektu nr rysunku
Rozmieszczenie urzgdzen o 10:2012
multimedialnych: przekroj E-E 1100
nazwa rysunku skala

branza imie i nazwisko nr uprawnien podpis

elektryczna | inz. Janusz Karski Bt-424/74

wspdtpraca | mgr inz. Karol Citkowski

wspotpraca | mgr inz. Sylwester Buktaho

wspotpraca | mgr inz Szymon Mikotajczyk

wspdipraca | mgr inz Jarostaw Karski

wspotpraca | mgr inz. Mariusz Woroszyt




