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Zawartość opracowania.

I.  Projekt architektoniczno-budowlany.

1. Opis techniczny projektu architektoniczno-budowlanego.
2. Część rysunkowa.

    nr rys.                                           treść                                                                                              skala      
Z1 Sytuacja 1:500
A1 Rzut parteru. 1:50
A2 Rzut I piętra. 1:50
A3 Rzut poddasza. 1:50
A4 Rzuty kondygnacji wieży 1:50
A5 Przekrój A-A. 1:50
A6 Przekrój B-B. 1:50
A7 Przekrój C-C. 1:50
A8 Przekrój D-D. 1:50
A9 Przekrój E-E. 1:50
A10 Przekrój F-F. 1:50
A11 Przekrój G-G. 1:50
A12 Elewacja główna od ul. Zamoyskiego 1:100
A13 Elewacja wejściowa - dziedziniec 1:100
A14 Elewacja wschodnia i północno-wshodnia 1:100
A15 Elewacja południowo-wschodnia - dziedziniec 1:100
A16 Elewacja północna - dziedziniec 1:100
A17 Zestawienie stolarki 1:100

II.  Projekt aranżacji wnętrz (w osobnym tomie).
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Białystok, 20 września 2012r.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że projekt architektoniczno-budowlany 

zamienny remontu i przebudowy budynku głównego JRG PSP nr 5 w Warszawie

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



OPIS TECHNICZNY
projektu architektoniczno-budowlanego.

 1 DANE OGÓLNE.

Inwestor: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy 
Warszawa, ul. Polna 1

Adres obiektu: Warszawa, ul. Marcinkowskiego 2.

Autor: mgr inż. arch. Grzegorz Móżdżyński,
współpraca: mgr inż. arch. Dorota Kuczewska,

mgr inż. arch. Dorota Kicińska.

Niniejsza dokumentacja jest opracowaniem zamiennym względem projektu wielobranżowego 
wykonanego przez Przedsiębiorstwo „Akset” w 2008r.

Pierwotny,  wyżej  wymieniony  projekt  przewidywał  remont  i  przebudowę  budynku  
z odtworzeniem  wieży  obserwacyjnej,  wystroju  zewnętrznego  elewacji,  oraz  utworzeniem 
we wnętrzu  sal  szkoleniowo-konferencyjnych,  pomieszczeń  biurowych  i  pokoi  hotelowych 
z zakwaterowaniem wyłącznie dla pracowników jednostki Straży Pożarnej.

Na podstawie pierwotnej dokumentacji dokonano już remontu elewacji wraz z wymianą okien, 
remontu więźby dachowej, wymiany pokrycia dachowego, wymiany stropów drewnianych na 
żelbetowe. 

Wobec zmiany potrzeb Inwestora, niniejszy projekt przedstawia zmienioną wersję prac 
instalacyjnych i wykończeniowych, jakie należy wykonać w obiekcie. Prac już wykonanych nie 
uwzględniano, ograniczając zakres projektu do niezbędnych rysunków zamiennych.

Podstawowe przeznaczenie budynku nie ulegnie zmianie – będą to pomieszczenia biurowe – 
zrezygnowano jednak z części ścian działowych, zamieniając małe pokoje na większe powierzchnie 
biurowe typu „open space”. Oprócz tego pomieszczenia budynku będą pełnić szereg funkcji 
pomocniczych: 

− na parterze budynku znajdzie się sala konferencyjno - szkoleniowa, archiwum, sale historii i 
tradycji,

− na I piętrze zapasowe stanowisko kierowania na potrzeby zabezpieczenia Stadionu 
Narodowego, sala dydaktyczno – szkoleniowa,

− na poddaszu sala szkoleniowa i pomieszczenia socjalne dla osób zabezpieczających Stadion 
Narodowy w czasie organizacji imprez masowych.

Za podstawę opracowania posłużyły: 
- inwentaryzacja budowlana zabytkowych budynków strażnicy JRG PSP nr5, dostarczona 

przez Inwestora, wykonana w grudniu 2005r,
- projekt  koncepcyjny architektoniczny rewitalizacji terenu  strażnicy,  dostarczony przez 

Inwestora, wykonany w grudniu 2005r,
- wytyczne  konserwatorskie  do  rewitalizacji  terenu  strażnicy  (wyżej  wymienione 

dokumentacje  wykonane  przez  Pracownię  Inwestycyjna  Ryszard  Wyszyński,  01-494 
Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 49),

- własne uzupełniające pomiary budynku wykonywane w okresie od marca do października 
2007r.

Budynek został wzniesiony w 1878r wg projektu arch. Józefa Orłowskiego wraz z całym 
zespołem budynków V Oddziału Straży Pożarnej, obecnie wpisanym do rejestru zabytków.
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 2 PROGRAM UŻYTKOWY.

 l.p. kondygnacja pow. użytkowa
wg proj. pierwotnego proj. zamienny

1. parter 645,90 m2 641,03 m2
2. piętro 570,70 m2 673,80 m2
3. poddasze                                                       446,10 m2                    427,25 m2  

Łącznie powierzchnia użytkowa Pu = 1662,70 m2 1742,08 m2

Szczegółowe zestawienie powierzchni pomieszczeń podano na rzutach odpowiednich 
kondygnacji. 

Powierzchnia użytkowa zwiększyła się względem projektu pierwotnego na skutek likwidacji 
lub przesunięcia dużej części ścian działowych.

Powierzchnia zabudowy Pz =  883,3 m2
Powierzchnia całkowita Pc = 2542,6 m2

Kubatura całkowita Kc = 10 478,9 m3

 3 ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE.

3.1 Przebicia otworów w ścianach i stropach.
Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  otworów  drzwiowych  w  ścianach  należy 

podstemplować stropy opierające się na przebijanej ścianie.
Wszelkie przebicia ukazane  w  części  arhitektonicznej oraz  w  projektach  instalacji należy 

wykonywać   mechanicznie  przewiercając  wpierw  otwór  pilotażowy,  a  następnie  wycinając 
projektowany otwór z użyciem wiertnic i / lub szlifierek kątowych. Nie dopuszcza się rozkuwania 
otworów w ścianie szerszych niż to wynika z wymiarów projektowanego przewodu instalacji.

3.2 Podłoga na gruncie.
Na istniejącym podłożu betonowym ułożyć izolację przeciwwilgociową z dwóch warstw papy 

asfaltowej SBS termozgrzewalnej wywiniętej na ściany w sposób  zapewniający ciągłość izolacji 
posadzek  oraz  wtórnej  poziomej  izolacji  ścian  wykonanej  metodą  iniekcji  preparatu 
hydrofobizującego.  Następnie wykonać izolację termiczną gr.  10cm z płyt styropianu FS 20.  Na 
warstwie rozdzielającej z  folii polietylenowej gr.  min. 0,1mm z zakładami szer.  10cm, wykonać 
podkład betonowy B-20 gr. 6cm zbrojony siatką z drutu Ø4,5mm o oczku 15x15cm.

W  trzech  pomieszczeniach  parteru  (zgodnie  z  opisem na  rzucie)  izolację  termiczną  ze 
styropianu zastąpić płytami polistyrenu ekstrudowanego o gr. 6cm, zaś na warstwie rozdzielającej 
ułożyć posadzkę z kostki granitowej 8x10cm na podsypce cementowo-wapiennej.

3.3 Stropy międzykondygnacyjne.
Na  dwuteowych  belkach  stalowych  wykonano  płytę  żelbetową  zgodnie  z  projektem 

konstrukcji. Wystające z żelbetu części belek stalowych należy zabezpieczyć przed ogniem poprzez 
malowanie farbą pęczniejącą zapewniającą odporność ogniową belki R60.

Na płycie żelbetowej styropian FS-20 gr.5cm, folia polietylenowa gr.0,15mm oraz podkład 
betonowy gr. 5cm, zbrojony siatką prostokątną z drutu Ø4,5mm o oczku 15x15cm.

W  części  nieużytkowej  poddasza,  za  ściankami  kolankowymi na  płycie  stropowej  folia 
paroizolacyjna gr.  0,3mm, styropian FS-20 gr.20cm, folia polietylenowa rozdzielająca gr.0,15mm 
oraz podkład betonowy gr. 5cm, zbrojony siatką jw.
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3.4 Dylatacje.
Podkłady betonowe pod posadzki na wszystkich kondygnacjach należy zdylatować od ścian 

zewnętrznych,  w  przejściach  pomiędzy  pomieszczeniami   paskami  styropianu  gr.  2cm  oraz 
w miejscach wsazanych na rzuach posadzek, poprzez nacięcie wylanego podkładu.

W miejscach  wykonania  dylatacji podkładu  należy następnie  zdylatować  posadzki;  płytki 
gresowe listwą dylatacyjną, parkiet paskami korka gr. 2mm.

3.5 Podłoga podniesiona.
W  sali  dydaktyczno-  szkoleniowej  na  I  piętrze  a  także  w  przyległym  pomieszczeniu 

informatyka oraz serwerowni przewiduje się wykonanie podłogi podniesionej w celu ukształtowania 
spadku widowni oraz podium. 

Widownię  należy  wykonać  w  systemie  podłogi  monolitycznej  z  rusztem  wsporczym 
umożliwiającym mocowanie foteli audytoryjnych do  podłogi,  pozostałe powierzchnie w systemie 
modułowym 60x60cm, ze słupkami nośnymi ze stali ocynkowanej, zapewniającym swobodny dostęp 
do przestrzeni podpodłogowej.

Konstrukcja  wsporcza  powinna  być  niepalna,  a  płyty  podłogowe  niezapalne  od  strony 
przestrzeni podpodłogowej, mające klasę odporności ogniowej REI30.

Podłogę podniesioną należy wykonać z użyciem materiałów tworzących system podłogowy 
dostarczany  przez  jednego  producenta,  zapewniający  przeniesienie  obciążenia  użytkowego 
4,0kN/m2, klasa nośności 3 wg EN-13213 (np. Knauf Integral lub analogiczny innej firmy).

3.6 Ściany działowe.
Należy wykonać  w  postaci  szkieletu  stalowego  wypełnionego  wełną  mineralną  gr.  5cm, 

obłożonego dwustronnie płytą gipsowo-kartonową.
W ścianach II piętra pomiędzy pokojami a korytarzem oraz pomiędzy pokojami socjalnymi 

szkielet podwójny 2x CW 50 poszyty obustronnie podwójną płytą gipsowo- kartonową 2x12,5 mm 
(system Rigips 3.41.01 lub analogiczny innej firmy zapewniający odporność ogniową EI  30 oraz 
izolacyjność akustyczną Rw>55dB). Na poddaszu w ścianach pomiędzy pokojami podwójny ruszt 
rozsunięty szerzej, tak aby istniejące słupy i zastrzały więźby dachowej ukryć wewnątrz ścian.

W pozostałych ścianach działowych szkielet pojedynczy z profili CW100 oraz płyta gipsowo- 
kartonowa  ognioodporna  gr.  12,5mm  (system  Rigips  3.40.03  lub  analogiczny  zapewniający 
odporność ogniową EI 30).

3.7 Obudowa kanałów wentylacyjnych.
W poziomie poddasza dwa kanały wentylacji wywiewnej należy od stropu nad I piętrem do 

wylotu  ponad dach obudować płytami włókno-cemetowymi lub innymi ogniochronnymi w klasie 
EIS120  (np.  płyta  Promatect-H  gr.  20mm w  systemie  Promaduct-500  lub  analogiczny system 
produktów innej firmy).

3.8 Klatki schodowe.
Centralna  klatka  schodowa,  oznaczona  w  projekcie  symbolem  K1,  wymaga  wymiany 

drewnianych stopnic na nowe z twardego drewna -  dębu. Należy zachować istniejącą, sklepioną 
konstrukcję murową schodów. 

Podesty centralnej klatki schodowej posiada zniszczoną podłogę drewnianą na legarach. Na 
górnym podeście (w  poziomie I  piętra)  należy wykonać  płytę  żelbetową  gr.  12cm na szalunku 
traconym z płyt gipsowo-kartonowych, tak  aby nie zalewać betonem sklepienia ceglanego.  Płyta 
z betonu C16/20 zbrojona stalą 34GS, prętami Ø12 co 10cm, zbrojenie rozdzielcze Ø10 co 15cm. 
Na obu podestach odtworzyć podłogę z desek dębowych gr. 35mm na legarach 50x38mm co60cm.

Stopnice oraz podłogi wykończyć lakierem chemoutwardzalnym matowym.
Balustrada schodów wymaga renowacji – oczyszczenia, malowania, wzmocnienia mocowań 

balustrady w belce policzkowej.
Boczne  klatki  schodowe,  oznaczone  symbolami K2  i  K3,  dawniej  drewniane,  posiadają 
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schody  w konstrukcji  żelbetowej.  Podciągi  oraz  żebra  żelbetowej  konstrukcji  schodów  należy 
obłożyć  okładziną z  desek  dębowych  oraz  wykonać  drewniane balustrady o wysokości  110cm, 
zgodnie z rysunkami detali. 

3.9 Szyb dźwigu.
Na dnie szybu wykonać posadzkę z gresu o powierzchni olejoodpornej, ściany wewnętrzne 

otynkować.
Ściany szybu  oraz  strop  wychodzący na  poddasze  docieplone  płytami  wełny mineralnej 

gr.10cm mocowanymi na zaprawę klejową.
Przed  wykonaniem  szybu  należy  dokonać  wyboru  dostawcy  urządzenia  dźwigowego, 

uzgadniając  jednocześnie  ewentualne  specyficzne  wymagania  dotyczące  szybu  warunkujące 
możliwość dostawy i montażu (wnęki, haki montażowe).

Drzwi do szybu windowego na I piętrze wykonać w klasie odporności ogniowej EI 60.

3.10 Urządzenie dźwigowe.
Wymiary kabiny oraz drzwi wejściowych powinny umożliwiać korzystanie z dźwigu przez 

osoby niepełnosprawne na wózku inwalidzkim.
W projekcie założono zastosowanie dźwigu hydraulicznego GLTML firmy GMV Polska sp. 

z o.o.,  z maszynownią w szafie, zlokalizowanej w pomieszczeniu zapleczowym przylegającym do 
szybu dźwigowego,  o wymiarach kabiny 140x110 cm, z drzwiami teleskopowymi jednostronnymi 
o wymiarach minimalnych 90x200cm w świetle przejścia. 

3.11 Kominy.
Istniejące przewody kominowe grawitacyjne w pomieszczeniach, w których projektuje się 

wentylację  mechaniczną zamknąć  zaślepkami z  PVC,  a  w pomieszczeniach na  I  piętrze  z  salą 
dydaktyczno  –  szkoleniową,  stanowiących  wydzieloną  strefę  pożarową  otwory  do  przewodów 
kominowych należy zamurować.

3.12 Dach - termoizolacja i obudowa wewnętrzna.
Dach  należy  zaizolować  termicznie  matami  wełny  mineralnej  o  łącznej  grubości  20cm 

pomiędzy i pod krokwiami oraz łącznie 32cm pomiędzy, pod jętkami i na jętkach.
Pod  jętkami,  krokwiami  oraz  na  ściankach  kolankowych  ruszt  drewniany  50x38mm 

w rozstawie co 40cm, folia nisko paroprzepuszczalna -  poniżej 60g/m2/24h, Sd>1m (np.  Marma 
Regulator  MPF,  Dorken  Dragofol,  Corotop  Active  Control),  płyty  gipsowo-kartonowe 
ogniochronne gr.12,5mm (zabudowa w systemie EI30).

3.13 Stolarka drzwiowa.
 3.13.1 Drzwi zewnętrzne.

Drzwi zewnętrzne dreniane dębowe, ościeżnice drzwiowe drewniane z opaską szer.12cm (lub 
z  ćwierćwałkiem przy montażu  w  grubym murze).  Wyposażone  w  samozamykacz  oraz  zamek 
z wkładką atestowaną.

 3.13.2 Drzwi wewnętrzne.
Drzwi oznaczone symbolami DD płycinowe drewniane, z litego  drewna dębowego,  drzwi 

oznaczone symbolami DM płycinowe drewniane, okleinowane fornirem dębowym. Drzwi DD oraz 
DM powinny posiadać jednakową barwę drewna (należy zamówić od jednego producenta).

Ościeżnice drzwiowe drewniane z drewnianą opaską o  przekroju 2,5x12cm, dodatkowo  z 
ćwierćwałkiem przy montażu w grubym murze. 

Wszystkie drzwi wewnętrzne wyposażone w zamek z wkładką oraz długi szyld wspólny dla 
zamka i klamki. Wykończenie szyldu i klamki – nikiel satynowany.

Drzwi  pożarowe  EI30  i  EI60  (o  symbolu  DP)  stalowe,  z  samozamykaczami, 
z przetłoczeniami imitującymi płycinę. Wzór i barwa okleiny możliwie zbliżone do barwy drewna 
pozostałych elementów stolarki.

Ścianka oraz drzwi oznaczone symbolami S1, S2, S3 całoszklane, ze szkła hartowanego klasy 
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min. P2. Zawiasy, klamki oraz szyld satynowane. Drzwi S3 z opaską drewnianą jak pozostałe drzwi 
wewnętrzne w budynku. 

3.14 Piece kaflowe.
Istniejące piece kaflowe w pomieszczeniach parteru należy bezwzględnie zachować, chroniąc 

przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie prowadzenia wszelkich prac budowlanych. Elementy 
żeliwne pieca zakonserwować emalią do metalu przeznaczoną do malowania bezpośrednio na rdzę, 
w kolorze czarnym.

3.15 Posadzki.
 3.15.1 Gres.

Na  pochylni dla  niepełnosprawnych oraz  na  schodach  zewnętrznych  gres  mrozoodporny 
o powierzchni antypoślizgowej, układany na półpłynnej zaprawie klejowej.

W  pomieszczeniach  komunikacji  ogólnej  (boczne  klatki  schodowe,  schody  w  wieży, 
korytarze) gres na zaprawie klejowej, płytki o wymiarach 30x30cm, 30x60cm  a w strefie wejściowej 
oktagonalne 30x30cm z kwadratowymi wstawkami 6x6cm, zgodnie z rysunkami posadzek. Należy 
stosować płytki o min. IV klasie odporności na ścieranie.

W  pomieszczeniach  higieniczno-sanitarnych,  w  jadalni  na  parterze,  w  pomieszczeniu 
gospodarczym i obsługi na poddaszu, na zewnętrznych schodach i pochylni, w przedsionkach oraz 
na parterze bocznych klatek schodowych przed położeniem gresu wykonać izolację przeciwwodną 
z zaprawy wodoszczelnej, (np. Sopro DSF523, Mira 4600 Aqua-Stop, Atlas Woder S).

 3.15.2 Kostka kamienna.
W trzech  salach  na  parterze  (zgodnie  z  opisem na  rzucie)  posadzka  kamienna z  kostki 

granitowej  jasnoszarej  o  wymiarach  8x10cm,  układanej  na  podsypce  cementowo-wapiennej. 
Powierzchnia kostki  łupana,  sposób  układania w  pasie  szerokości  70cm wokół  ścian w  formie 
równoległych  rzędów,  środkiem  w  formie  wachlarzy,  jak  tradycyjna  kostka  uliczna,  zgodnie 
z rysunkami projektów wnętrz.

Cokoliki  wys.  10cm z  płytek  kamiennych granitowych  (płytki  elewacyjne o  powierzchni 
nieregularnej lub kostka użyta do wykonania posadki rozcięta w pół na grubości).

 3.15.3 Parkiet drewniany.
W trzech z salach parteru (zgodnie z opisem na rzucie) parkiet dębowy na zaprawie klejowej, 

lakierowany  lakierem  poliuretanowym  chemoutwardzalnym  błyszczącym.  Klepki  o  wymiarach 
70x420x22mm, gatunek drewna II.

 3.15.4 Posadzka betonowa.
W pomieszczeniach biurowych na I piętrze  posadzka betonowa cienkopowłokowa na bazie 

żywicy  epoksydowej  gr.  0,5mm o  powierzchni  matowej  przeciwpośligowej  (np.  PeranTL  lub 
analogiczna innej firmy), kolor szary zbliżony do naturalnej barwy betonu.

 3.15.5 Wykładzina podłogowa.
W sali dydaktyczno-szkoleniowej z podłogą podniesioną wykładzina dywanowa welurowa, 

w pomieszczeniach  biurowych  oraz  socjalnych  na  poddaszu  wykładzina  dywanowa  pętelkowa. 
Należy zastosować wykładziny obiektowe klasy 32 wg PN-EN 685:2008 „Elastyczne, włókiennicze 
i laminowane pokrycia podłogowe – Klasyfikacja” z runem poliamidowym o gramaturze ≥600g/m2. 
W pomieszczeniu informatyka na I piętrze wykładzina jw. antystatyczna.

3.16 Tynki wewnętrzne.
Tynki  wewnętrzne  na  ścianach  murowanych należy wykonać  jako  cementowo-wapienne, 

szpachlowane gładzią gipsową. Ze względu na trwałość istniejących murów nie wolno stosować 
zaprawy cementowej bądź zastępować wapna plastyfikatorami.

Należy  uwzględnić  konieczność  wykonania  dodatkowej  warstwy  tynku  podkładowego 
(obrzutki) na ok. 40% powierzchni ścian z uwagi na znaczne nierówności powierzchni.

3.17 Wykończenie ścian.
Ściany  malowane  farbami  dyspersyjnymi  paroprzepuszczalnymi.  W  pomieszczeniach 
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higieniczno-sanitarnych zaprawa uszczelniająca oraz płytki gresowe ścienne na zaprawie klejowej 
według schematów i opisów na rysunkach. 

W dwóch  salach  na  parterze  lamperia  z  desek  drewnianych według  rysunków  detalu  – 
utworzona przez dwa poziomy odbojnic z desek dębowych lakierowanych 12,0x2,5cm (usłojenie 
i barwa drewna analogicznie jak parkietu drewnianego, lakier matowy. Pomiędzy nimi słupki z desek 
jw.  co  maks.  200cm.  W utworzonych w  ten  sposób  prostokątnych polach należy przykleić na 
zaprawie klejowej prostokąty  z płyty gipsowo-kartonowej gr.  9mm.,  imitujące rodzaj „płyciny” 
na ścianie. Pola ścian pomiędzy deskami należy wyszpachlować i pomalować farbą dyspersyjną.

3.18 Stałe wyposażenie wnętrz.
 3.18.1 Fotele konferencyjne.

W  sali  konferencyjnej  należy  zamontować  58  foteli  konferencyjnych,  tapicerowanych, 
z podłokietnikami, z odkładanym pulpitem pozwalającym na sporządzanie notatek,  ze  składanym 
siedzeniem zapewniającym szerokość  przejścia  w  świetle  min.  45.  cm przy  rozstawie  rzędów 
co 100cm.

Tapicerka
 3.18.2 Rolety okienne.

Wnętrza sal 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.21 na parterze oraz 2.1, 2.2, 2.9, 2.20, 2.11, 2.12, 2.14, 
2.15 na piętrze należy wyposażyć w rolety z gumowanego materiału (nie przepuszczającego światła) 
na wszystkich oknach. Rolety powinny zasłaniać cały otwór okienny wraz z ościeżami, z zakładem 
szerokości 5-10cm po obu stronach okna i umożliwiać skuteczne zaciemnienie pomieszczeń.

W pomieszczeniach 1.8 i 2.4 rolety jw. lecz sterowane elektrycznie.
 3.18.3 Wyposażenie multimedialne.

Budynek należy wyposażyć w stałe urządzenia służące do nagłośnienia, projekcji obrazu oraz 
oświetlenia zgodnie z odrębnym projektem instalacji multimedialnych.

 4 WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE.

W budynku przewidziano następujące instalacje:
− elektryczna ogólnodostępna, dedykowana, sieć strukturalna,
− system sygnalizacji pożarowej (wariantowo wg uznania inwestora z całkowitą ochroną, 

bądź tylko służący uruchamianiu klap dymowych w klatkach schodowych),
− nadzoru wizyjnego,
− zimnej i ciepłej wody użytkowej,
− grzewcza,
− kanalizacja sanitarna,
− wentylacja grawitacyjna oraz mechaniczna,
− kanalizacja deszczowa,
− instalacja odgromowa.
Elementy wyżej  wymienionych instalacji należy wykonać  według odpowiednich projektów 

branżowych.

 5 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA.

Projektowany remont i przebudowa budynku nie zalicza się do inwestycji mogących w 
znaczący sposób wpłynąć na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska.

JRG PSP nr5 budynek główny.



 6 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

6.1 Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji.
Ogółem powierzchnia użytkowa trzech kondygnacji nadziemnych budynku wynosi 1742,08 m2, 

z czego:
− parter 641,03 m2,
− piętro 673,80 m2,
− poddasze 427,25 m2.
Powierzchnia zabudowy 883,3 m2. Piwnice nie występują.
Budynek  w  części  użytkowej  średniowysoki  –  13,93  m.  Ponadto  powyżej  znajduje  się 

zabytkowa wieża obserwacyjna o  wysokości 29,70 m (wraz ze sztycą piorunochronu 31,75  m), 
w obecnej funkcji nie przeznaczona do przebywania ludzi. Z punktu widzenia przepisów techniczno 
–  budowlanych,  jakim powinny odpowiadać  budynki,  wieży nie uwzględnia się przy określaniu 
wysokości tego budynku służącej do przyporządkowania mu odpowiednich wymagań.

6.2 Odległość od budynków sąsiednich.
Budynek wolnostojący usytuowany u zbiegu dwóch ulic: Marcinkowskiego i Zamoyskiego, 

zaś z drugiej strony przy wewnętrznym placu. Najbliższy budynek znajduje się w odległości 19,0 m 
od budynku przebudowywanego po przeciwnej stronie ulicy.

6.3 Parametry pożarowe występujących substancji palnych.
Typowe wyposażenie pomieszczeń administracyjnych. Na poddaszu sześć pokoi socjalnych 

gościnnych.

6.4 Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego.
Budynek klasyfikowany do kategorii zagrożenia ludzi, w związku z czym nie wyznacza się 

gęstości obciążenia ogniowego.

6.5 Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji 
i w poszczególnych pomieszczeniach.

Budynek  użyteczności  publicznej z  pomieszczeniami konferencyjnymi na  parterze  oraz  na 
I piętrze przeznaczonymi na pobyt powyżej 50 osób, klasyfikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL 
I  +  ZL III.  Na I  piętrze  sala historii o  powierzchni 119,08  m2.  Na  poddaszu  (II  piętro)  poza 
pomieszczeniami biurowymi znajduje się 6 pokoi gościnnych służbowych kategoria zagrożenia ludzi 
ZL III.

Wieża  obserwacyjna,  wydzielona  jako  odrębna  strefa  pożarowa,  bez  pomieszczeń 
przeznaczonych na pobyt ludzi, bądź innych użytkowych.

Przewidywana w projekcie maksymalna ilość użytkowników wynosi:
− parter: 4 pracowników obsługi, 50 osób na sali konferencyjno-szkoleniowej,
− I piętro: 20 pracowników biurowych oraz 60 osób na sali dydaktyczno-szkoleniowej,
− II piętro: 14 pracowników biurowych, 12 osób w pomieszczeniach socjalnych.
Razem: 38 użytkowników stałych, 110 użytkowników przebywających czasowo w budynku.
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6.6 Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych.
Zagrożenie wybuchem pomieszczeń nie występuje. Do budynku nie doprowadza się gazu.
Budynek  znajduje  się  poza  zasięgiem  stref  zagrożenia  wybuchem  stacji  benzynowej 

projektowanej  w  odległości  22  m od  budynku  na  wewnętrzne  potrzeby jednostki  ratowniczo-
gaśniczej PSP.

6.7 Podział obiektu na strefy pożarowe.
Zabytkowa wieża obserwacyjna została wydzielona z pozostałej części budynku, jako odrębna 

strefa pożarowa istniejącym murem ceglanym oraz projektowanymi drzwiami o odporności ogniowej 
klasy EI 60.

Ponadto  skrzydło budynku na I piętrze z salą dydaktyczno - szkoleniową przeznaczoną dla 
60 osób, ze względu na konieczność zapewnienia odpowiednich warunków ewakuacji, wydzielono 
jako odrębną strefę pożarową. Wydzielenie tej strefy zapewnione jest przez zamknięcie przejścia do 
środkowej klatki schodowej, a także wejścia do szybu dźwigowego na tej kondygnacji, drzwiami 
klasy EI 60.

Pozostała część budynku traktowana jest jako jedna strefa pożarowa.

6.8 Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień 
rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych.

Przebudowę  zaprojektowano  w  klasie  ,,B''  odporności  pożarowej  -  wymagana  odporność 
ogniowa poszczególnych elementów budynku wynosi:

− R 120 dla głównej konstrukcji nośnej,
− R 30 dla konstrukcji dachu,
− REI 60 dla stropów, 
− EI 60 dla ścian zewnętrznych,
− EI 30 dla ścian wewnętrznych,
− E 30 dla przekrycia dachu.

Ściany oddzielenia przeciwpożarowego w klasie odporności ogniowej REI 120.
Wszystkie elementy budynku będą nierozprzestrzeniające ognia (NRO).
Materiały wykończeniowe nie kapiące i nie wydzielające intensywnie dymu.
Materiały wykończeniowe niezapalne wg klasyfikacji ITB w grupach A i B.

6.9 Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz 
przeszkodowe.

W budynku występują trzy klatki schodowe z wyjściami prowadzącymi na zewnątrz. Wyjścia z 
klatek  schodowych  posiadają  szerokość  nie  mniejszą  niż  1,2  m,  przy  czym  przy  drzwiach 
dwuskrzydłowych szerokość jednego skrzydła jest nie mniejsza niż 0,9 m.

Podstawową drogą ewakuacji z pięter są obie boczne klatki schodowe wydzielone drzwiami 
o odporności  ogniowej  EI  30  i  oddymiane  grawitacyjnie.  Klapy  dymowe  w  postaci  okien 
połaciowych (po  dwa w każdej klatce)  o  powierzchni 2  x 0,91  m2,  wyposażonych w siłowniki 
elektryczne.

Rozwiązanie  oddymiania  wydzielonych  pożarowo  klatek  schodowych  zostało  przyjęte 
w oparciu  o  standard  określony  Polską  Normą  PN-B-02877-4/2001/Az1:2006  „Ochrona 
przeciwpożarowa  budynków.  Instalacje  grawitacyjne  do  odprowadzania  dymu  i  ciepła.  Zasady 
projektowania.”. Zgodnie z pkt 4.1. tej normy wymagana powierzchnia czynna klap dymowych Acz 

na  klatce  schodowej  budynków  niskich  i  średniowysokich  powinna  wynosić  co  najmniej  5% 
powierzchni rzutu poziomego podłogi tej klatki schodowej, przy czym nie może ona być mniejsza 
niż 1,0 m2.  Powierzchnie rzutów poziomych klatek schodowych wynoszą odpowiednio 15,61 m2 

w lewym skrzydle i 14,79 m2 w skrzydle prawym, co przy wielkości zastosowanych do oddymiania 
okien połaciowych zapewnia spełnienie warunku 5%,  o  którym mowa w ww.  Polskiej Normie. 
Dopływ  powietrza  uzupełniającego  zapewniony jest  przez  drzwi  wejściowe  na  parterze,  które 
posiadają  wymiary 1,2 m x  2,0  m,  tj.  powierzchnię  znacznie  przekraczającą  130%  wymaganej 
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powierzchni  klap  dymowych.  Dodatkowo  napowietrzanie  zapewnione  jest  przez okna  uchylne 
wyposażone w siłowniki w naświetlach nad wejściami do budynku.

Zgodnie z ustaleniami pkt. 7 ww. Polskiej Normy PN-B-02877-4, klapy dymowe powinny być 
wyposażone  w  urządzenia  do  automatycznego  i  ręcznego  uruchomienia.  Miejsca  instalowania 
przycisków do ręcznego uruchamiania klap dymowych na klatkach schodowych (przyciski) należy 
przewidywać przy wejściach do budynku i na najwyższej kondygnacji. Sterowanie klapami poprzez 
centralę oddymiania np. firmy MERCOR.

Uruchamianie klap dymowych może być realizowane poprzez sygnał z instalacji SSP, o  ile 
inwestor  zdecyduje się na jej wykonanie (przy 1 stopniu alarmu) bądź z czujek zamontowanych 
w klatkach schodowych pod stropem na parterze i na trzeciej kondygnacji.

Klatka środkowa pełni funkcję pomocniczą, łącząc parter z I piętrem budynku.
Z  pomieszczeń  przeznaczonych  dla  ponad  50  osób  zapewnione  są  po  dwa  wyjścia 

ewakuacyjne. Długości dojść ewakuacyjnych z tych pomieszczeń przy jednym kierunku ewakuacji 
nie przekraczają 10  m, przy czym z sali dydaktyczno szkoleniowej na I  piętrze  jest  do  dojście 
prowadzące do wyjścia do innej strefy pożarowej.

Istniejące klatki schodowe spełniają wymagania dotyczące szerokości biegów i spoczników.
Budynek  zostanie  wyposażony  w  instalację  oświetlenia  awaryjnego  –  ewakuacyjnego 

i podświetlane znaki ewakuacyjne, z oprawami z własnym źródłem zasilania zapewniającym działanie 
przez 1 h od zaniku napięcia, wg odrębnego projektu instalacji elektrycznych.

6.10 Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, 
a w szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, 
odgromowej.

Budynek wyposażony w instalację odgromową. 
Przepusty instalacyjne w ścianach i stropach oddzielenia pożarowego pomiędzy strefą pożarową 
w lewym skrzydle budynku na I piętrze, a pozostałą częścią budynku, a także prowadzące do 
części wieżowej, zabezpieczone do klasy odporności ogniowej EI 60 w przypadku stropów oraz 
EI 120 w ścianach. 
Kanały wentylacji i klimatyzacji nie przechodzą przez granice stref pożarowych.

6.11 Dobór urządzeń przeciwpożarowych. 
Na każdej kondygnacji przewiduje się po  dwa hydranty  Ø  25 z  wężami o  długości 30 m 

zlokalizowane w pobliżu bocznych klatek schodowych.
Boczne klatki schodowe oddymiane grawitacyjnie za pomocą okien połaciowych z siłownikami 

okiennego  systemu oddymiania. Możliwość napowietrzenia klatki zapewniają skrzydła drzwiowe 
oraz okna uchylne w naświetlach nad wejściami do budynku.

Przy wejściu głównym do budynku zlokalizowany zostanie przeciwpożarowy wyłącznik prądu.
Z punktu  widzenia przepisów ochrony przeciwpożarowej budynek nie wymaga stosowania 

systemu sygnalizacji pożarowej. Może ona być wykonana w zależności od decyzji inwestora.

6.12 Wyposażenie w gaśnice.
Budynek  należy wyposażyć  w  gaśnice  w  ilości  zapewniającej jedną jednostkę  masy środka 
gaśniczego  2  kg  na każde  100 m2 powierzchni. Zaleca się,  aby były to  gaśnice proszkowe 
z proszkiem typu ABC, rozmieszczone wg następujących zasad:
- sprzęt  powinien  być  umieszczony  w  miejscach  łatwo  dostępnych  i  widocznych,  przy 

wyjściach na zewnątrz pomieszczeń,
- oznakowanie miejsc usytuowania sprzętu powinno być zgodne z Polskimi Normami (PN-92/

B-01256/01),
- do sprzętu powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m,
- sprzęt  należy umieszczać  w miejscach nie narażonych na uszkodzenie mechaniczne oraz 

działanie źródeł ciepła,
- odległość dojścia do sprzętu z dowolnego miejsca w budynku nie powinna być większa niż 

30 m.
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6.13 Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.
Woda  do  zewnętrznego  gaszenia  pożaru  w  wymaganej  ilości  20  dm3/s  zapewniona  jest 

z miejskiej  sieci  wodociągowej  Ø150.  Odległość  do  najbliższego  hydrantu  zewnętrznego  jest 
mniejsza niż 75m.

6.14 Drogi pożarowe.
Dostęp  do  budynku na wypadek pożaru  zapewniony jest  od  strony ulic Marcinkowskiego 

i Zamoyskiego oraz z wewnętrznego dziedzińca.

Białystok, 20 września 2012r.
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Zawartość opracowania.

I.  Projekt architektoniczno-budowlany (w osobnym tomie).

II.  Projekt aranżacji wnętrz.
    nr rys.                                           treść                                                                                              skala      

W1 Rzut parteru - posadzki. 1:100
W2 Rzut I piętra - posadzki. 1:100
W3 Rzut poddasza - posadzki. 1:100
W4 Rzut parteru – sufity podwieszane. 1:100
W5 Rzut I piętra – sufity podwieszane. 1:100
W6 Schemat wykończenia ścian w łazienkach. 1:20
W7 Schemat wykończenia ścian w łazienkach. 1:20
W8 Schemat pilastrów i lamperii 1:20
D1 Balustrada tarasu wieży 1:10 
D2 Detale balustrad schodów zewnętrznych 1:10 
D3 Detale balustrad schodów wewnętrznych 1:10 
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