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: - - Remont i przebudowa budynku gtéwnego. ‘_ \_
kratownica techniczna, w przekroju tréjkat Mvﬂmﬁimxx_m.qc:_A%,mq,\__owﬁ__m:%m:o:ﬂm._ :mwﬁxoém_ ) % Wypust o$wietleniowy z podiogi w rurze karbowanej nazwa i adres obiektu nr rysunku
A rswnoboczny 250mm o dwulunkeyjna, 1, » montaz nad drzwiami typu peschel i ansi ; 19.10.2012
wyjéciowymi z sali, z piktogramem "WYJSCIE dzielni - izolacyi . \SMN.N\NO\N OWS\\QN\QB\N data
3-fazowa szyna oswietleniowa, mocowana do EWAKUACYJNE" RS9, RS7 rozdzielnica nascienna 1zolacyjna, wyposazona, z m ﬂ I N.
kratownicy technicznej N_N drzwiami ptaskimi, metalowym, sktadajaca sie z ZUu b\@ ra 1:100
hal g p oprawa kierunkowa dwustronna nastropowa, dwoch obudéw typu XL2 160, 3x24 mod. nazwa rysunku skala
oprawa halogenowa typu spot z adapterem do dwufunkcyjna, 1,2W LED, z piktogramem zainstalowanych obok siebie pod stropem - . - . -
& szyny 3-fazowej, 75W/230VAC wskazujacym kierunek ewakuacii o o ] ) ) branza imie i nazwisko nr uprawnien podpis
o ) RS6 rozdzielnica nascienna izolacyjna, wyposazona, z — )
naswietlacz halogenowy z adapterem do szyny puszka podiogowa na 1 gniazdo wtykowe 16A/230V, —=T—= drzwiami ptaskimi, metalowym, skladajaca sie z elektryczna | inz. Janusz Karski Bt-424/74
3-fazowej, 100W/230VAC g aluminiowa, z amw_m_x_ma odkrecanym uchwytem, dwdéch obudéw typu XL2 160, 2x24 mod. wsooloraca | mar inz. Karol Citkowski
— nascienna oprawa LED 1,8W/12VAC wyk. IP67, nielakierowana, naturaine szare zainstalowanych obok siebie pod stropem poip gr inz.
aluminium - - . .
oprawa zarowa zwieszana 75W/230VAC, o ) . RS5, RS8 rozdzielnica metalowa, nascienna typu XL 2 400, wspofpraca | mgr inz. Sylwester Buktaho
© obudowa z odlewu, z siatkg ochronng z drutu B przeciwpozarowy wytacznik pradu z diodg LED B \ysokosé 150 cm., drzwi ptaskie, metalowe wspolpraca | mgr inz Szymon Mikolajczyk
stalowego, klosz z przezroczystego szkta
wspotpraca | mgr inz Jarostaw Karski
wspotpraca | mgr inz. Mariusz Woroszyt




