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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONAWCZEGO INSTALACJ |
WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ.

1. TEMAT OPRACOWANIA.

Tematem opracowania jest projekt budowlany wgkeczy instalacji wodoggowej
i kanalizacji sanitarnej w remontowanym i przétwywanym budynku gtownym
Jednostki Ratowniczo-Gaiczej Pastwowej Stray Pazarnej w Warszawie przy
ul. Marcinkowskiego 2.

Inwestorem powxszego zadania jest Komenda Miejskastaowej Stray Pazarnej
m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Polnej 1.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

a)Umowa zawarta z Inwestorem .

b)Podkiady mapowe terenu projektowanego

c)Wizja lokalna w terenie

d)Warunki techniczne wod. - kan. nr TT-660-840/223885/07 z dnia 22.05.2007 r
wydane przez Miejskie Przeelsiorstwo Wodocigéw i Kanalizacji w m.st.
Warszawie Spotka Akcyjna

e)Projekt architektury budynku.

f)Polskie Normy i Wytyczne Projektowania.

3.0.INSTALACJA WODOCI AGOWA | KANALIZACJI SANITARNEJ.
3.1.Zasilanie budynku gtéwneqgo w woezimna.

Budynek gtéwny Jednostki Ratowniczo-4a&czej Pastwowej Stray Pazarnej w
Warszawie przy ul. Marcinkowskiego 2 zasilargbie w wo@ zimm z projektowanej
sieci wodocigowej na terenie obiektu poniesvarzylacze wodocigowe z istnigjcej
sieci wodocigowej w ul. Sprzecznej jest wykonane.

Projekt przyhcza i sieci wodoaigowej stanowi odibne opracowanie.

Na podejciu do budynku gtéwnego zamontoévaawory odcinajce i zawory zwrotne.

3.1.1.0Obliczenia zapotrzebowania wody zimnej.

Budynek gtéwny

Na podstawie Rozpaogdzenia Ministra Infrastruktury prayp zuzycie wody
50 dn?/pracownika cywilnego weagu 1 doby , a dla mieszikedw w pokojach
goscinnych 160 dnifmieszkaica wcigu 1 doby.

- iloé¢ pracownikéw cywilnych — 32

- ilo$¢ oséb w pokojach dgeinnych — 18

- iloé¢ stuchaczy w salach szkoleniowych — 155

- ilos¢ strazakdw w obiekcie - 26

- ilo$¢ zmian — 1

llo$¢ wody dla os6b w pokojach socjalnych :

Gsér.dob .= 18 x 160 ditdobe = 2880 dndohe
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Gmax.dob. = 2880 x 1.5 = 4320 daoke
4320
Gér.godz. = -----mm--- = 180 drtgodz.
24
Gmax.godz. = 180 dffgodz. x 1.7 = 306 difgodz
llos¢ wody dla pracownikéw cywilnych:
Gsr.dob. = 32 x 50 drifdobg = 1600 dnidob
Gmax.dob. = 1600 x 1.5 = 2400 Yok
2400
Gér.godz. = ------- = 300 drifgodz
8
Gmax.godz. = 300 dffgodz x 1.7 = 510 difgodz
llos¢ wody dla stuchaczy w salach szkoleniowych:
Gsr.dob. = 155 x 25 ditdobe = 3875 dnVdoke
Gmax.dob.= 3875 x 1.5 = 5812 daoke
5812
Gér.godz. = ------- = 727 drifgodz
8
Gmax.godz. = 727 dffgodz x 1.7 = 1235 difgodz

Zapotrzebowanie wody na cele p.po

Przygto zgodnie z PN jednoczesiéalziatania 2 hydrantéw wewtrznych p.pa.
dn 25 mm.

Qp.po. =2 x 1.0 dm3/s = 2.0 dm3/s = 7200 dm3/h
Ogotem zapotrzebowanie wody dla budynku gtéwnego:

Gmax.godz = 306 difgodz + 510 drfigodz + 1235 driigodz= 2051 drfigodz+7200
dm*/godz = 9251 driigodz.

3.1.2.Instalacja zimnej wody.

Instalacg rozprowadzajca zimm wodk uzytkowa do poszczegdlnych pionéw
instalacyjnych jak rowniehydrantowych projektuje siz rur stalowych
ocynkowanych wg PN-74/H-74200%¢czonych za pomacdksztattek gwintowanych.
Przewody nalgy mocowa doscian za pomaguchwytow metalowo-gumowych .
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Przefcia przewodow wodoggowych przezciany i stropy wykonaw tulejach
ochronnych stalowych.

Na rurocagach zamontowazawory odcinajce kulowe w miejscach wskazanych na
rysunku.

Poszczegolne odbiorniki zasilangdh w wock zimmna z piondéw usytuowanych w
bruzdachsciennych lub nd&cianach i obudowanych , przewodami z tworzywa
sztucznego / polietylen sieciowany typu PEX bepmglantydyfuzyjnej/ max.
parametry pracy 60 °C przeznaczonymi do instal@egy zimnej i cieptejdczonych
ztaczkami zaciskowymi.

Przewody te naley prowadz¢ w posadzkachdcianach w izolacji Thermacompact S z
folia PCV o gr. 6 mm przystosowanej do zabetonowania.

Po uta@eniu rurocagdéw przed ich zabetonowaniem nalevykona proke cisnieniowng
oraz ptukanie ruroagow.

Przewody polietylenowe do stropu natenocowa przy pomocy uchwytéw z
tworzywa sztucznego lub uchwytéw metalowych z wkiad tworzywa sztucznego.
Woda zimna doprowadzonadzie do baterii zlewozmywakowych i umywalkowych
stojacych ,natryskowychsciennych, ptuczek ugbowych, pisuarow, hydrantéw p.po
o $r. 25 mm i zaworow ze g¢zka do weza niklowanych @gr. 15 mm .

Przewody rozprowadzgje wody zimnej naley prowadzé poscianach budynku nad
stropem podwieszonym.

Do zabezpieczenia parowego stiay¢ beda projektowane hydranty p. parowe osr.
25 mm, umieszczone w szafkach hydrantowychkewych i ngciennych wg czsci
rysunkowej projektu .

Na przewodach zasilgjych hydranty p.po(oprécz zaworu odcingego i zwrotnego
na wegciu do budynku) nie instalowaaworéw odcinaicych. Przewody naky
doprowadzt trasami, jak na rysunkach, do hydrantéw wetwamych Dn 25. Zawory
hydrantowe instalowaw szafkach hydrantowych , na wysékol,35m od poziomu
posadzki.

Skrzynki oprocz zaworu zostawyposaone w pgdownicc PW-25 oraz 30 metrowy
waz poétsztywny DN 25.

Przewody uktadaze spadkami w kierunku hydrantéw co pozwoli nadadivodnienie.
Po zamontowaniu i przeprowadzeniu préby szczeinmorockgi stalowe ocynkowane
nalezy zaizolowa otuling z pianki polietylenowej typu Thermaflex FRZ o 80 mm
jednowarstwowo.

3.2.Zasilanie budynku gtéwneqo w woelciepla.
3.2.1.Przyqgotowanie cieptej wody zytkowej.

Ciepta woda aytkowa dla potrzeb bytowo — gospodarczych budyrikwgego ledzie
przygotowywana w podgrzewaczu zasobnikowym c.wstawionym w kottowni
gazowej zlokalizowanej w istniggym budynku stranicy na poziomie przyziemia.

3.2.2.0bliczenia zapotrzebowania wody ciepte;.

Budynek gtéwny
- zapotrzebowanie wody zimnej

Gmax.z.w. = 2051 l/godz

- woda ciepta 50% wody zimnej



Gmax.c.w.= 2051 x 0.5 =1025 I/h
Obliczenie zapotrzebowania ciepta :
Q =1025x /55-10/ x 1.163 = 55998 W = 53,6 kW

3.2.3.Instalacja wody cieptej .

Instalacg rozprowadzajca cieph wode uzytkowa i cyrkulacyjra do poszczegdlnych
piondw instalacyjnych projektujegsiz rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-
74200S, 4czonych za pomadksztattek gwintowanych.

Przewody nalgy mocowa doscian za pomaguchwytow metalowo-gumowych .
Przegcia przewodow wodoggowych przezciany i stropy wykonaw tulejach
ochronnych stalowych.

Na rurocagach zamontowazawory odcinajce kulowe w miejscach wskazanych na
rysunku, a na ruroagach wody cyrkulacyjnej zawory termostatyczne mtanetrem
typu TA-Therm asr. 15 mm.

Poszczegolne odbiorniki zasilangdlh w wock cieph z piondw usytuowanych w
bruzdachsciennych lub nd&cianach i obudowanych , przewodami z tworzywa
sztucznego / polietylen sieciowany typu PEX bepmglantydyfuzyjnej/ max.
parametry pracy 60 °C przeznaczonymi do instal@egy zimnej i cieptejdczonych
ztaczkami zaciskowymi.

Przewody te naley prowadz¢ w posadzkachdcianach w izolacji Thermacompact S z
folia PCV o gr. 6 mm przystosowanej do zabetonowania.

Po uta@eniu rurocagdéw przed ich zabetonowaniem nalevykona proke cisnieniowng
oraz ptukanie ruroagow.

Przewody polietylenowe do stropu natenocowa przy pomocy uchwytéw z
tworzywa sztucznego lub uchwytéw metalowych z wkiad tworzywa sztucznego.
Woda ciepta doprowadzonadrzie do baterii zlewozmywakowych i umywalkowych
stojacych ,natryskowychsciennych .

Przewody rozprowadzgje wody cieptej nalgy prowadz¢ przy wodzie zimnej po
scianach budynku.

Po zamontowaniu i przeprowadzeniu préby szczeinmorockhgi stalowe ocynkowane
nalezy zaizolowa otuling z pianki polietylenowej typu Thermaflex FRZ o 80 mm
jednowarstwowo.

3.3.0dprowadzeniesciekdw sanitarnych.

Scieki sanitarne bytowo —gospodarcze z budynku g&pertzda odprowadzane na
zewrtrz budynku do projektowanych studni rewizyjnyatastpnie do zewstrznej
kanalizacji ulicznej w ulicy Marcinkowskiego.

Projekt kanalizacji sanitarnej zegirenej stanowi odfone opracowanie.

3.3.1.Instalacja kanalizacyjna.

Instalacg kanalizacyji projektuje st z rur PVC kielichowych uszczelnionych
uszczelly gumowy o srednicach podanych w i rysunkowej projektu. Leaki
uktada pod posadzkbudynku ze spadkami podanymi we&z rysunkowej projektu.
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Piony kanalizacyjne montowaneda nascianach i w bruzdacciennych. Piony na
scianach naley zabudowé wg projektu architektonicznego budynku.

Piony kanalizacyjne wyprowadzponad dach i zakezy wywiewkami z PCV ar.
1501 125 mm . Na pionach nalezamontowa rewizje kanalizacyjne o przekrojach wg
czesci rysunkowej projektu.

W tym budynku gtéwnym &da zamontowane : sedesy z miskami fajansowymi i
ptuczkami typu ,kompakt”, sedesy z miskami fajangow i ptuczkami typu
.kompakt” dla niepetnosprawnych , miski ggbwe wisace z naciennym systemem
instalacyjnym z ptuczkpodtynkowa o poj. 9 I, system sptukiwania TWICO 3/6 | ze
sterowaniem od przodu typu Geberit Kombifix, pistazaworami sptukagymi np.
Shell, umywalki , zlewozmywaki , brodziki natryskewstalowe, wanny, oraz kratki
sciekowe PCW dr. 50 mm, z rusztem ze stali nierdzewnej z wyjmoyvarsyfonem.

4.0.Roboty ziemne.

Roboty ziemne wewgtrz budynku nalgy wykona recznie z odktadaniem urobku obok
wykopu.

Zasypywanie prowadegirgcznie warstwami gruldoi 40 cm z jednoczesnym ubijaniem
ziemi. Rurocag uktad@ w gotowym wykopie na podsypce z pospotki gréddd.0 cm.

5.0. Roboty budowlane.

Roboty budowlane dotyc#ybeda wykucia bruzd wcianach wewetrznych, rozkucia
stropow dla uteenia pionbw wodoagowych ,kanalizacyjnych i iakdow, rozkucia
posadzek dla fakow kanalizacyjnych oraz zamurowaniu brusiennych i ubytkow
po rozkuciach vécianach i stropach.

Calas¢ robdt wykoné zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbio
Robdét Montaowych” cz. Il.

Opracowat: Projektant:

tech. W. Osypiuk tech. M. Wajta



