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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO SIECI CIEPLNEJ I
SIECI CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ.

1. TEMAT OPRACOWANIA.

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy sieci cieplnej i sieci cieptej wody
uzytkowej dla Jednostki Ratowniczo-Gasniczej Panstwowej Strazy Pozarnej w
Warszawie przy ul. Marcinkowskiego 2.

Inwestorem powyzszego zadania jest Jednostka Ratowniczo-Gasnicza PSP w
Warszawie przy ul. Marcinkowskiego 2.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

a)Umowa zawarta z Inwestorem .
b)Podklady mapowe terenu projektowanego
c)Wizja lokalna w terenie

d)Projekty architektury budynkow.
¢)Polskie Normy 1 Wytyczne Projektowania.

3.0.ZEWNETRZNA SIEC CIEPLNA.

Przedmiotem opracowania jest Projekt preizolowanej sieci cieplnej majacej na celu
dostarczenie ciepla z projektowanej kotlowni gazowej dla celéw c.o0. i c.w.u.
zlokalizowanej w istniejacym budynku Jednostki Ratowniczo-Gasniczej do budynku
modernizowanego 1 remontowanego giéwnego i do budynku wozowni . Trasa
projektowanej sieci cieplnej przebiega po terenie Jednostki PSP w Warszawie przy ul.
Marcinkowskiego.

Projektowang sie¢ cieplng nalezy wykonac¢ z rur preizolowanych czarnych podwdéjnych.
Rurociagi dostarczane beda w sztangach o dt. 6 m.

Przy zmianie kierunku sieci zastosowac prefabrykowane tuki zgodnie z katalogiem
producenta.

Przed ptukaniem sie¢ cieplng nalezy zasypaé za wyjatkiem miejsc mufowania oraz
zabetonowa¢ bloki punktéw statych.

3.1. Zapotrzebowanie ciepla dla projektowane;j sieci.

Zapotrzebowanie ciepta dla budynku gléwnegowynosi : 160274 W
Zapotrzebowanie ciepta dla budynku wozowni 141899 W

Razem 202173 W

4.0. ZEWNETRZNA SIEC CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ,

Przedmiotem opracowania jest Projekt preizolowanej sieci cieplej wody uzytkowej
majace] na celu dostarczenie cieplej wody z projektowanej kotlowni gazowej dla celéw
¢.o. 1 c.w.u. zlokalizowanej w budynku istniejacym Jednostki PSP do budynku
gtownego i budynku wozowni . Trasa projektowane;j sieci cieplej wody uzytkowej
przebiega wspélnie z siecig cieplna po terenie Jednostki PSP w Warszawie przy ul.
Marcinkowskiego.



23

Projektowang sie¢ cieplej wody uzytkowej nalezy wykona¢ z rur preizolowanych
podwdjnych ocynkowanych ( ciepta woda i cyrkulacja w jednej izolacji).

Rurociagi dostarczane beda w sztangach o dt. 6 m.

Przy zmianie kierunku sieci zastosowac prefabrykowane kolana zgodnie z katalogiem
producenta.

Przed ptukaniem sie€ cieple] wody uzytkowej nalezy zasypaé za wyjatkiem miejsc
mufowania .

Na odgalezieniu do budynku wozowni wybudowac¢ studnie betonowa na zawory
odcinajgce 1 odpowietrzajace.

5.0. KOMPENSACJA SIECI.

W miejscach zalamania sieci bgdzie nastgpowata samokompensacja.

Dhlugosci poszczegdlnych odeinkow sa wystarczajace , aby nastepowata
samokompensacja .Zastosowano réwniez wydtuzke U-owa z kolan prefabrykowanych.
Zaprojektowano sze$¢ punktéw statych , trzy zamontowane w $cianach , a trzy w
zelbetowych blokach oporowych punktu stalego o wymiarach i konstrukcji wg rys.
szczegblowego.

6.0. ROBOTY ZIEMNE.

Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie z odktadaniem urobku obok wykopu. W miejscach
skrzyzowan z innymi sieciami zwlaszcza energetycznymi, telekomunikacyjnymi wykonywac
recznie. Szerokos¢ wykopu przedstawiono na rysunku szczegétowym. Glebokosé wykopow
wynosi¢ bedzie 0,5 m - 2,5 m.

Przy skrzyzowaniach projektowanych przylaczy z istniejacymi kablami
telekomunikacyjnymi i energetycznymi, na kable nalezy zalozy¢ przepusty kablowe

typu A-110 PS.

Po wykonaniu wykopu na jego dnie, nalezy wykonaé wyréwnana warstwe zwiru grub.

ok. 10 cm, ktéra powinna by¢ ubita oraz utozy¢ specjalne ( pomocnicze) podklady
drewniane w odstgpach zapewniajacych podparcie elementéw preizolowanych co

najmniej w dwdch punktach. Dla odcinkéw prostych podktady powinny znajdowaé sie

w odlegtosci ok. 1.5 m od miejsc taczenia z odcinkami sasiednimi. W przypadku
pojawienia si¢ wody gruntowej lub deszczowej wykop nalezy osuszyé poprzez
odpompowanie wody. Po wykonaniu polaczen i ich sprawdzeniu usunaé¢ podktady
drewniane. uzupeini¢ warstwe wyréwnawcza a rury pokryé 20 cm warstwa piasku
drobnego bez kamieni lub zwiru. Na warstwg piasku nalezy utozy¢ bialo-czerwong

tasme ostrzegawcza z PVC i zasypac wykop. Obie warstwy ziemi musza by¢ ubijane
rgcznie. W obrebie stref kompensacyjnych zaggszczanie ziemi nie jest zalecane.

W celu umozliwienia przemieszczania si¢ kolan kompensacyjnych oraz redukeji

naprezen od ich ugieé¢ nalezy wykona¢ strefy kompensacyijne z materialow elastycznych
na odcinkach ich pracy. Do wykonania stref kompensacyjnych nalezy zastosowaé plyty

z welny mineralnej o grubosci 0.05 m i gestosci 80-100 kg/m’ i zabezpieczy¢ od

zewnatrz folig polietylenowa.

7.0. PLUKANIE RUROCIAGOW.

Plukanie wykona¢ nalezy mieszanka wodno-powietrzna wg informacji podanej w
Biuletynie COBRTI ,,INSTAL”-568/NS?72 Informator 2-3/76, czas ptukania 2
godziny. Po tym czasie wodg nalezy spuscié z ptukanego odcinka do studzienki
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rewizyjnej. Po doktadnym wyplukaniu sieci nalezy poddac ja prébie szczelnosci.
Miejsce poboru wody do ptukania i préb z placu budowy.

8.0. PROBA SZCZELNOSCI.

Dla sprawdzenia szczelnosci elementow i1 polaczen sieci nalezy przeprowadzié probe

szczelnosci rurociagdéw zgodnie z PN-91/B-10405 1 PN-92/M34031, przy zachowaniu

nastepujacych warunkow:

- proby wykona¢é przed zaizolowaniem termicznym zlacz,

- rurociagi powinny by¢ napelnione woda na 24 godz. przed préba

- temperatura nie powinna przekracza¢ 40 °C

- przed préba rurociag nalezy doktadnie odpowietrzy¢

- predkos¢ podnoszenia cisnienia do ci$nienia probnego, a nastgpnie obnizenie go do
ci$nienia roboczego nie powinna by¢ wigksza niz 1 atm na minute

- ci$nienie probne nalezy utrzymywa¢ przez 10 min

- ogledziny rurociagéw nalezy przeprowadzic przy cisnieniu probnym

Ponadto nalezy spetnié nast¢pujace wymogi:

- spawanie siect moga wykonac spawacze z odpowiednimi uprawnieniami( producenta
sieci 1 spawania rurociggéw wysokocisnieniowych- cecha + ksigzeczka)

- kontrol¢ ztacz wykona¢ zgodnie z norma oraz warunkami producenta

- kontroli radiologicznej nalezy poddac co najmniej 50% dtugosci kazdej spoiny dla
wszystkich rur . ktére beda niedostgpne w czasie eksploatacii. -
Kontrolg wykona¢ przed proba cisnieniowa.

- - wykona¢ wytyczenie i inwentaryzacje geodezyjna z naniesieniem domiaréw punktow

charakterystycznych trwale ustalonych w terenie

9.0. UWAGI KONCOWE.

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony i zagospodarowany zgodnie z obowiazujacymi
przepisami budowlanymi i BHP. Teren naruszony w trakcie rob6t zwiazanych z
budowa , nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Cato$¢ rob6t montazowych oraz ziemnych wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
warunkami technicznymi oraz zgodnie z przepisami BHP.

Odbiory robot zanikowych oraz odbidr konicowy winny byé dokonane przy udziale
Inspektora Nadzoru ze strony Inwestora oraz przedstawiciela uzytkownika. Na
okoliczno$¢ odbioru robét nalezy sporzadzi¢ protokét.

10.0. WARUNKI REALIZACJI INWESTYCJL

- stosowa¢ odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie wykopow

- stosowacd wiasciwe nachylenie skarp wykop6w w zaleznosci od rodzaju
gruntu lub umocnienia $cian wykopow

- roboty winne by¢ prowadzone pod statym nadzorem kierownika budowy

- w przypadku uszkodzenia urzadzen podziemnych nalezy natychmiast
powiadomi¢ wlasciciela urzadzen oraz zabezpieczyé miejsce uszkodzenia

- pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP robét ziemnych i
instalacyjnych

UWAGA:



Trasa projektowanej sieci ciepinej winna byé wytyczona przed rozpocz¢ciem robét
przez uprawnionego geodete i podlega¢ w zakresie lokalizacyjnym i
wysokosciowym powykonawczej inwentaryzacji stanowigcej podstawe koncowego

odbioru .
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