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AKTUALIZACJA PROJEKTU Z 2010R

W ZAKRESIE SIECI ELEKTRYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH

REMONTU | PRZEBUDOWY BUDYNKU GLOWNEGO
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Inwestor: Komenda Miejska Retwowej Stray Pazarnej
m.st. Warszawy
Warszawa, ul. Polna 1
Adres obiektu: Warszawa, ul. Marcinkowskiego 2.
Autorzy:
elektryczna in. Janusz Karski
BL-424/74
wspoipraca mgr inz. Sylwester Bukiaho
wspoipraca mgr ih Szymon Mikotajczyk
wspotpraca mgr th Jarostaw Karski
wspoipraca mgr in Mariusz Woroszyt
wspoipraca mgr in Karol Citkowski

Biatystok, 19 padziernik 2012r.



ZAWARTO SC OPRACOWANIA

| CZESC OPISOWA

1. Umowa przyczeniowa
2. Informacja techniczna
2. Opis techniczny

3. Obliczenia techniczne

Il CZ ESC RYSUNKOWA

L.p. Temat rysunku Skala rysr

1 Plan sytuacyjny — sieci kablowe 1:500 E1
2 Schematy blokowe sieci zewtrzenych E2

3 Rzut parteru — trasy kabli i przewodéw 1:200 E3
4 Rzut | petra — trasy kabli i przewoddow 1:200 E4



R WOJ EWODZKI 5 oy :
“ngfalygstoku ) BiaXystok,dnia 1/ 8TUdnia 19747,

Wydzial Gospodarki Przestrzenne]
- Geologii i Ochrony Brodowiska

Hr éwid,uprawn.‘31/424/74

- UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art.18, art.19 ust.i, pkt.1 i art.20 ust.?
ustawy £ dnia 31 stycznia 1961 r. prawo budowlane /Dz.U.Nr 7,poz.46/
oraz § 29 4 §9 ust.ﬂ p,112. rozporzgdgenia Przewodniczgcego Komitetu
Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10 wrzeénia 1962 r.

v spravie kwalifikacji fachowych 086b wykonujgcych funkcje techniczne
w budownictwie powszechnym /Dz.U.Nr 53, poz.266/

Ob. Jd an q s Z K A RSK1I

inzynier elektryk
7 pazdziernika 1944r, Lwdéw ZSER

urodzony dnia

octrzymuje

w gpecjalnoéei instalacji i urzgdzen elektrycznych

uprawnienia budowlane do . . ; . .
P sporzadzania projektoéw wszelkiego rodza-—

ju instalacji i urzadzehn elektrycznych wchodzgeych do zakresu
budownictwa powszechnego i kierowania robotami budowlanymi w

zakresie budowy wszelkiego rodzaju instalacji i urzadzep elek-
trycznych budownictwa powszechnego, = = -

Urzad Woj.B-~stok
Naktad 50Q egz. -

zan. 435735
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TSR INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-9U6-29M-DV8 *

Pan Janusz Karski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0600/01

adres zamieszkania ul. Bema 93 m.72, 15-370 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2012-01-01 do 2012-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2011-12-21 roku przez:

Ryszard Dobrowolski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.



Aktualizacja projektu z 2010r. w zakresie sieckelgeznych i teletechnicznych na potrzeby
rewitalizacji budynku gtéwnego KM PSP m. st. Wangza

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lip@84lr. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 zpigjszymi zmianami)

OSWIADCZAM, ze aktualizacja projektu z 2010r. w zakresie

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporgdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

(podpis i piecaze)




Aktualizacja projektu z 2010r. w zakresie sieckelgeznych i teletechnicznych na potrzeby
rewitalizacji budynku gtéwnego KM PSP m. st. Wangza

INFORMACJA TECHNICZNA

Budynek murowany

trzy poziomy uytkowe

Trzy klatki schodowe
Budynek niepodpiwniczony

Zasilanie siea kablowy

S T o

Od strony ul. Marcinkowskiego rog ul. Zamoyskiegonwrze zlokalizowane jest
ztacze kablowe

7. Budynek byt ogrzewany elektrycznie

8. Dach na konstrukcji drewnianej

9. Dach pokryty blaci

10.Wieza budynku i dach wyposane & w instalacg odgromowvy




Aktualizacja projektu z 2010r. w zakresie sieckelgeznych i teletechnicznych na potrzeby
rewitalizacji budynku gtéwnego KM PSP m. st. Wangza

OPIS TECHNICZNY

projektu wykonawczego zewinznych sieci kablowych elektrycznych i
teletechnicznych w zabytkowego budynku &tiay JRG PSP nr 5 w Warszawie przy ul.

Marcinkowskiego 2

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Umowa przyiczeniowa

1.2. Zlecenie

1.3. Wytyczne inwestora

1.4. Podktad geodezyjny

1.5. Zatwierdzona koncepcja zagospodarowania
1.6. Informacja techniczna

1.7. Obowazujac przepisy i normy

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania sewretrzne sieci elektryczne i teletechniczne.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje rgmijace roboty:
3.1. Budowa sieci kablowepwietlenia terenu
3.2. Budowa sieci kablowej telefonicznej i PRO

4. STANISTNIEJACY

Budynek gtéwny JRG nr 1 jest obiektem murowanymagomvo, do wykonania
remontu niezagospodarowany. W prze&ztbyt zapleczem socjalnym KM PSP. Do czasu
inwentaryzacji na potrzeby projektowe budynek bytlipczony do sieci elektrycznej. W
rozdzielniach budynku as zainstalowane liczniki pomiaru bezpedniego i uktady
pomiarowe potpsrednie (zdgte z inwentaryzacji). Z rozdzielni budynku jest teasilana
brama wjazdowa od strony ul. Marcinkowskiego. Tesaay jest utwardzony trylinka i

ptytami chodnikowymi.




Aktualizacja projektu z 2010r. w zakresie sieckelgeznych i teletechnicznych na potrzeby
rewitalizacji budynku gtéwnego KM PSP m. st. Wangza

5. SIEC OSWIETLENIA TERENU | TELETECHNICZNA

Sie¢ owietlenia terenu wykorta kablami ziemnymi typu YKY-3x6mm Na
odcinku Bud. Gt. — Wozownia uktaélav ziemi. Trasy pokazano na rys. zagospodarowania
terenu .

Rowy kablowe wykona o gkbokasci 0,8m i szeroksci dwu wykopu 0,6m. Dno
wykopu wypoziomowa i oczysci¢ z kamieni i zbrylé. Nasypé& 10 cm warstw piasku.
Bezpdarednio na piasku uktadakabel dwietlenia zewrtrznego. Obok uldy¢ przepust
kablowy rue typu DVK — @110. w przepueie ukladé& kable teletechniczne tzn. JE-
H(St)H 1x2x0,8 Bd FE180/E90 — sieci sygnalizacfjmaenia paaru, oraz. XzZTKMXpw
— 25x4x0,6 — sie telefoniczna (Koszty zwrane z ukfadaniem i prowadzeniem kabli
teletechnicznych gfo w zestawieniach przedmiaréw i kosztow kubaturchwyV wycenie
sieci zewrtrznych ugto roboty zwizane z wykopaniem rowu , oraz gémiem  Sieci
oswietlenia zewntrznego.)

Sieci przykry¢ 10cm warstw piasku i 10 cm warstavgruntu rodzimego. Przykéy
folia ochronm koloru niebieskiego. Réw kablowy zasygp@0cm warstw gruntu
rodzimego. Kada warstwe ubi¢c. Teren po zakiczonych robotach sieciowych
doprowadzt do stanu pierwotnego.

Do dwietlenia terenu projektuje stupy parkowe, stylizme o wysokeci 4,5 m.
(np. typu ART.-METAL, ROSA, LUXAN). Oprawy dekoragpye z sodowym lub
metalohalogenkowynarédiemswiatta o mocy 150W. Typy opraw uzgodrd inwestorem
na etapie wykonawstwa. W @zi podziemnej ustawi prefabrykowane betonowe
fundamenty systemowe. Stupywadetleniowe posadowiw miejscu jak to pokazano na
planie zagospodarowania. Sterowanieswietleniem zewntrznym wykong& za pomog
Zzegara astronomicznego. Zainstalowany on jest @zieini gtbwnej budynku.

Natezenie dwietlenia w pobliu budynku gtownego i miejsc parkingowych

powinno wynosi powyzej 5Ix




Aktualizacja projektu z 2010r. w zakresie sieckelgeznych i teletechnicznych na potrzeby
rewitalizacji budynku gtéwnego KM PSP m. st. Wangza

10.

Uwaqi koncowe

Zmiany uzgodni z autorem opracowania

Stosowa materiaty posiadage stosowne atesty i dopuszczenia

Literatura

Zestaw arkuszy norm PN-IEC 60364 ,Instalacje elgktne w obiektach
budowlanych”

PN-EN 12464-2: 2008wiatto i cswietlenie - Gwietlenie miejsc pracy -
Miejsca pracy na zewitrz

PN-EN-13201 — ewietlenie drog

Instalacje Elektryczne — Warunki techniczne z kormerami, Wymagania
odbioru i eksploatacji. Przepisy prawne i normy ydwCOBO — PROFIL,
1997r.

Brunon Lejdy ,Instalacje elektryczne w obiektachdbwlanych”, WNT
Warszawa, wyd. |, 2003r.

Henryk Markiewicz ,Instalacje elektryczne”, WNT Waawa, wyd. V,
2003r.

Henryk Markiewicz ,Bezpieczestwo w elektroenergetyce — zagadnienia
wybrane” WNT Warszawa, wyd. II, 2002r.

Andrzej Sowa ,Kompleksowa ochrona odgromowa i pragpwa,
Warszawa, 2005r.

mgr inz. Julian Wiatr, . Marcin Orzechowski ,Poradnik projektanta
elektryka”, MEDIUM dom wydawniczy, Warszawa 2006

.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002w.sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowidddudynki i ich

usytuowanie” wraz z p@iejszymi zmianami.
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rewitalizacji budynku gtéwnego KM PSP m. st. Wangza

OBLICZENIA TECHNICZNE

aktualizacji projektu wykonawczego w zakresie sietgktrycznych i
teletechnicznych w remontowanym zabytkowym budykikuPSP m. ST. Warszawy przy

ul. Marcinkowskiego

1. DANE_WYJSCIOWE

Ogotem zainstalowanych opraw :
4 oprawy po 170 W =0.68 kW

2. DOBOR ZABEZPIECZE N

* 3
= Ps _ 068*10 - 318A o = 10A
U,*cosp 230*093
WLZ — RG -oprawysavietleniowa — YKY 3x6 mim

3. SKUTECZNOSC OCHRONY PRZECIWPORA ZENIOWEJ

3.1  Zwarcie w najbardziej odlegtym pkt. Odbioru.

Urzadzenie Opornosc jednostkowa Opornosc¢ obliczona
L [m] R [Q/km] X [Q/km] R [Q] X [Q]
Transformator 1000 kVA| 0 2,17 6,85 0,000 0,000
Transformator 630 kKVA 1 3,810 10,750 0,004 0,011
Kabel Al. 240 mm?2 158 0,128 0,075 0,040 0,024
Kabel Cu. 120 mm2 18 0,154 0,078 0,006 0,003
wlz Cu 6 mm2 61 3,198 0,098 0,390 0,012
0,440 0,049
Z=10,443
1z=235/(1,25*7) 1z=|424,66 Iw=5*10=50
Izw> lw
Warunek skuteczndci jest zachowany.




