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OPRACOWAŁ:

PROJEKTANT:

SCHEMAT MONTAŻOWY SIECI CIEPLNEJ I C.W.U.

tech. Władysław Osypiuk

tech. Marian Wojciula

BŁ/455/74 i BŁ/67/77
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Zwężka DN50+25/DN40+20

Zwężka DN88.9x4.0/DN76.1x3.6

OZNACZENIA :

1 - Koncówka termokurczliwa o śr. 88.9x4.0/250 mm - szt. 1

9 - Pierścień uszczelniający o śr. 200 mm - szt.2

11 - Pierścień uszczelniający o śr. 140 mm - szt.2

3 - Koncówka termokurczliwa o śr. 60.3x3.6/200 mm - szt. 1
4 - Koncówka termokurczliwa o śr. 50+25/160 mm - szt. 1

10 - Pierścień uszczelniający o śr. 160 mm - szt.2

6 - Koncówka termokurczliwa o śr. 32+20/125 mm - szt. 4

12 - Pierścień uszczelniający o śr. 125 mm - szt.4

70°
Blok betonowy punktu stałego

o wym. 1.8x0.7x1.0 m

Blok betonowy punktu stałego
o wym. 1.2x0.6x1.0 m

Blok betonowy punktu stalego
o wym. 1.2x0.6x1.0 m

2 - Koncówka termokurczliwa o śr. 76.1x3.6/225 mm - szt. 2

5 - Koncówka termokurczliwa o śr. 40+20/140 mm - szt. 1

7 - Pierścień uszczelniający o śr. 250 mm - szt.2
8 - Pierścień uszczelniający o śr. 225 mm - szt.4

Studzienka na zawory odcinające
i odpowietrzające o wym. 1.20x1.00 m 
z włazem żeliwnym typu ciężkiego D400
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