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Zawarto$¢ opracowania.

I.  Projekt architektoniczno-budowlany.
1. Opis techniczny projektu architektoniczno-budowlanego.
2. Czes€ rysunkowa.

nrrys. tresc skala

71 Sytuacja 1:500

Al Rzut parteru. 1:50

A2 Rzut I pigtra. 1:50

A3 Rzut poddasza. 1:50

A4 Rzuty kondygnacji wiezy 1:50

AS Przekroj A-A. 1:50

A6 Przekroj B-B. 1:50

A7 Przekréj C-C. 1:50

A8 Przekr6j D-D. 1:50

A9 Przekréj E-E. 1:50

Al10 Przekroj F-F. 1:50
All Przekroj G-G. 1:50
Al2 Elewacja gtowna od ul. Zamoyskiego 1:100
Al3 Elewacja wejsciowa - dziedziniec 1:100
Al4 Elewacja wschodnia i péinocno-wshodnia 1:100
Al5 Elewacja potudniowo-wschodnia - dziedziniec 1:100
Al6 Elewacja poinocna - dziedziniec 1:100
Al17 Zestawienie stolarki 1:100

II.  Projekt aranzacji wnetrz (w osobnym tomie).
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Biatystok, 20 wrzesnia 2012r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany
zamienny remontu i przebudowy budynku gtownego JRG PSP nr 5 w Warszawie

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.



OPIS TECHNICZNY
projektu architektoniczno-budowlanego.

1 DANE OGOLNE.

Inwestor: Komenda Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej m.st. Warszawy
Warszawa, ul. Polna 1

Adres obiektu: Warszawa, ul. Marcinkowskiego 2.

Autor: mgr inz. arch. Grzegorz Mozdzynski,
wspolpraca: mgr inz. arch. Dorota Kuczewska,
mgr inz. arch. Dorota Kicinska.

Niniejsza dokumentacja jest opracowaniem zamiennym wzgledem projektu wielobranzowego
wykonanego przez Przedsigbiorstwo ,,Akset” w 2008r.

Pierwotny, wyzej wymieniony projekt przewidywal remont i1 przebudowe¢ budynku
z odtworzeniem wieZy obserwacyjnej, wystroju zewngtrznego elewacji, oraz utworzeniem
we wngtrzu  sal  szkoleniowo-konferencyjnych, pomieszczen biurowych 1 pokoi hotelowych
z zakwaterowaniem wylacznie dla pracownikéw jednostki Strazy Pozarne;.

Na podstawie pierwotnej dokumentacji dokonano juz remontu elewacji wraz z wymiang okien,
remontu wigzby dachowej, wymiany pokrycia dachowego, wymiany stropoéw drewnianych na
zelbetowe.

Wobec zmiany potrzeb Inwestora, niniejszy projekt przedstawia zmieniona wersj¢ prac
instalacyjnych 1 wykonczeniowych, jakie nalezy wykona¢ w obiekcie. Prac juz wykonanych nie
uwzgledniano, ograniczajac zakres projektu do niezbednych rysunkéw zamiennych.

Podstawowe przeznaczenie budynku nie ulegnie zmianie — beda to pomieszczenia biurowe —
zrezygnowano jednak z czg$ci $cian dziatlowych, zamieniajac male pokoje na wigksze powierzchnie
biurowe typu ,,open space”. Oprocz tego pomieszczenia budynku bgda petni¢ szereg funkcji
pomocniczych:

- na parterze budynku znajdzie sig sala konferencyjno - szkoleniowa, archiwum, sale historii 1
tradycji,

- nal pigtrze zapasowe stanowisko kierowania na potrzeby zabezpieczenia Stadionu
Narodowego, sala dydaktyczno — szkoleniowa,

- na poddaszu sala szkoleniowa i pomieszczenia socjalne dla 0sob zabezpieczajacych Stadion
Narodowy w czasie organizacji imprez masowych.

Za podstawe opracowania postuzyty:

- inwentaryzacja budowlana zabytkowych budynkéw straznicy JRG PSP nr5, dostarczona
przez Inwestora, wykonana w grudniu 2005r,

- projekt koncepcyjny architektoniczny rewitalizacji terenu straznicy, dostarczony przez
Inwestora, wykonany w grudniu 2005r,

- wytyczne konserwatorskie do rewitalizacji terenu straznicy (wyzej wymienione
dokumentacje wykonane przez Pracowni¢ Inwestycyjna Ryszard Wyszynski, 01-494
Warszawa, ul. Powstancéw Slaskich 49),

- wlasne uzupehiajace pomiary budynku wykonywane w okresie od marca do pazdziernika
2007r.

Budynek zostal wzniesiony w 18781 wg projektu arch. Jézefa Ortlowskiego wraz z catym
zespotem budynkow V Oddziatu Strazy Pozarnej, obecnie wpisanym do rejestru zabytkow.

JRG PSP nr5 budynek gtowny.



2 PROGRAM UZYTKOWY.

lLp.  kondygnacja pow. uzytkowa
Wg proj. pierwotnego proj. zamienny
1. parter 645,90 m2 641,03 m2
2. pigtro 570,70 m2 673,80 m2
3. poddasze 446.10 m2 427.25 m2
Lacznie powierzchnia uzytkowa Pu =1662,70 m2 1742,08 m2

Szczegotowe zestawienie powierzchni pomieszczen podano na rzutach odpowiednich
kondygnacji.

Powierzchnia uzytkowa zwigkszyla si¢ wzgledem projektu pierwotnego na skutek likwidacji
lub przesunigcia duzej czesci $cian dziatlowych.

Powierzchnia zabudowy Pz = 883,3 m2
Powierzchnia catkowita Pc =2542,6 m2
Kubatura catkowita Kc =10 478,9 m3

3 ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE.

3.1 Przebicia otworow w Scianach i stropach.

Przed przystapieniem do wykonywania otworow drzwiowych w $cianach nalezy
podstemplowac stropy opierajace si¢ na przebijanej Scianie.

Wszelkie przebicia ukazane w czegsci arhitektonicznej oraz w projektach instalacji nalezy
wykonywa¢  mechanicznie przewiercajac wpierw otwor pilotazowy, a nastgpnie wycinajac
projektowany otwor z uzyciem wiertnic i / lub szlifierek katowych. Nie dopuszcza si¢ rozkuwania
otwordw w $cianie szerszych niz to wynika z wymiaréw projektowanego przewodu instalacji.

3.2 Podloga na gruncie.

Na istniejacym podtozu betonowym utozy¢ izolacje przeciwwilgociowa z dwoch warstw papy
asfaltowej SBS termozgrzewalnej wywinigtej na Sciany w sposdb zapewniajacy ciagltos¢ izolacji
posadzek oraz wtornej poziome] izolacji $cian wykonanej metoda iniekcji preparatu
hydrofobizujacego. Nastgpnie wykona¢ izolacje termiczna gr. 10cm z ptyt styropianu FS 20. Na
warstwie rozdzielajacej z folii polietylenowej gr. min. 0,Imm z zakladami szer. 10cm, wykonac
podklad betonowy B-20 gr. 6cm zbrojony siatka z drutu ¥4,5mm o oczku 15x15cm.

W trzech pomieszczeniach parteru (zgodnie z opisem na rzucie) izolacje termiczna ze
styropianu zastapi¢ plytami polistyrenu ekstrudowanego o gr. 6cm, za$ na warstwie rozdzielajacej
utozy¢ posadzke z kostki granitowej 8x10cm na podsypce cementowo-wapienne;.

3.3 Stropy mig¢dzykondygnacyjne.

Na dwuteowych belkach stalowych wykonano plyte¢ zelbetowa zgodnie z projektem
konstrukcji. Wystajace z zelbetu czgsci belek stalowych nalezy zabezpieczy¢ przed ogniem poprzez
malowanie farba pgczniejaca zapewniajaca odpornos¢ ogniowa belki R60.

Na ptycie zelbetowej styropian FS-20 gr.5cm, folia polietylenowa gr.0,15mm oraz podktad
betonowy gr. Scm, zbrojony siatka prostokatna z drutu @4,5mm o oczku 15x15cm.

W cze$ci nieuzytkowej poddasza, za $ciankami kolankowymi na ptycie stropowej folia
paroizolacyjna gr. 0,3mm, styropian FS-20 gr.20cm, folia polietylenowa rozdzielajaca gr.0,15mm
oraz podklad betonowy gr. Scm, zbrojony siatka jw.
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3.4 Dylatacje.

Podktady betonowe pod posadzki na wszystkich kondygnacjach nalezy zdylatowa¢ od $cian
zewnetrznych, w przejsciach pomiedzy pomieszczeniami  paskami styropianu gr. 2cm oraz
w miejscach wsazanych na rzuach posadzek, poprzez nacigcie wylanego podktadu.

W miejscach wykonania dylatacji podkiadu nalezy nast¢pnie zdylatowaé posadzki; ptytki
gresowe listwa dylatacyjna, parkiet paskami korka gr. 2mm.

3.5 Podloga podniesiona.

W sali dydaktyczno- szkoleniowej na I pigtrze a takze w przyleglym pomieszczeniu
informatyka oraz serwerowni przewiduje si¢ wykonanie podtogi podniesionej w celu uksztattowania
spadku widowni oraz podium.

Widowni¢ nalezy wykona¢ w systemie podiogi monolitycznej z rusztem wsporczym
umozliwiajacym mocowanie foteli audytoryjnych do podiogi, pozostate powierzchnie w systemie
modutowym 60x60cm, ze stupkami no$nymi ze stali ocynkowanej, zapewniajacym swobodny dostep
do przestrzeni podpodtogowe;.

Konstrukcja wsporcza powinna by¢ niepalna, a plyty podlogowe niezapalne od strony
przestrzeni podpodlogowej, majace klas¢ odpornosci ogniowej REI30.

Podtoge podniesiona nalezy wykona¢ z uzyciem materialow tworzacych system podtogowy
dostarczany przez jednego producenta, zapewniajacy przeniesienie obciazenia uzytkowego
4,0kN/m2, klasa no$nosci 3 wg EN-13213 (np. Knauf Integral lub analogiczny innej firmy).

3.6 Sciany dzialowe.

Nalezy wykona¢ w postaci szkieletu stalowego wypelnionego wetna mineralng gr. Scm,
obtozonego dwustronnie plyta gipsowo-kartonowa.

W $cianach II pigtra pomigdzy pokojami a korytarzem oraz pomigdzy pokojami socjalnymi
szkielet podwojny 2x CW 50 poszyty obustronnie podwojna ptyta gipsowo- kartonowa 2x12,5 mm
(system Rigips 3.41.01 lub analogiczny innej firmy zapewniajacy odporno$¢ ogniowa EI 30 oraz
izolacyjnos¢ akustyczna Rw>55dB). Na poddaszu w $cianach pomig¢dzy pokojami podwdjny ruszt
rozsunigty szerzej, tak aby istniejace shupy i zastrzaly wigzby dachowej ukry¢ wewnatrz $cian.

W pozostatych $cianach dziatowych szkielet pojedynczy z profili CW100 oraz plyta gipsowo-
kartonowa ognioodporna gr. 12,5mm (system Rigips 3.40.03 lub analogiczny zapewniajacy
odporno$¢ ogniowa EI 30).

3.7 Obudowa kanaléow wentylacyjnych.

W poziomie poddasza dwa kanaly wentylacji wywiewnej nalezy od stropu nad I pigtrem do
wylotu ponad dach obudowaé plytami widkno-cemetowymi lub innymi ogniochronnymi w klasie
EIS120 (np. ptyta Promatect-H gr. 20mm w systemie Promaduct-500 lub analogiczny system
produktow innej firmy).

3.8 Klatki schodowe.

Centralna klatka schodowa, oznaczona w projekcie symbolem K1, wymaga wymiany
drewnianych stopnic na nowe z twardego drewna - debu. Nalezy zachowac istniejaca, sklepiona
konstrukcje murowa schodow.

Podesty centralnej klatki schodowej posiada zniszczona podloge drewniang na legarach. Na
gérnym podescie (w poziomie I pigtra) nalezy wykonaé plyte zelbetowa gr. 12cm na szalunku
traconym z plyt gipsowo-kartonowych, tak aby nie zalewa¢ betonem sklepienia ceglanego. Plyta
z betonu C16/20 zbrojona stala 34GS, pretami @12 co 10cm, zbrojenie rozdzielcze @10 co 15cm.
Na obu podestach odtworzy¢ podtoge z desek dgbowych gr. 35mm na legarach 50x38mm co60cm.

Stopnice oraz podtogi wykonczy¢ lakierem chemoutwardzalnym matowym.

Balustrada schodow wymaga renowacji — oczyszczenia, malowania, wzmocnienia mocowan
balustrady w belce policzkowe;.

Boczne klatki schodowe, oznaczone symbolami K2 i K3, dawniej drewniane, posiadaja
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schody w konstrukcji zelbetowej. Podciagi oraz zebra zelbetowej konstrukcji schodéw nalezy
obtozy¢ oktadzing z desek debowych oraz wykona¢ drewniane balustrady o wysokosci 110cm,
zgodnie z rysunkami detali.

3.9 Szyb dzwigu.

Na dnie szybu wykona¢ posadzke¢ z gresu o powierzchni olejoodpornej, §ciany wewnetrzne
otynkowac.

Sciany szybu oraz strop wychodzacy na poddasze docieplone plytami wehy mineralnej
gr.10cm mocowanymi na zaprawe¢ klejowa.

Przed wykonaniem szybu nalezy dokona¢ wyboru dostawcy urzadzenia dzwigowego,
uzgadniajac jednoczes$nie ewentualne specyficzne wymagania dotyczace szybu warunkujace
mozliwo$¢ dostawy 1 montazu (wneki, haki montazowe).

Drzwi do szybu windowego na I pigtrze wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej EI 60.

3.10 Urzadzenie dzwigowe.

Wymiary kabiny oraz drzwi wejsciowych powinny umozliwia¢ korzystanie z dzwigu przez
0soby niepetnosprawne na wozku inwalidzkim.

W projekcie zatozono zastosowanie dzwigu hydraulicznego GLTML firmy GMV Polska sp.
Z 0.0., z maszynownia w szafie, zlokalizowanej w pomieszczeniu zapleczowym przylegajacym do
szybu dzwigowego, o wymiarach kabiny 140x110 cm, z drzwiami teleskopowymi jednostronnymi
o wymiarach minimalnych 90x200cm w §wietle przejscia.

3.11 Kominy.

Istniejace przewody kominowe grawitacyjne w pomieszczeniach, w ktorych projektuje sig
wentylacj¢ mechaniczna zamknaé¢ zaslepkami z PVC, a w pomieszczeniach na I pigtrze z sala
dydaktyczno — szkoleniowa, stanowiacych wydzielona strefe pozarowa otwory do przewodow
kominowych nalezy zamurowac.

3.12 Dach - termoizolacja i obudowa wewnetrzna.
Dach nalezy zaizolowaé termicznie matami welny mineralnej o tacznej grubosci 20cm
pomigdzy i1 pod krokwiami oraz tacznie 32cm pomigdzy, pod jetkami i na jetkach.
Pod jetkami, krokwiami oraz na S$ciankach kolankowych ruszt drewniany 50x38mm
w rozstawie co 40cm, folia nisko paroprzepuszczalna - ponizej 60g/m2/24h, Sd>Im (np. Marma
Regulator MPF, Dorken Dragofol, Corotop Active Control), ptyty gipsowo-kartonowe
ogniochronne gr.12,5mm (zabudowa w systemie EI30).

3.13 Stolarka drzwiowa.
3.13.1 Drzwi zewnetrzne.

Drzwi zewngtrzne dreniane dgbowe, oscieznice drzwiowe drewniane z opaska szer.12cm (lub
z ¢wieré¢walkiem przy montazu w grubym murze). Wyposazone w samozamykacz oraz zamek
z wkladka atestowana.

3.13.2 Drzwi wewnetrzne.

Drzwi oznaczone symbolami DD ptycinowe drewniane, z litego drewna debowego, drzwi
oznaczone symbolami DM plycinowe drewniane, okleinowane fornirem degbowym. Drzwi DD oraz
DM powinny posiada¢ jednakowa barwe drewna (nalezy zamoéwi¢ od jednego producenta).

Oscieznice drzwiowe drewniane z drewniang opaska o przekroju 2,5x12cm, dodatkowo z
¢wieréwalkiem przy montazu w grubym murze.

Wszystkie drzwi wewngtrzne wyposazone w zamek z wktadka oraz dugi szyld wspdlny dla
zamka i klamki. Wykonczenie szyldu i klamki — nikiel satynowany.

Drzwi pozarowe EI30 i EI60 (o symbolu DP) stalowe, z samozamykaczami,
z przetloczeniami imitujacymi ptycing. Wzor i barwa okleiny mozliwie zblizone do barwy drewna
pozostatych elementéw stolarki.

Scianka oraz drzwi oznaczone symbolami S1, S2, S3 catoszklane, ze szkta hartowanego klasy
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min. P2. Zawiasy, klamki oraz szyld satynowane. Drzwi S3 z opaska drewniang jak pozostale drzwi
wewngetrzne w budynku.

3.14 Piece kaflowe.

Istniejace piece kaflowe w pomieszczeniach parteru nalezy bezwzglednie zachowac¢, chroniac
przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie prowadzenia wszelkich prac budowlanych. Elementy
zeliwne pieca zakonserwowac emalia do metalu przeznaczona do malowania bezposrednio na rdzeg,
w kolorze czarnym.

3.15 Posadzki.
3.15.1 Gres.

Na pochylni dla niepelnosprawnych oraz na schodach zewngtrznych gres mrozoodporny
o powierzchni antyposlizgowej, uktadany na potptynnej zaprawie klejowe;.

W pomieszczeniach komunikacji ogolnej (boczne klatki schodowe, schody w wiezy,
korytarze) gres na zaprawie klejowej, ptytki o wymiarach 30x30cm, 30x60cm a w strefie wejsciowej
oktagonalne 30x30cm z kwadratowymi wstawkami 6x6cm, zgodnie z rysunkami posadzek. Nalezy
stosowac plytki o min. IV klasie odpornos$ci na $cieranie.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, w jadalni na parterze, w pomieszczeniu
gospodarczym i obstugi na poddaszu, na zewnetrznych schodach i pochylni, w przedsionkach oraz
na parterze bocznych klatek schodowych przed polozeniem gresu wykona¢ izolacj¢ przeciwwodna
z zaprawy wodoszczelnej, (np. Sopro DSF523, Mira 4600 Aqua-Stop, Atlas Woder S).

3.15.2 Kostka kamienna.

W trzech salach na parterze (zgodnie z opisem na rzucie) posadzka kamienna z kostki
granitowe] jasnoszarej o wymiarach 8x10cm, ukladanej na podsypce cementowo-wapienne;.
Powierzchnia kostki tupana, sposob ukladania w pasie szerokosci 70cm wokot §cian w formie
rownolegtych rzedow, sSrodkiem w formie wachlarzy, jak tradycyjna kostka uliczna, zgodnie
z rysunkami projektow wngtrz.

Cokoliki wys. 10cm z plytek kamiennych granitowych (plytki elewacyjne o powierzchni
nieregularnej lub kostka uzyta do wykonania posadki rozcigta w pot na grubosci).

3.15.3 Parkiet drewniany.

W trzech z salach parteru (zgodnie z opisem na rzucie) parkiet dgbowy na zaprawie klejowe;,
lakierowany lakierem poliuretanowym chemoutwardzalnym btyszczacym. Klepki o wymiarach
70x420x22mm, gatunek drewna II.

3.15.4 Posadzka betonowa.

W pomieszczeniach biurowych na I pigtrze posadzka betonowa cienkopowtokowa na bazie
zywicy epoksydowej gr. 0,5mm o powierzchni matowej przeciwposligowej (np. PeranTL lub
analogiczna innej firmy), kolor szary zblizony do naturalnej barwy betonu.

3.15.5 Wykladzina podlogowa.

W sali dydaktyczno-szkoleniowej z podtoga podniesiona wyktadzina dywanowa welurowa,
w pomieszczeniach biurowych oraz socjalnych na poddaszu wykladzina dywanowa pegtelkowa.
Nalezy zastosowa¢ wykladziny obiektowe klasy 32 wg PN-EN 685:2008 ,,Elastyczne, widkiennicze
1 laminowane pokrycia podlogowe — Klasyfikacja” z runem poliamidowym o gramaturze >600g/m2.
W pomieszczeniu informatyka na I pigtrze wyktadzina jw. antystatyczna.

3.16 Tynki wewnetrzne.

Tynki wewngtrzne na $cianach murowanych nalezy wykona¢ jako cementowo-wapienne,
szpachlowane gladzia gipsowa. Ze wzgledu na trwalo$¢ istniejacych muréw nie wolno stosowac
zaprawy cementowej badz zastgpowac wapna plastyfikatorami.

Nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ wykonania dodatkowej warstwy tynku podkladowego
(obrzutki) na ok. 40% powierzchni §cian z uwagi na znaczne nierowno$ci powierzchni.

3.17 Wykonczenie Scian.
Sciany malowane farbami dyspersyjnymi paroprzepuszczalnymi. W pomieszczeniach
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higieniczno-sanitarnych zaprawa uszczelniajaca oraz ptytki gresowe $cienne na zaprawie klejowej
wedlug schematow i1 opiso6w na rysunkach.

W dwobch salach na parterze lamperia z desek drewnianych wedlug rysunkow detalu —
utworzona przez dwa poziomy odbojnic z desek debowych lakierowanych 12,0x2,5cm (ustojenie
1 barwa drewna analogicznie jak parkietu drewnianego, lakier matowy. Pomig¢dzy nimi stupki z desek
jw. co maks. 200cm. W utworzonych w ten sposéb prostokatnych polach nalezy przyklei¢ na
zaprawie klejowej prostokaty z ptyty gipsowo-kartonowej gr. 9mm., imitujace rodzaj ,,plyciny”
na Scianie. Pola $cian pomiedzy deskami nalezy wyszpachlowac i pomalowac farba dyspersyjna.

3.18 Stale wyposazenie wnetrz.
3.18.1 Fotele konferencyjne.
W sali konferencyjnej nalezy zamontowaé 58 foteli konferencyjnych, tapicerowanych,
z podtokietnikami, z odkladanym pulpitem pozwalajacym na sporzadzanie notatek, ze sktadanym
siedzeniem zapewniajacym szeroko$¢ przejscia w $wietle min. 45. cm przy rozstawie rzedow
co 100cm.
Tapicerka
3.18.2 Rolety okienne.
Whnetrza sal 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.21 na parterze oraz 2.1, 2.2, 2.9, 2.20, 2.11, 2.12, 2.14,
2.15 na pigtrze nalezy wyposazy¢ w rolety z gumowanego materiatlu (nie przepuszczajacego Swiatla)
na wszystkich oknach. Rolety powinny zastania¢ caly otwor okienny wraz z osciezami, z zaktadem
szerokos$ci 5-10cm po obu stronach okna i umozliwia¢ skuteczne zaciemnienie pomieszczen.
W pomieszczeniach 1.8 12.4 rolety jw. lecz sterowane elektrycznie.
3.18.3 Wyposazenie multimedialne.
Budynek nalezy wyposazy¢ w state urzadzenia shuzace do nagltosnienia, projekcji obrazu oraz
o$wietlenia zgodnie z odrgbnym projektem instalacji multimedialnych.

4 WYPOSAZENIE INSTALACYJNE.

W budynku przewidziano nastgpujace instalacje:

- elektryczna ogdlnodostgpna, dedykowana, sie¢ strukturalna,

- system sygnalizacji pozarowej (wariantowo wg uznania inwestora z catkowita ochrona,
badz tylko shuzacy uruchamianiu klap dymowych w klatkach schodowych),

- nadzoru wizyjnego,

- zimnegj i cieplej wody uzytkowej,

- grzewcza,

- kanalizacja sanitarna,

- wentylacja grawitacyjna oraz mechaniczna,

- kanalizacja deszczowa,
instalacja odgromowa.

Elementy wyze] wymienionych instalacji nalezy wykona¢ wedlug odpowiednich projektow

branzowych.

S CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA.

Projektowany remont i przebudowa budynku nie zalicza si¢ do inwestycji mogacych w
znaczacy sposob wplynaé na srodowisko w rozumieniu przepisOw o ochronie srodowiska.
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6 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

6.1 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji.
Ogodtem powierzchnia uzytkowa trzech kondygnacji nadziemnych budynku wynosi 1742,08 m?,

Z ¢zego:
- parter 641,03 m?,
- pietro 673,80 m?,
- poddasze 427,25 m’.

Powierzchnia zabudowy 883,3 m?. Piwnice nie wystepuja.

Budynek w czgsci uzytkowej S$redniowysoki — 13,93 m. Ponadto powyzej znajduje sig
zabytkowa wieza obserwacyjna o wysokosci 29,70 m (wraz ze sztyca piorunochronu 31,75 m),
w obecnej funkcji nie przeznaczona do przebywania ludzi. Z punktu widzenia przepisOw techniczno
— budowlanych, jakim powinny odpowiada¢ budynki, wiezy nie uwzglednia si¢ przy okreslaniu
wysokosci tego budynku stuzacej do przyporzadkowania mu odpowiednich wymagan.

6.2 Odleglos¢ od budynkow sasiednich.
Budynek wolnostojacy usytuowany u zbiegu dwoch ulic: Marcinkowskiego 1 Zamoyskiego,
za$ z drugiej strony przy wewngtrznym placu. Najblizszy budynek znajduje si¢ w odlegtosci 19,0 m
od budynku przebudowywanego po przeciwnej stronie ulicy.

6.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.
Typowe wyposazenie pomieszczen administracyjnych. Na poddaszu szes¢ pokoi socjalnych
goscinnych.

6.4 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.
Budynek klasyfikowany do kategorii zagrozenia ludzi, w zwiazku z czym nie wyznacza si¢
gestosci obciazenia ogniowego.

6.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacji
i w poszczegolnych pomieszczeniach.
Budynek uzyteczno$ci publicznej z pomieszczeniami konferencyjnymi na parterze oraz na
I pigtrze przeznaczonymi na pobyt powyzej 50 osob, klasyfikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL
I + ZL 1II. Na I pietrze sala historii o powierzchni 119,08 m?. Na poddaszu (II pietro) poza
pomieszczeniami biurowymi znajduje si¢ 6 pokoi goscinnych stuzbowych kategoria zagrozenia ludzi
ZL 111
Wieza obserwacyjna, wydzielona jako odrgbna strefa pozarowa, bez pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi, badZ innych uzytkowych.
Przewidywana w projekcie maksymalna ilo$¢ uzytkownikéw wynosi:
- parter: 4 pracownikéw obstugi, 50 0s6b na sali konferencyjno-szkoleniowe;,
- I pigtro: 20 pracownikow biurowych oraz 60 osob na sali dydaktyczno-szkoleniowe;,
- 1II pigtro: 14 pracownikdéw biurowych, 12 0s6b w pomieszczeniach socjalnych.
Razem: 38 uzytkownikow statych, 110 uzytkownikéw przebywajacych czasowo w budynku.
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6.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
Zagrozenie wybuchem pomieszczen nie wystepuje. Do budynku nie doprowadza si¢ gazu.
Budynek znajduje si¢ poza zasiggiem stref zagrozenia wybuchem stacji benzynowej

projektowanej w odlegtosci 22 m od budynku na wewngtrzne potrzeby jednostki ratowniczo-
gasniczej PSP.

6.7 Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Zabytkowa wieza obserwacyjna zostata wydzielona z pozostatej czg¢$ci budynku, jako odrebna
strefa pozarowa istniejacym murem ceglanym oraz projektowanymi drzwiami o odpornosci ogniowej
klasy EI 60.

Ponadto skrzydlo budynku na I pigtrze z sala dydaktyczno - szkoleniowa przeznaczona dla
60 osob, ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia odpowiednich warunkéw ewakuacji, wydzielono
jako odrgbna strefe pozarowa. Wydzielenie tej strefy zapewnione jest przez zamknigcie przejscia do
srodkowej klatki schodowej, a takze wejscia do szybu dzwigowego na tej kondygnacji, drzwiami
klasy EI 60.

Pozostata czg¢$¢ budynku traktowana jest jako jedna strefa pozarowa.

6.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.
Przebudowe zaprojektowano w klasie ,,B" odpornosci pozarowej - wymagana odpornosé
ogniowa poszczegdlnych elementéw budynku wynosi:
- R 120 dla glownej konstrukeji nosnej,
- R 30 dla konstrukeji dachu,
- REI 60 dla stropow,
- EI 60 dla $cian zewngtrznych,
- EI 30 dla $cian wewngtrznych,
- E 30 dla przekrycia dachu.
Sciany oddzielenia przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej REI 120.
Wszystkie elementy budynku beda nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).
Materiaty wykonczeniowe nie kapiace 1 nie wydzielajace intensywnie dymu.
Materiaty wykonczeniowe niezapalne wg klasyfikacji ITB w grupach A i B.

6.9 Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe.

W budynku wystepuja trzy klatki schodowe z wyj$ciami prowadzacymi na zewnatrz. Wyjsécia z
klatek schodowych posiadaja szeroko$¢ nie mniejsza niz 1,2 m, przy czym przy drzwiach
dwuskrzydtowych szerokos¢ jednego skrzydta jest nie mniejsza niz 0,9 m.

Podstawowa droga ewakuacji z pigter sa obie boczne klatki schodowe wydzielone drzwiami
o odpornosci ogniowej EI 30 1 oddymiane grawitacyjnie. Klapy dymowe w postaci okien
potaciowych (po dwa w kazdej klatce) o powierzchni 2 x 0,91 m? wyposazonych w sitowniki
elektryczne.

Rozwiazanie oddymiania wydzielonych pozarowo klatek schodowych zostato przyjete
w oparciu o standard okreslony Polska Norma PN-B-02877-4/2001/Az1:2006 ,,Ochrona
przeciwpozarowa budynkow. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady
projektowania.”. Zgodnie z pkt 4.1. tej normy wymagana powierzchnia czynna klap dymowych 4.
na klatce schodowej budynkéw niskich i $redniowysokich powinna wynosi¢ co najmniej 5%
powierzchni rzutu poziomego podiogi tej klatki schodowej, przy czym nie moze ona by¢ mniejsza
niz 1,0 m>. Powierzchnie rzutow poziomych klatek schodowych wynosza odpowiednio 15,61 m?
w lewym skrzydle i 14,79 m* w skrzydle prawym, co przy wielko$ci zastosowanych do oddymiania
okien potaciowych zapewnia spelienie warunku 5%, o ktorym mowa w ww. Polskiej Normie.
Doptyw powietrza uzupehiajacego zapewniony jest przez drzwi wejSciowe na parterze, ktore
posiadaja wymiary 1,2 m x 2,0 m, tj. powierzchni¢ znacznie przekraczajaca 130% wymaganej
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powierzchni klap dymowych. Dodatkowo napowietrzanie zapewnione jest przez okna uchylne
wyposazone w sitowniki w nas§wietlach nad wej$ciami do budynku.

Zgodnie z ustaleniami pkt. 7 ww. Polskiej Normy PN-B-02877-4, klapy dymowe powinny by¢
wyposazone w urzadzenia do automatycznego 1 recznego uruchomienia. Miejsca instalowania
przyciskow do rgcznego uruchamiania klap dymowych na klatkach schodowych (przyciski) nalezy
przewidywac przy wejsciach do budynku i na najwyzszej kondygnacji. Sterowanie klapami poprzez
central¢ oddymiania np. firmy MERCOR.

Uruchamianie klap dymowych moze by¢ realizowane poprzez sygnal z instalacji SSP, o ile
inwestor zdecyduje si¢ na jej wykonanie (przy 1 stopniu alarmu) badZ z czujek zamontowanych
w klatkach schodowych pod stropem na parterze i na trzeciej kondygnacji.

Klatka srodkowa pehi funkcjg pomocnicza, taczac parter z I pigtrem budynku.

Z pomieszczen przeznaczonych dla ponad 50 os6b zapewnione sa po dwa wyjscia
ewakuacyjne. Dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych z tych pomieszczen przy jednym kierunku ewakuacji
nie przekraczaja 10 m, przy czym z sali dydaktyczno szkoleniowej na I pigtrze jest do dojscie
prowadzace do wyjscia do innej strefy pozarowe;.

Istniejace klatki schodowe spetniaja wymagania dotyczace szerokosci biegéw 1 spocznikow.

Budynek zostanie wyposazony w instalacj¢ os$wietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego
1 podswietlane znaki ewakuacyjne, z oprawami z wlasnym zrodtem zasilania zapewniajacym dziatanie
przez 1 h od zaniku napigcia, wg odregbnego projektu instalacji elektrycznych.

6.10 Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej.
Budynek wyposazony w instalacj¢ odgromowa.
Przepusty instalacyjne w $cianach i stropach oddzielenia pozarowego pomigdzy strefa pozarowa
w lewym skrzydle budynku na I pigtrze, a pozostata czgscia budynku, a takze prowadzace do
czesci wiezowej, zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej EI 60 w przypadku stropdéw oraz
EI 120 w $cianach.
Kanaly wentylacji 1 klimatyzacji nie przechodza przez granice stref pozarowych.

6.11 Dobor urzadzen przeciwpozarowych.

Na kazdej kondygnacji przewiduje si¢ po dwa hydranty @ 25 z we¢zami o dlugosci 30 m
zlokalizowane w poblizu bocznych klatek schodowych.

Boczne klatki schodowe oddymiane grawitacyjnie za pomoca okien potaciowych z sitownikami
okiennego systemu oddymiania. Mozliwo$¢ napowietrzenia klatki zapewniaja skrzydla drzwiowe
oraz okna uchylne w naswietlach nad wej$ciami do budynku.

Przy wejsciu glownym do budynku zlokalizowany zostanie przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Z punktu widzenia przepisow ochrony przeciwpozarowej budynek nie wymaga stosowania
systemu sygnalizacji pozarowej. Moze ona by¢ wykonana w zaleznos$ci od decyzji inwestora.

6.12 Wyposazenie w gasnice.

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice w ilosci zapewniajacej jedna jednostke masy srodka

gasniczego 2 kg na kazde 100 m? powierzchni. Zaleca sig, aby byly to gasnice proszkowe

z proszkiem typu ABC, rozmieszczone wg nastepujacych zasad:

- sprzgt powinien by¢ umieszczony w miejscach tatwo dostepnych i1 widocznych, przy
wyj$ciach na zewnatrz pomieszczen,

- oznakowanie miejsc usytuowania sprzgtu powinno by¢ zgodne z Polskimi Normami (PN-92/
B-01256/01),

- do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szerokos$ci co najmniej 1 m,

- sprzet nalezy umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenie mechaniczne oraz
dziatanie zrodet ciepta,

- odlegtos¢ dojscia do sprzetu z dowolnego miejsca w budynku nie powinna by¢ wigksza niz
30 m.
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6.13 Zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru.
Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru w wymaganej iloSci 20 dm?/s zapewniona jest
z miejskiej sieci wodociagowej @150. Odlegto$¢ do najblizszego hydrantu zewnetrznego jest
mniejsza niz 75m.

6.14 Drogi pozarowe.
Dostgp do budynku na wypadek pozaru zapewniony jest od strony ulic Marcinkowskiego
1 Zamoyskiego oraz z wewngtrznego dziedzinca.

Biatystok, 20 wrzesnia 2012r.
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Zawarto$¢ opracowania.

I.  Projekt architektoniczno-budowlany (w osobnym tomie).

II.  Projekt aranzacji wnetrz.

nr rys. tresc skala
Wi Rzut parteru - posadzki. 1:100
W2 Rzut I pietra - posadzki. 1:100
W3 Rzut poddasza - posadzki. 1:100
W4 Rzut parteru — sufity podwieszane. 1:100
W5 Rzut I pigtra — sufity podwieszane. 1:100
W6 Schemat wykonczenia $cian w tazienkach. 1:20
W7 Schemat wykoficzenia §cian w tazienkach. 1:20
W8 Schemat pilastrow i lamperii 1:20
D1 Balustrada tarasu wiezy 1:10
D2 Detale balustrad schodéw zewngtrznych 1:10
D3 Detale balustrad schodéw wewnetrznych 1:10

JRG PSP nr5 budynek gtowny.



