1— kociol gazowy wiszgcy o mocy 89 kW — 3szt.
la— reqularor kaskady kottow
1b— requlator dodatkowy do 2 obiegdw SCHEMAT TECHNOLOGICZNY
2— podgrzewacz wody o poj. 300 | — Tszt.
3— naczynie wzbiorcze zamkniete na cwu o poj. 8 litrdw — 1szt.
3a—naczynie wzbiorcze zamkniete na co o poj. 320 litrow — 1szt.
4— sprzeglo hydrauliczne — 1szt.
5— pompa obiequ kotta G=4,1m3/h, H=30 kPa — 3szt.
5a— pompa tadowania zasobnika G=1,45m3/h, H=5,5 kPa — 1szt.
5b—pompa cyrkulacyjna 6=2,4m3/h, H=28 kPa — 1szt.
5c— pompa obieqowa G=8,7m3/h, H=40,47 kPa
wg proj. podstawowego
6— wodomierz 1S-2,5 dn25 wg projektu podstawowego
"7— qrupa bezpieczenstwa (komplet z podgrzewaczem%
8— zawdr trojdrogowy Kv=40m3/h dn50
wg proj. podstawowego
9— filtr dn 80 6000czek/cm2
wg proj. podstawowego
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m Jednostka Ratowniczo- Gasnicza Panstwowej Strazy PoZarnej

= Warszawa, ul. Marcinowskiego 2 3
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