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UWAGA:

II

Studnia manipulacyjna
o wym. 1.0x0.5x1.2 m

Odpowietrzniki automatyczne wraz z zaworem
stopowym montować we wnęce zabezpieczonej

drzwiczkami z otworami.

dn15

Szafki podtynkowe o wym. 66x58x16.5 cm
z rozdzielaczami dwu i trzyobwodowymi

Projekt budowlany wykonawczy
inst. centralnego ogrzewania

Jednostka Ratow.-Gaśnicza
PSP nr 5 Warszawa ul. Marcinkowskiego 2-

- budynek główny

1 : 100 2010 r

techn. Marian Wojciula

techn. Władysław Osypiuk

BŁ 455/74
BŁ 67/77

inŜ. Roman Kukliński BŁ 127/84

Centrala nawiewno-wywiewna stojąca

dn15

dn15 Centrala nawiewno-wywiewna podwieszana

n 2
CV11-45 0.5 m 

425 W

n 2
CV11-45 0.6 m 

463 W

n 1
CV11-45 0.4 m 

305 W

n 2
CV22-45 0.4 m 

491 W

n 2
CV22-45 0.7 m 

753 W

n 2
CV22-45 0.7 m 

772 W

n 2
CV22-45 0.7 m 

771 W

n 2
CV22-45 0.6 m 

746 W

n 3 CV22-60
0.9 m 

1253 W
n 3 CV22-60

0.9 m 

1323 W
n 3 CV22-60

0.9 m 

1346 W
n 2 CV22-60

0.7 m 

1032 W
n 3CV22-60

0.8 m 

1263 W
n 3CV22-60

0.9 m 

1263 W
n 3CV22-60

0.7 m 

1185 W

n 2 CV22-60
0.5 m 

818 W
n 2 CV22-60

0.6 m 

823 W
n 2 CV22-60

0.6 m 

899 W
n 2 CV22-60

0.7 m 

993 W
n 2CV22-60

0.7 m 

1089 W
n 2CV22-60

0.6 m 

818 W
n 3CV22-60

1 m 

1467 W

n 3 CV22-60
0.9 m 

1253 W
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0.9 m 
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0.9 m 

1346 W
n 3 CV22-60

0.9 m 

1346 W
n 3 CV22-60

0.9 m 

1346 W
n 3 CV22-60

0.9 m 

1346 W

n 3 CV22-60
0.9 m 

1315 W

n 2 CV22-60
0.7 m 

1032 W

n 2 CV22-60
0.7 m 

892 W
n 3 CV22-60

0.7 m 

1026 W
n 3CV22-60

0.8 m 

1175 W
n 3CV22-60

0.8 m 

1135 W

n 3CV22-60
0.9 m 

1301 W
n 3CV22-60

0.9 m 

1263 W

n 2 CV22-60
0.6 m 

823 W
n 2 CV22-60

0.6 m 

899 W
n 2 CV22-60

0.7 m 

993 W
n 2 CV22-60

0.7 m 

993 W
n 2 CV22-60

0.7 m 

993 W
n 3 CV22-60

0.7 m 

993 W
n 2CV22-60

0.6 m 

818 W
n 2CV22-60

0.6 m 

843 W

n 3 CV22-60
0.9 m 

1315 W
n 3 CV22-60

0.9 m 

1355 W

GŁ-2
0.52 m 

447 W
GŁ-3

0.6 m 

579 W

GŁ-4
0.6 m 

673 W

GŁ-4
0.6 m 

673 W

GŁ-4
0.6 m 

697 W

GŁ-4
0.6 m 

631 W

GŁ-5
0.6 m 

761 W

10020 W

8590 W

20
magazyn

+16°C 1032 W

20A
magazyn

+16°C 1032 W

19
sala historii

+20°C 1346 W

19A
sala historii

+20°C 1346 W

19B
sala historii

+20°C 1346 W

19C
sala historii

+20°C 1346 W

19D
sala historii

+20°C 1346 W

18A
sala dydaktyczno-szkol.

+20°C 1323 W

17A
archiwum

+20°C 1253 W

16
pom. gospod.
+12°C 463 W

21
kl. sch.

+16°C 1263 W

22
sala tradycji

+20°C 1263 W

22A
sala tradycji

+20°C 1301 W

22B
sala tradycji

+20°C 1263 W

23
hol

+16°C 1185 W

1
hol

+8°C 425 W

15
hol

+16°C 491 W

18
sala dydaktyczno-szkol.

+20°C 1323 W

111
pom. biurowe
+20°C 993 W

111A
pom. biurowe
+20°C 993 W

111B
pom. biurowe
+20°C 993 W

111C
pom. biurowe
+20°C 993 W

111D
pom. biurowe
+20°C 993 W

110
pom. biurowe
+20°C 899 W

110A
pom. biurowe
+20°C 899 W

109
pom. biurowe
+20°C 823 W

108
kl. sch.

+16°C 818 W

112
kl.sch.

+16°C 1089 W

113
pom. biurowe
+20°C 818 W

113B
pom. biurowe
+20°C 843 W

113A
pom. biurowe
+20°C 818 W

114
pom. biurowe
+20°C 1467 W

109A
pom. biurowe
+20°C 823 W

217
toaleta

+24°C 761 W

216
pok. socjalny
+20°C 1026 W

215
pok. socjalny
+20°C 772 W

214
toaleta

+24°C 673 W

213
toaleta

+24°C 673 W

212
pok. socjalny
+20°C 753 W

211
pok. socjalny
+20°C 892 W

210
toaleta

+24°C 579 W

209
toaleta

+20°C 447 W

207
sala szkoleniowa

+20°C 1315 W

207A
sala szkoleniowa

+20°C 1315 W

207B
sala szkoleniowa

+20°C 1355 W

232
komunikacja
+16°C 746 W

219
toaleta

+24°C 697 W

220
pok. socjalny
+20°C 1175 W

221
pok. socjalny
+20°C 1135 W

223
toaleta

+24°C 631 W

222
pom.gospod.
+16°C 305 W

20B
magazyn

+16°C 10020 W

114A
pom. biurowe
+20°C 8590 W

17
archiwum

+20°C 1253 W

224
zaplecze kuchenne

+20°C 771 W
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OBIEKT:TEMAT:

NAZWA RYS. SKALA: D.T. NR RYS.

Autor

Opracował

Sprawdził
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