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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONAWCZEGO INSTALACJI
CENTRALNEGO OGRZEWANIA .

1.Temat opracowania .

Tematem opracowania jest projekt budowlany vngkeczy instalacji centralnego
ogrzewania w remontowanym i przebudowywanym hbikdygtownym Jednostki
Ratowniczo-Génicze] Pastwowej Stray Pazarnej nr 5w Warszawie przy

ul. Marcinkowskiego 2.

Inwestorem powiszego zadania jest Komenda Miejskas®aowej Stray Pazarnej
m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Polnej 1.

2. Podstawa opracowania.

alUmowa zawarta z Inwestorem .
b)Podklady mapowe terenu projektowanego
c)Wizja lokalna w terenie

d)Projekt architektury budynku.

e)Polskie Normy i Wytyczne Projektowania.

3. Projektowana instalacja c.o.
3.1.Rodzaj projektowanej instalacii.

W budynku zaprojektowano instakacentralnego ogrzewania wagdpompow z
rozdziatem dolnym o temperaturze czynnika grzejr&)6*C, pracujca w systemie
zamknitym z pomp wbudowai w przewod zasilapy w projektowanej kottowni
gazowej w istnigjcym budynku stranicy.

3.2.0bliczenia instalacii.
3.2.1.Zalaenia do obliczé.

Rodzaj budynku - masywny

Rodzaj ogrzewania - wodny, pompowy

Obliczeniowe temp wody - 80/60

Strefa klimatyczna - ll( temp.zewn.-20C)

Dziatanie ogrzewania - Z lpezerwy lecz z ostabieniem w nocy
Technika oblicze - straty ciepta budynku obbao przy

pomocy programu komputerowego
firmy HEIMEIER
Obliczenia hydrauliczne - gram IMI-CO-Graf

3.2.2.0bliczeniowe zapotrzebowanie ciepta.

- instalacja centralnego ogrzewania pion 1-67894 W
- w tym ciepto technolog. na wentylacj 18080 W
- instalacja centralnego ogrzewania pion 2-70493 W
- w tym ciepto technolog. na wentylacj 18610 W

Razem 138387 W
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Obliczenia zapotrzebowania ciepta stan@ahcznik Nr 1 w projekcie
archiwalnym.

Kubatura pomieszazegrzewanych budynku wynosi : 5939.924 m
Jednostkowe zapotrzebowanie ciepka Gi7.120 W/ m®,

3.2.3.Wspoditczynnik K" przegréd budowlanych budynku.

Zestawienie wspotczynnikow ,K”

B Sciana zewntrzna 78 cm : AN/nf K
W $ciana wewngtrzna o gr. 60 cm : 0.980m*K
B S$ciana wewaitrzna o gr. 25 cm : 1.A80m° K
B Sciana wewgtrzna o gr. 12 cm : 2.280m° K
B Sciana wewaitrzna z piyty g-k : 00B8V/nt K
B strop midzypictrowy : 660 W/nf K
B podioga | strefa : 0.290 W/AK
m podtoga Il strefa : 0.250 W/frK
B stropodach : 0.240 W/nK
B okna zewntrzne : 2.000 W/rhiK
B drzwi zewrtrzne : 2.000 W/rK

Obliczenia szczegotowe wspotczynnikéw ,K” znajgigje w egzemplarzu
archiwalnym.

3.3. Rurocigi i armatura.

Rurocagi instalacji c.0. prowadzone goianach budynku /f@ki/ i piony
prowadzone do szafek rozdzielaczowych oraz gma@inie nagrzewnic w centralach
wentylacyjnych, zmontowanextly z rur stalowych ocynkowanych przeznaczonych do
instalacji grzewczych w systemie ,zamé&tyim” taczonych za pomadksztattek
zaprasowywanych w technologii ,press” elimigriproces skicania i spawania
poszczegolnych elementow, o przekrojach wgazysunkowej projektu.
Rozprowadzenie czynnika grzejnego w poszczegolpgehieszczeniach
zaprojektowano przewodami polietylenowymi typu PEX-ostora antydyfuzyjm o sr.
18 x 2 mm ,25x3.5 i 32x4.4 zeagzkami zaciskowymi .

Przewody te naley prowadz¢ w posadzkachdcianach w izolacji np. Thermacompact
S ogr. 6 mm z foli PCV przystosowanej do zabetonowania.

Przy podejciach pod grzejniki VKO zastosowolanka plastikowe ér. 18 mm.
Przewody polietylenowe do stropu natenocowa przy pomocy uchwytow z
tworzywa sztucznego lub uchwytéw metalowych z wkigd tworzywa sztucznego.

3.4. Grzejniki.

W remontowanym i przebudowywanym budynku gtgmirzaprojektowano
grzejniki ptytowe stalowe ,PURMO” typu ,VKO” z whibwanym bajpasem i
zaworem termostatycznym .Na paa@j do grzejnika montowegprzylacza
gwintowane z oprinianiem typu VEKO-N-ET.

Grzejniki PURMO posiadajw goérnym rogu odpowietrznileczny.
Grzejniki naley mocowa doscian za pomagspecjalnych wieszakow do grzejnikow
ptytowych, ktore naley zamawig razem z grzejnikiem. Gtowice zaworow
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termostatycznych nie wchage komplet grzejnika i nafsy je zamawié wraz z
grzejnikami.

Projektuje si glowice termostatyczne typu K z wbudowanym cZagm temperatury.
Numery nastaw wgpnych zaworéw termostatycznych pokazano eécizgraficznej
projektu / rozwingcie instalacji c.o0./. W pomieszczeniach taziengikragektowano
grzejniki tazienkowe drabinkowe wypukie typu Gtwielkosé i dugas¢ grzejnikow
pokazano w agci rysunkowej projektu.

Do regulacji czynnika grzejnego przy grzejnikachiéakowych zaprojektowano
zawory termostatyczne typu V-EXAKT-ETNitowe z nastawwstkpna i zawory
powrotne typu REGULUX-ETN ér. 15 mm. Grzejniki drabinkowe w swojej gérnej
czes$ci wyposaone § W zawory odpowietrzage kcznie.

Wielkos¢ i ilos¢ grzejnikbéw pokazano w egci rysunkowej projektu.

3.5. Centrale wentylacyjne.

Do instalacji wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej zasbwano centrale wentylacyjne
nawiewno-wywiewne stage i podwieszane z nagrzewnicami wodnymi o paticole
czynnika grzejnego 80/60 °C. Dwie centrale wentylae podwieszane zamontowane
na poziomie przyziemia i | gira zasilane &a z pionu |, a centrala stma na

poziomie przyziemia i centrala podwieszana na po@®d pitra zasilana &zie z

pionu Il. Przy nagrzewnicach nalezamontowa zawory odcinajce kulowe ,
odpowietrzniki samoczynne, zawory trojdrogowe pwitikami osr. 25 mm, oraz
zawory odwadniagce ze ziczka do weza osr. 15 mm.

3.6. 1zolacja

Po wykonaniu proby szczekw instalacji c.o. przewody stalowe poziomezale/
prowadzone pécianach budynku do nagrzewnic wentylacyjnych,enalzaizolowg
otulina z pianki polietylenowej np. typu Thermaflex FRgo 25 mm jednowarstwowo,
przewody montowane w bruzdagtiennych izolowa pianka polietylenowa np.
Thermacompact S o gr. 6 mm z $0RCV przystosowanej do zabetonowania.

3.7. Odpowietrzenie instalacji.

Projektowana instalacja c.o0. odpowietrzagidzle poprzez odpowietrzniki
znajdupce st przy grzejnikach PURMO i poprzez zawory odpowiaiize osr. 10 mm
przy grzejnikach tazienkowych.

Na zakaczeniu pionow c.0. zaprojektowano odpowietrznikioawatyczne samoczynne
Zz zaworem stopowym &. 15 mm , ktére nalgy zamontowa pod stropem we
wnekach z drzwiczkami maskagymi.

3.8. Proba i uruchomienie instalacji c.o.

Po wyptukaniu i wyregulowaniu instalacji c.o. /peer ustawienie nastaw/ naje
przeprowad# préke cisnieniowa woda zimmg na cén. 1,5 pr wgPW-89/H-0265Q a
nastpnie przeprowadzipréby instalacji wod goraca oraz dokonaregulacji instalacji
poprzez wykonanie odpowiednich nastaw zaworéw tetatgcznych.

Montaz, préby i rozruch instalacji powinny bygodne z wymaganiami

Warunkow Technicznych i Odbioru Robét - Budowlanoritezowych t.11

Ponadto powinny hiyprzestrzegane napujace dodatkowe zasady :
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- w czasie wykonywania proby szczednow stanie zimnym patzonej z
ptukaniem, wszystkie zawory przelotowe i grzejniloomiusz by¢ catkowicie otwarte
, Zawory termostatyczne powinny r@ieatazone zamiast gtowic termostatycznych
kotpaki ochronne

- ze wzgtdu na znaczpwrazliwos¢ termostatycznych zaworéw na mechaniczne
zanieczyszczenia wody grzejnej instalacja wgvama powinna b§ szczegolnie
starannie wyptukana

- przed rozpoagxiem rozruchu i prébnej eksploatacji instalacjitarge goscym naley
dokona regulacji uradzen zgodnie z nastawami podanymi w dokumentacji
technicznej.
Regulacja wspna i jej ewentualne korekty nie wymagapuszczania wody z
instalacji ,

- instalacg nalezy odpowietrzy przed i po rozruchu na gmo przy wyhczonych
pompach obiegowych c.o.

UWAGA :

Instalacg nalezy wykona zgodnie z obovdzujacymi przepisami budowlanymi.
Catas¢ robot wykona zgodnie z obowizujacymi wytycznymi Wykonawstwa i Odbioru
Robot Budowlano — Montawych cz. Il. Instalacje Sanitarne.

Opracowat: Projektant:

Wiadystaw Osypiuk Marian Wojciula



