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LEGENDA: Instalacja magistrali KNX das
Rzut parteru 1100
1 sterownik scienny systemu KNX, 5/10 klawiszowy z dookdlna czujka obecnosci z portem magistralnym nazwa rysunku skala
wbudowanym odbiornikiem IR i portem magistrainym ® KNX, montaz w suficie podwieszanym
branza imig i nazwisko nr uprawnieni podpis

sterownik $cienny systemu KNX, 3/6 klawiszowy z RS1 RS2 Rs4 'ozdzielnica nascienna izolacyjna, wyposazona, z
wbudowanym odbiornikiem IR i portem magistralnym —1—= drzwiami ptaskimi, metalowym, skiadajaca sig z elektryczna | inz. Janusz Karski Bt-424/74

sterownik $cienny systemu KNX, 3/6 klawiszowy z dwéceh obuddw typu XL* 160, 3x24 mod. wspotpraca | mgr inz. Karol Citkowski

_H_ wbudowanym odbiornikiem IR | portem zainstalowanych obok siebie pod stropem
magistralnym, w kasetce zamykanej na klucz RS3_ rozdzielnica metalowa, z cokotem, typu XL 2 400, wspotpraca | mgr inz. Sylwester Buktaho

wysokos¢ 190 cm., drzwi ptaskie, metalowe wspolpraca | mgr inz Szymon Mikolajczyk

wspotpraca | mgr inz Jarostaw Karski

wspoétpraca | mgr inz. Mariusz Woroszyt




