L1, L2, L3, - 3x400V,50Hz

SCHEMAT ROZDZIELNICY R4
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TYP ODBIORU ZRG przepigciowa AWARYJNE AWARYJINE | OGOLNE OGOLNE OGOLNE centrali
klimatyzacyjnej
AOYD54LA
Pi [kW] 12,55 kW - 0,5 kw 0,8 kW 0,3 kW 0,3 kW 0,3 kW 2,0 kW 2,0 kW 2,0 kW 4,65kW
PRZEWOD YDY 5x10mm? - YDYZzo3x1,5 | YDYz03x1,5 | YDYz03x1,5 | YDYzo3x1,5 YDYZz03x1,5 | YDYzo 3x2,5 | YDYzo 3x2,5 | YDYZo0 3x2,5 | YKY 5x4mm?
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metalowa 1P40, drzwiczki z zamkiem, pojemnos¢ 4x24 mod.
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Ochrona p/porazeniowa - samoczynne wylaczenie zasilania przy pracy sieci w uktadzie TN-S.
Sie¢ zasilajaca pracyje w ukladzie TN-C. Jako srodek ochrony dodatkowej zastosowano wytaczniki

JRG PSP Nr. 5 Warszawa, ul. Marcinkowskiego 2
Remont i przebudowa budynku gtéwnego.
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