
NR OBWODU

POMIESZCZENIE

TYP ODBIORU

PRZEWÓD

-

kotłownia

Zasilanie z istn. 
RK

YDYżo
5x4 mm²

FRX303
100A

Z
as

ila
ni

e 
Y

D
Y
żo

 5
x4

 m
m

²

PE

L1, L2, L3 - 3x400V,50Hz

wył.
silnikowy
dobrać 
do dos-
tarczonej
pompy

RK/1

kotłownia

N

8,41 kWMOC INST. Pi [kW]

RK/2

kotłownia

RK/3

kotłownia

0,31 kW

Pi = 8,41 kW
kj = 0,9
Ps = 7,57 kW
Is = 11,76 A

w/kiw/kiSPOSÓB UŁOŻENIA

K1
stycznik 
2P/25A
230V

pompa obiegu 
kotła nr 1

YDYżo 
3x1,5 mm²

K2
stycznik
2P/25A
230V

K3
stycznik 
2P/25A
230V

RK/4

0,31 kW

w/ki

YDYżo 
3x1,5 mm²

0,31 kW

w/ki

YDYżo 
3x1,5 mm²

2P
In=40A
I∆=30 mA
typ A

1P
B16
Ic=6 kA

kotłownia

regulator

YDYżo 
3x1,5 mm²

0,2 kW

w/kiis
tn

. z
as

ila
ni

e 
do

 R
K

1P
B10
Ic=6 kA

1P
B16
Ic=6 kA

WC lodownia

RK/11 RK/12

0,12 kW

w/ki

YDYżo 
3x1,5 mm²

Ośw. WC 
lodownia

K4
stycznik 
2P/25A
230V

K5
stycznik 
2P/25A
230V

K6
stycznik 
2P/25A
230V

K7
stycznik 
2P/25A
230V

K8
stycznik 
2P/25A
230V

K9
stycznik 
2P/25A
230V

kotłownia

RK/5

0,31 kW

w/ki

YDYżo 
3x1,5 mm²

kotłownia

RK/6

0,31 kW

w/ki

YDYżo 
3x1,5 mm²

kotłownia

RK/7

0,31 kW

w/ki

YDYżo 
3x1,5 mm²

kotłownia

RK/8

0,31 kW

w/ki

YDYżo 
3x1,5 mm²

kotłownia

RK/9

0,31 kW

w/ki

YDYżo 
3x1,5 mm²

kotłownia

RK/10

0,31 kW

w/ki

YDYżo 
3x1,5 mm²

pompa obiegu 
kotła nr 2

pompa obiegu 
kotła nr 3

pompa 
ładowania 
zasobnika

pompa 
cyrkulacyjna

pompa 
obiegowa nr 1

pompa 
obiegowa nr 2

pompa 
obiegowa nr 3

pompa 
obiegowa nr 4

3P
C20
Ic=6 kA

4P
klasa C
typ II

4xL301

wył.
silnikowy
dobrać 
do dos-
tarczonej
pompy

wył.
silnikowy
dobrać 
do dos-
tarczonej
pompy

wył.
silnikowy
dobrać 
do dos-
tarczonej
pompy

wył.
silnikowy
dobrać 
do dos-
tarczonej
pompy

wył.
silnikowy
dobrać 
do dos-
tarczonej
pompy

wył.
silnikowy
dobrać 
do dos-
tarczonej
pompy

wył.
silnikowy
dobrać 
do dos-
tarczonej
pompy

wył.
silnikowy
dobrać 
do dos-
tarczonej
pompy

RK/13 RK/14 RK/17

1P
B16
Ic=6 kA

kotłownia

Zasilanie kotła 
nr 1

YDYżo 
3x1,5 mm²

w/ki

kotłownia

Zasilanie kotła 
nr 2

YDYżo 
3x1,5 mm²

w/ki

kotłownia

Zasilanie kotła 
nr 3

YDYżo 
3x1,5 mm²

w/ki

1P
B16
Ic=6 kA

1P
B16
Ic=6 kA

1P
C2

Ic=6 kA

PWP

H
D

G
s 

2x
1,

5 
m

m
²

puszka łączeniowa
w miejscu istn. RK

4P
In=40A
I∆=30 mA
typ AC

4P
In=40A
I∆=30 mA
typ AC

1P
B10
Ic=6 kA

Ośw. kotłowni

RK/15

1P
B10
Ic=6 kA

WC-lodownia

2,0 kW

w/ki

YDYżo 
3x2,5 mm²

gniazdo 
suszarki

RK/16

1P
B16
Ic=6 kA

RK/18

1P
B16
Ic=6 kA

RK/19

kotłownia

1,0 kW

w/ki

YDYżo 
3x2,5 mm²

stacja 
uzdatniania 

wody

kotłownia

0,45 kW

w/ki

YDYżo 
3x1,5 mm²

System 
wykrywania 

gazu GAZEX

kotłownia

0,2 kW

w/ki

YDYżo 
3x1,5 mm²
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kotłownia

gniazda ogólne

1,0 kW

w/ki

YDYżo 
3x2,5 mm²

kotłownia

0,05 kW

w/ki

YDYżo 
2x2,5 mm²

gniazdo 24V

RK/20

1P
C2
Ic=6 kA

2P
C4
Ic=6 kA

TR
230/24
63VA

0,2 kW 0,2 kW 0,2 kW

kontrola napięć ochronniki 
przepięciowe


