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TYPY ZASTOSOWANYCH OPRAW:
A - OSRAM 4008321910813 NEPTUNE POLY 2L58 HF (8408 Im; 150.0 W)
B - OSRAM 4008321968692 LEDVANCE DOWNLIGHT
M 840 L36 WT (700 Im; 13.5 W)
C - OSRAM AG LEDVANCE® Spotlight XL 840 L40 LEDVANCE®
Spotlight XL 840 L40 (1799 Im; 32.5 W)
D - OSRAM S.P.A. 20120704_D007356_LFO5E2-W2F-827 (235 Im; 3.6 W)
+OT75+0TI| DALI DIM
E - OSRAM 4008321910752 NEPTUNE POLY 1xL36 (2833 Im 36W)
F - SITECO 5DN11B77VL336E+5DNA4100 Lunis 2® mini (1755 Im; 29.0 W))
G - SITECO 5DN11BD7VL356C Lunis 2® mini (1950 Im; 29.0 W)
H - SITECO 5LF41W72R Siteco® Rasterleuchte XS (5089 Im; 79.0 W)
| - SITECO 5LR21471VA63 Lunis® C (2547 Im; 46.0 W)
J - AQUALED 0,4 W + zasilacz OT 12/30-240/10
K - SITECO 5MC126D2WW Novaluna® (6540 Im; 110.0 W)
L - SITECO 5MC126D4YS Novaluna® (5173 Im; 108.0 W)
t - SITECO 5MJ22272W SILUETTE® (5560 Im; 79.0 W)
M - SITECO 5MJ22272H SiLUETTE® (4340 Im; 63.0 W)
N - SITECO 5MJ222D2W SILUETTE® (6708 Im; 110.0 W)
O - OSRAM TRESOL Bloc white 4008321990143
P - OPRAWA PRZESZKODOWA DIODOWA
R - SITECO 5L.S23472VR EKO EUROPLEX TC 2xDulux D/E 26W/840
S - Naswietlacze wiezy SITECO SiCOMPACT® R1 MINI-S 5NX722E1HS08
T - Naswietlacze wiezy SITECO SiICOMPACT® S2 MINI 5NA75171NS0208
W - SITECO 5LR21472VA63+5LKS4161AB Lunis® C (2905 Im; 70.0 W)
X - SITECO 5NJ60073MN+5NJ331000+5NJ14301XC NJ 600 (4020 Im; 105.0 W)
Y - OSRAM 4050300440903 72185 LUMILUX BRIK EL 13W (663 Im; 12.9 W)
Z - SITECO 5LF53B71JW Siteco® Rasterleuchte M (4159 Im; 61.0 W)
AB - SITECO 5LF53B72PW Siteco® Rasterleuchte M (5115 Im; 63.0 W)
AC - OSRAM 4008321366702 DEDRA T5 DPB KIT 4x14W/840 (3804 Im; 64.7 W)
AD - OSRAM 4050300001852 MINISPOT CUBE WT 1x20W/3000K
AE - oprawa halogenowa typu spot z adapterem do szyny 3-fazowej, 75W/230VAC
AF - naswietlacz halogenowy z adapterem do szyny 3-fazowej, 100W/230VAC
AW - OPRAWA AWARYJNA HELIOS 1P42 LED 3h JEDNOZADANIOWA AUTOTEST
AW/K - OPRAWA AWARYJNA AWEX LVNC SE 3h AUTOTEST
AW/O - OPRAWA AWARYJNA AWEX LVNO SE 3h AUTOTEST
Z - ZYRANDOL STYLIZOWANY MAX 1000W
Z1 - ZYRANDOL STYLIZOWANY W POKOJACH SOCJALNYCH
Z2 - ZYRANDOL STYLIZOWANY W PRZEDPOKOJACH SOCJALNYCH
XX - KINKIET STYLIZOWANY w/g WYSTROJU WNETRZ
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4x YDY 5x10mm® z RG do tablic pietrowyc

4x YDY 5x6mm® z RG do tablic sterowych
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YDY 5x10mn® z B8 ldo tablicy MEQE\
YDY 5x10mm® z RG do tablicy RT
2x [NKGs 3x15 mm® z RG do COD)
NKGs 3x15 mm® z RG do CSP

2x YDY 5x6mm® z RG do central wentylacyjnych

ZESTAWENIE POMIESZCZEN PIETRA

Nazwg pomleszczenia  Pow. uZytk. Pow. netto
hol 24,85m2 24,852
stanowisko kierowania 54,25m2 54,25m2
Katka schodowa 15,27m2  15,27m2
sala dydaktyczno — szkol.  119,63m2 119,63m2
serwer 10,93m2  10,93m2
toaleta mgska 14,93m2  14,93m2
toaleta damska 14,96m2 14,96m2
klatka schodowa 32,38m2  32,38m2
pom. biurowe 53,18m2 53,18m2
pom. biurowe 35,25m2 35,25m2
pom. biurowe 105,21m2 105,21m2
pom. biurowe 16,09m2  16,09m2
klatka schodowa 14,79m2  14,79m2
sala 51,77m2  51,77m2
pom. biurowe 25,25m2  25,25m2
klatka schodowa wiezy 47,30m2 47,30m2
komunikacja 16,17m2  16,17m2

218 pom. informatyka ~ 21.59m2 21.59m2
Razem 673,8m2

673,6m2
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LEGENDA

numeracja obwodéw: X-oznaczenie fablicy;
Y-numer obwody danej tablicy
oprawa oSwietleniowa swietldwkowa

oprawa oswietleniowa swietlowkowa

sufitowy wypust oSwietleniowy Zyrandolowy 4 Zytowy
sufitowy wypust oSwietleniowy 3 Zytawy
Scienny wypust o$wietleniowy 3 Zytowy
oprawa oS. kierunkawego

pasek LED

tacznik jednobiegunowy

tacznik jednabiegunowy IP44

tacznik dwubiegunowy

tacznik schodowy

przetacznik $wiecznikowy / jednobiegunowy
przycisk

pajedyncze gniazdo wtykowe

podwdjne gniazdo wiykawe
pojedyncze hermetyczne gniazdo wtykowe

hermetyczne gniazdo 3-fazowe

wypust 3-fazowy zakeniczony puszkg
puszka podtogowa 2x gniazgo 1-faz, 2xRJ45
wentylator

gniazdo RTV koricowe

gniazdo telefoniczne RJ12
gniazdo internetowe RJ45 kat. 5e
gtdwny wytacznik pradu

puszka podtogowa (2x gniazda elektryczne + 2x LAN)
zasilacz do paskaw LED 230/24V OT75+0TI DALI DIM "0SRAM”

3-fazowa szyna o$wietleniowa dtugosci 2 m

PROJEKT BRANZOWY - ELEKTRYCZNY

Pracownia Projektowa

AJAKA

JANUSZ KARSKI

i Realizacji Inwestycji
ul.Gen. Wiadystawa Andersa 38 lok. 308
15-113 BIALYSTOK, tel. (085) 675-20-20
fax. (085) 662-30-12
e.mail:biuro@ajaka.pl

JRG PSP Nr. 5 Warszawa, ul. Marcinkowskiego 2
Remont i przebudowa budynku gtéwnego. m |.\_. N

nazwa i adres obiektu nr rysunku
Instalacje elektryczne s 10.2012
Rzut I pietra 1:100

nazwa rysunku skala

branza imie i nazwisko nr uprawnien podpis

elektryczna | inz. Janusz Karski Bt-424/74

wspdtpraca | mgr inz. Karol Citkowski

wspotpraca | mgr inz. Sylwester Buktaho

wspotpraca | mgr inz Szymon Mikotajczyk

wspotpraca | mgr inz Jarostaw Karski

wspdtpraca | mgr inz. Mariusz Woroszyt




