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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU
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Z[terakota___| 1.2 hol wejsciowy 23,78m2  23,78m2
1.3 sala konf.—szkoleniowa 51,08m2  51,08m2
1.4 klatka schodowa 15,61m2  15,61m2
1.5 magazyn 6,60m2 6,60m2
1.6 wiatrofap 8,96m2 8,96m2
1.7 zaplecze sali konf. 10,07m2  10,07m2
1.8 sala konf.—szkoleniowa 115,50m2 115,50m2
1.9 zoplecze sali konf. 33,3m2 33,3m2
10 30,29m2  30,29m2
3,80m2  3,80m2
4,00m2  4,00m2
przedsionek 3,83m2  3,83m2
klatka schodowa 13,67m2 13,67m2
115 pom. gospodarcze 7,45m2  7,45m2
1.16  archiwum 50,66m2  50,66m2
1.17  sala dydaktyczno—szkal. 34,06m2  34,06m2
118  sala historil 119,08m2 119,08m2
119 magazyn 13,80m2  13,80m2
1.20 klatka schodowa 14,39m2  14,39m2
1.21  sala tradycji 49,69m2  49,69m2
122 hol 23,74m2 _23,74m?2
Razem 641,03m2 641,03m2
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ekran projekcyjny rozwijany elektrycznie, 280x210 Es. przylacze szafy rack 19" projektor dzwieku, 20W/100V, obudowa aluminiowa, e.mail: biuro@ajaka.pl
cm, powierzchnia Professional Matt White montaz w kratownicy wsporczej, JRG PSP Nr. 5 Warszawa, ul. Marcinkowskiego 2
wideoprojektor LCD, 5500 Ansilumen, WXGA z & szafa rack 19", 33U, 60x60 cm rAvAWAVAN, kratownica techniczna, w przekroju trojkat Remont _%ﬁwamnﬂSm budynku gtéwnego. ‘ ‘_A.
obiektywem szerokokatnym, na uchwycie sufitowym réwnoboczny 250mm nazwa i adres obiektu nrrysunku
@——— roleta wyciemniajaca z napedem elektrycznym 230VAC P S v_.NSm_o.Nm #mozsmxm w formie kanatu ® Qouw:._x sufitowy, 10W/100V, montaz w stropie \Bmwm\mo.\m Q\N&QNQB SQ\QSQQ\N\BV\O\Q QmN%.S.MSM
dwudrozny zestaw glosnikowy typu Line Array z elektroinstalacyjnego nad blatem stotu podwieszanym mN Qﬂ b a \4 eru
O asymetrycznym pokryciem ptaszczyzny pionowej, ekran projekcyjny napinany, rama aluminiowa, ®  regulator gtosnosci 100W/100V, wtynkowy nazwa rysunku skala 1:100
350W/8Q + zestaw gtosnikowy jednodrozny LF Jos\_mﬂw”wﬂ_w biata 0 wymiarach 300x187,5 cm rozdzielnica nascienna izolacyjna, wyposazona, z
350W/8Q (format 16:10) RS1, RS2, RS4 " qrzwiami ptaskimi, metalowym, skiadajgca sie z branza imie i nazwisko nr uprawnien podpis
g Zostaw gtosnikowy dwudrozny, 150W/8Q, montaz B wideoprojektor LCD, 3500 Ansilumen, 1280 x 800 (WXGA) == 4woch obudéw typu XL* 160, 3x24 mod. . -
nascienny na przegubie kulistym profesjonalny monitor LCD 46", montaZ na uchwycie zainstalowanych obok siebie pod stropem elekiryczna | inz. Janusz Karski Bt-424/74
0 przytacze podtogowe z pokrywg na min. 8 gniazd sciennym _ ﬁ rozdzielnica metalowa, z cokotem, typu XL2 400, wspotpraca | mgr inz. Karol Citkowski
mosaic 45x45 mm wysokos$¢ 190 cm., drzwi ptaskie, metalowe . .
wideoprojektor LCD, min. 5000 Ansilumen, min kierunkowy, czaszowy gtosnik stereofoniczny wspofpraca | mgr inz. Sylwester Buktaho
E XGA z obiektywem szerokokatnym, na uchwycie 15W8Q, typu FP Sound wspotpraca | mgr inz Szymon Mikofajczyk
sufitowym . . .
wspotpraca | mgr inz Jarostaw Karski
wspoétpraca | mgr inz. Mariusz Woroszyt




