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ZAWARTO ŚĆ OPRACOWANIA  

I CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. Umowa przyłączeniowa  

2. Informacja techniczna  

2. Opis techniczny 

3. Obliczenia techniczne 

 

II CZ ĘŚĆ RYSUNKOWA 

L.p. Temat rysunku 
Skala Nr. 

rys. 
1 Plan sytuacyjny – sieci kablowe 1:500 E1 
2 Schematy blokowe sieci zewnętrznych   E2 
3 Rzut parteru – trasy kabli i przewodów 1:200 E3 
4 Rzut I piętra – trasy kabli i przewodów 1:200 E4 
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OŚWIADCZENIE  

 

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst 

jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami) 

 

OŚWIADCZAM, że aktualizacja projektu z 2010r. w zakresie 

 sieci elektrycznych i teletechnicznych remontowanego budynku głównego  

   KM PSP m. st. Warszawy przy ul. Marcinkowskiego 2  

            

    

 (nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego) 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

 

 

 

Projektant:  inż. Janusz Karski     

 

 

 (podpis i pieczęć)          
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INFORMACJA TECHNICZNA  

1. Budynek murowany 

2. trzy poziomy użytkowe 

3. Trzy klatki schodowe 

4. Budynek niepodpiwniczony 

5. Zasilanie siecią kablową 

6. Od strony ul. Marcinkowskiego róg ul. Zamoyskiego w murze zlokalizowane jest 

złącze kablowe 

7. Budynek był ogrzewany elektrycznie 

8. Dach na konstrukcji drewnianej 

9. Dach pokryty blachą 

10. Wieża budynku i dach wyposażone są w instalację odgromową 
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OPIS TECHNICZNY  

projektu wykonawczego zewnętrznych sieci kablowych elektrycznych i 

teletechnicznych w zabytkowego budynku strażnicy JRG PSP nr 5 w Warszawie przy ul. 

Marcinkowskiego 2 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA  

 1.1. Umowa przyłączeniowa 

 1.2. Zlecenie 

 1.3. Wytyczne inwestora 

 1.4. Podkład geodezyjny 

 1.5. Zatwierdzona koncepcja zagospodarowania 

1.6. Informacja techniczna 

1.7. Obowiązując przepisy i normy 

 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA  

Przedmiotem opracowania są zewnętrzne sieci elektryczne i teletechniczne. 

3. ZAKRES OPRACOWANIA  

 Niniejsze opracowanie obejmuje następujące roboty: 

 3.1. Budowa sieci kablowej oświetlenia terenu 

 3.2. Budowa sieci kablowej telefonicznej i PPOŻ. 

4. STAN ISTNIEJĄCY 

Budynek główny JRG nr 1 jest obiektem murowanym. Czasowo, do wykonania 

remontu niezagospodarowany. W przeszłości był zapleczem socjalnym KM PSP. Do czasu 

inwentaryzacji na potrzeby projektowe budynek był podłączony do sieci elektrycznej. W 

rozdzielniach budynku są zainstalowane liczniki pomiaru bezpośredniego i układy 

pomiarowe półpośrednie (zdjęte z inwentaryzacji). Z rozdzielni budynku jest też zasilana 

brama wjazdowa od strony ul. Marcinkowskiego. Teren straży jest utwardzony trylinka i 

płytami chodnikowymi. 
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5. SIEĆ OŚWIETLENIA TERENU I TELETECHNICZNA  

Sieć oświetlenia terenu wykonać kablami ziemnymi typu YKY-3x6mm2. Na 

odcinku Bud. Gł. – Wozownia układać w ziemi. Trasy pokazano na rys. zagospodarowania 

terenu . 

Rowy kablowe wykonać o głębokości 0,8m i szerokości dwu wykopu 0,6m. Dno 

wykopu wypoziomować i oczyścić z kamieni i zbryleń. Nasypać 10 cm warstwę piasku. 

Bezpośrednio na piasku układać kabel oświetlenia zewnętrznego. Obok ułożyć przepust 

kablowy rurę typu DVK – Ø110. w przepuście układać kable teletechniczne tzn. JE-

H(St)H 1x2x0,8 Bd FE180/E90 – sieci sygnalizacji zagrożenia pożaru, oraz. XzTKMXpw 

– 25x4x0,6 – sieć telefoniczna (Koszty związane z układaniem i prowadzeniem kabli 

teletechnicznych ujęto w zestawieniach przedmiarów i kosztów kubaturowych. W wycenie 

sieci zewnętrznych ujęto roboty związane z wykopaniem rowu , oraz ułożeniem  sieci 

oświetlenia zewnętrznego.) 

Sieci przykryć 10cm warstwą piasku i 10 cm warstwą gruntu rodzimego. Przykryć 

folią ochronną koloru niebieskiego. Rów kablowy zasypać 20cm warstwą gruntu 

rodzimego. Każdą warstwę ubić. Teren po zakończonych robotach sieciowych 

doprowadzić do stanu pierwotnego. 

Do oświetlenia terenu projektuje słupy parkowe, stylizowane o wysokości 4,5 m. 

(np. typu ART.-METAL, ROSA, LUXAN). Oprawy dekoracyjne z sodowym lub 

metalohalogenkowym źródłem światła o mocy 150W. Typy opraw uzgodnić z inwestorem 

na etapie wykonawstwa. W części podziemnej ustawić prefabrykowane betonowe 

fundamenty systemowe. Słupy oświetleniowe posadowić w miejscu jak to pokazano na 

planie zagospodarowania. Sterowaniem oświetleniem zewnętrznym wykonać za pomocą 

zegara astronomicznego. Zainstalowany on jest w rozdzielni głównej budynku.  

Natężenie oświetlenia w pobliżu budynku głównego i miejsc parkingowych 

powinno wynosić powyżej 5lx 
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Uwagi końcowe 

− Zmiany uzgodnić z autorem opracowania 

− Stosować materiały posiadające stosowne atesty i dopuszczenia 
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OBLICZENIA TECHNICZNE  

aktualizacji projektu wykonawczego w zakresie sieci  elektrycznych i 

teletechnicznych w remontowanym zabytkowym budynku KM PSP m. ST. Warszawy przy 

ul. Marcinkowskiego 

1. DANE  WYJŚCIOWE  

 

Ogółem zainstalowanych opraw : 
 4 oprawy po 170 W  = 0.68 kW 
  

2. DOBÓR ZABEZPIECZE Ń 

 

A
U

P
I

n

S
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93,0*230

10*68.0

cos*

3

===
ϕ

  Ib = 10A 

 
WLZ – RG  -oprawy oświetleniowa   – YKY 3x6  mm2  
 

3. SKUTECZNOŚĆ OCHRONY PRZECIWPORA ŻENIOWEJ  

3.1 Zwarcie w najbardziej odległym pkt. Odbioru. 

L [m] R [Ω/km] X [Ω/km] R [Ω] X [Ω]
Transformator 1000 kVA 0 2,17 6,85 0,000 0,000
Transformator 630 kVA 1 3,810 10,750 0,004 0,011
Kabel Al. 240 mm2 158 0,128 0,075 0,040 0,024
Kabel Cu. 120 mm2 18 0,154 0,078 0,006 0,003
wlz Cu 6 mm2 61 3,198 0,098 0,390 0,012

0,440 0,049
Z= 0,443

Iz=235/(1,25*Z) Iz= 424,66 Iw=5*10=50
Izw> Iw

Warunek skuteczności jest zachowany.

Urządzenie
Oporność jednostkowa Oporność obliczona

 
 


