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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

INSTALACJE I SIECI SANITARNE

CPV 45330000-9



CPV 45330000-9
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH

S 01.00.00 CZESC OGOLNA
S 01.01.00 Nazwa nadana zamdéwieniu przez Zamawiajacego
Niniejsza Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robdot (SWTWiOR) kottowni gazowej w budynku Strazy Pozarnej
w Warszawie, ul. Marcinkowskiego 2.

S 01.02.00 Przedmiot i zakres robét
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej jest kotlownia kaskadowa sktadajaca sig z trzech kottow gazowych,

kondensacyjnych, wiszacych w budynku Strazy Pozarnej w Warszawie, ul. Marcinkowskiego 2.
Zakres Specyfikacji Technicznej obejmuje wykonanie i odbidr robot instalacji sanitarnych stanowiacych zbidér wymagan
technicznych i1 organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci robot sanitarnych obejmujacych
kottownig zasilang gazem ziemnym
- zakup fabrycznie nowych, kompletnych niewymagajacych dodatkowych nakladow i inwestycji, gotowych do
uzytkowania gazowych kotldw kondensacyjnych wiszacych — kaskada z dostarczeniem do miejsca wskazanego przez
Zamawiajacego.
- montaz urzadzen,
- montaz przewodow,
- montaz armatury,
- izolacja przewodow.
S 01.03.00 Wymagania ogolne (wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych).

S 01.03.01 Wymagania co do wyposazenia

- moc szczytowa kotlowni w zakresie do 300 kW (warunki tz/tp = 50/30),

- kompletny zestaw obejmujacy kotly, ramg - stelaz montazowy, zestawy pompowe, rozdzielacz kottowy

- automatyke kaskadowa ze strategia kondensacji — wykorzystanie max. liczby kotléw z min. moca grzewcza.

- kotty wyposazone w osobne regulatory kottowe,

- zakres modulacji kaskady —min. 1:6

- automatyke do sterowania mieszaczami

- mozliwo$¢ zataczania kottowni lub odbioru informacji o usterce przez sie¢ internetowa WWW lub telefon.

- uktad sterowania ma zapewni¢ pogodowa kaskadowa prace kottow i regulacje¢ do 2 obiegdw grzewczych z
mieszaczem, z priorytetem przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

- zegar sterujacy z programem dziennym i tygodniowym

- oddzielnie nastawiane czasy i krzywe grzewcze, wymagane temperatury i programy grzewcze.

- wspoélny czopuch kottowy z materiatu niepalnego dla wszystkich kottéw z mozliwoscia podtaczenia do jednego
zbiorczego przewodu kominowego, spetniajacy wymagania prawne wg. Warunkow Technicznych Dz. Ustaw 75 wraz z
poézniejszymi zmianami w szczegolnosci warunek z par. 174 punkt 3 oraz punkt 5.

- odprowadzenie skroplin poprzez neutralizator do istniejacej kanalizacji sanitarnej

S 01.03.02 Prace towarzyszace:

- wykonanie przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane,

- Wykonanie przebi¢ a nastgpnie zamurowanie przebic¢

- Malowanie $cian wraz z przygotowaniem powierzchni, gruntowaniem i poszpachlowaniem nieréwnosci

- Wymiana drzwi na p.poz. o odpornosci EI 30

- demontaz istniejacych kottow i rurociagow

- Wywo0z gruzu

- inwentaryzacja powykonawcza.
Roboty budowlane wykona¢ zgodnie ze specyfikacja na roboty budowlane.
Wszystkie elementy pochodzace z demontazu ( przewody, grzejniki, zawory termostatyczne z demontowanych
grzejnikow) sa wlasnoécia Inwestora. Zdemontowane elementy instalacji c.o. (rury, grzejniki, zawory termostatyczne)
protokolarnie przekaza¢ Inwestorowi. Nastgpnie elementy metalowe zeztomowac, pozostate elementy Wykonawca ma
obowiazek zutylizowaé na swoj koszt i przedstawi¢ stosowne dokumenty.

S 01.03.03 Roboty tymczasowe:
SWTWIiOR zostaly sporzadzone zgodnie z obowiazujacymi standardami, normami obligatoryjnymi.

Inwestor w terminie okreslonym w Danych Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy oraz nastepujace
dokumenty:
- Pozwolenie na budowg (jesli jest wymagane)
- Dokumentacj¢ Projektowa
- Dziennik Budowy
- Ksigge Obmiarow
- Specyfikacje Techniczne.



Wykonawca otrzyma od Inwestora co najmniej po dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
SWTWIiOR i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i SWTWiOR powinny by¢
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych moga by¢ odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji.

B 7rodha uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé¢ wybrane przez Wykonawce robét sanitarnych z
wyprzedzeniem.

B Zatwierdzenie zrodta uzyskania materiatdw nie oznacza, ze wszystkie materiaty tego zrodta beda przez Inspektora
Nadzoru dopuszczone do wbudowania.

B Nie pozniej niz 3-tygodnie przed kazdym zakupem materiatdw Wykonawca robot sanitarnych ma obowiazek
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru probki materialow, aby mogt dokonaé wyboru oraz sprawdzié¢ naocznie ich jako$¢.
Z chwila zatwierdzenia Wykonawca robét elektrycznych powinien podaé Menadzerowi Projektu terminy dostaw
zatwierdzonych materialow.

Ogdlne warunki dopuszczenia materiatow do zabudowania :

oznaczenie zgodno$ci z wymaganiami PN

znak jako$ci wyrobu Q

znak CE - gdy to wymagane

znak bezpieczenstwa B - gdy to wymagane

atest producenta lub aprobate techniczna wydana przez uprawnione laboratorium a takze spelniajace okreslone w ST

wymagania ,a decyzj¢ o ich zabudowaniu podejmie Inspektor Nadzoru

Wymagania przy zamianie materiatow

B Wykonawca robot sanitarnych moze zaproponowac¢ materiaty innej marki niz wskazane w dokumentacji

przetargowej lecz posiadajace te same charakterystyki okreslone w SWTWiOR. Taka propozycja wymaga

zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru

-kotly i palniki musza posiadac¢ atesty pozwalajace na ich stosowanie w warunkach polskich

- okres gwarancji minimum 24 m-ce

- instrukcje obstugi w jezyku polskim

- oznakowanie znakiem CE

S 01.04.00 Informacje o terenie budowy
S 01.04.01 Organizacja roboét: prace wewnatrz i na zewnatrz wokét budynku.

S 01.04.02 Zabezpieczenia intereséw osob trzecich: teren niedostgpny dla 0séb trzecich.
S 01.04.03 Ochrona Srodowiska: prace nie stanowia zagrozenia dla srodowiska.
S 01.04.04 Warunki bezpieczenstwa pracy: prace nie stanowia zagrozenia zycia.

S 01.04.05 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy: istnieje mozliwo$¢ korzystania z instalacji elektrycznej. Teren jest
ogrodzony, zapewnienie bezpiecznego sktadowania sprze¢tu i organizacji zaplecza socjalnego pracownikdéw. Inwestor
ma za zadanie udostepni¢c Wykonawcy miejsce sktadowania materiatow i urzadzen do wbudowania.

S 01.04.06 Warunki organizacji ruchu oraz zabezpieczenie chodnikow i jezdni: nie dotyczy

S 01.05.00 Nazwy i kody robot
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz
rozporzadzeniem nr 2195/2002 z 5.X1.2002 r. w sprawie Wspolnego stownika zamowien poszczegdlnych instalacji
dotycza kody:
45331110-0 Instalowanie kottow
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

S 01.06.00 Definicje i pojecia

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojgcia, nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

*  aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie, wydana przez upowazniona do tego jednostke;

*  bruzda instalacyjna - zagl¢bienie w $cianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub wykute w celu
prowadzenia w nim przewodow, w tym takze gazowych; bruzdy z przewodami gazowymi moga by¢ niewypetnione
i odkryte, wypelnione materiatem budowlanym nie powodujacym korozji przewodu lub przykryte ekranami z
otworami wentylacyjnymi;

x  certyfikacja zgodnoS$ci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z
okreslona norma lub z wlasciwymi przepisami prawnymi



*  cze$S¢é wewnetrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdujaca si¢ w ogrzewanym budynku. Czg$¢ wewngtrzna
instalacji zaczyna si¢ za zaworami odcinajacymi ta czg$¢ od czgéci zewngtrznej instalacji lub Zzrodia ciepta;

*  cze$é zewnetrzna instalacji - czg$¢ instalacji ogrzewania znajdujaca si¢ poza ogrzewanym budynkiem, wystgpujaca
w przypadku, gdy zrédlo ciepta znajduje si¢ poza tym budynkiem i nie ma przetwarzania parametréw czynnika
grzejnego pomigdzy tym zrodlem i czg$cia wewnetrzna instalacji;

x  deklaracja zgodnoS$ci - oSwiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wytaczna odpowiedzialno$¢, ze wyrdb,
proces lub ustuga sa zgodne z norma lub aprobata techniczna;

*  dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w
trakcie realizacji rob6t (budowy);

*  Dziennik Budowy - opatrzony piecz¢cia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, shuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawca i
Projektantem.

*  Inzynier — funkcja Inspektora Nadzoru miesci w sobie funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, koordynatora
czynnosci inspektorow nadzoru inwestorskiego, projektanta.
kanal §ciekowy - kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekow gospodarczo-bytowych i przemystowych;
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

*  Ksigga Obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawcg obmiaru wykonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Ksigdze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

*  materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .
nawietrzaki — element lub zespol, przez ktory powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni;
przepustnica — zespol samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub przewod wentylacyjny pozwalajacy na
zamkniecie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiang oporu przeplywu;

*  przewod wentylacyjny — element o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiacy obudowe
przestrzeni przez ktéra przeptywa powietrze;

*  nawiew bezpoSredni - doprowadzenie powietrza do pomieszczenia bezposrednio z zewnatrz budynku przez otwor
wykonany w zewngtrznej Scianie lub przez nieszczelnosci stolarki okiennej;

*  nawiew posredni - doprowadzanie powietrza do pomieszczenia z pomieszczen sasiednich przez drzwi wewngtrzne
Iub specjalnie dla tego celu wykonane otwory w przegrodach wewnetrznych;

*  odpowietrzanie miejscowe - zespol urzadzen odpowietrzajacych bezposrednio poszczegolne elementy instalacji
ogrzewan wodnych;

*  polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem Budowy.
projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej;
przewod wywiewny - przewod odprowadzajacy powietrze z pomieszczenia;
rysunki -cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem Robot,

*  rysunki -czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem Robot.

*  wezel cieplowniczy wodny — wezel cieptowniczy, w ktorym czynnikiem grzejnym przed i po przetworzeniu
parametrow jest woda;

*  wezel cieplowniczy wymiennikowy — wezet cieplowniczy, w ktorym przetwarzanie czynnika grzejnego nastgpuje
w przeponowym wymienniku ciepta;

*  urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzadzenia wskazujace lub rejestrujace poszczegdlne parametry w ustalonych
miejscach instalacji ogrzewania;

Skréty - symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter wyrazow

Skroty uzyte w opracowaniu:

SWTWiOR - Specyfikacje Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

PE - Polietylen

PCW (PCYV) - Polichlorek winylu

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ZN - Zaktadowa Norma

ITB - Instytut Techniki Budowlane;j

CPV — pozycja Wspdlnego Stownika Zamowien



S 02.00.00 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW BUDOWLANYCH

S 02.01.00 Kotlownia gazowa.
CPV-45331110-0, CPV-45331100-7

Warunki techniczne dla jednego gazowego kotta kondensacyjnego

- kociol wyposazony ma by¢ w system ciaglej optymalizacji procesu spalania.

- mozliwo$¢ przezbrojenia kotta na gaz ptynny lub ziemny

- wymiennik spaliny/woda ze stali nierdzewnej nie gorszej jak 1.4571

- palnik gazowy modulowany promiennikowy

- zakres znamionowej mocy cieplnej jednego kota dla parametrow zasilania instalacji grzewczej tz/tp =50/30 w zakresie
minimum od kW 32 do kW 100

- zakres znamionowego obciazenia cieplnego min od kW 29 do kW 93

- dopuszczalne nadci$nienie robocze bar 4
- masa catkowita kotla nie wigcej jak kg 85
- pojemno$¢ wodna kotta nie mniej jak litry 12
- przytacze spalin mm 100
- przylacze powietrza dolotowego mm 150

- sprawno$¢ znormalizowana przy temp.

- systemu grzewczego 40/30 °C nie mniej niz %  109(Hi)

Do wykonania kotlowni moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

- Wszelkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Odbidr techniczny materialow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

S 02.01.01. Materialty

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.
Wykonawca powinien powiadomié¢ Kierownika Projektu o proponowanych zrédtach otrzymania materiatéw przed
rozpoczeciem ich dostawy.

Materiaty:

— rury stalowe czarne laczone przez spawanie

— rury stalowe ocynkowane laczone na ztaczki gwintowane

— zawory kulowe dla $rednic do dn25 powyzej zawory grzybkowe z mosigznymi gniazdami (do c.0.)

— kociot

— palnik (w kotle)

— naczynie przeponowe

— automatyka kottowa

— podgrzewacz cwu

— zawory trojdrogowe

— pompy

— armatura i osprz¢t

— czopuchy i komin

1. Powierzchnie przewodow powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez
wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkow, peknigé i tym
podobnych wad.

S 02.01.02. Izolacja cieplna i antykorozyjna

Po pozytywnym wyniku prob szczelnosci i wytrzymatosci przewody stalowe czarne czysci¢ do II stopnia czystosci za
pomoca szczotek recznych a nastepnie pomalowaé je dwukrotnie farba antykorozyijna dla temperatury powyzej 50°C.

Do izolacji przewodow rurowych stosowaé izolacje cieplng ze spienionego polietylenu np. Thermaflex (posiada
wlasciwos$ci samogasnace, odporna na dyfuzje¢ pary wodnej). I1zolacje zabezpieczy¢ ptaszczem PCV. Grubos¢ izolacji wg
dokumentacji projektowe;.

S 03.00.00 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
S 03.01.00 Wymagania ogolne

Sprzet uzyty przez Wykonawcg przy robotach sanitarnych powinien by¢ odpowiednio dobrany i uzyskaé akceptacje
Inspektora Nadzoru, aby nie spowodowatl uszczerbku na jakosci wykonywanych robot, jak i czynno$ci pomocniczych,
zatadunku i roztadunku, a takze transportu.



S 04.00.00 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

S 04.01.00 Wymagania ogolne

Wykonawca powinien stosowac¢ $rodki transportu zgodne z naktadami rzeczowymi i odpowiednio przystosowane do
przewozonych materialow. Nalezy stosowac jedynie takie $rodki transportu, ktére nie wplyna na utrat¢ cech
jakosciowych przewozonych materialéw lub nie wplyna niekorzystnie na wtasciwosci wykonywanych robét.

S 04.02.00 Transport materialow i elementéw

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacych
srodkow transportu:
= samochodu dostawczego,
= samochodu skrzyniowego,
Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegolnych materialow i elementdw oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem si¢ na $rodkach transportu.

S 05.00.00 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

S.05.01.00 Kotlownia .
Kotlownia bedzie shuzyta na potrzeby centralnego ogrzewania i cieptej wody

S.05.01.01 Roboty budowlane.

Otwory w przegrodach budowlanych przeznaczone do przeprowadzenia przewodow grzewczych winny by¢ o dwie
dymensje wigksze niz $rednice przewodow. Wewnetrzne powierzchnie otworow powinny by¢ gladkie i otynkowane.
Otwory w $cianach konstrukcyjnych, a przy wymiarach wigkszych rowniez i w $cianach dziatowych, powinny by¢ tak
wykonane, aby obciazenia $cian nie byty przenoszone na przewody i elementy urzadzenia.

S.05.01.02 Montaz elementow kottowni
Zaprojektowano 3 kotly gazowe zlokalizowane w wydzielonym pomieszczeniu kotlowni.

S8.05.01.02.01. Montaz przewodow i armatury c.o. i c.w.u. w kottowni

1. Polaczenia gwintowane nalezy uszczelniaé przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej lub przedzy z konopi. Do
urzadzen wody pitnej nie wolno stosowa¢ minii lub farb miniowych.

2. Zmiany kierunku prowadzenia przewodow nalezy wykonywac wylacznie przy uzyciu tacznikow; niedopuszczalne jest
gigcie rur stalowych ocynkowanych zaré6wno na zimno, jak i na goraco.

3. Armatura stosowana w instalacjach wodociagowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura)
danej instalacji.

4. Do baterii i zaworow czerpalnych stojacych nalezy stosowaé laczniki elastyczne, ograniczajace rozchodzenie sig
hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury.

5. Podstawowym warunkiem bezpiecznej pracy kotla jest podtaczenie do instalacji c.0. i zabezpieczen zgodnie z
wymogami PN-B-02414 dla kotlow pracujacych w uktadach zamknigtych. Cisnienie w instalacji nie powinno
przekraczac 3,0 bara.

S$.05.01.02.02. Montaz kotla i podgrzewacza cw.

W pomieszczeniu kottowni gazowej zamontowano 3 wiszace kotly kondensacyjne o mocy cieplnej 89 kW kazdy na gaz
ziemny. Kociot jest nascienny wiszacy, wyposazony w kondensacyjny zintegrowany wymiennik ciepta ze stali
szlachetnej. Spalanie gazu bgdzie nastgpowato w modulowanym palniku powierzchniowym wykonanym ze stali
szlachetnej, palnik nie wymaga konserwacji. Kociot posiada wbudowany separator powietrza, czujnik cisnienia wody,
czujnik przeptywu wody Kociot wyposazony bedzie w zestaw automatyki regulujacej prace kottlow. Ze wzgledu na
wymagang pracg kotta do uktadu tadowania zasobnika c.w.u konieczne jest zastosowanie czujnika temperatury c.w.u w
zasobniku oraz modutem do sterowania praca pompy cyrkulacyjnej. Regulator pozwala na sterowanie temperatura
zasilania w funkcji temperatury zewngtrznej wedhug podanego sygnatu przez czujnik temperatury zewngtrznej. Regulator
steruje praca pomp obiegowych instalacji c.o i tadowania zasobnika c.w.u w funkcji temperatury zasilania czynnika
grzewczego. Parametry pracy wprowadza si¢ na pulpicie nastawczym z wyswietlaczem. Do przygotowania cieptej wody
przyjeto zasobnik o pojemnosci 300 litrow. Zasobnik jest okragly, wykonany ze stali weglowej pokrytej emalia z
wezownica 1 anoda magnezowa chroniaca przed korozja.

Kociot oraz podgrzewacz cwu powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja producenta. Montaz i pierwsze
uruchomienie kotta musza by¢ wykonane przez autoryzowany serwis. Kociot powinien by¢ posadowiony zgodnie z
zaleceniami producenta. Nalezy zapewni¢ dostgp do kotla w taki sposdb aby $ciany kottowni i zamontowane rurociagi
nie utrudniaty dostgpu do kotla i palnika, czyszczenia paleniska, oraz zapewnienia dostgpu do wyczystki komory
czopucha.. Dokladne wytyczne podane w instrukcji producenta. Kociot podiaczy¢ do instalacji wodnej za pomoca
przytaczy. Podlaczy¢ zasilanie wody z sieci przez zawor spustowy za pomoca weza elastycznego, ktory po napetnieniu
ztadu wodnego nalezy odtaczy¢. Podczas napetiania otworzy¢ wszystkie odpowietrzenia wzdhuz instalacji i stopniowo
zamykac¢ do chwili uzyskania zadanego cisnienia. Podtaczenie zaworu bezpieczenstwa powinno znajdowac si¢ pomiedzy
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kottem a naczyniem wzbiorczym przeponowym naczynia. Instalacje pracujace bez strat moga by¢ zasilane w
wyjatkowych przypadkach woda surowa o ile ich twardo$¢ nie przekracza 100 n jednak Zzywotnos¢ kotta zostanie
znacznie skrocona. W przeciwnym razie nalezy uzupetnia¢ ubytki woda uzdatniona. Zamontowaé osprzet kotla.
Wymagania bezpieczenstwa dla instalacji systemu zamknigtego

e naczynie wzbiorcze wg PN- B-02414
Na rurach doprowadzajacych czynnik grzewczy z kotla do zaworu bezpieczenstwa nie wolno umieszczaé armatury
umozliwiajacej calkowite lub czgsciowe zamknigcie przeptywu. Urzadzenia i rury zabezpieczajace nalezy chroni¢ przed
zamarznigciem. Kotly zasilajace instalacje grzewcze wyposazone w zawory termostatyczne powinny posiadaé
zabezpieczenie termiczne.
Szczelno$¢ 1 wytrzymato$é kotta powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami warunkow technicznych dozoru
technicznego. Na kotle zainstalowaé urzadzenie zabezpieczajace proponowane przez producenta.
Podgrzewacz c.w.u. powinny by¢ wyposazone w zawor zwrotny umieszczony na doprowadzeniu zimnej wody, zawor
bezpieczenstwa umieszczony na przewodzie doprowadzajacym wode¢ do podgrzewacza. Pomigdzy podgrzewaczem a
zaworem bezpieczenstwa nie wolno stosowac zadnych zawieradet.
Szczelno$¢ 1 wytrzymato$¢ podgrzewacza c.w.u. wraz z armatura wodna powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami
warunkow technicznych dozoru technicznego.

S8.05.01.02.03. Podlqczenie kotla do komina

Wylot komina powinien znajdowac si¢ 75 cm ponad kalenica dachu. Podtaczenie zgodnie z obowiazujacymi normami.
Odprowadzenie spalin systemowym spalinowym z zabezpieczeniem przed zwrotem spalin.

Doprowadzenie powietrza do spalania kanatami nawiewnymi z zewnatrz do pomieszczenia.

Krocic kotla posiada samoczynne — (to jest bez dodatkowych napedow) — zabezpieczenie odcinajace jego komore
spalania w trakcie postoju kotta od wspdlnego kanatu spalinowego. Kociol posiada grawitacyjna klapg zwrotna (bez
dodatkowych napeddw), odcinajacy jego komorg spalania od wspolnego kanalu w trakcie postoju kotta.

Wspolny system spalinowy wykonany jest z materialu niepalnego tj. ze stali nierdzewne;.

Wspolny system spalinowy jest wyposazony w kontroler spalin typu Abgas-Control spelniajacy wymagania w zakresie
wylaczania i blokady kottow przylaczonych do wspolnego kanatu spalinowego

Wyltaczenie rownoczesne wszystkich kottéw oznacza przerwanie procesu spalania w kottach oraz zamknigcie zaworu
gazowego kazdego kotta. Kotly nie pracujac winny by¢ zablokowane przed uruchomieniem. Podjecie decyzji o trwalym
wylaczeniu kotldw przez urzadzenia zabezpieczajace winno nastapi¢ w czasie nie dtuzszym niz 10 sekund od wykrycia
zdarzenia przy co najmniej jednym pracujacym kotle w kaskadzie oraz czgsciowej przepustowosci systemu
odprowadzenia spalin, przy ktorej kociot moze jeszcze pracowac.

Wylaczenie oraz trwata blokada kotléw winno nastapi¢ w czasie nie dtuzszym niz 60 sekund od wystapienia zdarzenia.
Ponowne zezwolenie do pracy kottow winno nastgpowac¢ w wyniku recznego zniesienia blokady przez uprawniona do tej
czynnosci osobg.

Zabrania sie stosowania w kotlowni wentylacji mechanicznej.

S.05.01.02.04. Palenie w kotle

Rozpalenie w zimnym kotle nalezy rozpocza¢ po uprzednim upewnieniu sig, ze instalacja jest szczelna, napelniona woda
i odpowietrzona. Bezwzglednie nalezy sprawdzi¢, czy przewody instalacji sa drozne, tzn czy nie ulegly zamarznigciu.
Nalezy odpowietrzy¢ instalacj¢ paliwowa. Wszelkie czynno$ci przeprowadza¢ wg instrukcji producenta, materiat
opatowy bezwzglednie powinien spetnia¢ wymagania podane w instrukcji.

S8.05.01.02.05. Konserwacja i remonty

Konserwacja kotla w sezonie grzewczym polega na jego okresowym czyszczeniu. Po ukonczonym sezonie grzewczym
nalezy kociol dokladnie wyczysci¢, wyregulowaé palnik 1 o ile zajdzie potrzeba wyczysci¢ przewody spalinowe.
Podstawowym warunkiem bezpieczne] instalacji kotla jest wykonanie instalacji i zabezpieczen zgodnie z polskimi
normami.

S8.05.01.02.06. Warunki bezpiecznej eksploatacji kotla

Podstawowym warunkiem bezpiecznej eksploatacji kotla jest wykonanie instalcji i zabezpieczen zgodnie z polskimi

normami. Dla zachowania bezpiecznych warunkow obstugi kotla nalezy:

— uzywac rekawic i okularéw ochronnych

— uzywac lamp przeno$nych na napigcie 24V

— utrzyma¢ staty porzadek w kottowni

— dbac o dobry stan techniczny kotta i zwiazanej z nim instalacji

— w okresie zimowym zaniecha¢ stosowania dtugich przerw w ogrzewaniu

— przy podejrzeniu mozliwosci zamarznigcia wody w instalacji nalezy sprawdzi¢ drozno$¢ rur i zawordw
bezpieczenstwa.

. W przypadku braku droznosci zabrania si¢ uruchamiania kotta — postgpowac zgodnie z instrukcja producenta.



S8.05.01.02.07. Pompy

Praca obiegdw grzewczych jest wymuszona pompami. Do instalacji c.o pompa (w kotle) elektroniczna obiegowa, ktora
posiada silnik z magnesem trwatym, elektronik¢ chtodzona powietrzem oraz dostosowuje wytwarzane ci$nienie do
przeptywu przez regulacjg proporcjonalng przeptywu na podstawie roznicy ci$nien pomigdzy dwoma kroéccami pompy.
Do tadowania zasobnika zaprojektowano pompg¢ obiegowa trzybiegowa o rgcznej regulacji wydajnosci poprzez
przelaczanie na poszczegodlne biegi. Pompa cyrkulacyjna jest pompa o statej charakterystyce i jest zataczana i wytaczana
recznie. Daje to mozliwos$¢ okresowej pracy pompy gdy korzystamy z obiektu.

Pompy z silnikiem o mocy do 0,4kW moga by¢ montowane bezposrednio na przewodzie. Pompy z silnikami o mocy 0,4
— 2,2 kW moga by¢ montowane bezposrednio na przewodzie ale przewdd nalezy trwale zamocowa¢ wzdtuz calego
obwodu rury do podpory osadzonej w $cianie, stropie lub posadzce. Przy potaczeniach gwintowanych zastosowac
srubunki umozliwiajace wymiang pompy. Montaz pompy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta (o$ wirnika w
pozycji zalecanej przez producenta)

Przewody elektryczne dochodzace do skrzynek zaciskowych prowadzi¢ tak by woda lub para wykraplajaca si¢ na
przewodzie nie mogta wptywaé przez nieszczelne dtawiki do skrzynek zaciskowych. Przy montazu pomp wymaga si¢
zastosowania armatury zaporowej przed i za pompa, zaworu zwrotnego na przewodzie ttocznym. Zaleca si¢ montaz
manometru na kro¢cach ttocznych. Przed uruchomieniem pomp instalacje nalezy napetni¢ woda i odpowietrzy¢. Aby
zapobiec kawitacji, uruchomienie pompy rozpoczaé przy catkowicie otwartym zaworze na kroccu ssacym. Wszystkie
pompy musza mie¢ aprobat¢ techniczng. Po zamontowaniu pompy sprawdzi¢ szczelnos$¢ potaczen pompy z armatura,
sprawnos¢ armatury pomiarowej i regulacyjnej, glo$nos¢ i drgania towarzyszacej pracy pompy, temperature silnika
pompy.

Odbiorowi technicznemu pomp w kottowni podlegaja:

— zgodnos¢ z dokumentacja techniczna i wpisanie do dziennika budowy

— jako$¢ i1 szczelno$¢ potaczen z instalacja

— odlegtos¢ pomp od przegrod budowlanych, wzgledem siebie i innych elementéw instalacji

— prawidtowo$¢ zamontowania aparatury kontrolno — pomiarowej i elementow automatyki

— prawidtowos$¢ pracy pomp i pracujacych z nimi regulatorow

S 06.00.00 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

S 06.01.00 Zasady wykonywania kontroli robot.

Celem kontroli robot powinno by¢ stwierdzenie osiagnigcia zalozonej jakosci wykonywanych robot.
Wykonawca robdt ma obowiazek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inspektorowi
Nadzoru zgodnosci dostarczonych materialdow i realizowanych robot z Dokumentacja Projektowa, Normami oraz
wymaganiami SWTWiOR.

Przed przystapieniem do badania Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze
kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru.

S 06.02.00 Badania i pomiary.

CPV-45331110-0, CPV-45331100-7

- Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem kotlowni powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robot zgodnie z wymogami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe”.

- Kazda dostarczona partia materialdéw powinna by¢ zaopatrzona w $§wiadectwo kontroli jakosci producenta.

- Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty
spelnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dana faz¢ robot uzna¢ za niezgodna z
wymaganiami norm i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponowne.

S 07.00.00 OBMIAR ROBOT
CPV-45331110-0, CPV-331100-7
Obmiaru robdt dokonaé w oparciu o Dokumentacje Projektowa i ewentualnie dodatkowe ustalenia wyniklte w czasie
budowy, akceptowane przez Projektanta.
Jednostkami obmiarowymi sa:
- 1 szt. urzadzenia kazdego rodzaju,
- 1 szt. armatury kazdej Srednicy i rodzaju,
- 1 m rury kazdej $rednicy i rodzaju,
- Imb izolacji cieplnej kazdej grubosci i srednicy.



S 08.00.00 ODBIOR ROBOT

S 08.01.00 Odbior cze¢sciowy

W ramach odbiorow czeéciowych nalezy skontrolowaé zgodno$¢ zamontowania elementow i wykonania robét z
Dokumentacja Projektowa i przepisami, jakoSci robot, ktore ulegaja zakryciu i wpisa¢ wyniki do dziennika budowy.

S 08.02.00 Odbidr koncowy

Przy odbiorze koncowym Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Menadzerowi Projektu:

@0 aktualng Dokumentacje Projektowa Powykonawcza

@0 geodezyjna Dokumentacje Powykonawcza

@0 protokéty z dokonanych pomiaréw

@0 protokét odbioru robot

@0 o$wiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robot zgodnie z aktualnie obowiazujacymi normami
przepisami oraz posiadang wiedza techniczna.

Wykonawca winien dokonac¢ probnego zataczenia pod napigcie urzadzen i instalacji.

S 09.00.00 PODSTAWA PEATNOSCI

Placi si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ robét zgodnie z jednostkami wymienionymi w poz. S 07.02.00
Platno$¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena wykonanych robot.

Cena wykonania robot obejmuje:

- koszt materiatow,

-dostarczenie materiatow,

-montaz urzadzen,

-montaz przewodow i armatury,

-wykonanie izolacji cieplnych,

-dokonanie rozruchu instalacji,

-opracowanie Dokumentacji Powykonawczej.

$ 10.00.00 DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA WYKONANIA ROBOT
S 10.01.00 Dokumentacja projektowa.

Roboty nalezy wykona¢ na podstawie Projektu Budowlanego
S 10.01.01 Przedmiary robot.

a/ Przedmiar robot wewngetrznych instalacji sanitarnych.

S 10.01.02 Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robét.
Wykonawca rob6t powinien otrzymac niniejsza SWiOR i postugiwacé sig nia w trakcie wykonywania robot.

S 10.01.03 Wykaz przepiséw prawnych i Norm.

Zestawienie wybranych Polskich Norm powolanych w przepisach prawnych (z zakresu sanitarnego)

PN-92/B-01706

Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01706:1999/Az1:1999 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Azl

PN-71/B10420
PN-81/B-10700.00

PN-81/B-10700.02
PN -B-02865
PN-85/B-01700

PN 92/B-10735
PN-92/B-10729
PN-92/B-1707
PN-EN 476:2001
PN-EN 1401-1:1995
PN-EN 1610:2002
PN-B-10736:1999

PN-EN 752-1:2000
PN-B-10725:1997

Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspolne wymagania i badania

Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie

w wodg. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa.

Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

Wymagania ogolne dotyczace eclementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjne;.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i definicje.

Wodociagi . Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.
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PN-93/B-02023
PN-80/B-01800

PN-74/B-24620
PN-70/H-97051

PN-76/B-02440
PN-70/N01270.03

PN-93/B-02023
PN-EN 215:2002
PN-EN ISO 13789:2001

PN-B-03406:1994
PN-91/B-02020
PN-B-02025:2001

PN-82/B-02402
PN-82/B-02403
PN-90/B-01421
PN-90/B-01430
PN-B-02414:1999

PN-91/B-02420
PN-64/B-10400

PN-B-02421:2000

PN-93/C-04607
PN-B-02423:1999

BN-66/2215-01
PN-EN 1254-1:2002(U)

PN-EN 1254-5:2002(U)

Izolacja cieplna -warunki wymiany ciepta i wlasciwosci materiatéw -stownik.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenia.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogdlne wytyczne.

Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

Wytyczne znakowania rurociagéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikow.

Izolacja cieplna -warunki wymiany ciepta i wlasciwosci materiatéw -stownik
Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

Wiasciwoscei cieplne budynkow. Wspotezynniki strat ciepta przez przenikanie. Metody
obliczania

Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600 m’
Ochrona cieplne budynkéw -wymagania i obliczenia.

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynkow
mieszkalnych i uzytecznosci publicznej.

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

Cieplownictwo. Terminologia.

Cieptownictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie ogrzewan wodnych systemu zamknigtego
z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze”.

Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”
Cieptownictwo. Wezly cieptownicze. Wymagania 1 badania przy + Apl:2000
odbiorze.

Oprawy termometrow przemystowych szklanych prostych i katowych 90°.

Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Czgs¢ 2: Laczniki do rur miedzianych z
koncowkami do kapilarnego lutowania migkkiego i twardego

Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Czg§¢ 5: Laczniki do rur miedzianych z

krétkimi koncoéwkami do kapilarnego lutowania twardego
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