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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1 Czes¢ ogodlna.

1.1 Nazwa zamoOwienia.
Remont 1 przebudowa budynku gldéwnego JRG PSP nr 5 w Warszawie.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych.
Dokumentacja obejmuje roboty ogélnobudowlane oraz wykonczeniowe wewnatrz budynku.
Budynek istniejacy, w ktorym dokonano juz wymiany stropéw drewnianych na ogniotrwate,
wymiany okien zewngtrznych, pokrycia dachowego oraz remontu elewacji.

1.3 Zakres robot wedlug wspolnego stownika zamowien (CPV).
Zamowienie obejmuje wykonanie rob6t z nastgpujacych grup:
- przygotowanie terenu pod budowe¢ — CPV 45100000-8,
- roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej — CPV 45200000-9,
- roboty instalacyjne w budynkach — CPV 45300000-0
- roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych — CPV 45400000-1.

1.4 Roboty tymczasowe, prace towarzyszace oraz sposob ich rozliczania.
1.4.1 Roboty tymczasowe.

Zakres 1 charakter robot tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez wykonawce
organizacji robot budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza
budowy oraz przyjetych metod ochrony budynku i mienia przed negatywnymi skutkami dziatan.

Oferent obowiazany jest uwzgledni¢ w cenie oferty koszty nastgpujacych robot
tymczasowych:

- ustawienie i demontaz rusztowan;

- zabezpieczenie budynku i wykopow przed woda opadowa.

1.4.2 Prace towarzyszace.

Oferent obowiazany jest uwzgledni¢ w cenie oferty koszty nastgpujacych prac
towarzyszacych:

- organizacja i likwidacja zaplecza i budowy wraz z kosztami ich utrzymania, w tym takze

ogrodzenie terenu;

- wywoz gruzu, koszt utylizacji i sktadowania na wysypisku;

- sprzatanie i mycie po wykonaniu prac;

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

1.4.3 Sposéb rozliczania.

Koszt wykonania robot tymczasowych oraz prac towarzyszacych obciaza wykonawce.
Wykonawca jest obowiazany uwzgledni¢ te koszty w cenie oferty na wykonanie robot
podstawowych, przyjmujac w odpowiedniej wysokosci wskaznik kosztéw ogoélnych. Zamawiajacy
nie dopuszcza stosowania dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla rozliczania robot
tymczasowych lub prac towarzyszacych.

1.5 Informacje o terenie budowy.
Budynek znajduje si¢ na ogrodzonym terenie, jest wylaczony z uzytkowania. Na czas
prowadzenia robot nalezy odgrodzi¢ plac budowy przed wejsciem do budynku od placu
manewrowego jednostki Strazy Pozarne;.
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1.6 Okreslenia podstawowe.

Ilekro¢ w Specyfikacji Technicznej (ST) jest mowa o:

dokumentacji bez dodatkowego okreslenia — nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje
budowy;

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowg wraz
z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbiorow czeg$ciowych
i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne 1 ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze
dziennik montazu;

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg robot, upowazniona
do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwiazanych z ocena jako$ci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rdézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodno$Sci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okre§lone - z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

projekcie — nalezy przez to rozumie¢ projekt budowlany wraz z wszelkimi dokonanymi
przez projektanta zmianami, uzupeinieniami, rysunkami wykonawczymi oraz adnotacjami
wprowadzonymi wpisem do dziennika budowy;

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobg prawna lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.

grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie 1 wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i1 odbiorach robdt zakrywanych 1 zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

instrukcji technicznej obshugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspodtzaleznos¢ czynnosci
obstugi, przegladow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

normach europejskich - nalezy przez to rozumie¢ normy przyjete przez Europejski Komitet
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Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako
»standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdélnymi
zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robot podstawowych w kolejnos$ci technologicznej ich wykonania,

Wspolnym stowniku zaméwien — nalezy przez to rozumieé¢ system klasyfikacji produktow,
ustug i robdt budowlanych, stworzony na potrzeby zamdwien publicznych, sktadajacy sig ze
stownika gltéwnego oraz stownika uzupehiajacego;

1.7 Ogodlne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych.
1.7.1 Oznakowanie.

Materialy stosowane w budownictwie powinny posiadac:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci zez
harmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna pafistwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej Iub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za
zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodno$ci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydana przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia 1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace
obowiagzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub
aprobata techniczna, badZ uznano za ,,regionalny wyrdb budowlany",

oraz datg produkcji i termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

1.7.2 Jako$¢ materialéw i wyrobow.

Materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w kolejnych rozdziatach Specyfikacji Technicznej (ST).

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materialty uzyskane z dopuszczalnego zrddla speiniaja wymagania ST
W czasie postepu robot.

1.7.3 Zrédla uzyskania materialow.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegodtowe informacje dotyczace zrodet
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

1.7.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostana przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem i niezaptaceniem.

1.7.5 Przechowywanie i skladowanie materialow.

Materialy budowlane powinny by¢ transportowane i sktadowane w suchych pomieszczeniach,
przy temperaturze powyzej +5°C.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢
1 wlasciwo$¢ do robot 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

1.7.6 Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna przewiduja mozliwo$¢ zastosowania
réznych rodzajéw materialdow do wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
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1.8 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu, maszyn oraz Srodkow transportu.

Decyzja w zakresie doboru i zastosowania sprz¢tu, maszyn i $rodkdéw transportu w celu
zrealizowania przedmiotu zamowienia w terminie oraz poprawnej jakosci nalezy do wykonawcy.

Zastosowany sprze¢t, maszyny i srodki transportu nie moga stworzy¢ zagrozenia dla ludzi, ich
mienia lub mienia zamawiajacego.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji techniczne;.

Jezeli dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczna przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.9 Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot.
1.9.1 Jako$¢ robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢

z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.9.2 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

1.9.3 Dokumentacja projektowa

Zawarto$¢ przekazanej dokumentacji projektowej powinna by¢ zgodna z wykazem podanym w
umowie.

1.9.4 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkos$ci liczbowe
wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i ST.

Wielkos$ci okreslone w dokumentacji projektowej beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego w ST przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bgda zgodne
z dokumentacja projektowa lub ST i1 maja wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to
takie materialy zostana zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.

1.9.5 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robot.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.9.6 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm

dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz

- bedzie unika¢ uszkodzen lub wuciazliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej,

a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na lokalizacjg baz,
warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow 1 drog dojazdowych, $rodki ostroznosci
1 zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscia powstania pozaru.

1.9.7 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
1 magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.9.8 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu 1 pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji iurzadzenh w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi 1 wurzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.9.9 Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatdéw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposédb ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie
osiowe nie moga by¢ dopuszczane na $wiezo ukonczony fragment budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe¢ wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.9.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

W szczegbdlnosci wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
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sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie umowne;.
1.9.11 Ochrona i utrzymanie robdét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.9.12 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami 1 bgdzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot,
w szczegblnosci wymienionych w rozdziale ,,Dokumenty odniesienia”.
1.9.13 Kontrola i zapewnienie jakosci robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢é pomiary 1 badania materialdw oraz robot
z czgstotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okre§lone w ST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

1.10 Ogolne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robat.

Obmiar robodt bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich
robdt. Bledne dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$Smie. Obmiar
gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia niezbedna do dokonania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy w czasie okreslonym w umowie.

1.11 Ogolne ustalenia dotyczgce odbioru robot.
1.11.1 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robo6t oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postgpu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym takcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa SST i uprzednimi
ustaleniami.

1.11.2 Odbior czesciowy.

Odbioér czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czg$ci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

1.11.3 Odbior ostateczny (koncowy).

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakoSci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
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przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardow, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza
w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Iub robo6t uzupetniajacych
w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

1.11.4 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i1 ew. uzupelniajace lub

zamienne),

- protokoty odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- protokoty odbioréw czgsciowych,

- recepty 1 ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na

znak bezpieczenstwa zgodnie z ST.

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych,

- geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

- kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

1.11.5 Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi 1 gwarancji polega na ocenie
wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie regkojmi i gwarancji.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad obowiazujacych przy odbiorze ostatecznym
robot.

1.12 Dokumenty odniesienia dotyczace wszystkich rodzajéw robot.
1.12.1 Ustawy.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. -o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. -o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
Z pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086).

1.12.2 Rozporzadzenia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow

oceny zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
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209, poz. 1779).

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre$lenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr
209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. -
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,
poz. 2042

1.12.3 Inne dokumenty i instrukcje.
» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych, (tom I, II,
IIL, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
» Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
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2 Prace rozbiorkowe (CPV 45111300-1).

2.1 Materialy.
Nie wystepuja.

2.2 Wykonanie.
2.2.1 Przekuwanie otworow w $cianach i stropach.

Przed rozpoczeciem wykonywania wlasciwego przebicia nalezy nawierci¢ otwory pilotazowe
wierttem o matlej §rednicy w celu upewnienia si¢ co do poprawnosci zlokalizowania otworu.

Wszelkie przebicia nalezy wykonywaé z uzyciem wiertnic oraz szlifierek katowych,
niedopuszczalne jest rozkuwanie otworu szerszego niz przewidziano w dokumentacji.

Niedopuszczalne jest gwaltowne burzenie i wywracanie fragmentow budynku. Przy
rozbiorkach elementéw konstrukcyjnych nalezy ze szczegodlna staranno$cia przestrzegaé przepiséw
BHP oraz wykona¢ stosowne stemplowania i zabezpieczenia przed awaria konstrukcji badz
zniszczeniem pozostatych elementéw budynku.

2.2.2 Tymczasowy demontaz elementow.

Jezeli rozbierany element jest przeznaczony do remontu lub odtworzenia, nalezy go oznaczy¢
oraz sfotografowa¢ przed demontazem, opisujac czas wykonania 1 przedmiot zdjecia.
Dokumentacje fotograficzna w formie cyfrowej nalezy przechowywaé¢ do momentu zakonczenia
budowy i przekaza¢ Zamawiajacemu jako element dokumentacji powykonawczej.

Dalsze prace rozbiorkowe wykona¢ recznie, elementy rozbierane nalezy zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem do czasu ich ponownego wbudowania lub odtworzenia.

2.3 Odbior.
Odbidr prac rozbidrkowych powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z
projektem, ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robot wchodzacych w zakres zadania.

2.4 Obmiar robot.
Jednostkami obmiaru sa:
Im?* — objeto$¢ materiatoéw z rozbiorki do wywozu,
1m? — tynki,
szt — stolarka oraz urzadzenia i wyposazenie.

2.5 Dokumenty odniesienia.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) rozdzial 18 —
Roboty rozbiorkowe.
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3 Roboty betonowe (CPV 45262300-4).

3.1 Materialy.

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych powinien spetnia¢ nastgpujace
wymagania:

- nasiakliwo$¢ do 5%, badanie wg normy PN-EN 206-1,

- mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wigkszy niz 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie

nie wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania; badanie wg normy PN-EN 206-1,

- wodoszczelnos$¢ — wieksza od 0,8 MPa

- wskaznik wodno-cementowy mniejszy od 0,6.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-EN 206-1 tak, aby
przy mniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zaggszczenia przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betondéw
1 wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac¢ si¢ w wyspecjalizowanym zaktadzie
produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznej wymagania. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ wykonywanie mieszanki na
budowie, za zgoda 1 na warunkach ustalonych przez Inspektora Nadzoru.

3.2 Wykonanie.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru
prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:

- prawidlowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien, itp.

- prawidlowos$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodno$¢ rzednych z projektem,

- czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajaca wymagana

wielkos$¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidlowos$¢ wykonania robot zanikajacych: przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych,

- prawidlowo$¢ rozmieszczenia 1 niezmiennos¢ ksztattu elementow wbudowanych

w betonowa konstrukcje,

- gotowos¢ sprzetu 1 urzadzen do prowadzenia betonowania.

Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego

wpisem do dziennika budowy.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykona¢ wylacznie w temperaturze nie nizszej niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymalosci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarzni¢ciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na
probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w
chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmnie;j
7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdznienia betoniarki nie powinna by¢ wyzsza
niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy
zabezpieczy¢ miejsce robdt za pomoca mat lub folii.

Dla powierzchni betonu obowiazuja nast¢pujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne,

- peknigcia i rysy sa niedopuszczalne,

- rowno$¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacj¢ powinna odpowiadaé

wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wglgbienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

- ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane.

Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
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3.3 Odbior.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie
mniejszej niz

- 1 prébka na 100 zarobow,

- 1 probka na 50 m? betonu,

3 probki na dobg,

- 6 probek na partig betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje sig, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-EN 206-1.

Jesli probki wykaza wytrzymato$¢ nizsza niz oczekiwana dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstrukcji.

W przypadku niespelnienia warunkéw wytrzymato$ci po 28 dniach dojrzewania betonu
dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora Nadzoru, spetnienie tego
warunku w okresie pozniejszym, lecz nie duzszym niz 90 dni.

Dla okreslenia nasigkliwo$ci betonu nalezy pobra¢ probki przy stanowisku betonowania
przynajmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow
betonu.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania
co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw
i sposobu wykonywania betonu 12 probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy
probki 100mm.

Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych norma PN-EN 206-1, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jako$ci betonu i stosowanych
materialow.

3.4 Obmiar robét.
Jednostka obmiaru jest 1m? konstrukcji z betonu.

3.5 Dokumenty odniesienia.
« PN-EN 206-1 Beton Czg$¢ 1 Wymagania wlasciwosci produkcja 1 zgodnosc.
« PN-EN-9342 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.
- PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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4 Roboty zbrojeniowe (CPV 45262300-4).

4.1 Materialy.
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych w obiektach budowlanych nalezy stosowac stal klas
1 gatunkow wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6.
Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wiazatkowego.
Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow 1 podktadek dystansowych wyltacznie z betonu.
Podktadki dystansowe musza by¢ przymocowane do pretow.

4.2 Wykonanie.

Czyszczenie pretow. Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢
z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i btota. Pregty zbrojenia zathuszczone lub zabrudzone farba
olejna mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi thuszcze.

Stal narazona na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczaca sig¢ rdza 1 zabtocona oczyszcza sig¢ szczotkami drucianymi rgcznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzona mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieplej wody.

Mozliwe sa tez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Prostowanie pretéw. Dopuszcza si¢ prostowanie pr¢tow za pomoca kluczy, miotkow,
$cianek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Ciecie pretéow zbrojeniowych nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu
materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Cigcie przeprowadza si¢ przy
uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Odgiecia pretow, haki. Maksymalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonaniu hakow
zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do
miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoing wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-IL.
Na zimno na budowie mozna na nim potozy¢ spoing o $rednicy d < 12 mm. Pr¢t o $rednicy d > 12
mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscu zagie¢ i zalaman elementéw konstrukcji, w ktorych zagigciu ulegaja jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozciaganego, nalezy stosowac $rednicg zagigcia rowna co najmniej 20d.

Wewngtrzna $rednica odgigcia strzemion i pretéw montazowych powinna spelnia¢ warunki
podane dla hakow. Przy odbierze hakéw i1 odgigé pretow nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage na ich
zewngtrzna strong. Niedopuszczalne sa tam peknigcia powstate podczas wyginania.

Montaz zbrojenia. Uklad zbrojenia konstrukcji musi umozliwia¢ jego dokladne otoczenie
przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pr¢tow wzgledem
siebie 1 wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcj¢ mozna wbudowaé stal
pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej si¢ rdzy.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewngtrznej w §wietle pretow 1 powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmnie;j:

- 0,07 m — dla zbrojenia gldéwnego fundamentéw i podpdr masywnych,

0,055 m — dla strzemion fundamentéw i podpdr masywnych,
0,05 m — dla pretow glownych lekkich podpor 1 pali,
0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciagdéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.
- Ukladanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokos$¢
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkieletowym zbrojeniu.
Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;.
Skrzyzowanie prgtdéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub laczy¢ tzw.
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stupkami dystansowymi. Drut wiazatkowy wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do laczenia
pretow o srednicy 12 mm, przy $rednicach wigkszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i1 stupéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow
naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretow- na przemian.

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj.
faczna dlugo$¢ pretow poszczegoélnych $rednic pomnozona odpowiednio przez ich mase
jednostkowa (kg/m). Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy taczeniu pretoéw, przektadek
montazowych ani drutu wiazalkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu
w wyniku stosowania przez wykonawce pretow o Srednicach wigkszych od wymaganych
w dokumentacji projektowe;.

4.3 Odbior.
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja
projektowa oraz podanymi wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

4.4 Obmiar robét.
Jednostka obmiaru jest 1 kg zamontowanego zbrojenia.

4.5 Dokumenty odniesienia
- PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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5 Roboty murarskie (CPV 45262500-6).

5.1 Materialy.

Jezeli w opisie technicznym projektu budowlanego nie podano inaczej, do prac murowych
nalezy uzy¢ nizej opisanych materialow

Cegla — do zamurowywania otworéw oraz wznoszenia $cian dzialowych nalezy uzy¢ cegly
kratowki klasy 15.

Zaprawa. Nalezy uzy¢ zaprawy cementowo - wapiennej w postaci gotowej suchej mieszanki
rozrabianej woda lub zaprawy przygotowywanej samodzielnie na placu budowy:

- do zamurowywania otwordw w $cianach konstrukcyjnych — klasy M10,

- do murowania $cian dziatowych — klasy MS5,

Do przygotowywania zaprawy nalezy uzy¢ ptukanego piasku, wapna hydratyzowanego CL90-
S lub CL80-S cementu CEM I lub CEM II klasy 32,5, oraz wody w proporcjach zgodnych z norma
PN-B-10104:2005.

5.2 Wykonanie.

Przygotowanie zaprawy.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne,
oleje i muly.

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie.

Zaprawg nalezy przygotowacé w takich ilo$ciach, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko
po jej przygotowaniu tj. w czasie nie przekraczajacym 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo- wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 135 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Zze temperatura otoczenia w
ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo- wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i
jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objgtosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej klasy zaprawy oraz cementu i
wapna.

Wymagania ogolne dotyczace muru.

Mur nalezy wykona¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wiazania i grubos$ci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokow i otworow.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury noéne. Scianki dziatowe grubosci ponizej
lcegly nalezy murowac nie wezesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.

Mur nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na calej ich dtugosci. W miejscu potaczenia
murdéw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.

Cegly ukfadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla
sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewa¢ lub moczy¢ w
wodzie.

Wnegki i bruzdy instalacyjne nalezy wykona¢ jednoczes$nie ze wznoszeniem murdw.

Mury grubosci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonane w temperaturze powyzej 0°C.

W przypadku przerwania robo6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami czynnikow atmosferycznych
np.przez przykrycie folig lub papa. Przy wznawianiu robot po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢
stan techniczny murow, lacznie ze zdjeciem wierzchniej warstwy cegiet 1 uszkodzonej zaprawy.

Mury zewngtrzne

Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢

17 mm, a minimalna 10 mm.
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- 10 mm w spoinach pionowych podluznych i1 poprzecznych, przy czym grubos¢
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna 5 mm.
Spoiny powinny by¢ dokladnie wypelnione zaprawa. W S$cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na gitgboko$¢ 5-10 mm.
Stosowanie potdéwek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiet uzytych w potowkach do muré6w nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15%
catkowitej liczby cegiel.
- Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegiet np. nowa i rozbiérkowa, nalezy przestrzegaé
zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegiet jednego wymiaru.
- Polaczenie muréw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiel o grubosci
rozniacej si¢ wigcej niz o 5 mm nalezy wykonac na strzg¢pia zazgbione boczne.
Wewngtrzne czeséci $cian warstwowych wykona¢ z wmontowaniem kotew stalowych ze stali
zbrojeniowej ocynkowanej o $rednicy 6 mm w ilo§ci minimum 4 sztuki na 1 m? muru.

5.3 Odbior.
Odbioér robot murowych powinien sig¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.

Dopuszczalne odchylki wymiaréw dla muréw (mm).
L.p. Rodzaj odchylek mury mury
spoinowane | niespoinowane

1. Zwichrowania i skrzywienia:

- na 1 metrze dtugosci 3 6

- na calej powierzchni 10 20
2. Odchylenia od pionu:

- na wysokos$ci 1 m 3 6

- na wysokos$ci kondygnacji 6 10

- na catej wysokosci 20 30
3. Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

- na 1 m dhugosci 1 2

- na catej dtugosci 15 30
4. Odchylenia gérnej warstwy od poziomu

-na 1 m dhugosci 1 2

- na calej dtugosci 10 20
5. Odchylenia wymiardw otworéw w §wietle

0 wymiarach:

do 100 cm - szeroko$¢ +6, -3 +6, -3

- wysokos¢ +15, -1 +15, -10

ponad 100 cm - szeroko$¢ +10, -5 +10, -5

- wysokos¢ +15, -10 +15, -10

5.4 Obmiar robdt.
Jednostka obmiaru jest 1m?* muru o odpowiedniej grubosci.

5.5 Dokumenty odniesienia.
« PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
- PN-B-10104:2005. Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogoélnego przeznaczenia -
Zaprawy o okreslonym sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.
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6 Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne cze¢sci podziemnych i przyziemi
budynkéw (CPV 45260000-7).

6.1 Materialy.
Do wykonania poziomej izolacji przeciwwilgociowe]j posadzek na gruncie nalezy uzyé papy
asfaltowej zgrzewalnej na welonie z widkien szklanych.

6.2 Wykonanie.
6.2.1 Warunki przystapienia do wykonywania hydroizolacji.

Podloza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkéw powinny
spetniac¢ nastgpujace wymagania ogdlne:

- powinny by¢ nosne i nieodksztatcalne,

- powierzchnia powinna by¢ czysta, odtluszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka
cementowego, bez kawern, ubytkéw, wypukltosci, peknig¢ (luzne czg$ci nalezy usunad,
wypukltosci powyzej 2 mm zlikwidowaé przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a
ubytki i1 zaglebienia o glebokosci powyzej 2 mm 1 rysy o szerokosci wigkszej niz 2 mm
wypetni¢ zaprawa naprawcza zalecana przez producenta wyrobéw hydroizolacyjnych),

- polaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane
fasety o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45°
na szerokos$ci i wysoko$ci co najmniej 5 cm od krawedzi (sposéb ich wykonania powinien by¢
zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej
przewidywanych do stosowania wyrobow hydroizolacyjnych),

- podtoze powinno by¢ suche (wilgotno$¢ nie przekraczajaca 5%) lub wilgotne odpowiednio
do wymagan producenta wyrobow hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub
karcie technicznej (katalogowej),

- odpowiednio do wymagan producenta wyrobow hydroizolacyjnych okreslonych
w aprobacie technicznej lub karcie technicznej podloze nalezy zagruntowaé roztworem do
gruntowania wlasciwym dla rodzaju naktadanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia
zagruntowana przed ulozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnigta, a powloka
gruntujaca powinna by¢ réwnomiernie rozlozona (ciagla) 1 wykazywaé dobra przyczepnosé¢ do
podtoza.

Podloza betonowe 1 zelbetowe, w celu zapewnienia prawidlowej wspodtpracy z hydroizolacja,

powinny by¢ wykonane z betonu klasy nie nizszej niz B7,5
6.2.2 Warunki prowadzenia prac.

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywaé w temperaturze otoczenia nie nizszej niz
podano w instrukcji producenta materiatow izolacyjnych wykorzystywanych w robotach.
Najczgsciej temperatury powietrza i podtoza w czasie uktadania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz
+5°C 1 nie wyzsze od +35°C. Jednocze$nie temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢ co
najmniej o 3°C wyzsze od panujacej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robot poza granicznymi temperaturami okres§lonymi przez
producenta stosowanych preparatdow, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu
1 wilgotnosci powietrza przekraczajacej 85%. W przypadku konieczno$ci wykonywania
hydroizolacji w czasie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych takich jak za niska
temperatura lub zbyt wysoka wilgotno$¢ powietrza roboty nalezy przeprowadza¢ pod
namiotem, stosujac elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne
jest uktadanie izolacji tylko na oslonigtej powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych czesci budynkéw znajdujacych si¢ ponizej poziomu
gruntu nalezy prowadzi¢ w wykopach o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli gigbokos¢
wykopu przekracza 1,00 m, to wykop nalezy wykona¢ ze skarpami (2,00 m dla skat zwartych
jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o $cianach pionowych umocnionych deskowaniem.
Rodzaj umocowania zalezy od kategorii gruntu danego miejsca.

Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom

str.19



zwierciadta wody gruntowej do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do
wykonania warstwy hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadta wody nalezy utrzymac przez caty
okres wykonywania robdt hydroizolacyjnych badZz do czasu zabezpieczenia izolacji warstwa
dociskowa.

6.2.3 Wymagania dotyczace wykonywania prac.

Wymagania ogolne - izolacje powinny:

- stanowi¢ ciagly 1 szczelny uktad oddzielajacy budynek lub jego cze$¢ od wody lub pary
wodnej (wystgpowanie ztuszczen, zaciekow, lysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad
jest niedopuszczalne),

- Scis$le przylega¢ do izolowanego podloza - nie powinny pgkac, a ich powierzchnia powinna
by¢ gtadka, bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen,

- izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposob ciagly przechodzi¢ w izolacjg¢ pionowa,

- przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezaco (w trakcie
naktadania kazdej warstwy izolacyjnej) kontrolowa¢ zuzycie materiatu tzn. aplikowaé jedno
opakowanie gotowego wyroby na wczesniej wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment
podloza,

- 1izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu
okalajacego terenu i zakonczona w sposob uniemozliwiajacy wnikanie wod opadowych pod
izolacjg,

- niedopuszczalne jest taczenie w obrgbie izolacji pionowych i1 poziomych wyroboéw
oddziatujacych na siebie w sposob destrukcyjny,

- miejsca przebi¢ izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne
powinny by¢ uszczelnione w sposob wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku w tym
rejonie,

- w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane
odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne tasmy lub wkladki dylatacyjne wbudowywane
w trakcie betonowania (wktadki powinny by¢ wykonane z tego samego materialu
1 0 identycznym profilu na catej dtugos$ci szczeliny).

Izolacje z pap asfaltowych.

- szerokos$¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm;
nalezy je wykonywac zgodnie z kierunkiem spltywu wody,

- zaklady kazdej nastgpnej warstwy papy powinny by¢ przesunig¢te wzgledem zaktadow
warstwy spodniej odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej - o 1/2 szeroko$ci arkusza, przy
1zolacji trzywarstwowej - o 1/3 szerokos$ci arkusza itd.,

- papa na welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedna warstwg w wielowarstwowej (min.
trzywarstwowej) i1zolacji wodochronne;,

- temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na goraco w chwili uzycia powinna wynosi¢
od 160 do 180°C.

W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych

nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

- palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczes$nie podgrzewal podloze i
wstege papy od strony przektadki antyadhezyjnej; jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na
powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza si¢ ogrzewania
podtoza,

- dla uniknigcia zniszczenia papy dzialanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwate, a ptomien
palnika powinien by¢ ciagle przemieszczany w miarg nadtapiania masy powtokowe;,

- niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego
sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenia,

- fragment wstggi papy z nadtopiona powtoka asfaltowa nalezy natychmiast docisnaé¢ do
ogrzewanego podtoza watkiem, o dtugosci rownej szerokosci pasma papy.
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6.3 Odbior.

Badanie podlozy.

Nalezy ocenic¢:

- wytrzymato$¢ i rownos¢ podktadow,

- czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw 1 uzupenien,

- wilgotno$¢ i temperaturg podtoza, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementow

metalowych,

- w przypadku muréw z cegly, kamienia 1 bloczkéw betonowych - wypeknienie spoin,

- wprzypadku gtadzi i tynkow cementowych - sztywnos¢ podkiadu,

- styki r6znych plaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni

(fasety 1 stazowania),

- dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podtozy deklarowane przez producenta

materialow hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podtoza.

Wyglad powierzchni podloza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegltosci 0,5-1m,
w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podioza nalezy
przeprowadzi¢ za pomoca laty o dlugosci 2,0 m, przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach
na kazde 20m? podloza i przez pomiar jego odchylenia od taty z doktadnoscia do 1 mm,
na zgodno$¢ z wymaganiami dotyczacymi podtoza podanymi powyzej. Wypuktosci 1 wglgbienia na
powierzchni podktadu powinny by¢ nie wigksze niz 2 mm. Pgknigcia na powierzchni o
szeroko$ci powyzej 2 mm powinny by¢ wypehione. Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez
przetarcie powierzchni sucha, czysta reka.

Wilgotno$¢ 1 temperaturg podloza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow
(wilgotnosciomierz, termometr).

Sprawdzenie wielko$ci promienia zaokraglenia lub wielko$ci skosow stykow roznych
ptaszczyzn podtozy nalezy przeprowadzi¢ za pomoca szablonu.

Badanie w czasie robot.

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robodt
hydroizolacyjnych z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i instrukcjami producentéw
wyrobow stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te
powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowac
sprawdzenie:

- przestrzegania warunkOw prowadzenia prac hydroizolacyjnych, podanych niniejszej

specyfikacji,

- poprawnos$ci zagruntowania podlozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw w sposob

zapewniajacy ich ciaglos¢ i szczelnose,

- poprawnosci obrobienia 1 uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych

budynku,

- poprawnosci obrobienia przebi¢ i1 przejs¢ przewodow,rur lub innych elementow

budowlanych przez izolacje,

- na biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, iloSci zuzywanych materiatow

izolacyjnych,

- przestrzegania pozostalych wymagan dotyczacych wykonania robdt hydroizolacyjnych,

w tym: wymagan dotyczacych stosowanych materiatow, ilo$ci i grubosci nanoszonych warstw,
wielkos$ci zakladow, doktadnosci sklejenia poszczegdlnych warstw itp. Badania izolacji
powlokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé po ich catkowitym wyschnigciu
1 utwardzeniu.

Odbior koncowy.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C 1 przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych 1 wodochronnych obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego (rownosci, ciaglos$ci, miejsc przebi¢ i dylatacji

oraz zakonczen krawedzi izolacji),
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- sprawdzenie ilo$ci warstw 1 ich grubosci,

- sprawdzenie szczelnosci izolacji,

- sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,

- sprawdzenie pozostatych wymagan okreslonych w specyfikacji techniczne;.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podloza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i1 za pomoca
miotka drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych
miejscach na kazde 10-20 m? powierzchni zaizolowanej lub metoda niszczaca okreslona w PN-
92/B-01 81 4.

Przy opukiwaniu mtlotkiem charakterystyczny gluchy dzwigk $wiadczy o nieprzyleganiu
1 niezwigzaniu izolacji z podtozem.

Sprawdzenia grubosci powtok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokona¢
metodami nieniszczacymi w trakcie ich naktadania (20 punktow kontrolnych na

obiekt lub 100 m? izolowanej powierzchni) lub niszczacymi (poprzez wycigcie probek) po ich
wyschnigciu, wykonujac co najmniej 1 pomiar na 25 m? powtoki lecz nie mniej niz 5 na jednym
obiekcie.

6.4 Obmiar.

Izolacje przeciwwilgociowe i1 przeciwwodne oblicza si¢ w metrach kwadratowych
izolowanej powierzchni w rozwinigciu. Wymiary powierzchni przyjmuje si¢ w §wietle surowych
muroéw. Z obliczonej powierzchni potraca si¢ powierzchnie otwordéw, stupdw, pilastrow itp. wigksze
od 1 m?. Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowia one odrgbne pozycje
przedmiarowe, oblicza si¢ w metrach.

6.5 Dokumenty odniesienia.

« PN-69/B- 10260 — Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

« PN-90/B-04615 — Papy asfaltowe i smotowe - Metody badan.

« PN-B-24620:1998 — Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

« PN-B-24620:1998/Az1:2004 — Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
(Zmiana Azl).

« PN-B-24625:1998 — Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowane
na goraco.

- PN-91/B-27618 — Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z
tkaniny szklanej i welonu szklanego.

« PN-92/B-27619 — Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.

« PN-B-27620:1998 — Papa asfaltowa na welonie z wldkien szklanych.

« PN-B-27621:1998 — Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywane;.

« PN-EN 13969:2005 (U) — Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej lacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i1 kauczuku do izolacji
przeciwwodnej elementow podziemnych - Definicje 1 wlasciwosci.

« Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czg§¢ C: Zabezpieczenia 1
izolacje. Zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czgsci podziemnych budynkow.
Warszawa 2005 r.
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7 Termoizolacja Scian, stropow i stropodachow z welny mineralnej
(CPV 45320000-6)

7.1 Materialy.

Jezeli w projekcie budowlanym nie podano inaczej, do wykonywania termoizolacji nalezy
stosowa¢ materialy o parametrach opisanych ponize;.

Maty welny mineralnej do wykonywania izolacji termicznej uktadanej poziomo i nie
poddanej obciazeniom zewngtrznym

Plyty z welny mineralnej do wykonywania izolacji poziomej obciazonej mechanicznie oraz
izolacji uktadanej pionowo badz sko$nie w $cianach 1 stropodachach.

Folia paroizolacyjna o wartosci rdwnowaznika oporu dyfuzyjnego Sd<0,3m.

Folia wiatroizolacyjna, folia dachowa o warto$ci rownowaznika oporu dyfuzyjnego
Sd@>2,0m.

Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ zastosowania materialu z jego przeznaczeniem
podanym w aprobacie techniczne;.

7.2 Wykonanie.

Po rozpakowaniu mat lub ptyt izolacyjnych nalezy odczeka¢ kilka minut do czasu, az wetna
rozprezy si¢ do nominalnej grubosci.

Przed przycigciem welny nalezy zmierzy¢ kazdorazowo rozstaw w $wietle migdzy
elementami konstrukcyjnymi (krokwiami, latami,stupkami, belkami stropowymi — zaleznie od
miejsca aplikacji).

Ostrym narzedziem nalezy uciaé przy prostej listwie pas welny, ktérego dlugos¢ rowna bedzie
odleglosci w $wietle migdzy elementami konstrukcyjnymi, z uwzglednieniem 2 cm naddatku
potrzebnego do zaklinowania welny na swoim miejscu.

Izolowanie rozpoczynamy od dotu §ciany badZz potlaci dachowej; kazdy nastepny element
nalezy doktadnie dosuwa¢ do wczes$niej zamontowanej izolacji w celu uniknigcia mostkow
termicznych.

Aby lepiej zabezpieczy¢ welng przed wysunigciem spomiedzy krokwi (szczegdlnie przy ich
wigkszym rozstawie) nalezy ja podwiazaé zytka lub cienkim ocynkowanym drutem stalowym. Drut
rozciaga si¢ migdzy gwozdziami nabitymi od spodu krokwi (w odstepie 60 - 70 cm).

Druga warstwa ocieplenia uktadana jest w poprzek poprzedniej, migdzy listwami
drewnianymi lub profilami metalowymi suchej zabudowy. Przed zamontowaniem profili
metalowych nalezy umies$ci¢ w nich przycigte paski welny.

Na tak wykonanej izolacji termicznej nalezy ulozy¢ foli¢ paroizolacyjna od wewnatrz
pomieszczen 1/ lub foli¢ wiatroizolacyjna od zewnatrz budynku, zgodnie z projektem budowlanym.

Mocuje si¢ ja zszywkami do tat drewnianych lub w przypadku profili metalowych - tasma
dwustronnie klejaca. Poszczegolne pasy folii nalezy taczy¢ na zaktad szerokosci ok. 10 cm przy
pomocy tej samej taSmy. Miejsca na obrzezach folii (polaczenia z murtata, $ciang szczytowa itp.)
uszczelni¢ przy pomocy taSmy rozprezne;.

Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na zachowanie otwordw wentylacyjnych zapewniajacych
skuteczne przewietrzanie pustki wentylacyjnej po zewngtrznej stronie izolacji z welny mineralne;.

7.3 Odbior.
W trakcie dokonywania odbioru rob6t nalezy dokona¢ oceny wykonanych roboét poprzez
porownanie z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji, oraz wymaganiami producenta
systemu docieplenia.

7.4 Obmiar robot.
Powierzchnig ocieplenia oblicza si¢ w metrach kwadratowych.
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7.5 Dokumenty odniesienia.
« PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z welny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie.
- PN-B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i
klasyfikacja.
« PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.
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8 Wykonywanie pokry¢ dachowych z blachy (CPV 45261200-6).

8.1 Materialy.

Jezeli w projekcie budowlanym nie podano inaczej, do wykonywania obrobek blacharskich,
rynien, rur spustowych oraz do odtworzenia fragmentdéw rozbieranego pokrycia nalezy stosowaé
blache cynkowo-tytanowa plaska gr.0,7mm taczona na rabek stojacy podwojny, w pasach o
szeroko$ci krycia 60cm. Blacha wstepnie patynowana jasnoszara o kolorze zgodnym z kolorem
istniejacej blachy uzytej do wykonania pokrycia.

8.2 Wykonanie.

Wymagania ogolne dla podkladow.

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania ogdlne:

- pochylenie plaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢
dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361;1999,

- roéwnos$¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomigdzy powierzchnia
deskowania a tata kontrolna o dtugosci 3 m byl nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym
do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnoleglym do spadku (pochylenia potaci
dachowej),

- rownos¢ plaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej
na co najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 platwiach (przy podktadzie z ptatwi),

- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscu dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien
mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchnig
pokrycia. Szerokos$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do40 mm a szczelin
obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢
wypelnione materiatami elastycznymi lub kitem asfaltowym,

- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz
powinny by¢ usztywnione krawedzie zewngtrzne.

Podklad z desek pod pokrycie blacha.

Podktad z desek 1 papy pod pokrycie z blachy powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- podktad z drewna pod pokrycie blacha ocynkowana lub cynkowa powinien by¢ wykonany
z desek obrzynanych grubosci 25 mm i szerokosci od 12cm do 15 ecm. Szeroko$¢ deski okapowe;j
powinna by¢ wigksza i wynosi¢ nie mniej niz 30 cm,

- odstgpy migdzy deskami powinny wynosi¢ nie wigcej niz 5 cm przy kryciu blacha
ocynkowana i nie wigcej niz 4 cm przy kryciu blacha cynkowa,

- podkiad pod pokrycie z blach miedzianej powinien by¢ wykonany z desek jak w
wymaganiach ogolnych dla podktadéw , taczonych na wpust lub przylge. W uzasadnionych
przypadkach, przy odpowiedniej sztywnos$ci podktadu, dopuszcza si¢ uktadanie desek na styk,

- gwozdzie powinny by¢ wbite gigboko w deski, aby ich tebki nie stykaty si¢ z blacha. Przy
kryciu blacha cynkowa, lub ocynkowana zaleca si¢ stosowanie gwozdzi ocynkowanych, a przy
kryciu blacha miedziana- gwozdzie miedziane,

- w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokosci okoto 30 cm, przy oknach, wokot
kominéw itp. podktad powinien by¢ pelny, z desek uktadanych na styk.

Pokrycia z blach plaskich

W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac si¢ do nastgpujacych zalecen:

- roboty blacharskie z blachy ocynkowanej moga by¢ wykonane o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od -15°C, a w przypadku blach cynkowych w temperaturze nie nizszej
niz 5°C. Robot nie wolno wykonaé na oblodzonych podtozach,

- blach nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podtozu z betonu, tynku cementowego lub
cementowo-wapiennego, z gtadzi cementowej oraz na podlozu zawierajacym zwiazki siarki.
Podloza te nalezy najpierw zagruntowaé roztworem asfaltowym i1 potozy¢ na nich pape
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asfaltowa. Wymaganie to dotyczy szczeg6lnie miejsc wykonania obrobek blacharskich,
- wszystkie wygigcia blachy powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie nastapito
peknigcie blachy lub odprys$nigcie powtoki zabezpieczajacej blache.

Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blach stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do

0,6 mm mozna wykona¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od 15°C. Robét
nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podtozach.

Przy wykonaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznos$ci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposoéb umozliwiajacy przeniesienie
ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastgpowal szybki odptyw wody z
obszaru dylatacji.

Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

W dachu (stropodachach) z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przekrycia powinny
by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

W dachu (stropodachach) z odwodnieniem wewngtrznym w podtozu powinny by¢ wyrobione
koryta odwadniajace o przekroju trojkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowac koryt o
przekroju prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdhuz $cian attykowych, $cian
budynkéw wyzszych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekracza¢ odlegtosci 25m.

Wpusty dachowe powinny by¢ osadzone w korytkach. W korytkach o przekroju trojkatnym i
trapezowym podtoze wokot wpustu w promieniu 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome- w
celu osadzenia kotnierza wpustu.

Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne
jest sytuowanie wpustéw dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw wystajacych
ponad dachem.

Wiloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
natozonymi na wpust zabezpieczajacymi przed mozliwoscia zanieczyszczenia lis¢émi lub innymi
elementami mogacymi sta¢ si¢ przyczyna niedroznosci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢
dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

8.3 Odbior.

Odbior czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

- podktadu,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania pokrycia, za pomoca taty kontrolnej o dlugosci 3 m lub za pomoca
szablonu z podziatka milimetrowa. Prze$wit migdzy sprawdzona powierzchnia a tata nie
powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtlym do spadku i 10 mm w kierunku
rownolegtym do spadku.

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

Odbior koncowy

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonania pokrycia i obrobek
blacharskich i1 potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Odbior pokrycia z blachy
Odbidr pokrycia z blachy polega na
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- sprawdzeniu wygladu zewngtrznego pokrycia ( nie ma dziur, peknig¢, odchylen rabkéw lub
zwojow od linii prostej, zlacza sa prostopadte do okapu itp.)

- sprawdzeniu umocowania i rozstawienia zabek i tapek'

- sprawdzeniu laczenia i umocowania arkuszy,

- sprawdzeniu wykonania i umocowania pasOw usztywniajacych.

Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych.

Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

sprawdzenie prawidtowosci polaczen poziomych i pionowych,

sprawdzenie mocowan elementow do deskowania, §cian, kominow, wietrznikow, itp.
sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

sprawdzenie szczelnosci polaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu drozno$ci przewodoéw kanalizacyjnych.

8.4 Dokumenty odniesienia.

« PN-B 0231:1999 Pochylenie potaci dachowe;j.

- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

« PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

« PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

« PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania
1 badania.
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9 Zakladanie stolarki budowlanej (CPV 45421000-4).

9.1 Materialy.

Wbudowac¢ nalezy stolark¢ kompletnie wykonczona, wyposazona w okucia.

Stolarka drzwiowa wewngtrzna powinna posiada¢ parametry zgodne z opisem technicznym;
jezeli projekt budowlany nie podaje inaczej nalezy zastosowac:

drzwi zewnetrzne drewniane dgbowe, oscieznice drzwiowe drewniane z opaska szer.12cm
(lub z éwieré¢watkiem przy montazu w grubym murze). Wyposazone w samozamykacz oraz zamek
z wkladka atestowana,

drzwi wewnetrzne debowe lite oraz fornirowane,

drzwi wewnetrzne caloszklane ze szkta hartowanego klasy min. P2,

drzwi pozarowe EI30 i1 EI60 (o symbolu DP) stalowe, z samozamykaczami,
z przettoczeniami imitujacymi ptycing.

9.2 Wykonanie.

Przygotowanie oSciezy

Do montazu stolarki mozna przystapi¢ po ukonczeniu robdt stanu surowego, przykryciu
budynku i zakonczeniu wigkszosci robdt mokrych (tynki, wylewki).

Przed przystapieniem do osadzenia stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza,
do ktérego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub
zabrudzenia powierzchni o$cieza, o$cieze nalezy naprawié i oczyscic.

Skrzydla okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usunig¢te wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. peknigcia, wyrwy.

Osadzanie stolarki okiennej

- W sprawdzone i osadzone o$cieza nalezy wstawi¢ stolarke na podktadach lub listwach.
Elementy kotwiace osadzi¢ w os$cieznicach.

- Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu
powinno by¢ mniejsze niz 1 mm na 1 m wysokosci okna i nie wigcej niz 3 mm. Roéznice
wymiardow po przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:

- 2 mm, przy dtugos$ci przekatnej do 1 m,

- 3 mm, przy dlugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm, przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby przewidywalne obciazenia zewngtrzne
byly przenoszone za posrednictwem tacznikéw na konstrukcje budynku, a funkcjonalnos¢ okien
byta zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennych przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny.

Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie oscieznicy.

Do mocowania okien w $cianie budynku - w zalezno$ci od rodzaju $ciany (monolityczna,
warstwowa) i sposobu mocowania stosuje si¢ kotki rozporowe (dybie), kotwy i sruby/wkrety.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypeknienie szczeliny
migdzy oS$cieznica, materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
swiadectwem ITB. Pianki poliuretanowe i1 tym podobne materialy izolacyjne nie stuza do
mocowania okien, a wylacznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny migdzy oknem a $ciana.

Osadzone elementy stolarki po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknag.

Osadzenie parapetdow wykonac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Okno dachowe moze by¢ montowane w dachu o nachyleniu od 20° do 90°. Wysokos¢
zamontowania okna jest dowolna, jednak ze wzgledu na wygode obstugi odleglos¢ od podtogi do
dolnej krawedzi okna powinna wynosi¢ 110-170 cm. W przypadku blachy profilowanej, okno musi
by¢ montowane nad zaktadem poziomym, a jesli jest on zbyt odlegly od planowanej dolnej
krawedzi okna, nalezy wykona¢ dodatkowy zaktad.

Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych;

Po zamontowaniu o$ciezy 1 skrzydet drzwiowych nalezy doktadnie sprawdzi¢ luz.
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Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow stolarskich.
Miejsca luzow Wartosci luzu i odchylek
okien drzwi.
Luzy migdzy skrzydtami 2 mm 2 mm
Luzy migdzy skrzydtami I mm I mm
a oscieznica

9.3 Odbior.
Podczas odbioru stolarki nalezy sprawdzi¢:
oczyszczenie osciezy 1 wykonania ewentualnych ubytkow,
wymiary stolarki okiennej i czgséci sktadowe,
zgodno$¢ z dokumentacja techniczna,
prawidlowos$¢ osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej- osadzenie w
plaszczyznie pionowej, poziomej oraz odksztatcenia przy uszczelnianiu,
- doktadnos¢ uszczelnienia oscieznic elementu z o$ciezami otwordw lub $cian,
- prawidlowos$¢ osadzenia parapetow zewnetrznych — spadek,
- doktadnosci rob6t szpachlarskich i malarskich,
- prawidlowos$¢ dziatania elementéw ruchomych 1 urzadzen zamykajacych,
- zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

9.4 Obmiar robot.
Jednostkami obmiaru sa:
Im? — powierzchnia otworéw okiennych w $wietle o$ciezy,
Imb — dlugo$¢ parapetow
Im? — powierzchnia parapetow zewngtrznych.

9.5 Dokumenty odniesienia.

« PN- 6-91 000:1 996 - Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Terminologia.

« PN-75/6-94000 - Okucia budowlane — Podziat.

« PN- 6-05000:1996 - Okna i drzwi - Pakowanie, przechowywanie i transport.

« PN-EN 14351-1:2006 - Okna i drzwi - Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne —
Cze¢s¢ 1: Okna 1 drzwi zewnetrzne bez wlasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub
dymoszczelno$ci.

« Warunki techniczne wykonania i1 odbioru robot budowlanych, Czg¢s¢ B - Roboty
wykonczeniowe, Zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi balkonowych", wydanie ITB - 2006 rok.
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10 Prace tynkarskie (CPV 45410000-4).

10.1 Materialy.

Woda.

Do przygotowania zaprawy i skrapiania podloza stosowa¢ mozna wode¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 “Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw”. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodociagowa wodg pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze, oleje i muty.

Piasek .

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 “Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych”, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich- $rednioziarnisty odmiany 2.

Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Klasa i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-B-10104:2005.
Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogolnego przeznaczenia - Zaprawy o okreslonym
sktadzie materialowym, wytwarzane na miejscu budowy.

Przygotowanie zaprawy do robo6t tynkarskich powinno wykonywane by¢ mechanicznie.

Zaprawge nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wybudowana mozliwie szybko po
jej przygotowaniu, tj. okresie ok 3 godzin.

10.2 Wykonanie.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelia¢ zaprawa spoin przy
zewngtrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé
plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji tlustych mozna usunaé¢ 10-proc. Roztworem
szarego mydta lub wypetiajac ja lampa benzynowa.

Nadmiernie sucha powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sktada¢ obrzutki, narzutu i gtadzi.

GtadzZ nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkow nalezy stosowal zaprawy cementowo-wapienne: tynkow
nienarazonych na zawilgocenie- w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewngtrznych- w propreji 1:1:2.

str.30



Dopuszczalne odchylenia dla tynkow zwyklych wewnetrznych.

Kategoria Odchylenie Odchylenie powierzchni 1 krawedzi od Odchylenie
tynku powierzchni tynku kierunku przecinajacych sig
od plaszczyzny 1 . . ptaszczyzn od kata
odchylenie krawedzi PIONOWEEO POZIOMEES przewidzianego w
od linii prostej dokumentacji
0,1 nie podlegaja sprawdzeniu
I <4mm na dlugo$ci |<3mm na Im <4mm na Im <4mm na Im
faty 2m 1 ogotem < 10mmna
catej pow. miedzy
pregrodami
I <3mmiw liczbie |<2mm na Im <3mm na lm <3mm na lm
nie wigkszej niz 3 na|i ogdlem < 4mm 1 ogotem < 6mm na
calej dlugosci taty calej pow. migdzy
2m pregrodami
v <2mmiw liczbie |<1,5mm na Ilm <2mmna Im <2mmna Im
nie wigkszej niz 2 na |1 ogotem < 3mm 1 ogélem < 3mm na
calej dtugosci taty calej pow. migdzy
2m pregrodami

10.3 Odbior.

Badania tynkéw zwyklych powinny by¢ przeprowadzone w sposob podany w normie PN-70/
B-10100.

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez oceng wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie

potrzeby pomiar wilgotnos$ci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

b) réwnosci powierzchni — poprzez oceng wygladu i sprawdzenie przy pomocy laty,

¢) przywierajacych ciat obcych, kurzu i1 zabrudzenia — poprzez ocen¢ wygladu i prébe
Scierania,

d) obecnosci luznych i1 zwietrzatych czesci podtoza — poprzez probe drapania (skrobania) i

dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocen¢ wygladu i

probe zwilSania,

f) chtonnosci podtoSa — poprzez ocene wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,

g) obecnos¢ wykwitow — poprzez oceng wygladu,

h) zluszczania 1 powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez oceng wygladu.

Badania w czasie robot tynkowych polegaja na biezacym sprawdzeniu zgodno$ci ich
wykonania z dokumentacja projektowa

10.4 Dokumenty odniesienia.
- PN-70/B10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
« PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
- PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-B-10104:2005. Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdélnego przeznaczenia -
Zaprawy o okreslonym sktadzie materialowym, wytwarzane na miejscu budowy.
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11 Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych (CPV 45410000-4)

11.1 Materialy.
Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-
B- 79405 - wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych
Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

GKBI GKFI wodo-
. GKB GKF ;
Lp. Wymagania zwykla | ognioodporna wodm;dporn ogniooldporn
1. Powierzchnia réwna, gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i
krawedzi
2. Przyczepnos¢ kartonu do karton powinien by¢ zlaczony z rdzeniem gipsowym w
rdzenia gipsowego taki sposob, aby przy odrywaniu regka rwa sig, nie
powodujac odklejania si¢ od rdzenia
3 o ‘ grubos¢ 9,540,5; 1 2,54+0,5; 1 5+0,5; >1 8+0,5
Wymiary i tolerancje szerokos¢ 1 200 (+0; -5,0)
[mm] dhugos¢ 2000-3000 (+0; -6)
prostopadfos¢ roznica w dlugosci przekatnych <5
4
2 gr. 9,5mm <9.,5 - . -
Mafﬁgl]m gr. 12,5mm <12,5 11,0+13,0 <12,5 11+13,0
gr. 15,0mm <15,0 13,5+16,0 <15,0 13,5+15,0
gr. >18,0mm <18,0 16,0+19,0 - -
5. Wilgotnos¢ [%] <10,0
6. Trwato$¢ struktury przy
opalaniu [min.] ) >20 ) >20
7. Nasiakliwos¢ [%] - - <10 <10
8 Oznakowanie | Napis N2 Inazwa, symbol rodzaju pl data plyty; grubos$é; PN ...........;
tylnej stronie »SY J (Ii)a @ rorc)h?lt(}clfig ’ ’
phyty produtd
kolor kartonu | szary jasny szary jasny | zielony jasny | zielony jasny
barwa napisu | piebieska czerwona niebieska czerwona

Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego 1 skraplania podloza stosowa¢ mozna wode¢ odpo-
wiadajaca wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociagowa wodg pitna. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych
oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek

Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ trakcje roéznych wymiardw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

srednioziarnisty 0,5-1,0 mm.

Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez
sito o przeswicie 0,5 mm.

Klej gipsowy
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Do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ najczgsciej kleje gipsowe
produkowane przez firmy specjalistyczne, dostgpne w sprzedazy na terenie kraju.

11.2 Wykonanie.
11.2.1 Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania okladzin po okresie wstgpnego osiadania
1 skurczéw murow, tj. po uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczgciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu
1 odpadow.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz
+5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna
powietrza miesci si¢ w granicach od 60 do 80%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

11.2.2 Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na S$cianach
murowanych

Przy montazu ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie

PN-72/B- 10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".

Mocowanie plyt za pomocg zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego

Elementami wiazacymi ptyt¢ (okladzing) ze S$ciana a rownoczesnie zapewniajaca jej
sztywnos¢, sa placki z gipsu szpachlowego lub kleju gipsowego.

Przygotowanie podloza:

- podtoze powinno by¢ twarde 1 oczyszczone z kurzu i luznych resztek zaprawy,

- stare powloki malarskie: olejne powinny by¢ zeskrobane a klejowe zmyte,

- przed przystapieniem do montazu ptyt, podtoze skropi¢ obticie woda, zbyt suche podtoze,
szybko odciaga wode z plackéw gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i
odpadanie,

- dla podtoza nienasiakliwego nalezy stosowaé na placki zaczyn o wigkszej ggstosci.

11.2.3 Mocowanie plyt na plackach gipsowych

W przypadku, gdy znajdujaca si¢ w stanie surowym $ciana, przeznaczona do obtozenia ma na
swym licu odchylki do 20 mm/mb, nalezy ja zniwelowa¢ przed rozpoczgciem montazu phyt.
Niwelacji powierzchni $ciany dokonuje si¢ przez zamocowanie na niej gipsowych marek
kontrolnych, w rozstawach wynikajacych z szeroko$ci zastosowanych ptyt. Marki winny mieé
srednice od 10 do 15 cm. Dopiero po zwiazaniu marek gipsowych i powtérnym sprawdzeniu lica
$ciany mozna przystapi¢ do wiasciwego przyklejania ptyt.

Plyte do przyklejenia uklada si¢ strona licowa do podlogi w poblizu miejsca jej
zamontowania. Nastgpnie na jej tylna stron¢ naklada si¢ placki zaczynu gipsowego w rozstawach
od 30 do 35 cm.

Przy krawedziach ptyt placki powinny mie¢ mniejsze rozmiary, ale nalezy je uktadaé gesciej.
Grubos$¢ naniesionych plackéw powinna by¢ nieznacznie wigksza, niz grubos¢ przygotowanych
marek. Ptyt¢ z naniesionymi plackami podnosi sig i lekko dociska do $ciany. Nastgpnie skorygowac
potozenie ptyty, czyli dosuna¢ ja do krawedzi juz zamontowanej plyty. Opukujac gumowym
miotkiem przez prosta latg (najlepiej aluminiowa o przekroju prostokatnym 18x100 mm 1 dtugosci
2500 mm), doprowadza si¢ do dokladnego zlicowania ptaszczyzny montowanej ptyty z wczesniej
zamontowana ptyta.

Mozna tez stosowa¢ metod¢ naktadania plackow gipsowych na $ciang. Szczegélnie w
pomieszczeniach waskich (np. w korytarzach), gdzie nie da si¢ manewrowac plyta z naniesionym
na nig zaczynem.

Przyklejone plyty powinny doktadnie przylega¢ do siebie swoimi dhuzszymi krawedziami.
Wskazane jest jednoczesne mocowanie dwoéch lub trzech ptyt zaczynem gipsowym z jednego
zarobu, nastgpnie wspdlne regulowanie ich potozenia.
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11.2.4 Klejenie plyt na styk do podloza
W przypadku, gdy ptaszczyzny §cian przeznaczonych do obtozenia sg rowne, o odchytce do
ok. 3 mm/mb, mozna zastosowa¢ metodg klejenia plyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego.
Podobnie jak opisano w pkt. 5.3.4., na ulozona licem do podtogi plyte naktada si¢ cienka warstwe
klejaca. Warstwe tg rozgarnia si¢ po plycie szeroka stalowa paca z zgbami. Klej powinien by¢
roztozony pasami wzdhuz dhuzszych krawedzi ptyt. Klej gipsowy uzyty do tego typu klejenia
powinien by¢ stosunkowo rzadki, co ulatwia jego rownomierne rozprowadzenie w momencie
dociskania ptyty do podioza.
11.2.5 Mocowanie plyt na pasach gipsowo-kartonowych
Przy nierownym podtozu, powstalym z powodu niedoktadnego murowania $ciany lub
przerobek (zamurowane otwory), moze zaistnie¢ konieczno$¢ wstgpnego wyrdwnania powierzchni
przy pomocy paséw gipsowo-kartonowych. Pasy takie, o szerokosci 10 cm, odcina si¢ z plyty
gipsowo-kartonowej 1 mocuje przy pomocy zaczynu gipsowego. Poziome pasy montuje si¢ przy
suticie 1 przy podlodze. Pasy pionowe sa klejone w rozstawie co 600 mm. Pasy gipsowo-kartonowe
powinny po zamontowaniu wyznacza¢ réwna plaszczyzng.
Po zwiazaniu zaczynu mocujacego pasy gipsowo-kartonowe do podtoza przystepuje si¢ do
klejenia ptyt sposobem opisanym w pkt. 5.3.5.

11.2.6 Okladziny $cian na ruszcie drewnianym

Murowane $ciany mozna oblozy¢ plytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu
drewnianego. Laty drewniane, o przekroju 50x25 mm, sa mocowane poziomo do podtoza przy
pomocy kotkéw rozporowych. Odleglosci migdzy listwami sa uzaleznione od grubosci
stosowanej na oktadzing ptyty:

- dla ptyt o gr. 9,5 mm - 500 mm

- dlaptyto gr. 12,5 mm - 650 mm.

Plyty montuje si¢, ustawiajac je pionowo.

Celem polepszenia wlasno$ci cieplnych 1 akustycznych przegrody w przestrzen migdzy
latami wktada si¢ welng mineralng. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajaco
odsunigty od $ciany (grubos$¢ welny). Mozna to osiagna¢ przy pomocy podktadek wykonanych z
krétkich odcinkéw listew drewnianych.

Ruszt drewniany moze by¢ wykonany réwniez w innej tormie. W tym przypadku
wykorzystuje si¢ laty o przekroju 30x50 mm. Mocuje si¢ je do $ciany pionowo, przy uzyciu
specjalnych tacznikéw. Rozstaw migdzy listwami - 600 mm. Elementami taczacymi listwy ze
$ciang sa strzemiona blaszane typu ES.

Tego typu potaczenie rusztu z podlozem jest potaczeniem elastycznym, co przyczynia si¢ do
thumienia wszelkiego rodzaju dzwickow przenoszonych przez przegrode. Wiasciwos¢ ta moze
jeszcze zosta¢ podwyzszona przez podlozenie pod strzemiona podktadek z tasmy tlumiace;j.
Wiasciwosci thumiace przegrody w sposob zdecydowany podnosi tez obecnos¢ welny mineralne;.
Podobnie zwigkszeniu ttumienia sprzyja roéwniez obecno$¢ wolnej przestrzeni powietrznej migdzy
welna mineralna a ptyta gipsowo-kartonowa.

11.2.7 Okladziny $cian na ruszcie stalowym

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobow:

przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dzialowych, bez kontaktu z ostaniana
$ciang, z uzyciem $ciennych protili ,,U" o szer. 50 mm, umocowanych do podtoza uchwytami
typu ES, przy uzyciu protili sufitowych 60/27, mocowanych do podioza elementami taczacymi
typu ES.

11.2.8 Montaz okladzin na ruszcie na sufitach
Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowiacy podloze dla ptyt gipsowo-kart on owych powinien sktada¢ si¢ z dwdch
warstw: dolnej stanowiacej bezposrednie podtoze dla ptyt - nazywanej w dalszej czesci ,,warstwa
nosng" oraz gornej -dalej nazywanej ,warstwa gléwna". Niekiedy wykonywany jest ruszt
jednowarstwowy sktadajacy si¢ tylko z warstwy nosnej. Materialami konstrukcyjnymi do
budowania rusztow sa ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujac wyboru rodzaju
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konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastgpujace czynniki:
a)ksztalt pomieszczenia:

jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywno$¢
rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

w pomieszczeniach waskich 1 dlugich znajduje zastosowanie rozwiazanie jednowarstwowe,
sposOb zamocowania rusztu do konstrukeji przegrody,

jezeli ruszt styka si¢ bezposrednio z ptaska konstrukcja przegrody, to mozna zastosowaé
ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje si¢
rozwiazania dwuwarstwowe,

rozstaw rozmieszczenia elementow warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku
usytuowania podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow,

b)grubos¢ zastosowanych ptyt:

rozmieszczenia phyt,

rozstaw elementow rusztu warstwy nos$nej zalezy migdzy innymi od sztywnosci ptyt,

c)funkcje jaka spetnia¢ ma sufit:

jezeli sufit stanowi barier¢ ogniowa to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze
prostopadly do elementéw warstwy nos$nej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z
ksztattownikow stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma
wplywu na odporno$¢ ogniowa, poniewaz o wlasnosciach ogni ochronnych decyduje oktadzina
gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia plyt

Chcac uzyska¢ oczekiwane etekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu
pamigtac o paru podstawowych zasadach:

styki krawedzi wzdhuznych ptyt powinny by¢ prostopadle do plaszczyzny $ciany z oknem
(rownolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),

przy wyborze wzdluznego mocowania plyt do elementéw nos$nych rusztu konieczne jest,
aby styki dtugich krawedzi ptyt opieraty si¢ natych elementach,

przy wyborze poprzecznego mocowania plyt w stosunku do elementdw nos$nych rusztu
konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi plyt opieraly si¢ natych elementach,

poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilo$¢ ptyt,
nalezy je tak rozmie$ci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazly si¢ odcigte kawatki o szerokosci
zblizonej do polowy szerokosci ptyty (lub polowy jej dtugosci),

styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny by¢ przesunigte wzgledem
siebie o odlegltos¢ zblizona do polowy dtugosci ptyty,

jezeli z przyczyn ogniowych okladzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa,
to druga warstwe plyt nalezy mocowa¢ mijankowe w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja o
jeden rozstaw mig¢dzy no$nymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznos$ci od konstrukeji i rodzaju materiatlu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien musza spetniaé
warunek pigciokrotnego wspolczynnika wytrzymato$ci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze
jednostkowe obciazenie wyrywajace musi by¢ wigksze od pigciokrotnej warto$ci normalnego
obciazenia przypadajacego na dany tacznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitow moga zosta¢ podwieszone do stropoéw zbudowanych w oparciu o belki
protilowe przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadlowe). Elementy mocujace
konstrukcje suiitow, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie tormowania stropu, kotwy
spawane do istniejacych zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do stalowe;j
konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywacé trzykrotnagwarto$¢ normalnego obciazenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuiqce do kotwienia, muszq posiadaé¢ zabezpieczenie
antykorozyjne.

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje si¢ plyty gipsowo-kartonowe zwykle o grubosci 9,5 Iub 12,5
mm. Jesli tego wymagaja warunki ogniowe, na oktadzing stosuje si¢ pltyty o podwyzszonej
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wytrzymalo$ci ogniowej o gr. 12, 5 lub 15 mm. Ptyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do
elementow nos$nych w dwojaki sposob:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dluzszymi ptyt do kierunku utoZenia elementéw
nos$nych rusztu,

- mocowanie podtuzne wzdluz elementow no$nych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich
dtuzszymi krawedziami.

Plyty gipsowo-kartonowe mocuje sig:

- do listew drewnianych gwozdziami lub wkrgtami, do protili stalowych blachowkrgtami.

Kierunek mocowania plyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubos¢ ptyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpigtos¢ migdzy
elementami no$nymi [mm]

9,5 poprzeczny 420
podtuzny 320
12,5 poprzeczny 500
podhuzny 420
15,0 poprzeczny 550

Sufity z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie drewnianym

a) Sufity z rusztem jednowarstwowym

Ruszty drewniane moga by¢ wykonane jako jednowarstwowe lub dwuwarstwowe. W
przypadku, gdy podtoze jest réwne i rownocze$nie sufit nie musi by¢ obnizany, ruszt wykonuje si¢
jako jednowarstwowy. Rozstawy listew sa uzaleznione od rodzaju ptyt i1 kierunku ich zamocowania.
Odlegtosci (d) miedzy punktami mocowania listew do podloza sa uzaleznione od wymiarow
poprzecznych zastosowanych listew. Umocowane listwy stanowia warstwe¢ nosna dla ptyt gipsowo-
kartonowych.

Wymiary listew [mm] Dopuszczalne odlegtosci (d) miedzy
elementami kotwiacymi [mm)]
szeroko$¢ (e) 50 650
grubos¢ (1) 25
szerokos¢ (e) 50 800
grubos¢ (1) 32
b) Sufit z rusztem dwuwarstwowym

Na podiozu nierownym, w celu zmniejszenia ilosci punktéw kotwien lub gdy sufit ma by¢
obnizony, stosuje si¢ ruszt dwuwarstwowy. Odleglosci migdzy listwami w warstwie nosnej zaleza
od grubosci stosowanej w danym przypadku ptyty gipsowo-kartonowej oraz kierunku jej montazu
w stosunku do listew no$nych. Listwy warstwy gtownej sa rozmieszczane w odlegtos$ciach (d),
uzaleznionych od wymiaréw poprzecznych zastosowanych listew w warstwie no$ne;j.

Wymiary listew no$nych [mm] Dopuszczalne odlegtosci (d) miedzy
listwami gléwnymi [mm]
szerokos¢ (e) 50 650
grubos¢ (1) 25
szerokos¢ (e) 50 800
grubos¢ (1) 32
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Dla rusztéw dwuwarstwowych mocowanych bezposrednio do podloza, wymiary listew
gltownych oraz dopuszczalne rozstawy migdzy elementami mocujacymi je do podioza sa
nastepujace:

Wymiary listew gtéwnych [mm] Dopuszczalne odleglosci (a) migdzy
elementami kotwigcymi [mm)]

szerokos¢ (b) 63 1100
grubos¢ (c) 38

Wymiary listew gléwnych oraz dopuszczalne rozstawy migdzy elementami mocujacymi je do
podtoza, dla rusztéw dwuwarstwowych w sufitach podwieszanych, sa nast¢pujace:
Wymiary listew gtéwnych [mm] Dopuszczalne odleglosci (a) migdzy
elementami kotwiagcymi [mm]

szeroko$¢ (b) 38 1400
grubos¢ (c) 63

Sufity na ruszcie stalowym
a) Ruszt stalowy - standard

Prezentowany ponizej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwigzaniem
analogicznym do niemieckiego systemu S400.

Elementy sktadowe rusztu, poza prgtami, sa produkowane fabrycznie przez poszczegolne
firmy zajmujace si¢ ich wytworzeniem i dostawa.

Opis og6lny

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych UD
27x28x0,6. Przedluzenia odcinkow profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkosci
pomieszczenia, dokonuje si¢ przy uzyciu tacznika wzdhuznego (60/110). Ruszt jest podwieszany do
konstrukcji stropu przy pomocy wieszakéw gdy chodzi o sufit obnizony (stopien obnizenia sufitu
determinuje uzycie pregta mocujacego o odpowiedniej diugosci) lub przy pomocy lacznikow
krzyzowych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio do podtoza.

Konstrukcj¢ rusztu sufitu obnizonego wykonuje si¢ w formie dwuwarstwowej. Jednak w
pomieszczeniach dlugich i réwnoczes$nie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego.

Ruszt jednowarstwowy stosuje si¢ rowniez dla sufitéw bezposrednio mocowanych do
stropOw.

W rusztach dwuwarstwowych dolaczenia obu warstw ze soba uzywa si¢ lacznikow
krzyzowych (60/60).

W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, konce profili no$nych opiera si¢ migdzy
polkami protili UD 27x28x0,6 mocowanych do $cian.

Grubos¢ plyty gipsowo- Dopuszczalna Dopuszczalna Dopuszczalna odlegtosé
kartonowej [mm] odleglos¢ migdzy odleglos¢ w warstwie W warstwie nosnej
wieszakami [mm)] glownej [mm] [mm]
9,5 850 1250 420
12,5 850 1250 500
15,0 850 1000 550

Uwaga: Powyzsze dane dotyczq ptyt ukladanych poprzecznie do profili nosnych.

11.2.9 Obudowa poddaszy
Ptyty gipsowo-kartonowe sq dobrym materialem do okladania od wewnatrz skomplikowanych
konstrukcji dachowych. Ich wtasciwosci, takie jak lekko$¢ oraz wytrzymatos¢ na dzialanie ognia
(ptyty GKF), szczegdlnie przemawiaja za ich stosowaniem w tego rodzaju przypadkach.
Przed montazem plyt gipsowo-kartonowych, nalezy do konstrukcji dachu zamontowaé
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odpowiedni ruszt. Wykonuje si¢ go zazwyczaj w formie jednowarstwowej. Materialami
konstrukcyjnymi rusztu sg listwy drewniane lub profile stalowe.

Przy budowie rusztow na powierzchniach sko$nych nalezy stosowaé zasady montazu
podobne, jak dla rusztéw sufitowych. Przyktadowo:

dla rusztow z listew o przekroju 30x50 mm, mocowanych do krokwi dachowych
(rozstawionych co ok. 900 mm) przy pomocy tacznikéw typu ES, odleglos¢ migdzy nimi nie
powinna przekraczac:

550 mm dla ptyt o gr. 15 mm mocowanych poprzecznie, 550 mm dla ptyt o gr. 12,5 mm
mocowanych poprzecznie, 420 mm dla ptyt o gr. 9,5 mm mocowanych poprzecznie.

Analogiczne rozstawy obowiazuja przy zastosowaniu profili stalowych CD 60/27,
mocowanych do krokwi lacznikami ES.

11.3 Odbior.

Odbidér podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
oktadzinowych z plyt gipsowo-kartonowych. Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po dluzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki

Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okre§la norma PN-72/B-10122. ,,Roboty okladzinowe. Suche
tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos$¢ z dokumentacja techniczna

- rodzaj zastosowanych materiatow,
przygotowanie podioza,
prawidlowo$¢ zamontowania ptyt 1 ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowato$¢ powierzchni.

Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny,
powinny by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajace z wczesniejszych zatozen
zawartych w dokumentacji. Krawedzie przycigcia plaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe.
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i1 krawegdzi suchych tynkow nalezy
przeprowadza¢ za pomoca ogledzin zewngtrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do
siebie kierunkach) laty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar
przeswitu pomigdzy tata a powierzchnia suchego tynku powinien by¢ wykonywany z
doktadnoscia do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki powierzchni sa podane w ponizszej tabeli.

Kategoria Odchylenie Odchylenie powierzchni i krawedzi od Odchylenie
tynku powierzchni tynku kierunku przecinajacych si¢
od plaszczyzny 1 . . ptaszczyzn od kata
odchylenie krawedzi PIONOWEEO POZIOTIEEo przewidzianego w
od linii prostej dokumentacji
I <3mmiw liczbie |<2mm na lm <3mm na Im <3mm na Im
nie wigkszej niz 3 na |i ogdétem < 4mm i ogétem < 6mm na
catej dtugosci faty catej pow. miedzy
2m pregrodami
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11.4 Obmiar robot.

Powierzchnig suchych tynkow oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci
$cian w stanie surowym i wysokos$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie
do spodu stropu wyzszej 12 kondygnacji. Powierzchnig pilastrow 1 slupéw oblicza si¢ w
rozwinigciu tych elementéw w sianie surowym.

Powierzchni¢ suchych tynkow stropow ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich
rzutu w $wietle §cian surowych na plaszczyzng pozioma.

Z powierzchni suchych tynkéw nie potraca si¢ powierzchni kratek, drzwiczek i innych
urzadzen, jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m?.

Wielkosci obmiarowe suchych tynkéw okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

W przypadku robot remontowych, dla ktéorych nie opracowano dokumentacji projektowej
wielkosci obmiarowe okre$la si¢ na podstawie pomiaré6w w naturze.

11.5 Dokumenty odniesienia.

Normy

« PN-72/B-10122 — Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

« PN-B-79405 — Wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych.

« PN-93/B-02862 — Odpornos¢ ogniowa.

- PN-EN 1008:2004 — Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonu.

« PN-79/B-06711 — Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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12 Wykonywanie posadzki z klepek drewnianych (CPV 45430000-0).

12.1 Materialy.
Jezeli projekt nie stanowi inaczej, nalezy uzy¢ materialdow zgodnych z ponizszym opisem.
Klepki z drewna dgbowego o wymiarach 70x420x22mm, gatunek drewna II.
Wilgotnos¢ klepek przed uktadaniem powinna wynosi¢ 8-13% w stosunku do suchej masy;
drewno nalezy aklimatyzowa¢ przez min. 48h w pomieszczeniu, w ktorym ma by¢ uktadane.
Klej dwusktadnikowy poliuretanowy, nie zawierajacy lotnych rozpuszczalnikéw oraz wody.
Lakier poliuretanowy dwusktadnikowy chemoutwardzalny o powierzchni btyszczace;j.

12.2 Wykonanie.

W pomieszczeniach, w ktorych przewiduje si¢ ulozenie posadzki temperatura powietrza
powinna by¢ nie nizsza niz 15°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza w granicach 45-60%.

Podktad pod wykonanie posadzki powinien by¢ réwny, twardy i1 niepylacy. Wilgotnosé
podktadu nie powinna przekracza¢ 3% dla jastrychow cementowych, 1,5% dla jastrychow
gipsowych badz anhydrytowych oraz 9% dla ptyt drewnopochodnych.

Klej powinien by¢ nanoszony réwnomiernie, sukcesywnie na catej powierzchni podktadu
warstewka o odpowiedniej grubosci. W czasie ukladania deszczutka powinna by¢ lekko przesuwana
po powierzchni kleju, aby zapewni¢ dobre zwilzenie spodu deszczuiki klejem.

Dopuszczalne nieréwnos$ci podtoza oraz posadzki badane przez przylozenie dwumetrowej laty
kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny by¢ wigksze niz 2mm oraz w liczbie nie wigkszej niz
2 na calej dhugosci taty; szeroko$¢ spoin migdzy deszczutkami nie wigksza niz 0,4mm.

Pomigdzy posadzka a stalymi elementami pionowymi budynku (Sciany, shupy, rury
instalacyjne) nalezy zachowac¢ dylatacje szer. min. 1,0cm.

Listwy podlogowe oraz drewniane cokoly nalezy taczy¢ przez $cigcie koncowek pod katem
45°; powinny doktadnie przylega¢ do $cian i posadzki na catej dtugosci.

Ulozona posadzke po stwardnieniu kleju nalezy oszlifowaé. Na powierzchni posadzki nie
moga by¢ widoczne $lady zarysowania materialem $ciernym.

Natychmiast po oszlifowaniu i dokltadnym odkurzeniu posadzka powinna by¢ zabezpieczona
poprzez woskowanie lub lakierowanie, zgodnie z projektem.

12.3 Odbior.
Odbior podktadu powinien polegac na sprawdzeniu:
- grubosci poprzez naklucie w trakcie wykonywania robot,
- rdéwnosci 1 wypoziomowania za pomoca taty dlugosci 2m 1 poziomnicy,
- prawidlowosci wykonania dylatacji,
- twardosci oraz wilgotnosci przed przystapieniem do dalszych prac.
Odbidr posadzki powinien polega¢ na sprawdzeniu:
- réwnosci powierzchni przed oraz po oszlifowaniu posadzki,
- sprawdzeniu przylegania posadzki do podtoza poprzez opukiwanie,
- wykonania dylatacji przed utozeniem cokotow.

12.4 Materialy odniesienia.
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13 Wykonywanie okladzin z plytek (CPV 45430000-0).

13.1 Materialy.

Ptytki podtogowe — gres glazurowany o IV klasie odpornosci na $cieranie, nasiakliwo$¢
ponizej 0,5%, skuteczno$¢ antyposlizgowa R10, sita tamigca min. 700N, odporne na pgknigcia
wloskowate, klasa 5 odpornosci na plamienie.

Plytki Scienne — gres glazurowany, nasiakliwo$¢ ponizej 0,5%, sita famigca min. 700N,
odporne na peknigcia wloskowate, klasa 5 odpornosci na plamienie.

13.2 Wykonanie.

Piytki kleje i zaprawa do spoinowania i masy uszczelniajace, bezposrednio przed ich
zastosowaniem do wykonania oktadziny powinny mie¢ temperatur¢ rowna lub zblizona do podtoza
na ktorym bedzie uktadana posadzka.

Przygotowanie konkretnych wyrobow do stosowania powinno si¢ odbywaé zgodnie z
wytycznymi dotaczonymi do wyrobow przez producenta.

Podstawowe czynnos$ci zwiazane z przygotowanie wyrobow oktadzinowych obejmuja:

- przesortowanie ptytek (eliminacja uszkodzen i wad, zgodnie z PN-EN ISO 10545-2),

odpylanie, w razie potrzeby wysuszenie ptytek, jezeli beda wilgotne lub mokre w dotyku

- wymieszanie spoiw mineralnych, klejéw (zapraw klejowych i do spoinowania), co

powinno doprowadzi¢ je do ujednolicenia (osiagnigcia jednolitego wygladu i koloru); mieszanie
powinno si¢ wykonywa¢ mechanicznie przez co najmniej 3 min.

Przygotowanie klejéw (zapraw klejowych i do spoinowania) powinno si¢ odbywaé w miejscu
suchym, przewiewnym, zabezpieczonym przed wplywami atmosferycznymi, w powietrzu o
temperaturze nie nizszej niz 15°C 1 nie wyzszej niz 25°C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza nie
przekraczajacej 80%.

Do wykonania oktadzin mozna przystgpowaé dopiero po zakonczeniu wszelkich prac
budowlanych 1 instalacyjnych (i elektrycznych) w konstrukcji podlogi i w pomieszczeniu
usytuowania posadzki, z wyjatkiem prac malarskich.

Podstawowe wymagania dotyczace wykonania oktadzin z ptytek:

- w pomieszczeniach w ktorych wykonuje si¢ okladziny z plytek, w trakcie robdt 1 przez
kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 15°C.

- okladzina powinna by¢ na calej powierzchni $cisle potaczona z podktadem,

- oktadzing $cienna przy posadzce nie wykanczaé¢ cokolikiem , potaczenie posadzki ze §ciana
uszczelni¢ stosownym $rodkiem uszczelniajacym wodoodpornym,

- powierzchnia okladziny $ciennej powinna by¢ réwna i pionowa; odchylenia krawedzi
ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m,
odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm dhlugosci taty
dwumetrowe;j,

- spoiny migdzy ptytkami powinny by¢ wypelnione zaprawa spoinowa i migdzy plytkami
przez cala dlugo$¢ i1 szeroko$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste; dopuszczalne
odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz:

- 2mmna 1 mi3 mm na catej dtugosci lub szerokosci $ciany,

- grubo$¢ spoin migdzy plytkami nie powinna przekracza¢ 2 mm.

13.3 Odbior.
Odbidr podtoza polega na:
- sprawdzeniu materiatow
- sprawdzeniu wilgotnos$ci podtoza, réwnosci i czystosci
- sprawdzeniu spadkow podioza.
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Odbidr koncowy polega na:

- sprawdzeniu wygladu zewngtrznego- badanie nalezy wykona¢ przez oceng¢ wzrokowa

- sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania posadzki

- sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem (przez ogledziny, naciskanie lub
opukiwanie)

- sprawdzenie prawidlowosci osadzenia wkladek dylatacyjnych itp. badania nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny.

13.4 Dokumenty odniesienia.
- PN- 75/B-10121 Okfadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania

1 badania przy odbiorze.
- PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych
1 lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
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14 Prace malarskie (CPV 45442100-8).

14.1 Materialy.
Farby uzyte do malowania powinny posiada¢ jednolita konsystencjg, dostosowana do
przyjetej techniki malowania, bez zbrylen, zanieczyszczen, wytracen w postaci nitek.

14.2 Wykonanie.
Przed przystapieniem do malowania nalezy naprawi¢ uszkodzenia powierzchni tynkow.
Roboty malarskie wykonywa¢ dopiero po wyschnigciu tynkow i naprawianych miejsc.

Powierzchnie podtozy pod malowanie powinny by¢:
- gladkie i r6wne (bez narostow, zaciekow zaprawy, wglgbien),
mocne (powierzchniowo nie pylace, nie wykruszajace sig, bez spgkan i rozwarstwien),
czyste (bez plam, zaoliwien, plesni i zanieczyszczen),

- suche (jednolite zabarwienie powierzchni, zwtaszcza w miejscach naprawianych).

Prace malarskie nie powinny by¢ wykonywane w niskiej temperaturze, przy duzej wilgotnosci
powietrza (w trakcie opadow), przy intensywnym nastonecznieniu, silnym wietrze, stabej
wentylacji pomieszczen.

Przed przystapieniem do dalszych prac podloze pod malowanie nalezy zagruntowac stosujac
preparaty zalecane przez producenta farby.

Pomigdzy nanoszeniem poszczegdlnych warstw nalezy zachowaé odstgp czasowy zalecany
przez producenta farby.

14.3 Odbior.
Odbiory czeSciowe powinny obejmowa¢ sprawdzenie jakosci materialow malarskich,
wilgotnosci 1 przygotowania podloza.

Odbior koncowy polega na sprawdzeniu:

- wygladu zewngtrznego powlok malarskich, w tym rownomiernego roztozenia farby,
jednolitego natezenia barwy 1 zgodnosci z wzorcem producenta, braku przeswitu
i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypekniaczy, braku plam,
smug, zaciekow, pecherzy, odstajacych ptatow powtloki, widocznych gotym okiem $ladow
pedzla;

- odpornos$ci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, welniang lub bawelniana szmatka kontrastowego koloru;

- odporno$ci powtoki na zarysowanie;

- przyczepnosci powtoki do podtoza, poprzez probg oderwania ostrym narzedziem powtoki
od podtoza;

- odpornosci powtoki na zmywanie woda, poprzez zwilzenie badanej powierzchni powtoki
1 kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

14.4 Dokumenty odniesienia.
« PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane, farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi i
farbami emulsyjnymi.
« PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane, farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.
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15 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej (CPV 45233000-9).

15.1 Materialy.

Do wykonania nawierzchni nalezy uzy¢ kostki betonowej zgodnej z danymi zawartymi w
opisie technicznym do projektu, odpowiadajacej wymaganiom okreslonym w aprobacie
techniczne;j.

W przypadku braku wystarczajacych ustalen, kostka powinna spelnia¢ wymagania okre§lone
przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

a) ksztatlt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z
dopuszczalnymi odchytkami od wymiaréw:

- dhugos¢ i szerokos¢ £ 3,0 mm,
- grubos¢ * 5,0 mm,
b) wytrzymalo$¢ na §ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:
- 50 MPa, dla klasy ,,50”,
- 35 MPa, dla klasy ,,35”,

¢) mrozoodpornos¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl
lub 150 cyklach zamrazania i rozmrazania metoda zwykla, powinny by¢ spelione
jednoczes$nie nastgpujace warunki:

- probki nie powinny wykazywaé peknigc 1 zarysowan powierzchni licowych,

- laczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi,
odpryskéw kruszywa itp. nie powinna przekraczaé 5% masy probek nie zamrazanych,

- obnizenie wytrzymatosci na $Sciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie
powinno by¢ wigksze niz 20%,

d) nasiakliwos$¢, nie powinna przekraczac 5%,

e) Scieralno$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona strata wysoko$ci, nie powinna
przekracza¢ warto$ci:

- 3,5 mm, dla klasy ,,50”,
- 4,5 mm, dla klasy ,,35”,

f) szorstkos¢, okreSlona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester)
powierzchni licowej gornej, sprawdzona wahadlem angielskim, powinna wynosi¢ nie mnie;j
niz 50 jednostek SRT,

g) wyglad zewngtrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mie¢ rys, peknigc i ubytkow
betonu, krawedzie elementow powinny by¢é rowne, a tekstura i kolor powierzchni licowe;j
powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady zewngtrznego i1 uszkodzenia
powierzchni nie powinny przekracza¢ wartos$ci podanych w tablicy ponize;j.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstaja w wyniku naturalnych
procesow fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczas jego wiazania i twardnienia; naloty
te powoli znikaja w okresie do 2 lat).

Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowej.

L.p. Wiasciwosci Wymagania
gatunek 1 gatunek 2
1 Stan powierzchni licowe;j:

—tekstura jednorodna w danej partii jednorodna w danej partii

—rysy i spekania niedopuszczalne niedopuszczalne

—kolor wedtug katalogu jednolity dla danej partii dopuszczalne réznice w

producenta odcieniu tego samego koloru

—przebarwienia dopuszczalne niekontrasto- | dopuszczalne kontrastowe
we przebarwienia na przebarwienia tego samego
pojedynczej kostce koloru, na pojedynczej kostce
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—plamy, zabrudzenia
niezmywalne woda
—naloty wapienne

niedopuszczalne
dopuszczalne

niedopuszczalne
dopuszczalne
dopuszczalne

2 | Uszkodzenia powierzchni
bocznych:

—dopuszczalna liczba w 1 2 2
kostce

—dopuszczalna wielkos¢
(dhlugos¢ i1 szeroko$c)
3 Szczerby i1 uszkodzenia
krawedzi 1 narozy
przylicowych
4 | Uszkodzenia krawedzi
pionowych

—dopuszczalna liczba w 1 2 2
kostce

—dopuszczalna wielkos¢
(dlugosc 1 glebokos¢)

30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm

niedopuszczalne niedopuszczalne

20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm

Cement na podsypke i do zaprawy powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5.

Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymogom PN-B-06712, a do zaprawy PN-B-
06711.

Woda powinna by¢ zdatna do picia lub odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

15.2 Wykonanie.

Grunty podloza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem 1 ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Koryto pod podbudoweg lub nawierzchni¢ powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami

Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej to grubos$¢ podsypki powinna wynosi¢ po
zageszezeniu 3+5 cm. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny
przekracza¢ = 1 cm.

Podsypke piaskowa nalezy zwilzy¢ woda, rownomiernie rozscieli¢ 1 zaggsci¢ lekkimi walcami
(np. recznymi) lub zaggszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalne;.

Podsypke cementowo-piaskowa stosuje si¢ z zasady przy wystgpowaniu podbudowy pod
nawierzchnia z kostki; przygotowuje si¢ ja w betoniarkach, a nastgpnie rozsciela si¢ na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

—wspodlczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

—wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R; = 10 MPa, Rys = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnigciu podsypki w
dloni podsypka nie rozsypywata si¢ i nie byto na dtoni sladéw wody, a po nacisnigciu palcami
podsypka rozsypywata si¢. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé
uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Roz$cielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i
zaggszcezona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub zaggszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy ja pola¢ woda w takiej ilo$ci, aby woda zwilzyla cala grubos$¢ podsypki.
Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto
20m. Calkowite ubicie nawierzchni i wypeknienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed
rozpoczgciem wigzania cementu w podsypce.

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C.
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Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci.
Na wickszym fragmencie robdt zaleca si¢ stosowaé kostki dostarczone w tej samej partii materiatu,
w ktorej niedopuszczalne sa rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza si¢. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury
technicznej (np. studzienek, wlazéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej
powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek $ciekowych (Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krawe¢znikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i1 dziewiatek, majacych wszystkie
krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych
wymiarach, wolna przestrzen uzupeilia si¢ kostka cigta, przycinana na budowie specjalnymi
narzgdziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienna dzialke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sig
zakonczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot,
prowizorycznie ulozona nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usunaé wraz z
podsypka.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zaggszczarki wibracyjnej (ptytowej)
zoslona z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé¢ walca. Ubijanie
nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednoczes$nie
w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierdwnosci powierzchniowe moga by¢
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhiznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pgknigte) nalezy wymieni¢ na kostki
cale.

Szeroko$¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5
mm. W przypadku stosowania prostopadiosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin
pomigdzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osia drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego
kata prostego pomigdzy spoinami mial kierunek odwrotny do kierunku spadku podluznego
nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypehi¢ piaskiem, jesli nawierzchnia jest na podsypce

piaskowej, lub zaprawa cementowo-piaskowa, jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-
piaskowe;j.
W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawa
cementowo-piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach z nie
wigkszych niz co 8 m. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm.
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowaé dodatkowo w miejscach, w ktorych wystepuje
zmiana sztywnosci podtoza (np. nad przepustami, przy przyczétkach mostowych, nad szczelinami
dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca si¢ wykonywac szczeliny podtuzne przy $ciekach wzdhuz
jezdni.

Nawierzchnig na podsypce piaskowej ze spoinami wypelnionymi piaskiem mozna odda¢ do
uzytku bezposrednio po jej wykonaniu. Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowe]j ze
spoinami wypetnionymi zaprawa cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa
wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm 1 utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10
dni. Po uplywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3
tygodni (w porze chlodniejszej) nawierzchnig nalezy oczysci¢ z piasku i mozna oddaé¢ do uzytku.

15.3 Odbior.
Odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnig.
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15.4 Obmiar robot.
Jednostka obmiaru jest 1m? nawierzchni z kostki betonowe;.

15.5 Dokumenty odniesienia.

- BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
« BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i fata.

Specyfikacja zostata sporzadzona na podstawie standardowych specyfikacji technicznych
opracowanych przez OWEOB Promocja Sp. z o0.0.
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