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Nazwa pomie nia  Pow. uzytk. Pow. netto
hol 7,67m2  7,67m2
hol wejsciowy 23,78m2  23,78m2
sala konf.—szkoleniowa 51,08m2  51,08m2
klatka schodowa 15,61m2  15,61m2
magazyn 6,60m2 6,60m2
wiatrotap 8,96m2 8,96m2
zaplecze sali konf. 10,07m2  10,07m2
sala konf.—szkoleniowa 115,50m2 115,50m2
. zaplecze sali konf. 33,3m2 33,3m2
10 hol 30,29m2  30,29m2
1 toaleta meska 3,80m2 3,80m2
2 toaleta damska 4,00m2  4,00m2
3 przedsionek 3,83m2  3,83m2
1.8 | sala konferencyjno-szkoleniowa / 4 Katka schodowa 13,67m2  13,67m2
D 5 pom. gospodarcze 7,45m2  7,45m2
15,50 m?pariiet ! 6 archivum 50,66m2  50,66m2
\ .17 sala dydaktyczno—szkol. 34,06m2  34,06m2
3.1 2°H .18 sala historil 119,08m2  119,08m2
.19 magazyn 13,80m2  13,80m2
20 klatka schodowa 14,39m2  14,39m2
1 sala tradycji 49,69m2  49,69m2
\\\\\\\\\\\\\ _ RS1/1.5 22_hol 23.74m2 _23.74m2
\/_» Razem 641,03m2 641,03m2
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) ) N Remont i przebudowa budynku gtéwnego. ‘_ O
TAVAVAVAN kratownica techniczna, w przekroju tréjkat @ oprawa halogenowa, wstropowa 75W/230VAC nazwa i adres obiektu nr rysunku
réwnoboczny 250mm . - ] ) . . L . B
rozdzielnica nascienna izolacyjna, wyposazona, z \Bwu.m\mﬁ.\m oSwietlenia 19.10.2012
3-fazowa szyna o$wietleniowa, mocowana do RS1, RS2, RS4  drzwiami ptaskimi, metalowym, sktadajaca sie z data
kratownicy technicznej C=T=1 gwéch obudéw typu XL® 160, 3x24 mod. Rzut bmnmﬁt 14100
oprawa halogenowa typu spot z adapterem do zainstalowanych obok siebie pod stropem nazwa rysunku skala
i szyny 3-fazowej, 75W/230VAC ﬁ rozdzielnica metalowa, z cokotem, typu XL* 400, branza imie i nazwisko nr Ubrawnien odois
wysokos¢ 190 cm., drzwi ptaskie, metalowe ¢ p podp

naswietlacz halogenowy z adapterem do szyny . )
3-fazowej, 100W/230VAC puszka podtogowa ha 1 gniazdo wtykowe elektryczna | inz. Janusz Karski Bt-424/74

16A/230V, aluminiowa, z dekielkiem odkrgcanym

reflektor halogenowy typu mini Fresnel [u] ‘ ) wspotpraca | mgr inz. Karol Citkowski
O 150W/230VAC 2 regulowana optyka i skrzydetkami uchwytem, wyk. IP67, nielakierowana, naturalne
urmini . .
- oprawa halogenowa typu spot SOW/230VAC, szare aluminium wspétpraca | mgr inz. Sylwester Bukifaho
montaz na kratownicy technicznej wspotpraca | mgr inz Szymon Mikofajczyk

wspotpraca | mgr inz Jarostaw Karski

wspoétpraca | mgr inz. Mariusz Woroszyt




