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Taśma ostrzegawcza z PCV
koloru biało - czerwonego

Blok oporowy punktu stałego
o wym. 1.8 x 0.7 x 1.0 m

Obsypka piaskowa z drobnego 
piasku gr. 20 cm
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c.o.2 x 76.1x3.6/225

 i = 0,3%

c.w.u.32+20/125
c.o.2 x 60.3x3.6/200

 i = 0,7%

c.w.u.32+20/125
c.o.2 x 76.1x3.6/225

 i = 0,3%

c.w.u.40+20/140

Blok oporowy punktu stałego
o wym. 1.2 x 0.6 x 1.0 m

Proj.kan.
deszcz.PVC160
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Taśma ostrzegawcza z PCV
koloru biało - czerwonego Taśma ostrzegawcza z PCV

koloru biało - czerwonego

Obsypka piaskowa z drobnego 
piasku gr. 20 cm Obsypka piaskowa z drobnego 

piasku gr. 20 cm

Podsypka z warstwy żwiru
 gr. 10 cm

Podsypka z warstwy żwiru
 gr. 10 cm

Podsypka z warstwy żwiru
 gr. 10 cm

1,
60 Studnia manipulacyjna

o wym. 1.0x0.5x1.6 m

1,
60 Studnia manipulacyjna

o wym. 1.0x0.5x1.6 m

4,
28

kr50
PCV

Odprowadzić 
do kanalizacji

Studnia odwadniająca
o wym. 1.0x0.5x1.2 m

dn20

kr50
PCV

Odprowadzić 
do kanalizacji

kr50
PCV

Odprowadzić 
do kanalizacji

dn20

Rozdzielacze c.o. 
wg proj. kotłowni

Zbiornik odpowietrz.
o poj. V= 3.0 ltr

Studzienka na zawory odcinające
i odpowietrzające o wym. 1.20x1.00 m 
z włazem żeliwnym typu ciężkiego D400

dn48.3/110

Za
ła

m
an

ie
 9

0°

1,65

24
,9

0
Za

ła
m

an
ie

 9
0°

5,
53

6,
39

0,
96

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/

