OPISTECHNCZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONAWCZEGO INSTALACJI
KLIMATYZACJI .

1. Temat i zakres opracowania.

Tematem opracowania jest projekt budowlany wykonawczy instalacji
klimatyzacji w remontowanym i przebudowywanym budynku gtéwnym Jednostki
Ratowniczo- Gasniczej Panstwowej Strazy Pozarnej nr 5 w Warszawie przy
ul. Marcinkowskiego 2.

Inwestorem powyzszego zadania jest Komenda Miejska Panstwowej Strazy

Pozarnej m. st. Warszawy w Warszawie przy ul. Polnej 1.

2. Podstawa opracowania .

Projekt opracowano na podstawie:
-zlecenia Inwestora,

-projektu architektury budynku
-uzgodnien z Inwestorem,

-Polskich Norm i Wytycznych Projektowania.

3.Projektowana instalacja klimatyzaciji

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem w pomieszczeniach biurowych znajdujacych sie
na poziomie poddasza i w pomieszczeniu sterowni znajdujgcym sie na poziomie
przyziemia projektuje sie klimatyzacje. W pomieszczeniach zainstalowane bedg
klimatyzatory kasetonowe scienne , ktore beda potaczone z jednostkami
zewnetrznymi umieszczonymi w magazynie na poziomie przyziemia i na szczytowej
Scianie zewnetrznej.

3.1. Pomieszczenie biurowe.

- zapotrzebowanie mocy chtodniczej
-3.6 kW- dobrano jednostke wewnetrzng scienng ASYA12LACH o wydajnosci
mocy chtodniczej 3.6 kW , mocy grzewczej 4.1 kW sterowane jednym pilotem

bezprzewodowym



3.2. Pomieszczenie biurowe.

- zapotrzebowanie mocy chtodniczej

-2.8 kW- dobrano jednostke wewnetrzng scienng ASYAO9LACH o wydajnosci
mocy chtodniczej 2.8 kW , mocy grzewczej 3.2 kW sterowane jednym pilotem
bezprzewodowym

3.26. Pomieszczenie biurowe.

- zapotrzebowanie mocy chtodniczej

-1.9 kW- dobrano jednostke wewnetrzng scienng ASYAO7LACH o wydajnosci
mocy chtodniczej 2.2 kW , mocy grzewczej 2.8 kW sterowane jednym pilotem
bezprzewodowym

3.3. Pomieszczenie biurowe.

- zapotrzebowanie mocy chtodniczej

-2.8 kW- dobrano jednostke wewnetrzng scienng ASYAO9LACH o wydajnosci
mocy chtodniczej 2.8 kW , mocy grzewczej 3.2 kW sterowane jednym pilotem
bezprzewodowym

3.4. Pomieszczenie biurowe.

- zapotrzebowanie mocy chtodniczej

-3.0 kW- dobrano jednostke wewnetrzng scienng ASYA12LACH o wydajnosci
mocy chtodniczej 3.6 kW , mocy grzewczej 4.1 kW sterowane jednym pilotem
bezprzewodowym

3.5. Pomieszczenie biurowe.

- zapotrzebowanie mocy chtodniczej

-2.0 kW- dobrano jednostke wewnetrzng scienng ASYAO7LACH o wydajnosci
mocy chtodniczej 2.2 kW , mocy grzewczej 2.8 kW sterowane jednym pilotem
bezprzewodowym

3.6. Pomieszczenie biurowe.

- zapotrzebowanie mocy chtodniczej

-2.2 kW- dobrano jednostke wewnetrzng scienng ASYAO7LACH o wydajnosci
mocy chtodniczej 2.2 kW , mocy grzewczej 2.8 kW sterowane jednym pilotem
bezprzewodowym

Te klimatyzatory scienne bedg obstugiwane jedng jednostkg zewnetrzng typu

AJYAT72LALH o wym. 1690x930x765 mm umieszczong w magazynie na poziomie

przyziemia . Jednostka ta zasilana jest pragdem 400 V, 50Hz.
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Ciepto bedzie odprowadzane za pomoca wyrzutni $ciennej 0 wym. 862x500 mm
umieszczonej w $cianie zewnetrznej magazynu wg rzutu przyziemia.

Swieze powietrze bedzie doprowadzane do pomieszczenia magazynu za pomoca
kanatu stalowego zetowego o wym. 250x200 mm z czerpnig scienng
umieszczong ok. 2.5 m od terenu i kratkg nawiewng o wym. 250x200 mm
sprowadzong 30 cm nad posadzke pomieszczenia.

2.5. Pomieszczenie sterowni.

- zapotrzebowanie mocy chtodniczej

-15.0 kW- dobrano jednostke wewnetrzng scienng ABYA54LC o wydajnosci
mocy chitodniczej 14.0 kW , o wym. 240x1660x700 mm sterowane jednym
pilotem bezprzewodowym

Ten klimatyzator Scienny bedzie obstugiwany jednostkg zewnetrzng typu
AOYD54LA o wym. 1290x900x330 mm umieszczong na scianie zewnetrznej
szczytowej przy magazynie na poziomie przyziemia . Jednostka ta zasilana jest
pradem 400 V.

Jednostka zewnetrzna w magazynie jest zasilana prgdem tréjfazowym 400 V. Od
tych jednostek nastepnie sg zasilane w energie elektryczng , jednostki
wewnetrzne scienne. Instalacje zasilania i sterowania prowadzi¢ wzdtuz trasy
freonowej.

Przewody gazowe i cieczowe klimatyzatoréw wykonane beda z rur miedzianych
o $rednicy 6.35; 9.52; 12.7, 15.88 ,19,05 i 22,22 mm prowadzone po $cianach
wewnetrznych i zewnetrznych , a takze nad stropem poddasza zgodnie z
czescig rysunkowsg projektu.

Przewody na zewnatrz wyprowadzone bedg przez sciane zewnetrzng, w miejscu
wskazanym w czesci rysunkowej i doprowadzone do jednostki zewnetrznej.
Przewody nalezy zaizolowac izolacjg z pianki polietylenowej gr. 9mm.

Rurociggi odprowadzajgce skropliny wykonac¢ z rur PCV o0 $r 20 32 mm .
Skropliny odprowadzi¢ do pionow kanalizacji sanitarnej . Rurociggi wtgczac do
piondw poprzez syfony. Wszystkie klimatyzatory winne by¢é wyposazone w

pompki skroplin.



4.Materiaty .

1. Przewody miedziane wg EN1057 o $rednicy 6.35; 9.52; 12.7 15.88, 19.05 i
22.22 mm ( $rednice przewoddéw gazowych nalezy sprawdzi¢ przy doborze
typu klimatyzatora) , taczone za pomoca lutéw miekkich.
2. Przewody z PVC o srednicy 20 i 32 mm, tgczone przez klejenie —
odprowadzenia skroplin.
3. Pompki skroplin.
UWAGA!
Podane w projekcie urzadzenia mozna zastgpi¢ urzadzeniami innej firmy pod

warunkiem zachowania podanych parametrow .

Catos¢ robot wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlano-montazowych” cz. Il — roboty instalacji sanitarnych i przemystowych.
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