L1, L2, L3, - 3x400V,50Hz

SCHEMAT ROZDZIELNICY RG6

OBUDOWA: metalowa [P40, drzwiczki z zamkiem, pojemnosé 4x24 mod.
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NR OBWODU - - R6/1 R6/2 R6/3 R6/4 R6/5 R6/6 R6/7 R6/8 R6/9 R6/10 R6/11 R6/12 R6/13 R6/14 R6/15 R6/16 R6/17 R6/18 R6/19 R6/20
POMIESZCZENIE - - 3.25 3.5;3.6 3.3;3.4 3.1;32 3.26-3.30 - 1.6 3.25 3.6 35 3.4 33 3.2 3.1 3.26 3.27-3.30
Zasilanie Ochrona IOSWIETLENIE|OSWIETLENIE[OSWIETLENIEJOSWIETLENIE|JOSWIETLENIE|IOSWIETLENIE| REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA GNIAZDA GNIAZDA GNIAZDA GNIAZDA GNIAZDA GNIAZDA GNIAZDA GNIAZDA GNIAZDA REZERWA
TYP ODBIORU zRG przepigciowa AWARYJNE OGOLNE OGOLNE OGOLNE OGOLNE OGOLNE OGOLNE OGOLNE OGOLNE OGOLNE
Pi [kW] 20,8 kW - 0,5 kW 0,5 kW 0,6 kW 0,7 kW 0,3 kW 0,2 kW 2,0 kW 2,0 kW 2,0 kW 2,0kw 2,0 kw 2,0 kw 2,0 kW 2,0 kW 2,0 kW
PRZEWOD YDY 5x10mm? - YDYZ203x1,5 | YDYz03x1,5 | YDYz0o3x1,5 | YDYz0o3x1,5 | YDYz03x1,5 | YDYZ03x1,5 YDYzo 3x2,5 | YDYZzo 3x2,5 | YDYz0 3x2,5 | YDYZo 3x2,5 | YDYzo 3x2,5 | YDYzo0 3x2,5 | YDYzo 3x2,5 | YDYzo 3x2,5 | YDYZo 3x2,5
SPOSOB ULOZENIA RLDA47 plt - wik, p/t wik, p/t w/k, p/t w/k, p/t wik, p/t wik, p/t w/k i p/t w/k i p/t w/k i p/t w/k i p/t w/k i p/t w/k i p/t w/k i p/t w/k i p/t wik i p/t
SPOSOB PRZYtACZENIA Zaciski - opr. o$w. opr. o$w. opr. o$w. opr. o$w. opr. o$w. opr. o$w. gn. wtyk. gn. wtyk. gn. wtyk. gn. wtyk. gn. wtyk. gn. wtyk. gn. wtyk. gn. wtyk. gn. wtyk.
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Ochrona p/porazeniowa - samoczynne wylaczenie zasilania przy pracy sieci w uktadzie TN-S.
Sie¢ zasilajaca pracyje w ukladzie TN-C. Jako $rodek ochrony dodatkowej zastosowano wytaczniki

PROJEKT BRANZOWY - ELEKTRYCZNY

AJAKA

Pracownia Projektowa

i Realizacji Inwestycji
ul.Gen. Wiadystawa Andersa 38 lok. 308
15-113 BIALYSTOK, tel. (085) 675-20-20

JANUSZ KARSKI

fax.

085) 662-30-12

JRG PSP Nr. 5 Warszawa, ul. Marcinkowskiego 2
Remont i przebudowa budynku gtéwnego.

E-7

réznicowopradowe nazwa i adres obiektu nr rysunku

Instalacje elektryczne o 10.2012
Tablica Bezpiecznikowa Pietrowa R6 B

nazwa rysunku skala

branza imie i nazwisko nr uprawnien podpis

elektryczna | inz. Janusz Karski Bt-424/74

wspdtpraca | mgr inz. Karol Citkowski

wspotpraca | mgr inz. Sylwester Buktaho

wspotpraca | mgr inz Szymon Mikofajczyk

wspotpraca | mgr inz Jarostaw Karski

wspotpraca | mgr inz. Mariusz Woroszyt




