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Projekt budowlano — wykonawczy w zakresie insta&ektrycznych na potrzeby remontu budynku
warsztatu, rozbudowy kottowni, lodowni oraz budataciji paliw

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lip@84lr. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 zpigjszymi zmianami)

OSWIADCZAM, ze projekt budowlano - wykonawczy

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporazdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

(podpis i pieczt) (




Projekt budowlano — wykonawczy w zakresie insta&ektrycznych na potrzeby remontu budynku
warsztatu, rozbudowy kottowni, lodowni oraz budataciji paliw

OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego instalacji elektryczny@montowanego warsztatu,

kottowni, lodowani oraz dobudowywanej stacji paliw

1. Podstawa opracowania

1.1  Zlecenie

1.2  Inwentaryzacja na potrzeby projektowe
1.3 Zatwierdzona koncepcja

1.4  Podkiady architektoniczno - budowlane

1.5 Obowizujace przepisy i normy

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania mstalacje elektryczne 1 i 3 — fazowe oraz sterowa

sygnalizacji.

3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje opisem gagpce roboty montzowe:
3.1 Montaz rozdzielnicy kottowni
3.2  Montaz koryt kablowych, rur i kanatéw instalacyjnych

3.3  Montaz instalacji elektrycznych

4. Stan istniejacy

Kottlownia zlokalizowana jest w budynku strecy JRG. Dostpna od zewstrz od
strony dziedzica. Kotlownia wyposana jest w kociot gazowy VIESSMANN z petna

automatylg.

5. Rozdzielnica

Istniejaca rozdzielnig kottowni zdemontowa W jej miejsce zainstalowgpuszk
taczeniows. Utozy¢ nowy odcinek wiz od puszki do projektowanej lokatiji rozdzielnicy
RK. Wykona przewodem typu YDYo 5x4 mnf uktadanym w korytku instalacyjnym.
Tras; pokazano na rysunku projektu.
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Projektowan rozdzielnie zmontowa jako natynkow o stopniu ochrony IP55.

Schematy ideowy przedstawiono na rys. projektu.n@dravedz rozdzielni nie
maoze byt powyzej 2m od poziomu podtogi.

Rozdzielnice wyposg¢ w osprzt modutowy. Zabezpieczenia przegowe
stanowd bloki ochronnikéw przegciowych. Rozdzielnica i instalacja wewtrena pracuje
w uktadzie TN-S. Jakérodek ochrony p/pot@niowej przyjmu¢ samoczynne oatzenie
zasilania. Dodatkow ochror p/poraeniowa realizug przez monta wytacznikéw

réznicowopadowych.

6. Instalacje elektryczne

Wewrxtrzng instalacg elektryczra wykona przewodami miedzianymi typu YDY z
izolacjap na 750V oraz YKSY z izolagj1000V. W obwodach jednofazowych instaléwa
przewody tréiytowe, a w obwodach 3 — fazowychegiozytowe. Sposob uktadania
przewodow opisano na rysunkach projektu.

6.1 Obwody jednofazowe

W obwodach éwietleniowych montowé przewody o przekrojuyly s = 1,5 mm.
Zabezpieczenie stanawiwytaczniki nadpgdowe typu B10. Oprawy swietleniowe
pozostag bez zmian. Wykonajedynie zasilanie instalacjgwietleniowej z projektowanej
rozdzielnicy. Parametry techniczne zgodnie z opisanys. projektu.

Obwody gniazd wtykowych wykokaprzewodami o przekrojuyly 2,5 mnf.
zabezpieczenia stanawivytaczniki nadpadowe B16. gniazda wtykowe montosvaa
wysokaci powyzej listwy przypodiogowej. Podczas moita uwzgkdnic wysoka¢
podestéw. Dopuszczam w obwodach gn wtykowych moptewodéw 1,5 mfna
odcinku medzy puszk rozgatzna a gniazdem wtykowym.

7. Instalacje elektryczne kottowni

Przewody do zasilania poszczegolnychadean uktad& w korytku kablowym.
Zejscia z korytka do urdzen wykon& w rurkach instalacyjnych. Sterowanie pompami
odbywa s¢ poprzez styczniki. Sygnat stegay regulatora kottowni. Posaltzenie przewodu
sterowniczego w regulatorze powinien wykémastalator automatyki kottowni.

Z rozdzielnicy kottowni zarezerwowadwa obwody éwietleniowy i gniazd
wtykowych dla pomieszczenia sanitariatu przy Lodown

Na zewntrz kottowni przed weéciem zainstalowa przycisk przeciwpgarowego

wytacznik pradu.
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System wykrywania gazu pozostaje bez zmian.

Uwaqi koncowe

Instalacg wykona zgodnie z PBUE
Zmiany uzgodni z autorem opracowania
Stosowé materiaty posiadage stosowne atesty i dopuszczenia

Ze wzgkdu na wybiorczy charakter robét obliczenia techmecpomingto
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