[ 2.3 [Klatka schodowal
1527m2[gres ]

[ 2.2 [stanowisko kierowania
[54.25m?[ pos. betonowa |

RZUT PIETRA

214 sala ]
51,77 m2| pos. betonowa/ panele

[ 2.12 [pom. biurowe
16,09m2[pos. betonowa |

[ 211 [pom. biurowe
105,21m2| pos. betonowa |

ZESTAWENIE POMIESZCZEN PIETRA
Nr Nazwa pomieszczenia  Pow. uzytk. Pow. netto
- 21 hol 24,85m2  24,85m2
2.2 stanowisko kierowania 54,25m2  54,25m2
2.3 klatka schodowa 15,27m2  15,27m2
2.4 sala dydaktyczno — szkol.  119,63m2 119,63m2
pom. biurowe 2.5  serwer 10,93m2  10,93m2
- [pos. betonowa | 2.6 todleta mesk 14,93m2  14,93m2
1252507 pos. betonowa 27 tooleta domsko 1406m2  1495m2
2.8  klatka schodowa 32,38m2  32,38m2
2.9 pom. biurowe 53,18m2  53,18m2
2.10 pom. biurowe 35,25m2  35,25m2
2.1 pom. biurowe 105,21m2 105,21m2
212 pom. biurowe 16,09m2  16,09m2
213 klatka schodowa 14,79m2  14,79m2
214 sdo 51,77m2  51,77m2
2.15 pom. biurowe 25,25m2  25,25m2
2.16  klatka schodowa wiezy 47,30m2  47,30m2
2.17  komunikacja 16,17m2  16,17m2
2.18 pom. informatyka 21,59m2  21,59m2
[ 217 [Komunikaca | Razem 673,8m2  673,8m2
[6.17m2deski |
[ 28 [Kaka schodowa |
B238m2[deski |
[ 2.10 [pom. biurowe
35.25m?[ pos. betonowa |
[ _25]sewer |
lgres | -
[10.93m?|gres [ 2.9 [pom. biurowe
63,18 m2[pos. betonowa |
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i PROJEKT BRANZOWY - Pracownia Projektowa
INSTALACJE ELEKTRYCZNE | MULTIMEDIALNE i Realizacji Inwestycji
ﬁ“ ul. Gen. Wiadystawa Andersa 38 lok. 308
> > —A > 15-113 BIALYSTOK, tel. (085) 675-20-20
fax. (085) 662-30-12
E-BUS 2x2x0,8 mm JANUSZ KARSKI e.mail: biuro@ajaka.pl
do rozdzielnicy RS1 JRG PSP Nr. 5 Warszawa, ul. Marcinkowskiego 2
Remont i przebudowa budynku gtéwnego. ‘_ mw
nazwa i adres obiektu nr rysunku
Instalacja magistrali KNX e 10.2012
LEGENDA: j
Rzut Ew#m EC:
nazwa rysunku skala
E sterownik scienny systemu KNX, 5/10 klawiszowy z = przycisk pojedynczy + modut wejsé binarnych KNX RS9, RS7 rozdzielnica nascienna izolacyjna, wyposazona, z - . - — -
wbudowanym odbiornikiem IR i portem magistralnym do montazu w puszcze elektroinstalacyjnej m_mN drzwiami ptaskimi, metalowym, sktadajaca sie z branza imig i nazwisko nr uprawnien podpis
- h ! . s dwéch obudéw typu XL* 160, 3x24 mod. .. .
sterownik $cienny systemu KNX, 3/6 klawiszowy z ] przycisk podwdjny + modut wej$¢ binarnych KNX do zainstal 0<<m3<oz<wco_A siebie pod stropem elektryczna | inz. Janusz Karski BL-424/74
wbudowanym odbiornikiem IR i portem magistralnym montazu w puszcze elektroinstalacyjnej wspdlpraca | mgr inz. Karol Citkowski
. ’ - ) rozdzielnica nascienna izolacyjna, w zona, z .
sterownik scienny systemu KNX, 3/6 klawiszowy z dookélna czujka obecnosci z portem magistralnym RS6 %Nm\_ mw:_ Mwmwmw%_ m:_ mwm_ o@ww\_ mﬂm QVMMMM M mw - —
_H_ wbudowanym odbiornikiem IR i portem KNX, montaz nastropowy == jwéch obudow typu XL? 160, 2x24 mod wspolpraca | mgr inz. Sylwester Bukiaho
i i RS5, RS8 ialni & 3 R N i . .. . .
magistralnym, w kasetce zamykanej na klucz = ﬂWMM__MM_M._wowmﬂMM_QRWN_ &WMMMM_W NMM. _W&m 400, zainstalowanych obok siebie pod stropem wspdipraca | mgr inz Szymon Mikotajczyk
wspotpraca | mgr inz Jarostaw Karski
wspoétpraca | mgr inz. Mariusz Woroszyt




