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ZAWARTO ŚĆ OPRACOWANIA  

I CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. Informacja techniczna  

2. Wytyczne zamawiającego 

3. Opis techniczny 

 

II CZ ĘŚĆ RYSUNKOWA 

L.p. Temat rysunku 
Skala Nr. 

rys. 
1 Schemat blokowy systemu domofonowego  1 
2 Schemat blokowy systemu kontroli dostępu  2 
3 Instalacje S.K.D – rzut parteru 1:100 3 
4 Instalacje S.K.D – rzut I piętra 1:100 4 
5 Instalacje S.K.D – rzut poddasza 1:100 5 
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OŚWIADCZENIE  

 

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst 

jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami) 

 

OŚWIADCZAM, że aktualizacja projektu z 2010r. w zakresie 

instalacji kontroli dostępu na potrzeby remontowanego budynku głównego KM PSP m. st. 

Warszawy przy ul. Marcinkowskiego 2       

          

 (nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego) 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

 

 

 

Projektant:  inż. Janusz Karski     

 

 

 (podpis i pieczęć)          

 

 

 

 



Aktualizacja projektu z 2010r. w zakresie instalacji kontroli dostępu na potrzeby rewitalizacji 
budynku głównego KM PSP m. st. Warszawy 

 – 3– 

INFORMACJA TECHNICZNA  

1. Budynek murowany 

2. trzy poziomy użytkowe 

3. Trzy klatki schodowe 

4. Budynek niepodpiwniczony 

5. Zasilanie siecią kablową 

6. Od strony ul. Marcinkowskiego w murze zlokalizowane jest złącze kablowe 

7. Budynek był ogrzewany elektrycznie 

8. Dach na konstrukcji drewnianej 

9. Dach pokryty blachą 

10. Wieża budynku i dach wyposażone są w instalację odgromową 
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OPIS TECHNICZNY  

Aktualizacji projektu z 2010r. w zakresie instalacji systemu kontroli dostępu na 

potrzeby zabytkowego budynku strażnicy JRG PSP nr 5 w Warszawie przy ul. 

Marcinkowskiego 2 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA  

 1.1. Zlecenie 

 1.2. Wytyczne zamawiającego  

 1.3. Podkłady architektoniczno budowlane 

 1.4. Informacja techniczna 

 1.5. Zatwierdzona koncepcja funkcjonalna budynku  

1.6. Obowiązując przepisy i normy 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA  

Przedmiotem opracowania są instalacje kontroli dostępu oraz instalacji 

przywoławczej. 

3. ZAKRES OPRACOWANIA  

 Niniejsze opracowanie obejmuje następujące roboty: 

 3.1. Montaż instalacji i osprzętu kontroli dostępu. 

 3.2. Montaż instalacji i osprzętu przywoławczego.  

4. INSTALACJE I OSPRZ ĘT  KONTROLI DOSTEPU I 

INSTALACJI PRZYWOŁAWCZEJ  

Przewody sygnałowe, zasilające i sterownicze układać w bruzdach p/t. oraz gdzie 

to będzie możliwe w korytach instalacji strukturalnej. Trasy w poziomych ciągach i 

przekucia miedzy pomieszczeniami oraz piętrami pokazano na rys. projektu. Przy 

przejściach przez przegrody wykonać przepusty rurowe. Skrzyżowania instalacji 

stałoprądowych z instalacjami elektrycznymi o napiciu 0,4/0,23kV zabezpieczyć rurkami 

instalacyjnymi. 
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4.1 SYSTEM KONTROLI DOSTEPU. 

Dla zwiększenia bezpieczeństwa budynku projektuje system kontroli dostępu. 

Proponuję instalację urządzeń dla ograniczenia dostępu. 

4.1.1 Do klatek schodowych na poziomie parteru, do wiatrołapu przy zapleczu 
sami konferencyjnej, do sal z wystawami od strony klatek schodowych 
oraz do pomieszczenia informatyka. 

4.1.2 Koncentrator systemu SKD SET-700 

4.1.3 Sterowniki przejścia z zasilaczami i akumulatorami SET 210-HID 

4.1.4 Czujka otwarcia drzwi,  czytnik kart, przycisk ewakuacyjny „zbij szybkę”, 
zaczep elektromagnetyczny, przycisk otwarcia drzwi. 

 

Podstawowym elementem jest karta zbliżeniowa identyfikowana prze czytnik.  

Oprzewodowanie sygnałowe i elektryczne zgodnie ze schematem blokowym. Trasy 

instalacyjne jak na rys. projektu.  

4.2 SYSTEM INSTALACJI PRZYWOŁAWCZEJ 

W celu umożliwienia kontrolowanego dostępu osób (gości ) nie będących 

pracownikami służb PSP wprowadzam instalację przywoławczą. Projektuję system w 

oparciu o urządzenia.  

4.2.1 Jeden panel przywoławczo – rozmowny z systemem przycisków. 

4.2.2 Unifony rozmowne, z możliwością sterowania ryglami z pamięcią  

4.2.3 Zasilacze systemowe  

System zasilany jest z rozdzielni TBT napięciem sieciowym 230V. Rygiel 

montowany jest w drzwiach wejściowych Miejsca montażu urządzeń przedstawiam 

na rys. projektu. Trasy oprzewodowania pokazano na rys. projektu. Instalację 

układać p/t. Przejścia instalacji przez ściany i stropy wykonać w przepustach. 

 

Uwagi końcowe 

− Instalację wykonać zgodnie z PBUE 

− Zmiany uzgodnić z autorem opracowania 

− Stosować materiały posiadające stosowne atesty i dopuszczenia 
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