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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGQ PRZYLACZA WODQCIAGOWEGO, KANALIZAC)
SANITARNEJ 1 DESZCZOWEJ,

1.Temat epracowania .

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy preylacza wodociggowego ,
kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej dla Jednostki Ratowniczo-Gasniczej Panstwowej
Strazy Pozarnej w Warszawie przy ul. Marcinkowskiego 2.

Inwestorem powyzszego zadania jest Jednostka Ratowniczo-Gasnicza PSP w
Warszawie przy ul. Marcinkowskiego 2.

2.Podstawa opracowania.

a}Umowa zawarta z Inwestorem .

b)Podkiady mapowe terenu projektowanego

c)Wizja lokalna w terenie

d)Warunki techniczne wod. - kan, nr TT-660-840/22789/3655/07 z dnia 22.05.2607 r
wydane przez Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji w m.st.
Warszawie Spotka Akcyjna

¢)Projekt architektury budynkéw.

f)Polskie Normy i Wytyczne Projektowania.

3. Zakres opracowania,

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projekiu wykeonawcezego przylacza
wodociggowego z wodeciagu istnicjacego na terenie Jednostki Ratowniczo-Gasniczej
PSP, przylacza kanalizacji sanitame;j i deszczowej odprowadzajacej scieki do
istnigjacego kolektora kanalizacji ogdlnosptawnej zlokalizowanej w

ul. Marcinkowskiego w Warszawie.

4. Warunki gruntowo-wodne.

Szezegotowy opis warunkdw gruntowo-wodnych zawarto w dokumentacji technicznej z
badar geotechnicznych podioza gruntowego przebudowy stacji paliw w Jednostce
Ratowniczo-Gasniczej Pafistwowe] Strazy Pozarnej w Warszawie przy

ul. Marcinkowskiego. '

Podioze projektowanego ebiektu do ptebokosci - co najmniej 7.0 m, stanowia grunty
nicspoiste w stanie srednio-zageszczonym i zaggszczonym.

Lustro wid gruntowych ma charakter lustra swobodnego i — w dniu badan -
stabilizowatlo si¢ na rzednych od 5.6 mdo 5.9 m ponizej obecnego poziomu terenu,

5. Wplyw inwestycji na érodowisko naturalne.

Przedmiotowa inwestycja po przekazaniu do eksploatacji nie bedzie miata ujemnego
wplywu na $redowisko naturalne,
Wycinki drzew nie przewiduje sie.




6.0. Przylacze wodocigpowe,
6.1.Zasilanie budvnkéw PSP w wode zimnag.

Z projektowanego przytacza wody zimnej beda zasilane budynki : administracyjny i
warsziatlowy z istniejacego przytacza wodociggowego o $r. 80 mm ulozonego na
terenie Jednostki Ratowniczo-Gasniczej usytuowanego wedlug planu sytuacyjnego.
Podlaczenia do istniejacego rurociagu o sr. 80 mm dokonad w miejscu istniejgeego
trajnika kotnierzowego przy istnigjacym hydrancie pozarowym o $r. 50 mm.
‘Dla odcigcia przylacza nalezy zamontowaé na weince zasuwe odcinajaca
migkkouszczemiajacg klinowsz o ér. 80/90 mm z kolnierzem i kréécem PE do
zgrzewania z obudows teleskopows dla zasuw DN 80 i skrzynka uliczng zeliwna.
Przytacze wodociagowe wykonaé z rur PE o $r. 90 x 8.2 mm.

Na wejsciach do budynkdw administracyjnego i warsztatowego zamontowaé zawory
odcinajace kulowe.

6.2. Rurociagi i uzbrojenie.

Do odcigeia projektowanych poszezegolnych przylaczy nalezy zamontowaé przy
tréjnikach zasuwe migkko-uszczelniajgca klinowq o sr. 501 40 mm z kréécami PE do
zgrzewania z obudows teleskopowy i skrzynks uliczng zeliwng .

Rurociagi sieci wodociagowej bedg montowane zrur PE SDR 11 i uktadane
bezposrednio w gotowym wykopie na podsypce piaskowej o gr. 10 em. Laczone beda
ksztaltkami zgrzewanymi doczotowo.

W celu zabezpieczenia rurociggu przed uderzeniami hydraulicznymi , na zalamaniach
rurociagu i przy trdinikach zaprojektowano bloki oporowe zgodnie z norma BN-
81/9192-04.

Rurociggl przytacza wodociggowego ukladane beda bezpodrednio w gotowym
wykopie na podsypce piaskowej o gr. 10 em. Laczone beda ksztattkami zgrzewanymi
doczolowo.

Dugosé przylacza wodociagowego PE 90x8.2 wynosi L=51.0 m.

Diugosé przylacza wodociagowego PE 63x3.8 wynosi L=30.0 m.

Diugosé przylacza wodociagowego PE 50x4.6 wynosi L= 7.5 m.

Roboty technologiczne dla rur PE zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rurociggow z Tworzyw Sztucznych”, oraz zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru podanymi przez producenta rur.

Po zmontowaniu przylacza wodociggowego nalezy przeprowadzic prébe szezelnosdei i
przylacze dokladnie wyplukaé uzywajac do tego celu czystej wody. Predkosc
przeptywu czystej wody w czasie plukania nie moze byé mniejsza od 1m/sek. Przewod
wodociggowy uwaza si¢ za wyplukany, gdy wyplywajaca woda jest przezroczysta i
bezbarwna.

Przewdd po przeplukaniu nalezy poddaé dezynfekeji, uzywajac roztwordw wapna
chlorowanego. Po dezynfekeji woda nie moze wykazywaé zanieczyszczen szkodliwych
dla zdrowia.,

6.3. Podlaczenie projektowanego wedociggu do sieci.

Podigczenie projektowanego wodociggu do istnigjgcej sieci wodociagowej wykonaé na
terenie Straznicy JRG PSP przy ul. Marcinkowskiego. Kompleks budynkéw Strazmicy
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JRG PSP jest zasilany istniejacym przylgczem wodociggowym o ér. 80 mm z
istniejace] sieci wodociagowej w ulicy Sprzeczne;,

6.4. Obliczenia zapotrzebowania wody zimnej.

Budvnek administracyjny

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury przyjeto zuzycie wody
50 dm’/pracownika cywilnego wciagu 1 doby , a dla mieszkancéw w pokojach
goscinnych 160 dm*/mieszkanca weiagu 1 doby.

- ilo§¢ pracownikdw cywilnych - 58 '

- iled¢ osob w pokojach goscinnyeh - 18

- lloé¢ stuchaczy w salach szkoleniowych - 114

- iloé¢ strazakdw w obiekcie - 26

- ifo$€ zmian ~ 1

Iledé wody dia osob w pokojach goscinnych :
Gér.dob .= 18 x 160 dm’/dobe = 2880 dm*/dobe

Gmax.dob. = 2880 x 1,5 = 4320 dm"/dobe

4320
Gér.godz. = w---e-— = 180 dm’/godz.
24
Gmax.godz. = 180 dm*/godz. x 1.7 =306 dm’/godz
llos¢ wody dla pracownikéw cywilnych :
Gér.dob. = 58 x 50 dm*/dobe = 2900 dm’/dobe
Gmax.dob. = 2900 x 1.5 = 4350 dm’/dobe
4350
Gsr.godz. = -+--- = 544 dm’/godz
8
Gmax.godz. = 544 dm’/godz x 1.7 = 925 dm*/godz
Ilosé wody dla shuchaczy w salach szkoleniowych:
Gér.dob. = 114 x 25 dm*/dobg = 2850 dm’/dobe
Gmax.dob.= 2850 x 1.5 = 4275 dm’/dobe
4275
Gsr.godz. = ~---— = 534 dm*/godz
3

Gmax.godz. = 534 dm*/godz x 1.7 =909 dm*/godz




Budynek warsztatowy

Praca w warsztacie odbywac si¢ bedzie w ciagu 8 godzin.
Zapotrzebowanie wody w warsztacie wg danych technologicznych wynosi:

Gér.dobowe = 120 dm*/dobe
Gmax.dob.= 120 x 1.5 = 180 dm’/dobe

180
Gsr.godz, = —--eeemeees =225 dmsfgodz
8 godz

Gmax.godz. = 22.5 x 1,7 = 38 dm’/godz.

Budynek Straznicy
- ilo§¢ strazakdow - 26

Gsr.dob. = 26 x 200 Itr/straz.dobg = 5200 dm>/dobe
Gmax.dobowe = 5200 x 1.5 =7800 dm’/dobe

7800
Gér.godz. = -——---m-- = 325 dm°*/godz
24 godz

Gmax.godz. =325 x 1.7 = 553 dm*/godz.
Ogétem zapotrzebowanie wody wyniesie

Gsr. dob. = 2880+2900+2850+120+5200 = 13950 dm®/dobe
Gmax.dob. = 13950 x 1.5 = 20925 dm’/dobe

Gér. godz. = 180+544+534+23+325 = 1606 dm3f§odz
Gmax.godz, = 306+925+909+38+553 = 2731 dm’/godz.

6.5, Sprawdzenie wielkosci istniejacego wodomierza.

Obliczenie miarodajnego rozhioru wody:
a) Budynek warsztatowy
- bateria umywalkowa  -2x0.14=0.28
- zawdr wyplywowy -2x0.30=0.60
Razem 0.88 I/sek

b) Budvnek gléwny
- bateria umywalkowa - 17x0.14=73.38

- zawér do pisuardw - 4x030=120
- pluczka zbiornikowa - 20 x 0.13 =2.60
- bateria zlewozmywakowa- 1 x 0.14=0.14
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- bateria wannowa -5x020=1.0
- batenia natryskowa -4 x0.30=1.20
Razem B.52 l/sek

¢} Wozownia

- bateria umywalkowa -1 x0.14=0.14

- ptuczka zbiornikowa -1x0.13=0.13

- batenia natryskowa -1 x0.30=0.30

- zawdr wyplywowy - 1x0.30=10.30
Razem 0.87 lVsek

d) Budynek straZnicy
- bateria umywalkowa - 10x 0.14=1.40

- bateria natryskowa - 6x 0.30=1.80

- pluczka zbiornikowa - 6x0.13=0.78

- zawor do pisuaréw - 4x0.30=1.20

- bateria zlewozmywak. - 4 x 0.14 = (.56
Razem 5.74 I/sek

Ogolem miarodajny rozbiér wody wynosi:
Yq=0.88+8.52+ 0.87 +5.74 = 16.01 I/sek
Przeplyw obliczeniowy wody wynosi:
q=0.698 x 16.01%>° - 0.12 = 2.672 Vsek

Przyjgto ,ze bedzie czynny jeden hydrant zewngtrzny o ér. 5¢ mm o przeplywie
5 l/sek.

q=2.672 lsek + 5.0 I/sek = 7.672 Isek = 27.62 m*/h ,
Istnicjacy wodomierz zamontowany na przytaczu wodociggowym w budynku
straznicy typu MW 80/ JS-2.5 o przeplywie 40-120 m’/h.
Istniejace przylacze wodociagowe zgodnic z obliczeniami zapewnia ilog¢ wody
potrzebnej dla calego obiektu.

1.0. Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych.

Scicki z umywalek , ze zZmywania posadzki i kanalu rewizyjnego z warsztatu
samochodowego beda odprowadzane na zewnatrz budynku najpierw do separatora
cieczy ropopochodnych i do kanalizacji zewngtrznej ogolnosptawne;.

Scieki sanitarne bytowo — gospodarcze z budynku administracyjnego beda
odprowadzane na zewnatrz , a nastgpnie beda kierowane do istniejacego kolektora
kanalizacji ogSlnosplawnej o wym. 600x1100 mm w ul. Marcinkowskiego.

8.0. Dobér separatora cieczy ropopochednyvch.

Przyjeto ilo$¢ sciekéw z terenu stacji paliw i warsztatu samochodowego w ilosci:
- stacjapaliw G=3 /s
- warsztat samochodowy G =2 i/s

Gmax.= 5.0 I/s
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Dobrano separator koalescencyny substanci ropopochodnych zintegrowany z
psadnikiem piasku typu PSK-V KOALA U NG 6/1200 wg zatacznika do opisu.

9.0. Zewnetrzna Kanalizacia sanitarna i deszczowa.

Wody opadowe z terenu w/w bgda odprowadzane za pomoca studni §ciekowych i
rurociggéw do istniejgce]j kanalizacji ogélnosplawne) w ul. Marcinkiewicza, Miejscem
podtaczenia bedzie isiniejacy kanat ogdlnosplawny 600x1100 mm w

ul.- Marcinkowskiego oznaczone na planie sytuacyjnym nr S1D1.

Kanalizacje sanitarng i deszczowa zewngtrzng projektuje sig z rur PVC $rednicy 200
mm , kielichowych kiasy § o potaczeniach na uszczelki gumowe. Rurociagi nalezy
ulozy¢ na podsypce z piasku 15 cm,

Na pionowych rurach spustowych deszczowych zamontowaé rewizje z PCV o sr. 160
mm.

Roboty technologiczne dla rur PVC zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sziucznych”, oraz zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru podanymi przez producenta rur. :

Przy stacji paliw nalezy ulozy¢ odwodnienie liniowe z korytek ACO GALA G100 C250
z rusztem zeliwnym i skrzynka odptywowa z koszem.

Dodatkowym zabezpieczeniem przed dostaniem sig substancji ropopochodnych do
gruntu bedzie utozony obok odwodnienia liniowego drenaz odsaczajacy z rur

- karbowanych PVC-U o ér. 113 mm z otworami 1.5x5.0 mm z ulozong warstwa

filtracyjng dookota rury.

Studzienki rewizyjne zaprojektowano z PE o ér. 1000 mm z pier$cieniem betonowym
odciazajacym 1 whazem zel. typ D400 /40 T/, oraz studnie rewizyijne z PP o ér. 600 mm
z teleskopowym adapterem, z betonowym pierscieniem odcigzajacym i wlazem
zeliwnym typu D400/40T/,

Studzienki sciekowe wod opadowych zaprojektowano z PP o $r. 425 mm z syfonem |
osadnikiem H=0.5 m, z rura teleskopowa i wpustem deszezowym uliczaym D400/40T/.
Podlaczenie do studni rewizyjnej wykonaé za pomoca kinety lub weinki za pomoca
wkladki ,.in-situ” jako szczelne .

Diugos¢ projektowane;j kan. sanitarnej o ér. 200 mm PVC kL. 8, L=1380m

Dlugodé projektowanej kan. sanitarnej o ér. 160 mm PVCK]L. S, L=6.0m

Dlugoéé projektowanej kan. sanitarngj o sr. S0 mm PVC KL S, L=9.0m

Dlugos¢ projektowanej kan. deszczowej o r. 200 mm PVC kl. S, L=134.5m

Diugos$é projektowanej kan. deszezowej o ér. 160 mm PVC kL. S, L=134.0 m

Diugos¢ projektowanego drenazu odsaczajacego o sr. 113 mm = 1=380m

Diugosé odwodnien liniowych ACO GALA G100 C250 L=20.0m
Projektowane studnie rewiz. z PE o ér. 1000 mm na kanale sanit. szt.- 1.0
Projekiowane studnie rewiz. z PP o ér. 600 mm na kanale sanit. szt.- 4.0

Projektowane studnie rewiz, z PP o s1. 600 mm na kanale deszcz. s2t.- 12.0
Projektowane studnie Sciekowe z PP o sr. 425 mm na kanale deszcz. szt.- 3.0

10.0. Roboty ziemne.

Przewiduje si¢ wykonanie prac ziemnych mechanicznie przy uzyciu koparki
podsigbiernej o pojemnosei 0.25 - 0.4 m>.

Wykopy wykonaé na odkdad bez wywozu urobku jako wasko-przestrzenne oszalowane
szalunkiem petnym.. Gigbokos¢ wykaopéw wynosié bedzie 0,5 m~2,5 m.
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W miejscu skrzyzowan 7 istniejacym uzbrojeniem podziemnym , roboty ziemne
wykonaé rgeznie.

Przy skrzyzowaniach projektowanych przytaczy z istniejacymi kablami
telekomunikacyjnymi i energetycznymi, na kable nalezy zalozy¢ przepusty kablowe
typu A-110 PS.

Przewody zasypywac w obrebic tzw. strefy niebezpieczne], 30 cm ponad wierzch
przewodu, recznie gruntem bez grud i kamieni , mineralnym, sypkim, drobno lub
$rednioziarnistym wg PN-83/B-002480.

Po zasypaniu wodociagu do wysokosci 30 cm ponad wierzeh rury , nalezy utozy¢ tasme
ostrzegawezg z PCV koloru niebieskiego.

Zasypke do terenu projektowanego nalezy wykonaé gruntem ztozonym obok wykopu
zageszczajac go warstwami. Zasyp 1 ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu
nalezy wykonywaé warstwami z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego deskowania.
Grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna przekraczac 20 cm. Zaggszczanie warstwy
ochronnej przy przyjetym materiale zasypki ,nalezy wykonaé do wskaZnika Proctora
J5=97%. Zageszczenie warstwy do powierzchni terenu do wskaZnika min. Js=95%
zgodnie z porma BN-72/8932-01..

W razie saczenia wody gruntowej podczas wykonywania wykopow i robot
montazowych, nalezy wykopy osuszac za pomocg iglofiltrow.

11.0. Uwagi koncowe.

Teren budowy powinien byé ogrodzony i zagospodarowany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami budowlanymi i BHP. Teren naruszony w trakcie robdt zwigzanych z
budowg , nalezy przywrécié do stanu pierwotnego.

Calo$é robét montazowych oraz ziemnych wykonaé zgodnie z obowiazujacymi
warunkami technicznymi oraz zgodme z przepisami BHP.

Odbiory robét zanikowych oraz odbiér koficowy winny by¢ dokonane przy udziale
Inspektora Nadzoru ze strony Inwestora oraz przedstawiciela uzytkownika, Na
okeliczno$¢ odbioru robét nalezy sporzadzi¢ protokot.

12.0. Warunki realizacji inwestvcii.

- stosowaé odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie wykopow
- stosowad wiasciwe nachylenie skarp wykopéw w zaleznosci od rodzaju
grunty lub umocnienia scian wykopéw
- roboty winne by¢ prowadzone pod stalym nadzorem kierownika budowy
- w przypadku uszkodzenia urzadzen podziemnych nalezy natychmiast
powiadomié whasciciela urzadzen oraz zabezpicezyé miejsce uszkodzenia
- pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP rob6t ziemnych i
instalacyjnych
UWAGA:
Trasa projektowanego przylacza wodociagowego , oraz Kanalizacji sanitarnej i
deszczowej winna by¢ wytyczona przed rozpoczgciem robét przez uprawnionego
geodetg i podlegaé w zakresie lokalizacyjnym i wysokofciowym powykonawczej
inwentaryzacji stanowigeej podstawe koficowego odbioru ,

Opracowak: Autor opracowania :
tech. W. Osypiuk ' tech. M. Wojciula
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