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Wydzial Gospodarki Przestrzenne]
- Geologii i Ochrony Brodowiska

Hr éwid,uprawn.‘31/424/74

- UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art.18, art.19 ust.i, pkt.1 i art.20 ust.?
ustawy £ dnia 31 stycznia 1961 r. prawo budowlane /Dz.U.Nr 7,poz.46/
oraz § 29 4 §9 ust.ﬂ p,112. rozporzgdgenia Przewodniczgcego Komitetu
Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10 wrzeénia 1962 r.

v spravie kwalifikacji fachowych 086b wykonujgcych funkcje techniczne
w budownictwie powszechnym /Dz.U.Nr 53, poz.266/

Ob. Jd an q s Z K A RSK1I

inzynier elektryk
7 pazdziernika 1944r, Lwdéw ZSER

urodzony dnia

octrzymuje

w gpecjalnoéei instalacji i urzgdzen elektrycznych

uprawnienia budowlane do . . ; . .
P sporzadzania projektoéw wszelkiego rodza-—

ju instalacji i urzadzehn elektrycznych wchodzgeych do zakresu
budownictwa powszechnego i kierowania robotami budowlanymi w

zakresie budowy wszelkiego rodzaju instalacji i urzadzep elek-
trycznych budownictwa powszechnego, = = -

Urzad Woj.B-~stok
Naktad 50Q egz. -

zan. 435735
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TSR INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-9U6-29M-DV8 *

Pan Janusz Karski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0600/01

adres zamieszkania ul. Bema 93 m.72, 15-370 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2012-01-01 do 2012-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2011-12-21 roku przez:

Ryszard Dobrowolski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.



Aktualizacja projektu z 2010r. w zakresie instalatgktrycznych na potrzeby rewitalizacji budynku
gtébwnego KM PSP m. st. Warszawy

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lip@84lr. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 zpigjszymi zmianami)

OSWIADCZAM, ze aktualizacja projektu z 2010r. w zakresie

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporazdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

(podpis i piecazé)




Zatacznik nr 1 do umowy o przytaczenie Warszawa dn. 22.01.2008r.

Komenda Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej m. st. Warszawy
ul. Polna 1
00-622 Warszawa

WARUNKI PRZYLACZENIA GR IV
nr ST-CO/CS/225/2008

Dotyczy przytaczenia do sieci elektroenergetycznej RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. obiektu:
budynek komendy miejskiej przy ulicy K. MARCINKOWSKIEGO 2 w Warszawie.

1.0Odpowiadajac na wniosek zlozony dnia 8.01.2008r, RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. wyraza zgode
na zasilanie obiektu energig elektryczng o mocy:
przytaczeniowej 125.0 kW  (zwiekszenie 0 95.0 kW)
napiecie zasilania 0,4/0,23 kV.
2.System ochrony od porazen: w sieci RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. uktad TN-C, u Klienta wg
normy PN-IEC 60364-4-41. Lo
3.Maoc przytaczeniowa nie moze byé przekroczona.

4.Rozpoczecie dostarczania energii elektrycznej bedzie mozliwe po:
a) wykonaniu (przystosowaniu do zwigkszonego obcigzenia) przez Klienta wewnetrznej linii

zasilajgcej z sekciji zigcza kablowego przy ul. Zamojskiego r. Sprzecznej zasulanel z rozdzielnicy
nn. stacji transformatorowej nr 9980, do obiektu,

b)wykonaniu przez Klienta instalacji odbiorczej w oblekcne

5.Miejsce przytaczenia do sieci RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. stanowi¢ bedzie zigcze kablowe ul.
Zamojskiego r. Sprzecznej.

6.Miejsce dostarczania energii i rozgraniczenia wiasnosci RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. i instalaciji

Klienta stanowi¢ beda =zaciski pradowe w zigczu kablowym na wyjsciu przewodow od
zabezpieczenia w kierunku instalacji Klienta.

7.Warunki dodatkowe

7.1.Przed przylgczeniem obiektu do sieci, Klient wiasnym kosztem i staraniem rozwigze ewentuaine
kolizje projektowanej infrastruktury technicznej oraz zabudowy z istniejgcymi urzadzeniami
energetycznymi. Przebudowy urzadzen energetycznych dokonaé¢ mozna jedynie po uzyskaniu od
RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. warunkdw usuniecia kolizji i po zawarciu odrgbnej umowy o
przebudowie elementéw sieci RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. Przy zaistnieniu ewentualnej kolizji
z urzadzeniami elektroenergetycznymi RWE Stoen Operator Sp. z 0. o. wszelkie prace
budowlane zwigzane z obiektem mozna prowadzi¢ po jej usunieciu.

7.2.Zabezpieczenie gtéwne w zlgczu kablowym bezpiecznikami zwtocznymi dostosowanymi do

' obcigzenia i przekroju wiz.

7.3.Zabezpieczenie przed uktadem pomiarowym uzgodni¢ w Inspekcii Elektroenergetycznej RWE
Stoen Operator Sp. z 0. 0. ul. Rudzka 18, Il pigtro.

7.4. W instalacji Klienta powinny by¢ zastosowane ograniczniki przepigc.

7.5.W instalaciji Klienta nie instalowac odbiornikéw powodujgcych nadmierne odksztatcenie napigcia
(dopuszczalna zawartosé wyzszych harmonicznych zgodnie z Rozp. Min. Gosp. z dn.

4 maja 2007r w sprawie szczegOtowych warunkéw funkcjonowania  systemu
elektroenergetycznego).

8. Uktady pomiarow‘é

8.1.Uktad pomiarowy nalezy projektowac¢ i wykonywac zgodnie z Wytycznymi projektowania i
wykonywania rozliczeniowych uktadéw pomiarowych na terenie RWE Stoen Operator. Sp 20, o
(Wytyczne dostepne w Inspekcji Elektroenergetycznej RWE Stoen G)pera{‘er ‘Sp z 0. 0.
ul. Rudzka 18. Il pietro).




8.2.Rozliczeniowy ukfad pomiarowy nalezy lokalizowa¢ w instalacji elektrycznej Klienta (w
rozdzielnicy pomiarowej) w migjscu dostgpnym dla shluzb eksploatacyjnych RWE Stoen
Operator Sp. z 0. 0.

8.3. Polposredni rozliczeniowy uktad pomiarowy, jego lokalizacje oraz sposob podtgczenia na etapie
projektowania uzgodni¢ w Inspekcji Elektroenergetycznej RWE Stoen Operator Sp. z 0. o.
ul. Rudzka 18, Il pietro.

8.4. Istniejace ukiady pomiarowe zlikwidowa¢ w uzgodnieniu z Inspekc:jq Elektroenergetyczng
RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. ul. Rudzka 18, Il pietro.

9. Ustalenia dodatkowe

9.1.Dostarczanie energii odbywa¢ si¢ bedzie zgodnie ze standardami jakosciowymi RWE Stoen

Operator Sp. z 0. 0..

9.2.Przed podpisaniem umowy o przytaczenie przedstawi¢ dokument potwierdzajacy tytut prawny do
obiektu:

9.3.Nalezy dostarczy¢ do Inspekcji Elektroenergetycznej ul. Rudzka 18 schemat jednokreskowy
przytaczanej instalacji z okreslenieh pradu znamionowego zabezpieczen i typu pomiaru
rozliczeniowego, Umowe kompleksowa lub Umowe o $wiadczenie ustug dystrybucji i Umowe
sprzedazy energii elektrycznej (zawartg z wybranym przez siebie dostawca) oraz zgtosi¢ do
sprawdzenia wewnetrzna linie zasilajaca.

9.4.WLZ pozostaje na majatku i w eksploatacii Klienta. :

9.5.W przypadku wykonania wewn&trznej linii zasilajacej jako kablowej trase kabla uzgodnié¢ w ZUD.

9.6. Przytaczenie do sieci RWE Stoen SA nastgpi na podstawie zawartej umowy o przylaczenie.

9.7.Podigczenie wiz uzgodni¢ z Eksploatacjg i Utrzymaniem Sieci, Pogotowie Energetyczne
ul. Nieswieska 52. :

9.8.W przypadku przejscia linii zasilajacej przez nieruchomos$é osoby trzeciej nalezy uzyskaé zgode
jej wtasciciela.

9.9.Klient ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za prawidiowa i bezpieczng eksploatac;e jego urzadzen
i dokona ich likwidacji (demontazu) w razie zaprzestania uzytkowania w uzgodnieniu z
RWE Stoen Operator Sp. z 0. o..

9.10.Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich wydania.

Adres do korespondencii
RWE STOEN Operator Sp. z 0. o.
ul. Wlodarzewska 68

02-384 WARSZAWA fn\, :
telefon (22) 821 31 31 . TENEDZER
fax (22) 821 31 32 KUURDYV‘ATOR J ' &
e-mail: info@rwestoenoperator. pl : b i \
strona internetowa: . .. Wog'iazh ."!'lhgﬂ@!if-skl ”\:Plot' DT ol
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UMOWA O PRZYLACZENIE DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ RWE Stoen Operator Sp. z 0. o.
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Obiektu KLIENTA nr ST-CO/CS/225/2008-ST-W/CS/4/2008

Niniejsza Umowa o przyltaczenie, zwana dalej Umowa, zostata zawarta w Warszawie, w dniu ﬂ é g 5 . “200?

pomiedzy:

RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. z siedzibg w Warszawie przy ul. Pigknej 46, kod pocztowy 00-672 Warszawa,
wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000270640, Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, Xl Wydziat
Gospodarczy, z kapitatem zaktadowym w wysokosci 2231777900 zt. NIP 525-238-60-94, zwang dalej
RWE Stoen Operator, reprezentowang przez: ' i

2. Panbowe. oo il ... L

a

Komenda Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej m. st. Warszawy majacq siedzibe w Warszawie przy ul. Poinej 1
podajaca nastepujgce dane: NIP 526-22-60-940, REGON 013292107, tel. 022 596 70 00,

zwang dalej Klientem, kiéra przy zawarciu Umowy reprezentowana jest na podstawie pisemnego peinomocnictwa
przez:

1, ..bmw.....mq/...-im.z*_.Mar:i.u5.2..M@Mg:.!(am@zdgmfﬂfﬂgh

Kazda ze stron moze byé zamiennie nazywana Strong, a razem Stronami.

Reprezentanci Stron o$wiadczaja, ze dziatajg na podstawie aktualnych upowazniefi do reprezentacji' w. zakresie
zaciagania zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy.

§1

Postanowienia wstepne

Strony przyjmuja, ze podstawa do ustalania i realizacji niniejszej Umowy stanowig obowigzujace przepisy prawne,
a w ==czegoblnosci:

1) ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2006, Nr 89, poz. 625,
z pOzn. zm.), wraz z rozporzadzeniami wydanymi na mocy tej ustawy, ‘

7) ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r, Nr 207 , poz. 2016,
z pézn. zm.), wraz z rozporzadzeniami wydanymi na mocy tej ustawy, ]

3) Instrukcja Ruchu i Eksploataciji Sieci Dystrybucyjnej STOEN SA w zakresie wynikajacym z zapisow Instrukcji Ruchu
i Eksploataciji Sieci Przesytowej PSE — Operator SA (zwana dalej IRIESD),

4) Taryfa energii elektrycznej RWE Stoen Operator Sp. z 0. o. zatwierdzona decyzja Prezesa Urzgdu Regulacii
Energetyki i ogtoszona w Biuletynie URE zwanej dalej Taryfa, obowigzujaca na dzien podpisania niniejszej umowy.

§2

Przedmiot umowy

1.Umowa okresla szczegdlowe zasady przytaczenia (zmiany istniejacego sposobu przytgczenia) instalacji
elektrycznej obiektu Klienta: budynek komendy miejskiej przy ul. K. MARCINKOWSKIEGO 2 w Warszawie do
sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator.

2 Umowa nie zastepuje umowy o éwiadczenie ustug dystrybuciji energii elektrycznej. Dostarczanie energii elektrycznej
do obiektu okreslonego w ust. 1 powyzej mozliwe jest po zawarciu przez Klienta umowy o $wiadczenie ustug
dystrybucji energii elektrycznej z sieci RWE Stoen Operator.

? griusz Karski
~Z2 8§90 29 ustf pkt. 112
1 Upr. Nr BL-424/74




§3

Warunki Przylaczenia

1.Przylaczenie obiektu do sieci elektroenergetycznej RWE Stoen Operator naStqpi po spetnieniu przez Strony'
Umowy Warunkow Przytgczenia ST-CO/CS/225/2008, ktore w szczegolnosci zawierajg zakres robdt niezbednych
do realizacji przytgczenia, a takze wymagania dotyczace ukfadow pomiarowo — rozliczeniowych.

2.Klient okresla przewidywana do odbioru ilos¢ energii elektrycznej przez obiekt 200.000.... kWh w ciagu roku
3.0Obiekt przyfaczany przez Klienta zaliczony zostaje do IV grupy przytaczeniowej.

4 Moc przyfaczeniowa jest rozumiana, jako wartos¢ maksymalna ze $rednich wartosci tej mocy w okresie 15 minut,
jest parametrem stuzacym do zaprojektowania instalacji odbiorczej Klienta oraz przylacza rozumianego jako
odcinek lub element sied stuzacy do potgczenia urzadzen, instalacji Klienta z siecig RWE Stoen Operator.

5.Moc przyfaczeniowa (moc czynna planowana) do dostarczenia do obiekiu wynosi¢ bedzie:
1) z1przytacza 125.0 kW, (zwiekszenie o 95.0 kW).

6.Warunki Przytgczenia zawarte sq w Zatgczniku nr 1.

§4

Miejsce dostarczania energii

1.Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowic¢ bedg zaciski pradowe w ztgczu kablowym na wyjsciu przewoddow
od zabezpieczenia w kierunku instalacii Kliénta

2.Strony ustalajg, ze miejsce dostarczania energii elektrycznej okreslone w ust. 1 bedzie jednoczesnie miejscem
rozgraniczenia sieci elektroenergetycznej RWE Stoen Operator i instalacji Klienta.

§5
Obowiazki RWE Stoen Operator

1.RWE Stoen Operator zobowiazuje si¢ do przeprowadzenia wymaganych préb, sprawdzen lub odbiorow w terminie
do 10 dni po zgtoszeniu przez Klienta gotowosci urzadzen do ich przeprowadzenia.

2.RWE Stoen Operator zobowigzuje sie umozliwi¢ dokonanie przytgczenia do sieci RWE Stoen Operator lub

zmiany sposobu przytaczenia wykonanej przez Klienta instalacji elektrycznej, w sposéb zapewniajgcy gotowosé do
Swiadczenia ustugi dyshybucu energii elektrycznej w terminie 7 dni od jej sprawdzema i protokolarnego odbioru,
lecz nie wczesniej niz po:
1) zgtoszeniu przez klienta gotowosci instalacji do zatgczenia pod napigcie oraz po ztozeniu przez Klienta:

a) oswiadczenia o wykonaniu oraz zakoriczeniu odbiorem inwestycyjnym prac instalacyjnych zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami, normami, dokumentacijq techniczng i budowlang,

b) wymaganej dokumentacji powykonawczej tej instalacji,
2) przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym przez RWE Stoen Operator prob, odbiordw i sprawdzen,
3) uiszczeniu przez Klienta catosci optaty za przytaczenie wg postanowieri § 7,

4) stwierdzeniu istnienia warunkéw do zainstalowania ukfadéw pomiarowych w instalacji elektrycznej obiektu
Klienta lub istnienia takich ukfadow,

5) spetnienia obowigzkdw okreslonych w § 6.

3.RWE Stoen Operator zobowigzuje sie zalgczy¢ pod napigcie wykonang przez Klienta instalacje elekiryczng,
w celu Swiadczenia ustugi dystrybucji energii elektrycznej po zawarciu przez Klienta umowy, o ktérej mowa w § 2
ust. 2 powyzej. O ile umowa o Swiadczenie ustug dystrybucji- nie zostanie zawarta w terminie 7 dni od dnia
przytaczenia zgodnie z ust. 2 powyzej, zatgczenie napiecia wymaga ponownego przeprowadzenia préb, odbiordw
i sprawdzen przez RWE Stoen Operator.

§6
Obowiazki Klienta

1.Klient zobowigzuje si¢ do wniesienia optaty przytaczeniowej okreslonej zgodnie z §7 niniejszej Umowy.

2.Klient zobowigzuje sie do wykonania instalacji elektrycznej w obiekcie wlasnym kosztem i staraniem, wytacznie
przez osoby prawne lub fizyczne dysponujace uprawnieniami do wykonywania takich prac, od miejsca
rozgraniczenia sieci i instalacji Klienta. Instalacja i urzadzenia w obiekcie Klienta powinny:
1.zostac dostosowane do warunkow oracy sieci RWE Stoen Operator, zgodnie z wymaganiami RWE Stoen
Operator, w szczegolnosci okreslonymi w Warunkach Przytaczenia.
2.zosta¢ wykonahe zgodnie z obov/igzujgcymi przeoisami i normam.

=



3.Klient zobowiazuje sie do zapewnienia w umowie o Swiadczenie ustug dystrybucji energii dostepu do uktadow
pomiarowo — rozliczeniowych oraz do sieci (urzadzen i instalacji) RWE Stoen Operator znajdujacych sie na
nieruchomosci Klienta w celu dokonywania przetaczen ruchowych, usuwania awarii. dokonywania kontroli,
przegladdw, konserwaciji, remontéw i modemizacii.

§7

Okreslenie optaty za przylaczenie oraz sposoéb platnosci

1.Klient zobowiazuje sig do zaptaty na rzecz RWE Stoen Operator opfaty za przytaczenie, naliczonej zgodnie z
Taryfa RWE Stoen Operator obowigzujgcg w dniu zawarcia Umowy. WysokoS¢ optaty za przytaczenie wynosi
12 121,05 zt + VAT tj. 14 787,68 zt (stownie ziotych: czternascie tysiecy siedemset osiemdziesiat siedem i 68/100),

co stanowi iloczyn zwiekszenia mocy przytaczeniowej do sieci elektroenergetycznej RWE Stoen Operator
z 1 przytacza 95.0 kW i stawki w wysokosci 127,59 zt za 1 kW + VAT.

2. Klient wniesie optate za przytaczenie okreslong w ust. 1, po podpisaniu niniejszej Umowy.

3.Oplata bedzie wniesiona przelewem na konto RWE Stoen Operator podane w dokumencie rozliczeniowym

proforma, w terminie 21 dni od daty jego wystawienia. Przy wplacie nalezy podawaé¢ numer dokumentu
ro. zeniowego proforma.

4 W ciggu 7 dni od daty wplywu Srodkéw na rachunek RWE Stoen Operator zostanie wystawiona i przekazana
Klientowi faktura VAT.

& §8
Odpowiedzialno$¢ Stron

1.W przypadku zwioki RWE Stoen Operator w realizacji czynnosci zwigzanych z przylaczeniem ujetych w § §
z zastrzezeniem § 9 ust 1), Klient ma prawo do kary umownej w wysokosci 0,05% optaty za przylgczenie za kazdy
dzien zwdoki, do maksymalnej wysokosci 50% tej optaty.

2.W przypadku niedotrzymania przez Klienta ustalonych termindw uiszczenia optaty za przytgczenie, RWE Stoen
Operator przystugiwac beda odsetki za opdznienie naliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

3.W przypadku wystapienia sily wyzszej, a ponadto w przypadku dziatania lub zaniechania dziatania organdw
panstwowych i samorzadowych lub oséb trzecich, uniemozliviajacego terminows realizacje przylaczenia, Strony
uzgodnig zmiane terminu przytgczenia.

4.Strony zobowigzujg sie do lojalnej wspdipracy majacej na celu realizacjg Umowy, w szczegdlnosci w zakresie
uzyskania praw do dysponowania nieruchomosciami do celéw przytaczenia oraz poprzez wymiane niezbednych
informacji i uzgadnianie rozwigzan projektowych.

5V slu koordynacji prac oraz kontroli dotrzymania wymagan okreslonych w Warunkach Przytaczenia i Umowie

RWE Stoen Operator reprezentuje: pracownik jednostki organizagyjnej Zarzgdzanie Kontraktami RWE Stoen
Operator, tel. 821-51-41,; Klienta reprezentuje: Pz %5 Clomms o B~ B NN

§9
Warunki odstapienia od Umowy

1.RWE Stoen Operator jest uprawniony do odstapienia od Umowy w przypadkach razgcego naruszenia przez
Klienta obowigzkéw wynikajacych z Umowy. Za razace naruszenie obowigzkow uwaza sie w szczegoinosci:
a)opoznienie w dokonaniu opfaty za przytaczenie wynoszace wiecej niz 30 dni po uprzednim nie dotrzymaniu przez
Klienta dodatkowego 14-dniowego terminu wyznaczonego przez RWE Stoen Operator na dokonanie zaptaty;
b)nie zrealizowanie zobowiazan wynikajacych z § 6 Umowy, a w szczegoinosci realizowanie przez Klienta prae
niezgodnie z Warunkami Przytaczenia lub wymaganiami technicznymi wymienionymi w § 6 ust.2.
¢)utraty tytutu prawnego do obiektu przytaczanego do sieci RWE Stoen Operator.

2.W przypadku odstgpienia od Umowy przez RWE Stoen Operator lub Klienta, z przyczyn lezacych po stronie
Klienta, zwrot wniesionej przez Klienta opftaty za przytaczenie dokonywany jest na wniosek Klienta, po jej
pomniejszeniu 0 koszty ponieSione przez RWE Stoen Operator. Jezeli wniesiona optata za przytaczenie nie
pokryje poniesionych kosztow zwigzanych z realizacia Umowy, RWE Stoen Operator bedzie uprawniony do
dochodzenia poniesionych kosztow na przyfaczenie w peinej wysokosci.




§10
Zmiana warunkow Umowy

1.Przeniesienie praw i obowiazkéw z Umowy przez Klienta na inny podmiot wymaga dla swej skutecznosci
zawiadomienia i zgody RWE Stoen Operator udzielonej na pismie.

2.Zmiany do Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§11
) Postanowienia koncowe
1.Spory, jakie mogg powstaé w wyniku realizacji Umowy Strony beda rozstrzyga¢ w drodze negocjacji,

a w przypadku braku porozumienia spory te bedzie rozstrzygat sad powszechny, o ile spory te nie bedg podlegac
wlasciwosci Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki.

2.W zakresie nieuregulowanym niniejszg Umowa stosuje sie przepisy i postanowienia aktow praWnych wymienionych
w § 1 powyzej. ;

3.Umowa obowigzuje przez okres dwdch lat od daty jej zawarcia. Strony dopuszczajg mozliwo$é przedtuzenia okresu
obowigzywania Umowy.

4.Umowe niniejszg sporzadzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

5.Klient wyraza zgode na przetwarzanie swglch lub jego przedstawicieli danych osobowych w zwigzku z reahzac;a

Umowy. RWE Stoen Operator zobowigzuje sie do ochrony danych uzyskanych od Klienta réwniez po wygasnieciu
Umowy.

K'EJME DANT MIEJSKI e S acznione ’
st Centrum Cesiugaadhia - Dysmybucia S AWMIODZIELY HEFERENT

Klien A RWE Stoen Operator

i Polr‘ual ¥y € O E:._a ‘Warszawa
Adres do korespondengiji: 'S 528-73-00, fax 506-78-00
RWE Stoen Operator Sp. z 0. o.
ul. Wiodarzewska 68
02-384 WARSZAWA
telefon (22) 821 31 31
fax. (22) 821 31 32
e-mail: mfo@nwestoenoperator pI
strona internetowa: « - - st s sea o



Schemat W@

UZGODNIENIE Wj#
instalacji elektrycznych w zakresie przytaczenia do sieci elektroenergetycznej RWE
RWE Stoen Operator Sp. z 0.0. Staen
i rozliczeniowych ukladéw pomiarowych energii elektrycznej Operator
nr SK-PI/U/403/08 =zdnia 2008-06-17 J L Inspekcja Elektroenergetyczna

dla obiektu: Budynek Komendy Miejskiej Paristwowej Strazy Pozarnej

Warszawa, ul. Marcinkowskiego 2

Sprawdzono zgodno$¢ projektowanych urzadzen elektrycznych z warunkami przyltaczenia (wp) nr ST-CO/CS/225/2008 z dnia
2008-01-22 oraz z umowg o przylaczenie do sieci elektroenergetycznej RWE Stoen Operator Sp. z 0.0. instalacji elektrycznej
Klienta nr ST-CO/CS/225/2008-ST-W/4/2008 z dnia 2007-06-21. Uzgodniono, przy obcigzeniu szczytowym przytgcza rownym
mocy przytaczeniowej i Pg=P,=125 kW, pomiar energii elektrycznej z przektadnikami kl.<0,2 (ze wzgledu na
charakterystyke pracy obiektu — moc minimalng), ext. = 120% i FS=5 oraz przekfadniach i mocach jak nizej:

Przektadniki | Przekiadnia | Moc | Liczba Uwagi
- AJA VA szt. -
Pradowe 200/5 5 3 wiz — zasilanie podstawowe ze ztgcza kablowego

pod nastepujacymi warunkami:

1.
Z.

3.

10.

11.

Uktad pomiarowy nalezy wykona¢ zgodnie z Wytycznymi projektowania i wykeonywania rozliczeniowych uktadéw
pomiarowych na terenie STOEN S.A., ktére stanowig zatacznik do niniejszego uzgodnienia.

Za dobor kabla, ktérym zaprojektowane zostatlo wykonanie wewnetrznej linii zasilajgcej, do warunkéw obcigzenia,
pradow, zabezpieczen w linii i warunkéw prowadzenia itp. peing odpowiedzialno$¢ ponosi projektant.

Obwody napieciowe uktadu pomiarowego nalezy wyprowadzi¢ z odrebnych zaciskéw przytaczeniowych, nie z zaciskow
przylaczeniowych przektadnikéw pradowych po stronie pierwotnej tych przektadnikow.

Na tablicy licznikowej nalezy przewidzie¢ miejsce na montaz modemu telefonii komorkowej i wykonaé gniazdo
jednofazowe 230 V (16 A +N + PE), zabezpieczone przystosowanym do plombowania wytacznikiem automatycznym o
charakterystyce C6+16 i wylacznikiem réznicowopragdowym 30 mA (dopuszcza sig wytacznik réznicowo prgdowy z
czionem nadmiarowopradowym i charakterystyke B lub D), ktérego obwéd mozna wyprowadzi¢ bezposrednio z
gtéwnego toru pradowego zza ukiadu pomiarowego, ewentualnie mozliwe jest jego wyprowadzenie spod dolnych
zaciskéw gniazd bezpiecznikowych instalowanych dla zabezpieczern w obwodach napigciowych ukiadu pomiarowego.
Zaleca sie wykonanie takze zabezpieczern w obwodach napieciowych ukladu pomiarowego wytgcznikami
automatycznymi o charakterystyce B6 i zamkniecie wszystkich zabezpieczen w jednej, przystosowanej do plombowania
obudowie, posiadajgcej zamykang, przezroczysts, przystosowang do plombowania klapke, w catosci ostaniajacag
zabezpieczenia.

Ograniczniki przepig¢ nalezy podtgczy¢ do linii zasilajacej (szyn gtéwnych) za uktadem pomiarowym (patrzac z kierunku
zasilania) poprzez odpowiednio dobrane (takze przy uwzglednieniu prgdéw znamionowych zabezpieczen w linii
zasilajacej, tak by zapewni¢ selektywnos$¢ zabezpieczen) zabezpieczenia zwarciowe (bezpieczniki). Ograniczniki
powinny posiadaé¢ pomocniczy styk, ktory bedzie wykorzystany do zdalnej sygnalizacji uszkodzenia badz byc¢
ogranicznikami z sygnalizacjg akustyczng i optyczng, ewentualnie tylko akustyczng lub co najmniej optyczng stanu
uszkodzenia. Razem z opisang sygnalizacjg nalezy zapewni¢ réwniez sygnalizacje stanu zabezpieczen zwarciowych.
Odlegto$é usytuowania ogranicznikéw przepie¢ od ukladu pomiarowego (mierzona po linii zasilajgcej) nie moze byé
wieksza niz 6 m, przy czym linia zasilajgca na tym odcinku nie moze byé¢ linia napowietrzng lub prowadzong na zewnatrz
budynku/obiektu, chyba ze linie tg¢ stanowi kabel uktadany w ziemi (wéwczas dopuszcza sie lokalizacje ogranicznikéw
przepie¢ na korcu linii kablowej).

W zigczu kablowym nalezy opisa¢ odpowiednio pole liniowe rozdzielnicy niskiego napiecia, z ktérego to pola
wyprowadzona zostanie wewnetrzna linia zasilajaca, bedaca przedmiotem niniejszego uzgodnienia oraz identycznie
oznaczy¢ kabel, ktérym zostanie wykonana ta linia (kierunek, typ kabla, prad znamionowy zabezpieczenia w polu).
Tablice licznikowg oraz przytgcze (na wejsciu) w rozdzielnicy giéwnej obiektu nalezy opisac jak w kolumnie ,Uwagi” w
tabeli powyzej, przy czym kabel powinien zosta¢ opisany w sposo6b analogiczny jak w ztgczu kablowym.

Wyprowadzenie wewnetrzne;j linii zasilajgcej ze ztacza kablowego nalezy odpowiednio uszczelni€.

W razie potrzeby lub koniecznosci spos6b podigczenia i wyprowadzenia wewnetrznej linii zasilajacej w zlgczu
kablowym nalezy uzgodni¢ na roboczo z wiasciwymi stuzbami RWE Stoen Operator Sp. z 0.0. — Linie kablowe SN/nn
RWE Stoen Operator Sp. z 0.0. (ST-ENK).

Jezeli warunki przytaczenia (badz umowa o przylgczenie instalacji elektrycznej Klienta do sieci elektroenergetycznej
RWE Stoen Operator Sp. z 0.0.), na podstawie ktérych dokonano niniejszego uzgodnienia instalacji elektrycznych
w zakresie przytgczenia do sieci elektroenergetycznej RWE Stoen Operator Sp. z 0.0. zostang zmienione w zakresie
dotyczgcym instalacji elektrycznych aneksem do nich, aneksem do umowy lub innym dokumentem (pismem)
RWE Stoen Operator Sp. z 0.0. uzgodnienie traci swojg waznos¢ i nalezy dokonaé ponownego, przedstawiajgc komplet
dokumentéw. Niezaleznie od wymienionego komplet dokumentéw RWE Stoen Operator Sp. z 0.0., dotyczgcych obiektu
objetego warunkami przytaczenia (i stanowigcymi podstawe do dokonanego uzgodnienia), nalezy okazac Inspekcji
Elektroenergetycznej RWE Stoen Operator Sp. z 0.0. w momencie dokonywania zgloszenia uktadéw pomiarowych do
sprawdzenia.

Przed montazem rozdzielnicy i instalacjg w niej przektadnikéw nalezy przektadniki pragdowe rozliczeniowego uktadu
pomiarowego dostarczyé do sprawdzenia Uktadéw Pomiarowych Posrednich RWE Stoen Operator Sp. z 0.0., ul.
Rudzka 18, tel. 821-33-93, 821-33-53, 821-43-93. Razem z przektadnikami nalezy przedstawi¢ do wgladu niniejsze
uzgodnienie lub jego kserokopie. Warunek ten moze zosta¢ zawieszony, co nalezy ustali¢ wyprzedzajgco telefonicznie.
Uzgodnienie wazne do dnia 2010-01-21.

Jeden z oryginatéw uzgodnienia (np. niniejszy egzemplarz) nalezy ztozy¢ w RWE Stoen Operator Sp. z/0.0. wraz z

whnioskiem o sprawdzenie wykonanych instalacji elektrycznych w celu przylaczenia.
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Skrécone zestawienie zbiorcze rozliczeniowych ukladéw pomiarowych energii elektrycznej obiektu

1. Obiekt: Budynek Komendy Miejskiej PSP m. st. Warszawa
2.| Adres ob. (z nr porz.): Warszawa, ul. K. Marcinkowskiego 2
3. | Klient: Komenda Miejska Paristwowej Strazy Pozarnej m. ST. Warszawy
4. | Adres koresp. Klienta: Warszawa, ul. Polna 1
Dokumenty
Uzgodnienia instal. : . 2,
5. ele?ctr. wazakiosle nr. data: data waz..
5.2. ﬁ;zy* UK. pom,, SZR nr: data: data waz.:
6.1. | Warunki przytacz.: nr: | ST-COS.C/252008 |data: |22.01.2008 datawaz.: |21.01.2010
6.2. termin (okres) mozliwosci czasowego korzystania z mocy:
7.|Umowa o przytacz.: [nr: | ST-W/CS/4/2008 |data: 14.03.2008
8.1. | Inne dok. RWE char. dok.: nr: data:
8.2. | Stoen Operator: uzg. |char. dok.: nr: data:
8.3. | projekty, pisma itp.: char. dok.: nr: data:
Instalacje elektryczne
9. | Przytacze: | Il
10. | Rodzaj przytacza (SN lub nn): - nn
11. | Moc przylaczeniowa obiektu: kW 125
12. | Moc przytaczeniowa indywidualna: kW 125
13. | Moc umowna (indywidualna): kW 125
14. | Moc minimalna (indywidualna): kW 125
15. | Moc bezpieczna obiektu: kW s
16. | Pob6r mocy w ruchu normalnym: kW G 18 A0
17.| Pobér mocy w ruchu awaryjnym: kW :
18. | Wspétczynnik mocy coso: - 0,93
19. | Prad obliczeniowy czynny/pozorny: AA 180,53/167,89
e e ) ZK ul. Zamejska
20. | Miejsce przyt. do sieci RWE Stoen Operator: - rég Sprzecznej
21. Przyfacza - wewnetrzne linie zasilajace
21.1. | Typ kabla/przewodow: - 4x NKGs 1x120
21.2. | Dlugos¢ przytacza: m 20
21.3. | Spadek napiecia (AU): % 0,22
Kable
214 Sposob prowadzenia i zabezpieczenia przed ) jednozytowe w
""" | uszkodzeniami mechanicznymi: osfonie rurowej w
betonie
21.5.1. typ/rodzaj urzadzenia: - WT
21.5.2.| Zabezpieczenie w | prad znamionowy urz. |, A
21.5.3. | miejscu przytacz.: r. znam. wkt. bezp. | A 250
21.54. pr. nastawcze wyt. /L./1...; A/A
21.6.1. typ/rodzaj urzadzenia: - Zwora
21.5.2. | Zabezpieczenie rad znamicnowy urz. |,; A
2163 przed uktadem pr. znam. wktadki bezp. A
7 | pomiarowym: lnp:
21.6.4. prady nastawcze wyt. I./l.-: A/A
21.7.1. typ/rodzaj urzadzenia; - WT
21.7.2. | Zabezpieczenie za |prad znam. urzadzenia |, A
uktadem r. znam. wkiadki bezp.
2078 oy ﬁb: P A 200
21.7 4. prady nastawcze wyt. I./l.. AA
22. Uktady pomiarowe
22.1. | Lokalizacja (usytuowanie) uktadu pomiar.: - Klatka schodowa
2.2.1. Licznik bp: -
22.2.2, elektroniczny: prad baz./prad maks.: A/A
22.2.3. : liczba: szt.




2230 . ; -
232, :f:gi*i‘ gg};ﬁgjn” rad baz./prad maks.: AIA
22.3.3. : liczba: szt
228 s s . typ: -
2242, ';'n"ezgi'i‘ L’i‘gfn"e‘;?””y rad baz./prad maks.. A
22.4.3. ’ liczba: szt.
22.5.1. . typ (producent): -
2.5.2.| 29" liczba: sz,
22.6.1. typ: - IMW
226.2. przekfadnia; A/A 200/5
22.6.3. klasa: - —&5 42
22.6.4.| pryektadniki przekrdj przew. przyt.: mm* 120
22.6.5, pradowe: dt. przew. przyt.: m 1
22.6.6. obcigz. obw. wt. prz.: VA 1,3
226.7. moc znam. przekt.: VA 5
22.6.8. oblicz. prad l;s w linii: kA 180,53
22.6.9. znam. prad |:s przekt.: kA 200
22.7.1. : -
22.7.2. przekifadnia: k\V/kV
22.7.3. klasa: -
22.7.4. | Przekiadniki rzekroj przew. przyt.: mm-*
22.7.5. | napieciowe: dt. przew. przyt.: m
22.7.6. AU w obw. wtérnych: %
22.7.7. obcigz. obw. wt. prz.: VA
22.7.8. moc znam. przekt.: VA

23, Elementy instalacji elektrycznych
23.1.1. p: -
23.1.2. | Transformator: Znam. nap. gr./dn.: kV/kV
23.1.3. moc znamionowa: kVA
23.2.1. przeznaczenie silnika: - Dzwig osobowy
23.2.2. | Najwiekszy silnik; moc¢ znamiocnowa: kW 95
23.2.3. prad znamionowy: A 21,9
23.3.1. | Agregat : -
23.3.2. | pradotwérczy: moc znam. poz./cz.: KVA/KW
23.4.1. | Bateria : -
23.4.2. | kondensatoréw: moc znamionowa: kVA




Aktualizacja projektu z 2010r. w zakresie instalatgktrycznych na potrzeby rewitalizacji budynku
gtébwnego KM PSP m. st. Warszawy

© 0 N o g b~ W DR

INFORMACJA TECHNICZNA

Budynek murowany

trzy poziomy uytkowe

Trzy klatki schodowe

Budynek niepodpiwniczony

Zasilanie siea kablowy

Od strony ul. Marcinkowskiego w murze zlokalizowgest zhkcze kablowe
Budynek byt ogrzewany elektrycznie

Dach na konstrukcji drewnianej

Dach pokryty blaci

10.Wieza budynku i dach wyposane g w instalacg odgromowy




Aktualizacja projektu z 2010r. w zakresie instalatgktrycznych na potrzeby rewitalizacji budynku
gtébwnego KM PSP m. st. Warszawy

OPIS TECHNICZNY

Aktualizacja projektu z 2010r. w zakresie wevanych instalacji elektrycznych w
remontowanego zabytkowego budynku KM PSP m. ST. sWéavy przy ul.

Marcinkowskiego

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie

1.2. Wytyczne i uzgodnienia gazybrarzowe
1.3. Zagospodarowanie funkcjonalne budynku
1.4. Obowazujace przepisy i normy

1.5. Informacja techniczna

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania wewrgtrzne instalacje elektryczne 1 i 3-fazowe

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje rgmijace roboty:
3.1. Monta rozdzielni gtéwnej w budynku

3.2. Monta tablic pktrowych i technologicznych
3.3. Monta wewretrznych Linii Zasilagcych

3.4. Monta instalacji 1 i 3-fazowych

3.5. Monta instalacji podczen wyrbwnawczych

4. OPIS OGOLNY
Projektowany remont budynku KM PSP W WarszawiglZte realizowany w

technologii tradycyjnej. Sciany zewntrzne kpda tynkowane. Scianki dzialowe na
poddaszu lekkie. Instalacja wentylacji wykonangddie w postaci kanatow z profili
metalowych. Instalacje sanitarne, zimnej i ciepkgdy, centralnego ogrzewaniada

wykonane przewodami metalowymi i z tworzyw sztuezny Podstawowe elementy
wentylacji — wentylatory — montowana dachu. Na elewacji budynku zamontowagdy b
zespoty wentylacyjne sali konferencyjnej. Sanitgria catym budynku olefe s lokalnym

ukladem wentylacji. Ogrzewanie budynkow realizowgest z centralnej kottowni,

zlokalizowanej w piwnicy bud. ,LODOWNIA”. Transpomgionowy zapewniony jest w
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oparciu o wing osobow. Maszynownia zlokalizowana jest przy szybie windg

poziomie parteru.

4. Zt ACZE KABLOWE

W lewym skrzydle na poziomie przyziemia budynku KREP zmontowane jest
ztacze kablowe. Z niego to wdaie wykonane jest zasilanie podstawowe. Moc zasilan
bedzie dostosowane do zkiszonego obaizenia budynku.

Ztacze kablowe wyposg¢ w trzy zestawy podstaw bezpiecznikowych 630A.
Ztacze stanowi miejsce pmizenia sieci kablowe] zewtiznej z instalacjami
wewretrznymi. Obliczono obaizenie kabli. Wartéci pradowe naniesione as na
schematach ideowych zasilania obiektu. Skrzynkgzat kablowego zlokalizowana
zewmtrz budynku. Materiat skrzynki — istnigje zhcze kablowe w elewacji budynku.

Punkt PEN z{cza kablowego patzy¢ metalicznie z uziemieniem. Rokenie to
wykona bednark typu Fe Zn 4 x 30 mm. Punkt PENaata pokczye z szyn
wyréwnawcza budynku, oraz z systemem uziemiastalacji odgromowej. Séezasilajca
pracuje w uktadzie TN-C. Wewtrzne linie zasilajce pracuyj w uktadzie TN-S. Instalacja
wewrgtrzna pracuje w uktadzie TN-S. System ochrony @Epriowej] to samoczynne
odfaczenie zasilania u odbiorcy. Jakmdek ochrony dodatkowej projektuyvytaczniki

réznicowopgdowe.

5. ROZDZIELNIE Gt OWNE BUDYNKOW

W oparciu o bilans mocy, budynek i rozdzielnia ghéwobcizone 3 moa
91,72 kW. Rozdzielnia budynku oznaczona skrotem PR@Genosi 4 moc. Szafa
rozdzielnicy wyposzona ledzie w wyhcznik gtdwny umaliwiajacy odhczenie zasilania
w calym budynku. Sterowanie tego wytnika zdalne, zrealizowane w oparciu o
wytacznik ,\Wytacznik Gtéwny Pgdu”. Zabezpieczenie W.L.Z. — téw stanawibziaczniki
— bezpiecznikowe, z wktadkami topikowymi. W rozdmaiey RG n.N, 3- biegunowe
aparaty aczeniowe instalow@poziomo jeden nad drugim. Architektura rozdz. [aake
na rys. proj. Modutowa ich konstrukcja ushavia tatwe hczenie w polach rozdzielnicy,
oraz umaliwia rozwiazania oszoglzapce przestrze Zabezpieczenia poszczegolnych
W.L.Z-tow stanowa wkiadki topikowe. Wartéci pradowe okrélono i wpisane $ na
schematach ideowych rozdzielni.

W szafie rozdzielni gtbwnej zmontowana jest tadblicznikowa. Pomiar energii w

oparciu o jeden licznik jednotaryfowy, trojfazowy
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W rozdzielni RG instalow@l stopnié ochrony przepgiciowej. Schemat ideowy i

montaowy pokazano na rys. projektu.

6. TABLICE Pl ETROWE

Wszystkie pétra budynku zostaly podzielone pod wggm elektrycznym na
poziomy odbioréw. Kady z tych pozioméw zasilanybzie z tablic pitrowych. Tablice
pictrowe montowdé jako p/t o wymiarach zgodnych z rysunkami projekitablice
pigtrowe zamykane od strony korytarza drzwiami. Drogi wewrgtrznej strony naley
wyposay¢ w schematy ideowe rozdzielni. WLZ — ty przebieggrzez wszystkie
kondygnacje. W.L.Z-ty w agach komunikacyjnych poziomych uktada korytkach. W
pionach p/t. W przestrzeniach gdzie talhie konieczne przewody W.L.Z-tow prowadizi
w przepustach. Otwory morawe medzy pktrami wypeiné mas plastycza o
wytrzymalaci ogniowej rownej przegrodzie betonowe.

Tablice petrowe stanowg skrzynki modutowe, mocowane beZpednio nascianie
we wrgkach. W tych to skrzynkach instalowany jest catyprag modutowy
zabezpieczagy poprawne funkcjonowanie instalacji elektrycznpzda z rozdzielni
pictrowych wyposay¢ w ochronniki przegiciowe Il stopnia. Rozatznik na wejciu
umazliwia odtaczenie tablicy gitrowej. Ochrona p/pofgniowa to samoczynne adkenie
zasilania odbiorcy. Wykzniki r&znicowopndowe stanows ochror dodatkova.
Zabezpieczenie przegieniowe i od zwaf, zrealizowane jest przez instalowane agghiki
nadpadowe. Tablice mitrowe wpa¢ pod ogoélny system szyn wyréwnawczych. Géto
tego systemu jest pmzona galwanicznie z systemem uzieméehronnych, roboczych i
odgromowych. Pakzenia wyrbwnawcze miejscowe, wykaéregodnie z obowizujacymi
P.B.U.E, oraz zgodnie z zaleceniami opisanymi n&czanej do projektu, karcie

katalogowe].

7. WEWNETRZNE LINIE ZASILAJ ACE

Projektowane W.L.Z-ty wykortakablami 5-ciozylowymi z izolach na 750V.
Przekroje poszczegdélnych przewoddéw i zabezpieczeodano na rys. projektu. Na
poziomie parteru ggi instalacyjne prowadéiw korytkach. Przegrody malzy pktrami
uszczelnia masami plastycznymi, celem doprowadzenia do wygtedgsci ogniowej
rownej przegrodziezelbetowej. W tablicach girowych wykon& lokalne szyny

wyrownawcze. Kacéwki przewodow W.L.Z-tow wpic bezpdrednio pod zaciski




Aktualizacja projektu z 2010r. w zakresie instalatgktrycznych na potrzeby rewitalizacji budynku
gtébwnego KM PSP m. st. Warszawy

roztacznikbw izolacyjnych. Otwory montawe po zakaczonych roboczych

instalacyjnych wypehdi mas ognioodpora.

7.1  KORYTKA, DRABINKI, SZYNA WYROWNAWCZA

Ciagi korytek na poziomie parteru i Igtota mocowd na uchwytach do stropu i
scian. Stosowa kotki rozporowe metalowe. Szynwyréwnawca budynku wykoné
bednarlg 4 x 25mm. Mocowa& do scian na odspnikach. W korytkach bezgreednio do
korytek. Z szyn wyrownawcza polaczy¢ wszystkie metalowe nieelektryczne instalacje
wewrgetrzne. Metalowe konstrukcje, korytka potye z systemem uziemie Szyrg

wyrownawca wyprowadzé i pofaczy¢ z zewrtrznym systemem uzientie

8. _INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Projektowane instalacje elektryczne wetvane wykond jako pt przewodami
miedzianymi w izolacji polwinitowej na nagie 750V. Cagi instalacji elektrycznych na
poziomie parteru prowadziw korytkach. Wykorzysia przestrzé powyzej stropow
podwieszanych. Niezataie od funkcji i przeznaczenia linii instalacji pagegolnych
obwodow, zabezpieczenia tych obwodowdd znajdowatly si w tablicy pktrowej |,
danego pitra. Nie dopuszczam mlbwvosci zabezpieczenia obwodu lub linii z innej

rozdzielni nk dla tego pitra. Wyjatek — zabezpieczenie obwoddéw wye

8.1 Instalacje 3-fazowe

Instalacje 3-fazowe wykokaprzewodami giciozylowymi, z izolach na 750V.
Zabezpieczenie zintegrowane 3-fazowe. Instalacje wigprowadzéa z wylacznika
nadmiarowo-pgdowego chronicego obwody 3-fazowe. Przewidujmonta osprztu
modutowego np. firmy MOELLER, LEGRAND, ABB. Waido pradowe wyhcznikOw
nadpadowych oraz przekroje przewoddéw podano na schematisowych rozdzielnic

pigtrowych.

8.2 Instalacje 1-fazowe

Projektowane instalacje 1-fazowe wykonareabprzewodami trojprzewodowymi
typu YDYp z izolacy na 750V jako p.t.

W obwodach éwietleniowych instalowéa przewody o przekrojuyty 1,5mm2.

Zabezpieczenie stanaywvytaczniki nadpadowe 1-fazowe o selektywsd i pradzie B10
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(A). Ochrona p/porgeniowa zrealizowanaghzie przez samocznynne adtenia zasilania,
wytacznik r&znicowoprdowy stanowi ochrandodatkova.

Do dswietlenia pomieszcze biurowych przewidy monta opraw
oswietleniowych jarzeniowych. Oprawy montowane bezpdnio do stropu n.t. oraz w
stropach podwieszanych. Na poddaszu, oprawy naashfiskénych montowa na
wieszakach. @wietlenie zewntrzne oprawy iluminacyjne dostosowane do wystroju
budynku i wkomponowane w mghrchitektug. Klatki schodowe zasilanegtls z tablic
administracyjnych  budynkow. Sterowanie centralne.swi€tlenie ewakuacyjne
zrealizowane &dzie w oparciu o oprawyswietleniowe swietlowkowe, Do éwietlenia
awaryjnego zastosowano oddzielne oprawy z modusmaryjnymi z potrzymaniem 3h
ktore zapewniaj bezpiecza ewakuagj. Proponug osprzt instalacyjny pt firmy ,ELDA —
FORUM”; POLO; ABB.

Oprawy dwietleniowe w pomieszczeniach 2.1 i 2.15 pedic za pomog gniazd
wtykowych w celu umgliwienia odhczenia oprawy podczas prac serwisowych przy
centralach wentylacyjnych

Wspotczynnik oddawania barw zastosowanyctdet swiatta powinna wynosi
powyzej RA 80. Temperatura barwowa zastosowargyédetswiatta wynosi 4000K

Do zasilania obwodoéw gniazd wtykowych projektprzewody typu YDYpo —
3x2,5mm2 z izolag na 750V. Zabezpieczenie przg@niowe i zwarciowe stanowi
wytaczniki nadpgdowe o selektywnii i pradzie B16 (A). Wszystkie obwody gniazd
wtykowych wpkte lkeda pod wyhkcznik ranicowopndowy. W pomieszczeniach o
zwigkszonym niebezpiecastwie poraenia padem, naley wykon& miejscowe
pofaczenia wyréwnawcze ugdzern tam znajdujcych sg, z systemem szyn
wyrownawczych. Instalowaosprzt firmy ,ELDA — FORUM” ; POLO; ABB.

Zasilanie central sygnalizacji paru, sygnalizacji wlamania i napadu, stanowiska
obserwacyjnego systemu dozoru telewizyjnego i adqtr telefonicznej bdzie
wyprowadzone z tablicy administracyjnej oddzielnyoliwodami. Kade z powyszych
stanowisk kdzie oddzielnie zabezpieczone.

Do zasilania wentylatoréw , klimatyzatorow lokattmwyprowadzi

wydzielone obwody. Zabezpieazwytacznikami nadpgdowymi z

selektywndcia B.

Osprzt instalacyjny montowaw miejscach jak to pokazano na rys.

projektu. Wyhczniki i przehczniki montowa na wysokéci 1,45 m nad
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podtogi. Gn. wtykowe podwdéjne montowaa wysokéci 0,3 m nad podtag

8.3  System przyzywowy w WC niepetnosprawnych

Instalacg zaprojektowano w oparciu o system firmy ENSTO. Wmgeszczeniu
WC niepetnosprawnych montowgrzycisk pocigowy ze sznurkiem w okolicy miski
uskgpowej. Prze drzwiach wa&iowych zainstalow&d kasowniki oraz na drzwiami od
strony komunikacji lampkz buczkiem. Zasilanie systemu z transformatord 2B¥AC
zlokalizowanego w rozdzielnicy ¢girowej. Instalagi wykona jako podtynkow. Typy i

przekroje przewodow pokazano na rys. projektu.

Uwaqi koncowe

Instalacg wykona zgodnie z PBUE

Zmiany uzgodni z autorem opracowania

Stosowaé materiaty posiadage stosowne atesty i dopuszczenia
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OBLICZENIA TECHNICZNE

aktualizacji projektu wykonawczego w zakresie wetranych instalacji
elektrycznych w remontowanym zabytkowym budynku REP m. ST. Warszawy przy

ul. Marcinkowskiego

1. DANE_WYJSCIOWE

Ogoétem powierzchnia budynku KM PSP 1808,83mtym :

parter - 641,03M
| pigtro - 673,8M
poddasze - 494, Tm

2. DOBOR ZABEZPIECZE N

P parters = 641,03rA* 80VA /m®~ 51,28 kW
Pipiera = 673,8M* 80VA /m°~ 53,9 kW
P: poddasza= 494,1mM* 80VA /m?~ 39,53 kW

2P; =51,28+53,9+39,53 =144,71 kW
Ps=P; * k; = 144,71*0,8 = 115,77 kW

P, _ 11577*10°
V3*U_*cosp ~/3*400*093

=17989A Ip = 200A

IS
WLZ - ZK - RG — YKY 4x120 fam

3. SKUTECZNOSC OCHRONY PRZECIWPORA ZENIOWEJ

3.1  Zwarcie w najbardziej odlegtym pkt. Odbioru.

Urzadzenie Opornosc¢ jednostkowa Opornosc¢ obliczona
L [m] R [Q/km] X [Q/km] R [Q] X [Q]
Transformator 630 kVA 1 3,810 10,750 0,004 0,011
Kabel Al. 240 mm2 158 0,128 0,075 0,040 0,024
Kabel Cu. 120 mm2 18 0,154 0,078 0,006 0,003
wlz Cu 10 mm?2 20 1,838 0,095 0,074 0,004
Instalacja Cu 2,5 mm2 25 7,030 1,050 0,352 0,053
FeZn 4x25 0 2,600 1,600 0,000 0,000
0,475 0,094
7=]0,484
12=235/(1,25*2) 1z=|388,47 Iw=5*16=80
Izw> Iw
Warunek skuteczndci jest zachowany.
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3.2 Zwarcie w rozdzielnicy TP7.
Urzadzenie Opornosc¢ jednostkowa Opornosc¢ obliczona
L [m] R [Q/km] X [Q/km] R [Q] X [Q]
Transformator 630 kVA 1 3,810 10,750 0,004 0,011
Kabel Al. 240 mm?2 158 0,128 0,075 0,040 0,024
Kabel Cu. 120 mm2 18 0,154 0,078 0,006 0,003
wlz Cu 10 mm?2 20 1,838 0,095 0,074 0,004
0,123 0,041
7=]0,130
1z=235/(1,25*2) 1z=]1446,41 Iw=10*40=400
Izw> Iw

warunek skutecznacl jest zachowany

3.3  Zwarcie w rozdzielnicy RG.
Urzadzenie Opornos$c¢ jednostkowa Oporno$¢ obliczona
L [m] R [Q/km] X [Q/km] R [Q] X [Q]
Transformator 630 kVA 1 3,810 10,750 0,004 0,011
Kabel Al. 240 mm2 158 0,128 0,075 0,040 0,024
Kabel Cu. 120 mm2 18 0,154 0,078 0,006 0,003
>= 0,050 0,037
Z=]0,062

1z=235/(1,25*7) 1z=]3022,68 Iw=5,2*200=1040

lzw> lw

Warunek skuteczndgci jest zachowany.




