pom. 1.16

wideoprojektor DLP z

ultrakrétkg ogniskowa, . .
3100 Ansiumen, 1260 wideoprojeklor LCD,
x 800 (WXGA) 3500 Ansilumen,
1280 x 800 (WXGA)
infokiosk
Lol
HD player HD player
montaz przy montaz przy
projektorze projektorze lub nad
sufitem podwieszanym
| )
2 o
b zestawy gtosnikowe
e 150W/80Q
N/

VY

wzmacniacz mocy
klasy D, 2x60W/8Q
(montaz nad sufitem
podwieszanym)

ultradzwigkowy
gtosnik kierunkowy ze
wzmacniaczem

audio player

(montaz przy gtosniku na
kratownicy lub nad
sufitem podwieszanym)

pom. 1.17

x 800 (WXGA)

—

HD player
montaz przy
projektorze

wideoprojektor DLP z
ultrakrotkg ogniskowa,
3100 Ansilumen, 1280

monitor
LCD 15"

(Y
HD player
montaz za
monitorem LCD

zestawy gtosnikowe
50W/8Q

1Y

wzmacniacz mocy
klasy D, 2x60W/8Q
(mo nad sufitem
podwieszanym)

glosnik sufitowy,

audio player
(montaz nad sufitem
podwieszanym)

wzmacniacz mocy
klasy D, 40W/100V
(montaz nad sufitem
podwieszanym)

10W/100V

HD player
montaz przy
projektorze

audio player
(montaz nad sufitem
podwieszanym)

wzmacniacz mocy
klasy D, 200W/100V
(montaz na kratownicy
lub nad sufitem
podwieszanym)

6 x projektor dzwigku, 10W/100V ,
montaz w kratownicy wsporczej

LEGENDA:

pom. 1.18

wzmacniacz mocy

2x10W/8Q (montaz za

monitorem LCD lub nad !
sufitem podwieszanym)

wzmacniacz mocy

2x10W/8Q (montaz za
5 monitorem LCD lub nad

sufitem podwieszanym)

A

zwieszany, kierunkowy, czaszowy
gtosnik stereofoniczny 15W8Q

zwieszany, kierunkowy, czaszowy
gtosnik stereofoniczny 15W8Q

monitor LCD 46"

monitor LCD 46"

M)
HD player
montaz za
monitorem LCD

C—op——
HD player

montaz za
monitorem LCD

9 x projektor dzwigku, 10W/100V
montaz w kratownicy wsporczej

audio player ‘wzmacniacz mocy
(montaz nad sufitem klasy D, 200W/100V
podwieszanym) (montaz na kratownicy

lub nad sufitem
podwieszanym)

audio player
(montaz nad sufitem
podwieszanym)

ultradzwigkowy
glosnik kierunkowy ze
wzmacniaczem na
gtowicy obrotowej

audio player
(montaz przy gtosniku na
kratownicy lub nad
sufitem podwieszanym)

kierunkowy ze
wzmacniaczem na
gtowicy obrotowej

audio player
(montaz przy gtosniku na
kratownicy lub nad
sufitem podwieszanym)

zestaw gtosnikowy
30W/100V

wzmacniacz mocy
klasy D, 40W/100V
(montaz nad sufitem
podwieszanym)
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przewéd HDMI

YLY2x1 mm2

przewdéd audio, np. AK2, Percon

przewdd gtosnikowy, np. TLgYp
2x2,5mm2
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